STOLARKA OKIENNA STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 03 04 D1 D2
PRODUCENT na zamoéwienie na zamoéwienie na zamoéwienie na zaméwienie na zamoéwienie
ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT 2
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LOKALIZACJA OKNO PIWNICZNE OKNO STRYCHOWE OKNO STRYCHOWE OKNO STRYCHOWE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
elew. frontowa elew. podworzowa elew. podworzowa elew. frontowa elew.frontowa elew.podworzowa
KONDYGNACJA piwnica v v parter parter
1LOSE 4 2 6 dwuskrzydtowe lewe
MATERIAL PCV PCV PCV PCV drewno metalowe
LACZNY WSP.PRZENIKANIA 11 11 11 13 13
CIEPLA [W/m2K] ' ’ ' ’ ’
PARAPET WEWNETRZNY bez parapetu bez parapetu bez parapetu bez parapetu Przywrocenie pierwotnych drzwi * nowe drzwi stalowe
o Nowe drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem o skrzydfo petne, ttoczone
PARAPET ZEWNETRZNY granitowy blacha tytan-cynk 0,7mm blacha tytan-cynk 0,7mm blacha tytan-cynk 0,7mm U=1,3W/m2K o kolor - RAL 70086,
o Naswietle state ® Zamontowa¢ zamek z kluczem.

UWAGI o okna wykonane z PCV o Konstrukgja - drewno twarde klejone (dab), 70mm o drzwi zamawia¢ w komplecie z

szklenie typu FLOAT podwojne zespolone
wypetnione argonem U=1,1 W/m2K

parapet zewnetrzny granitowy 3cm
bez parapetéw wewnetrznych
kolor okien biaty

okna rozwieralno-uchylne

© Przeszklenie typu FLOAT, trzyszybowe - szkto
bezpieczne, przezierne

* Ramka migdzyszybowa ciepta w kolorze jak zestaw
® Szprosy naszybowe

o Cato$¢ w kolorze RAL 7006

o Zamontowac¢ samozamykacz kryty i stopke

 Stosowa¢ zawiasy kulkowe (3 szt.)

o Klamka - gatka mozigzna z szyldem, dostosowana
do domofonu

® Prog drzwi - przediuzenie ceglanego podestu

© Drzwi otwierane na zewnafrz

© Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznicq,

o Wymiary zdja¢ z natury po wykonaniu robot
budowlanych

o$cieznica
® stosowac zawiasy kulkowe
2 punkty mocowania
© drzwi otwierane na zewnatrz
® wymiar zdja¢ z natury

Uwagi pozostate:

o Naklei¢ imitacje szprosow na skrzydta zaznaczone w
projekcie (biata listwa PCV 4,5cm)

o Remont stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac przed

remontem/dociepleniem elewaciji.

UWAGA - przed zamowieniem okien i drzwi wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie. Zmierzy¢ kolejno kazdy otwor.
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