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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45000000-7 Roboty budowlane

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45453100-8 Roboty renowacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Kfadzenie rynien

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

67-410 Lubiatéw, ul. Wrzosowa 48
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 CZESC PODZIEMNA
1.1.1 Odkopanie $cian fundamentowych
1 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z kpl.
d.1.1.[ analiza wdrozeniem oraz oznakowaniem
1]indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika - odkfad kostki m2
d.1.1.[ 0807-01 betonowej w celu odtworzenia nawierzchni
1] analogia
15,34*1,5 m2 23,010
RAZEM 23,010
3| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami| m3
d.1.1] 0104-02 | istniejgcych fundamentéw
1] analogia | Uwaga - zmieniono wspdtczynniki norm ze wzgledu na
maksymalng gtebokos¢ 1,97 cm - wspoétczynnik 1,26
(12,37 *((1,83-0,12+1,97-0,12) /2) + 2,97 *1) *1,5 m3 37,483
RAZEM 37,483
4] KNR 4-01 | Wywdz ziemi wraz z utylizacjg m3
d.1.1.[ 0108-06
1] 0108-08
(12,37 *((1,83-0,12+1,97-0,12) /2) + 2,97 *1) * 1,5 m3 37,483
RAZEM 37,483
1.1.2 Usuniegcie uszkodzonych tynkéw, odgrzybianie, odsalanie i osuszanie
5 KNR 401 | Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.1.1.] 0701-0500
2
25,51 m2 25,51
RAZEM 25,51
6] KNR 4-01 | Wywoz gruzu m3
d.1.1.[ 0108-9
2
(4,2*1,59+0,9*5,07+2,72*5,12) *0,03* 1,3 m3 0,982
RAZEM 0,982
7| KNR AT-27 | Wydtutowanie spoin m2
d.1.1.] 0101-06
2
25,51 m2 25,510
RAZEM 25,510
8] KNR9-21 | Czyszczenie i mycie elewacji m2
d.1.1.] 0106-0300
2
25,51 m2 25,51
RAZEM 25,51
9] Woyc.ind Zabiegi chemiczne - dezynfekcja mikrobiologiczna m2
d.1.1. preparatem grzybobéjczym
2
25,51 m2 25,51
RAZEM 25,51
10[ TZKNBK IV -| Spoinowanie muréw m2
d.1.1. 232
2
25,51 m2 25,510
RAZEM 25,510
113 tynk wyréwnujacy
11| TZKNBK IV - Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych | msc
d.1.1. 101 cegiet na glebokosc¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na
3 zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 1312- | Tynki zewnetrzne 2 cm m2
d.1.1.| 0802-0300
3
25,51 m2 25,51
RAZEM 25,51
114 Wykona¢ pionowa, zewngtrzng izolacje przeciwwilgociowg Scian piwnicznych szlamem
mineralnym np. FDS2K (do 50 cm nad teren)
13] KNR 026 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej kremem m
d.1.1.| 0634-0200 | iniekcyjnym
4
12,37 +1,5+ 2,97 m 16,84
RAZEM 16,84
14 KNR 202 | Izolacje przeciwwilgociowe - FDS 2K m2
d.1.1.| 0603-0100
4
25,51 m2 25,51
RAZEM 25,51
1.1.5 Zasypka $cian fundamentowych
15[ KNR-W 4-01 | Przywéz pospotki do zasypek samochodami m3
d.1.1.] 0109-05 | samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (grunt kat. I-11)
5/ 0109-08
analogia
(12,37 *((1,83-0,12+1,97-0,12) /2) + 2,97 *1) *1,5 m3 37,483
RAZEM 37,483
16| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 | m3
d.1.1.] 0105-02 | m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5
(12,37 *((1,83-0,12+1,97-0,12) /2) +2,97*1) *1,5 m3 37,483
RAZEM 37,483
1.16 Odtworzy¢ naruszong nawierzchnig chodnika
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego m2
d.1.1.] 0114-05
6| z.0.2.13.
9902-01
0114-06
15,34*1,5 m2 23,010
RAZEM 23,010
18] KNR 2-31 | Odtworzenie fragmentu nawierzchni chodnika - m2
d.1.1.] 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
6| analogia | na podsypce z miatu kamiennego
15,34 1,5 m2 23,010
RAZEM 23,010
117 Wymiana granitowych obrzezy okienek piwnicznych
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.1] 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
7
4*1 m 4,000
RAZEM 4,000
20 KNR 231 | tawy pod krawezniki: betonowe zwykie, beton C12/15 m3
d.1.1.| 0402-0300
7
(4) * 0,059 m3 0,2
RAZEM 0,2
21| KNR 2-31 | Obrzeza granitowe m
d.1.1.] 0407-03
7
4*0,96 m 3,840
RAZEM 3,840
1.2 WYKONANIE KONSTRUKCYJNYCH PRAC NAPRAWCZYCH ORAZ MONTAZ RUSZTOWAN
22 Statyczne naprawy konstrukcyjne elewaciji - przeszycia m
d.1.2| analiza podwojne fi 6 mm
indywidualna
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168*3+3%3,7+4,97*9+15*4+15*2+22+28+| m 143,450
22+39+9,17+5*15+5*2+10,07*3+2*1,3+1,5
*2

RAZEM 143,450
23 Statyczne naprawy konstrukcyjne elewaciji - kotwy fi 8mm | szt
d.1.2| analiza
indywidualna
94 szt 94,000
RAZEM 94,000
24| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne m2

d.1.2| 1610-02

180,7 m2 180,700
RAZEM 180,700
25 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan - prace elewacyjne m-g
d.1.2|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
RAZEM 811,041
13 TYNKOWANE SCIANY NADZIEMIA
1.3.1 Roboty przygotowawcze
26| KNR 401 | Odbicie tynkéw m2
d.1.3.] 0701-0500
1
180,7 - (14 * 1,78 * 0,96) m2 156,78
RAZEM 156,78
27| KNR 4-01 | Wywdz gruzu m3
d.1.3.] 0108-9
1
180,7-(14*1,78 * 0,96) * 0,03 * 1,3 m3 179,767
RAZEM 179,767
28| TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych| msc
d.1.3. 101 cegiet na gtebokosc¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na
1 zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
29[ KNR 921 | Czyszczenie i mycie elewaciji m2
d.1.3.] 0106-0300
1
180,7 m2 180,70
RAZEM 180,70
30 KNR 017 | Impregnacja grzybobdjcza m2
d.1.3.] 2608-0200
1
180,7 m2 180,70
RAZEM 180,70
1.3.2 Wykonanie tynku renowacyjnego WTA - elewacja parteru
31| KNR 19-01 | Wykonanie tynkdw zewnetrznych szerokoporowych m2
d.1.3.[ 0807-2 odsalajgcych WTA -3 cm
2
74,35 m2 74,350
RAZEM 74,350
32| KNR 0-26 | Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych 0,6 cm m2
d.1.3.] 0642-01
2| analogia
74,35 m2 74,350
RAZEM 74,350
33| NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.1.3.]202 1134-02
2
74,35 m2 74,350
RAZEM 74,350
34 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.1.3.] 1519-02
2
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74,35 m2 74,350
RAZEM 74,350
133 Wykonanie tynku wapienno-trasowego
35| KNR 19-01 | Detale architektoniczne wraz z gzymsem cokotowym - m
d.1.3.] 0819-04 | Profile ciggnione zwykle o szer. w rozwinieciu do 25 cm
3
obramienia okienne
(1,78*2+0,96) * 8 m 36,160
gzymsy
15,34 *6 m 92,040
obramienie drzwi D1
2,63*2+2,28 m 7,540
frontony nadokienne
3,14+1,16*4 m 7,780
RAZEM 143,520
36 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wapienno-trasowych 2 cm m2
d.1.3.] 0807-2
3
180,7 - 74,35 m2 106,350
RAZEM 106,350
37| KNR 0-26 | Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych 0,6 cm m2
d.1.3.] 0642-01
3| analogia
180,7 - 74,35 m2 106,350
RAZEM 106,350
38| NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.1.3.]202 1134-02
3
180,7 - 74,35 m2 106,350
RAZEM 106,350
39[KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.1.3.] 1519-02
3
180,7 - 74,35 m2 106,350
RAZEM 106,350
134 Parapety
40[ KNR 2-02 | Parapety z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm m2
d.1.3. 0506-02
4| analogia
(0,25 +0,05+0,05) *1* 14 m2 4,900
RAZEM 4,900
41| KNNR 2 | Parapet granitowy okna O1 m
d.1.3.] 1802-04
4] z.sz.5.4.
9931-19
0,77*4 m 3,080
RAZEM 3,080
14 SCHODY WEJSCIOWE DO LOKALU UStUGOWEGO
42| KNR 2-14 | Rozbidérka istniejgcej konstrukcji schodéw wraz z wykopem| m3
d.1.4] 1210-01 pod przygotowanie fundamentu
analogia
1,77*(0,3*4)*0,175+0,8*0,2* 1,77 m3 0,655
RAZEM 0,655
43| KNR 4-01 | Wywoz gruzu m3
d.1.4| 0108-9
1,77*(0,3*4)*0,175+0,8*0,2* 1,77 m3 0,655
RAZEM 0,655
44 KNR 2-02 | Nowy fundament schodéw m3
d.1.4] 0205-01
analogia
1,77*(0,3*0,8+0,3*0,175*4 *1,1) m3 0,834
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RAZEM 0,834
45| TZKNBK | Montaz stopni prostych blokowych granitowych m
d.1.4| XVIm 0110-
04
1,774 m 7,080
RAZEM 7,080
46| KNR 2-02 | Balustrady stalowe, malowane proszkowo m
d.1.4] 1207-04
0,784 * 2 m 1,568
RAZEM 1,568
15 PODEST WEJSCIA GE OWNEGO
47| KNR 921 | Czyszczenie i mycie powierzchni cegiet podestu wejscia m2
d.1.5| 0106-0300 | gtéwnego
2,28*0,57 +2,28*0,24 m2 1,85
RAZEM 1,85
48| KNR AT-27 | Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie m2
d.1.5 0101-06 | cementowo-wapienneji cementowej podestu wejscia
gtéwnego
2,28%0,57 +2,28*0,24 m2 1,847
RAZEM 1,847
49| TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych | msc
d.1.5 101 cegiet na glebokos$c¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na
zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu -
podest wejscia gtbwnego
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
50[ TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.1.5 109 zabytkowych i wstawienie nowych - gtebokos¢ kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegly w jednym miejscu - podestu wejscia
gtéwnego
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
51 KNR 9-21 | Reczne czyszczenie i mycie podestu wejsciowego - silne | m2
d.1.5(0106-01 z.sz.| zanieczyszczenie - podest wejscia gtdéwnego
3.3.9901-3
uwaga pod
tablica
2,28*0,57 +2,28 *0,24 m2 1,847
RAZEM 1,847
52|TZKNC N-K/I| Flekowanie ubytkéw ceglanych podestu wejscia gtdéwnego | msc
d.1.5| t.07-e.03
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
53| Wyc.ind Zabiegi chemiczne - podest wejscia gtéwnego m2
d.1.5
2,28*0,57 +2,28*0,24 m2 1,85
RAZEM 1,85
54| TZKNBK IV -| Spoinowanie cegty podestu wejscia gtéwnego m2
d.1.5 232
2,28*0,57 +2,28*0,24 m2 1,847
RAZEM 1,847
55 KNNR 002 | Scalanie kolorystyczne farbg laserunkowg podestu wejscia| m2
d.1.5] 1405-0200 | gtéwnego
analogia
2,28*0,57 +2,28*0,24 m2 1,85
RAZEM 1,85
56| KNNR 002 | Hydrofobizacja podestu wejscia gtéwnego m2
d.1.5] 1405-0200
analogia
2,28*0,57 +2,28*0,24 m2 1,85
RAZEM 1,85
16 DACH
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57| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6] 0535-04
38,58 m 38,580
RAZEM 38,580
58| KNR 2-02 | Rynny dachowe oraz rury spustowe wraz z koszami m
d.1.6] 0509-03 | zlewowymi, czyszczakami oraz siatkami ochronnymi
analogia
11,86 + 11,68 + 15,04 m 38,580
RAZEM 38,580
59 KNR 19-01 | Obrobki blacharskie wraz z montazem (uwzglednia m2
d.1.6| 0538-01 ewentualng obrobke gzymsu) - wiatrownica, pas
analogia | nadrynnowy, pas podrynnowy
15,04*0,4 +2 m2 8,016
RAZEM 8,016
60| KNKRB 2 | Wykonanie podbitki drewnianej z zabezpieczeniem i m2
d.1.6] 0405-01 malowaniem pola
ci
15,34 *0,5 m2 7,670
pola
ci
RAZEM 7,670
1.7 ELEMENTY POZOSTALE
61| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowa z numerem posesji - wymiana kpl.
d.1.7| 1008-0405
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR AT-31 | Montaz profili STOP-PTAK m
d.1.7| 0707-01
15,34 *5 m 76,700
RAZEM 76,700
63| KNR AT-21 | Umieszczenie kabli w bruzdach wraz z bruzdowaniem oraz| m
d.1.7[ 0101-01 pozostatymi czynno$ciami zwigzanymi z bruzdowaniem,
analogia | kable do demontazu
10 m 10,000
RAZEM 10,000
64 TZKNBK IV -| Przemurowanie wlotu kanatu wodnego m2
d.1.7 88
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 2-02 | Wymieni¢ drzwiczki i ramki wnekowej szafki instalacyjnej | szt.
d.1.7] 1215-03 | na elewacji frontowej na nowe stalowe, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7006
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ELEWACJA PODWORZOWA
21 CZESC PODZIEMNA
211 Odkopanie $cian fundamentowych
66 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika m2
d.2.1.] 0807-01
1
12,6 + 85+ 13,35 m2 110,950
RAZEM 110,950
67 KNR 4-01 | Wywoz gruzu wraz z utylizacjg m3
d.2.1] 0108-9
1
(12,6 +85+13,35)*0,2*1,3 m3 28,847
RAZEM 28,847
68 KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami| m3
d.2.1.[ 0104-02 | istniejgcych fundamentéw
1
(15,34 *1,5) *1,3 m3 29,913
RAZEM 29,913
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69| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1] 0108-06 | odlegto$¢ 10 km grunt.kat. I1I
1| 0108-08
(15,34 *1,5)*1,3 m3 29,913
RAZEM 29,913
212 Usunigcie uszkodzonych tynkdw, odgrzybianie, odsalanie i osuszanie
70 KNR 401 | Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.2.1.] 0701-0500
2
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
71 KNR 4-01 | Wywéz gruzu m3
d.2.1.] 0108-9
2
28*0,03*1,3 m3 1,092
RAZEM 1,092
72| KNR 9-21 | Czyszczenie i mycie elewagc;ji m2
d.2.1.] 0106-0300
2
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
73| Wyc.ind | Zabiegi chemiczne - dezynfekcja mikrobiologiczna m2
d.2.1. preparatem grzybobéjczym
2
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
213 Tynk wyréwnawczy oraz naprawy
74| TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych| msc
d.2.1. 101 cegiet na gtebokosc¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na
3 zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
75 KNR 1312- | Tynki zewnetrzne - 2 cm m2
d.2.1.] 0802-0300
3
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
214 Wykonaé pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowa $cian piwnicznych szlamem
mineralnym np. FDS2K (do 50 cm nad teren)
76 KNR 202 | Izolacje przeciwwilgociowe - FDS 2K m2
d.2.1.] 0603-0100
4
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
77 KNR 026 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej kremem m
d.2.1.] 0634-0200 | iniekcyjnym
4
15,34 m 15,34
RAZEM 15,34
215 Zasypka $cian fundamentowych
78| KNR 401 | Dowiezienie piasku z zatadowaniem i wyladowaniem, m3
d.2.1.[ 0108-0100 | przerzuceniem i zageszczeniem
5
(15,34 *1,5)*1,3 m3 29,91
RAZEM 29,91
2.2 WYKONANIE KONSTRUKCYJNYCH PRAC NAPRAWCZYCH ORAZ MONTAZ RUSZTOWAN
79 Statyczne naprawy konstrukcyjne elewacji - przeszycia m
d.2.2[ analiza podwdjne fi 6 mm
indywidualna
37*3+1*3+4,74*5+12*2+15*2+12*2+15*| m 91,340
2*2+15*2+1,96+385*2+1,2*2+05*2+15%4
*2+135%4+12*2+194*2
RAZEM 91,340
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8 Statyczne naprawy konstrukcyjne elewaciji - kotwy fi 8mm | szt
d.2.2[ analiza
indywidualna
8*2+16*3+2*4+2 szt 74,000
RAZEM 74,000
81| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne m2
d.2.2| 1610-02
228 m2 228,000
RAZEM 228,000
82 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g
d.2.2|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119)
RAZEM 456,669
23 WYDLUZENIE POLACI DACHOWYCH, WYMIANA ORYNNOWANIA ORAZ OBROBEK
BLACHARSKICH
2.31 Pokrycie dachéwka betonowg
83[KNR-W 4-01| Przetozenie pokrycia w celu dowigzania przedtuzanej m2
d.2.3.[ 0504-05 | czesci
1 z.sz.2.3.
9909-02/4
15,34 *1%1,2 m2 18,408
RAZEM 18,408
84| KNKRB 2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j m3
d.2.3.] 0404-08 drew
1| analogia na
(15,34 /0,8) * (0,75 * 0,08) m3 1,151
drew
na
RAZEM 1,151
85 KNKRB 2 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.2.3.] 0405-03 |tat16do24 cm pola
1 ci
15,34*1*1,2 m2 18,408
pola
ci
RAZEM 18,408
86| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa cementowa m2
d.2.3.] 0513-03 | Krotno$¢ =2
1
15,34*1*1,2 m2 18,408
RAZEM 18,408
87| KNKRB 2 | Wykonanie podbitki drewnianej z zabezpieczeniem i m2
d.2.3.| 0405-01 malowaniem pola
1 ci
15,34*0,3*1,3 m2 5,983
pola
ci
RAZEM 5,983
88| KNR 2-02 | Rynny dachowe oraz rury spustowe m
d.2.3.] 0509-03
1| analogia
11,2*3+5,07 + 15,34 m 54,010
RAZEM 54,010
89 KNR 19-01 | Obrobki blacharskie wraz z montazem (uwzglednia m2
d.2.3.[ 0538-01 ewentualng obrobke gzymsu) - wiatrownica, pas
1] analogia | nadrynnowy, pas podrynnowy
15,34*0,4 +2 m2 8,136
RAZEM 8,136
23.2 Pokrycie papa




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90| KNR-W 4-01| Odkrycie konstrukcji dachéw w pasie ok. 80cm m2
d.2.3.] 0504-05
2| z.sz.2.3.
9909-02/4
analogia
12,34*0,8 +5,07*0,8 m2 13,928
RAZEM 13,928
91 KNKRB 2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - przedtuzenie m3
d.2.3.] 0404-08 | pofaci drew
2| analogia na
((12,34 +5,07) / 0,8) * (0,75 * 0,08) m3 1,306
drew
na
RAZEM 1,306
92 KNKRB 2 | Deskowanie potaci dachowych m2
d.2.3.] 0405-01 pola
2 ci
(12,34 +5,07) * 0,8 m2 13,928
pola
ci
RAZEM 13,928
93[KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.2.3.[ 0504-02 | Krotnos¢ =2
2
(12,34 +5,07) * 0,8 m2 13,928
RAZEM 13,928
94 KNKRB 2 | Wykonanie podbitki drewnianej z zabezpieczeniem i m2
d.2.3.| 0405-01 malowaniem pola
2 ci
(12,34 +5,07) * 0,8 m2 13,928
pola
ci
RAZEM 13,928
95 KNR 2-02 | Rynny dachowe oraz rury spustowe m
d.2.3.[ 0509-03
2| analogia
(12,34 + 5,07) m 17,410
RAZEM 17,410
96 KNR 19-01 | Obrobki blacharskie wraz z montazem (uwzglednia m2
d.2.3.[ 0538-01 ewentualng obrébke gzymsu) - wiatrownica, pas
2| analogia | nadrynnowy, pas podrynnowy
(12,34 +5,07)* 0,4 m2 6,964
RAZEM 6,964
24 SCIANY NADZIEMIA
241 Roboty przygotowawcze
97 KNR 401 | Odbicie tynkow m2
d.2.4.[ 0701-0500
1
228 m2 228,00
RAZEM 228,00
98 KNR 4-01 | Wywoz gruzu m3
d.2.4.] 0108-9
1
228*0,03*1,3 m3 8,892
RAZEM 8,892
99 TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych| msc
d.2.4. 101 cegiet na gtebokosc¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na
1 zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
100 KNR 921 | Czyszczenie i mycie elewacji m2
d.2.4.| 0106-0300
1
228 m2 228,00
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RAZEM 228,00
101 KNR 017 | Impregnacja grzybobdjcza m2
d.2.4.] 2608-0200
1
228 m2 228,00
RAZEM 228,00
242 Odtworzenie gzymsow
102[ KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte - gzums okapowy m
d.2.4.] 0819-03
2
15,34 m 15,340
RAZEM 15,340
103 NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.2.4.1202 1134-02
2
(15,34) * 0,2 m2 3,068
RAZEM 3,068
104 Malowanie farbg silikonowa m2
d.24.[ analiza
2|indywidualna
15,34 *0,2 m2 3,068
RAZEM 3,068
243 Ocieplenie elewacji
105] KNR BC-02 | Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy m
d.2.4.| 0617-01 cokotowej
3
15,34 m 15,340
RAZEM 15,340
106 KNR 0-23 | Docieplenie scian ptytami z wetny mineralnej - gr. 15 cm m2
d.2.4.] 2615-02
3
2,0*10,84+0,5*1,8 m2 22,580
RAZEM 22,580
107| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system | m2
d.2.4.[ 2614-02 | ETICS-gr.15cm
3
228 - 23,33 - 38,31 m2 166,360
RAZEM 166,360
108 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami rezolowymi-gr. 10cm | m2
d.2.4] 2614-02
3| analogia
11,27*1,7*2 m2 38,318
RAZEM 38,318
109 KNR 2-02 | Parapety z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina m2
d.2.4. 0506-02 grafit - na wspornikach, blasze stalowej, macie
3| analogia | separacyjnejoraz ptycie osb 18mm
(0,8*10+1,05*3+1,14+0,74 + 1,14 + 0,74 + 5* 0,24) *| m2 8,444
04+2
RAZEM 8,444
244 Progi drzwiowe
110 TZKNBK | Montaz ptyt progowych granitowych wraz z cokolikami m
d.2.4.] XVIm 0110-
4 04
2,12 m 2,120
RAZEM 2,120
245 NAPRAWA SCIANY NAD BUDYNKIEM SASIEDNIM
111] KNR 401 | Odbicie tynkéw m2
d.2.4.] 0701-0500
5
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
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112] KNR 4-01 | Wywdz gruzu m3
d.2.4.] 0108-9
5
8*0,03*1,3 m3 0,312
RAZEM 0,312
113| KNR 921 | Czyszczenie i mycie elewaciji m2
d.2.4.] 0106-0300
5
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
114 KNR 017 | Impregnacja grzybobdjcza m2
d.2.4.] 2608-0200
5
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
115[ TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych| msc
d.2.4. 101 cegiet na glebokosc¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na
5 zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu
5 msc 5,000
RAZEM 5,000
116 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wapienno-trasowych - 2 cm m2
d.2.4. 0807-2
5
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
117 KNR 0-26 | Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych 0,6 cm m2
d.2.4. 0642-01
5| analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
118] NNRNKB | Gruntowanie podtozy m2
d.2.4.]1202 1134-02
5
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
119 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.2.4.] 1519-02
5
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
246 ELEWACJA SZCZYTOWA
24.6. CZESC PODZIEMNA
1
2.4.6. Odkopanie $cian fundamentowych
1.1
120 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika - odktad kostki m2
d.2.4.[ 0807-01 betonowej w celu odtworzenia nawierzchni
6.1.1
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
121| KNR-W 2-01| Zmiana uksztattowania terenu - skarpa m3
d.2.4] 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
6.1.1 o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
14*5*2 m3 140,000
RAZEM 140,000
122 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami| m3
d.2.4.[ 0104-02 | istniejgcych fundamentéw
6.1.1
115°13*15 m3 22,425
RAZEM 22,425
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123| KNR 4-01 | Wywdz ziemi wraz z utylizacjg m3
d.24.[ 0108-06
6.1.1| 0108-08
11,5*1,3*1,5 m3 22,425
RAZEM 22,425
2.4.6. Usunigcie uszkodzonych tynkdw, odgrzybianie, odsalanie i osuszanie
1.2
124 KNR 401 | Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.2.4.[ 0701-0500
6.1.2
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
125/ KNR 4-01 | Wywoz gruzu m3
d.2.4. 0108-9
6.1.2
28*0,03*1,3 m3 1,092
RAZEM 1,092
126 KNR AT-27 | Wydtutowanie spoin m2
d.2.4.] 0101-06
6.1.2
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
127 KNR 9-21 | Czyszczenie i mycie elewaciji m2
d.2.4.] 0106-0300
6.1.2
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
128 Wyc.ind | Zabiegi chemiczne - dezynfekcja mikrobiologiczna m2
d.2.4. preparatem grzybobdjczym
6.1.2
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
129| TZKNBK IV -| Spoinowanie murow m2
d.2.4. 232
6.1.2
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
2.4.6. tynk wyréwnujgcy
1.3
130[ TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych| msc
d.2.4. 101 cegiet na glebokos¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na
6.1.3 zaprawie cementowej przy ilosci 5 ceg. w jednym miejscu
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
131 KNR 1312- | Tynki zewnetrzne - 2 cm m2
d.2.4. 0802-0300
6.1.3
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
2.4.6. Wykonac pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowg scian piwnicznych szlamem
1.4 mineralnym np. FDS2K (do 50 cm nad teren)
132] KNR 202 | Izolacje przeciwwilgociowe - FDS 2K m2
d.2.4. 0603-0100
6.1.4
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
133| KNR 026 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej kremem m
d.2.4. 0634-0200 | iniekcyjnym
6.1.4
1.5 m 11,50
RAZEM 11,50
2.4.6. Zasypka scian fundamentowych
1.5
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134| KNR 401 | Dowiezienie piasku z zatadowaniem i wytadowaniem, m3
d.2.4.[ 0108-0100 | przerzuceniem i zageszczeniem
6.1.5
11,5*1,3*1,5 m3 22,43
RAZEM 22,43
2.4.6. Odtworzy¢ naruszong nawierzchnie chodnika
1.6
135] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego m2
d.2.4] 0114-05
6.1.6| z.0.2.13.
9902-01
0114-06
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
136/ KNR 2-31 | Odtworzenie fragmentu nawierzchni chodnika - m2
d.2.4.[ 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
6.1.6| analogia | na podsypce z miatu kamiennego
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
24.6. WYDLUZENIE POLACI DACHOWYCH, WYMIANA ORYNNOWANIA ORAZ OBROBEK
2 BLACHARSKICH
137 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne m2
d.2.4.] 1610-02
6.2
155,6 m2 155,600
RAZEM 155,600
138] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 3 m-g
d.2.4.Jr.16 z.sz.5.15] (pozycje: 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
6.2 147,148, 149, 150, 151, 171, 172, 173)
RAZEM 271,633
139 KNR-W 4-01| Przetozenie pokrycia w celu dowigzania przedtuzanej m2
d.2.4.] 0504-05 | czesci
6.2 zsz.2.3.
9909-02/4
15,34*1*1,2 m2 18,408
RAZEM 18,408
140] KNKRB 2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j m3
d.2.4.[ 0404-08 drew
6.2| analogia na
(11,5*1,3*2*1*1,2/0,8) * (0,75 * 0,08) m3 2,691
drew
na
RAZEM 2,691
141 KNKRB 2 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.2.4 0405-03 |tat16do24 cm pola
6.2 ci
11,5*1,3*2*1*1,2*1*1,2 m2 43,056
pola
ci
RAZEM 43,056
142 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka - zaktadkowa cementowa m2
d.2.4] 0513-03 | Krotnos$¢ =2
6.2
11,5%1,3*2%1%1,2 m2 35,880
RAZEM 35,880
143] KNKRB 2 | Wykonanie podbitki drewnianej z zabezpieczeniem i m2
d.2.4.| 0405-01 malowaniem pola
6.2 ci
15,34*0,3*1,3 m2 5,983
pola
ci
RAZEM 5,983
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144 KNR 19-01 | Obrobki blacharskie wraz z montazem (uwzglednia m2
d.2.4.| 0538-01 ewentualng obrobke gzymsu) - wiatrownica, pas
6.2| analogia | nadrynnowy, pas podrynnowy
15,34*0,4 +2 m2 8,136
RAZEM 8,136
24.6. OCIEPLENIE ELEWACJI SZCZYTOWEJ(STYROPIAN Z TYNKIEM SILIKONOWYM)
3
145] KNR 401 | Odbicie tynkéw m2
d.2.4.] 0701-0500
6.3
155,6 m2 155,60
RAZEM 155,60
146 KNR 4-01 | Wywoz gruzu m3
d.2.4. 0108-9
6.3
155,6 * 0,03 * 1,3 m3 6,068
RAZEM 6,068
147 KNR 921 | Czyszczenie i mycie elewaciji m2
d.2.4.] 0106-0300
6.3
155,6 m2 155,60
RAZEM 155,60
148 Wyc.ind | Zabiegi chemiczne - Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe | m2
d.2.4. - nasaczy¢ sciany preparatem grzybobojczym APE
6.3
155,6 m2 155,60
RAZEM 155,60
149 KNR BC-02 | Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy m
d.2.4.[ 0617-01 cokotowej
6.3
115 m 11,500
RAZEM 11,500
150[ KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi-gr. 15 | m2
d.2.4] 2614-02 |cm
6.3
155,6 m2 155,600
RAZEM 155,600
24.6. ELEMENTY POZOSTALE
4
151] KNR AT-21 | Umieszczenie kabli w bruzdach m
d.2.4. 0101-01
6.4| analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25 PZT
25.1 Wykonanie opaski z otoczakéw
152 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.5.[ 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
1
15+15+1+1,6+3,94+5 m 14,540
RAZEM 14,540
153 KNR 231 | tawy pod krawezniki: betonowe zwykie, beton C12/15 m3
d.2.5.] 0402-0300
1
(1,5+15+1+1,6+3,94 +5)*0,059 m3 0,9
RAZEM 0,9
154] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.5.| 0407-02 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
1
1,5+415+1+16+394+5 m 14,540
RAZEM 14,540
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155] KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami m2
d.2.5] 0201-04
1
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
156 KNR 2-31 | Opaska z otoczakéw - zasypka m2
d.2.5.] 0204-05 z.o.
1] 2.12. 9901-
02
analogia
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
252 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
157 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.5.[ 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
2
472+153+9,8+153+4,85-2 m 20,430
RAZEM 20,430
158 KNR 231 | tawy pod krawezniki: betonowe zwykte, beton C12/15 m3
d.2.5.] 0402-0300
2
(4,72+153+9,8+ 1,53 +4,85-2)*0,059 m3 1,2
RAZEM 1,2
159 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.5.] analiza piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2|indywidualna
0,73+282+848+1,9+0,58+5,7+2,27 m 22,480
RAZEM 22,480
160[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego m2
d.2.5.] 0114-05
2| z.0.2.13.
9902-01
0114-06
15,34 m2 15,340
RAZEM 15,340
161 KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostka m2
d.2.5.] 0511-04
2| analogia
13,35 m2 13,350
RAZEM 13,350
253 Nawierzchnia z grysu
162 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku m2
d.2.5.] 0104-05
3| 0104-06
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
163] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego m2
d.2.5.[ 0114-05
3| z.0.2.13.
9902-01
0114-06
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
164| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami m2
d.2.5.] 0201-04
3
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
165 KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z grysu m2
d.2.5.1 0204-05 z.o.
3[ 2.12. 9901-
02
analogia
85 m2 85,000
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RAZEM 85,000
254 Pozostate elementy PZT od strony podwoérza
166 KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm - m
d.2.5.] 0606-01 | 50x50 cm
4
6+34 m 9,400
RAZEM 9,400
167 KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm - m
d.2.5.] 0606-01 | 30x50cm
4
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
168 KNR 2-31 | Montaz betonowych ptyt azurowych o wymiarach m2
d.2.5] 0511-03 | 50x50x10
4] analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
169] KNR 2-31 | Montaz stalowej wycieraczki z osadnikiem 50/70 cm szt
d.2.5] 0511-03
4] analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
170 KNR-W 2-01| Studzienka kanalizacyjna z wpustem deszczowym szt.
d.2.5.] 0618-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 POZOSTALE ELEMENTY
171 KNR 5-09 | Montaz uchwytéw flagowych szt.
d.2.6| 0707-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172| KNR AT-31 | Montaz profili STOP-PTAK m
d.2.6| 0707-01
15,34 * 2 m 30,680
RAZEM 30,680
173 KNR AL-01 | Lampa z czujkg ruchu szt.
d.2.6| 0110-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.7 STOLARKA DRZWIOWA ORAZ OKIENNA
174 KNR 0-19 | Wymiana okna O1 - PCV szt
d.2.7] 0929-11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
175 KNR 0-19 | Wymiana okna O2 - PCV szt
d.2.7] 0929-11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
176 KNR 0-19 | Wymiana okna O3 - PCV szt
d.2.7] 0929-11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
177 KNR 0-19 | Wymiana okna O4 - PCV szt
d.2.7] 0929-11
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
178 Drzwi D1 - drewniane degbowe, dwuskrzydtowe z m2
d.2.7 analiza naswietlem gérnym
indywidualna
2,28*2,64 m2 6,019
RAZEM 6,019
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179 KNR 2-02 | Drzwi D2 - stalowe, skrzydio petne, ttoczone, kolor RAL m2
d.2.7| 1203-02 7006, otwierane na zewnatrz
1,09*2 m2 2,180
RAZEM 2,180
180[ KNR 4-01 | Obrobka gliféw okiennych - przygotowanie m2
d.2.7] 1204-08
03*2*(4*(0,73+05)+2*(1,2+1,2)+2*(0,8+1)+6| m2 22,977
*(0,4+0,3)+(2,28+2,64)+(1,09+2))*1,5
RAZEM 22,977
181 KNR 13-12 | Obrébka gliféw okiennych - tynki m2
d.2.7| 0801-02
03*2*(4*(0,73+05)+2*(1,2+1,2)+2*(0,8+1)+6| m2 22,977
*(0,4+0,3)+(2,28+2,64)+(1,09+2))*1,5
RAZEM 22,977
182] KNR 4-01 | Obrébka gliféw okiennych - malowanie m2
d.2.7] 1204-02
2.52.2.3.
03*2*(4*(0,73+05)+2*(1,2+1,2)+2*(0,8+1)+6| m2 22,977
*(0,4+0,3)+(2,28+2,64)+(1,09+2))*1,5
RAZEM 22,977
183 TZKNBK | Imitacje szproséw - wg. projektow m
d.2.7|XXIl 0705-01
analogia
096*7+1,78*2+0,88*10+1,71*5 m 27,630
RAZEM 27,630
3 Wzmochienie Sciany szczytowej
3.1 Roboty przygotowawcze
184 KNR 2-01 | Przygotowanie terenu pod rusztowanie poprzez usuniecie | m2
d.3.1] 0111-02 | zanieczyszczen,wyréwnanie nawierzchni
14,50 * 1,50 m2 21,750
RAZEM 21,750
185 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.3.1 1610-03 |20m
(11,50 + 1,00 * 2) * 16,58 m2 223,830
RAZEM 223,830
186/ NNRNKB | Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1| 202 1622a-
01
poz.185 m2 223,830
RAZEM 223,830
187 KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1| 1612-03 | przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.185 m2 223,830
RAZEM 223,830
188| KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o konstrukcji | m2
d.3.1 1613-01 drewnianej
(11,50 + 1,00 *2) * 1,75 m2 23,625
RAZEM 23,625
189 KNR 2-21 | Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu przed szt.
d.3.1| 0104-03 | uszkodzeniami
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Remont $ciany szczytowej
190 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy m2
d.3.2| 0701-05 | cementowo-wapiennej na Scianie elewacji
11,50 * 11,68 m2 134,320
(11,50 *5,00) / 2 m2 28,750
RAZEM 163,070
191 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami m3
d.3.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.190 * 0,022 m3 3,588
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RAZEM 3,588
192 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami m3
d.3.2 0108-12 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km.- za kazdy
nastepny 1 km
Krotnosc¢ = 24
poz.191 m3 3,588
RAZEM 3,588
193| Informacja | Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu ceglanego i m3
d.3.2|Przeds.Komu| betonowego
nal.
poz.191 m3 3,588
RAZEM 3,588
194 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet szt.
d.3.2| 0308-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
195 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie powierzchni sciany m2
d.3.2| 0106-02 | zewnetrznej po skutych tynkach wodg zimna ze
szczegobinym uwzglednieniem nacie¢ i otworéw
montazowych
poz.190 m2 163,070
RAZEM 163,070
196 KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci 80 cm $r. 18 mm technikg| cm
d.3.2[0103-01 z.sz.| diamentowa w cegle - roboty z rusztowania
1.3.
80*24 cm 1 920,000
RAZEM 1 920,000
197 KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg Scian z cegty o grubosci do 15 cm | m2
d.3.2|0106-01 z.sz.| - roboty z rusztowania
1.3.
(2,50*10+5,00+6,00+7,00*2+9,00*7+3,00*11+ | m2 12,192
1,60 *4) * 0,08
RAZEM 12,192
198 wykaz Dostarczenie pretow Helibar ze stali nierdzewnej gat kpl.
d.3.2 304(EN1.4301 o srednicy 8 i 10mm wg.zestawienia
dokumentacji konstrukcyjne;j.
Dopuszcza sie stosowanie innych technologii i produktéw
0 nie gorszych wlasciwosciach technicznych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199 KNR-W 4-01| Osadzenie pretéw stalowych fi 8 i 10 w wykutych bruzdach| m
d.3.2| 0328-01 i otworach za zaprawie Helibond wraz z jej
analogia | przygotowaniem wg.technologii opisanej w dokumentac;ji
konstrukcyjnej .
Dopuszcza sie stosowanie innych technologii i produktéw
0 nie gorszych wiasciwosciach technicznych
152,40 + 19,20 m 171,600
RAZEM 171,600
200 KNR 4-01 | Pokrycie powierzchni bruzd obrzutkg cementowg m
d.3.2| 0705-01
poz.199 m 171,600
RAZEM 171,600
201)| TZKNBK VIII | Zaprawienie bruzd po robotach wzmocniena zaprawg m
d.3.2 07-51 cem.wap.z osiatkowaniem
poz.199 m 171,600
RAZEM 171,600
202 KNR 0-23 | Powlekanie powierzchni preparatem gruntujgcym m2
d.3.2 2611-03
poz.190 m2 163,070
RAZEM 163,070
203| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne podkiadowe na $cianach zewnetrznych | m2
d.3.2] 0901-02 | wykonywane mechanicznie
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poz.202 m2 163,070
RAZEM 163,070
204] KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne nakrapiane o fakturze baranka na m2
d.3.2| 0907-02 | scianach elewacji - druga warstwa hwykonywane
mechanicznie w odzorowaniu isyniejgcych
poz.202 m2 163,070
RAZEM 163,070
205| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 194, 195, 196, 197, 199, 202, 203, 204)
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