
















































Projekty, kosztorysy, nadzory  w budo-
wnictwie.Paweł Ziemba

Kamieńsk ul. Sportowa 4  

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ DRZEWNYCH I OCHRO-

NY ŚRODOWISKA W RADOMSKU
ADRES INWESTYCJI   :     97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22,  cz. dz. nr ewid. 294/5; 294/6 
INWESTOR   :      Powiat Radomszczański
ADRES INWESTORA   :     97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
BRANŻA   :     Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Paweł Ziemba
DATA OPRACOWANIA   :     12.2023

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kw. 2023

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ......................................    % R+S
  Zysk [Z] ............................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ............................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem
- projekt techniczny
 
 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest oszacowanie ilości i rodzaju robót przy wykonywaniu prac związanych z budową bieżni
 
 
MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń   podziemnych uaktualniona do celów-
projektowych
- projekt techniczny
- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora 
- informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych
- aktualnie obowiązujące normy i prawne
 
 
LOKALIZACJA
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22,  cz. dz. nr ewid. 294/5; 294/6 
 
 
UKŁAD FUNKCJONALNY
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się:
- Wykonanie nowej podbudowy bieżni
- Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej
- Wykonanie zeskoczni do skoku w dal
- Niwelacja terenu wokół biezni
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Bieżnia ZSDiOŚ Radomsko.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą
z wywozem na odl. do 1 km

m

89+5+89+5 m 188.000
RAZEM 188.000

2
d.1

KNR-W 2-
01 0203-02

Wykop pod umocnienie podbudowy 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

435*0.39 m3 169.650
RAZEM 169.650

3
d.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.2 m3 169.650
RAZEM 169.650

2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BIEŻNI
4

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - przygotowanie podłoża pod doce-
lowe warstwy podbudowy

m2

410.85 m2 410.850
RAZEM 410.850

5
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po za-
gęszczeniu

m2

410.85 m2 410.850
RAZEM 410.850

6
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 16 cm

m2

410.85 m2 410.850
RAZEM 410.850

7
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm

m2

410.85 m2 410.850
RAZEM 410.850

8
d.2

KNR 2-23
0112-03
analogia

Nawierzchnia bieżni:
1.warstwa wierzchnia natryskowa - mieszanina granulatu EPDM oraz le-
piszcza poliuretanowego wykonana w technologii    natryskowej,  grubość
warstwy 2- 3 mm, 
2. warstwa podkładowa - mieszanina granulatu SBR oraz lepiszcza poliu-
retanowego rozkładana mechanicznie, grubość warstwy    10 - 11 mm
3. podbudowa elastyczna typu ET o gr. min. 3 cm

m2

410.85 m2 410.850
RAZEM 410.850

9
d.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża 8x30 cm betonowa z oporem m3

0.055*(173.50) m3 9.543
RAZEM 9.543

10
d.2

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

173.50 m 173.500
RAZEM 173.500

11
d.2

Kalk. włas-
na
analogia

Malowanie linii szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

Kalk. włas-
na
analogia

Demontaż barierki i montaż po wykonaniu nawierzchni szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
13
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - przygotowanie podłoża pod doce-
lowe warstwy podbudowy

m2

23.30 m2 23.300
RAZEM 23.300

14
d.3

KNR 9-11
0202-01

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym

m2

poz.13 m2 23.300
RAZEM 23.300

15
d.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2
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Bieżnia ZSDiOŚ Radomsko.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23.30 m2 23.300

RAZEM 23.300
16
d.3

KNR 2-31
0202-03
0202-04
analogia

Nawierzchnia z piasku - piasek rzeczny płukany  frakcji do 2 mm z dodat-
kiem maksymalnie 5 % wagowo piasku o frakcji do 0,2 mm - grubość po
zagęszczeniu 30 cm

m2

23.30 m2 23.300
RAZEM 23.300

17
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

0.055*(22.0) m3 1.210
RAZEM 1.210

18
d.3

KNR 2-31
0407-01
analogia

Obrzeże elastyczne
gr. 6 cm

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

19
d.3

kalk. własna
analogia

Łapacze piasku z rusztem i matą gumową m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

20
d.3

kalk. własna
analogia

Belka do skoku w dal kompletna, zakup + montaż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 NAWIERZCHNIA TRAWNIK
21
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV m2

480 m2 480.000
RAZEM 480.000

22
d.4

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże-
niem

m2

480 m2 480.000
RAZEM 480.000
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Bieżnia ZSDiOŚ Radomsko.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 PRACE ROZBIÓRKOWE I

PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA I NAWIERZ-

CHNIA BIEŻNI
3 ZESKOCZNIA DO SKOKU W

DAL
4 NAWIERZCHNIA TRAWNIK

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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Bieżnia ZSDiOŚ Radomsko.KST TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 3 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGO-
TOWAWCZE

2 4 - 12 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
BIEŻNI

3 13 - 20 ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
4 21 - 22 NAWIERZCHNIA TRAWNIK

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Bieżnia ZSDiOŚ Radomsko.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 708.0631

RAZEM

Słownie:  
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Bieżnia ZSDiOŚ Radomsko.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. azofoska kg 24.0000 24.0000
2. Belka do skoku w dal kompletna, zakup +

montaż
szt 1.0000 1.0000

3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.2798 0.2798
4. Demontaż barierki i montaż po wykonaniu na-

wierzchni
szt 1.0000 1.0000

5. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.4301 0.4301
6. geowłókniny m2 23.7660 23.7660
7. Kliniec sortowany 4,0-31,5 mm t 32.8680 32.8680
8. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 4 -

31,5 mm
t 119.1465 119.1465

9. Łapacze piasku z rusztem i matą gumową m 22.4400 22.4400
10. Malowanie linii szt 1.0000 1.0000
11. miał kamienny t 5.8752 5.8752
12. mieszanka betonowa m3 11.1831 11.1831
13. nasiona traw kg 9.6000 9.6000
14. Nawierzchnia bieżni:

1.warstwa wierzchnia natryskowa - mieszani-
na granulatu EPDM oraz lepiszcza poliureta-
nowego wykonana w technologii    natrysko-
wej,  grubość warstwy 2- 3 mm, 
2. warstwa podkładowa - mieszanina granula-
tu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego roz-
kładana mechanicznie, grubość warstwy    10
- 11 mm
3. podbudowa elastyczna typu ET o gr. min.
3 cm

m2 431.3925 431.3925

15. obrzeża betonowe 30x8 cm m 176.9700 176.9700
16. obrzeża elastyczne gr. 6 cm m 22.4400 22.4400
17. Piasek naturalny kopany m3 78.8085 78.8085
18. Piasek płukany rzeczny 0-2mm t 3.5614 3.5614
19. Szpilki do geowłókniny szt 93.2000 93.2000
20. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 10.2963 10.2963
21. woda m3 26.8585 26.8585
22. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Bieżnia ZSDiOŚ Radomsko.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 14.1743
2. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0.6827
3. ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 0.6827
4. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,15 m3 (1) m-g 11.2800
5. koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3 m-g 3.1225
6. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 20.1205
7. przenośne maszyny do zszywania m-g 0.9320
8. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 2.1559
9. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 3.1225

10. Samochód skrzyn.10-15t (1) m-g 144.2025
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 42.6161
12. Samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym (HDS) 10-

15 t (1)
m-g 22.5600

13. Spycharka gąsienicowa 48kW (1) m-g 3.5652
14. spycharka gąsienicowa 74 kW m-g 0.0466
15. ubijak spalinowy m-g 1.9339
16. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 23.3119
17. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2.4240
18. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 3.9308

RAZEM

Słownie:  
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