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PG 5.A 1
E Dystrybucija 19-F2/5/02450.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 19-F2/UP /02450 o przylaczenie do sieci.

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzyriskie 200
38-110 Wielopole Skrzyriskie

‘Warunki przytgczenia nr 19-F2/WP/02450 dia Podmiotu V grupy przyilgczeniowe|
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

MNazwa obiektu przylgczanego do siecl: oswietienie uliczne
Lokalizacja: gmina Wielopole Skrzyniskie, miejscowosé Giinik ..

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodorki z dnic 04 maja 2007r. wsprowie szczegdlowych warunkow
funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 z 2007r. poz. 623 1 pdZn. rm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-11-2019, okresla sig nastepujgce warunki przyigczenia:

1 Miejsce przyfgczenia: stacja transformatorowa 511-946 Glinik 6.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pragdowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu linfowym nN w stacjl transformatorowej SN/nN.

3 Moc przylgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 W nawigzaniu do w/w stacji trafo dobudowac odcinek napowietrznego wydzielonego ofwietlenia ulicznego
prrewodemn AsXSn 2 x o przekroju wynikiym z obliczert min. 25mm2, diugosci ok. 1300m. Oprawy montowaé na
dobudowanych stupach.
5.2 Calodé prac naleily wykonaé wiasnym kosztem | staraniem (wybudowane urzgdzenia pozostajg na majgtku
odbiorcy).

& Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. skrzynia o$wietieniowa na stacji trafo.

7 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uklady: pomiarowy i sterujgcy tréjfazowy w proj. skrzyni oswietleniowej na stacjl trafo - szczegély dotyczace
uktadu pomiarowege uzgodnic na roboczo w RE Mielec (ukiad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac
do ilosci | mocy 2ainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe].

9 lJako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

11 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

12 Informacje dodatkowe: -
13.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzenych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokenywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw przytgczenia umowy o przylaczenie.

14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
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14.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opiaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyigczenie.

14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej oznakowad 2 pasami
20ttymi o szerokodcl | w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalety uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzif.
Wi Mroczek

. PGE Dystrybucija 5 »
(_ Oddriat Rzeszéw

Ryszard Mastyx



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy:  WG-WG0.6630.1.330.2021 ROPCZYCE , dnia 2021-08-23

PROTOKOL

z narady Koordnacyjnej przeprowadzone] w dniu:  2021-08-20

wWnioskodawca: Zakiad Usiugowo-Remoniowy ELMIX St. Przywara, M. Feret Spélka Jawna

39-100 Ropczyce
Masarska 6

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzynskie

39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej
Obstuga techniczna narady: Andrzej Gunia - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrgbu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
052 3 26 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Glinik
052 3 23 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Glinik
052 3 22 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Glinik
052 3 3001 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Giinik

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci elektroenergetycznej

imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa instytucji Stanowisko uczestnika

Data
HAWE Telekom Sp. z 0.0. Martyna Grzedzicka brak uwag
2021-08-20 12:28:19
1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Poiskie Zarzgd
Ziewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce
2021-08-20 13:29:20
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Pawet Swigtek Projekt budowy napowietrznej linii o$wietlenia
Rzeszow Rejon Energetyczny - ulicznego uzgodnié w RE Mielec.
Mielec

2021-08-19 14:16:06




3| Orange Palska S.A

4| Gmina Wielopole Skrzynskie Kamil Marek brak uwag

2021-08-17 11:22:19

5| Podkarpacki Zarzad Drag Mariusz Sroczyriski brak uwag
Wojewoddzkich w Rzeszowie

2021-08-16 08:33:57

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

Protokol podpisany elekironicznie Elektronicznie podpisany

przez Jana Czamika 1, przez Jan Czarnik
Kierownika Referatu PODGIK J an Cza mi k Data: 2021.08.23 09:51:56
’ +02'00'
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ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropczyce, 2020-09-24
St.Przywara, M.Feret Spotka Jawna

ul. Masarska 6

39-100 Ropeczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. DZ.U.
z2020r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami), projekt wykonawczy pt.

Budowa napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Glinik.

obreb 0003 Glinik
dz. nr 26, 23, 22, 3001

sporzgdzony zostal zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ropezyce, wrzesien 202 1r.



ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

Budowa napowietrznej linii owietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Glinik
Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Wielopole Skrzynskie

jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
obreb 0003 Glinik

dz. nr 26, 23, 22

.| Inwestor:

Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyniskie

Data opracowania i sprawdzenia:

wrzesieri 2021 r.
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr inZ. Piotr Przywara upr §Prawniony.deor
spec. instalacyjna w 2akresie Pustkéw 111B . Pbotami buda
sieci, instalacji i urzadzen PDK/0010/PWOE/15
elektroenergetycznych 39-205 Pustkow / I /




1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa napowietrznej linii o$wietleniowe;j zasilanej przewodem niskiego
napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT
. zawieszenie nowej linii napowietrzne;j

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e sieC energetyczna
e droga wojewddzka
¢ kanalizacja
¢ sieé telekomunikacyjna
¢ sie¢ wodociggowa

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

e Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy

na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

e Zagrozenie wpadnigcia do wykopu,

e Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

e Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka,
elektronarz¢dzia itp.),

e Zagrozenie potracenia prze poruszajace si¢ pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

¢ Organizowac stanowiska pracy w sposdb zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

Egzekwowa¢ od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacj¢ miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié sposob, oraz skutek mogacy wystapié
w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i Zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA




Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowaé i oznaczyé zgodnie z przepisami
1 zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalaczeniem napiecia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesié tabliczke ,,Nie zataczaé”,

Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napigcia na wytgczonym
obwodzie,

Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

Prace monterskie wykonywa¢ dopiero po wylaczeniu napiecia przez uprawnione
osoby Zakiadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,
W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegaé scisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspétpracy pracownikéw brygady wykonujacej
prace z pracownikami Zakiadu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac
pod napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w spos6b uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywaé srodkéw ochrony osobistej
(szelki),

Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dbac¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranna likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnalow o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcq infrastruktura (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miarg mozliwosci odtaczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym shuzbom usunigcie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy $cisle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowiazujgca instrukcja, pisemnym poleceniem wykonania
robdt oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace moga byé
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié¢ pod
nadzorem wladciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

* umowa pomigdzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 13-12-2019r. nr 19-F2/5/02450

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Wéjta Gminy Wielopole,

= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wiasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujace normy, przepisy i zarzgdzenia.

8.2 Stan istniejgcy.

Teren przedmiotowe] inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki niezabudowane
i zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), tereny przylegle
bezposrednio do drogi wojewddzkiej nr 986. Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane
s3 nastepujace urzadzenia infrastruktury: napowietrzna i kablowa sieé energetyczna,
napowietrzna i kablowa sieé telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa.
System pracy istniejacej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd
z drogi publicznej — droga wojewddzka.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

« planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

» sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy prawidlowe zagospodarowanie dzialek, na
terenie ktoérych bgdzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz dobr kultury wspétczesnej:

steren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje sie poza obszarami gérniczymi,

« inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania
w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bgdzie na nig oddziatywaé w zwiazku z tym nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roélin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000,

 zminimalizowa¢ ucigzliwos$é zwigzang z realizacja inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji rob6t budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

*odpady powstale w zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przyciaé
galezie.

*inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku wéd kierujac na posiadlosci sgsiednie, zgodnie z art.



2341235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

* Inwestycja nie pogarsza warunkéw miarodajnego przeptywu wod opadowych zapewniajac
wiasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bedzie powodowala znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby
terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacjg i zniszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejacych rzednych terenu.

*Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi
wojewodzkiej.. Budowa nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych , nie
powoduje takze zmiany przeznaczenia terenéw, na ktérych prowadzona jest inwestycja.

* Inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia wymagajacego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

8.3.3.Inne warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu orazjego zabudowy wynikajace
Z przepisdw odrebnych:

* teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza
obszarem gorniczym.

* przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé obowigzujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy spemi¢ wymogi wynikajace z przepiséw ustawy Prawo
budowlane 1 z przepiséw odrgbnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepiséw bhp
i ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkow zarzadcy sieci, organow
opiniujgcych i uzgadniajacych, ktérych inwestycja moze dotyczyé.

834. Warunki szczegbélowe i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1 komunikacji:

* trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujacy z istniejgcymi sieciami i urzadzeniami
uzbrojenia terenu, nie wystgpuja skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
oswietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

* po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego,

* lokalizacj¢ inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych -
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropezycach,

» dostepnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejgcy
ukiad komunikacyjny — droge wojewddzka Nr 986 w m. Broniszow.

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okre$lonymi przez dysponenta sieci
w pismie: 19-F2/WP/02450 z dnia 13.12.2019r., oraz zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé sieci elektryczne i o$wietleniowe
oraz przepisami odrgbnymi,

* inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczefstwo komunikacji
publiczne;.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

Projektowana inwestycja i sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia
praw 0s6b trzecich, w tym nie powoduje:

* ograniczenia dostgpu do drogi publicznej whascicielom dziatek sgsiednich,



* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkoéw tacznoscei,
* pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
« ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie,
* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan ladu przestrzennego, urbanistyki
i architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony srodowiska przyrodniczego,
wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury , a takze walordow

ekonomicznych przestrzeni prawa wilasnosdci. Inwestycja nie narusza wymogdw przepiséw
odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczgco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu

o oddzialywaniu na S$rodowisko oraz wuzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Budowa os$wietlenia ulicznego zaprojektowana zostala wzdluz drogi wojewddzkiej,
w taki sposob aby zachowaé miejsce na budowe chodnika w przysziosci.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrgbnymi. Na terenie
inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzadowych
0 znaczeniu krajowym.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii oswietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan Srodowiska
i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sagsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrong wod powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowala
znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzeZby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejaca szat¢ roslinng be¢dzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewéw, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
si¢ urzadzenie zieleni wysokiej i1 niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw drzew i krzewow).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Broniszow w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej



2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane

. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych linii o$wietlenia
* Nie wymagajg barier ani ekran6w uszczelniajacych

5. Okreslenie no$nosci, przemieszezeni i ogélnej statecznosci podioza gruntowego
* Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o nosnosci
okoto 0,2 MPa. Statecznos¢ podioza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi
* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujacymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
* Do budowy Linii o$wietleniowej nie beda tworzone nasypy.

8. Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw i nasypow.

* Inwestycja nie wymaga wzmacniania podloza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow. _

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.

* Poziom wody gruntowe;j znajduje si¢ na glebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntu.

* W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ réwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stagd nie ma koniecznosci jego oczyszczania

W

Projektowang lini¢ o$wietlenia ulicznego =zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje sie dodatkowo
dokumentacji badan podtoza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)



8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddzialywania
obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po obu stronach
linii). Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych
zgloszeniem tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu napowietrznego ze stacji transformatorowej S11-946 Glinik 6 z wolnych
podstaw PBD 1/3 pole nr 3 przewodem napowietrznym AsXSn 4x25 mm? , a nastepie
prowadzi¢ obwody os$wietleniowe przewodem AsXSn 2x25mm2. Uklad pomiarowo-
sterowniczy trojfazowy montowaé w projektowanej skrzyni o$wietleniowej na stacji
transformatorowe;j.

W podstawach stacji transf. PBD 1/3 pola nr 3 nalezy zabudowaé wkiadki
bezpiecznikowe WTN 1 gG 50A.

W  proj. skrzyni os$wietleniowej zgodnie z warunkami projektuje uklad
pomiarowo-sterowniczy tréjfazowy.

Od proj. Skrzyni o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ przewod napowietrzny AsXSn
4x25 i podwiesi¢ na projektowanym shupie nr 1o.

Nastepnie od proj, stupa nr 1o do proj. stupa nr 210 w kierunku Laczek Kucharskich
jako obwdd oswietleniowy nr 1 projektuje si¢ przewod napowietrzny AsXSn 2x25mm?2
, nastepnie od proj. slupa nr lo do proj. stupa nr 300 w kierunku Wielopola
Skrzynskiego jako obwdd oSwietleniowy nr 2o projektuje si¢ przewod napowietrzny
AsXSn 2x25mm?2 .

Obwody oswietleniowe zasili¢ z oddzielnych faz.

Po zamontowaniu przewodéw linii napowietrznej nalezy wykonaé przyciecie galezi,
uwzgledniajgc przyrost gatezi.

Obliczenia statyczne doboru stupow w dalszej czesci opracowania.

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wielopole Skrzynskie , budowa geomorficzna Gminy powoduje state narazenie obszaru
gminy na zagrozenia o charakterze osuwiskowym. W zwiazku z powyZzszym
zaprojektowano mocne prefabrykowane ustoje fundamentowe.

Wzdluz drogi wojewddzkiej posadowié slupy projektowanej linii o$wietleniowej
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Oprawy oswietleniowe typu LED 69W montowa¢ na proj. stupach. Miejsca
posadowienia shupéw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu.



Wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO0.6630.1.330.2021 z dn. 23-08-2021, zgodnie

z decyzja lokalizacyjng oraz zgodnie z umowsa Podkarpackiego Zarzadu Droég
Wojewodzkich.

Oprawy montowa¢ na wysiggnikach o dlugosci 1,5m. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 6A.
Wszystkie wysiegniki oznakowaé 2 pasami zéttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony opraw.

Na przewodzie oswietleniowym AsXSn 4x25 mm2 (stup proj. nr lo) instalowaé
ograniczniki przepie¢ 3x 0,66/5 kA, natomiast na przewodzie AsXSn 2x25mm?2
(stupy proj. nr 2le, 300) instalowaé ogranicznik przepie¢ 0,66/5 KA. Konce
odgromnikéw nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia powinna byé mniejsza od 10 Q.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

« Zrbdlo $wiatta -modut LED

* Materiat korpusu —aluminium malowany proszkowo

» Materiat klosza — Szklo hartowane

* Rodzaj klosza — Transparentny

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

« Stopien szczelnosé - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 69W

* Strumien $wietlny oprawy — 10000Im

» Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

* Temperatura barwowa — 3900-4300K

* Ochrona przed przepieciami — 10kV

* Uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
» Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

» Wspotezynnik oddawania barw (Ra) —>70

Droge zakwalifikowano do klasy o$wietlenia M5. Zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi
o$wietlenia drég i ulic” Polskiego Komitetu O$wietleniowego kryterium kontrolnym
oswietlenia drég z ruchem pojazdow mechanicznych jest poziom luminancji
i rownomiernos¢ luminancji jezdni. Dla drogi M5 warto$é luminancji L> 0,5 cd/m2 ;
Calkowita rownomierno$¢ luminancji Uo= Lmin/L$r> 0,4 ; rownomiernoé¢ wzdtuzna nie
wymagana. Dla chodnika przyj¢to klase S4

8.8 Ochrona od porazen



Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegajg oprawy
oswietleniowe 1 wysiegniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy laczy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.
Stosowac oprawy w II Klasie ochronnosci.

8.9 Uwagi koncowe

* W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowac¢ odleglosci zgodnie z norma PN-75/E-05100.

* Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z PN/E-05009

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem

osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne

przyrzadami posiadajgcymi legalizacj¢ i homologacie.

* Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz

dokumentacj¢ powykonawcza.

Wybudowane urzadzenia (oswietlenie uliczne) pozostaja na majatku i eksploatacji

odbiorcy.

Ropczyce, 18 wrzesien 2020r.



OBLICZENIA TECHNICZNE
= Stacja transf. Glinik 6

o  Obliczenie pradow obwodowych oraz dobér zabezpieczen

¢  Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego
Moc szczytowa Ps=30* 69W =2070W
cosp=0,95
Un=230V
k=1

2070
[=———— =95A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu - Ir =3 *[ = 28,5 A
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny S303 C25A

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe C25A (k=10, [a=250A)

Obwdd o$wietleniowy nrl

od stupa nr 1o do 210 przewodem AsXSn 2x25mm?2

Oprawy LED 69W - 21 szt. — oprawy projektowane
Moc szczytowa Ps= 1449W
cosp=0,95
Un=230V
k=1
1449
[=——— =6,63A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir=3 1= 19,9A
Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylgcznik instalacyjny nadpradowy

S303 C16A (k=10, [a=250A)

Obwéd oswietleniowy nr2

od stupa nr 220 do 300 przewodem AsXSn 2x25mm?2

Oprawy LED 69W - 9 szt. — oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps=621W
cosp=0,95



Un=230V
k=1

621
| = = 3 REA
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 [ = 8,55A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowac wylgcznik instalacyjny nadpradowy
S303 C16A (k=10, [a=250A)

Zabezpieczenie opraw — Bi-Wts 6A.



Obliczenia statyczne stupoéw
Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napigecia z przewodami samonosnymi o powloce z

polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN
marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami golymi AL 25-95mm? na
zerdziach wirowanych Lnn Tom II Uktad Przewoddw Plaski, czerwiec 1998

¢ Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesien 1993

Zalozenia

a) Linia os$wietleniowa AsXSn 4x25, AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Dla nowo projektowanych stupéw oswietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kazdego typu stupa uwzgledniajac najbardziej niekorzystny ukiad (najwigksza
rozpietosé przesta, najwiekszy kat zatamania linii itp.).

Ustalenia dla nowych stanowisk stupowych:

1. Rodzaj zerdzi — wirowane E,
2. Rozpigtosé przgsel —36-55m,
3. Podstawowa wysoko$¢ stupa — przyjgto stup o di. zerdzi 10m.

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czgsci obliczen:

Puwa - dopuszczalne obciazenie stupa [daN]

P, - obcigzenie wiatrem przewodow

P, - obciazenie wiatrem oprawy o§wietlenia ulicznego[daN]

P: - 20% wart. skiad. wypadk. naciggu podstaw przewoddw przylaczy, prostopadlej do kierunku linii [daN]
Np - naciag przewodu [daN]

Ps - obciazenie wiatrem stupa [daN]

N; - warto$¢ naciagéw podstawowych przewodéw przylaczy [daN]
Fx - dopuszczalne poziome obcigzenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obcigzenie haka [daN]

a —rozpieto$¢ przesta [m)

k — wspotezynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne



1. Shup projektowany narozny nr 9o - dobor
Nasxsn 2x25=213 daN

Pud 2Pu

P, =2 Np- cos(a/2) + Po+ N;

a=164°

a=45m . .
Pu=2-213"cos(164/2) +22 + 0 =82 daN "

Dla a >164 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10/4,3 dla ktérego P,4= 380 daN
380 daN > 82 daN — warunek spetmiony '

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 4x25:
e Hak:
Fx = 2 Npasxsn) - cos(a/2) = 82 daN
M20 x240 wieszakowy
e Uchwyt narozny
SO 270

2. Stup projektowany przelotowy nr 20 - dob6r

Nasxsn 2¢25=1,03 daN/m

Pud ZPu
Pu=Pp+Pn+Pr 1800+1780
Pp=(1,03*42) = 51,5 daN
P,=22 daN g

A |
a=42m

Pu=43,2 +22+0=65,2 daN

Dobrano stup P-10,5/2,5 z Zzerdzi wirowanej E-10,5/2,5, dla ktérego Pyg= 210 daN
200 daN > 73,5 daN — warunek spelniony

Dobér osprzetu dla przewodu AsXSn 4x25: !
Fy=N;
s Hak:
M20 x200 wieszakowy
e Uchwyt przelotowy
50270

3. Slup projektowany koncowy nr 210- dobdr

l:'u:! ZPuw = p
Puw= VPZ+P7 | v
Pu=Np+ Nr =2]3+0=213 daN |

P, =Ps+ Py + N, = 50+22+50=112 daN ;3 *P
a=50m I uw
Puw= Y2132+ 1122=241 daN

Dobrano siup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktérego Pyq= 550 daN
550 daN > 241 daN — warunek spetniony

Dobor osprzgtu dla przewodu AsXSn 2x25:
e Hak:
Fx=N;=241 daN
M16x320 wieszakowy
e Uchwyt odciggowy SO 117.2258
o  Uchwyt dystansowy SO 79.6
Uchwyt dwumetalowy 11 803
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Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Glini

Amoxezsaim 0GZX0ZIN HeH|S) ol Bl Kol Rl R | ol ol Lol B = b ol bas -
Amoyezsaim QrZX0ZIN MeH|S B B B e Bl B B -] - o
Amorezsaim OZEXILIN HeH(s| |~ |~ - bk
G- Amo_[am; xsg:)ez]g ele]lelelel=le]=l=l=]=]~l=]|~]=|=|~|=]|=l=|=[=|=|=|=]|=|~]|~|-|~]|8
sloejoz Aokfeligezud AuzdeBpo G0'zZ) ys1oez|3 NI I I I D I I I e D I L T T A D A A A R R T N TR R B4
L/O-p 0Bauzoin eluapamso Amesdo yubdisins o Gl Bl Rl Rl ol Rl Rl Rl Aol Rl Rl Aol Rl ol Rl Aol Sl Aol Rl Rl Sl Rl Al Rl Rl Rl Rl Rl Rl -
va e/v\o)"dm BYPEPAGS lelelelel=l=]=]l=l=|~l~l=]=|=|=|=]|=]=|= |~~~ |~]-]|-|-|8
% MB9 O3 Ameido dA) (S| lelelele]l=l+l~l=]=]|=]=i=|=l=|=|=]=]|=|=|=l=|=]|=|=]=|~|-|~|- |8
2
E ZWWE'Z PAQ AUBMO|OZ] POMaZIJIS B I R I I I I S A A I S N R A N A E R A R B
2 ¥
% zu.lLugLp)qv:(uemo;ozgpomaz.udlz v =l = = e = e e e Il I I e e e ) B
=
3 QQZ‘BZ}\SEMOH!UZO@!dZaqEME.IdO[S S G K o R o ol R Rl Rl Rl £l Rl el Rl ol Rl ol Rl Rl Sl Rl Rl Rl Rl Rl Rl el ol -1
Gl exsedo[g I I I S S I I D S D S D S S A N R S O A R A R A A R B
BGg-  eqwalqols I N I A R R R A R A G A o ov o fou fow fou feu | e 2
epg-  Bjwalgols o~ o~ o~ @
- Amedado yubaisim eokinoow efoynisuoy|g I I T I N I I I T A A L A T
3foejoz) Aokfeligazid Auzaiebpo g0'zL ysezle - -~
Amogrus Aokfewsizn iy ASEZIR - 2 - |e
£ L'0%QZ 'LXZ 'emoje)s BUJ$EJ.|§ L o = | &
Sd + Od + N + SZX0ZW 00 BQRUGER ~ o S
Sd + Od + N + SZX0LIN 00 BQIGK ~ ™ e
>
g ZWILIGZX | USXSY W} ‘tp AUBMOJOZ! POMIZIGIR - -~
N
= oLiP ‘wwaLu'DommasxéidIﬁ s *= |
9€ E)IBWEIN o = o | §
WWHXGZ "D0-BMO|EIS BYIBUPSEIR i i 2 5
WWpXGZ 00 exJeupag| £l ® ok
e 2 e
nwoizn dA |e = = =
o o o
- = =
G8-Nn BMD_‘O]SH ejfidl= o e I A I I R G B A EA A A R N L R O N L T -
0gL-n emofoisn exhid|e - L]
weoXe 0 esodols ejfidle - |- =l l=l= == 1=1= === === === = === |- |2
2
:‘E INEL-NO BXwalgol® o~ i n|m o |lojo|alca|looalaololololo @|lo|ojo|lalniala a8
AN L-NO exwslgole © ™ oo
glg NMAANAAAEARENAEANNENAEAEANNEAARE
e — S5 2121212121212 121212 1212121212 121221312212 1212 1313213
10} LIS &HlE Ea e A A A A E A A A Y A A A R A R A AR A R A R AR
% o fdlajaj|ja|jaja | jajajaja ||| ja ||| |dja|aia|a|a |
35 SIS|IS|3I5|51515151515]51513151515151513515(5|5]5151515
9/5°01-3|F - = hall Fo
5 €7/5°01-3[2 === |- s At b e il Al s - o
B
& ST/S0L-I= clepr |~ “ i " T il 2
ousor-asl [=]| | °
ZUIIGZXY USXSY pomazidi~ |3 2
| |0l |0 |® |0 je |0 |m|w|ofjow |w|m ||~ | s~ ~ =y
zuugzz usxsy povezidlel | |5 g |g g 8121|388 |8|9|¢|9|9|9(¢ (88 5|3|3|9[3|3|F|29| |3
wiwvjvivjivivliviuuiwivivjwiVIVIO|VIVIVIVIOIY VIO IOIO[O]O YO Y
w o o~ o NN N
- Lioy -ugxsy pomazide ¥ 1R 21X I IF QIR IR |RIR[RIR[R[Z]R|R]|R ]R8 |& 1R |1 & |8 |R |8 |R|R|&]&
[=
©
E gsozid psoididzoyl~| |B |9 (R (2[99 |2\9 |9 |22 |C|S(R[(R(V(T|B|B|B ||| (T|C|F|R
. woez fuicmsuol-| [€[2 228 [e [2[e[e]2[=[e 8 [2 ]2 [2]e 2 ][5 [e[2]n]e]s [2]e]2 s [2]2
=)
==
© efoyuny ‘dA 1 je b u
=2 g' LEEA RS Pl Bl Bl B R ST SR R B Bl Bl Bl Bl 0 R R R Bl SR R SR R B Bl Bl R B £
2|5 ::a:n.u.n.n.o.zzzzu.n.n.un.zzzzn.xzzzn.n.n.zmQg
o -
g sdmseunN-] 121e|2]slelzlale]s 2|8 |2 |8 (8|2 (2|8 [2[2[8(8[2 (S (R[S (8 I8[S(8|8]8




EMOIU3J}3IMSO eguﬂzms[z] -

Inne

3loejoz) Aoklefigazid Auzdiebpo go'zL Jysioez zf

Amosueishp g6, VAmyonfs| [~

AmoBEropo gz wmyonig| | -

Amojejawinmp £08 | | Ikmyon|

Amojojpzid 02z 1Amyon|s .
Auzoeu ozz  Mmyan o
AmoBeropo g6z 411 zmuonla ~
w

LE 2°0X0Z 'LXZ 'BMO|E)S BUISE (5

gwwg| 7 Ajob pomezid|s)

3 |

GZ0'66 Md npomazid EDUOY ENUOISO

Gl eysedQ|?

§-dvage p3s odidazid yuzowelBols




Budowa oswietlenia ulicznego w m. Glinik

Zestawienie materiatdw

Typ zerdzi:

IR Element Typ JM llog¢

1 ZerdZ strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 0
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 14
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 12
4  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 3
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llose

5 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 1351
6 Przewod AsXSn 4x25mm2 m 60
Ustoje:

L.:p: Element Typ JM | llosé

7  Objemka OU-1/VE szt. 9
8 Objemka OuU-1a/VE szt. 68
9  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 29
10 Piyta ustojowa U-130 szt. 1
11 Plyta ustojowa uU-85 szt. 76
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llose
12 Hak wieszakowy M16x320 szt. 4
13 Hak wieszakowy M20x240 szt. 12
14 Hak wieszakowy M20x250 szt. 15
15 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
16 Klamerka 36 szt. 2
17 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 8
18 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 37 m 2
19  Uchwyt dystansowy 79.6 szt. 3
20 Uchwyt narozny 270 szt 12
21  Uchwyt odciggowy 117.2258 szt. 2
22 Uchwyt odciggowy 2748 szt. 3
23  Uchwyt przelotowy 270 szt. 15
24 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje 12.05 szt. 4
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM llos¢
25 Bednarka oc. 25x4mm m 27
26 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 225
27 Klamerka 36 szt. 24
28 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 3
29 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
30 Sruba oc. z nakretka, podkiadka okragta i sprezystg M10x25 szt. 6
31 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragtg i sprezysta M20x25 szt. 6




32 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 37 m 24
33 Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje 12.05 szt. 2
34 Zacisk uziemiajacy srubowy 2442 szt. 3
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llos¢
35 Ogranicznik przepie¢ SE45.366Ap-5 szt. A
36 Opaska 15 szt, 4
37 Przewdd goty L 16mm2 m 9
38 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 5
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llose
39 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 60
40 Objemka -34a szt. 6
41  Objemka -35a szt. 54
42 QOpaska 15 szt. 60
43 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 30
44 Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m 30
45 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 90
46 Typ oprawy: LED 69W szt. 30
47 Whkiadka topikowa BA szt. 30
48 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt 30
49 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje 12.05 szt. 59
50 Zacisk tulejowy -5 szt. 30

51

Skrzynia o$wietleniowa

kpl
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Profil skrzyzowania projektowanej napowietrznej linii oswietlenia
ulicznego AsXSn2x25mm? z napowietrzng linig telekomunikacyjng w m. Glinik

AsXSn 2x25mm2 60 MPa
stnr. 1o st. transf.
10,5/6 Glinik 6
A fmax=0.70m e
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Legenda:

1Z - rzedna terenu

X - odlegloé é praeszkody od lewego slupa

hpL. hpP -wysokoéci zawieszenia przewoddw
b - réznica wy sokoéci zawieszenia przewodow
Pp - poziom pordwnawczy

to - temperatura obliczeniowsa

linig telekomunikacyjng

Profil skrzyZowania projekiowanej napowietrznej linii oéwietlenia
ulicznego AsXSn 2x25mm? z istniejgca napowietrzng

Inwestor: Wykonawca:
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