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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Ogledziny stanu istniejgcego.

Projekt budowlany przebudowy i remontu czesci pomieszczerr budynku Powiatowego Zespotu
Szkét nr 1 w Wejherowie Etap Il, cze$é 2 autorstwa mgr inz. arch. Wojciecha Pomierskiego z wrze-
$nia 2021 r.

Audyt energetyczny budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie autorstwa dr inz.
Mariusza Kryzy.

Obowigzujace akty prawne, przepisy i normy, w tym w szczegélnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.
2018, poz. 1935).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013,
poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719).
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. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny termomodernizacji budynku dydaktycznego Po-
wiatowego Zespotu Szkdt nr 1 w Wejherowie.

2. STAN ISTNIEJACY.

Budynek w czesci dydaktycznej "C" oraz sali gimnastycznej "D" wykonany zostat w technologii
tradycyjnej: Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej silikatowej, w wiekszosci docieplone styro-
pianem gr. 8-10cm, niedocieplona czes¢ Scian sali gimnastycznej (cze$¢ wschodnia-gérna kondygna-
cja) oraz zachodnia klatki schodowej - czesci dydaktycznej. Stropodach zelbetowy, gestozebrowy typu
DZ dodatkowo z warstwa szlaki o zmiennej grubosci z wylewkg betonowsg i styropapg gr. 10cm. Okna
zewnetrzne drewniane z szybg podwdjng zespolong o wspdtczynniku U=1,8W/m2K, drzwi zewnetrz-
ne PCV. Mostki cieplne liniowe okienne niezaizolowane. Budynek "A", "B" (cze$¢ rozbudowywana i
przebudowywana) oraz Aula-budynek "E" jest wykonany wg nowych norm cieplnych z bloczkéw ga-
zobetonowych z izolacjg styropianem, na stropie ptyty stropowe z izolacjg termiczng w postaci ptyt z
wetny mineralnej.

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA.

- Docielenie $cian juz ocieplonych budynku dydaktycznego metodg bezspoinowg ptytami styro-
pianowymi gr. 12 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cienkowar-
stwowym silikatowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm z wymiang parapetéw zewnetrz-
nych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm (cokét z tynkiem mozaikowym).

- Ocieplenie $cian nieocieplonych budynku dydaktycznego i budynku sali gimnastycznej metoda
bezspoinowg ptytami styropianowymi gr. 18 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036
W/mK, z tynkiem ciernkowarstwowym silikatowym typu , baranek” o uziarnieniu 2,0 mm z wy-
miang parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

- Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych zewnetrznych scian fundamentowych.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z dyspersyjnej masy asfaltowej scian fundamento-
wych.

- Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm.

- Rozebranie istniejgcych warstw na stropodachu czesci dydaktycznej i tgcznika przy Auli (papa,
styropapa, warstwa wyréwnawcza oraz ocieplenie z zuzla paleniskowego) z wywozem i utyliza-
cjg materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

- Ocieplenie stropodachu nad czescig dydaktyczng i tgcznikiem przy Auli ptytami styropapy gr. 20
cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,032 W/mK z wyréwnaniem podtoza zaprawg ce-
mentowa i pokryciem dachu papa asfaltowa.

- Przemurowanie komindw z cegty z podniesieniem o 20 cm i wymiang betonowych czapek ko-
minowych.

- Wymiana obrdbek blacharskich dachu i komindw wraz z rynnami i rurami spustowymi z blachy
stalowej powlekane;j.

- Rozebranie posadzek wraz z warstwami wyréwnawczymi i podktadami betonowymi
w sanitariatach (segment ,A”, ,B” i ,F”’) z wywozem i utylizacjg materiatéw pochodzacych z roz-
bidrki.

- Wykonanie w sanitariatach (segment ,A”, ,B” i ,F’) nowych warstw posadzkowych skfadaja-
cych sie z:
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- podktadu betonowego gr. 12 cm z betonu C 16/20,

- izolacji przeciwwilgociowej poziomej z dwdch warstw folii PE gr. 0,3 mm,

- ptyt z styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm,

- szlichty cementowej gr. 5 cm zbrojonej siatkg stalows,

- izolacji posadzek z wywinieciem na $ciany do wys. 15 cm oraz Scian przy prysznicach do wys.
2,0 m z ,folii w ptynie”.

- ptytek gresowych antyposlizgowych.

- Wymiana okien i drzwi zewnetrznych w czesci dydaktycznej na nowe w profilach ALU
o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,9 W/mK.

Opracowat:

Stanistaw Wegner
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