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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu czesci
pomieszczen budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie,
zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej 2C — czesc¢ druga
Il etapu inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

- dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- geotechniczne badania podfoza gruntowego wykonane przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych GEODOM,;

- inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych;

- zbidér obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-budowlanych;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Zakres planowanych prac remontowo-budowlanych.

Projektowany zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje:

- przebudowe weztow sanitarnych — pomieszczen toalet znajdujgcych sie we wschodnim
skrzydle budynku oraz toalet i umywalni przy sali gimnastyczne;j

- remont elewacji dwukondygnacyjnego skrzydta wschodniego wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej (fgcznie z wymiang parapetow wewnetrznych i zewnetrznych)

- wymiane drzwi wewnetrznych w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach oraz
odwrdcenie kierunkéw otwierania drzwi zawezajgcych szerokosé drég ewakuacyjnych
- wymiane balustrad na antresoli nad salg sportowg

- demontaz naswietli w salach lekcyjnych i wypetnienie powstatych otwordéw sciankami
gipsowo-kartonowymi,

-montaz sufitow podwieszanych kasetonowych na korytarzach czesci dydaktycznej,

- czesciowy demontaz Scianki aluminiowo-szklanej na sali gimnastycznej,

- odtworzenie otworu drzwiowego z montazem drzwi zewnetrznych (dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne z sali gimnastycznej),

- przebudowe instalacji hydrantéw wewnetrznych (wg proj. branzy sanitarnej),

- przebudowe instalacji oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i w sali gimnastyczne;j
(wg proj. branzy elektrycznej).

4. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane oraz konstrukcyjne

4.1. Projektowany wezet sanitarny ,A” (szatnie i natryski przy sali gimnastycznej).

4.1.1. Przewidywany zakres rob6t rozbidrkowych:

- wyburzenie fragmentéw scian dziatowych przy pomieszczeniach WC,

- rozbidrka posadzek wraz z wszystkimi warstwami podtogowymi,

- wykucie otworu drzwiowego pomiedzy szatnig, a umywalnia,

- odkucie oktadzin sciennych z terakoty,

- demontaz stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej,

4.1.2. Przewidywany zakres rob6t budowlano-montazowych:

- wykonanie warstw podtogowych na zageszczonym podtozu, sktadajgcych sie z warstwy
betonu C 16/20 gr. 12 cm, izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 2x, izolacji termicznej z
polistyrenu ekstrudowanego 10 cm, szlichty cementowej gr. 5 cm zbrojonej siatkg stalowa,
- wykonanie Scian dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm, obustronnie tynkowanych,

- montaz nadprozy drzwiowych typu ,L”,

- wykonanie oktadzin podtogowych i sciennych z gresu na catg wysokos¢ pomieszczen
(ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru szarego i bieli, o wymiarach minimalnych 30 cm x
60 cm, fuga 1,5 mm).



- wykonanie kabin natryskowych z laminatu HPL w ramach aluminiowych,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- prace malarskie — szpachlowanie i malowanie sufitow dyspersyjnymi farbami akrylowymi
3X,

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m°)
1.1 | Szatnia damska gres 24,48
1.2 |WC,D” gres 2,93
1.3 | Natryski damskie gres 12,70
1.4 [WC M gres 3,07
1.5 | Natryski meskie gres 12,57
1.6 |Szatnia meska gres 23,29
Razem 79,04

4.2. Projektowany wezet sanitarny ,,B” (toalety parter).

4.2.1. Przewidywany zakres robét rozbidérkowych:

- rozbidrka czesci wewnetrznych $cian wraz z wykonaniem wzmocnienia wg rys.
konstrukcyjnych nr K1 i K2,

- rozbidrka posadzek wraz z wszystkimi warstwami podtogowymi,

- odkucie oktadzin sciennych z terakoty,

- demontaz stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej,

4.2.2. Przewidywany zakres rob6t budowlano-montazowych:

- wykonanie warstw podtogowych na zageszczonym podtozu, sktadajgcych sie z warstwy
betonu C 16/20 gr. 12 cm, izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 2x, izolacji termicznej z
polistyrenu ekstrudowanego 10 cm, szlichty cementowej gr. 5 cm zbrojonej siatkg stalowa,
- wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm, obustronnie tynkowanych,

- montaz nadprozy drzwiowych stalowych oraz Zzelbetowych typu ,L”,

- wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych z gresu na catg wysoko$¢ pomieszczen
(ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru szarego i bieli, 0 wymiarach minimalnych 30 cm x
60 cm, fuga 1,5 mm).

- wykonanie kabin WC z laminatu HPL w ramach aluminiowych,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- prace malarskie — szpachlowanie i malowanie sufitéw dyspersyjnymi farbami akrylowymi
3X,

Zestawienie powierzchni pomieszczen WEZEtL ,B”

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m°)

1.7 | WC damskie gres 16,30

1.8 |WC meskie gres 16,12
Razem 32,42

4.3. Projektowany wezet sanitarny ,,C” (toalety | pietro).

4.3.1. Przewidywany zakres robét rozbidrkowych:

- rozbidrka czesci wewnetrznych scian wraz z wykonaniem wzmocnienia wg rysunkéw
konstrukcyjnych nr K1 i K2,

- rozbidrka posadzek z terakoty,

- wykucie otworu drzwiowego pomiedzy WC, a korytarzem,




- odkucie oktadzin sciennych z terakoty,

- demontaz stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej,

4.3.2. Przewidywany zakres robét budowlano-montazowych:

- wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm, obustronnie tynkowanych,

- montaz nadprozy drzwiowych zelbetowych i stalowych typu ,L”,

- wykonanie oktadzin podtogowych i sciennych z gresu na catg wysokos¢ pomieszczen
(ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru szarego i bieli, 0 wymiarach minimalnych 30 cm x
60 cm, fuga 1,5 mm).

- wykonanie kabin WC z laminatu HPL w ramach aluminiowych,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- prace malarskie — szpachlowanie i malowanie sufitéw dyspersyjnymi farbami akrylowymi
3X,

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m%)
1.9 | WC damskie gres 16,32
1.10 | WC meskie gres 16,91
Razem 33,23

4.4. Projektowany wezet sanitarny ,,D” (I pietro).

4.4.1. Przewidywany zakres rob6t rozbidrkowych:

- wyburzenie fragmentéw Scian ,

- rozbiérka posadzek z terakoty,

- wykucie otworu drzwiowego pomiedzy WC, a korytarzem,

- odkucie oktadzin sciennych z terakoty,

- demontaz stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej,

4.4.2. Przewidywany zakres rob6t budowlano-montazowych:

- wykonanie Scian dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm, obustronnie tynkowanych,

- montaz nadprozy drzwiowych zelbetowych typu ,L”,

- wykonanie oktadzin podtogowych i sciennych z gresu na catg wysokos¢ pomieszczen
(ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru szarego i bieli, 0 wymiarach minimalnych 30 cm x
60 cm, fuga 1,5 mm).

- wykonanie kabin WC z laminatu HPL w ramach aluminiowych,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- prace malarskie — szpachlowanie i malowanie sufitéw dyspersyjnymi farbami akrylowymi
3Xx,

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?)
1.11 | WC damskie gres 14,00
1.12 |WC meskie gres 14,21

Razem 28,21

4.5. Projektowany wezet sanitarny ,,E” (toalety Il pietro).
4.5.1. Przewidywany zakres robét rozbiérkowych:

- wyburzenie fragmentéw Scian ,

- rozbidrka posadzek z terakoty,

- wykucie otworu drzwiowego pomiedzy WC, a korytarzem,

- odkucie oktadzin sciennych z terakoty,

- demontaz stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej,
4.5.2. Przewidywany zakres robét budowlano-montazowych:



- wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm, obustronnie tynkowanych,

- montaz nadprozy drzwiowych Zzelbetowych typu ,L”,

- wykonanie oktadzin podtogowych i sciennych z gresu na catg wysokos¢ pomieszczen
(ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru szarego i bieli, 0 wymiarach minimalnych 30 cm x
60 cm, fuga 1,5 mm).

- wykonanie kabin WC z laminatu HPL w ramach aluminiowych,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- prace malarskie — szpachlowanie i malowanie sufitéw dyspersyjnymi farbami akrylowymi
3X,

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m%)
1.13 | WC damskie gres 14,55
Razem 14,55

4.6. Projektowany wezet sanitarny ,,F” (toaleta parter).

4.6.1. Przewidywany zakres robét rozbiérkowych:

- wyburzenie fragmentéw Scian ,

- rozbidrka posadzek z terakoty,

- odkucie oktadzin sciennych z terakoty,

- demontaz stolarki drzwiowej oraz armatury sanitarnej,

4.6.2. Przewidywany zakres rob6t budowlano-montazowych:

- wykonanie oktadzin podtogowych i sciennych z gresu na catg wysokos¢ pomieszczen
(ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru szarego i bieli, 0 wymiarach minimalnych 30 cm x
60 cm, fuga 1,5 mm).

- montaz nadprozy drzwiowych Zzelbetowych typu ,L”,

- wykonanie kabin WC i natrysku z laminatu HPL w ramach aluminiowych,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- prace malarskie — szpachlowanie i malowanie sufitéw dyspersyjnymi farbami akrylowymi
3%,

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?)
1.14 |WC gres 8,30
1.15 |WC z natryskiem gres 7,85

Razem 16,15

4.7. Projektowany remont elewaciji.
Przewiduje sie malowanie elewacji czesci budynku nieobjetej | etapem przebudowy: zakres
remontu obejmuje dwukondygnacyjne skrzydto wschodnie oraz zespét sportowy.

Elewacje po oczyszczeniu i wypetnieniu ubytkow nalezy malowa¢ dwukrotnie dyspersyjnymi
farbami akrylowymi wg kolorystyki elewaciji.

Ponadto przewiduje sie wymiane rur spustowych i czesci obrébek blacharskich.

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych (dotyczy tylko dwukondygnacyjnego
skrzydfa wschodniego).

Projektowane okna i drzwi aluminiowe: indywidualne, wg zestawien, kolor RAL 7016.
Wymagane wtasciwosci szyb zespolonych dla okien i $lusarki aluminiowej (szklenie
potrojne):

Wspotczynnik przenikania ciepta szyb U, 0,6 W/m°K
Wsp6étczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu U,, | 0,7 W/m°K

4.8. Wymiana balustrady na antresoli nad salg gimnastyczna.



Istniejgcyg balustrade stalowg nalezy zdemontowaé. Projektuje sie balustrade ze stali
nierdzewnej, wys. min. 110 cm, maksymalny dopuszczalny przeswit miedzy elementami
wypetnienia balustrady: 12 cm, porecze ze stali nierdzewnej (wg rys. zestawienia balustrad).
Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spetniajgca
wymagania okreslone w PN-82/S—-10052. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz
dopuszczalne odchyiki od sktadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
klasyfikacyjnych. Wykonczenie scianek na koncu rur — $cianki proste. Wypetnienie balustrad
z pretéw pionowych @16 mm/1,5mm. Stupki i porecze @42 mm.

Montaz balustrad do podtoza na kotwy chemiczne wklejane. Lgczniki mechaniczne (sruby,
nakretki, podktadki) ze stali kwasoodporne;.

Na catej antresoli projektuje sie utozenie ptytek z gresu (ptytki rektyfikowane w odcieniach
koloru szarego i bieli, 0 wymiarach minimalnych 30 cm x 60 cm, fuga 1,5 mm).

4.9. Pochwyty przyscienne klatki schodowe;.

Stal nierdzewna polerowana @42 mm, gatunek 304, faktura satyna, spetniajagca wymagania
okreslone w PN-82/S-10052. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne
odchytki od sktadu chemicznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych.
Wykonczenie $cianek na koncu rur — $cianki proste

Kotwy chemiczne wklejane. Lgczniki mechaniczne ($ruby, nakretki, podktadki) ze stali
kwasoodpornej.

4.10. Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe do rozpietosci 1,5 m zaprojektowano jako prefabrykowane
L19. Nadproza nad otworami w $cianach kominowych weztéw ,B” i ,,C” zaprojektowano
nadproza z belek stalowych dwuteowych 100 wgr rysunkéw konstrukcyjnych K1 i K2..

4.11. Warstwy nosne i izolacyjne projektowanych posadzek na gruncie (dot.
przebudowy weztéw ,,A” i ,,B”)

Posadzki nalezy posadowic na stabilnym, wyréwnanym rodzimym podtozu gruntowym.

Pod posadzki na gruncie nalezy wykona¢ podsypki z piasku lub pospétki o grubosci okoto 20
cm zageszczone mechanicznie do Is = 0,98. Warstwy podbudowy nalezy wykona¢ na
gruncie rodzimym. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
(nasypow, humusu) nalezy zwiekszy¢ grubos¢ warstwy podsypki do poziomu gruntu
nosnego.

Podbudowe betonowg - ptyte gr.12cm zaprojektowano z betonu C16/20. I1zolacje
przeciwwilgociowg stanowi¢ bedg 2 warstwy folii PE gr.min. 0,3mm.

|zolacje termiczng gr.10cm zaprojektowano z polistyrenu ekstrudowanego XPS

o wytrzymatosci na sciskanie min. 300 kPa. Zaleca sie wykonanie izolacji z dwu ptyt
utozonych krzyzowo, na rozmijajgcych sie spoinach.

Posadzke gr.5cm z betonu C16/20 zazbroi¢ siatkg 10x10cm z drutu stalowego [0 3mm
umieszczong w potowie grubosci warstwy, odizolowaé od scian dylatacjg obwodowg z pianki
polietylenowej gr.5-10mm lub ze styropianu gr.10mm. Jako warstwe poslizgowg oddzielajgca
podktady od izolacji termicznej zastosowac folie budowlang PE gr.0,3mm.

4.12. Scianki dziatlowe sanitarne z laminatu.
Dla wydzielenia kabin WC i natryskow zaprojektowano systemowe $Scianki i drzwi
wykonane z wodoodpornych laminatéw:
— ptyty z laminatéw wysokocisnieniowych produkowanych na bazie zywic i wiorow
drzewnych; odporne na wilgo¢, dziatanie rozpuszczalnikow i promienie UV;
konstrukcja systemowa - stelaz aluminiowy
— rdzen ptyty utwardzony, zabezpieczony przed rozwarstwianiem sie pod wptywem
wilgoci
— gtadkie, uretanowo-akrylowe powierzchnie ptyt odporne na zabrudzenia i tatwe do
utrzymania w czystosci

4.13. Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego.



Projektuje sie $ciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600 tgczonych na
klej; zamurowania $cian zewnetrznych wynikajgce z korekty otworéw okiennych wykonane
bedg z bloczkéw z betonu komoérkowego odm. 500 tgczonych na klej, ocieplonych
styropianem fasadowym gr. 20 cm wraz z tynkiem akrylowym cienkowarstwowym.

4.14. Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych.

W otworach powstatych po demontazu naswietli w salach lekcyjnych Projektuje sie montaz
Scianek gipsowo-kartonowych na konstrukcji systemowej z wypetnieniem wetng mineralna.
Scianki o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z PN. Wymagana klasa odpornosci $cianek
EI15.

5. Instalacje.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- elektryczng — proj. przebudowa wg projektu branzy elektrycznej;

- wodociggowo-kanalizacyjng — proj. przebudowa wg projektu branzy sanitarnej;
- centralnego ogrzewania ;

- hydrantéw wewnetrznych — proj. przebudowa wg projektu branzy sanitarnej;

6. Dostepnosé dla niepetnosprawnych.

Parter budynku bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu
terenu - dostep przez drzwi zewnetrzne.

Dostep do wyzszych kondygnacji dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych na wézkach
inwalidzkich z korytarzy znajdujacych sie w dwukondygnacyjnym skrzydle wschodnim
zostanie zapewniony za pomocg dwdch platform schodowych z napedem elektrycznym, z
prowadnicami mocowanymi do scian nosnych (np. typu Vimec V64 lub produkt
rownowazny).

Dane techniczne platformy schodowej:

[Udzwig 1300 kg |
IMoc 0, |
\Predkoéé podrézowaniaHS m/min |
[Zasilanie 220V-230V ~50Hz |
ISzyna |Mocowana do $ciany (nosnej) lub do stopni schodéw (na stupkach)|

|

\Wymiary platformy H1 050mm x770 mm

7. Wykonczenie wewnetrzne.

10.1. Sciany: tynki cem. wapienne lub gipsowe, szpachlowane masg szpachlowg gipsowa
oraz malowane dyspersyjnymi farbami akrylowymi 3x, w pomieszczeniach mokrych ptytki
ceramiczne na catg wysokos¢ pomieszczen — ptytki rektyfikowane w odcieniach koloru
szarego i bieli, o wymiarach minimalnych 30 cm x 60 cm, fuga 1,5 mm.
10.2. Sufity: tynki cem. wap. lub gipsowe malowane dyspersyjnymi farbami akrylowymi 3x
Nad korytarzami czesci dydaktycznej zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe
(kasetony 60x 60 cm) dostosowane pod wzgledem akustycznym i higienicznym do
charakteru pomieszczen oraz sufity podwieszane gipsowo-kartonowe (wg rys. nr 14i 15)
10.3. Posadzki: wg wykazu pomieszczen.
10.3.2. Dane techniczne gresu.
Zaprojektowano okfadziny podtogowe z gresu matowego o wymiarach min. 60 cm x 60
cm, gr. 10mm, rektyfikowanego, barwionego w masie, w odcieniach koloru szarego, klasa
Scieralnosci 1V, antyposlizgowos¢ R9. Fuga minimalna 1,5 mm.
10.4. Parapety okienne: z konglomeratu grubosci 3 cm, kolor biaty.
10.5. Drzwi wewnetrzne wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej. W drzwiach nalezy



zamontowac zamki w systemie ,jednego klucza”, klamki ze stali nierdzewne;j.

Nalezy dokonac¢ korekty wielkosci otwordw drzwiowych w zwigzku z koniecznoscig
dostosowania do wymiaréw oscieznic aluminiowych.

Nalezy odwrdci¢ kierunek otwierania drzwi (otwieranie do wewnatrz pomieszczen)
zawezajgcych szerokosé drog ewakuacyjnych, zgodnie z oznaczeniami na rzutach.

10. Wykonczenie zewnetrzne.

10.1. Sciany zewnetrzne: malowanie farbami dyspersyjnymi akrylowymi, wg Kkolorystyki
elewaciji.

10.2 Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa: indywidualna, wg zestawien, kolor RAL 7016.
Wymagane wiasciwosci szyb zespolonych dla okien i Slusarki aluminiowej (szklenie
potréjne):

Wspotczynnik przenikania ciepta szyb U, 0,6 W/m°K
Wsp6étczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu U,, | 0,7 W/m°K

10.3. Parapety zewnetrzne aluminiowe w kolorze szarym RAL 7016.
10.4. Obrdébki blacharskie i rury spustowe: blacha stalowa powlekana w kolorze szarym RAL
7016.

Uwagi:

1. Wszystkie materialty budowlane i wykohczeniowe zastosowane do budowy powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnych swiadectw technicznych i
certyfikatow

2. Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu wymagajg akceptacji jego autoréw.

11. Bezpieczenstwo pozarowe.

Ponizsze wymagania techniczno budowlane w projekcie budowlanym wymagane sg przepisem
- rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2015, poz.
2117).

Na koncu opracowania podano przepisy, normy i literatur zakresu ochrony przeciwpozarowej.

W czesci opracowania wskazane bedg przepisy, do ktérych sie w tekscie odwotano. Stosowac
sie bedzie w opracowaniu réwniez skrot WT — od stowa: warunki techniczne dla przepisu [1] -
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).

Przedmiotem analizy jest projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie (czes$¢ potnocna), zlokalizowanego na dziatce
nr 173/30, obr. 16 przy ul. Bukowej 2C.

I. Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wysokosé i liczba kondygnaciji.
Powierzchnia wewnetrzna strefy | (sala gimnastyczna z aulg) wynosi: P, = 1200,12 m®.
Powierzchnia wewnetrzna strefy Il (skrzydto wschodnie — cze$¢ dydaktyczna) wynosi: P,
= 1740,48 m”.
Wysokos¢ obiektu: 9,83 m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku, obiekt posiada
2 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony
Budynek niski, grupa wysokosci — N — funkcja - budynek oswiaty.

Il Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesOw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.
W budynku nie przewiduje sie skiadowanie materiatbw niebezpiecznych pozarowo -
w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt. 1 przepisu [ 2 ].
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Il Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie oséb na kazdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.
Zgodnie z ustaleniami § 209, ust.1, pkt. 2 przepisu [ 1 ] Budynek zalicza sie do grupy budynkéw
charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi, okreslanej dalej jako ZL.
Budynek (czes¢ potudniowa) posiada dwie strefy pozarowe, klasyfikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

- maksymalna ilo$¢ oséb na pierwszej kondygnacji w strefie | budynku (parter- sala
gimnastyczna z aula) ewakuujgcych sie na zewnatrz wynosi: 200 os6b.

- maksymalna ilo$¢ oséb na drugiej kondygnaciji w strefie | budynku (I pietro

- sala gimnastyczna z aulg) ewakuujgcych sie do jednej klatki schodowej wynosi: 10 os6b

- maksymalna ilos¢ oséb na pierwszej kondygnacji w strefie Il budynku (parter- skrzydto
wschodnie-czes¢ dydaktyczna) ewakuujgcych sie na zewnatrz wynosi: 200 oséb.

- maksymalna ilos¢ oséb na drugiej kondygnaciji w strefie Il budynku (I pietro -skrzydto
wschodnie-czes¢ dydaktyczna) ewakuujgcych sie do jednej klatki schodowej wynosi: 200
0s0b oraz do innej strefy pozarowej: 90 0s6b.

W obiekcie zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz stanowigce wyjscia do innej

strefy pozarowej z koniecznoscig otwieralnosci drzwi na zewnatrz.

IV. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q - nie dotyczy.

V. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie uzytkowania substancji mogacych stwarzaé strefy
zagrozenia wybuchowego.

VL. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ognhiowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212, ust. 21 3 WT, [1] budynek (strefa pozarowa ZL Ill) powinien spetnia¢ wymagania jak
dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

Z § 216, ust. 1 tabela przepisu [1], wymagang klase odpornosci pozarowej [1] dla budynku,
zaliczonego do kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku*'
Klasa odpornosci gidwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
. . . 1)
pozarowej budynku korrl]s(,)tsflrj]lgqa dachu strop zewnetrzna”? | wewnetrzna" dachu®
.D” R 30 (-) REI130 E 130 (-) (-)
(0i)

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy tego budynku powinny zapewnic stopien:
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Dla elementéw budynkéw z wytgczeniem Scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz
budynkéw prawidtowe do zastosowania bedg elementy NRO oznaczone: A1; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-
s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym dla elementéw stanowigcych wyrdb o ww. klasie
reakcji na ogien - warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Dla przewodoéw i izolacji cieplnych przewoddw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynkéw
nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajg:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L;

A2L-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajagcym ognia — NRO - przekryciom dachéw odpowiadaja przekrycia:

» klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.
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* klasy BROOF, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie
ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach
komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

W $cianach zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, powinny byé zapewnione pasy
miedzykondygnacyjne klasy min. El 60. o wysokosci co najmniej 0,8 m. Dotyczy to réwniez pasow
budynkéw, ktére oddzielajg kondygnacje znajdujace sie w tej samej strefie pozarowe;j.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow i
balkonbw o wysiegu co najmniej 05 m lub tez inne oddzielenia poziome
i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Te elementy poziome powinny
mie¢ klase odpornosci ognhiowej wymagang w stosunku do $cian zewnetrznych (El 30) budynku i by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymagane;
klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej — w tym przypadku 30 minut..

e Wymagania w zakresie wystroju wnetrz

Zgodnie z § 264, przepisu / 1 /, palne elementy wystroju wnetrz budynku,
przez ktore lub, obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub
spalinowe, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia (przy aranzacji wnetrza ).

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wedtug § 258, ust. 1a WT, w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze,
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:

. t, 2 4s,

. ts < 30s,

. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
. nie wystepujag ptongce krople.

Zgodnie z § 259, ust. 2 WT, przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z
materiatbw palnych, prowadzone w przestrzeni ponad ewentualnymi sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Ponadto, okfadziny sufitbw oraz ewentualne sufity podwieszone musza by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia - wymadg
ten nie dotyczy mieszkan.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

VIL. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zgodnie z § 226, ust. 1 WT strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes$¢ oddzielona od
innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktdrych
mowa w § 232 ust. 4, bgdz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych budynkdéw, okreslone w § 271 ust. 1-7.

Budynek objety zakresem opracowania (czes¢ potudniowa Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w

Wejherowie oddzielona od pozostatej przylegajacej od strony pétnocnej czesci PZS nr1 $ciang

oddzielenia pozarowego ) posiada dwie strefy pozarowe ZLIII:

— powierzchnia wewnetrzna strefy | (sala gimnastyczna z aulg) wynosi: P, = 1200,12 m?.
- powierzchnia wewnetrzna strefy |l (skrzydto wschodnie — czes¢ dydaktyczna) wynosi: P,
= 1740,48 m”.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla ZL Ill wynosi: do 8000 m?,

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementédw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa odpornosci pozarowej przeciwpozarowego ' dI:ZWI przeciwpozarowego
budynku Scian i stropow. z przeciwpozarowych lub | na korytarz i
wyiatkiem sE:ro ’c’>w stropéw innych zamknie¢ do na klatke
yia wZL POW I\ ZL przeciwpozarowych pomieszczeni | schodowg®)
a
,C” RE 1120 RE 160 E 1 60 E 130 E 30
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REI160 REI130 E 130 El15 E 15

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem
przepuszczajagcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia
wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej
wypetnien nie powinna byc¢ nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w $cianie
sciany oddzielenia bedacej obudowa drogi innej
przeciwpozarowego ewakuacyjnej
R E 1120 (,C" E 160 E 60
R E 160 (,D9) E 130 E 30

W budynku nie projektuje sie strefy dymowej.

Strefy pozarowe pomigdzy budynkami ZL Il zostaty wydzielone $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego niepalnymi REIl 120 oraz drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

¢ Elementy oddzielen przeciwpozarowych:

Sciany i strop oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami pozarowymi ZL powinny
odpowiada¢ wymaganiom klasy odpornosci ogniowej jak podano w tabeli - co jest spetnione.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej sciany jak podano w tabeli - co jest spetnione.
Zgodnie z § 232, ust. 1 WT, S$ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byc¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane
za pomocg drzwi przeciwpozarowych bagdz innego zamkniecia przeciwpozarowego w
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej jak podano w tabeli - co jest spetnione.
W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otworow,
o ktorych mowa powyzej, nie powinna przekracza¢é 15% powierzchni $ciany,
a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5%  powierzchni  stropu.
§ 232, ust. 6 WT dopuszcza wypetnienie otworéw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
materiatem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie,
jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym
klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ dla sciany REI 120 nizsza niz El 60
— jezeli jest to $ciana bedaca obudowg drogi ewakuacyjnej Ilub E 60
jak podano w tabeli - co jest spetnione.
Wszystkie drzwi w ww. $cianach oddzielen przeciwpozarowych klasy REI 120 powinny
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej min. ElI 60 - co jest spetnione.
Przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
miejscu przejscia przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ odpornosé
ogniowg EIS 120 (jak dla oddzielen — standard producentéw ) jak podano w tabeli - co jest
spetnione.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS 120, bgdz tez by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce EIS 120 - gdy przechodzg przez strop - jak podano w tabeli.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
R E 160, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia .

W budynku 2z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$é co najmniej 0,3
m lub zastosowaé wzdtuz Sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 mi
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klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci
powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

VIIL. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych.

Odlegtosci budynkdw ustala sie jako odlegtosci miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw
niebedacych $cianami oddzielen ppoz. Podane w tabeli § 271 ust.1 WT podstawowe odlegtosci
dotyczg $cian zewnetrznych majacych na powierzchni wiekszej niz 65 % klase odpornosci ogniowe;j
-E” wymagang § 216, ust.1 ( tabela ) przepisu [1].

Odlegtos¢ minimalna od sasiedniej zabudowy powinna wynosi¢ co najmniej 8 m.
Ponadto, podstawowa odlegtosci sScian budynku nalezgcego do kategorii ZL, od granicy
niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosic, co najmniej 4 m.
Projektowany budynek (zawierajacy strefy ZLIII ) jest zlokalizowany w przepisowych odlegtosciach od
granic dziatek i budynkéw sasiednich zlokalizowanych na tych dziatkach:
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 5,42 m od granicy
niezabudowanej dziatki drogowej nr 173/48 przebiegajgcej od strony pétnocnej i zachodniej
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 18,06 m od granicy dziafki
budowlanej nr 173/50 przebiegajacej od strony zachodniej
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 17,7 m od najblizszego
budynku (budynek mieszkalny ZLIV) usytuowanego przy wschodniej granicy dziatki oraz 6,7 m
od tej granicy,
- obiekt usytuowany jest w odlegtosci minimalnej wynoszacej 50,7 m od granicy dziafki
budowlanej nr 173/36 przebiegajacej od strony potudniowe;

IX. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Zgodnie z ustaleniami § 236 WT z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢
zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej , zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego P, do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie moze
przekracza¢ w ZL 40 m.

Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie tylko przez trzy pomieszczenia. W takim
przypadku wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej nie odnoszg sie do Scianek dziatowych
oddzielajgcych pomieszczenia. Diugos¢ przejscia okresla sie sumujgc dlugosci przejs¢ w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych P, nie zostaty przekroczone i wynosza:
- w strefie ZL < 40 m.
Szerokos¢ biegu projektowanej klatki schodowej KS miedzy poreczami powinna wynosi¢ co
najmniej 1.2 m, co jest spetnione.
Szerokos¢ spocznikdéw w czesciach nadziemnych budynkéw wynosi co najmniej 1,5 m, co jest
spetnione dla projektowanej klatki KS.
Graniczne wymiary schodéw statych w budynkach uzytecznosci publicznej okreslone w ponizszej
tabeli sg spetnione.

- ) Maksymalna
Minimalna szeroko$¢ . .
wysokos$¢ stopni

Przeznaczenie budynkow uzytkowa (m) (m)

biegu spocznika
1,2 1,5 0,175

Klatki schodowe w budynkach
uzytecznosci publicznej

Klatki schodowe w budynkach
ustugowych przeznaczone do 0,9 0,9 0,19
ewakuacji do 10 os6b

Wysokosé drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne lub zabudowanych
na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosic, co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy.

Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej powinny mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydito drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m w Swietle.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych D, w strefie pozarowej ZL Ill - wynosi przy dwoch
dojsciach —do 60 m - co jest spetnione,

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0séb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac, co najmniej 0,6
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m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m,

Projektowana szerokos¢ korytarzy w czesci nadziemnej budynkéw nie mniejsza od 1,40 m jest
zgodna z wymaganiami okreslonymi w § 242 ustep 2 przepisu [1] - co wynika z ilosci oséb ktére moga
przebywaé w poszczegoinych pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji budynku — przyjmujgc 0,6 m
na 100 oséb.

Wymagane jest, aby skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng (w tym
przypadku korytarze) po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaty wymaganej szeroko$ci korytarzy.

Zgodnie z § 239, ust. 4 WT, szeroko$¢ w Swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynkoéw, a takze szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki
schodowej — min. 0,9 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, przy czym dopuszcza sie
mozliwos¢ lokalnego obnizenia, ale tylko do 2,0 m i tylko pod warunkiem, ze diugos¢ obnizonego
odcinka drogi nie bedzie wieksza niz 1,5 m.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej w klasie odpornosci ogniowej R
60 — co jest dla istniejgcej klatki schodowej zapewnione.

X. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej.
« Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji — wymagania okresla sie w
projektach tych instalaciji.
« Instalacja piorunochronna, o ktérej mowa w § 53 ust. 2 WT powinna by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zastosowa¢ nalezy ochrone podstawowg wg
PN-IEC 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa — Zasady ogolne”.

XI. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen.

* Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagane.
* Wyposazenie w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg-

Zgodnie z § 19, przepisu / 2 / hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25 powinny byé

stosowane w strefie ZL Hydranty wewnetrzne powinny byé umieszczane przy drogach

komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy wyjsciach na przestrzen otwarts.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych @25 potsztywnych do 30 m w poziomie powinien obejmowacé

calg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu

wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa w § 18 przepisu [2] oraz efektywnego

zasiegu rzutu prgdéw gasniczych — odpowiednio 1,5 m.

Jak wskazuje § 21, przepisu 2] zawory odcinajgce hydrantéw

wewnetrznych powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m =+ 0,1 m od poziomu podtogi.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeth do rozwiniecia

linii gasnicze;.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla

hydrantéw @25: 1,0 dm?¥s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno

zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong powyzej i nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢é zasilana z zewnetrznej sieci

wodociggowej.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane

z materiatdéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewoddw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty

wewnetrzne: dla 25 DN 25.

§ 25, ust. 8 przepisu [ 2]/ dopuszcza przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacii

wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich

uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Mozliwosé poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i

wydajnosci powinna w budynkach by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow

badz urzadzen.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione, przez co najmniej 1 godzine.
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* Wyposazenie w urzgdzenia oddymiajgce- nie jest wymagane (oddymiana klatka schodowa
znajduje sie w odrebnej strefie pozarowej)

* Wyposazenie w dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.
Nie zachodzi konieczno$¢ stosowania w projektowanym obiekcie dzwigu przystosowanego do
potrzeb ekip ratowniczych — § 253, ust.1 WT.

* Wyposazenie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Istniejacy przy gtdéwnym wejsciu do budynku (skrzydto wschodnie PZS nr1

 Wyposazenie w instalacje awaryjnego oswietlenia zapasowego iewakuacyjnego w

projektowane;j strefie pozarowej- jest wymagane.

» Wyposazenie w instalacje czujek dymu — nie jest wymagane.

* Wyposazenie w dzwiekowy system ostrzegawczy: nie zachodzi koniecznosc¢ instalowania
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

* Wyposazenie w state urzgdzenia gasnicze.
Nie zachodzi koniecznos$¢ stosowania statych urzadzen gasniczych — § 27, ust. 1, przepisu [2]

XIl. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji murowanej z cegty petnej oraz bloczkow
wapienno-piaskowych ze stropami zelbetowymi oraz stropodachem Zelbetowym. Przy tej konstrukc;ji
oraz zaprojektowanych zabezpieczeniach przeciwpozarowych ewentualny pozar nie przeniesie sie do
innej strefy pozarowe;.

Przyjeto na podstawie usytuowania budynku, Zze dojazd samochodéw pozarniczych
z najblizszej Jednostki Ratowniczo — Gasniczej oraz rozpoczecie akcji ratowniczo — gasniczej
wyniesie okoto 10 minut.

W tym czasie uzytkownicy — wyznaczony kierownik ewakuacji powinni podjgé akcje
ewakuacyjng oraz gasniczg przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic).

Nie powinno doj$¢ do naruszenia statyki murowanej i zelbetowej konstrukcji nosnej.

W razie zaistnienia pozaru — ogien i inne produkty spalania w wiekszosci przypadkéw nie
wydostang sie poza obszar jednej strefy.

Xlll.Wyposazenie w gasnice i koce gasnicze.

Zgodnie z § 32, ust. 3 pkt. 2 przepisu / 2 / jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dem®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m?® dla ZL 11l .

Ww. sprzet — gasnica 2x GP4X - moze zosta¢ umieszczony np. w metalowych szafkach
przeznaczonych do takiego celu.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizsze;

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- powinny by¢ zlokalizowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie zrodet ciepta.

XIV.  Przygotowanie obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

* Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku ( strefy pozarowe;j ) , z%odnle z przepisem [3] wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych powinna wynosi¢ 10 dm-/s.

Zgodnie z § 10, ust. 2 przepisu [3] zapewnic te ilos¢ nalezy z hydrantu nadziemnego o Srednicy
nominalnej DN 80; 10 dm®s — usytuowanego na zewnetrznej sieci wodociagowej przy ulicy Bukowej,
w odlegtosci 59,88 m od budynku szkoty.

Sie¢ wodociggowa stanowigca zrédto wody do celéw przeciwpozarowych, zwana dalej "siecig
wodociggowg przeciwpozarowg", powinna byé zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika
wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajgcych wymagang wydajnosé i cisnienie w
hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego ppoz., przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
powinna wynosi¢, co najmniej 10 dm%s.

» Wymagania w zakresie drdég pozarowych.

Zgodnie z ustaleniami § 11 przepisu [3] do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowe;j:
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Dla budynku szkoty jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

» Wymagania w zakresie akcji ratowniczo - gasniczej.
Dojazd jednostek strazy pozarnej JRG nr 1 PSP w Wejherowie w czasie okoto 10 min.
od momentu powiadomienia CPR nr 112
Do czasu przyjazdu jednostek ratowniczych (PSP — Ochotniczej Strazy Pozarowej , Policji,
Pogotowia Ratunkowego -Panstwowego Ratownictwa Medycznego ) dziatania ratowniczo-
ewakuacyjne prowadzi wyznaczony Kierownik ewakuacji wg zasad okreslonych
w obowigzujgcej w zaktadzie wg [2 ] Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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r.) wraz z Eurokodami — zwane ,,warunkami technicznymi - WT.
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opracowat: arch. Wojciech Pomierski
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Wejherowo, 08.09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z 4 lipca 1994 r.

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam,
ze projekt budowlany przebudowy i remontu czesci pomieszczen budynku
Powiatowego Zespotu Szkdt nr 1 w Wejherowie (etap Il czesc 1l),
zlokalizowanego na dziatce nr 173/30, obreb 16 przy ul. Bukowej,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Wojciech Pomierski
upr. nr 18/TO/93

sprawdzajgca: mgr inz. arch. Beata Steffens
upr. nr PO/KK/101/05

inz. Grzegorz Teclaf
upr.nr POOM/0334/POOK/11

mgr inz. Bogdan Konieczny
upr.nr UAN-NB-7210/100/84

sprawdzajgcy: mgr inz. Jarostaw Liszka
upr.nr 331/Gd/2002
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EXATECH- Grzegorz Mstowski

TEMAT:

OBIEKT:

BRANZA:

ADRES:

INWESTOR:

81-079 Gdynia ul. Chabrowa 11A/2

Egz.
PROJEKT BUDOWLANY 1234

Instalacja elektryczna wewnetrzna

PRZEBUDOWA | REMONT CZESQI POMIESZCZEN BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

Elektryczna
ul. Bukowa 2C, Wejherowo, dziatka nr 173/30, obr. 16

POWIATOWY ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
UL. BUKOWA 2C, 84-200 WEJHEROWO

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Mstowski
upr. bud. POM/0020/POOE/07

SPRAWDZIt:

mgr inz. Krzysztof Laska
upr. bud. 217/Gd/2002

WEJHEROWO, WRZESIEN 2021
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
dotyczacy przebudowy i remontu czesci pomieszczen budynku Powiatowego Zespotu
Szkoét nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C, Wejherowo, dz. nr 173/30, obreb 16 jest
kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

2021-09-30
Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Grzegorz Mstowski magr inz. Krzysztof Laska
nr upr. POM/0020/POOE/07 nr upr. 217/Gd/2002

spec. elektryczna spec. elektryczna




4 AR WA
POMORSKA OHEEGOW,
(BA INDTNIEROW LUDOWNCTWA
£0-840 Gdatisk, ul. Swigtojubaba 4044
35 Tl {O-68) 324-80-77

Fos {(0-08) 501-44-08

syg. akt 14/POM/OKK/07
DECYZJA

Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr $ poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § X1 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j, Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ MSTOWSKI

magister inZynier
urpdzony dnia 29.03.1972 r w Pucku

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0020/POQE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazana na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifi

kacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w

terminie 14 dui od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Ko

sii Kwalifikacyjnej:

ICZACY

Okregowej Koghisi Kwalifikacyinej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okre j Kemisii Kwab{f}mg»jmj
AA-C//

Leszelk Niedostatkiewicz

CZ NEK
Okrggowe) isji Kwalifikacyincj

Otrzymujs:

1.Pan Grzegorz Mstowski i}

84-120 Wiadyslawowo, ul. Zrodlana 19
2.0kregowaRada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlznego
4.8/

iemowit Suligowski




RR-AB-11-7131/94 /02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - od D

DECYZJA NR 217 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 72002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Laska

magistrowi inzynizrowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 23 kwietnia 1971 r. w Pucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. -

Otrzymuj

1. Pan Krzysztof Laska /yv&
ul. Rozewska 30/50 \

"~ 81-055 Gdynia NP e, o

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanezo-w Warszawie

!\)




Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:

POM-1R8-357-3PG *

Pan Grzegorz Mstowski o numerze ewidencyjnym POM/IEf3314/01

adres zamieszkania ul.Zrédlana 19, B4-120 Wiadystawowo

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytitowanym przy pomocy wainego walifikowanego certyfiketu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissrorgczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaiwisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numens wergfikaoyjrego Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiastwe] Okregowe] lzby Infynierow
Budownictwa.




POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymm:

POM-CIN-ML-3BZ *

Pan Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/IE/2667/01

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 7C, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitroniczrej opatrzone bezpiscziym podpisem elektronicenym werytiowanym przy pomocy wainego walifikosanego certyfikety sy
rownowaine pod wzgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnasici danych w niniejszym zaswisdozeniu modne sorawdzic za pomocy numen wergfikacyjrego zaswiadozenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiascwe] Okregowe] lzby Infynierow
Budownickwa.




1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
dotyczacy przebudowy i remontu czesci pomieszczen budynku Powiatowego Zespotu
Szkoét nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C, Wejherowo, dz. nr 173/30, obreb 16.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

(@)

(@) 0O O O O O @)

o

projekt architektoniczny budowlany,
uzgodnienia na etapie projektowania,
ogledziny, pomiary skutecznosci dziatania ochron przeciwporazeniowych z
dnia 06.08.2021r. wykonane w obiekcie szkoty przez ELEKTROMECHANIKA
Zdzistaw Sawicki.
aktualne normy i przepisy a w szczegolnosci:
Ustawa Prawo Budowlane,
Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z pézn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.
1997 nr 129 poz. 844, z pézn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.
2019 poz. 1830),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462, z pézn. zm.),
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
montazowych. Czes$¢ D Roboty instalacyjne elektryczne,
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,
PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym,
PN-IEC-60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania,
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne,
PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe -- Czes$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,
SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa,
SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania,
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII, PRZYCISKI P.POZ.

Przedmiotowy budynek posiada zasilanie w energie elektryczng. Przy wejsciu do
budynku znajduje sie rozdzielnica gtdwna, z ktorej sg zasilane poszczegodlne
rozdzielnice lokalne.

Projektuje sie wymiane rozdzielnicy R2(sala gimnastyczna) na potrzeby zasilania
projektowanych obwodow. Ponadto nalezy odtworzy¢ istniejgce obwody elektryczne.
W tym celu nalezy zdemontowac istniejgce aparaty i po sprawdzeniu stanu
technicznego zamontowa¢ powtdrnie w projektowanej rozdzielnicy. W przypadku
stwierdzenia wad demontowanych urzgadzen nalezy zastosowaC nowe, a wadliwe
przekazac¢ inwestorowi do utylizacji.

Dodatkowo przewidziano doposazenie rozdzielnic R1 i R2 (korytarze)
0 projektowane obwody.

W budynku projektuje sie przyciski p-poz ktore wskazano na planie przy
wejsciach do budynku. Projektowane przyciski nalezy potgczy¢ z wytgcznikiem
gtdwnym w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. W razie koniecznosci w porozumieniu z projektantem
| kierownikiem budowy podjg¢ srodki zaradcze w celu zapewniania prawidiowe;j
ochrony.

2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

We wskazanych pomieszczeniach na planie zaprojektowano wymiane
osSwietlenia ogolnego na suficie. Oswietlenie nalezy zasilic z istniejgcych obwodow
oswietleniowych. Zatgczanie o$wietlenia pozostaje bez zmian.

W przypadku przesuniecia projektowany opraw wzgledem istniejgcych nalezy
przedtuzyc¢ przewody lub wymieni¢ na nowe.

W toaletach projektuje nowag instalacje elektryczng. W tym celu
w pomieszczeniach przyjeto wypusty oswietlenia ogodlnego na sufitach. Zatgczanie
oswietlenia w toaletach realizowane bedzie przez czujniki ruchu. Ponadto przewidziano
montaz obwoddéw odbiorczych z gniazdkami wtyczkowymi oraz wypustéw. Gniazda
przewidziano w toaletach dla potrzeb suszarek do rgk. Wypusty przewidziano dla
potrzeb podgrzewaczy wody oraz podnosnikéw schodowych. Obwody nalezy zasili¢ z
rozdzielnic R1, R2, R3.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo przewodami typu YDYZo z izolacjg na napiecie
750V. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej
w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Z istniejgcych rozdzielnic zaprojektowano zasilanie dla potrzeb wentylacji
Urzgdzen wentylacyjne nalezy zasilic przewodami typy YDYZo z izolacjg na napiecie
750V. W miejscach wskazanych na planie przewidziano wypusty dla potrzeb urzgdzen.
Nalezy pozostawi¢c odpowiedni zapas dla swobodnego podtgczenia urzgdzenia.
Ponadto w toaletach przewidziano =zasilanie wentylatorébw zatgczanych wraz
z oswietleniem.

Doktadne miejsce lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych nalezy ustali¢ na roboczo
z kierownikiem budowy i przedstawicielem branzy wentylacyjnej. Sterowanie nie
wchodzi w skitad niniejszego opracowania. Podtgczenie urzgdzen wentylacyjnych
nalezy wykonac zgodnie z DTR producenta.
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Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji i schematem jako podtynkows.
Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie
| poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Budynek posiada drogi ewakuacyjne, aby umozliwi¢ skuteczng ewakuacje ludzi
w sytuacjach awarii zasilania, zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy
oSwietlenia awaryjnego umieszczono na korytarzach komunikacyjnych.  Oprawy
montowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Os$wietlenie awaryjne nalezy zasili¢
z istniejgcych rozdzielnic R1, R2, R3.

Instalacje nalezy wykonaé podtynkowo lub/i w korytkach kablowych przewodami
typu YDYZzo z izolacjg na napiecie 750V. Przewody prowadzic w obszarach
przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami
N SEP-E-002. Do zasilania opraw prowadzi¢ przewody YDYzZo 3x1,5mm?.

Dodatkowo w miejscach okreslonych w przepisach umiesci¢ certyfikowane
piktogramy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji.

2.5. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone podstawowg zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w ukfadzie
sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielnicy R1, R2 i R3 realizowana bedzie
poprzez aparaty umieszczone w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG. W obwodach
odbiorczych ,samoczynne wytgczenie napiecia” realizowane bedzie przez wytgczniki
nadprgdowe oraz roznicowoprgdowe.

2.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA INSTALACJI
W istniejgcej rozdzielni gtdbwnej RG znajduje sie ogranicznik przepiec.
2.7. UWAGI KONCOWE

1) Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

2) W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,

3) W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikébw materialowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowac
wzrostu  kosztdow robot budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikbw nie moze spowodowaC zmian
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno byé¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawczg.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa




5)

6)
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Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzg

e ogledziny,

e badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej

impedanciji petli zwarcia,

e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

e badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidiowosci potgczen, dokrecenie

stykow),

e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych.
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustow instalacyjnych
elektrycznych w zwigzku z mozliwymi zmianami uktadu pomieszczen w trakcie
budowy. Naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robot elektrycznych
z inwestorem oraz z wykonawcami innych branz. Niezbedne zmiany konsultowac
nalezy z inspektorem robot elektrycznych.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez Sciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonaé¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

Opracowat:
Grzegorz Mstowski
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ wykonujgc pomiary
przed oddaniem obiektu do eksploatacji. W razie koniecznosci w porozumieniu
z projektantem i kierownikiem budowy podja¢é sSrodki zaradcze w celu
zapewnienia prawidiowej ochrony.




LEGENDA

—C  Gniazdo wtyczkowe o IP X4
Wypust 230V

Oprawa LED 17W N MAT

]
|]]]]]] Oprawa LED 24W 300mm
|]]]]]] Oprawa LED 25W 300mm

Oprawa LED 145W HB NT

\‘%ﬁ Oprawa LED 52W 592x592mm
N

A Oprawa awaryjna optyka otwarta

®  JWNMAT1h

Az Oprawa awaryjna optyka otwarta

® 2WNMAT 1h

Ao Oprawa awaryjna optyka korytarzowa

® 2W NM AT 1h

] Oprawa awaryjna otwarta 3,6 W NM AT
- Oprawa awaryjna zewn AT H IP65

B
IEI Oprawa awaryjna EW 20m AT IP65
z piktogramem "Wyjscie ewakuacyjne"
0 I Oprawa awaryjna EW 20m AT IP65
z piktogramem "DO WYJSCIA"

Oprawa awaryjna EW 20m AT IP65 dwustronna
ETS/1/SE/AT z piktogramem "kierunek ewakuacji"

Czujka ruchu

Na sali gimnastycznej projektuje sie oprawy z siatkg ochronna.

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE - ETAP ||
Wejherowo, ul. Bukowa 2C (dziatka nr 173/30, obr. 16)

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Legenda
Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2c —
Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 09.2021
vor. o0 P.OM/OOZOIPOOE/W VS R
Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska
upr. nr 217/Gd/2002 E'L
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PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
UWAGI: POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE - ETAP I
1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej. Wejherowo, ul. Bukowa 2C (dziatka nr 173/30, obr. 16)
2. Projektowane oswietlenie podstawowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodéw
elektrycznych. PROJEKT BUDOWLANY
3. Projektowane o$wietlenie awaryjne nalezy zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic R1, | BRANZA: ELEKTRYCZNA
RaiR3. Temat ysunku__ | Plan instalacji elektrycznej - rzut part
4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. emat rysunku an Instafacji elektryczne) - rzut parteru
5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi normami. | Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty 84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2¢ 1:100
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
7. Opracowanie rozpatrywaé z innymi projektami branzowymi. Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 09.2021
8. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach upr. nr POM/0020/POOE/07 RYS.NR
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611. upr. nr 217/Gd/2002 E‘1
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VNIFAOMIT VIVS

VNIFAOMIT VIVS

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.

2. Projektowane oswietlenie podstawowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodéw
elektrycznych.

3. Projektowane oswietlenie awaryjne nalezy zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic R1,
R2iR3.

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi.

8. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU

POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE - ETAP I
Wejherowo, ul. Bukowa 2C (dziatka nr 173/30, obr. 16)

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Plan instalacji elektrycznej - rzut | pigtra

Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2c 1:100

Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 09.2021
upr. nr POM/0020/POOE/07 RYS R

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska E-2

upr. nr 217/Gd/2002




SCHEMAT ISTN. ROZDZIELNICY R1

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S

L1,23 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N
rs
PE
Nr obwodu Q1 1 2 3 4 5 6 7
Opis obwodu zasilanie gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | wypust 230V | os$wietlenie o$wietlenie | wypust 230V
rozdzielnicy platforma toalety awaryjne podgrzewacz
wody
Typ aparatow |istn. wytacznik P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 S301 B-16 P 312 B-10 S301 B-10 S301 B-16
gtéwny 30mA 30mA 30mA 30mA
rozdzielnicy
Moc - - - - - - - -
T‘g)rz' Preekro) YDY203x2,5 | YDY203x2,5 | YDY20 3x2,5 | YDY203x2,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY20 3x2,5

Istniejgcg rodzielnice nalezy doposazy¢ o aparaty projektowanych

obwodow.

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE - ETAP I
Wejherowo, ul. Bukowa 2C (dziatka nr 173/30, obr. 16)

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Schemat istn. rozdzielnicy R1
Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2c -—
Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 09.2021
LA P(.)M/OOZO/POOE/W S R
Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska
upr. nr 217/Ga/2002 E-3




SCHEMAT | WIDOK ISTN. ROZDZIELNICY R2

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S

L1,23 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N
r A
Q
]d - -
obwod 1T :
rozdzielnicy J i icca A
I I l )=
- . -
O
[
Ci
o
O
o]
Nr obwodu Q1 1 2 3 4 5 5.1 5.2
Opis obwodu zasilanie gniazda 230V | wypust 230V | os$wietlenie oswietlenie o$wietlenie odwietlenie odwietlenie
rozdzielnicy wentylacja toalety awaryjne sala sala 1/2 sala 1/2
Typ aparatéw |istn. wytacznik P 312 B-16 S301 B-16 P 312 B-10 S301 B-10 S301 B-10 przycisk przycisk (o3
gtéwny 30mA 30mA modutowy modutowy
rozdzielnicy fe] fe]
Moc — — — — — — — — \_ )
T’;‘;Z';‘;Z‘:q YDY203x2,5 | YDY20 3x2,5 | YDY203x155 | YDYz0 3x1,5 YDY20 3x1,5 | YDY20 3x1,5 512x667mm

Projektowana wymiana rozdzielnicy. Istniejgce obwody nalezy odtworzy¢
W howej rozdzielnicy.

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU

Wejherowo, ul. Bukowa 2C (dziatka nr 173/30, obr. 16)

POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOt. NR 1 W WEJHEROWIE - ETAP I

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Schemat i widok istn. rozdzielnicy R2

Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2c -—

Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 09.2021
upr. nr POM/0020/POOE/07 p—

Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska ’
upr. nr 217/Gd/2002 E'4




SCHEMAT ISTN. ROZDZIELNICY R3

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYt. NAPIECIA
UKLAD SIECI : TN-S

L123 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N
istniejgce T T 9 SO S | |
PE
Nr obwodu Q1 1 2 3 4 5 6 7 8
Opis obwodu zasilanie gniazda 230V | gniazda 230V | gniazda 230V | wypust 230V | oswietlenie o$wietlenie | wypust 230V | wypust 230V
rozdzielnicy platforma toalety awaryjne podgrzewacz | podgrzewacz
wody wody
Typ aparatow |istn. wytacznik P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 S301 B-16 P 312 B-10 S301 B-10 S301 B-16 S301 B-16
gtéwny 30mA 30mA 30mA 30mA
rozdzielnicy
Moc - - - - - - - - -
Typ i przekrdj . . . . . 5 5 5
przewodu - YDYzo 3x2,5 | YDYZzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYZo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYZo 3x2,5

Istniejgcy rodzielnice nalezy doposazy¢ o aparaty projektowanych obwodow.

PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE - ETAP I
Wejherowo, ul. Bukowa 2C (dziatka nr 173/30, obr. 16)

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Schemat istn. rozdzielnicy R3
Inwestor Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie|  SKALA
84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2c -—
Projektowat mgr inz. Grzegorz Mstowski 09.2021
LA P(.)M/OOZO/POOE/W S R
Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Laska
upr. nr 217/Ga/2002 E-5




EXATECH- Grzegorz Mstowski

81-079 Gdynia ul. Chabrowa 11A/2

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
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OBIEKT:

BRANZA:

ADRES:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA | REMONT CZESQI POMIESZCZEN BUDYNKU
POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE

Elektryczna

ul. Bukowa 2C, Wejherowo, dziatka nr 173/30, obr. 16

POWIATOWY ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE
UL. BUKOWA 2C, 84-200 WEJHEROWO

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Mstowski
upr. bud. POM/0020/POOE/07
POM/IE/3314/01

WEJHEROWO, WRZESIEN 2021
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A. Ocenaryzyka zawodowego
Dla przewidzianych robot nalezy zidentyfikowaé wystepujgce zagrozenia, dokonaé
oceny i udokumentowa¢ ryzyko zawodowe w celu zastosowania odpowiednich
Srodkow profilaktycznych zmniejszajgcych to ryzyko. Z oceng nalezy zapoznac
wszystkie osoby realizujgce prace budowlane- elektryczne.

B. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robét budowlanych (elektrycznych) wykonawca jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomié z
nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich prac. Powyzsza instrukcja to
ustalony sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem prac, o
ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, oraz sposob postepowania
w przypadku ich wystgpienia. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét wynika z § 2
rozporzgdzenia w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

C. Identyfikacja prac szczegélnie niebezpiecznych
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania prac szczegdlnie
niebezpiecznych- § 80 ust. 1,2 rozporzadzenia w sprawie ogoélnych przepiséw bhp.
Do tych prac zalicza sie miedzy innymi:
e prace na wysokosci (co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi)
e prace budowlane, rozbiérkowe bez wstrzymania ruchu zaktadu
Nalezy okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy ich
wykonywaniu, w szczegolnosci zapewnic:
o bezposredni nadzdér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb
o odpowiednie srodki zabezpieczajgce
e instruktaz pracownikéw okreslajgcy imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania zadan, wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach
o dostep do miejsca wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych wytgcznie
0s6b upowaznionych i odpowiednio poinstruowanych

Uwaga: roboty nalezy wykonaé wytacznie w warunkach beznapieciowych.

D. Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej w zaleznosci od istniejgcych zagrozen-
identyfikacja powinna wynikaé z oceny ryzyka zawodowego istniejgcego podczas
wykonywania prac.

Przed rozpoczeciem robot nalezy ustalic rodzaj srodkéw ochrony indywidualnej,
ktérych stosowanie podczas wykonywania prac jest niezbedne. Nalezy wyposazy¢
pracownikdw w ten sprzet ochrony indywidualnej. Wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy sg zobowigzane do stosowania dostarczonych srodkéw ochrony
indywidualne;j.

E. Przygotowanie pracownikéw do prac
Do prac mozna skierowa¢ pracownikow:
e przeszkolonych w zakresie bhp
e posiadajgcych aktualne zaswiadczenia lekarskie potwierdzajgce zdolnosé
zdrowotng do wykonywania tych prac
e posiadajgcych dodatkowe sSwiadectwa kwalifikacyjne eksploatacyjne branzy
elektrycznej (dotyczy prac tgczeniowych)
e zapoznanych z:
- wystepujacym ryzykiem zawodowym
- instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot
- wystepujgcymi pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
- instrukcjami obstugi maszyn i urzgdzen technicznych
- instrukcjami postugiwania sie sprzetem ochrony indywidualnej
- instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku
Przed samym dopuszczeniem do prac pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wczesniej opracowanym programem. Fakt zapewnienia
pracownikom szkolenia stanowiskowego nalezy udokumentowac.
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F. Warunki socjalno-sanitarne dla pracownikéw
Pracodawca jest zobowigzany do zorganizowania stosowanych warunkéw socjalno-
sanitarnych na terenie lub w poblizu budowy. Wymagane sanitariaty- WC, umywalnia,
wymagane warunki socjalne- szatnio-jadalnia. W przypadku korzystania z ww.
warunkéw socjalno-sanitarnych istniejgcych na terenie Szkoty- nalezy uzyskac zgode
Dyrekcji Szkoty.

G. Postepowanie w razie wypadku lub sytuacji zagrozenia
W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego nalezy niezwiocznie udzieli¢
pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz (jesli sytuacja tego wymaga) wezwac
pogotowie ratunkowe celem zapewnienia poszkodowanemu fachowej pomocy
medycznej. Kazdy pracownik jest zobowigzany do powiadomienia przetozonego
(brygadziste, pracodawce, kierownika robot, kierownika budowy) o kazdym zdarzeniu
wypadkowym. Pracodawca powotuje zespdt powypadkowy celem ustalenia wszystkich
okolicznosci i przyczyn tego wypadku.
Fakt zaistnienia wypadku zbiorowego, ciezkiego lub $miertelnego pracodawca
niezwtocznie zgtasza Panstwowemu Inspektorowi Pracy oraz Prokuratorowi.
Na terenie budowy nalezy zapewni¢ punkt pierwszej pomocy- apteczke ze
srodkami medycznymi oraz instrukcje o udzielaniu pomocy w razie wypadku.

H. Postepowanie w razie powstania pozaru
Kazdy, kto zauwazy pozar lub inne zagrozenie pozarowe, zobowigzany jest
zawiadomi¢ zagrozone osoby, straz pozarng
Na terenie budowy obowigzuje zakaz palenia tytoniu, uzywania otwartego ognia.

I. Telefony alarmowe i sposéb postepowania
Spis telefonéw alarmowych:
Pogotowie ratunkowe: 999
Straz pozarna: 998
Policja: 997
Telefon alarmowy: 112

Akty prawne:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

» Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.
1650)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (dz. U. Nr 118, poz. 1263)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze
zmianami Nr 170, poz. 1217)

Opracowat:
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Wejherowo, wrzesien 2021r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane o$§wiadczam, ze projekt
budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOL
NR 1 W WEJHEROWIE ETAP II, CZESC II

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria obiektu WEJHEROWO, ul. Bukowa 2C
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego - IX
Identyfikatory dziatek

. ; i Dz. nr 173/30 obr.16
ewidencyjnych:

W zakresie projektu branzy sanitarnej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o Prawie
Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektowat: mgr inz. Bartosz Wilandt
upr. nr POM/0230/PO0OS/14

do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Pikron
upr. nr POM/0284/PBS/18

do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych



SPIS TRESCI PROJEKTU

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU Stro..........
I.  Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego 0 sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
I1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt

I1l. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU Stro. oo

INSTALACJA WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA
INSTALACJA KANALIZACIJ SANITARNEJ
INSTALACJA WENTYLACII

UWAGI DLA WYKONAWCY | INWESTORA

CoOow>

1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Rys.1. Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
Rys.2. Rzut | pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
Rys.3. Rzut parteru — instalacja wentylacji skala 1:100

Rys.4. Rozwinigcie instalacji hydrantowej skala BS



I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
A. INSTALACJA WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodociggowe;j
i hydrantowej dla przebudowy i remontu budynku Powiatowego Zespolu Szkét nr 1
w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C dz. nr 173/30 obr.16

2. Podstawa opracowania

= Podktady architektoniczne

= Zlecenie inwestora

= Wwizja w terenie

= przepisy 1 normy obowigzujace w przedmiotowym zakresie

3. Instalacja wodociggowa

Zakres projektu obejmuje remont istniejagcych pomieszczen sanitarnych i zwigzanych
z nimi instalacjami wodociggowymi.

Obecnie sanitariaty zaopatrywane sg w wod¢ zimng z miejskiej sieci wodociggowej
poprzez istniejagce przylacze 1 instalacje wodociggowa doprowadzong do kazdego
pomieszczenia. Ciepta woda przygotowywana jest za posrednictwem pojemnosciowych
elektrycznych podgrzewaczy wody (pomieszczenia WC) oraz z wezta cieplnego
(pomieszczenia natryskow). Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

W zwigzku z remontem sanitariatbw oraz nowym rozmieszczeniem niektorych
przyborow sanitarnych przewidziano wykonanie nowych odcinkéw instalacji wody zimnej
1 cieptej. Projektowane instalacje przytaczy¢ do istniejacych rurociggow.

Z uwagi na charakter obiektu 1 brak mozliwosci dostepu do istniejacych instalacji
(instalacje wbudowane w istnicjgce przegrody budowlane), nie ma mozliwo$ci szczegotowego
okreslenia ich lokalizacji. W zwiagzku z powyzszym na etapie wykonawczym nalezy przy
pracach rozbiérkowych okres§li¢ lokalizacje 1 stan techniczny istniejacej instalacji
wodociggowej. Mozliwos¢ wykorzystania i przylaczenia do nich nalezy zweryfikowaé na
budowie.

Istniejace instalacje ktore nie bedg wykorzystane nalezy zdemontowac.

Ciepta woda dla pomieszczen WC bedzie przygotowywana za posrednictwem nowych
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 80L. Podgrzewacze
wyposazone w elektroniczny regulator sterujacy, posiadajace klas¢ energetyczng B oraz system
antylegionella. Moc elektryczna 1,5 kW 230V. Montaz podgrzewaczy zgodnie z wytycznymi
producenta.

W pomieszczeniach natryskow przy sali sportowej istniejace rurociagi Wodociggowe
przebiegajace pod sufitem i przy $cianach nalezy przebudowac i poprowadzi¢ w posadzkach.

Baterie natryskowe zasili¢ z istniejacych podej$¢ wody zmieszanej. W przypadku ztego
stanu technicznego instalacji nalezy ja wymieni¢ na odcinku od przyborow do centrali
mieszajacej. W przypadku braku izolacji termicznej nalezy przewody zaizolowac.



Zaleca si¢ montaz baterii natryskowych czasowych wraz z wandaloodporng glowica
prysznicows.

W pomieszczeniu natryskéw meskich na instalacji wody zimnej znajduje si¢ wodomierz
wody bezpowrotnie utraconej. Nalezy go przenies¢ i zabudowaé w szafce nadtynkowe;.

W pomieszczeniu natryskow damskich na instalacji wody cieplej znajduje si¢ zawor
zwrotny wraz z filtrem. Nalezy je przenies¢ 1 zabudowaé w szafce nadtynkowej pod umywalka.

Instalacj¢ prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych.

4, Rurociagi instalacji wodociagowej

Przewody wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowa. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych
a podej$cia w bruzdach $ciennych. Podejscia do pojedynczego przyboru nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych o przekroju poprzecznym @16 (pisuary ©@20). Podlaczenia przyborow
(baterie stojace) przez zawory katowe, zamykajgce, umieszczone pod przyborami.

Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. Powstala przestrzen pomiedzy rurg a tuleja wypelniona musi by¢
materialem trwale plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwosé
swobodnego poruszania si¢, be¢dacego wynikiem rozszerzalno$ci liniowej przewodu.
W miejscu przej$¢ nie moga wystepowac polaczenia rur.

W przypadku dhugich prostych odcinkéw przewodéw (CW) nalezy wykonaé
kompensacje (zgodnie z wytycznymi producenta).

5. Instalacja hydrantowa

Istniejgce hydranty w czesci objetej opracowaniem zasilane sg ze wspdlnej instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano odrebng
niezalezng instalacje wody przeciwpozarowej (hydrantowg). Istnicjgce hydranty nalezy
odigczy¢ od istniejacej instalacji zimnej wody i1 podiaczy¢ do projektowanej instalacji
hydrantowej. Istniejace podejscia pod hydranty nalezy zaslepic.

Na klatce schodowej przy sali gimnastycznej na pigtrze zaprojektowano hydrant
wewnetrzny zawieszany przeciwpozarowy DN25 z wezem potsztywnym o dlugosci 30m.

Ponadto istniejacy hydrant na parterze przy sali gimnastycznej wymieni¢ na hydrant
DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.

Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m(£0,1m)
od poziomu posadzki. Hydranty, weze, pradownice powinny by¢ wykonane wg PN-EN-671-
1/1999, EN-694 i PN-89/M51028, EN-671.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem jako podwieszone i przy $cianach. Instalacje
wykona¢ z rur ze stali weglowej dwustronnie ocynkowanej, taczonych poprzez
zaprasowywanie. Rury oraz ksztattki musza by¢ przystosowane do instalacji
przeciwpozarowych wodnych i posiada¢ Krajowa Oceng Techniczng CNBOP-PIB.

Projektowang instalacje hydrantowag zasili¢ z istniejacego wezta wodociggowego
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu technicznym auli. Tuz za zestawem wodomierzowym
wykona¢ podlaczenie do istniejacego rurociggu stalowego DNS50. Zgodnie z normg PN-
EN1717 na odej$ciu na instalacj¢ hydrantowa ppoz nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy
typ EA.



Instalacj¢ prowadzi¢ pod sufitem. Nalezy ja obudowac np. plyta g-k. W czgsci obiektu
na korytarzu zostanie wykonany sufit podwieszany.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) w § 20. 8. dopuszcza si¢ mozliwosc¢
przytaczania do przewodoéw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i wydajnosci powinna w budynku
by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen.

Istniejace przylacze wodociggowe doprowadzone do auli zasila obecnie dwa hydranty
DN25 oraz przybory sanitarne w toaletach przy auli. Zgodnie z projektem rozbudowy
i przebudowy budynku o aulg¢ z dn. 07.01.2014r. na projektowanej instalacji wodociggowej
zasilajace przybory sanitarne zostala zaprojektowana szafka z zaworem ppoz wraz z armaturg.
Element ten nie zostal wykonany a instalacja potaczona jest bezposrednio z instalacja
zasilajgcg hydranty. Nalezy zainstalowa¢ zawor ppoz zgodnie z w/w projektem.

6. Przej$cia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przej$cia przewodoéw instalacji przez przegrody 0 Wymaganej klasie odpornosci
ogniowej nalezy wykona¢ co najmniej w Kklasie danej przegrody. Przejscie rur wykonaé za
pomoca mas peczniejacych — rury migkkie (PE, PVC), lub mas wypetiajgcych — rury stalowe.
Uwaga: Wykonanie przejécia instalacyjnego przez przegrode p.poz. wykona¢ wg instrukcji
producenta zastosowanego przejscia.

7. Izolacja termiczna przewodow

Przewiduje si¢ izolacj¢ termiczng przewodow w postaci otuliny z pianki
poliuretanowej. Dla przewoddéw prowadzonych pod stropem piwnicy nalezy zastosowaé
otuliny z ptaszczem PVC. Oproécz funkcji izolacyjnych, otuliny zabezpieczajg instalacj¢ przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodzeniami
Mmechanicznymi 1 umozliwiaja swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydluzeniem
liniowym przewoddéw (w przypadku przewodow cieptej wody uzytkowej).

Grubo$¢ izolacji dla przewodow ZW powinna wynosi¢ 6mm, a dla CW zgodnie z

tabela:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
S. Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,




skrzyzowania przewodow

6. Przewody wg poz. 1-4 utozone w 6 mm
podtodze

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(m-K).
Przy zastosowaniu materialu o izolacyjnego o innym wspdlczynniku nalezy skorygowad
grubos$¢ izolacji.

8. Proby i odbiory

Prace montazowe, proby i1 odbiér nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt
nr 7 COBRTI INSTAL.

9. Uwagi koncowe

- Prace montazowe, proby i odbior nalezy wykonaé przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL.

- Przy wykonaniu prac montazowych przestrzegaé¢ przepiséw BHP,

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zataczong czescig rysunkowa.

10.  Uwagi dla wykonawcy

1. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ odpowiednim Polskim
Normom.

2. Calo$¢ robot wykonac przestrzegajac zasad BHP.

3. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie powierzone mu prace z nalezyta
starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o najnowoczesniejsze urzadzenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetienia powierzonych mu pracy o te elementy,
ktore nie sg ujete w niniejszym opisie 1 specyfikacjach a wynikajg z zakresu objgtego
czgscig rysunkowa, sg niezbedne dla wlasciwego funkcjonowania systemu lub wynikajg z
wytycznych dostawcy przewidzianych do zastosowania urzadzen

4. Wykonawca odpowiada za:

- wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za system i nie zwalnia go z tej
odpowiedzialnosci dokumentacja techniczna,

- kompletacj¢ wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora
w danym projekcie,

- kompletno$¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej, konstrukcyjnej
i elektrycznej,

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za koordynacje prowadzonych przez siebie prac z
innymi branzami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji kompletnej, w pelni sprawnej
1 spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wlasnych potrzeb okresli¢ ilo$§¢
wyspecyfikowanych materiatow oraz uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie



11.

instalacji w tym te, ktore nie s3 wprost wymienione w zestawieniu materiatow takie jak
wsporniki i uchwyty montazowe, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.
Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane
estetycznie i oprawione w sposob trwaty;

- wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych
w sposob trwatych tabliczek (szyldow).

Uwagi dla inwestora

W przypadku zbyt niskiego ciSnienia na istniejacym przylaczu wodociagowym
I brak uzyskania wymaganych wartos$ci przeplywu i ci$nienia na hydrantach
wewnetrznych nalezy przewidzie¢ montaz zestawu podnoszenia ci$nienia.



B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla przebudowy 1 remontu budynku Powiatowego Zespolu Szkét nr 1
w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C dz. nr 173/30 obr.16

2.  Podstawa opracowania

= Podktady architektoniczne
= Zlecenie inwestora
* przepisy i normy obowigzujace w przedmiotowym zakresie

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres projektu obejmuje remont istniejagcych pomieszczen sanitarnych i zwigzanych
z nimi instalacjami kanalizacji sanitarnej.

Obecnie $cieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej sieci poprzez istniejgce
przylacze i instalacje w budynku.

W zwigzku z remontem sanitariatdw oraz nowym rozmieszczeniem niektorych
przyborow sanitarnych przewidziano wykonanie nowych odcinkow instalacji kanalizacji
sanitarnej. Projektowane instalacj¢ przytaczy¢ do istniejgcych kanatow.

Z uwagi na charakter obiektu i brak mozliwosci dostepu do istniejgcych instalacji
(instalacje wbudowane w istniejgce przegrody budowlane), nie ma mozliwosci szczegétowego
okreslenia ich lokalizacji. W zwiazku z powyzszym na etapie wykonawczym nalezy przy
pracach rozbiorkowych okresli¢ lokalizacje i stan techniczny istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Mozliwo$¢ wykorzystania i przytgczenia do nich nalezy zweryfikowaé¢ na budowie.

Istniejace instalacje ktore nie bedg wykorzystane nalezy zdemontowac.

Na parterze gtéwne poziomy pod posadzka. Zmiany kierunkéw o kat 90° realizowac za
pomoca dwoch kolan 45°. Srednice zgodnie z czescia graficzna.

Piony obudowaé. Srednice pionéw DNI10 (Pion K4 i K5 DN50). Pion K1
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna 0,5 m ponad dachem. Podejscia do
przyborow sanitarnych prowadzi¢ ze spadkami 2% w stron¢ pionu. Podejscia wykonywac w
bruzdach $ciennych i posadzkach.

Instalacje wykona¢ z rur PP/HT (DN32-DN110) faczonych metoda potaczen
kielichowych. Na poziomie parteru na pionach zainstalowaé rewizje.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Powstata przestrzen pomigdzy rurg a tuleja wypelniona musi by¢ materialem trwale
plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sig,
bedacego wynikiem rozszerzalnosci liniowej przewodu. W miejscu przejs¢ nie moga
wystepowac potaczenia rur.

Mocowanie przewodoéw na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkladka tlumigcg z gumy. Rozstaw podpor wg
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” zeszyt nr 12
COBRTI INSTAL.



4, Uwagi koncowe

- Prace montazowe, proby i odbior nalezy wykonaé przez osoby uprawnione oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12
COBRTI INSTAL.

- Przy wykonaniu prac montazowych przestrzegac przepisow BHP,

- Calo$¢ instalacji wykonac zgodnie z zalaczong czgscig rysunkowa,

5. Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przej$cia przewoddéw instalacji przez przegrody 0 wymaganej klasie odpornosci
ogniowej nalezy wykona¢ co najmniej w klasie danej przegrody. Przej$cie rur wykonaé za
pomoca mas peczniejacych — rury migkkie (PE, PP/HT, PVC), lub kotnierzy ogniochronnych.
Uwaga: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode p.poz. wykona¢ wg instrukcji
producenta zastosowanego przejscia.



C. INSTALACJA WENTYLACJI

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji pomieszczen
szatni wraz z natryskami dla przebudowy i remontu budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr 1
w Wejherowie przy ul. Bukowej 2C dz. nr 173/30 obr.16

2. Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora

= projekt architektoniczno -budowlany
= wizja na obiekcie

= obowigzujgce przepisy 1 normy

3. Opis projektowanego rozwigzania

Obecnie w pomieszczeniach natryskow przy szatniach brak jest prawidtowej wentylacji.
W pomieszczeniach zainstalowane sg kratki transferowe do pomieszczen szatni i WC.

W celu zapewnienia w pomieszczeniach sali gimnastycznej, szatni, natryskow oraz
WC odpowiedniego stanu czysto$ci powietrza i zapewnienia wymaganych kierunkow jego
przepltywu nalezy zaprojektowa¢ kompleksowy system instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej (wg odrebnego opracowania).

Dla potrzeb projektu remontu sanitariatow zaprojektowano tymczasowy (dorazny)
system wentylacji mechanicznej wywiewnej.

3.1. Wentylacja mechaniczna wywiewna WC przy natryskach ,,Wezet A”

[los¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatorow tazienkowych
o wydajnosci 75 m%h kazdy. Wentylatory podtaczyé do kanatéw kominowych murowanych.
Wentylatory wyposazy¢ w klape zwrotng. Wentylatory zintegrowane z wylacznikiem $wiatla.
Nawiew do WC kompensacyjny poprzez kratki transferowe w drzwiach

[lo$¢ powietrza wywiewanego z kazdego WC - 75 m3/h.

3.2.  Wentylacja mechaniczna wywiewna natryskéw ,,Wezel A”

[lo§¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatorow tazienkowych
o wydajnosci 160 m®h kazdy. Wentylatory podiaczy¢ do wspolnego kanatu wywiewnego
wyprowadzonego na zewnatrz budynku zakonczonego wyrzutnig $cienng. Wentylatory
wyposazy¢ w klape zwrotng. Wentylatory wyposazone w czujnik wilgotnosci i opoznienie
Czasowe.



Nawiew do natryskéw poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,45-0,5 mm.
Zaprojektowano przewody o przekroju okraglym. Wszystkie przewody wywiewne wewnatrz
budynku izolowaé¢ termicznie otuling z welny o grubosci min. 30mm zabezpieczonych
warstwa folii. Kanaly obudowac np. ptyta g-k.

Ilo$¢ powietrza wywiewanego z kazdego WC - 160 m3/h.

Szatnie przy natryskach doposazy¢ w nawiewniki okienne.

3.3.  Wentylacja mechaniczna wywiewna WC przy natryskach ,,Wezel F”

[los¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatorow tazienkowych
o wydajnosci 100 m®/h kazdy. Wentylatory podtaczyé do kanatéw kominowych murowanych.
Wentylatory wyposazy¢ w klape zwrotng. Wentylatory zintegrowane z wylgcznikiem $wiatla.
Nawiew do WC kompensacyjny poprzez kratki transferowe w drzwiach

[lo$¢ powietrza wywiewanego z kazdego WC - 100 m3/h.

4, Przejs$cia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia kanalow instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. wykonaé
o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Uwaga: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode p.poz. wykonaé wg
instrukcji producenta zastosowanego przej$cia

5. Montaz przewodow wentylacyjnych i ksztaltek

Przewody powinny by¢ zamocowane do przegroéd budynku w odlegtosci min. 50mm,
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 10 do 50mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow 1ub
przewoddéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Material podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- thumikéw, przepustnic

- elementdéw sktadowych podpor lub podwieszen;

- 0soby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie w czasie czyszczenia

lub konserwaciji.

Sposob podwieszania przewodow
System podwieszen kanatow okrgglych



Podstawowym elementem s3 obejmy wentylacyjne o $rednicach wykonywane dwu czesciowo
w wersji z amortyzatorem z gumy EPDM. Do podwieszenia obejm stuzg prety gwintowane
montowane do dzwigaréw za pomocg kowadetek.

Innym sposobem podwieszania jest zastosowanie tasmy perforowanej lub podwiesia
linkowego. Mozliwe jest rowniez podwieszanie kanaldow za pomoca zawiesia, ktore
montowane jest do rury za pomocg wkretow samowiercacych, natomiast pret gwintowany
taczony jest z amortyzatorem drgan za pomoca nakretki M8.

6. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i1 elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymatosci 1 szczelno$ci przewodow, jak réwniez wilasnosci akustycznych i1
przeciwpozarowych.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych jakie nalezy wykona¢ w przewodach
wentylacyjnych oraz pozostate szczegdlowe wytyczne wykonania okre§lono w zeszytach
wydanych przez COBRTI Instal.

7. Montaz wentylatorow

Montaz wg Zeszytu nr 5 WTW i OIW COBRTI Instal w pkt. 4.3.

8. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN
12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal.



F. UWAGI KONCOWE DLA WYKONAWCY | INWESTORA

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu zestawienia
materiatowego, wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i1 innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez zobowigzany jest do uwzglednienia
wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych, zdaniem Wykonawcy, wptyw na
prawidlowa realizacj¢ elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczna, zasadami funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania.

Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowacé jako minimalny
standard pod wzgledem jakosciowym.

Elementy zaprojektowane, co do zasady, umieszczone w niniejszej dokumentacji maja
charakter ogoélny celem zobrazowania zakresu 1 charakteru robot 1 mogg wymagac
uszczegodtowienia na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej. Brak szczegolowego
opracowania danego elementu nie moze by¢ podstawa do zaniechania jego realizacji.

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zostaly ujete w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, w celu dokonania odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupetien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaly ujete we wszystkich elementach dokumentacji to
nalezy je jednak uja¢ w ofercie, a w szczegolnosci uja¢ nalezy wszystkie elementy i
urzadzenia, ktére sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a
majacych wplyw na cene elementow.

Wszystkie roboty 1 materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami
Z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Przed realizacjg inwestycji Wykonawca zweryfikuje z producentem poszczegdlnych
urzadzen dobor 1 parametry techniczne zaprojektowanych urzadzen.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegOlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca
ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

Wszelkie roboty prowadzone maja by¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami Oraz
instrukcjami producentdw materiatéw 1 wyrobéw. W miejscach, w ktorych projekt okresla
wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie,
co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 ustalony harmonogram wykonywania
robdt budowlanych w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

OPRACOWAL:

mgr inz. Bartosz Wilandt

upr. nr POM/0230/PO0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociaggowych i kanalizacyjnych
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