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OŚWIADCZENIE  
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oświadczam, że  projekt 

zagospodarowania działki i projekt budowlany  dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Okrężnej w Miłakowie , został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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OPIS       TECHNICZNY 
 
 

Do  projektu  zagospodarowania  terenu  przebudowy ulicy Okr ężnej w Miłakowie 
 
1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
    Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Okrężnej w Miłakowie  
 działkach nr 515, 484 i 130/2 obręb Miłakowo 
 
2. Opis inwestycji 
 
Inwestycja  polega na  : 
-     Wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na nawierzchni istniejącej 
-     wykonaniu chodników po obu stronach jezdni 
- wykonaniu zjazdów do przyległych posesji  
- remoncie istniejących miejsc parkingowych 

 
3. Powierzchnia obiektów 
           

       -    powierzchnia drogi ze zjazdami o nawierzchni bitumicznej:  1566+362=1928m2         

       -    powierzchnia parkingów o nawierzchni z kostki betonowej  337m2  

       -    powierzchnia chodników z kostki betonowej  681m2         

        

 
4.Urządzenia obce 
 
Na terenie projektowanych robót znajdują się podziemne urządzenia obce: 
      -    wodociąg  
      -    telekomunikacja 
      -    energetyka 
      -    kanalizacja sanitarna  
      -    kanalizacja deszczowa 
 
 
5. Działki pod zabudowę 
 
Realizacja zadania obejmuje zajęcie terenu działki nr 515 należącej  do Gminy Miłakowo  
oraz działek nr 484 i 130/2 należących do Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

 
 
6. Działki leżą poza terenami górniczymi i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej 
 
7. Na działce zalegają grunty nośne , przepuszczalne nadające się do bezpośredniego  

posadowienia obiektów budowlanych . 
 
 
 









Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 
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 Olsztyn, 02 października 2020 r. 

  

Numer pisma: 40867/TTISILU/P/2020 
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy nawierzchni na działce nr nr 515, 484 i 130/2 przy ulicy Okrężnej w 

Miłakowie. 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy nawierzchni na działce nr nr 515, 484 i 130/2 przy ulicy 

Okrężnej w Miłakowie. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 

ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

ORANGE POLSKA S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Północ 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Olsztyn 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  disu.rnwuuiiol@orange.com 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Olsztynie; 

3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 
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niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.  

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru. 

Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym 

podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym; 

5. W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechniczną i kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na 

roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 

6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. 

Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający 

stan istniejący; 

7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z 

klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do 

celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

Z poważaniem 

Mariusz Tański 

 

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
 

Załącznik:  1 kpl. planów sytuacyjnych. 













 
 

OPIS TECHNICZNY  
              
 

 
Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Okrężnej w Miłakowie 

      
 
 

1. Podstawa  opracowania. 
 
1.1. Zlecenie 

 
2. Materiały wyj ściowe. 

 
2.1. Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 

 
2.2. Odkrywki geotechniczne wykonane w sierpniu 2020r. 

 
2.3. Rozporządzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej(Dz. U. Nr 43 z 1999r.poz.430) 

 
2.4. Pomiary uzupełniające wykonane w sierpniu 2020r. 

 
 

3. Stan istniejący . 
    
  Przedmiotem opracowania jest teren pasa drogowego ulicy Okrężnej w 
Miłakowie , gdzie występuje ulica o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem po jednej 
stronie i skrzyżowaniami z drogami wojewódzkimi nr 528 i 593. W okolicy kościoła 
katolickiego znajduje się parking z chodnikiem , wykonane z kostki betonowej. 
 Stan nawierzchni bitumicznej i nawierzchni parkingu i chodników jest zły. 
 Nawierzchnia jest nierówna , spękana i w wielu miejscach łatana ,co powoduje 
występowanie zastoisk wód opadowych i licznych nierówności powodujących 
dyskomfort użytkowników zarówno drogi jak i chodników. Do posesji sąsiadujących 
przeważnie brakuje zjazdów utwardzonych . 
 Istniejąca kratka ściekowa nie odbiera należycie wód opadowych . 
Na terenie występują obce urządzenia techniczne: 

       -    wodociąg  
       -    telekomunikacja 
       -    energetyka 
       -    kanalizacja sanitarna  
   -    kanalizacja deszczowa 
    

 
 
 
 
 
 
 



4. Stan projektowany 
 
 Projektuje się przebudowę drogi polegającej na: 
- wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej przy wykorzystaniu istniejącej 
nawierzchni  jako podbudowy z korektą szerokości i przebiegu w planie  
- wykonaniu nowych chodników po obu stronach jezdni 
- wykonaniu zjazdów na przyległe posesje 
- wykonaniu przebudowy istniejącego parkingu 
 

             4.1. Parametry projektowane 
 
-  Prędkość projektowa 40km/h 
-  Kategoria ruchu KR1 
-  Podłoże G-1  
-  Szerokość jezdni  5,5m 
-  Szerokość chodników po obu stronach 1,5m 
-  Szerokość zjazdów  4,0-5,0 m 
-  Spadek nawierzchni daszkowy 2%  i jednostronny na łukach poziomych 2%   
-  Szerokość poboczy 1m 
-  Pochylenie poboczy 4% 
 
 
4.2.  Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów na posesje 
 
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,0-6,5m pozostanie wykorzystana 
jako podbudowa pod nową nawierzchnię , którą po wykonaniu profilowania masą 
bitumiczną pokryje się warstwą ścieralną wraz z nowymi poszerzeniami . 
Na istniejącej nawierzchni zaprojektowano nową nawierzchnię : 
 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 
- Emulsja asfaltowa w ilości 0,4kg/m2 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm 
- Emulsja asfaltowa w ilości 0,6kg/m2 
- Frezowanie istniejącej nawierzchni do właściwego profilu 
- Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 0-8 cm 

 
 
 Na powierzchniach przekraczających teren istniejącej nawierzchni powyższe warstwy 
 należy ułożyć na nowej podbudowie : 
 -  Warstwa odsączająca z piasku gr.15cm 
 -  Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego 
 mechanicznie o grubości 25cm 
 
 

 4.3. Konstrukcja nawierzchni parkingów 
 
- Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym bezfazowa 
- Warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. 3 cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm 
- Warstwa odsączająca z piasku gr.15cm 



 4.4. Krawężniki 
 
Krawężniki stosuje się na odcinkach styku nawierzchni bitumicznej z chodnikiem z 
kostki betonowej , parkingami  i ze zjazdami na posesje.  
Krawężnik  15x30 posadowić na poziomie: 

• 12cm ponad poziom nawierzchni przy chodniku 

• 2 cm powyżej poziomu nawierzchni na zjazdach i parkingach (krawężnik 
najazdowy) 

Krawężniki ułożyć na ławie betonowej 30x15cm z oporem.  
Beton cementowy C-12/15. 

 
 
  

4.4. Konstrukcja nawierzchni chodników 
 
- Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym bezfazowa 
- Warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. 3 cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 
 
 

4.6. Roboty ziemne 
 
Zagęszczenie gruntu w korycie powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is=1,0 ) 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić 
do wartości (Is), podanych wyżej. (BN-72/9832-02 „Budowle drogowe i kolejowe . 
Roboty ziemne”). Roboty ziemne prowadzone w pobliżu urządzeń podziemnych 
wykonywać sposobem ręcznym z zachowaniem należytej ostrożności. 
 
4.7. Warstwa odsączająca 
 
W chodniku warstwa  podsypki grubości 15cm  powinna być wykonana z piasku, albo 
żwiru, spełniającego następujące warunki:  
- wodoprzepuszczalności; wartość współczynnika wodoprzepuszczalności  "k" powinna 
być większa od 8  m/dobę,  
- zagęszczalności; użyte kruszywo powinno mieć wskaźnik różnoziarnistości U o 
wartości co najmniej 5 i  umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy 
odsączającej równego 1.00 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda 
I lub II) [2], badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.  
Oprócz wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania warstwy 
podsypkowej nie powinno zawierać zanieczyszczeń:  
- obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie według PN-78/B-06714/12, 
- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie według PN-78/B-
06714/26.  
 



4.8.  Podbudowa z kamienia łamanego
 
       Uziarnienie kruszywa

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadnicz
1-3  kruszywo na podbudowę pomocnicz
  
  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s
największego ziarna kruszywa nie mo
jednorazowo. 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931

Tablica 1. Cechy podbudowy 

  
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

Maksymalne ugi
spręż

niż,   %   40 kN

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40
1,25
1,10

  
 

4.8.  Podbudowa z kamienia łamanego 

ie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna le
dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
ą stabilizacji mechanicznej 

ę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwow
ę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej k
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

kszego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 1,
70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 1.

 

Wymagane cechy podbudowy 
  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

15 [3] powinna leżeć 
dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

 
ę jednowarstwową 

e przebiegać od dolnej krzywej 
ąsiednich sitach. Wymiar 
ści warstwy układanej 

z podanym w tablicy 1, 
 zgodne z podanym w tablicy 1. 

Minimalny moduł odkształ-
ą o 

 

od drugiego 
ążenia E2 



4.9. Nawierzchnia z masy bitumicznej
 
Do produkcji masy mineralno-
wymagania określone w PN-C
Należy stosować wypełniacz, spełniaj
wypełniacza podstawowego i zast
zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

  
Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki 
do 12,8 mm  do warstwy 
KR2 
  

Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniaj
ruchem KR1 lub KR2 

4.9. Nawierzchnia z masy bitumicznej 

-asfaltowej należy stosować asfalt drogowy spełniaj
C-96170:1965.  

 wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno by

96504:1961 [9].  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm
do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 
ążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obci

 

 asfalt drogowy spełniający 

96504:1961 [9] dla 
Przechowywanie wypełniacza powinno być 

mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 
ążeniu ruchem  KR1 lub 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 
cej nawierzchni drogi o obciążeniu 



  
 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

  
Lp. 

  
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zależności od  
kategorii ruchu 

    KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

  
≥ 8,0  (≥ 6,0)2) 

  
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw., % od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

  
  

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) 1)     oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy 
tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) 2)     dla warstwy wyrównawczej 
3) 3)     specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 

itp. 

 
 
 Przed ułożeniem warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 
przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między 
warstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza  podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 

  
Lp. 

  
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
− −      8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  



− −      2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

− −      0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla 

wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm . Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej poniżej. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
  Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 
 powinna  być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą 
 asfaltowo-kauczukową.  Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4.10. Odwodnienie 
 
Właściwe odwodnienie powierzchniowe mają zapewnić spadki podłużne i poprzeczne 
jezdni. Zastosowano spadki poprzeczne jezdni i chodnika  wielkości 2%.  
Wody opadowe pochodzące z odwodnienia powierzchniowego na całej długości drogi  
zostaną odprowadzone do kratek ściekowych . Na odcinku km 0+120.20 do km 0+191,80 
wykonać ściek przykrawężnikowy z klinkieru , 2cm poniżej poziomu nawierzchni 
bitumicznej. 
 
 
4.11. Pobocza 
 
Pobocza o szerokości 1,0m zaprojektowano po zewnętrznej stronie  chodników  . Pobocza 
wykonać z humusu gr. 10cm z obsianiem trawą. 



4.12. Skrzyżowania z drogami wojewódzkimi 
 
 Początek  i zakończenie niniejszego opracowania obejmuje skrzyżowania z drogami 
wojewódzkimi z planowanym wejściem z robotami w pas dróg wojewódzkich. 
 Na początku jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 528 Orneta-Morąg . 
Przebudowa obejmie zwiększenie promieni łuków poziomych do 5,0m i 6,0m  
i wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej do krawędzi drogi wojewódzkiej. 
Istniejąca  warstwa ścieralna zostanie usunięta poprzez frezowanie i zastąpiona nowymi 
warstwami bitumicznymi. Niweleta w obrębie skrzyżowania nie ulegnie zmianie. 
Remontowi będzie poddana część chodnika drogi wojewódzkiej. 
 Na końcu opracowania jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 593 Miłakowo-
Dobre Miasto Lutry-Reszel . Przebudowa dotyczy remontu nawierzchni bitumicznej 
poprzez usunięcie starej nawierzchni frezowaniem i ułożenie nowej nawierzchni bez zmian 
w planie i niwelecie drogi. Połączenie styku z nawierzchnią dróg wojewódzkich musi być 
wycięte z przesunięciem między warstwami połączone taśmą elastomeroasfaltową. 
   
 
 
4.12. Oznakowanie stałe  
 
Projektuje się wykonanie: 
-oznakowanie  pionowe na słupkach stalowych ocynkowanych o średnicy 63mm  
- oznakowanie poziome malowane farbą chlorokauczukową 
- oznakowanie poziome na parkingach wykonane z kostki betonowej czerwonej. 
Szczegóły oznakowania są zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu. 
 

 
 
 

 
Opracował : 
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--------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
--------------------------------------------------- ------------------------------------
------ 
 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
------ 
                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁO ŚĆ    OBJ ĘTOŚCI[m3]     ZU ŻYCIE 
   PIKIETA Ż     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) 
BILANS 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
------ 
 
   0+000,00     0,00      0,00                                                          
0,00  
                                    10,00      1,26       0,45      0,45      -0,81  
   0+010,00     0,25      0,09                                                         
-0,81  
                                    10,00      2,79       0,45      0,45      -2,34  
   0+020,00     0,31      0,00                                                         
-3,14  
                                    10,00      3,34       0,09      0,09      -3,25  
   0+030,00     0,36      0,02                                                         
-6,39  
                                    10,00      2,83       0,29      0,29      -2,54  
   0+040,00     0,21      0,04                                                         
-8,93  
                                    10,00      1,88       0,47      0,47      -1,41  
   0+050,00     0,17      0,05                                                        -
10,34  
                                    10,00      1,75       0,46      0,46      -1,30  
   0+060,00     0,18      0,04                                                        -
11,64  
                                    10,00      2,58       0,35      0,35      -2,24  
   0+070,00     0,34      0,03                                                        -
13,88  
                                    10,00      3,09       0,16      0,16      -2,94  
   0+080,00     0,28      0,00                                                        -
16,81  
                                    10,00      2,14       0,39      0,39      -1,75  
   0+090,00     0,14      0,08                                                        -
18,56  
                                    10,00      2,33       0,62      0,62      -1,71  
   0+100,00     0,32      0,05                                                        -
20,27  
                                    10,00      4,01       0,35      0,35      -3,66  
   0+110,00     0,48      0,02                                                        -
23,94  
                                    10,00      4,47       0,41      0,41      -4,05  
   0+120,00     0,41      0,06                                                        -
27,99  
                                    10,00      3,75       0,29      0,29      -3,45  
   0+130,00     0,34      0,00                                                        -
31,44  
                                    10,00      4,14       0,00      0,00      -4,14  
   0+140,00     0,49      0,00                                                        -
35,58  
                                    10,00      6,31       0,00      0,00      -6,31  
   0+150,00     0,77      0,00                                                        -
41,90  
                                    10,00      5,41       0,09      0,09      -5,32  
   0+160,00     0,31      0,02                                                        -
47,22  



                                    10,00      4,53       0,09      0,09      -4,44  
   0+170,00     0,60      0,00                                                        -
51,67  
                                    10,00      5,60       0,00      0,00      -5,60  
   0+180,00     0,52      0,00                                                        -
57,27  
                                    10,00      4,44       5,84      4,44       1,41  
   0+190,00     0,36      1,17                                                        -
55,87  
                                    10,00      3,22      11,83      3,22       8,61  
   0+200,00     0,28      1,20                                                        -
47,25  
                                    10,00      2,11      13,66      2,11      11,56  
   0+210,00     0,14      1,54                                                        -
35,70  
                                    10,00      2,54      11,89      2,54       9,35  
   0+220,00     0,37      0,84                                                        -
26,35  
                                    10,00      5,01       7,42      5,01       2,41  
   0+230,00     0,64      0,64                                                        -
23,94  
                                    10,00      4,48      12,34      4,48       7,86  
   0+240,00     0,26      1,83                                                        -
16,08  
                                    10,00      2,80      20,17      2,80      17,37  
   0+250,00     0,30      2,21                                                          
1,30  
                                    10,00      1,56      11,18      1,56       9,62  
   0+260,00     0,01      0,03                                                         
10,91  
                                    10,62      0,07       0,15      0,07       0,08  
   0+270,62     0,00      0,00                                                         
10,99  
 
--------------------------------------------------- ------------------------------------
------ 
     RAZEM                                    88,44      99,43     31,17   
 
 Nadmiar WYKOP  10,99m3 
 
 
(*) - warto ści ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE 
WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 
Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kamienia łamanego 

wymaga zachowania środków bezpieczeństwa i prewencji w celu uniknięcia 

utraty zdrowia przez człowieka. 

 
Podczas realizacji robót budowlanych na obiekcie należy zwrócić uwagę na 
możliwe występowanie zagrożenia: 
1. wynikające z używania maszyn i sprzętu zmechanizowanego podczas 

budowy 
2. podczas wykonywania robót rozbiórkowych 
3. podczas robót ziemnych i korytowania 
4. podczas wykonywania warstwy odsączającej i podbudowy z kamienia 

łamanego wraz z zagęszczeniem 
5. podczas układania masy bitumicznej i wałowania walcami drogowymi 
6. podczas ustawiania krawężnika i obrzeży 
 
 
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia , należy zabezpieczyć 
środki: 
• techniczne – oznakowanie i wygrodzenie miejsc niebezpiecznych takich jak 

wykopy, zapewnienie odzieży ochronnej w kolorze pomarańczowym dla 
wykonujących prace budowlane . 

 

• organizacyjne -  sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanych maszyn 
budowlanych i sprzętu  zmechanizowanego , wywieszenie instrukcji 
bezpiecznej obsługi i konserwacji sprzętu zmechanizowanego ,  

     zapewnienie odpowiednich pomieszczeń na pobyt ludzi (jadalnia , toalety ) 
     oznakowanie placu budowy, 
 
Należy zapewnić sprawną komunikację umożliwiającą ewentualną szybką 
ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń 
 
Przed realizacją kolejnych robót budowlanych przeprowadzić instruktaż 
pracowników mających uczestniczyć w wykonywaniu określonych czynności na 
budowie. 



1. Roboty powinny być odpowiednio oznakowane , a krawędzie wykopów 
oddzielone tymczasowymi taśmami w kolorze biało-czerwonym  i 
oświetlone w porze nocnej. 

2. Praca maszyn i urządzeń winna być zorganizowana w sposób nie zagrażający 
użytkowaniu jezdni oraz odpowiednio oznakowana zgodnie z charakterem 
robót 

 
Podczas wykonywania prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP. 
Do Kierownika Budowy należy sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia 

 


