PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Cze$¢ opisowa

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wie$ Wielka”.
Dziatka nr 127 obreb 0012 Nowa Wies$ Wielka
jednostka ewidencyjna 300911 5 gmina Przedecz.

2.2. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowa opracowano na zlecenie Gminy Przedecz, 62-635 Przedecz Plac Wolnosci 1.

Dokumentacje projektowa opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
e mapa zasadniczg w skali 1:1000,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e sytuacyjno — wysokoSciowe domiary geodezyjne,
e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzagdzenia obowigzujgce w budownictwie.

2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Przedecz, powiat kolski, wojewédztwo wielkopolskie .

2.4. Istniejgce zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 127 obreb 0012 Nowa Wies Wielka, zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni ttuczniowej
wymagajgcej wzmocnienia i ulepszenia .
Istniejgce parametry drogi:

- szerokos$¢ jezdni ( nawierzchnia ttuczniowa ) 4,00m

- szerokos$¢ poboczy 2x0,75m

- na catej dtugosci wystepuje przekréj drogowy

W sasiedztwie pasa drogowego zlokalizowane sg pola uprawne oraz rozproszone zabudowania zagrodowe.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach dokumentacji projektuje sie:

- Wykonanie przebudowy uszkodzonego przepustu ¢ 40 pod drogg gminng w km 0+003,80 poprzez zastgpienie
rur betonowych rurg PEHD ¢ 60 cm SN 8 kN/m2.
- Wykonanie przepustu pod drogg gminng w km 0+390,00 - rura PEHD @ 60 cm SN 8 kN/m2.
- Poszerzenie nawierzchni na dtugosci tuku poziomego do szerokosci 5,80 m,
- Poszerzenie nawierzchni do szerokosci 5,00 m przy dojezdzie do drogi powiatowej wraz z przesunieciem osi
jezdni,
- Wykonanie mijanki w km 0+591,50 przez poszerzenie nawierzchni do 5,00 m,
- Wyprofilowanie (wyréwnanie) istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
- Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5
niezwigzanego lepiszczem lub spoiwem o grubosci warstwy 12 cm.
- Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W
o $redniej grubosci w-wy 5 cm.
- Wykonanie uzupetnienia (umocnienia) poboczy warstwg z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 — warstwa o
Sredniej grubosci 12,0 cm.

,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wies$ Wielka”



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego
- Oczyszczenie rowdéw — odmulenie wraz z wyprofilowaniem skarp. Zakres robdt zaznaczono na planie
sytuacyjnym.
- Wykonanie umocnienia zjazdow do posesji
2.6. Podstawowe projektowane parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne drogi :
e szeroko$é nawierzchni: 4,00 m,
e nawierzchnia: asfaltowa,
e pobocza: uzupetnione materiatem kamiennym tamanym o frakcji 0/31,5 obustronnie o szerokosci po 0,75 m.

2.7. Zadrzewienie

Na odcinku objetym projektem, nie wystepuje kolizja drzew z projektowang przebudowa.

2.8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu .

Dla realizacji projektowanej przebudowy drogi gminnej na dziatce 127 obreb 0012 Nowa Wie$ Wielka,

projektuje sie wykonanie :

e Poszerzenie nawierzchni na tuku poziomym oraz na mijankach — 336,58 m?

e Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 — 2934,06 m?

e Utozenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W - warstwa o grubosci po zageszczeniu 5 cm, o
powierzchni -3490,6 m?

e Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy warstwg kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie , grubo$¢ warstwy érednio 12 cm - powierzchnia - 1147,50 m?.

e Wykonanie zjazdéw o nawierzchni ulepszonej - 303,30 m?

2.9. Ochrona srodowiska

Planowana przebudowa nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na sSrodowisko przyrodnicze.
Oddziatywanie bedzie identyczne jak obecnie.
Planowana przebudowa nie wymaga strefy ochronnej.

2.10. Zagospodarowanie terenu

Planowana przebudowa nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.
2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Planowana przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 127 obreb 0012 Nowa Wie$ Wielka , nie ogranicza
dostepu stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia- pozaru czy innego zagrozenia.

2.12. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dziatke o nr ewidencyjnym 127 obreb 0012 Nowa Wie$
Wielka; jednostka ewidencyjna 300911 5 gmina Przedecz.

Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy :

- art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami)
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Realizacja przebudowy drogi gminnej nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenow przylegtych.

2.13.

Informacje uzupetniajgce

* na terenie projektowanej przebudowy drogi gminnej nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacja
gbrnicza,

“* naterenie projektowanej przebudowy drogi gminnej nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych,
nie ma uje¢ wody pitnej,

¢ na terenie projektowanej przebudowy drogi gminnej nie ma ostoi zwierzyny,

% projektowana przebudowa drogi gminnej nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska;

** Projektowana przebudowa drogi gminnej nie jest realizowana na terenie objetym formg ochrony
przyrody;
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