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Zq potwierdzeniem odbioru.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2023 r. (data wptywu do PZD w Kole w dniu
17.02.2023 r.) w sprawie uzgodnienia wigczenia drogi gminnej nr 492046P do drogi powiatowej nr
3414P w miejscowosci Nowa Wies Wielka, Powiatowy Zarzad Drég w Kole okresla obligatoryjne
warunki techniczne wiaczenia w/w drogi gminnej do drogi powiatowej zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022.1518).

Obligatoryjne warunki techniczne wila czenia drogi gminnej nr 492046P w m. Nowa Wies
Wielka do drogi powiatowej nr 3414P, gm. Przedecz:

1. Wlaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3414P dopuszcza si¢ zlokalizowaé w pasie
drogowym pod katem 90° + 30° z dostosowaniem jego szczeg6towej lokalizacji w terenie w takim
miejscu, aby nie kolidowalo z istniejacym zadrzewieniem, uzbrojeniem terenu, osnowa
geodezyjna i urzgdzeniami.

2. Niwelete drogi gminnej nalezy dowiaza¢ do krawedzi jezdni drogi powiatowej. Pochylenie
podtuzne drogi gminnej nie wigksze niz 3% na dtugosci co najmniej 20,00 m od krawedzi jezdni
drogi powiatowe;.

3. Szerokoé¢ wiaczanej drogi gminnej do drogi powiatowej powinna wynosi¢ min. 5,00 m na
odcinku 25,00 m od skrzyzowania z w/w droga powiatows.

4. Promienie tukéw kolowych przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa jako wlaczenie drogi lokalnej
w zbiorcza. Promien wiaczenia nie mniejszy niz R8, nalezy dostosowa¢ do planowanego
obcigzenia z ruchem i gabarytow pojazdow.

5. Przy projektowaniu wiaczenia drogi gminnej do w/w drogi powiatowej, nalezy zwréci¢ uwage na
rozwiazanie odwodnienia wod ptynacych jak i wod opadowych w obrebie skrzyzowania
wlaczanej drogi gminnej do drogi powiatowej, oczysci¢ istniejace urzgdzenia odwadniajace
przepust i rowy. Nalezy przeglebié i oczysci¢ rowy na odcinku po 10,00 m z kazdej strony wzduz
drogi powiatowe;.

6. Przy wiaczeniu drogi gminnej do drogi powiatowej, nalezy uwzglednié oznakowanie w obrgbie
skrzyzowan zawarte w projekcie organizacji ruchu drogowego na koszt inwestora.

7. Po wykonaniu drogi gminnej nalezy opracowa¢ i dostarczy¢é projekt oznakowania statego z
opiniami i jego zatwierdzeniem na koszt inwestora.

8. Przy skrzyzowaniach drogi gminnej z drogami powiatowymi nalezy zapewni¢ trojkaty
widocznosci.

9. Nalezy przedstawié¢ projekt zagospodarowania terenu celem uzgodnienia wraz z parametrami oraz
przedstawieniem sposobu wykonania przebudowy drogi gminnej przy wiaczeniu jej do drogi
powiatowej.

10. Przed realizacja wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Kole o umowg uzyczenia gruntéw
potozonych pod droga powiatowa w obrebie wigczenia z okresleniem powierzchni i terminu ich
zajecia.
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11. Po wykonaniu przebudowy drogi gminnej nalezy dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w obrebie skrzyzowania przebudowanej drogi gminnej z drogg powiatowa.

12. W celu realizacji wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej wptywajacej na ruch drogowy
nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas robot i uzyskaé jego zatwierdzenie w trybie
przewidzianym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U.2017.784 t. j.).
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