PROGRAM

FUNKCJONALNO -UZYTKOWY

Nazwa zadania:

»Modernizacja infrastruktury oczyszczania SciekOw w Gminie

Sokolniki”

Adres inwestycji:
ul. Lesna 1, 98-420 Sokolniki
ul. Parkowa (dz. nr 180/2 Obreb Kolonia Sokolniki), 98-420 Sokolniki

ul. Zielona (dz. nr 158/3, 161/2, 173 Obreb Kolonia Sokolniki), 98-420 Sokolniki

Kody CPV zamdéwienia:

45252100-9: Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania Sciekow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do
odprowadzania $ciekow

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania §ciekdw

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

Opracowat:



A. Czes¢ opisowa

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych i montazowych zwigzanych

z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacjg obiektéw i wyposazenia
oczyszczalni sciekdw w Sokolnikach. Obejmuje budowe nowej przepompowni sciekdw
wraz z kolektorem ttocznym na ul. Zielonej w Sokolnikach, remont istniejgcej
przepompowni S$ciekéw na ul. Parkowej w Sokolnikach, a takze modernizacje

i doposazenie oczyszczalni Sciekdw w Sokolnikach.

Lokalizacja:

ul. Le$na 1, 98-420 Sokolniki — oczyszczalnia Sciekdw w Sokolnikach

ul. Parkowa (dz. nr 180/2 Obreb Kolonia Sokolniki), 98-420 Sokolniki — remont istniejace;j

przepompowni

ul. Zielona (dz. nr 158/3, 161/2, 173 Obreb Kolonia Sokolniki), 98-420 Sokolniki - budowa

przepompowni i kolektora ttocznego $ciekdéw

Planowany zakres inwestycji:

1.

Wlaczenie istniejacego sitopiaskownika tj. (Zintegrowane urzadzenie do
mechanicznego oczyszczania Sciekow sitopiaskownik typ ZSP) firmy ENKO w uklad
technologiczny istniejacej oczyszczalni Sciekow. Urzadzenie posadowione na plycie
fundamentowej nalezy podlaczy¢ hydraulicznie, elektrycznie, uruchomi¢ oraz

przeprowadzic¢ szkolenie obstugi i eksploataciji.

Prace przeprowadzi¢ na podstawie przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji

technicznej. Zakres dokumentacji okreslony zostat w pkt 8 opracowania.

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot budowlanych:

e Wykonanie przytacza o dtugosci do 10 mb z istniejacego rurociggu ttocznego o 159 do
wlotu $ciekow do sito-piaskownika. Rurocigg o159 x 3mm w wykonaniu
kwasoodpornym wykonany ze stali o parametrach odpornosci korozyjnej nie gorszych

od stali 1.4301 . W cze¢$ci nadziemnej i do Im w gruncie izolowany termicznie



materiatlem nienasigkliwym ora z poszyciem ze stali 1.4301. Przy piaskowniku

zastosowane jest przytacze kotnierzowe.

Rurocigg tloczny na odcinku ztacze kolierzowe piaskownika DN 150 - grunt
wyposazy¢ w przewod grzejny z termostatem o Iacznej dlugosci min. 45 mb i mocy

16W/mb. Do potaczenia rur wykorzysta¢ facznik rurowy RR DN 150.

Pomiedzy piaskownikiem, a ciggiem technologicznym oczyszczalni wykonaé
rozdzielacz §ciekow na 2 ciagi technologiczne. Rurociagg wykona¢ z rury ¢ 200 x 3mm
w wykonaniu kwasoodpornym wykonany ze stali o parametrach odporno$ci korozyjne;j
nie gorszych od stali 1.4301. Laczna dlugos$¢ rurociagu -do 15mb. Wloty rurociagu
scieku po sito-piaskowniku do kazdego ciggu technologicznego zakonczy¢ zasuwami
nozowymi z napedem recznym przystosowane do zamontowania napg¢du
automatycznego. Zasuwy w wykonaniu ze stali o parametrach odpornos$ci korozyjnej
nie gorszych od stali 1.4301 zamontowane w czeSci zewngtrznej zbiornikow
technologicznych. Wloty do komor technologicznych wykona¢ powyzej korony
zbiornika. Rurociag DN 200 potozy¢ w taki sposob zeby po ustaniu naptywu rurociag

oprdzniat si¢ grawitacyjnie.

Wykona¢ nowe wejscie na pomost technologiczny od strony zachodniej umozliwiajacy
przejscie nad rurociggiem doprowadzajacym Scieki z sitopiaskownika do 2 ciggu

technologicznego.

Nad sitopiaskownikiem wykona¢ zadaszenie o powierzchni 40 m2. Konstrukcja
zadaszenia wykonana ze stali konstrukcyjnej S235 ocynkowanej, przykryta blacha
trapezowg (trapez) T35 ze spadkiem 20° w kierunku potnocnym.
Konstrukcja zadaszenia:

» stupy pionowe IPE 140 o dtugos$ci maksymalnej 6 m - 4 sztuki

» Dbelki spinajace IPE 240 7 m - 2 sztuki

» rygle IPE 140 6m — 4 sztuki

» zetowniki z100 7m — 7sztuk

Krawedz okapowa zadaszenia wyposazona w rynn¢



e Wykona¢ podiaczenie zasilania elektrycznego sito-piaskownika z istniejgcego zlacza
elektrycznego. Przylacze zlokalizowane jest od strony zachodniej posadowienia
urzadzenia. Dlugo$¢ przewodow do 15 mb.

e Wykona¢ podlgczenia zgodnie ze schematem elektrycznym sito-piaskownika
dostarczonym przez zamawiajgcego. Nalezy wykona¢ podigczenie zasilania oraz
podiaczenie przewodem teletechnicznym umozliwiajacym odczytywanie w przysztosci
podstawowych komunikatow alarmowych wystawianych przez sitopiaskownik.
Przewody do utozenia na odcinku do 15mb do przygotowanego ztacza.

e Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny urzadzenia, szkolenie obstugi oraz przygotowac
instrukcje stanowiskowe.

e Dostarczy¢ pojemniki samowytadowcze na skratki i piasek. Pojemniki o objetosciach

min 1000 I ze stali o parametrach odpornosci korozyjnej nie gorszych od stali 1.4301.

2. Demontaz istniejacej kraty wstepnej oraz urzadzen przepompowni Sciekow
zamontowanych w oczyszczalni Sciekow w Sokolnikach. Dostawa, montaz,
uruchomienie kraty wstepnej wraz przeprowadzeniem szkolenia z obshlugi i

eksploatacji urzadzenia.
Zakres prac do zrealizowania:

e Zdemontowal krat¢ koszowg wraz z osprzetem. Zdemontowang krat¢ oraz osprzet

wykonawca we wlasnym zakresie przekaze do utylizacji.

e Zamontowac krate koszowa w wykonaniu ze stali o parametrach odpornos$ci korozyjnej nie

gorszych od stali 1.4301. Objetos¢ robocza kraty min 0,2 m3. Przeswit kraty - 40 mm.

e Krata ma by¢ podnoszona wciagnikiem z napedem elektrycznym samowytadowcza. Prety

kraty utozone wzdhuz kierunku wysypu skratek.

e Krata ma by¢ wyposazona w mechanizm zabezpieczajacy komore kraty przed napltywem

zanieczyszczen statych w momencie oprdzniania kraty.



e Nalezy wykona¢ krate w taki sposéb aby zabezpieczy¢ otwory technologiczne przed

przypadkowym dostaniem si¢ zwierzat do komory krat.

e Krata koszowa ma by¢ sterowana recznie. Do podnoszenia kraty ma stuzy¢ wciggarka

linowa z napedem elektrycznym o udzwigu min. 500 kg. Odpornos¢ silnika min IP 55.

o Wszystkie elementy kraty wykona¢ w wykonaniu ze stali o parametrach odpornos$ci

korozyjnej nie  gorszych ~od stali 1.4301 Iub tworzyw  sztucznych.

e Wykonaé¢ przylacze elektryczne do kraty i przepompowni na podstawie przedlozonej
Zamawiajacemu koncepcji technicznej i schematow elektrycznych (szczegély zawarte w
pkt 8). Miejsce przylacza w uzgodnieniu z inwestorem w odlegtosci do 20 m od kraty i

przepompowni.

3. Demontaz urzadzen przepompowni S$ciekéw surowych zlokalizowane na terenie
oczyszczalni Sciekbw w Sokolnikach. Dostawa, montaz, uruchomienie nowego
wyposazenia pompowni wraz z szafa zasilajgaco- sterujaca nadzorujaca prace

urzadzen pompowni.

Prace przeprowadzi¢ na podstawie przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji

technicznej. Zakres dokumentacji okreslony zostat w pkt 8 opracowania.
Zakres prac do zrealizowania:

e Demontaz istniejacych  urzadzen 1 utylizacja po  stronie  wykonawcy.

e Dostawa i montaz 2 pomp zatapialnych wraz z auto-zlgczem

-Moc silnika 3,0 kW

-Wydajnos$¢ 50 m3/h

-Wysokos$¢ podnoszenia H p=11 m
-Kolano sprzegajace DN8O
-Wirnik otwarty lub pototwarty

e Montaz zawordéw odcinajacych — zasuwy DN8O Zeliwne, ilo$¢ 2 szt.



Montaz zaworow zwrotnych o $rednicy DN 80 — zeliwo, ilos¢ 2 szt.

Pozostala armatura wykonana ze stali o parametrach odpornosci korozyjnej nie gorszych

od stali 1.4301

Pompy zamontowac w istniejagcym oknie technologicznym i polaczy¢ z wspolnym
kolektorem o srednicy DN 150 wykonanym stali o parametrach odpornosci korozyjnej nie

gorszych od stali 1.4301

Wykona¢ rurociag ttoczny dtugosci do 2 mb przeprowadzi¢ przez $ciang pompowni na
glebokosci 1,2 m p.p. terenu i potaczy¢ z istniejagcym rurociggiem za posrednictwem mufy
RR 150.

Pompy do rurociggu ttocznego wpiaé z zastosowaniem rgcznych zasuw odcinajacych DN
80

Pompownie wyposazy¢ w reczng wciagarke do pomp 1 mieszadta.

Pompy maja by¢ zamontowane na prowadnicy i zlgczu automatycznym, linka do
podnoszenia pomp wykonana ze stali o parametrach odpornosci korozyjnej nie gorszych

od stali 1.4301.

Pompownie wyposazy¢ w hydrostatyczny pomiar poziomu oraz 2 ptywaki min i max.

Wykona¢ sterowanie automatycznie pracg pomp na podstawie odczytu z sondy

hydrostatyczne;.

W oknie technicznym 1200x1200 wykona¢ montaz prowadnicy mieszadta zatapialnego.

Dostarczy¢ 1 zamontowa¢ mieszadta zatapialne o zdolno$ci mieszania min 30 m3.

Mieszadlo w obudowie kwasoodpornej ze stali o parametrach odpornos$ci korozyjnej nie

gorszych od stali 1.4301.



Mieszadlo zainstalowaé¢ w wlazie 9600.

Pompownie wyposazy¢ w posredni pomost techniczny -zainstalowany na glebokosci

miedzy 2, a 3 m ponizej poziomu gornej krawedzi wlazu.

Pomost zainstalowa¢ w osi naptywu Sciekow pomiedzy 2 pompami.

Szeroko$¢ pomostu musi wynosi¢ min 15 min na calej $rednicy pompowni.

Zejscie do pomostu wykonac¢ po drabinie wykonanej ze stali o parametrach odpornosci

korozyjnej nie gorszych od stali 1.4301 oraz z stopniami antyposlizgowymi.

Zejscie z pomostu do dna pompowni wykona¢ w drugim ciggu komunikacyjnym po
drabinie wykonanej ze stali o parametrach odpornos$ci korozyjnej nie gorszych od stali

1.4301 ze stopniami antyposlizgowymi .

Pomost wykonac¢ ze stali o parametrach odpornosci korozyjnej nie gorszych od stali
1.4301 1 wyposazy¢ w okopniki i bariery o wys. 1,2 mb. Krata pomostowa typu trokotex.

Kraty nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przemieszczaniem sig.

Pompownie wyposazy¢ w 2 kanaly wentylacji — nawiewny i wywiewny.

o Kanal wywiewny usytuowac na otworze technologicznym 500 x 500 — wysokos¢
ponad wlaz pompowni min 1 m- zabezpieczony daszkiem ochronnym.

o Przekroj kanatu wywiewnego ¢ 250 mm.

o Kanal nawiewny wykona¢ w nowym otworze technologicznym przy Scianie zbiornika

1 sprowadzi¢ na gltebokos¢ 5 m od gornej krawedzi wlazu.

Wszystkie otwory zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego dostania si¢ zwierzat.
Powierzchnie pokrywy ptyty betonowej pompowni oczys$ci¢ mechanicznie umy¢ i po

wysuszeniu pomalowac¢ 2-krotnie farba do betonu.

Wyposazy¢ pompowni¢ w Lokalng szafe sterownicza:
o Umozliwiajaca sterowanie naprzemienng praca pompy uzalezniong od poziomu

sciekow



o Umozliwiajaca awaryjng rownolegta prace pomp w przypadku duzego naptywu
sciekow

o Pozwalajacg na czasowe sterowanie pracg mieszadta.

o Szafka obstugujaca dodatkowe ptywaki zabezpieczajace przed praca na sucho i
ptywak komunikujacy o przekroczeniu poziomu alarmowego

o Wyposazong w sygnalizacj¢ dzwigkowa 1 §wietlna alarmu

o Umozliwiajaca wiaczenie kazdego urzadzenia z pominigciem sterownika

o Wyposazong w Sterownik umozliwigcy wysterowanie poziomu pracy pomp z
doktadnos$cig do 10 cm poziomu lustra sciekow.

o Sterownik musi umozliwi¢ w przyszlosci polaczenie z centralng szafg sterujgca

oczyszczalni §ciekow za pomocg protokotu komunikacyjnego Modbus

W trakcie prac remontowych przepompowni $ciekow wykonawca musi przewidzie¢
tymczasowe przepompowywanie $ciekoOw z kanalizacji do oczyszczalni z pominigciem

remontowanej przepompowni.

4. Demontaz wyeksploatowanych urzadzen przepompowni przy ul. Parkowej w
Sokolnikach. Montaz nowego wyposazenia pompowni wraz z nowa szafg zasilajaco

sterujaca.

Prace przeprowadzi¢ na podstawie przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji

technicznej. Zakres dokumentacji okreslony zostat w pkt 8 opracowania.

e Demontaz wyposazenia pompowni
e Demontaz szafki zasilajaco sterujacej
e Montaz nowego zestawu pomp - 2 szt. wraz prowadnicami, auto-ztagczami oraz kompletnym

orurowaniem..
Parametry pracy pomp (2 sztuki) :
-Qp=85m3/h
-Hp=8,0m

- Kolano sprzegajace



e Montaz zaworow odcinajagcych — zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN 80 +

przedluzenie trzpienia (przegubowy ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w

swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e Montaz zawordéw zwrotnych o §rednicy DN 80 — zeliwo

Montaz szafki zasilajaco sterujacej wyposazonej w modul GSM

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu

o sterownik PLC z dodatkowym modutem telemetrycznym GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony
min. [P66, odporna na promieniowanie UV,

o wymiarach minimum 800x600x300 (wys. x szer. x gt.),

wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych
zainstalowane beda kontrolki stanu pracy i awarii przepompowni, wylacznik
gléwny zasilania, przelacznik trybu pracy (reczna/automatyczna), przyciski
Start/Stop pomp (w trybie pracy recznej), panel HMI,

wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowane;j,

posadowiona na cokole z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie

UV.

b) Wyposazona w urzadzenia elektryczne:

programowalny sterownik PLC,

modutl telemetryczny GSM/GPRS,

czujnik kolejnosci 1 zaniku faz,

uktad grzejny, termostat,

przekladnik pradowy o wyjsciu 4-20mA (dobrany do pradu pomp),
wytacznik réznicowopragdowy czteropolowy,

gniazdo serwisowe 230V AC (zabezpieczone wylacznikiem B16),
wylacznik silnikowy oraz stycznik dla kazdej z pomp,

zasilacz buforowy 24V DC,

syrena alarmowa 24VDC,

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy,

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy,



sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym 4-20mA o zakresie pomiarowym

0-4m,

dwa plywaki — suchobieg i poziom przepehienia,

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego,

przetacznik sie¢ — agregat,

wtyk do podtaczenia agregatu,

przekazniki pomocnicze do wszystkich sygnatow binarnych,

ogranicznik przepie¢ klasy C.

c) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC oraz modut telemetryczny:

wejscia 24V DC

o

o

o

o

o

o

o

o

o

tryb pracy automatycznej pompowni,

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe),
potwierdzenie pracy pompy nr 1,

potwierdzenie pracy pompy nr 2,

awaria pompy nr 1,

awaria pompy nr 2,

kontrola otwarcia drzwi,

kontrola poziomu suchobiegu,

kontrola poziomu przelania.

wejscia analogowe (4-20mA)

o

o

sygnat z sony hydrostatyczne;j,
sygnaty z przektadnikoéw pradowych.

wyjscia (zalaczanie przekaznikow 24V DC)

o

o

o

zalgczenie pompy nr 1,
zalgczenie pompy nr 2,

zalaczenie sygnalizatora alarmowego.

d) Wyposazenie i wymagania dla sterownika PLC:

sterownik PLC umozliwiajacy podlaczenie wymaganych sygnatow cyfrowych

(16 wej./16 wyj.), analogowych (4 wej.) oraz modulu telemetrycznego

GSM/GPRS,

dotykowy panel HMI (7 cali) wspotpracujacy ze sterownikiem PLC,

komunikacja przez port szeregowy RS232/RS485 z obsluga protokotu
MODBUS RTU oraz TCPIP,
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e napigcie zasilania 24V DC.
e) Wymagania dla modutu telemetrycznego:

e wyposazony w wejscia 1 wyjscia informujagce o podstawowym stanie pracy
przepompowni (stan pracy, awaria pomp, awaria sondy hydrostatycznej),

e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych SMS w przypadku powstania
stanow alarmowych przepompowni,

e diagnostyczne diody LED (zalogowanie do sieci, poziom sygnalu GSM,
aktywnos¢ 1 status modutu),

e napigcie zasilania 24V DC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca przepompowni $ciekoéw ma posiada¢ Europejski Certyfikat

Jakos$ci ‘CE’

5. Wykonanie rurociagu tlocznego $ciekow surowych na ul. Zielonej w Sokolnikach wraz

z montazem kompletnej pompowni.

e Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) wraz z infrastrukturg
towarzyszaca - Prace wykona¢ na podstawie projektu Budowlanego ,.Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sokolniki (ul. Zielona)” dostarczonego przez

inwestora.

Pozostate prace przeprowadzi¢ na podstawie przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji

technicznej. Zakres dokumentacji okreslony zostat w pkt 8 opracowania.

Prace wykonywane metoda przekopu otwartego oraz za pomoca metod bezwykopowych.

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej (tlocznej) z rur PE 100 SDR 1 RC Dz90 o 13cznej
dhugosci 78,65m

o Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) z rur i ksztattek DN 200 PVC-U min.
SN8 o tacznej dlugosci 8,2 m w osi studni

o Studnia rozpr¢zna kanalizacji sanitarnej DN 1200 wraz z wiazem kl. D 400- 1 kpl

o Przepompownia $ciekow DN 1500 (wykonanie przejezdne, polimerobeton) o
wydajnosci q min=41/s i Hp min=7,0[m] kpl

o Wewnetrzna instalacja zasilajagca (WLZ) przepompownie §ciekéw utozong w rurze

ostonowej Dz 110 PE 100 SDR 17 o tacznej dtugosci 11,37 m
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Montaz zbiornika pompowni o $rednicy DN 1500 mm 1 gltgbokosci h = 3500 mm
Zbiornik musi by¢ wykonany z polimerobetonu o grubosci $cianki nie mniejszej niz 50 mm.
Komora pompowni moze by¢ wykonana z rur taczonych przy uzyciu kleju epoksydowego
w przypadku gdy wysokos¢ handlowej komory jest mniejsza od projektowane;.
Parametry zbiornika
Ciezar wlasciwy [p] 2300 kg/m3
Modut sprezystosci przy $ciskaniu 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu 12-20 MPa
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie min 80MPa
Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
Chropowatos¢ $Scian [k] max. = 0,1 mm
Nasigkliwo$¢ woda nw 0,1%
Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika pompowni ma zawiera¢ (stal 1.4301):
o Podest obstugowy — stal nierdzewa
o Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu -stal nierdzewna

o Montaz nowego zestawu pomp - 2 szt. wraz prowadnicami 1 auto-zlgczami.
Parametry pracy pomp (2 sztuki) :
-Qp=4,01/s
-Hp=7,0m
- Kolano sprzegajace DN8O

o Porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie -stal
nierdzewna

o Wilaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

o Kominek wentylacyjny DN 100 — stal nierdz. /przew. PVC -szt. 1 (nawiewny)

o Kominek wentylacyjny DN 100 z biofiltrem -stal nierdzewna - szt. 1 (wywiewny)

o Belka wsporcza — stal nierdzewna

o Prowadnice — stal nierdzewna

o Lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

o Zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN 80 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wiazu,

obstuga z poziomu terenu)
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o Zawory zwrotne kulowe DN 80 szt. 2 — zeliwo

o Przewody ttoczne DN 80 — stal nierdzewna

o Polaczenia kotierzowe nierdzewne

o Elementy ztaczne — stal nierdzewna

o Polaczenia z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg zlaczki

STAL/PE

o Nasada T-52 z pokrywa + zawo6r kulowy 2 — szt. 1

o Zuraw stupowy wraz z stopg zurawia — udzwig 150 kg — stal nierdzewna — szt. 1

o Polaczenie piondow ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy)- nie

dopuszcza si¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w

oparciu o sterownik PLC z dodatkowym modulem telemetrycznym GSM/GPRS

f) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym o stopniu ochrony
min. [P66, odporna na promieniowanie UV,

o wymiarach minimum 800x600x300 (wys. x szer. x gt.),

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych
zainstalowane bgda kontrolki stanu pracy i awarii przepompowni, wylacznik
glowny zasilania, przelacznik trybu pracy (reczna/automatyczna), przyciski
Start/Stop pomp (w trybie pracy recznej), panel HMI,

wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej,

posadowiona na cokole z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie

UV.

g) Urzadzenia elektryczne:

programowalny sterownik PLC,

modut telemetryczny GSM/GPRS,

czujnik kolejnosci i zaniku faz,

uktad grzejny, termostat,

przektadnik pradowy o wyjsciu 4-20mA (dobrany do pradu pomp),
wytacznik roznicowopragdowy czteropolowy,

gniazdo serwisowe 230V AC (zabezpieczone wytacznikiem B16),
wylacznik silnikowy oraz stycznik dla kazdej z pomp,

zasilacz buforowy 24V DC,
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syrena alarmowa 24VDC,
wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy,

wewngtrzne o$wietlenie rozdzielnicy,

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym 4-20mA o zakresie pomiarowym

0-4m,

dwa ptywaki — suchobieg i poziom przepeknienia,

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego,
przetacznik sie¢ — agregat,

wtyk do podtaczenia agregatu,

przekazniki pomocnicze do wszystkich sygnaléw binarnych,

ogranicznik przepie¢ klasy C.

h) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC oraz modut telemetryczny:

wejscia 24V DC
o tryb pracy automatycznej pompowni,
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),
o potwierdzenie pracy pompy nr 1,
o potwierdzenie pracy pompy nr 2,
o awaria pompy nr 1,
o awaria pompy nr 2,
o kontrola otwarcia drzwi,
o kontrola poziomu suchobiegu,
o kontrola poziomu przelania.
wejscia analogowe (4-20mA)
o sygnal z sony hydrostatyczne;,
o sygnaly z przektadnikow pradowych.
wyjscia (zalaczanie przekaznikow 24V DC)
o zalaczenie pompy nr 1,
o zalaczenie pompy nr 2,

o zalgczenie sygnalizatora alarmowego.

1) Wyposazenie 1 mozliwosci sterownika PLC:

sterownik PLC umozliwiajacy podlaczenie wymaganych sygnatéw cyfrowych

(16 wej./16 wyj.), analogowych (4 wej.) oraz modulu telemetrycznego

GSM/GPRS,
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e dotykowy panel HMI (7 cali) wspotpracujacy ze sterownikiem PLC,

e komunikacja przez port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu
MODBUS RTU oraz TCPIP,

e napigcie zasilania 24V DC.

j)  Wymagania modutu telemetrycznego:

e wyposazony w wejscia 1 wyjscia informujgce o podstawowym stanie pracy
przepompowni (stan pracy, awaria pomp, awaria sondy hydrostatycznej),

e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych SMS w przypadku powstania
stanow alarmowych przepompowni,

e diagnostyczne diody LED (zalogowanie do sieci, poziom sygnalu GSM,
aktywno$¢ 1 status modutu),

e napigcie zasilania 24V DC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca przepompowni $ciekdéw ma posiada¢ Europejski Certyfikat

Jakos$ci ‘CE’

6. Pompa zatapialna o swobodnym przeplywie z wirnikiem otwartym — 1 szt.

ZamoOwienie w tym zakresie obejmuje dostawe urzadzenia o wskazanych parametrach do
oczyszczalni §ciekéw ul. Lesna 1, 98-420 Sokolniki.

Przeznaczenie: ciecze brudne oraz zanieczyszczone domieszkami statymi pochodzenia
mineralnego, dlugimi cialami witoknistymi pochodzenia organicznego, zawierajace takze

wigksze elementy stale 1 pecherzyki gazu - $cieki bytowe 1 komunalne

Wykonanie:
- wersja przeno$na,
- zeliwo (korpus, wirnik, pokrywa wlotowa, korpus silnika),
- stal nierdzewna (wal 1 tuleja ochronna),
- przewdd zasilajacy (dt. 10mb),
- emalia epoksydowa (powtoka ochronna),

- klasa izolacji - F

Parametry techniczne:
- krociec ttoczny: DN100,
- rodzaj hydrauliki: S,
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- Q: 60,0m*/,

-H: 8,0m,

- P1/P2: 3,7/ 3,0kW (moc pobierana z sieci / moc na wale),
- ns: 15000br/min,

-n: 1415min’!

- Un: 400V,

- In: 6,5A.

7. Aerator powierzchniowy plywajacy o parametrach - 1 szt.

ZamoOwienie w tym zakresie obejmuje dostawe urzadzenia o wskazanych parametrach do

oczyszczalni §ciekéw ul. Lesna 1, 98-420 Sokolniki.

- silnik 7,5 kW, IE3, TP 55 1450 obr/min — 380/400 V — 50 Hz, 14A, z zabezpieczeniem PTC
155,

- 10m kabla elektrycznego 4x6mm?, odpornego na $cieki,

- 10m kabla sygnatowego PTC 2x1,5mm?, odpornego na $cieki,

- wydajnos¢ tlenowa nie mniej niz 15kgOo/h,

- waga nie wigcej niz 250kg,

- wykonanie materiatowe cze$ci majacych kontakt ze §ciekami stal nierdzewna AISI 304,

- plywak wypehiony pianka poliuretanowa zabezpieczajaca przed zatonigciem urzadzenia w
przypadku rozszczelnienia ptywaka,

- S$rednica plywaka nie wigksza niz 1,25m, umozliwiajgca umieszczenie aeratora pod
istniejagcym pomostem, miedzy podporami pomostu,

- mocowanie na czterech linach cumowniczych o 6mm ze stali nierdzewnej, L=10m (facznie
40m),

- centralny uchwyt nad silnikiem aeratora, umozliwiajacy tatwe podnoszenie urzadzenia,
uchwyt zaprojektowany ze wspolczynnikiem bezpieczenstwa min 10,

- przykrecane kierownice strug, kierunkujace tak strugi scieckOw wyrzucane przez aerator aby
omijaly cztery podpory pomostdw rozmieszczone co 90 stopni. Kierownice powinny by¢ w
tatwy sposob odkrecane aby aerator mogt pracowaé w roznych lokalizacjach zbiornika,

- cze$ci zanurzone aeratora nie powinny w nadmierny stopniu zaktocaé przeptywu Sciekow w
rowie cyrkulacyjnym. Wszystkie czeSci zanurzone aeratora powinny mie¢ ksztalt okragly
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(wyklucza sie zastosowania jakichkolwiek powierzchni ptaskich, blokujacych przeptyw
sciekow),

- gleboko$¢ oddziatywania aeratora nie mniej niz 3,0 m,

- gwarancja nim 5 lat,

- dostgpnos¢ czesci zapasowych w ciggu max 14 dni,

- czas naprawy nie dtuzej niz 14 dni.

8. Zakres dokumentacji technicznej:

a) Koncepcje techniczne — 3 egzemplarze,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egzemplarze.
c) Schematy elektryczne — 4 egzemplarze.

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 egzemplarze.
oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujace:

g) protokoty sprawdzen i badan — 3 egzemplarze;

h) dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen oraz instrukcje obstugi
— 3 egzemplarze;

1) geodezyjny operat powykonawczy — 3 egzemplarze

j) teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 egzemplarz.

Catos¢ dokumentacji Wykonawca przekaze w wersji papierowej, do kazdej wersji dotaczona
bedzie kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty bedg zapisane w
nastepujacych formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub

*.dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf.

9. Budowa hali wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ i montazem hali z materialow
powierzonych opisanych w pkt. b zakresu rzeczowego inwestycji. Wykonanie

uzbrojenia technologicznego hali oraz montaz ukladu odwadniania osadu.

Zakres rzeczowy inwestycji

a) Wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej zgodnej z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi dla wiaty typowej stalowej, bedacej w posiadaniu Inwestora
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z przeznaczeniem na hal¢ prasy osadu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

z uwzglednieniem wskazanej przez Inwestora lokalizacji ( zat. nr 1.)

b) Roboty budowlane , w tym :

1.

montaz konstrukcji w/w hali z materialu powierzonego bedacego w posiadaniu
Inwestora tj. konstrukcji stalowej, ptyt warstwowych na obudowe $cian i dachu, bramy
segmentowej

wykonaniem posadzki hali z uwzglednieniem podejs¢ technologicznych
zlokalizowanych pod i w posadzce.

wykonanie wentylacji mechanicznej w przedmiotowej hali osadu

wykonanie wyprowadzenia przeno$nika osadu poza obreb hali ( opcja skladowania
osadu na istniejagcym poletku osadowym )

c) Roboty instalacyjne — technologiczne wg opisu

Zakres prac do zrealizowania:

Uzbrojenie zbiornika magazynowego osadu w sond¢ hydrostatyczng. Sonda

hydrostatyczna zatapialna ( 4-20 mA ) dostosowana do medium.

Uzbrojenie zbiornika magazynowego osadu w mieszadlo zatapialne pozwalajace na
efektywne ujednolicenie osadu w trakcie trwania procesu odwadniania

- mieszadlo w wykonaniu zeliwnym, 3 x 400 V, 0,37 kW, zdolno$¢ mieszania
dostosowana do objetosci istniejacego zbiornika buforowego. Uzbrojenie zbiornika w

weciggarke linowa reczng.

Wykonanie  przylaczy technologicznych do urzadzen przed wykonaniem ptyty
fundamentowe;j:

o Wykonanie rurociggu ssacego osad o dtugosci do 25 mb od istniej zasuwy
odcinajace] rurocigg osadu prowadzacy na poletka osadowe do miejsca
posadowienia pompy tlocznej osadu w projektowanej hali odwadniania osadu .
Rurociag ssacy osadu w wykonaniu PE100 ¢ 90 podiaczony do istniejacej
zasuwy DN 200.

Koncowy odcinek rurociggu ssacego osadu wyposazony w zasuwe
nozowg mi¢dzykotierzowg DN 80 w wykonaniu zeliwnym z nozem ze stali

1.4301

o Wykonanie przytacza wodociggowego do hali odwadniania osadu. Przytacze o
dlugosci do 10 mb wykona¢ z rury PE 40 1 podiaczy¢ do rurociggu W80

biegnacego od strony poéinocnej i zachodniej miejsca proponowanego
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posadowienia hali za pomoca nawiertki pe/pcv 90/40. Bezposrednio za
ksztaltkg nalezy zastosowa¢ zawodr odcinajacy do wody DN 32 . Rurociag

wprowadzi¢ do hali i zakonczy¢ zaworem

Wykonanie przytacza kanalizacyjnego odciekoOw z prasy oraz przelewow
awaryjnych z stacji polimeru z rury PCV 160. Laczna dtugos$¢ orurowania do 20
mb. Rurociag doprowadzi¢ do miejsca posadowienia prasy odwadniajacej oraz
wpig¢ do istniejacego kolektora odciekow z poletek osadowych. Istniejacy

kolektor odciekow 0 srednicy PCV 200.

Wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu posadzki z krata zeliwnag
D400 (odwodnienie w bezposredniej bliskosci prasy odwadniajacej, oraz stacji
polimeru) z hali odwadniania osadu o dtugo$¢ do 15 mb. Wykonaé przylacze
kanalizacyjne odciekow z posadzki taczace odwodnienie liniowe z istniejacym
kolektorem odciekdéw z poletek osadowych. Przytacze wykona¢ za pomoca rury
PCV160 o dlugosci do 12 mb wraz z wpigciem w istniejacy kolektor odciekdéw
0 srednicy PCV 200.

Wykonanie przylacza elektrycznego kablem ziemnym YKY 5 x 16 mm2 Cu z
istniejgcej skrzynki polaczeniowej znajdujacej si¢ po wschodniej stronie
proponowanej lokalizacji hali do zaplanowanej lokalizacji szafy zasilajgco
sterujacej uktadu odwadniania osadu. Dhugos¢ przewodu do 25 mb. Przewod
poprowadzi¢ w arocie Fi 75. Dodatkowo w tej samej trasie kablowej utozy¢ arot
Fi 50 1 poprowadzi¢ w nim przewod sterowniczy w celu umozliwienia w
przysztosci komunikacji uktadu odwadniania osadu z gtéwng szafg sterownica
oczyszczalni Sciekow.

Wykonaé przytacze kablowe z projektowanej szafki lokalnej zlokalizowanej
przy zbiorniku magazynowym osadu do szafy zasilajaco-sterujacej uktadem
odwadniania osadu zlokalizowanej w projektowanej hali. W tym celu utozy¢
dwie rury kablowe arot fi50 o dtugos$ci do 40mb.

Wykonanie uziomu otokowego wokot hali bednarka ocynkowang min.
30x4mm. Bednarke doprowadzi¢ do gldwnej szyny uziemiajacej zlokalizowane;j

wewnatrz hali.
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e Montaz uzbrojenia hali.

o

Zaprojektowanie 1 wykonanie o$wietlenia hali ukladu odwadniania osadu o
natgzeniu §wiatta minimum 300 lux.
Zaprojektowanie 1 wykonanie o$wietlenie awaryjnego.
Dostawa i montaz nagrzewnicy elektrycznej $ciennej o mocy do 6 kw
sterowanej termostatem.
Wykonanie wewnatrz hali gltownej szyny uziemiajacej do ktorej beda
podiaczone przylacza  wyroOwnawcze urzadzen za pomocg przewodu
z6ltozielonego o przekroju min 10 mm?2.
Zaprojektowanie 1 wykonanie wentylacji mechanicznej pozwalajacej na
zapewnienie min 2 krotnej wymiany powietrza.
Zaprojektowanie 1 wykonanie wewnetrznej instalacji wody z rur PP 32 od
miejsca wprowadzenia wody do hali zakonczonego zaworem Fi 40 do punktow
docelowych tj.

= Stacji polimeru

= Prasy dyskowej

»  Umywalki

» Przylacza wody do celow porzadkowych

e Zaprojektowanie ustawienia i montaz urzadzen ukladu odwadniania osadu wraz z

uzbrojeniem technologicznym uktadu

o

©)

Montaz Wielodyskowej Prasy Srubowej EW-312 MDS na projektowanym
miejscu docelowym, stopy podpdér zamontowac do podtoza za pomocg kotew
montazowych — urzadzenie powierzone przez inwestora

Montaz pompy osadu BN 10-6LS (SEEPEX) — (urzadzenie powierzone przez
inwestora )

Wykonanie instalacji ssacej 1 ttocznej osadu

Instalacja ssaca z rury PVC-U ¢ 90 lub rury rownowaznej o parametrach

odpornosci korozyjnej pozwalajacych na prace z osadem. Rurociagg wykona¢ od

miejsca przylacza osadu zakonczonego zasuwg nozowa DN80O do pompy osadu

(kotnierz DN80). Dlugo$¢ rury ssacej do 5 mb. Rura mocowana za pomoca

uchwytow do posadzki lub konstrukcji hali montazowej
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Instalacja tloczna z rury PVC-U ¢ 75 lub rury rownowaznej o parametrach
odpornosci korozyjnej pozwalajacych na prace z osadem $ciekowym. Rurociag
wykona¢ od pompy osadu (kotnierz DN65) do krdcea przytaczeniowego osadu na
flokulatorze prasy. Dhugos$¢ rury ttocznej do 10 mb. Rura mocowana za pomoca

uchwytéw do posadzki lub konstrukcji hali montazowe;j

o Zamontowanie przeptywomierza osadu ( urzadzenie powierzone przez
inwestora ) na projektowanym rurociggu tlocznym pomigdzy pompa nadawy
osadu a flokulatorem prasy.

o Wykonanie instalacji grawitacyjnej odcieku oraz przelew z flokulatora

Instalacja odcieku z rur PCV 110 — do 5Smb. Orurowanie pomi¢dzy istniejgcymi
przytaczami odciekow zlokalizowanymi w tacy ociekowej prasy, a przytaczem
kanalizacyjnym PCV160 wyprowadzonym w obrgbie prasy. W instalacje

odcieku nalezy wpia¢ przelew awaryjny oraz spust flokulatora).

o Wykonanie tras kablowych z koryt siatkowych ocynkowanych pomig¢dzy
projektowang lokalizacjg szafy sterowniczej, a prasg.

o Wykonanie podlaczenie elektrycznego urzadzen prasy zgodnie z schematem
elektrycznym producenta urzadzen.

o Wykonanie podiaczenia  wody z projektowanej instalacji wewngtrznej

rozprowadzajacej wode po hali

o Montaz Stacji Przygotowania Polielektrolitu EW-100 ADS/P (urzadzenie
powierzone przez inwestora) poprzez umiejscowienie stacji w zaprojektowanej
lokalizacji oraz podlaczenie do instalacji technologiczne;j

o Wykonanie trasy kablowej z koryt siatkowych ocynkowanych pomiedzy
projektowang lokalizacjg szafy sterowniczej a stacjg polimeru

o Wykonanie podiaczenia elektrycznego urzadzen prasy zgodnie z schematem
elektrycznym producenta urzadzen.

o Wykonanie podlagczenia  wody z projektowanej instalacji wewnetrzne]
rozprowadzajacej wode po hali

o Wykonanie rurociagu ttocznego polimeru z rur PP 940 o dtugosci do 15 mb.
Rura poprowadzona od pompy tlocznej polimeru BN 1-6L do przylacza
polimeru w flokulatorze wielodyskowej prasy S$rubowej. Orurowanie

montowane do konstrukcji hali lub przygotowanego stelaza.
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o Zamontowanie przeplywomierza polimeru (urzadzenie powierzone przez
inwestora) na projektowanym rurociggu ttocznym pomiedzy pompg polimeru a
flokulatorem prasy.

o Wykonanie montazu przenosnika osadu EW -22PS (urzadzenie powierzone
przez inwestora) w miejscu projektowanym. Posadowienie przenosnika musi
pozwala¢ na przenoszenie osadu z prasy srubowej wielodyskowej na zewnatrz
hali. Polgczenie przenosnika pomigdzy prasg, a przenosnikiem nalezy
zabezpieczy¢ oslonami siatkowymi niepozwalajacymi na bezposredni dostep do
przenosnika.

o Wykonanie trasy kablowej z koryt siatkowych ocynkowanych pomigdzy
projektowang lokalizacja szafy sterowniczej a napedem przeno$nika

o Wykonanie podiaczenia elektryczne napgdu przenos$nika osadu EW -22PS
zgodnie z schematem elektrycznym producenta urzadzenia.

o Wykonanie obrobki maskujacej przepustu, w ktérym przenosnik bedzie
przechodzit na zewnatrz hali.

o Wykonanie montazu szafy zasilajgco sterujacej (urzadzenie powierzone przez
inwestora)

o Przeprowadzenie rozruch technologicznego urzadzen, szkolenie obstugi oraz

przygotowanie instrukcji stanowiskowych uktadu odwadnia osadu.

I1. Warunki wykonania i odbioru

1. Wymagania Zamawiajacego

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy
rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi cato$¢
dokumentacji przetargowej. Niniejszy dokument zawiera informacje 1 wymagania
Zamawiajacego do opracowania niezbednych projektéw oraz wykonania robot budowlanych.
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
dokumentacji w zakresie wymagane] przez Zamawiajacego modernizacji (budowy,
przebudowy, rozbudowy). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie wymagane
obowigzujagcymi przepisami prawa uzgodnienia i1 decyzje w zakresie projektowanych

elementow. Przewiduje si¢ rowniez mozliwo$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania
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uzupelniajacych opracowan projektowych niezbednych dla prawidlowej realizacji
podstawowego przedmiotu zamowienia. W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w
projekcie pelnego zakresu wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania zamowienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z
tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia
terenu pod budowe, obslugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacy proponuje przed zlozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych
z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pelnienia nadzoru autorskiego,
odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich
innych dzialan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako
zobowigzania Wykonawcy. Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i remont przepompowni na ul.
Parkowej w Sokolnikach nie moga powodowa¢ wstrzymania odbioru $ciekéw od dostawcow 1
nie moga powodowac zrzutu $ciekdw nieoczyszczonych do srodowiska. Wykonawca powinien
opracowac i przekazac szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy zapewniajacy ciggtosé
pracy systemu oczyszczania $ciekéw. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z
wykonaniem robdt tymczasowych niezbednych dla utrzymania cigglosci eksploatacji (np.
budowa, utrzymanie, demontaz obejs¢ ,,by-passéw”, wywoz Sciekdw beczkowozem do
oczyszczalni z remontowanej przepompowni lub zapewnienie przepompowni zastepczej).
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu,
szkolenie personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen. Wykonawca
opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie
powotana przez gming Sokolniki.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz proponowanej technologii
1 zastosowanych urzadzen pod wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci i zgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami, przez
osobe(y) posiadajaca(e) uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi
przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowa 1 dokumentacja technologiczna zostanie sporzadzona w czterech

egzemplarzach wykonanych technikg tradycyjna na no$niku papierowym. Zamawiajacy
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otrzyma takze jeden egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na
odpowiednim nosniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
sktadajacych si¢ na nig opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany
z nalezyta starannoscia. Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz uj¢te w nich rozwigzania
musza zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych i
opracowan dot. technologii odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie protokotu przekazania.
Zatwierdzenie poszczegdlnych etapow prac projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem
odbioru cze$ciowego. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do sprawdzenia 1 wniesienia
ewentualnych uwag w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania danego etapu prac
projektowych. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:
10. stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnos$ci realizacji z
projektem;
11. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych
w projekcie;

12. zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres dokumentacji projektowej w jezyku polskim.
Wymagana forma opracowania:

a) wersja papierowa: format A4 (dokumenty, opracowania rysunki wigksze nalezy ztozy¢
do formatu A4, egzemplarz papierowy nalezy zszy¢), strony zawierajgce opracowania
graficzne, zdjecia itp. nalezy opracowac w kolorze, ilo§¢ egzemplarzy 6 szt.

b) wersja elektroniczna: dokumenty nie moga by¢ chronione hastem lub zabezpieczone w
inny sposob przed korzystaniem z nich przez Zamawiajacego. Wymagania dla wersji
elektronicznej: RYSUNKI, pliki zapisane w formacie zgodnym z PDF i edytowalne.
OPISY, pliki zapisane w formacie PDF.

c) FORMA PRZEKAZANIA WERSJI ELEKTRONICZNE] wszystkie pliki zapisane na
nos$niku: ptyta CD lub DVD ilo$¢ egzemplarzy 1 szt.

1) W ramach tego zadania Wykonawca zobowigzany jest:

a) Opracowac koncepcj¢ techniczng na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytko-
wego (zw. dalej PFU),
b) Sporzadzi¢ Dokumentacje¢ projektowa,
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¢) Uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wy-
konania rob6t budowlanych (co do ktérego nie zgloszono sprzeciwu),

d) Sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (zw. dalej
STWiOR),

e) Wykona¢ prace budowlano-montazowe w zakresie okreslonym w PFU i wykonane;j
na jego podstawie Dokumentacji projektowej, w tym montaz konstrukcji w/w hali z
materialu powierzonego bedacego w posiadaniu Inwestora tj. konstrukc;ji stalo-
wej, plyt warstwowych na obudowe $cian i dachu, bramy segmentowe;j,

f) Peic nadzor autorski,

g) Przygotowac kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2) Przed przystagpieniem do sporzadzenia Dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od

dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji

koncepcje technicznga. Koncepcja techniczna wykonana na podstawie PFU stanowi m.in.

koncepcje rozwigzan projektowych. Koncepcja wymaga pod rygorem niewaznos$ci pisem-

nego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktore to zatwierdzenie Wykonawca jest zobo-

wigzany uzyskac przed przystapieniem do prac nad projektem budowlanym. Wykonawca

sporzadza koncepcj¢ techniczng w wersji papierowej w 3 egzemplarzach.

3) Opracowana Dokumentacja projektowa bedzie zawierala co najmniej:

a)

b)

Projekt Budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny — opracowane zgodnie z PFU, z wy-
maganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
22024 r. poz. 725 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowg/zgloszenia robot budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszyst-
kich niezbednych zgdd, uzgodnien, wytycznych, opinii — 4 egzemplarze.

Prace projektowe prowadzone beda przy Scistej, biezacej wspotpracy Wykonawcey z
Zamawiajacym. W tym celu, nie rzadziej niz raz w miesigcu, prowadzone beda narady

koordynacyjne.

Dokumentacje wykonawcza dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Do-
kumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Pro-
jektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,
jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego. Dokumentacja bedzie przy-

gotowana z podziatem co najmniej na branze okreslone w PFU oraz inne projekty, ktore
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podczas ustalen z Zamawiajagcym uznane zostang za niezbgdne do prawidlowego wy-
konania zadania — 4 egzemplarze.
c) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 3 egzemplarze.
d) Przedmiary robot — 4 egzemplarze.
e) Kosztorysy inwestorskie — 4 egzemplarze.
f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 egzemplarze.

g) Inne dokumenty wykazane w PFU — 4 egzemplarze.
oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujace:

h) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy — 3 egzemplarze

1) geodezyjny operat powykonawczy — 3 egzemplarze

j) protokoly sprawdzen i badan — 3 egzemplarze

k) kosztorysy powykonawcze zadania — 3 egzemplarze

1) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie zakoncze-
nia robot przez Zamawiajacego — 3 egzemplarze

m) teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 egzemplarz.

Calos¢ dokumentacji Wykonawca przekaze w wersji papierowej, do kazdej wersji dotgczona
bedzie kopia w wersji cyfrowej na CD/DVD lub PENDRIVE. Dokumenty bgda zapisane w
nastepujacych formatach elektronicznych otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub
* . dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. z zastosowaniem

obecnych standardow tworzenia dokumentow.

W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje techniczng. Koncepcja wymaga pod rygorem
niewazno$ci pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktore to zatwierdzenie
Wykonawca jest zobowigzany uzyskal przed przystgpieniem do prac nad projektem.

Wykonawca sporzadza koncepcj¢ techniczng w wersji papierowej w 3 egzemplarzach.
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Wykonawca sporzadzi specyfikacje techniczne okreslajace warunki wykonania i odbioru robot

budowlanych odpowiadajagce wymogom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z

dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

Dokumentacj¢ projektowa dla zadania, nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym z:

a)

b)

d)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1679),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126),

Obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami.

B. Warunki wykonania i odbioru robot

2. Wykonanie robot

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane 1 montazowe w ramach inwestycji.

Harmonogram prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie 1 bezpieczenstwo robot, nienaruszalnos¢ praw osob

trzecich.

Wykonawca na wilasny koszt wykona roboty rozborkowe 1 demontaz elementéw zbednych.

Odpowiedzialny bedzie za wlasciwe postepowanie z odpadami. Przekaze Zamawiajacemu

wszystkie stalowe elementy zdemontowane.
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3. Oddanie obiektu do uzytkowania

Warunkiem przejecia przez Inwestora obiektu do uzytkowania, po zakonczeniu 1 odbiorze
technicznym poszczegolnych zakreséw robot budowlano-instalacyjnych, jest:
e Uzyskanie od Wykonawcy (petnigcego rowniez nadzér nad inwestycja) wszystkich
dokumentéw odbiorowych w zakresie ppoz., bhp i sanitarno-higienicznym, budowlanych
w tym os$wiadczenia o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym (o ile byto
wymagane), warunkami pozwolenia na budow¢ oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.
e uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen i zezwolen na
eksploatacj¢ urzadzen wraz z pierwszym odbiorem/dopuszczeniem Urzgdu Dozoru

Technicznego .

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego, w zakresie

wymaganym przepisami prawa.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze teren inwestycji, stanowi wlasno§¢ Gminy Sokolniki i dzialajacy
w jej imieniu Wojt Gminy Sokolniki posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
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Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami

przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢:

>

>
>
>

europejskie aprobaty techniczne;

wspolne specyfikacje techniczne;

Polskie Normy przenoszace normy europejskie;

Normy panstw czltonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane;

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne

Przepisy szczegotowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robdot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowla-

nych:

a) kopia mapy zasadniczej 1 mapa do celow projektowych — w zalgczeniu;

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow —

nie dotyczy

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — nie dotyczy

d) inwentaryzacj¢ zieleni — nie dotyczy

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane ra-

porty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska — nie dotyczy
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f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci — nie dotyczy

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektoéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudo-
wie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego doty-
czace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do roz-
biorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek — dokumenty bedace w posiadaniu Zama-
wiajacego zataczone do PFU;

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, ga-
zowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wod-

nych — nie dotyczy
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