SIEGACZ NR 5, UL. DOJAZDOWA 038KDD (PRZEDtUZENIE UL. NOWOWIEJSKIEGO)

PRZEKROJ NR 12 - ODWIERT NR 12 PRZEKROJ NR 13' - POMIEDZY ODWIERTEM NR 13 A PLAZA - PLAC DO ZAWRACANIA
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i — istn. zielen ISTN. KONSTR. CHODNIKA
istn. zieler 8cm |istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia
| 4cm [istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia
— 15cml|istn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
ISTN. KONSTR. CHODNIKA PROJ. KONSTR. CI PIESZO-JEZDN. 0/31,5 C90/3: do dogeszczenia
PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU 8cm |istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia 8cm prg_Jbrl?koswa kos/-t\SanetOSnoOWJa’ 3 ISTN. ':ON‘ZTR' CHODE‘(I)KQO 3 Tozen 10cmlistn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4
8cm |proj. brukowa kostka betqnowa, 8cm [istn. plyty betonowe 60x60cm: do rozbidrki 4cm |istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia maks. 14x21cm, kolor grafitowy 4cm !s:n. p y;y ektonowe : XoBem: ko pr%eaoze(;\tla - ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU
maks. 14x21cm, kolor grafitowy 10cm|istn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbidrki 15cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie  “4cm [proj. podsypka cementowo-piaskowa 1§mm :st:. E? szyr\)Na'cenr:wenn o;n/z;ﬁ;azlonwa;n oro] n\ilvcz)r:?ema Bcm [istn. plyty betonowe 60x60cm: do rozbiorki
4cm |proj. pquypka cernen?owo-plaskowa 37cmlistn. kruszywo famane stabilizowane 0/31,5 C90/3: do dogeszczenia 10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 ¢ 5/3'1 5%559(;,/3?da da © stabllizowane mechanicznie 12cm istn' podsypka cementowo—pialskowa‘ do rozbidrki
10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 4cm do rozbiérki 10cmistn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 stabilizowana mechanicznie C90/3 0 CBR 280%  Jaemlistn. k . f bﬁgeszczema tem C3/4 24cmistn. kruszywo famane stabilizowane
stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR 280% 15cmlistn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 22cm|istn. kruszywo tamane stabilizowane CILSHn. STUSTYe SIERrlZOWane cementem mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 2cm do rozbiérki
33cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane 30cm|istn. podsypka: piasek drobny mechanicznie 0/31,5 C90/3 15cm|istn. kruszywo stab’ilizowané ce‘mentem C5/6
.mechamcznle 0/31,_5 C90/3 15cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 11cm istn' podsypka: piasek drobny
15cm istn. kruszywo stz_ablllzowane cementem C5/6 11cml|istn. podsypka: piasek drobny istn' materiat éeosyntetyczny
30cm|istn. podsypka: piasek drobny istn. materiat geosyntetyczny 30cm istn: podtoze: piasek drobny
30cml|istn. podtoze: piasek drobny

PRZEKROJ NR 13 - ODWIERT NR 13
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120 120

’ istn. obrzeze bet. I istn. obrzeze bet.
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- N — [ 1. Przekroje przedstawiajg rzeczywiste grubosci warstw nawierzchni oraz sposéb ich naprawy
listn. konstr. chodnika istn. konstr. chodnika w konkretnych miejscach wykonania odwiertéw. W trakcie remontu na biezgco nalezy
ISTN. KONSTR. CHODNIKA oceniac stan i grubos¢ istniejgcych warstw nawierzchni na catym remontowanym odcinku i na
8cm [istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia tej podstawie odpowiednio je modyfikowaé zgodnie z projektem.
S 4cm |istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia 2. Wymagana minimalna grubo$¢ projektowanej warstwy do zageszczenia z mieszanki
ISTN. KONSTR. CHODNIKA l 15cml|istn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie niezwiazanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR 280% wynosi 10
8cm |istn. plyty betonowe 60x60cm: do przefozenia PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. 0/31,5 €90/3: do dogeszczenia cm. Jezeli grubos¢ pozostatej czesci istniejacej warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego
4cm |istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia  8¢M [Proj. brukowa kostka betonowa, 10cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 mechanicznie 0/31,5 C90/3 bedzie mniejsza niz 10 cm, nalezy rozebra¢ caty istniejaca
15cm|istn. kruszywo famane stabilizowane mechanicznie mal§s4 14x21cm, kolor graﬂtO\_Ny warstwe, az do istniejgcej warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem.
0/31,5 €90/3: do dogeszczenia 4cm_|proj. pquypka cernenFowo-plaskowa ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU Warstwe z kruszywa nalezy nastepnie wbudowac jako nowa.
10cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 8cm |istn. ptyty betonowe 60x60cm: do rozbidrki 3. Nalezy wymieni¢ uszkodzone krawezniki i obrzeza.
stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR 280% 12cml|istn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbiérki 4. Nalezy zachowac istniejace kierunki oraz wartosci spadkéw nawierzchni.
22cml|istn. kruszywo tamane stabilizowane 24cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 C90/3 mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 2cm do rozbidrki
15cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 15cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6
11cm|istn. podsypka: piasek drobny 11cml|istn. podsypka: piasek drobny Inwestor: Tytut opracowania:
istn. mater!al geosyntetyczny istn. mater!a' geosyntetyczny Prezydent Miasta Swinoujécie Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonanym w ramach zadania
30cm|istn. podtoze: piasek drobny 30cm|istn. podtoze: piasek drobny ul. Wojska Polskiego 1/5, "Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publiczne]”
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