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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace regulacji z odtworzeniem
nawierzchni przy wpustach studni kanalizacyjnych dla zadania:

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo — jezdnym wykonywanym w ramach zadania
»Kurort nadmorski Swinoujscie — nowa wizja przestrzeni publicznej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt rozbiérkowych i obejmuja:

Regulacje z odtworzeniem nawierzchni przy wpustach i studniach kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych z
drogi i przylegtego terenu do odbiornika.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Szczegétowe wymagania dotyczace robét

Szczegbtowe wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjy Projektows i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow
Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwarcy. Kazdy materiat musi
posiadac atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. Wszystkie materiaty
powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty badz certyfikaty zgodnosci.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.
Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom okreslonym w
Aprobatach Technicznych, nie moga by¢ wbudowane i powinny zostac usuniete z placu budowy na koszt i staraniem
Wykonawcy.
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania studzienek wpustowych
Wpusty uliczne zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 — uliczne i kraweznikowo-uliczne, pierscien odcigzajacy.
Krag betonowy @500 wg PN-EN 1917:2004 z betonu C35/45,
Betonowy krag z wylotem bocznym o $rednicy dostosowanej do przytgczy, krag betonowy denny @500 (osadnik
prefabrykowany),
Materiaty do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki Sciekowej,
Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10cm pod pierscien odcigzajacy,
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Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku réznoziarnistosci

U 2 3, do wykonania podsypki pod krag denny,

Beton C8/10 wg PN-EN 206+A1 do wykonania warstwy wyrownawczej grubosci 10cm pod krag denny.
Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowe;.

2.2.2. Materiaty stosowane do wykonania studni kanalizacyjnej

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wykonana z kregédw betonowych
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano wykonanie studzienek z kregéw betonowych:
kanalizacyjnych #1200mm, o wysoko$ci h = 1500mm dostosowanej do wykonywanego elementu, z betonu C35/45
PN-EN 206+A1, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206+A1.

Komora robocza studni kanalizacyjnej i wpadowej w obrebie wejscia kanatow powinna by¢ wykonana z kregu
zelbetowego o rozstawie i Srednicach otworéw wylotowych do podtgczenia kanatéw, zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg, oraz o wysokosci dopasowanej do potozenia otwordw. Klasa betonu C35/45 wg PN-EN 206+A1, klasa
ekspozycji XF1 wg PN-EN 206+A1.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie komory roboczej studni jako monolityczna z betonu o parametrach:
klasa wytrzymatosci na $ciskanie C30/37 wg PN-EN 206+A1, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206+A1. Z tego samego
betonu nalezy wykonaé rowniez ptyty denne studni o grubosci 25cm.

Beton C8/10 wg PN-EN 206+A1 do wykonania warstwy wyréwnawczej grubosci 5cm lub 10cm pod ptyte denng,
Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku réznoziarnistosci U > 3, do
wykonania podsypki pod warstwe wyréwnawczg z chudego betonu.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

Pierscien odcigzajacy dla studni kanalizacyjne;j.

Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi zelbetowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacjg i
odpowiadajacymi wymaganiom PN-EN 1917:2004.

Witaz kanatowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o $rednicy 60cm.

Beton o parametrach: klasa wytrzymatosci na $ciskanie C25/30, klasa ekspozycji XF3, do wykonania osadnika przed
wlotem do studni wpadowej/przepadowej, posadowiony na podsypce grubosci 10cm, z piasku lub mieszanki
naturalnej jw.

Prety $rednicy @14mm ze stali nierdzewnej do wykonania krat zabezpieczajacych wlot do studni.

Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej.

Papa asfaltowa z wktadka z tkanin technicznych na lepiku, jako zabezpieczenie dolnej powierzchni ptyty denne;j.
2.2.3. Materiaty stosowane przy wykonywaniu kolektora i przykanalikéw

2.2.3.1. Rury PVC karbowane

Rury PVCkarbowane @ 200mm, 300mm, 600mm i 160mm odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001
i PN-C-89207:1997, klasy T o sztywnosci obwodowej SN8 tgczone kielichowo na uszczelke gumowg,

Elementy PVC do wykonania ztgczy.

1.2.3.2. Rury PP

Rury PP @ 160mm, 200mm, 300mm, 500mm, 600mm, 700mm odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 1401-1, o
sztywnosci obwodowej SN8 faczone kielichowo na uszczelke gumowa.

Mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod przykanalik.
Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3.

2.2.5. Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-
11111:1996. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3.

2.2.6. Deskowanie
Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu studni i
ewentualnego szalunku wykopodw.

2.3. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak elementy studni betonowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

Wytwdrey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub
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nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Rury z PVC, PP oraz betonowe nalezy sktadowac na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub
innych materiatdw moggacych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu rury ulegly zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowac. Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowac¢ drewniane kantéwki,
zapewniajgce wystarczajagcg powierzchnie nosna. Armature ciezkg i elementy przykry¢ studni powinno sie
przechowywac pod wiatg.

2.5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na plac
budowy.

2.6. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w
aprobatach technicznych nie mogg by¢é wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu

Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw kanalizacji

4.2.1. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta. Szczegétowe $rodki transportowe powinny by¢
wykazane przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzone przez Kierownika Robot.

4.2.2. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od Srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu
powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz studni rewizyjnych, kanalizacji,
przykanalikow.

5.2. Zakres robot przy wykonywaniu wpustéw wraz ze studniami

Wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 10cm.

Utozenie osadnika prefabrykowanego (krag betonowy denny) @50cm, h=100cm lub kregu betonowego z
wykonaniem ptyty dennej z betonu C30/37, grubosci 10cm. W tym przypadku pod ptyte denng wylewang na mokro
nalezy utozy¢ podwdjng warstwe papy na lepiku.

Utozenie kregu betonowego z wylotem bocznym oraz pozostatych kregéw.

Wykonanie izolacji pionowe;.

Wykonanie obsypki i zasypki studni materiatem wg p.2.2.6 z zageszczeniem do parametrow wg p.6.2.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 pod pierscien odcigzajacy.
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Utozenie pierscienia odcigzajacego.

Zamocowanie kraty wpustowej.

5.3. Zakres robot przy wykonywaniu studni kanalizacyjnej

Wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu, grubosci 5cm.

Utozenie izolacji poziomej z podwdjnej papy z wktadka z tkanin technicznych na lepiku.

Montaz prefabrykowanego kregu dennego studni wraz z fabrycznymi otworami dostosowanymi do $rednic
kanatow.

Opcjonalnie wykonanie dolnego elementu studni jako elementu monolitycznego z betonu C30/37 — ptyta denna
grubosci 20 cm wraz z kinetg oraz Sciany studni wraz z otworami pod przytgczenie rur kanalizacyjnych lub
przykanalikow wraz z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem deskowania.

Utozenie pozostatych kregéw betonowych studni @1200mm.

Wykonanie wymaganych podtgczen rur kanalizacyjnych lub przykanalikdw.

Wykonanie izolacji pionowej studni materiatem, w dwdch warstwach.

Stopniowe obsypywanie studni materiatem wg p.2.2.6 zdemontazem szalowania i zageszczaniem.

Utozenie pierscienia odcigzajacego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 10cm,

Utozenie ptyty przykrywajacej na zaprawie cementowej.

Montaz witazu kanatowego zeliwnego, typu ciezkiego, srednicy 600mm.

Wykonanie zasypki studni kanalizacyjnej rewizyjnej wraz z zageszczeniem do parametréw wg p.6.2.

5.4. Zakres Robdt przy wykonywaniu kolektora i przykanalikow

Utozenie w gotowym wykopie i zageszczenie, podsypki piaskowej grubosci 15 cm.

Utozenie rur i przykanalikow z uszczelnieniem potaczen uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem wymaganych
spadkéw.

Wykonanie przytaczy przykanalikdw do studni.

Woylot rur i przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej winien by¢ wykonany jako elastyczny zastosowac typowe tuleje
do rur PVC @ 16 cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50 cm i 60 cm.

Wykonanie obsypki i zasypki przykanalika z piasku na grubos¢ 15cm, ponad gore przewodu.

Zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SST D.02.03.01 z zageszczeniem do parametréw wg p.6.2.

W lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa, zastosowanie przewiertu z przeciskiem przykanalika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

Sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestow producentéw oraz
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie zageszczenia podtoza, podsypek i fundamentéw — wymagania zaleznie od gtebokosci badanej warstwy
w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:

- w przypadku podsypki, obsypki i zasypki:

-Is 2 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci > 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,

-1s > 1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni.

- w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is > 1,00,

- w przypadku zasypki wykopdw przykanalikow i kanalizacji deszczowej, w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z ponizszg tabels:

W korpusie drogowym Poza korpusem
drogowym drogowym
Badana warstwa Is Badana warstwa Is
gbérna warstwa zasypki jako bezposrednie gbérna warstwa zasypki jako bezposrednie
podtoze pod konstrukcje nawierzchni > 1,00 podfoze pod konstrukcje nawierzchni > 0,97
warstwa na gtebokosci do -1,20m od warstwa na gtebokosci do -1,20 m od
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powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni> 1,00 powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni> 0,95
warstwy na gtebokosci >1,20m od warstwy na gtebokosci > 1,2m od powierzchni
powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni > 0,97 podtoza konstrukcji nawierzchni > 0,95

Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

Sprawdzenie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

Badanie odchylenia osi przykanalika i kanatu,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

Badanie odchylenia spadku przykanalika i kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Sprawdzenie wytrzymatosci i innych wymaganych parametrow betonow,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania osadnikéw poziomych przed studniami wpadowymi,

Sprawdzenie kompletnosci robdt,

Przedstawienie Kierownikowi Projektu wynikdéw badan prefabrykatéw, potwierdzajgce wymagania

okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz5
cm,

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm,

Odchylenie szerokosSci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 5 cm,

Odchylenie przykanalika i kanatu w planie, odchylenie odlegtos$ci osi utozonego przykanalika / kanatu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ - 5 mm,

Odchylenie spadku utozonego przykanalika / kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m przewodu powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

Rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do - 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Szczegbtowe zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw kanalizacji jest dla:

- wpustéw ulicznych wraz ze studniami- sztuka (szt.),

- studni $ciekowych — sztuka (szt.),

- rur kanalizacyjnych PVC, PP @ 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm - metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegotowe zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewtasciwg jakos¢ Robét jest niedopuszczalne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Roboty ulegajgce zakryciu:
- przygotowanie podtoza,
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- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- utozenie prefabrykatow rurowych,

- izolacja przeciwwilgociowa.

Odbidr wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek wpustowych
podlega odbiorowi Robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu wedtug zasad podanych w D.00.00.00.
»Wymagania Ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt pomiarowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopoéw,

- odwodnienie wykopdw,

- wykonanie zasypki,

- wykonanie podsypki pod elementami odwodnienia,

- wykonanie nasypow,

- wykonanie rurociggow,

- wykonanie przykanalikow,

- wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- wykonanie studzienki sciekowej z osadnikiem wraz z wpustem sciekowym typ ciezki kraweznikowo — jezdny;
- regulacja pionowa wpustu Sciekowego;

- regulacja pionowa wtazu kanalizacyjnego,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 206+A1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony

poli(chlorek winylu) PCV-U. Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-87/B-01170 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe (typu ciezkiego).

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
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