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1. OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo wykonaweczy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333)
niniejszym oswiadczam, ze projekt pt:

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym
w ramach zadania

"Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publiczne;"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL AUTORSKI - PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY:

Nr uprawnien: Podbis:
Projektant gtéwny: 54/P/99 pis:
Przemystaw Piszczek specjalnosc:
konstrukcyjno-budowlana
. . Nr uprawnien: Podpis:
Branza: Drogowa Projektant:
tukasz Wichtacz WKP./O?’S(,),/POOD/N
specjalnosé: drogowa
N Nr uprawnien: .
Sprawdzajacy: WKP/0093/POOD/12 Podpis:
Tomasz Szadzik . iy
specjalnosc: drogowa

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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2. UPRAWNIENIA

—— s ———

+ Pozpafi, dnie 1§ sierpnia 1999

WOJEWODA WIELKOPOLSK]

Nr uprawn. 54/P/99

DECYZJA

0 nadauxu upraﬁwmen budow]auych

Na podstzwie art 12 ust ] pkt 1, 51 6, arL 13 ust ] pkL1, art 14 ust ] pke 2 | ost 3
Usawy z dnfa 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, poz 414 z pdimicjszymi zmi
w zwizZm z §3 i §9 wst 1 rozporzadzenia Mmistra Gospodarld Przestzennej i Budow

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych faikdji technicznych w Budownictwie Oz U
poz 3B) stwierdzza sig, 2=

Pan Przemyslaw PISZCZEK

magister inZynier
kiermpek: Bodownictwo
syn Stefamz i Elthiety
wodzogy 2 ipea 1973 1. w Vjohmynie

zdzt cgzamin przed Kowdisja Egzaminacyjos, wzwiazku z czym nadaje¢ Panu wprawnienia bud
do projektowania bez dgraniczed w specjalnosci konstzukcyjn&budovﬂanej-

Pan Przemyslaw Piszczek

Jesl uprawniony do:

pm)ektow-ama i sprawdmma projektéw budowlanych w spcqalnosm objetej tymi uprawnicniar
' sprawowania riadzoru autorskiego,
; sprawcwania kortroli lcchmczqej utrzythania objicliﬂdw budowlanych
viykonywania pafistwowego nadzoru bidowlanego.

Zep\Wy ObY
/_/}}

mgy ini Arch, Andncjﬂ N

tor Wydziate
ArdultHur, { Budovmict

Glowny Architein Wojewo
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INZYMIEROW
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%W/ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3LX-CCP-8EI *

Pan Przemystaw Piszczek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3961/01

adres zamieszkania Bogdanowo 103, 64-600 Oborniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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NS WIELKOPOLSKA
N-F—— INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-350/11/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.) ’

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Piotr Szadzik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 czerwca 1983 r. w Trzciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0093/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Koghisji Kwalifikacyjne; WOIIB

&t \H B A
VIV Y

\

dr inz. Daniel Pawlicki

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Piotr Szadzik jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa}iﬁkacyjn{ej
i /1 1 A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......Y......... ...

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Piotr Szadzik
64-980 Trzcianka, os. Juliusza Stowackiego 18/35
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
"Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"
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INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryTiaoyjryTe:

WKP-HF5-ZUB-Y9G *

Pan Tomasz Piotr Szadzik o numerze ewidencyjnym WEKFP/BD/0036,/13

adres zamieszkania Zerniki 238, 64-600 Oborniki k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ndpowiedzialnosd oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektraniczniz i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Ckregowe] izby InZynierdw Budowrnictwa.

[Zzodnie srt. 3 ust 2 pstewy T dris 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie elsktroniconym [Dz U. 2004 Hr 130 poz. 1450) dere w postad
elektromiczres] opatrrone hezpiecrnym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym prry pomocy wainego kwalificowsnego certyfikatu s
rownowaine pod wigltdem skutkdw prawnych dokumentom oostrzonym poopisemi winsnorgoanymi |

* wiergfisacis poprawnofc danych w nirisjszym Taswisdrreniy modna sprewdsic I8 pomaocy rumery weryfitacyjnego raswisdcreniz na
stromie Polskie] izby IRdynierdw Sudownictws www_pEb.ong.pl lun kontaktujec sie 2 biurem wiesciwe] Otregowej fzby Indynierow
Bucoamictwa.

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Ok REGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-41/2017 Poznari, dnia 19 grudnia 2017 r

DECYZJA

Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 t. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budewnictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunkj w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tukasz Piotr Wichlacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 grudnia 1988 . Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0350/ *00DM7

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 23dania strony, na podstawie art, 107 §4K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
1. Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania ndministracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec Si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ki6ry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o 2rzeczeniu sie prawa do whiesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna j prawomocna.

W praypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi de sgdu administracyjnego.

Przewodniczqcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Yoo
prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski

ju pi j h zadania
Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pleszo-jezd.nym wykonym{anym. w ra.r"lnac
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikaoyg mpm:s

WKP-EST-57B-ZB2 *

Pan tukasz Piotr Wichtacz o numerze ewidencyinym WEKP/ED/0389/18

adres zamieszkania al. Jana Pawla 113,18, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (De U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

-elekhmu:mqup:mm berpieczrym podpisem elektroniczryem nﬂ'rﬁ'bnw:npﬂ prqrpmrm( wainego kwalifikowsnego certyfikatu =3
pod dern skutkow prawnych dokumerntom o T o & LIy |

* Weryfikagje poprawnosc damych w niniejszym mawisdceniu moina sprawdzic z pomecy numerns wengfikacyjnezo zaswisdoenia na
stronie Polkie] leby Ingynierdw Budownictwa wew. piib.org.pl lub kortaktujge sie z biurem wiasciwej Dkregowej Izby Infynierow
Budownicwa.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Celizakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu czesci jezdnej ciggow
komunikacyjnych w zakresie siegaczy przy uwzglednieniu rozwigzan sytuacyjnych zadania:
,Kurort nadmorski Swinoujécie — nowa wizja przestrzeni publicznej”.

3.2. Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora

« Dokumentacja tematu: ,Kurort nadmorski Swinoujécie - nowa wizja przestrzeni
publicznej”
* Odwierty konstrukcji laboratorium drogowego w Szczecinie
* Badania nosnosci ptyta statyczng VSS
¢ Dokumentacja fotograficzna
* Wizjalokalna
* Raport z wykonanych badan wraz z opinig na temat mozliwosci przeprowadzenia
remontu nawierzchni
3.3. Usytuowanie inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ulicy Zeromskiego oraz ciggu spacerowego
Promenady na odcinku pomiedzy ul. Matachowskiego i ul. Powstancéw Slaskich
w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie i gminie Swinoujécie.

3.4. Stanistniejgcy

Istniejgca promenada posiada zmienng szerokos¢ od 7,70m do 16,50m, od ktorej
odchodzg ciggi pieszo-jezdne zwane siegaczami. W zwigzku z zachowaniem ciggtosci
numeracji siegaczy w odniesieniu do dokumentacji tematu ,Kurort nadmorski Swinoujscie -
nowa wizja przestrzeni publicznej”, pominieto numery siegaczy nie objetych opracowaniem
remontu. Na istniejgcym bulwarze nadmorskim zlokalizowany jest chodnik szerokosci
zmiennej wraz z Sciezkg rowerowg szerokosci 2,50m oraz sciezkg rowerowg dla rolkarzy
szerokosci 3,00m. Dojscia na plaze posiadajg szerokosci od 3,00m do 5,00m.

Istniejgcg nawierzchnie na ciggach pieszo-jezdnych wg w/w dokumentacji wykonano
w nastepujgcych warstwach:

e Warstwa $cieralna — z nawierzchni ptyt betonowych — drogi dojazdowe, ciagi
pieszo — jezdne, zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne ptyty betonowe
60x60cm grubosci 8cm na podsypce piaskowo cementowej grubosci 4cm

* Podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 C90/3 grubosci 25cm

* Podbudowa pomocnicza — z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6
grubosci 15cm

* Warstwa ulepszonego podtoza — z podsypki piaskowo zwirowej grubosci 20cm

* Geotkanina separacyjno-wzmacniajaca

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
"Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"
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Przeprowadzone odkrywki konstrukcji wykazaty, iz okreslone w projekcie ,Kurort
nadmorski Swinoujécie — nowa wizja przestrzeni publicznej” cechujg sie duza rozpietoscia
w zakresie grubosci wykonanych warstw. Ptyty zostaty utozone na podsypce piaskowo-
cementowej o grubosci od 5 do 12 cm (wartos$¢ srednia 8,9 cm), co nie wyklucza istniejgcego
stanu podsypki o grubosci >12cm. Nizej ujawniono wystepowanie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie o grubosci od 8 do 37 cm. (wartos¢ srednia 23 c¢cm). Dolng
warstwe konstrukcji stanowita warstwa stabilizacji o grubosci od 12 do 22 cm (wartosc¢ Srednia
17,3 cm). W wiekszosci odwiertdw nie stwierdzono wystepowania geotkaniny.

W ciggach siegaczy znajduja sie elementy ulic w postaci:

. opornikéw betonowych 12x25x100cm
. obrzezy betonowych 8x25x100cm
. kraweznikow betonowych 15x30x100cm

Szczegdtowe grubosci istniejgcych pakietéw warstw wraz z projektem nowej konstrukcji
okreslono na przekrojach normalnych oraz w opisie techniczny w pkt. dotyczacym
projektowanych konstrukcji.

3.4.1. Siegacz nr 1, ul. Dojazdowa 034KDD (przedtuzenie ul. Matachowskiego)

Parametry techniczne:

e Klasadrogi-D1/2

e Kategoria ruchu — KR2

e Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h

e Szerokos¢ drogi- 6,00m

e Szeroko$¢ pasa ruchu - 3,00m

* Szerokos¢ chodnika —zmienna

e Szerokosc¢ sciezki rowerowej —2,50m
Ulica zakoriczona jest placem do nawracania o wymiarach 24,00x23,00m. Zjazd z istniejgcego
siegacza na dziatke nr 12 posiada parametry zjazdu publicznego szerokosci 5,00m. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy wykonano tukami o promieniu R=5,00m. Wzdtuz ulicy
zlokalizowany jest chodnik szerokosci zmiennej minimum 1,00m oraz $ciezka rowerowa
szerokosci 2,50m. Pomiedzy ciggiem pieszo-jezdnym i Sciezkg rowerowga znajduje sie pas
zieleni szerokosci ok.1,50m.

Fot. 2 Siegacz nr 1 w km okoto 0+035

Fot. 1 Potaczenie siegacza nr 1 z ul. Zeromskiego

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Fot. 5 Siegacz nr 1 w km okoto 0+12 obrebie Fot. 6 Siegacza nr 1 w km okofto 0+120 w obrebe
zwrotki widok w strone ul. Zeromskiego zwrotki widok w strone plazy
3.4.2. Siegacz nr 3, ul. Dojazdowa 035KDD (przedtuzenie ul. Prusa)
Parametry techniczne:
e Klasadrogi-D1/2
e Kategoria ruchu — KR2
e Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
e Szeroko$¢ drogi - 6,00m
e Szeroko$¢ pasa ruchu - 3,00m
e Szerokos¢ chodnika - zmienna
e Szerokosc¢ sciezki rowerowej —3,00m
¢ Ulica zakoriczona jest placem do nawracania typu mini rondo o parametrach:
o promien zewnetrzny R=8,00m
o promien wyspy wewnetrznej R=3,00m
o szerokos¢ pasa ruchu na rondzie - 5,00m
o promien zmiany pasa ruchu —10,00m
Zjazd z istniejgcego siegacza na dziatke nr 26 posiada parametry zjazdu publicznego szerokosci
5,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy wykonano tukami o promieniu R=5,00m.
Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest chodnik szerokosci zmiennej minimum 1,00m oraz $ciezka
rowerowa szerokosci 3,00m.

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Fot. 7 Pofczenie siegacza nr 3 z ul. Zeromskieéo Fot. 8 Siegacz nr 3 w km okoto 0+010
(wraz z przejazdem czasowym z ptyt betonowych na
potrzeby budowy)

Fot. 12 Siegacz nr 3 w km okoto 0+125 w obrebie
zwrotki widok w strone ul. Zeromskiego

Fot. 11 Siegacz nr 3 w km okoto 0+110

3.4.3. Siegacz nr 5, ul. Dojazdowa 038KDD (przedtuzenie ul. Nowowiejskiego)
Parametry techniczne:
e Klasadrogi-D1/2
e Kategoria ruchu — KR2
e Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
e Szeroko$¢ drogi - 6,00m

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
"Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"
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e Szeroko$¢ pasa ruchu - 3,00m

* Szerokos¢ chodnika - zmienna

e Szerokosc¢ sciezki rowerowej —3,00m

* Ulica zakonczona jest placem do nawracania typu mini rondo o parametrach:

©)
©)
©)
©)

promien zewnetrzny R=8,00m;

promien wyspy wewnetrznej R=3,00m;
szerokos¢ pasa ruchu na rondzie - 5,00m;
promien zmiany pasa ruchu —10,00m

Zjazdy z istniejgcego siegacza na dziatki nr 31/1, 31/3, 53/1, 38/2 posiadajg parametry zjazdu
publicznego szerokosci 5,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy wykonano tukami
o promieniu R=5,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest chodnik szerokosci zmiennej minimum

4,00m
B T

Fot. 14 Siegacz nr 5 w km okoto 0+035 Fot. 15 Siegacznr5w k koioO+08

Fot. 14 |egcz nr 5w km okoto 0+010

1
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Fot. 16 Siegacz nr 5 w km okoto 0+090 widok w strone  Fot. 17 S okoto 0+110 w obrebie
ul. Zeromskiego zwrotki widok w strone ul. Zeromskiego

3.4.4. Siegacz nr 6, cigg pieszo-jezdny 055KP (przedtuzenie ul. Gierczak)

Parametry techniczne:

e Klasadrogi-D 1/2

e Kategoria ruchu — KR2

e Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h

e Szerokos¢ drogi- 6,00m

e Szerokos¢ pasa ruchu - 3,00m

e Szeroko$¢ chodnika - zmienna

¢ Ulica zakoriczona jest placem do nawracania
Zjazdy z istniejgcego siegacza na dziatki nr 49/1, 49/2, 5/8, 5/9 posiadajg parametry zjazdu
indywidualnego szerokosci od 4,00m do 4,50m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy
wykonano tukami o promieniu R=3,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest chodnik szerokosci
zmiennej minimum 1,50m.

Fot. 18 Potaczenie siegacza nr 6 z ul. Zeromskiego Fot. 19 Siegacz nr 6 w km okoto OJ;OlO

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Fot. 20 Siegacz nr 6 w km okoto 0+040 widok wrétlrokne
ul. Zeromskiego

Fot. 23 Siegacz nr 6 w km okoto 0+120 w obrebie
zwrotki

Fot. 22 Siegacz nr 6 w km okoto 0+100

3.4.5. Siegacz nr 7, ul. Dojazdowa 037KDD (przedtuzenie ul. Energetykow)
Parametry techniczne:
e Klasadrogi-D1/2
e Kategoria ruchu — KR2
e Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
e Szerokos¢ drogi - 6,00m
e Szerokos¢ pasa ruchu - 3,00m

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Fot. 26 Siegacz nr 7 w km okoto 0+030 widok w strone  Fot. 27 Siegacz nr 7 w km ooio+040

ul. Zeromskiego
3.4.6. Siegacz A, przedtuzenie ul. Powstaricéw Slgskich
Parametry techniczne:
e Klasadrogi-D1/2
e Kategoria ruchu — KR2
e Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
erokoé ro 4,00-4,50m ,

771‘-'1_. ! 2 0 4 - Rk !
Fot. 28 Cigg pieszo-jezdny potgczenie z bulwarem Fot. 29 Cigg pieszo-jezdny potaczenie z bulwarem
nadmorskim nadmorskim widok w strone ul. Zeromskiego

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Fot. 32 Ciag pieszo-jezdny w km okoto 0+100 widok w  Fot. 33 Cigg pieszo-jezdny w km okoto 0+120 widok w
strone ul. Zeromskiego strone ul. Zeromskiego

Fot. 34 Cigg pieszo-jezdny w km okoto 0+120 Fot. 35 Cigg pieszo-jezdny w km okoto 0+130

3.4.7. Siegacz B, przedtuzenie ul. Trentowskiego
Parametry techniczne:
e Klasadrogi-D1/2
e Kategoria ruchu — KR2
e Predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
e Szerokos¢ drogi- 5,00m
e Szerokos¢ pasa ruchu - 2,50m

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Zjazd z istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego na dziatke nr 179/3 posiada parametry zjazdu
indywidualnego szerokosci 5,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy wykonano
tukami o promieniu R=5,00m.

.\. s V
Fot. 37 Cigg pieszo-jezdny pofaczenie z bulwarem
nadmorskim

Fot. 36 Cigg pieszo-jezdny potgczenie z buIWarrem
nadmorskim widok w strone ul. Trentowskiego

Fot. ‘38 Ciag bieszo—jezdny w km okoto 0+010 Fot. 38 Ciag pieszo-jezdny w km okoto 0+070 widok w
strone ul. Trentowskiego

| G
Fot. 39 Cigg pieszo-jezdny w km okoto 0+070

Fot. 40 Cigg p;égio-jezdhy w km okoto 0 100

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Fot. 41 Ciag pieszo-jezdny w km okoto 0+130 Fot. 42 Ciag pieszo-jezdny w km okoto 0+130 widok w
strone ul. Trentowskiego

3.4.8. Przedtuzenie ul. Orkana - zjazdy
Parametry techniczne:
e Szeroko$é drogi —7,00m
e Szerokos¢ pasa ruchu —3,50m
Szerokos$¢ dodatkowego zjazdu na przecigciu przez promenade — 5,30m

Fot. 44 Zjazd na p’ofa'czeniu ui.
. ook

g i W :
Fot. 45 Zjazd na przecieciu przez promenade Fot. 46 Zjazd na przecieciu przez promenade
3.5. Charakterystyka inwestyc;ji
Zakres planowanej inwestycji obejmowadé bedzie:

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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* remont czesci jezdnej w ciggu pieszo-jezdnym poprzez rozbiérke poszczegdlnych
warstw i wykonanie nowych

e reprofilacje istn. studzienek, wpustéw oraz elementdow ulic

* odtworzenie przylegtej do jezdni czesci chodnika

* wymiana spekanych lub uszkodzonych czesci nawierzchni

3.6. Cele bezposrednie
* podwyzszenie standardéw technicznych infrastruktury drogowej poprzez
naprawe zniszczonych nawierzchni
* zwiekszenie estetyki wizualnej
* korekta réwnosci nawierzchni z elementéw betonowych

4, STAN PROJEKTOWY

Gtdwnym kryterium byto zaprojektowanie nowych konstrukcji uwzgledniajgcych
istniejgce pakiety warstw. Wykonanie remontu istniejgcych nawierzchni powinno zapewnic
ochrone przed dalszymi deformacjami w zakresie ich pekania oraz przyczynienia sie do
zachowania do nieosiadania poszczegdlnych kostek.

4.1. Ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni
W ramach wizji lokalnej stwierdzono liczne pekniecia oraz uszczerbienia istn. ptyt.
Ponadto zaobserwowano miejsca, gdzie istn. powierzchnia nie miata zachowanego
wisko klawiszowania.

-

jednolitego poziomu wzgledem ptyty sgsiedniej — zja

1

Fot. 47 Siegacz nr 1 w km okoto 0+110 —spekaniaistn. Fot. 48 Siegacz nr 3 w km okoto 0+100 -
ptyt klawiszowanie ptyt

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
"Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"
22



@) suez

SAFEGE ODDZIAL W POLSCE

Gy

PO LA BRI

Fot. 51 Siegacz nr 5 w km okoto 0+010 — spekania i deformacje istn. ptyt

=
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Fot. 54 Siegacz nr 5 w km okoto 0+035 — spekania i Fot. 55 Siegacz nr 5 w km okoto 0+050 — ubytki istn.

deformacje istn. ptyt kostki przy studzienkach kanalizacyjnych

Fot. 56 Siegacz nr 5 w km okoto 0+070 — spekaniaistn. Fot. 57 Siegacz nr 6 w km okoto 0+010 — spekania i
ptyt klawiszowanie istn. ptyt

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Fot. 60 i 61 Siegacz nr 6 w km okoto 0+020 — spekania istn. ptyt
T =~ —— :

Fot. 62 i 63 Siegacz nr 7 w km okoto 0+010 — spekania i klawiszowanie istn. ptyt
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Fot. 64 Siegacz nr 7 w km okoto 0+015 — spekania i Fot. 65 Siegacz nr 7 w km okoto 0+020 — spekania i

klawiszowanie istn. ptyt klawiszowanie istn. ptyt

Fot. 66 i 67 Zjazd (5m) przedtuzenie ul. Orkana— spekania i klawiszowanie istn. ptyt

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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e

Fot. 68 Zjazd (7m) przedtuzenie ul. Orkana— spekania istn. ptyt

W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie obrazujgce zakres zaobserwowanych zniszczen.
Tabela nr 1 — ocena wizualna stanu nawierzchni

Nazwa obiektu

Kilometraz

Rodzaj zniszczen

Ocena stanu nawierzchni

Siegacz nr 1
(przedtuzenie ul.
Matachowskiego

Plac do zawracania
w km okoto 0+110

Pojedyncze
uszczerbienia ptyt

Siegacz nr 3
(przedtuzenie ul.
Prusa)

w km okoto 0+100

Pojedyncza
sklawiszona ptyta

Stan konstrukcji nawierzchni
oceniono jako dobry.

Ponadto ze wzgledu na trwajgcg
budowe na ul. Prusa i przykrycie istn.
nawierzchni ptytami betonowymi na

dtugosci okoto 30m brak byt mozliwosci
petnej oceny stanu nawierzchni.

Siegacz nr 5
(przedtuzenie ul.
Nowowiejskiego)

Odcinek od km
okoto 0+000 do km
0+030

Liczne pekniecia,
ubytki,
klawiszowania ptyt

Siegacz nr 6
(przedtuzenie ul.
Gierczaka)

Odcinek od km
okoto 0+000 do km
0+030

Liczne pekniecia,
ubytki,
klawiszowania ptyt

0d potaczenia z ul. Zeromskiego na
odcinku okoto 30m stan konstrukcji
nawierzchni oceniono jako zty. Pozostate
odcinki oceniono jako dobre.

Siegacz nr7
(przedtuzenie ul.

Energetykdw)

Odcinek od km
okoto 0+000 do km
0+030

Liczne pekniecia,
ubytki,
klawiszowania ptyt

0d potaczenia z ul. Zeromskiego na
odcinku okoto 30m stan konstrukgji
nawierzchni oceniono jako zty.

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonywanym w ramach zadania
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Zjazd (5m —
przedtuzenie ul.
Orkana)

Zjazd (7m -
przedtuzenie ul.

Konstrukcja zjazdu,

wraz z fragmentem

promenady w ciggu
ul. Zeromskiego

Liczne pekniecia,
ubytki,
klawiszowania ptyt

Orkana)
Ciagi pieszo-jezdne

(przedtuzenie ul. . . . .
L Stan konstrukcji nawierzchni oceniono
Powstancow - Brak .
jako dobry.

Slaskich oraz ul.

Trentowskiego)

Gtéwne obszary istniejgcej nawierzchni z ptyt chodnikowych, na ktérych stwierdzono

zniszczenia w postaci spekan, klawiszowania wystepujg na odcinkach od potaczenia
poszczegdlnych siegaczy i zjazddw z ul. Zeromskiego do korica granicy tzn. promenady ($rednio
jest to dtugoséé do 30m od ul. Zeromskiego). Zakres zniszczers ujawnionych na dokumentac;ji
fotograficznej wskazuje, ze odcinki wskazane w tabeli, szczegdlnie sg narazone na ruch
pojazddw ciezkich i dostawczych z racji zaopatrzenia pobliskich punktéw ustugowych, co w
potaczeniu z niejednorodnoscig konstrukcji w szczegdlnosci w zakresie podbudowy z kruszywa
i podsypki oraz utozeniem ptyt bez spoin byto prawdopodobng przyczyng uszkodzenia istn.
ptyt chodnikowych. Na pozostatych odcinkach siegaczy nie stwierdzono zniszczen nawierzchni
z wyjatkiem pojedynczych uszczerbien, pekniec i klawiszowan, ktére ze wzgledu na bardzo
matg ilo$¢ nie dajg negatywnej oceny estetycznej i wizualne;j.

4.2. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z ciggdw pieszo-jezdnych przewiduje sie poprzez
odtworzenie istniejgcych spadkoéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni umozliwiajgcych
sptyw wody do wpustow lub bezposrednio w teren. Wpusty i studnie istniejgcej kanalizacji
deszczowej przewidzie¢ nalezy do regulacji wysokosciowe;.

Przed przystgpieniem do prac remontowych Wykonawca powinien zinwentaryzowacd
wysokosciowo istniejgcg nawierzchnie w celu jej odpowiedniego odtworzenia, zapewniajac
przy tym prawidtowe spadki podtuzne i poprzeczne dla poszczegdlnych zlewni.

4.3. Kolizje

Z uwagi na realizacje jedynie prac remontowych wyklucza sie wystepowanie kolizji
infrastruktury drogowej z istniejgcymi sieciami i istniejgcym drzewostanem. Przewiduje sie
jedynie regulacje wysokosciowg z odtworzeniem nawierzchni przy istn. wpustach oraz
studniach. W

niezinwentaryzowanych obiektach podziemnych przy wymianie catej konstrukcji nawierzchni.

razie potrzeby dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych na

4.4.

Wykonawca robdt budowlanych w przypadku prac w obrebie drzew jest zobowigzany do

ich zabezpieczenia.
Projekt zaktada zabezpieczenie strefy wokdt pnia drzewa poprzez montaz
tymczasowego wygrodzenia. Wygrodzenie ma by¢ wysokosci co najmniej 1,5 m oraz ma by¢

Zabezpieczenia elementéw roslinnych na czas budowy
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wykonane z desek lub innego asortymentu, ktéry w sposéb trwaty uniemozliwia wejscie do
strefy ochronnej drzewa. Na kazdym wygrodzeniu ma by¢ zamocowana tabliczka informacyjna
o strefie ochronnej drzewa. Wykonawca Robét uzgodni z Zamawiajgcym projekt
przedmiotowej tabliczki informacyjnej i wykona je we wtasnym zakresie.

Zabezpieczenia powinny by¢ tak zainstalowane, aby nie uszkadzaty drzewa.
Wygrodzenie musi znajdowac sie wokét drzewa przez caty czas trwania prac remontowych.

Formy krzewiaste znajdujace sie na terenie robot nalezy zabezpieczy¢ montujgc wokot nich
drewniane ogrodzenie. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna osigga¢ co najmniej % wysokosci
krzewu. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na 40 cm gtebokosci, w rozstawie zapewniajgcym petne
zabezpieczenie grupy krzewow. Pionowe paliki potgczy¢ poziomymi deskami. Nalezy
utworzy¢, co najmniej dwa poziomy desek. Wszystkie pedy rosliny powinny znajdowac sie za
ogrodzeniem. Ogrodzenie wokot krzewu powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie utrudniaé
prac budowlanych, ale tez nie moze przylegaé ciasno do pedéw krzewu, aby ich nie uszkodzi¢.
W razie koniecznosci krzewy o nadmiernie wybujatych pedach mozna zwigza¢ parcianym
sznurkiem, aby zmniejszy¢ przestrzen przez nie zajmowang. Zwigzanie nie powinno
doprowadzi¢ do uszkodzenia (ztamania lub zdarcia kory) pedéw, dlatego nie nalezy mocno
Sciggac wigzan.

Wykonawca robot jest zobowigzany do utrzymania zabezpieczenia drzewa i krzewow
w nalezytym stanie przez caty czas trwania realizacji inwestycji.

Systemy korzeniowe drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych moze dojs¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. Zabrania sie amputowania korzeni szkieletowych drzew! W poblizu drzewa nalezy
zrezygnowac z wykonywania robdt ciezkim sprzetem, a wykonywac je wytgcznie recznie.
Obszar ochronny strefy korzeniowej to okoto 1,5raza promien okregu okreslajgcego obrys
korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac¢ o jak najszybsze przykrycie
ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przysychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywacé
takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Po wykonaniu zabiegdw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podlaé (podlanie jest
obowigzkowe i niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

4.5. Konstrukcja
Projektowane nawierzchnie przyjeto na podstawie wykonanej opinii Laboratorium
Drogowego Szczecin na temat mozliwosci przeprowadzenia remontu nawierzchni. Ogromny
wptyw na pakiety przyjetych warstw miata istniejgca konstrukcja oraz fakt koniecznosci
pozostawienia istniejgcych niwelet oraz spadkow ze wzgledu na zagospodarowanie terenu.
Pogrubienie grubosci istn. pakietow wigzatoby sie ze znacznym zwiekszeniem zakresu
inwestycji, a faktycznie przetozytoby sie na catkowite nowe wykonanie siegaczy w ich petnym
zakresie poprzez wykonanie zaréwno ciggdw pieszo-jezdnych, jak i przylegtych pozostatych
ciggow pieszych, sciezek rowerowych i innych. Ze wzgledu na zréznicowane pakiety warstw,
na co zostata zwrdcona uwaga w pkt. 3.4 dot. stanu istniejgcego, nie jest mozliwe przyjecie
nowej jednolitej konstrukcji. Zwrdci¢ nalezy uwage, iz odwierty nie dajg petnego obrazu
istniejgcej konstrukcji i to do Wykonawcy nalezy wykonanie min. grubosci warstw wg

ponizszego uktadu.
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Zgodnie z przedtozong opinia dotyczagca mozliwosci przeprowadzenia remontu
wykonano przeliczenia na najbardziej niekorzystny przekréj reprezentatywny (odwiert nr.14)
dla ktérego wynik potwierdzit odpowiednig nosnos¢ konstrukcji dla ruchu KR2.

W obliczeniach Laboratorium przyjeto parametry jak w tabeli z zestawieniem statych
materiatowych istniejacej konstrukc;ji:

5 > GRUBOSC PARAMETRY
ARSI WARSTWY WARSTWY
Warstwa jezdna
Kosthka betonowa + podsypka 11 em (12 em)*** E=4000 MPa*, v=0.30
{nowe warstwy)
Istniejaca warstwa kmszywa 10 E=400 MPa. v=0.30
{zgodnie z punltem 6.2) ie it
Istniejgca warstwa stabilizacji i =
- - 18 E=200 Mpa**. v=0.30
{zgodoie z punldem 6.2) i pa *
Podloze pod konstrukoje: 2 G2 E;=60 Mpa_ v=0.35

* Ustalono w oparciu o metode [7] oraz doswisdczenie wiasne autorow opind
*+ 7o wzgledu na brak wykonsoych badan warstwy stabilizacji preyjeto parametry jak dla misszanki Bm=2 5 MPa/C) w5
***7 obliczeniach przyjeto grubosc §+3, grubodci projekowsne to kolejne 814 cm
W wyniku obliczed otrzymano wartos¢ odksztatcen pionowych na goérze podtoza
gruntowego o wartosci 803 e, co odpowiada trwatosci zmeczeniowej na poziomie 100 000
osi (wzér 1) obliczeniowych i wynik ten pozwala zaklasyfikowac¢ nawierzchnie do kategorii

ruchu KR2

Dodatkowo obliczenia wykonano przy uzyciu klasycznej metody CBR ktora potwierdzita
prawidtowe przyjecie kategorii KR2.

W zawigzku z powyzszym mozliwe jest wykorzystanie istniejgcego pakietu warstw
podbudowy do wykonania remontu nawierzchni warstwy Scieralnej z ptyt betonowej, poprzez
jej wymiane na kostke betonowg o rozmiarach max.14x21cm.

a) Remontowana konstrukcja nawierzchni z nowej kostki betonowej ciggéw pieszo-
jezdnych
Siegacz nr 1przedtuzenie ul. Matachowskiego etap i ll
Siegacz nr 3 (przedtuzenie ul. Prusa) etap Il
Siegacz nr 5 (przedtuzenie ul. Nowowiejskiego) etap | i ll
Siegacz nr 6(przedtuzenie ul. Gierczaka) etap l'i Il
Siegacz nr 7 (przedtuzenie ul. Energetykow) etap li Il

- warstwa Scieralna — z kostki betonowej o maksymalnych rozmiarach max.14x21cm w
kolorze grafitowym, grubosci 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 4 cm
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- warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie C90/3 o CBR=80%, grubosci min. 10 cm

Na grubos¢ w/w podbudowy sktada sie ewentualny nadmiar istn. podsypki (czyli
powyzej 4cm) oraz zebranie warstwy istn. kruszywa do glebokosci zapewniajacej
ponowne utozenie min. 10cm w/w nowej czesci podbudowy.

-istniejgce pozostate pakiety warstw

b) Dla zjazdow oraz ciggow pieszo-jezdnych, przewidziano wykonanie nowej
konstrukciji:
Przedtuzenie ul. Orkana - zjazdy
Siegacz nr 3 (przedtuzenie ul. Prusa) etap |

- warstwa Scieralna — z kostki betonowej o maksymalnych rozmiarach max.14x21cm w
kolorze grafitowym, grubosci 8cm,

- warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej
mechanicznie C90/3 o CBR=80%, grubosci 25 cm

- warstwa — z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, grubosci 15 cm

- warstwa mrozoochronna - z materiatu niewysadzinowego o CBR >20%, grubosci 20 cm

- geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

- istniejgce podfoze

Wymagana trwalosc dla zakladanej kategorii ruchu KR2:
0,09-0,5 min osi 100kN/pas/20lat

9,12 [m] e,12 [m]
T T = T
T PN AN N A4
B’;E%Bq?%é =] | e,10 [m) ;5%\}‘]3%@&;
TSt Y PSRNy
2o i ANl T

BT

1 SN ST
) A2 e e,25 [m]
ALY -

SN
el
SR EX T M
e,15 [m]
e,5e [m]
e,2e [m]
TR )
4 N
Ukiad warstw konstrukcyjnych: Uktad warstw konstrukcyjnych:
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej na podsypce - Warstwa Scieralna z kostki betonowej na podsypce
- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 kruszywem C90/3
- Istniejaca konstrukcja - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C5/6
- Podioze
- Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego

- Podloze

Schemat przekroju zaktadanych konstrukcji a+b spetniajgcych wymagania ruchu KR2
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c) Remontowana konstrukcja nawierzchni z istn. ptyt chodnikowych 60x60 na ciggach
pieszych:

siegacz A (przedtuzenie ul. Powstaricéw Slaskich)
siegacz B (przedtuzenie ul. Trentowskiego)

- warstwa $cieralna — pojedyncze wymiany ptyt betonowych o rozmiarach 60x60cm w
kolorze grafitowym lub szarym, grubosci 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubosci min.4 cm

- istniejgce pozostate pakiety warstw

W zwigzku z ingerencjag w konstrukcje ciggdw pieszo-jezdnych oraz koniecznoscia
zapewniania odpowiednich spadkdéw, wraz z brakiem rdznic wysokosci pomiedzy przylegtymi
konstrukcjami w miejscu ich styku zaktada sie ponowne przetozenie istn. ptyt chodnikowych
60x60 na szerokosci 1,2m (2 rzedy ptyt) wraz z wykonaniem nowej podsypki cementowo-
piaskowej grubosci 4cm. W przypadku, gdy grubosc istniejgcej podsypki wynosi wiecej niz 4cm
to jej réznice nadmiaru w pakiecie grubosci warstwy nalezy wykonac¢ z mieszanki niezwigzanej
kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3 o CBR=80%.

W celu prawidtowego zageszczenia nalezy wbudowaé¢ min.10cm nowej warstwy
podbudowy z mieszanki niezwigzanej.

Na podstawie wykonanych odwiertéw konstrukcji przyjeto zmienne grubosci pakietow dla
stanu projektowanego, co przedstawiono w tabeli nr 2-9.

Tabela nr 2 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertéw siegacz 1
SIEGACZ 1, UL. DOJAZDOWA 034KDD (przedtuzenie ul. Matachowskiego)
ODWIERT NR 16

WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
PODSYPKA 6 4
CEM.-PIASK. =(6-2)
10
=(2+48)
KRUSZYWO 35
27
=(35-8)
STABILIZACIA 20 20
PODSYPKA Pd 31 31

ODWIERT NR 17

WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 10 ~(10-6)
10
KRUSZYWO 29 _(6+4)
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25
=(29-4)
STABILIZACIA 13 13
PODSYPKA Pd 15 15
GEOSYNTETYK - -
PODtOZE Pd (nasyp) 15 15
PODtOZE Pd 10 10
ODWIERT NR 18
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 5 ~(5-1)
10
=(1+49)
KRUSZYWO 35
26
=(35-9)
STABILIZACIA 22 22
PODSYPKA Pd 10 10
GEOSYNTETYK - -
PODtOZE Pd 20 20
ODWIERT NR 19
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 5 ~(5-1)
10
=(1+49)
KRUSZYWO 26
17
=(26-9)
STABILIZACIA 17 17
PODSYPKA Pd 24 24
GEOSYNTETYK - -
PODtOZE Pd 20 20

Tabela nr 3 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertéw siegacz 3

SIEGACZ 3, UL. DOJAZDOWA 035KDD (przedtuzenie ul. Prusa)

ODWIERT NR 14

WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
PODSYPKA 10 4
KRUSZYWO 10 25
STABILIZACJA 18 15
PODSYPKA Pd 14 20
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GEOSYNTETYK BRAK W STANIE ISTN. -
PODtOZE Pd 40 28
ODWIERT NR 15
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 10 ~(10.6)
10
=(6+4)
KRUSZYWO 22
18
=(22-4)
STABILIZACIA 20 20
PODSYPKA Pd 20 20
GEOSYNTETYK - -
PODtOZE Pd 20 20

Tabela nr 4 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertéw siegacz 5

SIEGACZ 5, UL. DOJAZDOWA 038KDD (przedtuzenie ul. Nowowiejskiego)

ODWIERT NR 12

WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 10 ~(10.6)
10
=(6+4)
KRUSZYWO 37
13
=(37-4)
STABILIZACIA 15 15
PODSYPKA Pd 30 30

ODWIERT NR 13

WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 12 ~(12:8)
10
=(8+2)
KRUSZYWO 24
22
=(24-2)
STABILIZACIA 15 15
PODSYPKA Pd 11 11
GEOSYNTETYK - -
PODtOZE Pd 30 30
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Tabela nr 5 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertéw siegacz 6

SIEGACZ 6, CIAG PIESZO-JEZDNY 055KP (przedtuzenie ul. Gierczak)

ODWIERT NR 8
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 10 ~(10-6)
10
=(6+4)
KRUSZYWO 19
15
=(19-4)
STABILIZACIA 15 15
PODSYPKA Pd 48 48
ODWIERT NR 9
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 12 ~(12-8)
10
=(8+2)
KRUSZYWO 17
15
=(17-2)
STABILIZACIA 15 15
PODSYPKA Pd 28 28
PODtOZE Pd 20 20
ODWIERT NR 10
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 10 ~(10.6)
10
=(6+4)
KRUSZYWO 20
16
=(20-4)
STABILIZACIA 20 20
PODSYPKA Pd 42 42

ODWIERT NR 11

WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 10 ~(10.6)
10
=(6+4)
KRUSZYWO 17
13
=(17-4)
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STABILIZACIA 18 18
GEOSYNTETYK - -
PODSYPKA Pd 47 47

Tabela nr 6 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertéw siegacz 7

SIEGACZ 7, UL. DOJAZDOWA 037KDD (przedtuzenie ul. Energetykéw)

ODWIERT NR 6
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
4
PODSYPKA 10 ~(10.6)
10
=(6+4)
KRUSZYWO 30
26
=(30-4)
STABILIZACIA 12 12
PODSYPKA Pd 40 40
ODWIERT NR 7
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
) 8
NAW. SCIERALNA 8 ZMIANA PLYT BET. NA KOSTKE BET.
PODSYPKA 4 4
KRUSZYWO 10 10
STABILIZACJA 15 15
GEOSYNTETYK 20 20
PODtOZE Pd 43 43

Tabela nr 7 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertéw siegacz A

SIEGACZ A, przedtuzenie ul. Powstaricéw Slaskich

ODWIERT NR 3
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
PLYTA BET. 8 —wymiana spekanych ptyt
PODSYPKA 6
KRUSZYWO 8
PODtOZE Pd 78 78
ODWIERT NR 4
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
PLYTA BET. 8 8 —wymiana spekanych ptyt
PODSYPKA 10 10
KRUSZYWO 27 27
STABILIZACIA 20 20
PODSYPKA Pd 25 25
PODtOZE Pd 10 10
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ODWIERTNR 5
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
PLYTA BET. 8 —wymiana spekanych ptyt
PODSYPKA 6
KRUSZYWO 29 29
STABILIZACJA 17 17
PODSYPKA Pd 40 40

Tabela nr 8 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertéw siegacz B

SIEGACZ B, przedtuzenie ul. Trentowskiego
ODWIERT NR 1
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
PLYTA BET. 8 —wymiana spekanych ptyt
PODSYPKA 8 8
KRUSZYWO 22 22
STABILIZACJA 20 20
PODSYPKA Pd 12 12
PODtOZE Pd 30 30
ODWIERT NR 2
WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
PLYTA BET. 8 8 —wymiana spekanych ptyt
PODSYPKA 5
KRUSZYWO 17 17
STABILIZACJA 20 20
PODSYPKA Pd 50 50

Tabela nr 9 — projektowane pakiety warstw w miejscach odwiertu przedtuzenie ul. Orkana - zjazdy

przedtuzenie ul. Orkana - zjazdy

ODWIERT NR 20

WARSTWA GRUBOSC: STAN ISTNIEJACY [cm] GRUBOSC: STAN PROJEKTOWANY [cm]
NAW. SCIERALNA 8 8
PODSYPKA 11 4
KRUSZYWO 15 25
STABILIZACJA 15 15
PODSYPKA Pd 51 20
GEOSYNTETYK BRAK W STANIE ISTN. -
PODtOZE Pd - 28
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UWAGA:
Przekroje przedstawiajg rzeczywiste grubosci warstw nawierzchni oraz sposéb ich

naprawy w konkretnych miejscach wykonania odwiertéw. W trakcie remontu na biezgco
nalezy oceniaé stan i grubos$¢ istniejacych warstw nawierzchni na catym remontowanym
odcinku i na tej podstawie odpowiednio je modyfikowac zgodnie z projektem.

Wymagana minimalna grubo$é projektowanej warstwy do zageszczenia z mieszanki
niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR >80% wynosi min.
10 cm. Jezeli grubos¢ pozostatej czesci istniejgcej warstwy kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 bedzie mniejsza niz 10 cm, nalezy rozebrac cata
istniejgcg warstwe, az do istniejgcej warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego
cementem. Warstwe z kruszywa nalezy nastepnie wbudowac jako nowa.

Nalezy wymienic uszkodzone krawezniki i obrzeza na nowe.

4.6. Etapowanie remontéw

Po uwzglednieniu stanu nawierzchni na podstawie wizji lokalnej oraz wykonanych odwiertéw
zakres remontu podzielono na dwa etapy:

e Etap | — do wykonania bezwzglednie w zakresie, ktérego przewidziano wykonanie

odcinkow:
o Siegacz nr 1 (przedtuzenie ul. Matachowskiego) - Odcinek od km okoto 0+000 do km 0+030

Siegacz nr 3 (przedtuzenie ul. Prusa) - Odcinek od km okoto 0+000 do km 0+030
Siegacz nr 5 (przedtuzenie ul. Nowowiejskiego) - Odcinek od km okoto 0+000 do km 0+030
Siegacz nr 6 (przedtuzenie ul. Gierczaka) Odcinek od km okoto 0+000 do km 0+030
Siegacz nr 7 (przedtuzenie ul. Energetykéw) Odcinek od km okoto 0+000 do km 0+030
O Zjazd (5,30m — przedtuzenie ul. Orkana) oraz zjazd (7m — przedtuzenie ul. Orkana)

e Etap Il — pozostate zakresy

o
o
o
o

ETAP | i Il sg ze sobg Scisle powigzane, jednak wykonanie etapu | bez etapu Il zapewnia
zachowanie petnej funkcjonalnosci siegaczy. Zakresy poszczegdlnych etapow oznaczono
rowniez na planach sytuacyjnych.

5. WNIOSKI

Gtéwnym zamierzeniem inwestycji jest wykonanie projektu remontu konstrukcji siegaczy w
zakresie ciggdw pieszo-jezdnych. Ze wzgledu na istn. rozwigzania nie ma mozliwosci zmian
zwigzanych z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, co wigzatoby sie ze znacznymi kosztami i
duzym zakresem robét traconych. W zwigzku z powyzszym geometria zarowno ciggow pieszo-
jezdnych, jak i ciggdw pieszych pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Generalnym zatozeniem
jest wykonanie remontu konstrukcji o nowoczesnych parametrach technicznych i
technologicznych, w celu osiggniecia m. in. trwatosci, stabilnosci oraz poprawy komfortu
podrdzowania.
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W ocenie Projektanta wtasciwym rozwigzaniem jest na te chwile wykonanie jedynie prac w
zakresie Etapu | ze wzgledu na uwidocznione zniszczenia konstrukcji.

Po wykonaniu remontu w celu segregacji ruchu pojazdéw poruszajgcych sie po istn.
siegaczach zaleca sie wprowadzenie matej architektury w postaci np. donic ograniczajgcych
wjazd pojazdéw na odcinki nieremontowane, a narazone na uszkodzenia.

PROJEKTANT:

magr inz. Przemystaw Piszczek
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RYSUNKI
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