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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rozbiorki elementéw droég dla zadania:

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo — jezdnym wykonywanym w ramach zadania
»Kurort nadmorski Swinoujscie — nowa wizja przestrzeni publicznej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidérkowych i obejmuja:

Rozebranie uszkodzonych opornikéw betonowych drogowych 12x25 (do utylizacji)

Rozebranie obrzezy betonowych 8x25cm (do utylizacji)

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - cigg pieszo - jezdny (do utylizacji 40%)

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - cigg pieszo - jezdny (do odwiezienia na plac Zamawiajgcego 60%)
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - ciagg pieszy (do utylizacji 20%)

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - cigg pieszy (do odzysku 80%)

Rozebranie podbudowy pod ciggami pieszymi i pieszo - jezdnymi

Rozebranie tawy z oporem pod obrzezami i opornikami betonowymi

Materiaty pochodzace z rozbidrki — zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do dalszego uzycia
Wykonawca zobowigzany jest odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 50 km.
Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (tj. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii STWiORB D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca
powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
— spycharki,
— zrywarka do nawierzchni,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy
ttuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i réwniarek.

4. Transport
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Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie elementdéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robdt nalezy
oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw Swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220z 2003 roku poz. 2181) —
zat. nr 4, wraz z pdzniejszymi zmianami.

5.2.3. Rozbidérka warstw podbudowy i nawierzchni.

Powyisze roboty nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym. Materiaty uzyskane z rozbiérki nie powinny
by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.2.4. Rozbidrka ogrodzen i stalowych barier ochronnych
Powyisze roboty wykonane bedg recznie i mechanicznie. Podmurdéwki i ogrodzenia murowane nalezy
rozebrac przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym. Bariery stalowe, po ocenie przydatnosci do

ponownego wykorzystania przez Inzyniera, nalezy odwiez do Rejonu Drogowego w GniezZnie.

5.2.6. Rozbidrka kraweznikdw, obrzezy i Scieku murowanego, muru z bloczkdw betonowych oraz pochylni i
betonowych schodéw skarpowych.

Rozbiorke kraweznikow betonowych, obrzezy i scieku murowanego nalezy wykona¢ mechanicznie lub
recznie. tawy betonowe nalezy rozebraé przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.

5.2.7. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
Rozbidrke nalezy wykonac¢ mechanicznie lub recznie.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontroli podlega sposdéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidrki.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— dla poszczegdlnych warstw nawierzchni — m? (metr kwadratowy),
— dla poszczegdlnych warstw podbudowy — m? (metr sze$cienny)
— dla kraweznikdw, obrzezy, stalowych barier ochronnych, ogrodzen, — m (metr),
— dla znakéw drogowych, konstrukcji wsporczych i pachotkdw — szt. (sztuka),
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8.1.

10.

— dla $ciekéw, muru z bloczkéw betonowych oraz pochylni i betonowych schodéw skarpowych - m3 (metr
szescienny).

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Odbiér robaét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rozbidrki 1 m? warstw nawierzchni obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdw rozbidrek,

- oznakowanie robdt,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentéw,

- zatadunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,

- zatadunekitransport kostki betonowej na sktadowisko Wykonawcy (kostki do ponownego wykorzystania),
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania rozbidrki 1 m? warstw podbudowy obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdw rozbidrek,

- oznakowanie robat,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

- zatadunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania rozbidrki 1 m kraweznikéw, obrzezy obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbidrek,

- oznakowanie robdt,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

- zatadunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania rozbidrki 1 szt. wiaty autobusowej obejmuje:

- wyznaczenie miejsca rozbiorki,

- oznakowanie robat,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

- zatadunek i odtransportowanie elementéw wiaty na sktadowisko Wykonawcy do ponownego montazu,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnatéw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”, wraz z pdzniejszymi zmianami.

35



STWIORB D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

36



