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I. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI CIEPLNEJ ROZDZIELCZEJ | PRZYLACZY

dla zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
ul. Gryfa Pomorskiego w Bydgoszczy

dziatka nr 13/22, 13/23, 13/26, 12/15 obreb: 434
1. Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci cieplnej rozdzielczej z przytgczami
w systemie rur i elementow preizolowanych z instalacja alarmowg w systemie impulsowym
oraz kanalizacji teletechnicznej, dla zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Gryfa Pomorskiego na dz. nr 13/22, 13/23, 13/26, 12/15 obreb: 434 w Bydgoszczy.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania
- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Koncepcja rozwigzania technicznego

2.1 Lokalizacja sieci cieplnej

Miejscem wpiecia projektowanej sieci rozdzielczej dla budynkéw mieszkalnych jest istniejaca
sie¢ cieplna zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

Wystepujace kolizje projektowanej sieci z rur preizolowanych z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu. W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggow

sieci cieptowniczej w stosunku do eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiescic
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w rurach ochronnych Arot. W przypadku zblizen projektowanego przytgcza cieptowniczego do

istniejgcych sieci gazowych oraz wodociggowych przewody uktada¢ w rurach ochronnych.

2.2. Rozwigzania szczeqotowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych, szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C w okresie letnim

dla przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji gotowych elementéw izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;.

Zabezpieczenie otworow montazowych w mufach wykonaé poprzez zastosowanie wtapianych

stozkéw korkow z polietylenu.

Projektowane przytgcza sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego. W zakresie
przytgczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gtdwnymi zaworami odcinajgcymi (w

wykonaniu kotnierzowym; PN25) za spieciem sieciowym w pomieszczeniu wezta cieplnego.

2.3. Rurociqgi
Sieci cieplne oraz przytgcza zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0
z izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej np.: Finpol Rohr, Prim, Logstor. Jako ptaszcz

ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z twardego polietylenu HDPE.

Na przytgczach cieplnych do budynkéw w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej
zamontowaé zawory odcinajgce preizolowane (kurek kulowy odcinajgcy) obudowanych
skrzynka zeliwnga. Trzpien zaworu zabezpieczy¢ matg kompensacyjna.

Sie¢ cieptownicza zaprojektowano wykorzystujgc uktady samokompensacji.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukfadania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z ,Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementow

sieci. taczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie potgczenia
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spawane nalezy skontrolowac¢ radiograficznie. Izolacja potgczen spawanych przy pomocy muf
zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentéw na budowie.
Prace powinny wykonywac osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

taczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytgczeniowe.

Potgczenie rur preizolowanych za pomocg muf potgczeniowych.

Odpowietrzenie sieci i przytaczy cieplnych w najwyzszych punktach sieci w weztach cieplnych w
budynkach.
Rurociagi sieci cieplnej przechodzgce przez pas drogowy zabezpieczy¢ betonowymi ptytami

odcigzajgcymi.

2.4. Proby szczelnosci

Catosc¢ sieci nalezy poddac prébie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na parametry
robocze sieci przez okres 72 godzin.

Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddac prébie szczelnosci.

Rury instalacji teletechnicznej uktada¢ w odcinkach do 300 mb. Po utozeniu dokonac proby
szczelnosci:

- dtugotrwata cisnienie 1 bar przez 24h

- krétkotrwata cisnienie 10 bar przez 0,5h

Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddaé prébie szczelnosci.

2.5. System alarmowy impulsowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sg w system alarmowy impulsowy.
Sygnalizacja sieci oparta jest na dwéch przewodach miedzianych 1,5 mm? zatopionych w piance
izolacyjnej. Jeden z przewoddéw jest bielony (przewdd czujnikowy), uktadany w wykopie
zaczynajgc od zrédta ciepta. Przewody tgczymy poprzez tulejki zaciskowe i lutowanie. W mufach

przewody uktadane na wspornikach.
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taczenie przewodow powinno by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,Montaz
przewoddw i elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.

Instalacje alarmowa wykonac zgodnie z rysunkiem szczegdétowym zatgczonym do projektu oraz

technologig Finpol Rohr Sp. z o0.0.

2.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia sie kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od ich
ugiec¢ nalezy wykonac strefy kompensacyjne z materiatow elastycznych na odcinakach ich pracy.
Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

- 0gdlnie dostepnych ptyt z wetny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100 kg/m3,
stosowanych do wykonania stref dla rurociggdw o srednicy ptaszcza ostonowego do D=0,315m.
Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa.

- ptyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich srednic)

2.7. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dziatu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w Bydgoszczy nad
projektowang siecig cieplng nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2x PEHD40/3,7.
Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi. W/w roboty nalezy zsynchronizowaé¢ z budowg sieci cieplne;.
Wszelkie materiaty powinny posiadac stosowne atesty, homologacje, certyfikaty stwierdzajgce
ich jakos¢ i przydatnosé w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien zapoznaé
sie z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowac sie do nich w trakcie prowadzenia

robot. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddac probie szczelnosci.

3. Wykonawstwo robot

Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie
oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch
kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego

na czas robot.
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Po wytyczeniu trasy sieci cieplnej mozna przystgpi¢ do robét drogowych, ziemnych.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wiekszo$¢ robdt ziemnych nalezy wykonywaé recznie.
Szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddw magistralnych powinna zapewni¢ 20 cm miedzy
rurociggami i 20 cm odstepu do Sciany wykopu. Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce
wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzen te nalezy wypetnié¢ podsypka z piasku i zageszczaé recznie, az do wysokosci 10 cm
ponad gorny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg .

Na zatamaniach przewoddéw nalezy wykonaé strefy kompensacji poprzez owiniecie przewodow
ptytami z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm.

Przed obsypaniem rurociggdow nalezy ptyty zamocowa¢ miekkim drutem o przekroju 1 mm.

Naprawe nawierzchni wykona¢ zgodnie z dyspozycjg ZDMiKP nr ZDN-TP-4005/3487/11 z dnia
10.05.2011r.

Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieptowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu projektowanego

uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig

telekomunikacyjna, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy kable
ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub @ 160 mm. Skrzyzowanie sieci cieptowniczej

z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem witasciwych gestoréw przewodow i kabli.

4. Uwagi koncowe
Catosc robot zwigzanych z realizacjg sieci wykonywaé wg:
Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.
Instrukcji ,,Montaz przewodéw i elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r
PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody gorgcej

PN-B-10405; 1995r. —Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

e W czasie wykonywania robdt nalezy zachowad ostroznos¢ i przestrzegac¢ przepiséw BHP
i przeciwpozarowych.

¢ Elementy sieci podlegajgce odbiorowi:

potaczenia spawane i ztgczki

préba cisnieniowa rur i muf

proba szczelnosci instalacji telemetryczne;j

system sygnalizacji alarmowej

* Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

e Sie¢ cieptowniczg nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng wykorzystujgc jako
zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujgc wode uzyty do préby na cisnienie.

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowaé sie z autorem
projektu.

e Wykonawca robdt obowigzany jest zna¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiadac zaswiadczenia o przeszkoleniu.

* Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potgczen.

* Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢c wymagania techniczne

przywotanych systeméw.

5. Opinia geotechniczna

5.1. Opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest we wschodniej czeSci miasta Bydgoszczy, przy ul. Gryfa
Pomorskiego. Teren projektowanej inwestycji zgodnie dokumentacjg geologiczng, na podstawie
otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
konstrukcji (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych DZ.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012 roku), zaliczono

do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ukfad warstw
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geotechnicznych jest regularny. Warstwy geotechniczne w stosunku do poziomu posadowienia
fundamentdéw uktadajg sie réwnolegle.
Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany teren pofozony jest na niskim tarasie

plejstocenskim. Podtoze tarasu zbudowane jest z piaskdw rzeczno lodowcowych.

Stwierdzono nastepujgce warunki gruntowo —wodne:

= w podtozu budowlanym analizowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowo -
wodne,

= piezometryczny poziom wody gruntowej w zakresie 1,80 — 2,60m w stosunku do
powierzchni terenu.

= grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntéw mineralnych nieskalistych,
sypkich. W podtfozu projektowane;j sieci cieplnej wystepujg proste warunki gruntowe w
postaci piaskédw srednich i drobnych.

= wody gruntowe znajdujg sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia sieci

cieplne;j.

Opis poszczegodlnych warstw gruntdw z podang ich gtebokoscig zalegania, migzszoscig oraz
zageszczeniem, plastycznoscig, wilgotnos$cig, gestoscig i spdjnoscia podane zostaty w
sporzadzonej dokumentacji geotechnicznej zatgczonej do niniejszego projektu.

Dokumentacja ww. zawiera réwniez plan sytuacyjny przedstawiajacy punkty wiercen i ich

przekroje obrazujgce warstwy gruntu.

5.2. Projekt geotechniczny
Projektowany obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

5.2.1. Prognoza zmian wtasno $ci wia $ciwo sci podto za gruntowego

W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podtoza gruntowego.

5.2.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wg badan geotechnicznych projektowany obiekt (sie¢ cieplna rozdzielcza i przylgcza) zostat
posadowiony w warstwie Il do ktérej zaliczono piaski drobne w stanie luznym i s$rednio

zageszczonym.
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- stopien zageszczenia w stanie luznym ID=0,23, srednio zageszczonym ID=0,41
- wilgotnosé naturalna wn=22,6%

- gestos¢ objetosciowa ¢=18,0 kN/m3

- spéjnos¢ 0 MPa

- kat tarcia wewnetrznego @n=30,5 °

- edometryczny modut Scisliwosci My=140 MPa

- wspotczynnik materiatowy ym=1 +/- 0,1

5.2.3. Czesciowe wspoiczynniki bezpiecze nstwa dla oblicze h geotechnicznych
Wspétczynnik korekcyjny m =0,9 x 0,9 = 0,81
Wspotczynnik wykorzystania (bezpieczenstwa) n = 0,22 — 0,41

5.2.4. Czesciowe wspoiczynniki bezpiecze nstwa dla oblicze h geotechnicznych

Nie wystepuje poza nielicznymi niewielkimi murkami oporowymi

5.2.5. Model obliczeniowy podto  za gruntowego
Do obliczen nosnosci podioza gruntowego przyjeto jednorodny przekréj podtoza. Stwierdzono

piezometryczny poziom wéd gruntowych w zakresie rzednych 35,22 m n.p.m. do 35,31 m n.p.m.

5.2.6. Obliczenie podio za gruntowego

Dla sieci cieplnej rozdzielczej i przytgczy pominieto ze wzgledu na brak naprezen na grunt.

5.2.7. Badania specjalistyczne niezb edne dla zapewnienia wymaganej jako $ci
robdt ziemnych i specjalistycznych rob6t geotechnic znych

Nie przewiduje sie dodatkowych robét specjalistycznych.

5.2.8. Ustalenie danych niezb ednych do zaprojektowania fundamentow
Nie dotyczy.

5.2.9. Szkodliwo §¢ oddzialywa n wdd gruntowych na obiekt budowlany i
przeciwdziatanie tym zagro zeniom

Nie wystepuje z uwagi na bardzo niski poziom wéd gruntowych.

5.2.10. Monitorowanie
Nie przewiduje sie monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i
otaczajgcego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét

budowlanych lub w ich wyniku.
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6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 1409 z pozn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu

ogranicza sie do dziatek, na ktdrych zostanie posadowiony.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Il. INFORMACIA BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacje bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126).

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

3. Dane lokalizacyjne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego w
Bydgoszczy, dz. nr 13/22, 13/23, 13/26, 12/15 obreb: 434.

Budowa infrastruktury podziemnej prowadzona jest w pasach drogowych, chodnikach oraz terenach

zielonych.

4. Istniejgce obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycje beda prowadzone w pasach drogowych, chodnikach oraz terenach
zielonych pod istniejgcg nawierzchnig prdécz uzbrojenia podziemnego nie wystepujg inne obiekty
budowlane.
W drogowych znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- linie kablowe elektroenergetyczne

- napowietrzna linia elektroenergetyczna.

- linie telekomunikacyjne

- przytacza i sieci wod-kan.

5. Zatozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami KPEC nalezy wybudowacd sie¢ cieplng z przytagczami do

budynkéw mieszkalnych wraz z kanalizacjg teletechniczna.

6. Wykaz elementow podlegajacych rozbidrce lub adaptacji
Rozbidrce podlega istniejgca nawierzchnia drég i chodnikow w pasie wykopu pod projektowane

rurociggi oraz istniejgcy teren zielony na posesjach.

Opracowanie:
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl



Inwestor: Fordo nhska Spoétdzielnia Mieszkaniowa
Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych prdy Gryfa Pomorskiego w Bydgoszczy

7. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace elementy zagospodarowania planu w
trakcie realizacji inwestycji:

- wykop pod rurociagi szerokosci 2,0 m i gtebokosci maksymalnie 2,0m,

- pracujacy sprzet (dowodz materiatow, wywdz ziemi),

- sktadowanie materiatéw do budowy (rur betonowych i kregéw studziennych).

8. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociggdw sieci cieplej wystgpig nastepujgce zagrozenia:

- mozliwos$é zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwos$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$é zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania roboét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwosé przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn

samojezdnych przez caty czas trwania robdt w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy).

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania

terenu budowy:

- o$wiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,kierownicy
robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany),

- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu

budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.

Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru

medidéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).
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10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z prowadzenia

robot jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach. w celu

zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopdéw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny znajdowac sie tylko
na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko ktadkami tymczasowymi, oporeczowanie
wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie pofowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do posesji jak
rowniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub
innych zagrozen,

- nalezy zapewnié¢ szybkie i bezawaryjne srodki facznosci oraz $rodki transportu przez caty okres
trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia wypadkiem,
pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujgcg kierownika budowy w momencie jego
nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare

mozliwosci podswietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt

zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggdw nalezy prowadzi¢ na wydzielonym i oznakowanym

placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrdcenia nawierzchni do stanu
pierwotnego,

- przy zatozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowej do osrodka bedzie najmniej
ucigzliwy dla mieszkancéw i ruchu pojazdow,

-z uwagi na zakres robot nie bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwos¢ dojazdu do poszczegdlnych posesji
bedacych w strefie wykonywania robat,

- plac budowy nalezy oznakowaé barierkg z elementdow statych zabezpieczajagcg wejscie na plac

budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,
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- plac budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC BUDOWY -
WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprdcz tablicy informacyjnej budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do switu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny by¢
widoczne i czytelne,

- na ulicach sgsiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie z projektem

organizacji ruchu na czas budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem prac facznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw
kierownik robdt dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdlnie niebezpieczne nadzoruje

kierownik budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor nadzoru jakosciowego.

Szkolenie o ochronie przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét wskaze pracownikom miejsce zagrozen pozarowych w
trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewodéw gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu p.poz. oraz
sposéb jego uzycia. Szkolenie powyisze nalezy przeprowadzi¢ oprécz sezonowych szkolen
przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
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robot albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i

materiatow niebezpiecznych.

Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé inspektora o
swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie

w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony

srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdéw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
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miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji
robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg
wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w

czasie realizacji robot obcigzajg wykonawce.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/P0O0S/14

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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lll. Specyfikacja elementow

Nr wezta Poz. Wyszczegélnienie-symbol katalogowy llos¢ szt.
1 2 3 4
Wiaczenie w Wocinka na gorgco
istniejgcy sie¢ 1 Rura gtéwna ¢ 76,1/140 2
punkt C1 Odgatezienie ¢76,1/140
2 Rura preizolowana ¢ 76,1/140, L=6m 22
C2,C3,C6, C7 tuk dtugi dn 65 - [176,1/140- 90°
3 8
Stal czarna ze szwem, L=1,0 m
C4,C5 Trojnik preizolowany prostopadty
4 Rura gtéwna ¢ 76,1/140 4
Odgatezienie ¢42,4/110
L=1,5m; A=1,0 m
5 Rura preizolowana dn 32¢ 42,4/110, L=6m 10
Zwezka preizolowana ¢76,1/140 na ¢42,41/110
6 2
L=1,0m
c8 7 tuk dtugi dn 32 - [142,4/110- 90° 5
Stal czarna ze szwem, L=1,0 m
8 tuk dtugi dn 32 - 042,4/110- 11° 4
Stal czarna ze szwem, L=1,0 m
ST Studzienka kablowa, odcinajgca DN1200 z wtazem
9 zabezpieczonym antywtamaniowo zgodnie z czescig 1
rysunkowg opracowania
9a |Zawdr odcinajacy preizolowany DN 65 2
201,202,203 10 |Zawor odcinajacy preizolowany DN 32 6
11 | Skrzynka z wlazem zeliwnym na ptycie podporowej 6
C9, C10, C11 12 Rura wejsciowa do budynku 1,5x1,5m; 6
dn 32-142,4/110
13 | Pierscierh gumowy dla rury dn 32 -[142,4/110 6
14 Ztacze mufowe termokurczliwe 40
dla rury stalowej czarnej ze szwem dn 65 - [176,1/140
15 Ztacze mufowe termokurczliwe 24
dla rury stalowej czarnej ze szwem dn 32 - [142,4/110
16 | Tasma ostrzegawcza ~110m
17 | Ptyta betonowa odcigzajaca 1,5m/3,0m/0,15m 8 szt.
System alarmowy Tulejki zaciskowe 100 szt.
Wspornik przewodu 100 szt.
Tasma krepowa (rolka) 1 szt.
Cyna LC60-TLR 157 f2 (250 g) 1 szt.
Pasta lutownicza (100 g) 1 szt.
Puszki kornicowe 67LV45 4 szt.
tacznik ZPB 2 szt.
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Kabel ME2019 TK4 3mb

LPS-2I 1 szt.

Przewdd kanalizacji teletechnicznej

HDPE40/3,7 230m
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