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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
w zakresie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY LESNEJ BAZY
LOTNICZEJ ROSTKI, na dz. 311/2 obreb geodezyjny Rostki , gmina Pisz
( teren zamkniety, na potrzeby MON)

Dokumentacja projektowa na potrzeby Rozbudowy Lesnej Bazy Lotniczej Rostki, winna
obejmowacé sporzadzenie:

Projektu zagospodarowania terenu, w zakresie dostosowania infrastruktury Lesnej Bazy
Lotniczej do wymagan wynikajgcych z Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu obowigzujgcej w
Lasach Panstwowych ( wydanie 2020 r. ), w zakresie:

zaopatrzenia w wode,

utwardzenia nawierzchni w miejscu posadowienia zbiornika na paliwo dla statku powietrznego o
pojemnosci 5000 dm3,

przebudowy zasilania energetycznego do zbiornika na paliwo state

ogrodzenia LBL w zakresie zabezpieczajgcym przed dostepem oséb postronnych,

wykonania miejsca odpoczynku dla zatogi w postaci wiaty przy kontenerze alarmowo-socjalnym,
Projekt zagospodarowania terenu winien by¢ sporzgdzony przez osobe posiadajagcg
uprawnienia budowlane specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, nalezgce;j
do izby budowlanej i posiadajgcej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Catos¢ infrastruktury objetej Programem Funkcjonalno- uzytkowym winna by¢ zlokalizowana w
granicach uzytku Bi.

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, w zakresie obejmujgcym wykonanie
infrastruktury Lesnej Bazy Lotniczej wymienionej w pkt. 1 a,

Kosztorysu inwestorskiego,

Przedmiaru robét sporzgdzonego na potrzeby udzielenia zaméwienia publicznego na roboty
budowlane objete dokumentacjg projektows,

Wymagania dotyczace infrastruktury:

Zaopatrzenie w wode: zaopatrzenie w wode winno by¢ zapewnione poprzez zapas wody do
celéw gasniczych w ilosci 50 m3 gromadzonej w zbiorniku naziemnym. Zbiornik na wode winien
by¢ wyposazony w zawdr odcinajgcy i spustowy oraz co najmniej 2 kré¢ce przytgczeniowe & 110
umozliwiajgce przytgczenie wezow strazackich.

Napetnianie zbiornika wodg winno odbywac sie rurociggiem ze studni gtebinowej zlokalizowanej
na dziatce 311/2 obreb Rostki.

Utwardzenie nawierzchni w miejscu posadowienia zbiornika o pojemnosci 5000 dm3, o
wymiarach 2,0*4,5 m winno by¢ wykonane z ptyt betonowych azurowych lub petnych,
Przebudowa zasilania energetycznego do zbiornika na paliwo state winno zapewni¢
mozliwo$¢ korzystania z pragdu 3 fazowego i 1 fazowego z mozliwoscig odciecia doptywu prgdu
wytgcznikiem gtéwnym,

Ogrodzenie LBL zabezpieczajace przed dostepem oséb postronnych winno by¢ wykonane z
zerdzi drewnianych, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Miejsce do odpoczynku winno by¢ wykonane jako wiata wolnostojgca ( przy kontenerze ) o
konstrukcji drewnianej, o powierzchni uzytkowej 3,0*5,0 m ( +10%), pokryciu z blachodachowki i
posadzce z kostki brukowej betonowej

Pozostale wymagania:

Wykonujgc umowe Wykonawca uwzgledni takze wymogi adekwatne dla przedmiotu umowy, a
wskazane przepisach prawa powszechnego w szczegdlnosci w:

a) w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz.
2019 z p6zn. zm.). — oznaczona dalej jako Prawo zamdwien publicznych,

b) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).),
c) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),



d) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129),

e) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

f) rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. 2012 poz. 463).

g) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2020 poz. 2052, z
pozn. zm.).

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa byta uzgadniana z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi jej elementami sktadowymi winna zostac
dostarczona do siedziby Zamawiajgcego w nastepujgcej formie:
1. 3 kompletéw dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz
1 komplet dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (na nosnikach elektronicznych w
programach ogolnie dostepnych):

a) rysunki w formacie pdf i dwg,

b) czes¢ opisowa w formacie doc i pdf,

c) kosztorys i przedmiar w formacie pdf i ath lub .kdd,

d) dokumenty zewnetrzne w formie skanéw w formacie pdf,

Wykonana dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan oraz zawierac
o$wiadczenie projektanta, ze:

a) dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa i aktualnymi przepisami
techniczno-budowlanymi,

b) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje
sie do realizacji



