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Wstęp 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Inwestora, tj. Miasta Gorlice 

z siedzibą przy ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska została sporządzona w celu określenia 

warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji pn.: 

„Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego 

w Gorlicach założonego w latach 1793-1794.” 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest wynikiem realizacji projektu robót 

geologicznych zatwierdzonego przez Starostę Gorlickiego w dniu 16.04.2024r. decyzją  

nr: OŚ.6540.2.2024. 

Cmentarz parafialny w Gorlicach przy ul. Karwacjanów wpisany jest do rejestrów 

zabytków pod nr A-836. 

W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych  kwalifikuje się go do III kategorii geotechnicznej.  

Dokumentację geologiczno-inżynierską opracowano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. R.P. z dnia 15 grudnia 2016r., - poz. 2033). 

1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie prac przez Zleceniodawcę oraz następujące 

akty prawne oraz instruktażowe: 

 „ Prawo Geologiczne i Górnicze” - Dz. U. 2023 poz. 633 

 „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016r w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej” – Dz. U.z 2016r.pozycja 2033  

 „Grunty budowlane - wiercenia badawcze” - Projekt Polskiej Normy PN/B – 04452 

 „Grunty budowlane – podział, nazwa, symbole, określenia ” – PN/B - 02480 

 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli”- PN/B – 03020 

2. Opis położenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego 

terenu – lokalizacja, morfologia, hydrografia i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont zabytkowego muru cmentarza parafialnego 

na dz. ew. nr 973/1, 973/2. Roboty geologiczne prowadzone były na w/w działkach.  

Ogólną lokalizację inwestycji przedstawia załącznik nr 1.1. 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia 

fizyczna Polski, 2002 r.) obszar, na którym płożony jest teren badań znajduje się 

w megaregionie: Karpaty, Podkarpackie i Nizina Panońska, makroregionie: Pogórze 

Środkowobeskidzkie, prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, 

podprowincji: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, mezoregionie Obniżenie Gorlickie. 

Rzędne terenu w miejscu wykonanych robót geologicznych wahają się w granicach od 

309,00 – 316,40 m n.p.m. 

Obszar inwestycji leży w centrum Gorlic, przy ul. Karwacjanów. Teren inwestycji jest 

zabudowany, w najbliższym sąsiedztwie od strony południowej, wschodniej i północnej 
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znajdują się zabudowania mieszkalne, natomiast od strony zachodniej znajduje się cmentarz 

komunalny. Cmentarz znajduje się w górnej części zbocza, niemalże na wierzchołku wzgórza, 

w odległości około 200m na północny-zachód od Rynku w Gorlicach. 

Na terenie przeprowadzonych robót geologicznych brak jest wszelkich form ochrony 

przyrody. 

Dokumentowany obszar położony jest poza obszarem terenów podtopieniowych (wg 

mapy PSH) oraz poza obszarem i terenem górniczym. 

3. Ogólne informacje o dokumentowanym terenie dotyczące jego 

zagospodarowania, infrastruktury podziemnej i stosunków 

własnościowych 

Działki numer 973/1 oraz 973/2, na których planowana jest inwestycja, są własnością 

Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą przy pl. Plac Kościelny 1, 38-300 Gorlice.  

Teren położony jest w centrum Gorlic. Wzdłuż granic cmentarza biegną ulice: 

Karwacjanów, Cmentarna i Krakowska. Teren inwestycji jest zabudowany, w najbliższym 

sąsiedztwie od strony południowej, wschodniej i północnej znajdują się zabudowania 

mieszkalne, natomiast od strony zachodniej znajduje się cmentarz komunalny. Cmentarz 

znajduje się w górnej części zbocza, niemalże na wierzchołku wzgórza, w odległości około 

200m na północny-zachód od Rynku w Gorlicach. Rzędne terenu w miejscu wykonanych robót 

geologicznych wahają się w granicach od 309,00 – 316,40 m n.p.m. Teren inwestycji jest 

zabudowany, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne, obiekty 

sakralne i cmentarz parafialny.   

4. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii 

geotechnicznej projektowanej inwestycji 

4.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont muru cmentarza oraz przywrócenie jego 

historycznego wyglądu.  

Prace dotyczące remontu muru polegać będą na rozebraniu muru, który uległ 

znacznemu zniszczeniu, jego ponownego odbudowania w identycznej formie oraz wykonania 

zabiegów konserwatorskich w postaci odczyszczenia, wykucia zapraw i ich uzupełnienia  

(dla odcinka muru, który nie wymaga całkowitej rozbiórki). Jego konstrukcja została naruszona 

głównie przez korzenie sąsiadujących drzew do stopnia grożącego przewróceniem się.  

4.2. Założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane 

Projektuje się rozebranie zniszczonych fragmentów istniejącego muru wykonanego 

z kamienia oraz cegieł, wykonanie stóp i słupów fundamentowych do głębokości stopnia 

przemarzania – 1,20m poniżej najniższej części przyległego terenu rodzimego w miejscach 

istniejących dylatacji, wykonanie wykopu do głębokości – 0,6 m poniżej terenu wewnętrznego 

cmentarza, zasypanie kruszywem przepuszczalnym do wysokości – 0,30  m z zagęszczeniem, 

wykonanie żelbetowego oczepu który będzie stanowił formę ławy fundamentowej, następnie 

odbudowanie muru stanowiącego konstrukcję z zaizolowaniem części pozostawionych 

w gruncie oraz otynkowanie części muru wykonanego z cegły przy zachowaniu identycznego 
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wyglądu co historyczny. W związku z powyższym mur posadowiony zostanie na rzędnych 

około 307,80 – 315,20m n.p.m.  

Przewidywane obciążenie na grunt w miejscu projektowanego muru będzie wynosić 

maksymalnie 0,1MPa. 

5. Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym omawiany teren położony jest na terenie Zewnętrznych 

Karpat Zachodnich w obrębie płaszczowiny śląskiej, serii śląskiej. Na obszarze badań dominują 

piaskowce gruboławicowe i łupki (warstwy istebniańskie) okresy kreda-paleogen. 

W wykonanych otworach geologiczno-inżynierskich stwierdzono występowanie 

utworów czwartorzędowych wykształconych w postaci gruntów spoistych takich jak glina 

pylasta, glina pylasta przewarstwiona gliną piaszczystą oraz pył. 

Utwory czwartorzędowe przykryte są warstwa gleby i gleby z kamieniami o miąższości 

do 0,3m  (OB-1 – OB-3) oraz warstwą podbudowy z żużlu (o miąższości 0,2m) i betonu 

(miąższość 0,1m) w OB-4.  

W wykonanych otworach geologiczno-inżynierskich nie stwierdzono podłoża skalnego. 

6. Opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych  

Wody powierzchniowe w najbliższym sąsiedztwie inwestycji reprezentowane są przez 

potok Stróżowianka, który znajduje się w odległości ok. 210m na północ od cmentarza 

parafialnego oraz przez rzekę Ropa, która oddalona jest ok. 500m na południe od terenu 

inwestycji. 

Na działkę następuje również napływ wód opadowych i roztopowych spływających                     

z wyższych partii zbocza, na którym znajduje się cmentarz – od strony zachodniej. 

W czasie badań terenowych nie stwierdzono występowania wody gruntowej do spągu 

wykonanych otworów geologiczno-inżynierskich. Badania prowadzono w porze wiosennej. 

7. Oddziaływanie wody gruntowej na projektowaną inwestycję 

W czasie badań terenowych nie stwierdzono występowania wody gruntowej do spągu 

wykonanych otworów geologiczno-inżynierskich, tym samym zakłada się, że inwestycja nie 

będzie narażona na działanie wody gruntowej. 

8. Ocena zakresu badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla 

ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich, z uwzględnieniem 

kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego 

Opracowanie oparto na wykonanych 4 otworach geologiczno-inżynierskich o łącznym 

metrażu 16,0m, które zostały wykonane w ramach inwestycji pn. „Rekonstrukcja, konserwacja 

i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach złożonego w latach 1793-

1794.”  

W ramach badań laboratoryjnych wykonano trzy badania wilgotności naturalnej oraz 

trzy badania określające granice Atterberga dla warstwy II. Szczegółowe wyniki badań 

laboratoryjnych zawarte są w załączniku numer 7. 

Zakres wykonanych badań  umożliwi właściwe zaprojektowanie remontu muru 

cmentarza parafialnego w Gorlicach zliczonego do III kategorii geotechnicznej. 
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9. Warunki geologiczno-inżynierskie i własności fizyczno-mechaniczne 

gruntów 

Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o badania 

makroskopowe, laboratoryjne oraz materiały archiwalne z tego terenu. 

Cechy fizyczno-mechaniczne gruntów podano w oparciu o badania makroskopowe 

laboratoryjne  i normę PN-81/B 03020. 

Warunki geologiczno-inżynierskie omawianego terenu obrazują przekroje geologiczno-

inżynierskie (zał.3.1-3.3). 

Na przekroju zaznaczono: 

 profile wykonanych otworów, 

 wydzielone warstwy geotechniczne, 

 poziom posadowienia muru cmentarnego. 

 Podział na warstwy geotechniczne przeprowadzono kierując się różnicami w genezie, 

wilgotności, rodzaju, stanie i konsystencji oraz zagęszczeniu gruntów sypkich. 

 Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 

1997-1 oraz wg metody „C” i „B” normy PN-81/B-03020. 

 W poniższej interpretacji pominięto 0,10m warstwę betonu i 0,2m warstwę podbudowy 

z żużlu (OB-4), dla których nie wyznaczono parametrów fizyko-mechanicznych. 

Charakterystykę wydzielonych warstw przedstawiono poniżej:  

Warstwa geologiczno-inżynierska I – warstwę tę tworzy gleba i gleba z kamieniami, dla 

warstwy tej nie wyznaczono parametrów fizyko-mechanicznych.  

Warstwa geologiczno-inżynierska II – warstwę tę tworzą grunty spoiste, drobnoziarniste 

wykształcone w postaci gliny pylastej i pyłu. Ze względu na konsystencję i związane z tym 

parametry fizyko-mechaniczne warstwę tę podzielono na dwie warstwy: 

Warstwę geologiczno-inżynierską IIA – glina pylasta oraz glina pylasta przewarstwiona gliną 

piaszczystą o konsystencji plastycznej i uśrednionym IL=0,30. 

Warstwę geologiczno-inżynierską IIB – glina pylasta oraz o konsystencji twardoplastycznej 

i uśrednionym IL=0,20. 

Parametry fizyko-mechaniczne warstw zestawiono w zał.6. 

10. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu 

inwestycji na środowisko 

Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem robót 

geologicznych. Na etapie badań geologicznych zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego 

nie stwierdzono.  

Warunki geologiczno-inżynierskie określono jako  proste.     

Na etapie prac budowlanych oddziaływanie na środowisko wystąpi w postaci hałasu  

i uciążliwości jakie niesie za sobą prowadzenie budowy, nie będzie to miało wpływu na 

przedstawione warunki geologiczno-inżynierskie. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko 

gruntowo-wodne przy zachowaniu zaleceń z punktu 16 przedmiotowej dokumentacji. 
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W okresie użytkowania projektowanej inwestycji nie zajdą istotne zmiany  

w warunkach geologiczno-inżynierskich w rejonie lub sąsiedztwie projektowanych obiektów. 

11. Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych w sąsiedztwie 

Obszar inwestycji leży w centrum Gorlic. Teren inwestycji jest zabudowany, w 

najbliższym sąsiedztwie od strony południowej, wschodniej i północnej znajdują się 

zabudowania mieszkalne, natomiast od strony zachodniej znajduje się cmentarz komunalny. 

Badane działki nie posiadają infrastruktury technicznej. 

Wzdłuż granic cmentarza biegną ulice: Karwacjanów, Cmentarna i Krakowska.  

Stan techniczny obiektów budowlanych w sąsiedztwie projektowanej inwestycji ocenia 

się jako dobry. 

12. Wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych umożliwiających 

sporządzenie mapy geologiczno-inżynierskiej 

Wykonano następujące mapy geologiczno-inżynierskie: 

 mapa z naniesioną głębokością podłoża nośnego,  

 mapa warunków budowlanych z naniesioną nośnością gruntów, 

 mapa obszarów zagrożonych podtopieniami.  

Nie opracowano pozostałych map wymienionych w §19 i §21 ust. 2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz. 2033) ponieważ na 

dokumentowanym terenie nie występują zjawiska i grunty, których powyższe mapy dotyczą 

lub ich opracowanie nie przedstawia żadnej wartości przy założonej głębokości posadowienia 

projektowanej inwestycji. 

13. Opis zjawisk i procesów geodynamicznych oraz antropogenicznych 

Według MOTZ omawiany teren położony jest poza obszarami osuwisk i poza terenami 

zagrożonymi ruchami masowymi.  

Podczas wizji terenowej nie zaobserwowano przejawów ruchów masowych ziemi. 

14. Obszary zagrożone podtopieniami 

Obszar inwestycji położony jest poza obszarami zagrożonymi podtopieniami co zostało 

przedstawione na załączniku numer 5. 

15. Prognoza zmian warunków geologiczno-inżynierskich mogących wystąpić 

podczas budowy, użytkowania i rozbiórki projektowanego obiektu 

Podczas rekonstrukcji, konserwacji i renowacji zabytkowego muru cmentarza nie 

nastąpi znacząca zmiana warunków geologiczno-inżynierskich. Realizacja inwestycji nie 

będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. 
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16. Wskazania dotyczące sposobów posadowienia projektowanych obiektów 

 Stwierdzone warstwy geologiczno-inżynierskie IIA i IIB posiadają dobre parametry                     

fizyko-mechaniczne. Proponuje się posadowienie muru cmentarnego w warstwie 

geologiczno-inżynierskiej numer IIA i IIB, 

 Zaleca się wykonanie robót ziemnych w suchej porze roku, 

 Zaleca się wykonanie robót ziemnych w jak najkrótszym czasie i zabezpieczenie wykopów 

przed zalaniem wodą opadową, 

 Nie zaleca się pozostawiania otwartych wykopów na działanie czynników atmosferycznych 

(deszcze, mróz). 

17. Zasoby złóż kopalin 

Na potrzebę realizacji niniejszej inwestycji nie będą wykorzystywane kruszywa 

bezpośrednio ze złoża kopalin naturalnych. Będą one kupowane w punktach sprzedaży lub  

w postaci gotowego betonu. 

Najbliżej zlokalizowane złoże kopalin znajduje się około 14 km na zachód od 

planowanej inwestycji w miejscowości Stróże – złoże Stróże Niżne – piaski i żwiry. 

18. Zakres i sposób prowadzenia monitoringu 

Jeżeli podczas prowadzenia robót ziemnych, warunki gruntowe będą wykazywały 

znaczną złożoność w strukturze geologicznej, należy powiadomić projektanta.  

Nie przewiduje się prowadzenia wgłębnego monitoringu.  

19. Wnioski i zalecenia 

 W maju 2024r. wykonano badania geologiczno-inżynierskie mające na celu ustalenie 

przydatności gruntów pod inwestycję pn. „Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja 

zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach złożonego w latach 1793-1794.”, 

 Według MOTZ działki numer 937/1 oraz 937/2 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice, 

położone są poza obszarami osuwisk i terenami zagrożonymi ruchami masowymi,  

 W podłożu nawiercono nośne grunty warstw IIA i IIB, 

 Teren inwestycji jest przydatny do celów budowlanych, 

 W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej, 

 W trakcie projektowania robót terenowych należy wypełnić zalecenia zawarte w punkcie 16, 

 Proponuje się zaliczenie inwestycji do III kategorii geotechnicznej przy prostych 

warunkach gruntowych. 

 Wykonane badania są wystarczające do prawidłowego zaprojektowania inwestycji. 

20. Spis literatury i materiałów archiwalnych 

1. Wieczysty „ Hydrogeologia inżynierska” 

2. Z. Pazdro „ Hydrogeologia ogólna” 

3. Z. Wiłun  „Zarys geotechniki” 

4. Praca zbiorowa „Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskich”  

5. Projekt robót geologicznych dla inwestycji pn. „Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja 

zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach złożonego w latach 1793-1794.”  
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6. WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAŁU NA 

POWIATY I GMINY.  Stan na maj 2024r. 

Normy branżowe:  

 PN-EN ISO 14688-2 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

 PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

 PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 PN-EN 1997-1:2004, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 1:  

Zasady Ogólne 

 PN-EN 1997-2:2007, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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 OB-2    Rzędna: 312.20 m n.p.m.   Data: 2024-05-07

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

OB-1

Zał.nr: 2.1

Wiertnica: RKS

Miejscowość: Gorlice

Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Remont muru cmentarza parafialnego

Inwestor: Miasto Gorlice

Wiercenie: GEOTESTER

Dozór geol.: mgr inż. Rafał Gucwa

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 316.40 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2024-05-07
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 OB-4    Rzędna: 309.00 m n.p.m.   Data: 2024-05-07
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Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

Obiekt: Remont muru cmentarza parafialnego

Inwestor: Miasto Gorlice

Wiercenie: GEOTESTER

Dozór geol.: mgr inż. Rafał Gucwa

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 309.30 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2024-05-07
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 Nr
warstwy

Rodzaj Wartość Wn WL WP IL IP Iom r rmax fu Cu Mo Eo ID IS Rc
gruntów charakterystyczna % % % % g/cm3 g/cm3 (o) kPa MPa Mpa MPa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Gb Gleba - brak parametrów geologiczno-inżynierskich

IIA
Grunty spoiste

pl
Gπ||Gp, Gπ Średnia 25 0.30 2.00 2.68 13.2 13.33 23.636 16.545

IIB
Grunty spoiste

tpl

Gπ, π, Średnia 20 0.20 2.10 2.68 14.8 16.96 29.401 20.580
                 

                  
                  
                  





PO-01-F6, wyd. II z dnia 18-05-2022 data wydania raportu: 16.05.2024

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntów Szymon Bednarz

Zlecający: ul. Radzikowskiego 127, 31-343 , Kraków

GEOTESTER Rafał Gucwa NIP 6372111928

Biała Niżna 426, 33-330 Grybów

NIP:7343450953

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2405012

badany materiał:

oznaczone: od 24050175

do 24050177

miejsce wykonania badań:

ul. Radzikowskiego 127, 31-343  Kraków  - 

Załączniki do raportu:

Brak załączników

Granice Atterberga (Casagrande) metoda 

skrócona

Z2405011

sposób pobrania próbek

13.05.2024 15.05.2024 16.05.2024

PRÓBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawcę

Procedura własna nr PW-01

uwagi:

Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:

Wilgotność naturalna 

temat 

projektu: 

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu 

projektowanej inwestycji: "Rekonstrukcja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego 

w Gorlicach założonego w latach 1793-1794". 

Miejscowość: Gorlice

Gmina: Miasto Gorlice

Powiat: gorlicki

Województwo: małopolskie

data przyjęcia próbek data  rozpoczęcia badań data zakończenia badań dotyczy zlecenia nr:

PN-88/B-04481

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. 

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
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R-2405012

1 24050175 OB-1 1,2 Gπ+H szarobrązowa mw tpl 19,12 17,40 32,36 14,96 0,11 0,89

2 24050176 OB-1 1,7 Gπ szarobrązowa w pl 22,87 18,01 31,13 13,12 0,37 0,63

3 24050177 OB-3 1,5 Gπ brązowa w pl 23,09 18,36 30,97 12,61 0,38 0,62

Kraków, dn.

KONIEC RAPORTU

16.05.2024
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Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. 

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
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