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I. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
  



 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 roku przez:

Pan Marek Fijałkowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0135/09

adres zamieszkania ul. Słowacka 31, 33-300 Nowy Sącz

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAP-MGJ-F9K-5M7 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Mirosław Boryczko 
Date: 2024.02.14 10:21:19 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Kraków
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Nowy Sącz, czerwiec 2024 r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam, 

że projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: 

REKONSTRUKCJA, KONSERWACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO MURU 
CMENTARZA PARAFIALNEGO W GORLICACH ZAŁOŻONEGO W LATACH 1793 - 1794 

 

zlokalizowany: 

 

DZIAŁKI NR 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2, OBRĘB 0001, MIASTO GORLICE  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane,  

biorące udział w opracowaniu projektu: 

 

Konstrukcja: 

 
mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI 

uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

w ograniczonym zakresie  

Nr MAP/0142/POKb/15 

  
 

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA 
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07  

do projektowania bez ograniczeń  

w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
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1. Rozwiązania konstrukcyjne 
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BELKA PRZĘSŁA 
 
SZKIC BELKI 

A B

30 470 30

 
 
GEOMETRIA BELKI 

4
0

40

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 40,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 40,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   Piaskowiec twardy grub. 0,40 m i szer.1,50 
m  [25,0kN/m3·0,40m·1,50m] 

15,00 1,30  --  19,50 cała belka 

2.   Ciężar własny belki  
[0,40m·0,40m·25,0kN/m3] 

4,00 1,10  --  4,40 cała belka 

3.   Obciążenie wiatrem ściany nawietrznej wg 
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa III, 
H=300 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren 
A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, 
B=10,0 m, L=10,0 m -> wsp. aerodyn. 
C=0,7, beta=1,80) szer.1,50 m  
[0,378kN/m2·1,50m] 

0,57 1,50 0,00 0,85 cała belka 

4.   Obciążenie zmienne 2,00 1,40  --  2,80 cała belka 

 Σ: 21,57 1,28  27,55  

 
Schemat statyczny belki 

5,00

A B

2
7
,5

5

2
7

,5
5

 
 
 
DANE MATERIAŁOWE 
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Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,11 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 

Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W) 

Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 

Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 

  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

6
8

,8
9

B

6
8

,8
986,11

Siły poprzeczne [kN]: 

A B

68,89

-68,89

Ugięcia [mm]: 

A B

15,27

Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

6
8

,8
9

B

6
8

,8
986,11

Siły poprzeczne [kN]: 
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A B

68,89

-68,89

54,61

-54,61

Ugięcia [mm]: 

A B

15,27

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

30 470 30

a

a
6φ12

 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 86,11 kNm 

Przyjęto indywidualnie dołem 6φ12 o As = 6,79 cm2   (ρ = 0,46%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 86,11 kNm  <  MRd = 97,27 kNm     (88,5%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)54,61 kN 

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi φ6 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)54,61 kN  <  VRd1 = 87,87 kN     (62,2%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 67,41 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 65,63 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,256 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,27 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (61,1%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 49,35 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA 

A B

4
0

30 470 30

1

1
6φ12

4φ12

18 x 26 = 468

Nr1   10φ12  l=526

526

Nr2   2x19φ6  l=126

3
6

23

5
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Nr 1

Nr 1

4
0

40

1-1

 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

pręt
a 

[mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 

dla jednej belki 
1 12 526 10  52,60 

2 6 126 38 47,88  

 Długość całkowita wg średnic [m] 47,9 52,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 10,6 46,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 10,6 46,8 

 Masa całkowita [kg] 58 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 

 

ŚCIENĘ MURU ZBROIĆ SIATKĄ PODWÓJNĄ fi 12 W ROZSTAWIE 20X20 CM 
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SŁUP. 

 
Słup 1 
 
SZKIC SŁUPA 

h
k
o
n
d
 =

 3
0
0

1
2
0

4
2

0

lc
o

l 
=

 4
2
0

+3,000

+0,000

-1,200

h=60

 
 
GEOMETRIA SŁUPA 
 
Wymiary przekroju słupa: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   b = 60,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 60,0 cm 
Wymiary słupa: 
Poziom górnej kondygnacji   H2 =3,00 m 
Poziom dolnej kondygnacji   H1 =0,00 m 
Poziom górnej powierzchni fundamentu   @H0 =-1,20 m 
Węzeł dolny: 
- Fundament 

  →   przyjęto wysokość słupa   lcol = 4,20 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
 
Model wyboczeniowy słupa: 
Numer kondygnacji od góry:   1 
W płaszczyźnie obciążenia: 
- konstrukcja przesuwna 

 - współczynnik długości wyboczeniowej   βx = 2,00 
Z płaszczyzny obciążenia: 
- konstrukcja przesuwna 

- współczynnik długości wyboczeniowej   βy = 2,00 
 
OBCIĄŻENIA SŁUPA 

 typ 
wykresu 

NSd 
[kN] 

NSd,lt 
[kN] 

M1Sd,x 
[kNm] 

M3Sd,x 
[kNm] 

M2Sd,x 
[kNm] 

1. prostoliniowy 138,00 0,00 0,00 -- 0,00 

 
Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 41,58 kN 
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DANE MATERIAŁOWE 
 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia:   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 2,71 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Zbrojenie wzdłuż boku "b" 

Średnica prętów   φ = 12 mm 
Zbrojenie wzdłuż boku "h" 

Średnica prętów   φ = 12 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 

Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montażowe: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W) 

Średnica prętów   φ = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 

Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 

  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 
 

y

y

x x

h
 =

 6
0
0

b = 600

 
 
 
Ściskanie ze zginaniem: 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b": 

  Zbrojenie potrzebne po 5φ12 o As = 5,65 cm2 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h": 

  Zbrojenie potrzebne po 3φ12 o As = 3,39 cm2 

Łącznie przyjęto 12φ12 o As = 13,57 cm2 (ρ = 0,38%) 
 
Warunek nośności: 
 - dla Nd = 179,58kN :    Md,x = 3,70 kNm  <  MRd,x,odp,max = 226,68 kNm 
 - dla Md,x = 3,70kNm :    Nd = 179,58 kN  <  NRd,odp,max = 5430,25 kN 
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Strzemiona konstrukcyjne: 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwójnymi 

 - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 180 mm 

 - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 90 mm 
 
SGU: 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje 
 
Uwaga: 
Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa 
 
WYKRES INTERAKCJI M-N 

y

y

x x

h
 =

 6
0

b = 60

MRd,x [kNm]  

NRd  
[kN]  

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

-500

5433,3

-665,0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

-2
0
0

-4
0
0

-6
0
0

4
8
4
,9

-4
8
4

,9

Zestaw 1(g)
2,83 kNm
138,00 kN

Zestaw 1(d)
3,70 kNm
179,58 kN

y

y

x x

h
 =

 6
0

b = 60

MRd,x [kNm]  

NRd  
[kN]  

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

-500

5433,3

-665,0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

-2
0
0

-4
0
0

-6
0
0

4
8
4
,9

-4
8
4

,9

Zestaw 1(g)
2,83 kNm
138,00 kN

Zestaw 1(d)
3,70 kNm
179,58 kN

 
Wartości ekstremalne wykresu M-N: 
MRd,x,max = 484,93 kNm;   NRd,odp = 2352,60 kN 
MRd,x,min = -484,93 kNm;   NRd,odp = 2352,60 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 5433,35 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -665,01 kN 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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3
0
0
0

1
2
0

0

4
2
0
0

+3,000

+0,000

-1,200

600

1 1

5
φ1

2

5
φ1

2

1
2
 x

 9
0
 =

 1
0
8
0

1
7
 x

 1
8

0
 =

 3
0

6
0

N
r1

  
 1

2
φ1

2
  

l=
4
1
8

0

4
1
8
0

Nr 1

Nr 1

6
0

0

600

1-1

Nr2   30φ6  l=2330

5
6
0

560

50

Nr3   30φ6  l=1940314

2
8
4

5
0

 
 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] φ6 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 4180 12  50,16 

2 6 2330 30 69,90  

3 6 1940 30 58,20  

 Długość całkowita wg średnic [m] 128,1 50,2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 28,4 44,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 28,4 44,6 

 Masa całkowita [kg] 73 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 

 

 

 



9 

 

FUNDAMENT 

 
Fundament 1 
 
SZKIC FUNDAMENTU 

  

H
=

1
,2

0

  

1 2

34

0,60

B=0,60

0
,6

0

L
=

0
,6

0

V = 0,43 m3

 
 
GEOMETRIA FUNDAMENTU 
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  stopa prostopadłościenna 
B = 0,60 m  L = 0,60 m  H = 1,20 m 
Bs = 0,60 m  Ls = 0,60 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS PODŁOŻA 
 
Szkic uwarstwienia podłoża: 
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z [m]

-1,20-1,20

0,00

1,00

Gliny pylaste

z

 
 
Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodn
iona 

ρo
(n) 

[t/m3] 
γf,min γf,max φu

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 
[kPa] 

M [kPa] 

1 Gliny pylaste 1,00 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039 

 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU 
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] ∆e [kPa/m] 

1 długotrwałe 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 

Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Parametry betonu: 

Klasa betonu: C20/25 (B25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 

Ciężar objętościowy   ρ = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 

Średnica prętów wzdłuż boku L   φL = 12 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 85 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE 
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020 
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 294,9 kN 
  Nr = 191,4 kN   <  m·QfN = 0,81·294,9 kN = 238,8 kN  (80,1%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 66,5 kN 
  Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·66,5 kN = 47,9 kN  (0,0%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 56,80 kNm 
  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·56,8 kNm = 40,9 kNm  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,58 cm, wtórne  s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,61 cm 
  s = 0,61 cm   <  sdop = 1,00 cm  (60,6%) 
   
   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 
   
Nośność na przebicie: 
  dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 
Wymiarowanie zbrojenia: 
Wzdłuż boku B: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 0,03 cm2 

  Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów φ12 mm  o As = 4,52 cm2 
Wzdłuż boku L: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 0,03 cm2 

  Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów φ12 mm o As = 4,52 cm2 
   
SZKIC ZBROJENIA 
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Nr3
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 8
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1
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1
2
0
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3
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3
x
1
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,5
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60

60
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Nr1   4φ12 co 17,5  l=55

55

N
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 4

φ1
2
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o
 1

7
,5

  
l=

5
5

5
5

Nr4   9φ6 co 9 i 15

l=233

5
6

56

5

Nr5   9φ6 co 9 i 15

l=172

41

5

 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

pręt
a 

[mm] [cm] [szt.] φ6 φ12 

dla jednej stopy 

1 12 55 4  2,20 

2 12 55 4  2,20 

3 12 225 8  18,00 

4 6 233 9 20,97  

5 6 173 9 15,57  

 Długość całkowita wg średnic [m] 36,6 22,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8,1 19,9 
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 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,1 19,9 

 Masa całkowita [kg] 28 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego  

oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r.  

(Dz.U. Nr 2012, poz. 463). 

Do projektu budowlanego: 

REKONSTRUKCJA, KONSERWACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO MURU CMENTARZA 

PARAFIALNEGO W GORLICACH ZAŁOŻONEGO W LATACH 1793 - 1794 

Inwestor: 

MIASTO GORLICE                                                

RYNEK 2, 38-300 GORLICE 

 

Lokalizacja:  

DZ. NR 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2     OBR. 0001, MIASTO GORLICE 

 

Obiekt: 

Remont muru ogrodzeniowego cmentarza na dz. nr 973/1, 972, 974/1, 975/2, 1024,1032, 973/2                       

w Gorlicach. 

Konstrukcja: 

Konstrukcja ogrodzenia murowana  z kamienia oraz cegieł. 

Ustalenie kategorii geotechnicznej: 

Warunki gruntowe w rejonie budowy należy określić, jako proste z uwagi na niewielki stopień 

nachylenia terenu i stropu warstw geotechnicznych oraz brak niekorzystnych zjawisk i procesów. 

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia i sposobu fundamentowania w podłożu gruntowym 

pozwala na zakwalifikowanie projektowanej budowli do III kategorii geotechnicznej – zgodnie z § 7 

p.1 Rozp.  MSWiA w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych Dz. U. nr 126 poz. 839 z dn. 24 IX. 1998 r., Dla przedmiotowego budynku nie 

przewiduje się prac ziemnych mających wpływ na opracowanie dokumentacji geologicznej. 
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3. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń  

i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego 

obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego. 
  

 Nie dotyczy. 

4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące  
do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego,  

oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych 

lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne  
ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref 

ochronnych- w przypadku zamierzenia budowlanego dot. obiektu 
budowlanego liniowego. 

  

 Nie dotyczy. 

5. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano- 
instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych. 

 

Nie dotyczy. 

6. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu 
budowlanego, o których mowa w pkt. 7, z sieciami zewnętrznymi wraz  

z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji 

oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości 
urządzeń. 

 

 Nie dotyczy. 

7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 
techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 

budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji  
i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

 

 Nie dotyczy. 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie  

do zakresu projektu. 

 

Nie dotyczy. 
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9. Dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
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cmentarza parafialnego w Gorliach

dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-061:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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Mur ogrodzeniowy 
cmentarza parafialnego w Gorliach

dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-071:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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cmentarza parafialnego w Gorliach

dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-081:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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cmentarza parafialnego w Gorliach

dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-091:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-101:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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cmentarza parafialnego w Gorliach

dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-111:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-121:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-131:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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dz. nr 973/1 972, 974/1, 975/2, 1024, 1
032, 973/2, obr. 1, m. Gorlice

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Mur ogrodzeniowy

 Projektant:

 Jednostka projektowa: Nr rys:

 Adres:

 Inwestor:

 Data:  Skala:

 Obiekt:

K-141:50
 Nazwa rys.:

 Opracował:

mgr inż. Marek Fijałkowski F-PROJEKT      mgr inż. Marek Fijałkowski 
33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31, tel. 606 702 851

 Sprawdzajacy:

mgr inż. MAREK FIJAŁKOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie 
nr MAP/0142/POKb/15

mgr inż. BARTOSZ MRÓWKA
upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

06.2024
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