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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

TYTUL DOKUMENTACJI: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich w podiozu projektowanej inwestycji.

Inwestycja: ,.Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza
parafialnego w Gorlicach zalozonego w latach 1793-1794.”

Data rozpocze¢cia badan: 07.05.2024r.

Data zakonczenia badan: 07.05.2024r.

Liczba wykonanych wiercen: 4, lyczny metraz: 16,0m

Wykonawea: GEOTESTER Rafat Gucwa, Biata Nizna 426, 33-330 Grybow
Wiercenia: GEOTESTER Rafat Gucwa, Biata Nizna 426, 33-330 Grybow
Gl¢bokosé wiercen: 4,0m

Laczny metraz: 16,0m

Oprébowanie otworéw: mgr inz. Rafal Gucwa Upr geol. Nr VI- 0454, GEOTESTER Rafat
Gucwa, Biata Nizna 426, 33-330 Grybow

Polozenie otworéw badawczych w panstwowym ukladzie wspotrzednych ,,2000”, poziom
odniesienia Kronsztadt:

Lp. | Otwor X Y 7
1 OB-1 | 5502367,31 | 7510829,16 | 316,40
) OB-2 | 5502366,51 | 7510980,51 | 312,20
3 OB-3 | 5502404,88 | 7511095,19 | 30930
4 OB-4 | 5502518,42 | 7510985,73 | 309,00

Miejsce przechowywania prébek gruntu: u Wykonawcy robét geologicznych

Liczba wykonanych sondowan: - Eaczny metraz : -

Gl¢bokosé sondowania: -
Wykonawea: GEOTESTER Rafat Gucwa, Biata Nizna 426, 33-330 Grybow

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie dotyczy

Badania geofizyczne: nie dotyczy

Badania laboratoryjne: SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow



Rodzaj badan Ilo$¢ badan
wilgotno$¢ naturalna 3
granice konsystencji Atterberga 3

Roboty ziemne: nie dotyczy

Sporzadzajacy dokumentacje: mgr inz. Rafat Guewa Upr geol. Nr VI- 0454
Biata Nizna, maj 2024r.
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DECYZIJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 1 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 161, ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze / Dz. U. z 2023 r.
poz. 633 ze zmianami /, rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji / Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami / oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2024 r.
Miasta Gorlice, z siedzibg: Rynek 2, 38-300 Gorlice

I. ZATWIERDZAM:

ssProjekt robot geologicznych dla okre§lenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
w podlozu projektowanej inwestycji: ‘“Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja
zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach zatozonego w latach 1793-
1794” miejscowosé: Gorlice, gmina: Miasto Gorlice, powiat: gorlicki, wojewddztwo:

matlopolskie”.

1. Inwestorem projektowanych robét geologicznych jest Miasto Gorlice, z siedzibg:
Rynek 2, 38-300 Gorlice.

2. Projektowane roboty geologiczne wykonywane beda w miescie Gorlice,
na terenie dziatek: 973/1 i 973/2 (obreb: 0001, Gorlice), stanowigcych wilasno$¢: Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Naj$wietszej Marii Panny w Gorlicach, z siedziba:
Plac Koscielny 1, 38-300 Gorlice.

3. Niniejszy projekt zatwierdza si¢ na okres dwéch lat, liczac od dnia nastgpnego po dniu,
w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

IL Cel projektowanych robét geologicznych:

Rozpoznanie warunkéw geologiczno — inzynierskich dla potrzeb wykonania remontu

zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach.



IIl.  Zakres zatwierdzonych robét geologicznych obejmuje:

1. Wykonanie czterech otworéw o numerach: OB-1 + OB-4 do gl¢bokoéci 4.0 m ppt., przy
czym otwory OB-1 1 OB-2 na dzialce nr 973/2, a otwory OB-3 i OB-4 na dziatce 973/1
w Gorlicach, gmina: miasto Gorlice o lgcznym metrazu 16.0 m, metoda udarowg na sucho,
przy zastosowaniu prébnikéw okienkowych typu RKS o $rednicy $36 mm. Dokladna
lokalizacja otworéw badawczych zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500 stanowigcych zataczniki nr 2.1 do zatwierdzonego projektu robét geologicznych.
Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji otworéw w przypadku wystapienia w terenie nieujetych na
podktadach mapowych instalacji i innych urzadzefi nie objetych opracowaniem mapowym,
w promieniu do 20 m od planowanej lokalizacji otworu, lecz w granicach dzialek objetych
wnioskiem.

W przypadku wystgpienia trzeciorzgdowego podioza skalnego dopuszcza si¢ wczebniejsze
zakonczenie otworéw badawczych na stropie tych utworéw. Dopuszcza si¢ przeglebienie otworéw
w przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych do glebokosci wystgpienia gruntéw nosnych, lecz
nie wigcej niz 3 m ponizej planowanej glebokosci.

2. Obserwacja i oprébowanie otworow:

1) Kartowanie geologiczne terenu Inwestycji i terenéw przyleglych;

2) Badanie makroskopowe pobranych prébek z otwordw;

3) Pobieranie prébek gruntéw i skat z otworéw o naturalnym uziarnieniu NU
1 0 naturalnej wilgotno$ci NW — ze stropu i spagu kazdej warstwy, lecz nie rzadziej
niz co 2 m wiercenia z otworéw badawczych.

4) Pomiary nawierconego i ustabilizowanego zwierciadla wod podziemnych
w otworach;

3. Prace geodezyjne polegac¢ beda na wyznaczeniu w terenie lokalizacji projektowanych
otwordw badawczych i ich zaniwelowanie w nawigzaniu do pafstwowej sieci
geodezyjnej oraz naniesienie lokalizacji otworéw na mape sytuacyjno — wysokosciows.

4. Likwidacj¢ wykonanych otworéw badawczych po wykonaniu robét geologicznych,
poprzez zasypanie urobkiem zzachowaniem naturalnego ukladu warstw oraz
przywrocenie terenu rob6t geologicznych do stanu pierwotnego.

5. Wykonanie badan laboratoryjnych gruntéw:

1) Analiza granulometryczna — 2 badania;
2) Granic konsystencji Attenberga — 2 badania;
3) Zawartos¢ cze¢sci organicznych (w przypadku wystgpowania) — 2 badania;

Dopuszcza si¢ zwigkszenie iloéci badan laboratoryjnych w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw
geologiczno — inzynierskich badanego terenu.

IV. ZALECENIA:

1. Roboty geologiczne winny by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby
posiadajace wymagane do tego kwalifikacje.

2. Zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdt geologicznych Staroécie Gorlickiemu oraz Burmistrzowi
Miasta Gorlice na pi$mie, najpézniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczgeia robdt geologicznych, okreslajac zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia
robét geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczgce robét geologicznych oraz
imiona i nazwiska oséb sprawujacych dozér i kierownictwo, a takze numery $wiadectw,
stwierdzajgcych kwalifikacje do wykonywania tych czynnoéci (art. 81 ust. 1 pkt 1,21 3
oraz ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze).

3. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze wykonawca robdt
geologicznych, wykonywanych na podstawie decyzji zatwierdzajacej przedlozony projekt
robét geologicznych, ma obowigzek biezagcego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych, w tym robét geologicznych oraz ich wynikow.

4. Wyniki prac geologicznych nalezy przedstawi¢c w dokumentacji geologiczno -
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inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
1 gbrnicze oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej /Dz.
U. 22016 r, poz. 2033/ zgodnie z §19 i §23 ww. rozporzadzenia, a nastgpnie przedtozyé
ja Staroscie Gorlickiemu, w celu zatwierdzenia, w drodze decyzji (art. 93 ust. 1 i ust. 2
WW. ustawy).

5. Przechowywa¢ probki pobrane z otworéw wiertniczych co najmniej do czasu zatwierdzenia
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez whasciwy organ administracji geologiczne;j
(rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz.
2075, w sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej).

UZASADNIENIE

Miasto Gorlice, z siedziba: Rynek 2, 38-300 Gorlice, reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Gorlice, dziatajacego przez pelnomocnika: Pana Rafala Gucwa, zam: Biala Nizna 426,
33-330 Grybow, wystapita do Starosty Gorlickiego z wnioskiem z dnia 02.02.2024 r. (data wplywu:
02.02.2024 1), w sprawie zatwierdzenia w drodze decyzji "Projektu robot geologicznych dla
okreslenia  warunkéw  geologiczno-inzynierskich —w podiozu  projektowanej  inwestycji:
“Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach
zatozonego w latach 1793-1794” miejscowosé: Gorlice, gmina: Miasto Gorlice, powiat: gorlicki,
wojewddztwo: matopolskie” .

Inwestorem przedtozonego do zatwierdzenia projektu robét geologicznych jest Miasto
Gorlice, a wykonana zostata w GEOTESTER Rafal Gucwa przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia geologiczne przewidziane przez ustawe Prawo geologiczne i gérnicze o nr: VI-454.

Celem projektowanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno —
inzynierskich oraz okreslenie przydatnosci terenu dla potrzeb wykonania remontu zabytkowego
muru cmentarza parafialnego w Gorlicach. Inwestycja obejmuje remont muru poprzez rozebranie
czeSci muru, kt6ry ulegt zniszczeniu (gléwnie przez korzenie drzew) i jego odbudowa
w identycznej formie. Na pozostalej niezniszczonej czesci muru zostang wykonanie zabiegi
konserwatorskie, polegajace na wykuciu zapraw, odczyszczeniu muru i uzupelnienie ewentualnych
ubytkéw muru.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i gémicze, stronami postegpowania
o zatwierdzenie projektu rob6t geologicznych s3 wiasciciele (uzytkownicy wieczysci)
nieruchomosci gruntowych, w granicach ktérych maja by¢é wykonywane roboty geologiczne.
W przedmiotowej sprawie roboty geologiczne wykonane beda w miescie Gorlice, na terenie dziatek
nr ewidencyjny: 973/1 i 973/2 (obrgb: 0001, Gorlice), stanowiacych wiasno$é: Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Narodzenia Najswigtszej Marii Panny w Gorlicach, z siedzibg: Plac Koscielny 1,
38-300 Gorlice. Pismem z dnia 18.03.2024 r. strony zawiadomiono o wszczeciu przedmiotowego
postgpowania io przystugujagcych im prawach strony na zasadach okreslonych w Kodeksie
postgpowania administracyjnego.

Wedtug Mapy osuwisk 1 terenéw zagrozonych ruchami masowymi ( MOTZ ),
w skali 1 : 10 000, rok publikacji: 2014, gm. Sekowa, pow. gorlicki, woj. Malopolskie,
sporzadzonej przez: Z. Zimnala, B. Warmuza, A. Michalskiego, wykonanej w ramach projektu:
"System Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO" przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy
Instytut Badawczy, planowana Inwestycja potozona jest poza terenami na ktorych wystepuja ruchy
masowe ziemi oraz terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Przedmiotowy cmentarz parafialny jest ujety w ,,Wykazie Obiektow Whpisanych do Rejestru
Zabytkow Nieruchomych Wojewddztwa Matopolskiego Rejestr ,,A” - stan na lipiec 2023 r.”
w pozycji nr: 513. ,,Gorlice gm. Gorlice — cmentarz parafialny, kaplica Mitkowskich, kaplica
Potockich, ogrodzenie, ul. Karwacjanéw, A-836 z .30.09.1997”, co zalicza przedmiotowa
Inwestycje do III kategorii geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z § 7 pkt. 3 Rozporzadzenia ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania



geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych nalezy wykonaé dokumentacje
geologiczno — inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

W ramach projektowanych robét geologicznych zostanie wykonane 4 otwory o nr:
OB-1 + OB-4 do glebokosci 4.0 m ppt. kazdy systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu
prébnikéw okienkowych typu RKS o $rednicy $36 mm, przy czym otwory OB-1 i OB-2 na dzialce
nr 973/2, a otwory OB-3 i OB-4 na dzialce 973/1 w Gorlicach.

W przedlozonym do zatwierdzenia projekcie robét geologicznych przedstawiono zakres
prac geologicznych, ktéry obejmuje: roboty geologiczne ( m. in.: wiercenia, badanie makroskopowe
gruntow, pobieranie préb gruntéw, pomiary gltgbokosci zwierciadta wody w otworach nawierconego
i ustabilizowanego), prace geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych gruntéw obejmujace
badania: granic konsystencji Attenberga, zawarto$ci czgéci organicznych (o ile takowe wystapia).
oraz analiz¢ granulometryczna.

Likwidacja otworéw badawczych nastapi bezposrednio po wykonaniu robét geologicznych,
poprzez zasypanie ich urobkiem z zachowaniem naturalnego ukladu warstw, ateren robét
geologicznych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Wyniki projektowanych robdt geologicznych, objetych niniejszym projektem, zostana
przedstawione w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, ktéra zostanie przedtozona
do zatwierdzenia w drodze decyzji Staroscie Gorlickiemu.

W trakcie wiercenia otworéw bgda realizowane przedsigwziecia niezbedne
dla zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy oraz ochrony $rodowiska,
zgodnie z okreSlonymi w przepisach dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. Projektowane
prace prowadzone bgda przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. W czasie wykonywania otworéw, jak i po ich zakoniczeniu oraz w trakcie pobierania
prob gruntdéw i prowadzenia badan, do srodowiska gruntowo — wodnego nie bedg wprowadzane
zadne substancje, moggce wplyngé na pogorszenie stanu $rodowiska.

Przedlozony projekt rob6t geologicznych zostal wykonany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze / Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zmianami /
oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych projektdw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji / Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami /.

Wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robdt geologicznych wymaga, zgodnie
z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze opinii burmistrza.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 18.03.2024 r. wystapiono do Burmistrza Miasta
Gorlice o zaopiniowanie projektu rozstrzygnigcia i wydanie stosownego postanowienia w sprawie,
ktére zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy powinno nastapi¢ nie pézniej niz w terminie 14 — tu dni od
dnia doreczenia projektu rozstrzygniecia.

Wobec faktu nie zajgcia stanowiska w sprawie przez Burmistrza Miasta Gorlice
z uplywem ww. terminu, zgodnie z art. 9, ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, uwaza sig ze
organ wspoétdzialajacy aprobuje przedtozony projekt rozstrzygnigcia.

W dniu 03.04.2024 r. zawiadomiono strony biorace udzial w postgpowaniu o zebraniu
dowoddw i materialéw, o mozliwosci sktadania uwag i zadan w przedmiotowej sprawie. Strony nie
wniosty uwag badz zadan do powyzszej sprawy.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej / t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 2111 ze zmianami /, wnioskodawce zwolniono z oplaty skarbowej od niniejszej
decyzji.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z:
e art. 179 wust. 1 wustawy z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne
i gornicze, kto wykonuje lub dozoruje prace geologiczne lub kieruje tymi pracami, nie
posiadajgc wymaganych do tego kwalifikacji, podlega karze grzywny;



art. 179 ust. 1 ww. ustawy, kto wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego
projektu rob6t geologicznych lub z naruszeniem okreslonych w nim warunkéw,
podlega karze grzywny;

art. 179 wust. 2 ww. ustawy, kto nie zawiadomi wlasciwych organéw
0 zamiarze rozpoczgcia wykonywania rob6t geologicznych, podlega karze
grzywny;

art. 81 ust. 112 ww. ustawy, zgloszenie zamiaru rozpoczecia rob6t geologicznych
moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej projekt robét geologicznych.

Od niniejszej decyZJl stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu za moim poérednictwem, w terminie 14 —tu dni od daty j jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania. Z dniem dor@czema Staroscie Gorlickiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. '

\
\

Otrzymuja:

1. Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice
przez petnomocnika:
Rafat Gucwa
Biata Nizna 426
33-330 Grybow
+ 1 egz. projektu

2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Gorlicach
Plac Koscielny 1
38-300 Gorlice

3. a/a

Sporzadzit: Daniel Huk, Geolog Powiatowy, tel. (18) 3548762, geolog@powiatgorlicki.pl



Do wiadomosci:

1

Burmistrz Miasta Gorlice (ePUAP)
Rynek 2
38-300 Gorlice

Okregowy Urzad Goérniczy (ePUAP)
ul. Lukasiewicza 3
31-429 KRAKOW

Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego (ePUAP)
ul. Jagiellonska 52
33-300 NOWY SACZ

Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy (ePUAP)
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Srodowiska (ePUAP)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54

00-922 WARSZAWA

a/a — Powiatowe Archiwum Geologiczne
+ 1 egz. projektu
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Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Inwestora, tj. Miasta Gorlice
Z siedzibg przy ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata sporzadzona w celu okreslenia
warunkoéw  geologiczno-inzynierskich w  podtozu  projektowanej inwestycji  pn.:
,,Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego
w Gorlicach zatozonego w latach 1793-1794.”

Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wynikiem realizacji projektu robot
geologicznych zatwierdzonego przez Staroste Gorlickiego w dniu 16.04.2024r. decyzja
nr: 08.6540.2.2024.

Cmentarz parafialny w Gorlicach przy ul. Karwacjandw wpisany jest do rejestrow
zabytkéw pod nr A-836.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych kwalifikuje si¢ go do Ill kategorii geotechnicznej.

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. R.P. z dnia 15 grudnia 2016r., - poz. 2033).

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie prac przez Zleceniodawce oraz nastepujace
akty prawne oraz instruktazowe:
e , Prawo Geologiczne i Gornicze” - Dz. U. 2023 poz. 633
e ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej” — Dz. U.z 2016r.pozycja 2033
e , Grunty budowlane - wiercenia badawcze” - Projekt Polskiej Normy PN/B — 04452
e . Grunty budowlane — podzial, nazwa, symbole, okreslenia ” — PN/B - 02480
e , Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli”- PN/B — 03020

2. Opis polozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego
terenu — lokalizacja, morfologia, hydrografia i zagospodarowanie terenu

Przedmiotem przedsigwzigcia jest remont zabytkowego muru cmentarza parafialnego
na dz. ew. nr 973/1, 973/2. Roboty geologiczne prowadzone byty na w/w dziatkach.

Ogolng lokalizacje inwestycji przedstawia zatagcznik nr 1.1.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002 r.) obszar, na ktéorym plozony jest teren badan znajduje si¢
w megaregionie: Karpaty, Podkarpackie i Nizina Panonska, makroregionie: Pogorze
Srodkowobeskidzkie, prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym,
podprowincji: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, mezoregionie Obnizenie Gorlickie.

Rzedne terenu w miejscu wykonanych robdt geologicznych wahajg si¢ w granicach od
309,00 — 316,40 m n.p.m.

Obszar inwestycji lezy w centrum Gorlic, przy ul. Karwacjanow. Teren inwestycji jest
zabudowany, w najblizszym sgsiedztwie od strony poludniowej, wschodniej i pdinocnej
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znajduja si¢ zabudowania mieszkalne, natomiast od strony zachodniej znajduje si¢ cmentarz
komunalny. Cmentarz znajduje si¢ w gornej czesci zbocza, niemalze na wierzchotku wzgorza,
w odlegtosci okoto 200m na pdtnocny-zachod od Rynku w Gorlicach.

Na terenie przeprowadzonych rob6t geologicznych brak jest wszelkich form ochrony
przyrody.

Dokumentowany obszar potozony jest poza obszarem terendw podtopieniowych (wg
mapy PSH) oraz poza obszarem i terenem gorniczym.

3. Ogélne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego
zagospodarowania, infrastruktury podziemnej I stosunkow
wlasnosciowych

Dziatki numer 973/1 oraz 973/2, na ktorych planowana jest inwestycja, sa wlasnoscig
Parafii pw. Naj$wietszej Maryi Panny z siedzibg przy pl. Plac Koscielny 1, 38-300 Gorlice.

Teren potozony jest w centrum Gorlic. Wzdhuz granic cmentarza biegna ulice:
Karwacjandéw, Cmentarna i Krakowska. Teren inwestycji jest zabudowany, w najblizszym
sasiedztwie od strony potudniowej, wschodniej 1 poéinocnej znajduja si¢ zabudowania
mieszkalne, natomiast od strony zachodniej znajduje si¢ cmentarz komunalny. Cmentarz
znajduje si¢ w gornej czesci zbocza, niemalze na wierzchotku wzgorza, w odlegtosci okoto
200m na potnocny-zachod od Rynku w Gorlicach. Rzedne terenu w miejscu wykonanych rob6t
geologicznych wahajg si¢ w granicach od 309,00 — 316,40 m n.p.m. Teren inwestycji jest
zabudowany, w najblizszym sasiedztwie znajduja si¢ zabudowania mieszkalne, obiekty
sakralne i cmentarz parafialny.

4. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii
geotechnicznej projektowanej inwestycji

4.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont muru cmentarza oraz przywrocenie jego
historycznego wygladu.

Prace dotyczace remontu muru polega¢ beda na rozebraniu muru, ktory ulegt
znacznemu zniszczeniu, jego ponownego odbudowania w identycznej formie oraz wykonania
zabiegdw konserwatorskich w postaci odczyszczenia, wykucia zapraw 1 ich uzupelnienia
(dla odcinka muru, ktory nie wymaga catkowitej rozbiorki). Jego konstrukcja zostata naruszona
gléwnie przez korzenie sgsiadujacych drzew do stopnia grozacego przewroceniem si¢.

4.2. Zalozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane

Projektuje si¢ rozebranie zniszczonych fragmentoéw istniejacego muru wykonanego
Z kamienia oraz cegiet, wykonanie stop 1 slupow fundamentowych do gtebokosci stopnia
przemarzania — 1,20m ponizej najnizszej czgsci przyleglego terenu rodzimego w miejscach
istniejacych dylatacji, wykonanie wykopu do gtebokosci — 0,6 m ponizej terenu wewnetrznego
cmentarza, zasypanie kruszywem przepuszczalnym do wysokosci — 0,30 m z zageszczeniem,
wykonanie zelbetowego oczepu ktéry bedzie stanowit forme tawy fundamentowej, nastepnie
odbudowanie muru stanowiacego konstrukcje¢ z zaizolowaniem czg¢sci pozostawionych
W gruncie oraz otynkowanie czg¢sci muru wykonanego z cegly przy zachowaniu identycznego



wygladu co historyczny. W zwigzku z powyzszym mur posadowiony zostanie na rzednych
okoto 307,80 — 315,20m n.p.m.

Przewidywane obcigzenie na grunt w miejscu projektowanego muru bedzie wynosié
maksymalnie 0,1MPa.

5. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren polozony jest na terenie Zewnetrznych
Karpat Zachodnich w obrebie ptaszczowiny $laskiej, Serii $laskiej. Na obszarze badan dominujg
piaskowce grubotawicowe i tupki (warstwy istebnianskie) okresy kreda-paleogen.

W wykonanych otworach geologiczno-inzynierskich stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzegdowych wyksztalconych w postaci gruntow spoistych takich jak glina
pylasta, glina pylasta przewarstwiona gling piaszczysta oraz pyt.

Utwory czwartorzedowe przykryte sg warstwa gleby i gleby z kamieniami o migzszos$ci
do 0,3m (OB-1 — OB-3) oraz warstwag podbudowy z zuzlu (o migzszosci 0,2m) i betonu
(migzszo$¢ 0,1m) w OB-4.

W wykonanych otworach geologiczno-inzynierskich nie stwierdzono podtoza skalnego.

6. Opis warunkdw hydrogeologicznych i hydrologicznych

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie inwestycji reprezentowane sg przez
potok Strézowianka, ktdry znajduje si¢ w odlegtoéci ok. 210m na poétnoc od cmentarza
parafialnego oraz przez rzeke Ropa, ktora oddalona jest ok. 500m na potudnie od terenu
inwestycji.

Na dziatkg¢ nastgpuje rowniez naptyw wod opadowych i roztopowych sptywajacych
z wyzszych partii zbocza, na ktorym znajduje si¢ cmentarz — od strony zachodniej.

W czasie badan terenowych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do spagu
wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich. Badania prowadzono w porze wiosennej.

7. Oddzialywanie wody gruntowej na projektowang inwestycje

W czasie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do spagu
wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich, tym samym zaktada si¢, ze inwestycja nie
bedzie narazona na dziatanie wody gruntowe;.

8. Ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla
ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich, z uwzglednieniem
kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego

Opracowanie oparto na wykonanych 4 otworach geologiczno-inzynierskich o tacznym
metrazu 16,0m, ktore zostaty wykonane w ramach inwestycji pn. ,,Rekonstrukcja, konserwacja
1 renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach ztozonego w latach 1793-
1794.”

W ramach badan laboratoryjnych wykonano trzy badania wilgotnosci naturalnej oraz
trzy badania okreslajace granice Atterberga dla warstwy II. Szczegdtowe wyniki badan
laboratoryjnych zawarte sag w zatgczniku numer 7.

Zakres wykonanych badan umozliwi wlasciwe zaprojektowanie remontu muru
cmentarza parafialnego w Gorlicach zliczonego do 111 kategorii geotechnicznej.
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9. Warunki geologiczno-inzynierskie i wlasnosci fizyczno-mechaniczne
gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o badania
makroskopowe, laboratoryjne oraz materiaty archiwalne z tego terenu.

Cechy fizyczno-mechaniczne gruntdw podano w oparciu o badania makroskopowe
laboratoryjne i norme¢ PN-81/B 03020.

Warunki geologiczno-inzynierskie omawianego terenu obrazuja przekroje geologiczno-
inzynierskie (zat.3.1-3.3).
Na przekroju zaznaczono:
e profile wykonanych otworow,
e wydzielone warstwy geotechniczne,
e poziom posadowienia muru cmentarnego.

Podzial na warstwy geotechniczne przeprowadzono kierujac si¢ réznicami w genezie,
wilgotnosci, rodzaju, stanie i konsystencji oraz zaggszczeniu gruntéw sypkich.

Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN
1997-1 oraz wg metody ,,C” i ,,B” normy PN-81/B-03020.

W ponizszej interpretacji pomini¢to 0,10m warstwe betonu i 0,2m warstwe podbudowy
z zuzlu (OB-4), dla ktérych nie wyznaczono parametrow fizyko-mechanicznych.

Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponize;j:

Warstwa geologiczno-inzynierska I — warstwe te tworzy gleba i gleba z kamieniami, dla
warstwy tej nie wyznaczono parametrow fizyko-mechanicznych.

Warstwa geologiczno-inzynierska Il — warstwe te tworzg grunty spoiste, drobnoziarniste
wyksztalcone w postaci gliny pylastej 1 pytu. Ze wzgledu na konsystencje 1 zwigzane z tym
parametry fizyko-mechaniczne warstwe te podzielono na dwie warstwy:

Warstwe geologiczno-inzynierska IIA — glina pylasta oraz glina pylasta przewarstwiona gling
piaszczystg o konsystencji plastycznej i usrednionym 1.=0,30.

Warstwe geologiczno-inzynierska I1B — glina pylasta oraz o konsystencji twardoplastycznej
1 usrednionym 1.=0,20.

Parametry fizyko-mechaniczne warstw zestawiono w zat.6.

10. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu
inwestycji na srodowisko

Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem robdt
geologicznych. Na etapie badan geologicznych zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego
nie stwierdzono.

Warunki geologiczno-inzynierskie okreslono jako proste.

Na etapie prac budowlanych oddziatywanie na $rodowisko wystapi w postaci hatasu
1 ucigzliwos$ci jakie niesie za sobg prowadzenie budowy, nie bedzie to mialo wptywu na
przedstawione warunki geologiczno-inzynierskie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wpltywu na $rodowisko
gruntowo-wodne przy zachowaniu zalecen z punktu 16 przedmiotowej dokumentacji.



W  okresiec uzytkowania projektowanej inwestycji nie =zajdg istotne zmiany
w warunkach geologiczno-inzynierskich w rejonie lub sasiedztwie projektowanych obiektow.

11. Ocena stanu technicznego obiektow budowlanych w sasiedztwie

Obszar inwestycji lezy w centrum Gorlic. Teren inwestycji jest zabudowany, w
najblizszym sagsiedztwie od strony potudniowej, wschodniej i poéinocnej znajdujg sie
zabudowania mieszkalne, natomiast od strony zachodniej znajduje si¢ cmentarz komunalny.
Badane dzialki nie posiadajg infrastruktury techniczne;j.

Wzdluz granic cmentarza biegng ulice: Karwacjandw, Cmentarna i Krakowska.

Stan techniczny obiektow budowlanych w sgsiedztwie projektowanej inwestycji ocenia
si¢ jako dobry.

12. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajacych
sporzadzenie mapy geologiczno-inzynierskiej

Wykonano nastgpujace mapy geologiczno-inzynierskie:

e mapa z naniesiong glebokoscig podtoza nosnego,

e mapa warunkéw budowlanych z naniesiong no$noscia gruntow,
e mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami.

Nie opracowano pozostaltych map wymienionych w §19 1 §21 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz. 2033) poniewaz na
dokumentowanym terenie nie wystepuja zjawiska i grunty, ktérych powyzsze mapy dotycza
lub ich opracowanie nie przedstawia zadnej wartosci przy zatozonej gltgbokosci posadowienia
projektowanej inwestycji.

13. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz antropogenicznych

Wedlug MOTZ omawiany teren potozony jest poza obszarami osuwisk i poza terenami
zagrozonymi ruchami masowymi.
Podczas wizji terenowej nie zaobserwowano przejawdw ruchoéw masowych ziemi.

14. Obszary zagrozone podtopieniami

Obszar inwestycji potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami co zostato
przedstawione na zalaczniku numer 5.

15. Prognoza zmian warunkow geologiczno-inzynierskich mogacych wystapic¢
podczas budowy, uzytkowania i rozbiérki projektowanego obiektu
Podczas rekonstrukcji, konserwacji i renowacji zabytkowego muru cmentarza nie

nastapi znaczaca zmiana warunkow geologiczno-inzynierskich. Realizacja inwestycji nie
bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne.



16.

17.

Wskazania dotyczace sposobow posadowienia projektowanych obiektow

Stwierdzone warstwy geologiczno-inzynierskie IIA i IIB posiadajg dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Proponuje si¢ posadowienie muru cmentarnego w warstwie
geologiczno-inzynierskiej numer HHA i 1B,

Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych w suchej porze roku,

Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych w jak najkrotszym czasie i zabezpieczenie wykopow
przed zalaniem woda opadowa,

Nie zaleca si¢ pozostawiania otwartych wykopow na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(deszcze, mréz).

Zasoby z16z kopalin

Na potrzebe realizacji niniejszej inwestycji nie beda wykorzystywane kruszywa

bezposrednio ze ztoza kopalin naturalnych. Beda one kupowane w punktach sprzedazy lub
W postaci gotowego betonu.

Najblizej zlokalizowane ztoze kopalin znajduje si¢ okoto 14 km na zachod od

planowanej inwestycji w miejscowosci Stroze — ztoze Stroze Nizne — piaski i zwiry.

18.

Zakres i sposob prowadzenia monitoringu

Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych, warunki gruntowe beda wykazywaty

znaczng ztozono$¢ w strukturze geologicznej, nalezy powiadomic¢ projektanta.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia wglebnego monitoringu.

19.Whnioski i1 zalecenia

20.

o krwbdPE

W maju 2024r. wykonano badania geologiczno-inzynierskiec majace na celu ustalenie
przydatnosci gruntow pod inwestycje pn. ,,Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja
zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach ztozonego w latach 1793-1794.”,
Wedltug MOTZ dziatki numer 937/1 oraz 937/2 w miejscowosci Gorlice, Miasto Gorlice,
polozone sg poza obszarami osuwisk 1 terenami zagrozonymi ruchami masowymi,

W podtozu nawiercono no$ne grunty warstw IIA i 1B,

Teren inwestycji jest przydatny do celéw budowlanych,

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej,

W trakcie projektowania robot terenowych nalezy wypehic¢ zalecenia zawarte w punkcie 16,
Proponuje si¢ zaliczenie inwestycji do Il Kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Wykonane badania sg wystarczajace do prawidtowego zaprojektowania inwestycji.

Spis literatury i materialow archiwalnych

Wieczysty ,, Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogdlna”

Z. Wilun ,,Zarys geotechniki”

Praca zbiorowa ,,Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich”

Projekt robdt geologicznych dla inwestycji pn. ,,Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja
zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach ztozonego w latach 1793-1794.”
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6. WYKAZ OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU NA
POWIATY | GMINY. Stan na maj 2024r.

Normy branzowe:

PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-EN 1997-1:2004, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady Ogolne

PN-EN 1997-2:2007, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czeg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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zatozonego w latach 1793-1794.
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KARTA OTWORU Zat.nr: 2.1
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

GEOTESTER OB-1 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Gorlice Obiekt: Remont muru cmentarza parafialnego System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Gorlice Inwestor: Miasto Gorlice ] n{ .
Powiat: gorlicki Wiercenie: GEOTESTER Rzgdna: 316.40 m n.p.nm. Glebokosc: 4.00 m
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Rafat Gucwa Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2024-05-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Rafat Gucwa Data 05.2024 r.



KARTA OTWORU Zat.nr: 2.2
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

GEOTESTER OB-3 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Gorlice Obiekt: Remont muru cmentarza parafialnego System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Gorlice Inwestor: Miasto Gorlice ] n{ .
Powiat: gorlicki Wiercenie: GEOTESTER Rzgdna: 309.30 m n.p.m. Glebokosc: 4.00 m
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. Rafat Gucwa Skala1:75 ‘ Data wiercenia: 2024-05-07
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e
§ g 2.00| glina pylasta Gp w
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Rafat Gucwa Data 05.2024 r.
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Rekonstrukcja, konserwacja i
Nazwa renowacja zabytkowego muru

Q teren robot geologicznych projektu cmentarza parafialnego w Gorlicach

zatozonego w latach 1793-1794.

obszary zagrozone podtopieniami

Nazwa Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami
rysunku
Data: Skala:
Opracowal: mgr inz. Rafat Gucwa maj 1:10 000 zat.5
2024r.




Nr Rodzaj Wartosé Wn | WL | Wp [ I Ip | lom r |rfmax| fu | Cu Mo Eo Ip Is Rc
arstwy gruntéw charakterystycznal % | % | % % |g/emSlgiemd| (0) | kPa | MPa Mpa MPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 14 15 16 | 17 18
| Gb Gleba - brak parametrow geologiczno-inzynierskich

Grunty spoiste
A pl

Gn||Gp, G Srednia 25 0.30 2.00 | 2.68 | 13.2 |13.33| 23.636 | 16.545

Grunty spoiste
B tpl

Gm, ™, Srednia 20 0.20 2.10 | 2.68 | 14.8 |16.96| 29.401 | 20.580







Zal.7. Sprawozdanie z badan laboratoryjnych

PO-01-F6, wyd. Il z dnia 18-05-2022 data wydania raportu: 16.05.2024

N 4 SG-LAB

NOBLE CERT LABORATORYINE
BADANIA GRUNTOW

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
Zlecajacy: ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakéw
GEOTESTER Rafat Gucwa NIP 6372111928
Biata Nizna 426, 33-330 Grybdéw
NIP:7343450953

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2405012

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH dla okre$lenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podtozu
projektowanej inwestycji: "Rekonstrukcja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego
w Gorlicach zatozonego w latach 1793-1794".

pm;:::: Miejscowosé: Gorlice
Gmina: Miasto Gorlice
Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie
data przyjecia probek data rozpoczecia badari data zakoriczenia badan dotyczy zlecenia nr:
13.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 22405011
badany materiat: sposdb pobrania prébek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 24050175
do 24050177
miejsce wykonania badan: uwagi:

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdéw -

Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:

Wilgotnos¢ naturalna PN-88/B-04481

Granice Atterberga (Casagrande) metoda

, Procedura wtasna nr PW-01
skrécona

Zatqczniki do raportu:

Brak zatacznikéw

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
stronalz2
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R-2405012

‘ SG-LAB

LABORATORYINE
BADANIA GRUNTOW

Krakow, dn. 16.05.2024

> © ‘0 :g © T
2 ® £ N = ] 0 c
- — (-] =] N c (=]

5 : E 3£ g | 2 |5-|8_[%_|8 |§ |¢&
2 Z 3 g4 : E| 2 | 28|88 |28 |8z | 8| &z
LP. 5 - $ Zo03 G S o e | B | = | 2| 22 =0
[)] [=] 8= O 0 o c o 3 a o (] ;“ x = [~3 ] X -

= £ 8 £SS = © c s 3 | 8 = = =

3 = v o M ; 5 46' K] [ £ 7] ~E

z z o @2 2z o £ g P - [

o o = © (C) ~ S ﬁ

o = G 2 a S
1 24050175 OB-1 1,2 Gn+H szarobrgzowa mw tpl | 19,12 (17,40 | 32,36 14,96 | 0,11 | 0,89
2 24050176 OB-1 1,7 Gn szarobrgzowa w s] 22,87 118,01 (31,13 (13,12 0,37 | 0,63
3 24050177 OB-3 1,5 Gn bragzowa W pl 23,09 | 18,36 | 30,97 | 12,61 | 0,38 | 0,62

Wyniki dotyczg wytgcznie obiektéw badanych. Dla probek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymane] probki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

KONIEC RAPORTU

strona2z2

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw

Szymon Bednarz

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824
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1IA. Skaliste

ST

SM

IIB. Kamieniste
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I. GRUNTY NASYPOWE

Nasyp budowlany

Nasyp niekontrolowany

Il. GRUNTY MINERALNE RODZIME

Skaliste twarde

Skaliste migkkie

Wietrzelina

Wietrzelina gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty

1IC. Gruboziarniste

.
e o
sAlkn 2
UL

P

IIE. Spoiste

e

Zwir

Zwir gliniasty

Pospolka
Pospélka gliniasta

Piasek gruby
Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty

Piasek gliniasty

Pyl piaszczysty
Pyl

Glina piaszczysta
Glina

Glina pylasta

Glina piaszczysta zwigzla
Glina zwiezla

Glina pylasta zwiezla

Il piaszczysty

I
I pylasty

lll. GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Grunt prochniczny
Namul

Gytia

Torf

i
/

()

ow-2
200.1

litologiczny

12.0

ZNAKI DODATKOWE
Domieszki
Przewarstwienia (wkladki)
Na pograniczu

Okreslenia uzupelniajace

Nr wyrobiska
Rze¢dna terenu

OPROBOWANIE

NNS Proébka o nienaruszonej strukturze
NW  Prébka o naturalnej wilgotnosci

NU Prdobka o naturalnym uziarnieniu

WG Probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY

' ] Poziom ustalony

2.1

Poziom nawiercony

4.6

Saczenie wody

su - Grunt suchy

mw - Grunt malowilgotny
w - Grunt wilgotny

nw - Grunt nawodniony

k =3x10" - wsp. filtracji [m/s]

OZNACZENIE BADAN
Lab. - Laboratoryjnie

Makr - Makroskopowo

PT - Penetrometr tloczkowy
SO - Scinarka obrotowa

SL - Sonda lekka

SC - Sonda ci¢zka

Glebokos$é wyrobiska
STAN GRUNTU

1,=0.35  Stopieii zageszezenia

In -

luzny

szg - Srednio zageszczony

zg -

Zageszezony

I, =040 Stopien plastycznosci

mpl - ﬂiiekko plastyczny
pl- plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pdlzwarty
W - Zwarty
INNE OZNACZENIA
11 Nr warstwy geotechnicznej

Granice litologiczno-stratygraf.
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