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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany obiekt petni¢ bedzie role pola do gry w minigolfa. Zaprojektowano
osiemnascie torow do gry, ktore ,powigzane” bedg ze sobg Sciezkg o nawierzchni zwirowe;j.
Program pola uzupetniajg elementy matej architektury (fawki i siedziska murowane,
zadaszenie w charakterze otwartej altany, kosze na odpadki), oraz zielen niska (ptozgca
oraz zywopfotowa) i zielen wysoka. Nawierzchnie pola niezagospodarowane torami

i Sciezkg, obsiane zostang trawa.

2. OPIS PRAC BUDOWLANYCH (SPOSOB WYKONANIA) | ZASTOSOWANE
MATERIALY
Koryto pod sciezke, place i tory
Projekt zaktada budowe jednego koryta dla wykonania $ciezki wraz z placami i miejscami
pod stanowiska oraz betonowe tory. Gfebokos¢ koryta ca 40 cm z usunieciem humusu
i wybraniem warstwy gruntu. Koryto zaprojektowano na trzech poziomach. Zgodnie
z projektem Sciezka wraz ze stanowiskami budowana jest na trzech poziomach:

e Poziom 0,00 odpowiada rzednej 77.80 m npm i poziomowi terenu istniejgcej
komunikacji. W przypadku nieznacznej réznicy poziomu przyjetego w projekcie od
faktycznego (potwierdzonego na budowie) nalezy odpowiednio skorygowaé pozostate
poziomy.

e Drugi poziom +0,40 odpowiada rzednej 78,20 mnpm.

e Trzeci poziom +0,60 odpowiada rzednej 78,40 mnpm. Stanowiska wraz z torami nalezy
budowa¢ na jednym poziomie z minimalnymi spadkami w strone zieleni (1,5 — 3%).
Teren zieleni po wschodniej stronie miejsc o utwardzonej nawierzchni nalezy réwniez
wykonac¢ z matym spadkiem w pasie szerokoscica 1 m.

Dla pokonania réznicy wysokoéci zaprojektowano odcinki $ciezki z nachyleniem
nieprzekraczajacym 5%, co pokazano na rysunku.

Uwaga!
Poziom sciezki, placéw przy torach i przy sciezce powinien by¢ rowny z tolerancjg do 2 cm.
Réznice pozioméw pokonane zostang odcinkami sciezek o spadku do 5%, co pokazano na
rysunku.

Po wykonaniu koryta - ustawi¢ krawezniki oddzielajgce sciezke od placow i planowanej
wylewki pod tory. (Szczegdly pokazano na rysunku). Warstwy miedzy kraweznikami
wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Sciezka piesza

Sciezka o nawierzchni utwardzonej, mineralnej o wiasnoséciach wodoprzepuszalnych
i twardos$ci oraz fakturze (gtadka) pozwalajgcej na poruszanie sie¢ na wézkach inwalidzkich.
Nawierzchnia catkowicie przyjazna dla srodowiska. Do budowy nawierzchni nalezy uzyé¢
wysoko gatunkowych surowcow takich jak; tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir
i kamien naturalny. Nawierzchnie zaprojektowano w kolorze jasno-bezowym z obrzezami



betonowymi. Nawierzchnia winna by¢ odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych. Posiada¢ wysokg odpornos$¢ na ciezar, Scieranie i nie brudzi¢ — oraz byé
naturalnie stabilizowang nawierzchnig mineralna.

- hawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr. 3 cm

- warstwa dynamiczna 0/16 mm, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 26 — 28 cm

- grunt rodzimy

Uwaga!

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ przy pomocy ukfadarki lub belki profilujgcej, piaskarki badz
recznie. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3%. Poszczegdlne warstwy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producental Dotyczy przygotowania poditoza jak i warstw gornych,
w tym wykonczeniowej. Nie wykonywac¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

Tory betonowe pokryte sztuczng trawa

Zaprojektowano budowe torow z betonu zbrojonego, wylewanego na budowie. Alternatywnie
- z elementéw prefabrykowanych betonowych, uktadanych na podbudowie. Grubo$é
wylewanej ptyty betonowej wynosi 10 cm. Miejscami, zgodnie z rysunkami grubosé ptyty
zwieksza sie dla uzyskania zgdanego spadku na torach. Zastosowac zbrojenie tradycyjne,
przeciwskurczowe, wykonane z pretéw stalowych O 4,5 mm, siatka 10x10 cm. Grubos¢
otuliny — betonu od spodu min. 2 cm. Przed wylaniem zabezpieczy¢ miejsca pod dotek
i montowane przeszkody (czes$¢ bedzie montowana przed zalaniem betonu, np. walce, lub
inne elementy). Miejsce startu na kazdym torze wykonac¢ z obnizeniem 1,5 cm w okregu o
srednicy 7 — 8 cm. (Miejsce wskazano na rysunku.) Ptyty betonowe pokry¢ matg ze sztucznej
trawy, specjalnej do gry w minigolfa w kolorze zielonym. Miejsce startu z obnizeniem
wykonac z trawy w kolorze czerwonym. Zastosowac specjalistyczny klej do sztucznej trawy.
Zamontowac listwe progowg z kgtownika aluminiowego anodowanego 40x40x5 mm.
Stosowaé kotki rozporowe do betonu, wkrety ze stali nierdzewnej. Po wybudowaniu toru
wykonac obrzeze i wykonac wysiew trawy.

Warstwy:

e sztuczna trawa golfowa

e plyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo siatkg, beton C16/20 - 10 cm (siatka
przeciwskorczowa do betonu- stalowa $r. drutu 4,5 mm, oczko 10 x 10 cm)

¢ mieszanka cementowo-piaskowa 1:8 (wagowo) - 3 cm

o podbudowa, kruszywo tamane, tluczen 31,5-6,3 mm + kliniec 16-31,5 mm - 25 cm

e grunt rodzimy, wyprofilowany spadek 1-3%

Zamontowac przeszkody, standardowe, wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo, wg zestawu, we wskazanych kolorach. Przyktadowo, do projektu wybrano
przeszkody. Wybrane przeszkody przez wykonawce winny spetnia¢ okreslone standardy.
Stosowac kotki rozporowe do betonu, wkrety ze stali nierdzewne;.



Murki z cegly klinkierowej oddzielajgce réznice poziomoéw jako dodatkowe siedziska.
Zaprojektowano murki wysokosci 45 cm, szerokosci 25 cm z jasnego klinkieru (kolor bezowy,
z06tty). Murki wykona¢ na fundamencie, na gt. ca 30 cm ponizej terenu z betonu zbrojonego.
Cegty uktada¢ po tuku, jak na rysunku.

Teren nasadzen krzewow i roslin ptozacych

Zaprojektowano mate enklawy zieleni niskiej (rosliny ptozgce) i sredniej (krzewy) oraz
nasadzenia drzew. Zielen na placu winna by¢é odporna na trudne warunki glebowe,
i Srodowiskowe. Uwaga! Nie sadzi¢ roslin o silnie trujgcych wtasciwosciach.

Lp. Opisy j.m. | losé
1. | brzoza pozyteczna - obwdd min 10cm szt. | 21,000
2. | klon palmowy purpurowy - obwéd min 10cm szt. | 4,000
3. | buk czerwony - obwod min 10cm szt. | 2,000
4, lipa drobnolistna - obwdd min 10cm szt. | 6,000
5. | ztotokap zwyczajny - obwdd min 10cm szt. | 7,000
6. | réza parkowa pomarszczona - obwod min 10cm szt. | 21,000
7. | ognik szkartatny - obwéd min 10cm szt. | 17,000
8. | berberys Thungerga purpurowy - obwdd min 10cm szt. | 7,000
9. | Swierk srebrny - obwéd min 10cm szt. | 5,000
10. | swierk zwyczajny - obwdd min 10cm szt. | 8,000
11. | sosha czarna - obwod min 10cm szt. | 5,000
12. | jatowiec o wys. min 0,7m szt. | 5,000
13. | bukszpan o wys. min 0,7 szt. | 64,000
14. | liguster pospolity o wys. min 0,7 szt. | 67,000
15. | forsycja o wys. min 0,7 szt. | 30,000
16. | jasmin o wys. min 0,7m szt. | 36,000
17. | irga w donicy o0 poj. min 5l szt. | 15,000
18. | jatowiec ptozgcy w donicy o poj. min 5l szt. | 21,000
19. | trzmielina w donicy o poj. min. 5| szt. | 11,000

Miejsca nasadzen drzew nalezy odpowiednio przygotowac. D6t wypetni¢ glebg prochnicza,
zabezpieczy¢ doptyw powietrza i pielegnowac¢ po nasadzeniu przez stosowny okres, zgodnie
z wymaganiami roslin.

Drzewa sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé palikami drewnianymi, toczonymi,
impregnowanymi cisnieniowo o Srednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki
ustawi¢ poza brylg korzeniowg, potgczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej goérnej krawedzi palika.
Drzewo stabilizuiemy do palikdbw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Enklawy zieleni pod rosliny ptozace przygotowaé odpowiednio. Usungé humus — warstwe gr.
ca 20 cm, potozy¢ warstwe ziemi prochniczej. Wokot nasadzen wytozy¢ warstwe kory gr. min
10 cm.




Uwaga!
Humus wraz z warstwg gruntu z koryta wykorzysta¢ do niewielkiej zmiany rzezby terenu przy

placu, poprzez usypanie pryzmy oraz wzniesienia obsianego trawg lub tgka, ktéra bedzie
urozmaiceniem krajobrazu.

Teren wysianej trawy lub taki kwiatowej
Pozostaty teren pola, wg rysunku pokry¢ trawg odporng na duze nastonecznienie. Fragment

obsia¢ nasionami fgki, po uprzednim usunieciu humusu i utozeniu warstwy gleby
przeznaczonej pod tgke kwiatowa.

Wyposazenie i sprzet

Dotki do gry 18 szt. dotkobw — standardowych przy zastosowaniu standardowych przeszkod
z blachy jak w niniejszym projekcie,

Dotek golfowy o Srednicy 10 cm i wysokosci 15 cm.

Osadzenie przeszkod do gry - 14szt.:
e dotek "2" - bramka
o dotek "5" - potréjna bramka
e dotek "7" - piramida
e dotek "8" - walec
e dotek "9" - lotnia
o dotek "10" - kamienie tupkowe
e dotek "11" - rampa
o dotek "12" - podwdjny wyskok
o dotek "13" - dluga prosta z wyniesieniem
e dotek "14" - Slimak poziomy
e dotek "15" - podwdjny dotek
e dotek "16" - roler pionowy
o dotek "17"- wulkan
e dotek "18" - rynna podjazdowe

Stojak — konstrukcja na regulamin, zasady gry oraz informacje o wypozyczaniu sprzetu,
szt. -1. Wysokos¢ konstrukcji 180 cm, szerokos¢ 100cm. Stupki oraz poprzeczki — profile
drewniane 10 x 10 cm. Stupki zabezpieczyé z gory dwoma kapturkami z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 9004 lub zblizony odcien).
Stupy montowa¢ do podstaw stalowych, ocynkowanych, posadowionych w gruncie, na
warstwie chudego betonu. Uwaga! Elementy montazowe jak sruby, kotwy winny by¢



zabudowane. (Alternatywnie mozna wykorzystaé podobng drewniang konstrukcje wytgcznie
za zgodg Inwestora).

Tablica informacyjna z PLEXI gr. 1,5 cm, montowana na $ruby ze stali nierdzewnej
z kapturkami z kolorze grafitowym.

Podstawa do montowania stupa do betonu:

tawki proste — bez oparcia, szt. - 14. Przy kazdym stanowisku lub przy dwdch
stanowiskach zespolonych ustawi¢ fawki — proste, bez oparcia, jak na rysunku. tawki
z siedziskami z desek drewnianych (z naturalnym rysunkiem i kolorem drewna), na
konstrukcji stalowej w kolorze grafitowym (RAL 9004 lub bardzo zblizony odcien).

Z bokow tawki zamocowac tabliczki z numerem toru. Tablica z przezroczystego PLEXI gr. 10
— 15 mm. Cyfry — czerwone (RAL jak kwadrat sztucznej trawy w miejscu startu). Brzegi
tablicy fazowac¢ a narozniki zaokragli¢. Tablice montowaé do konstrukcji tawki 4 blacho-
wkretami ze stali nierdzewnej, z kapturkiem w kolorze grafitowym (kolor jak konstrukcja
tawki).

Lawki z oparciem, szt. - 5. tawki z siedziskami i oparciami z desek drewnianych (z
naturalnym rysunkiem i kolorem drewna), na konstrukcji stalowej w kolorze grafitowym.



Kosze na odpady, szt. — 6 Wnetrze kosza oraz stupki - ze stali ocynkowanej, malowane;j
proszkowo w kolorze grafitowym. Obudowa kosza z elementéw drewnianych (z naturalnym
rysunkiem i kolorem drewna).

Zadaszenie przed deszczem, szt. 1. Zadaszenie — altana na rzucie szes$ciokata lub
osmiokata (preferowany rzut kota). Zachowa¢ z naturalny rysunek i kolor drewna. Na styku
ze sciezkami nie montowac $cianek azurowych.

Uwaga! Elementy sprzetu z drewna oraz konstrukcje altany wykonac¢ z robinii akacjowej lub
modrzewiowe. Drewno winno by¢ sezonowane, impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone
Ssrodkami przed zagrzybieniem i przed owadami. Wykonac z gatunkow drewna o zblizonych
wiasnosciach i kolorze.



Ogrodzenie i furtka: panele systemowe z pretéw stalowych, malowane proszkowo,
w kolorze ciemnej zieleni. Wysokos¢ paneli: 120 cm.

Stojaki na rowery: dla minimum 6 stanowisk, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w
kolorze grafitowym (RAL 9004 lub bardzo zblizony odcien).

3. PARAMETRY POLA GOLFOWEGO
Teren pola golfowego w granicach ogrodzenia
- dlugos¢ 56,39 m
- szerokosc¢ 33,78 m

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE:
W miejscu wykonania placu do gry w minigolfa wystepujg proste warunki gruntowe.
Teren zaliczony zostat do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
Dostep os6b niepetnosprawnych do placu do gry w minigolfa bedzie mozliwy poprzez
wykonane ciggi piesze na poziomie stanowisk z torami do gry.

6. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zadnego
wyposazenia budowlano-instalacyjnego



DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany placu do gry w minigolfa
w Borowie, gm. Czempin dziatka nr 320/15, obreb Borowo, wykonany zostat zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okreslonymi
w ,,miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu dziatek
nr 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obreb Borowo” , obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Grzegorz Cencek
upr. w specj. architektonicznej 72/85/Pw, 465/87/Pw

Poznan 20.12.2022
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BUOWA PLACU DO GRY W MINIGOLFA
BOROWO, gm. CZEMPIN, dz. nr 320/15
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obywseliks)

Grzegorz Cemrcek

(el 1 manraiske)

Jest upnesanionyial do:

1.

2,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigsals

a/ architektoniczoych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ kepstrakeyjmo=budewlanych ebiekitéw budewlanych w budowrictwie
ogbb fizyoznyoh, % wylgyézeniem konstrukeji fundsmentéw
gl¢bokloh 1 tradeiejszych konstruke]l stetycznle niewyznaczal-
aych, ' :

w budowaictwie oséb fizycanych = de kiercowenia, nadzorowania

i kontrolowanie bhudowy, klercwanis 1 komtrolowania wytwarzenia

konstrukeyjinych elewentdédw budowlanych oraz ocenlania 1 badanis

stapu techniczoege obiektéw budowlanych z wykgczeniem komstrukcil
fundumentow glighokich i trudniejszych komstruke ji statyczpie
niewyznaczalaych.

A
p/ o7
o ey
For Sxeie
e ik

ipadpis © pevzuc)

PLGE SNSLANAT - 4l

KOPIA ZGODNA Z ORYGINALEM

11



IZRA ARCHITEKTOW
BEZLCEYPOSPOLITE] POLSEIL]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Grzegorz Cencek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46587 /Pw, 7285/ Pw,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0031.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0031-D58B-11Y6-C2EY-D6F2

Dane mwarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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