Hydrotom Pawet Tomczak ul. Kosciuszki 9/6, 62-100 Wagrowiec

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie
terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont przytagcza kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
nr 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kosciuszki w Wagrowcu
NAZWA INWESTORA:  Starostwo Powiatowe w Wagrowcu

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

WYKONAWCA: Hydrotom Pawet Tomczak
ADRES WYKONAWCY: ul. Kosciuszki 9/6, 62-100 Wagrowiec
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Pawet Tomczak

DATA OPRACOWANIA: 16.08.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10156



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty pomiarowe roziérkowe i ziemne
1|KNNR 1 0111-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1
(101,5) / 1000 km 0,102
RAZEM 0,102
2| KNNR 6 0803-05 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1 cementowo-piaskowej na podsypce cementowo-piaskowej
101,5*1,5 m2 152,250
RAZEM 152,250
3| KNNR 6 0801-05 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm m2
d.1 Krotno$¢ = 1,333333
101,5*1,5 m2 152,250
RAZEM 152,250
4] KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm kpl.
d.1] 019902-03/1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5[ KNR 4-051 0411- | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm kpl.
d.1 02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6] KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu | m3
d.1] 01110502 | i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
152,25*0,08 * 0,2 + 152,25 * 0,03 + 152,25 0,2 + 3,14 * 0,65 * 0,65 * 3 + m3 44,259
3,14*0,30,3*2%5
RAZEM 44,259
7| KNNR 10202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.1 0208-02 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi (podsypka i
obsypka)
Sie€i (10,15 +47,57)* 0,9 m3 51,948
przykanaliki
RAZEM 51,948
8| KNNR 10302-02 | Wykopy reczny z transportem na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. Ill) (podsypka | m3
d.1[ + KNNR 1 0208- | i obsypka)
02
Sieci (10,15 + 47,57) * 0,1 m3 5,772
przykanaliki
RAZEM 5,772
9[ KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad m3
d.1 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
Sie€i 159,56 * 0,9 m3 143,604
przykanaliki
-obsypka i -poz.7 *0,9 m3 -46,753
podsypka
Studnia 2*2%3*1%09 m3 10,800
RAZEM 107,651
10| KNNR 1 0305-02 | Wykopy reczne na odktad m3
d.1] + KNNR 1 0305-
05
SieCi 159,56 * 0,1 m3 15,956
przykanaliki
-obsypka i -poz.7 * 0,1 m3 -5,195
podsypka
Studnia 2*2%3*1*01 m3 1,200
RAZEM 11,961
11 KNNR 1 0313-01| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.1 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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Sie¢i 318,53 m2 318,530
przykanaliki
Studnie 4*2*3*1 m2 24,000
RAZEM 342,530
12| KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1
101,5*0,1 m3 10,150
RAZEM 10,150
13{ KNNR 4 1411-04 | Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure m3
d.1
(0,20 +0,30) *1,0*101,5-3,14%0,1 0,1 *101,5 m3 47,563
RAZEM 47,563
14[ KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu koparka piaskiem migjscowym m3
d.1
poz.9 + poz.10 m3 119,612
RAZEM 119,612
15| KNNR 1 0408-01 | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. -l ubijakami mechanicznymi- | m3
d.1]z.s2.2.2.2. 9911- | wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
03 uw.p.tab.
poz.14 m3 119,612
RAZEM 119,612
16] KNR-W2-19 | Montaz rur ochronnych na przewodach i rurach w miejscach kolizji m
d.1]0306-08 z.sz.2.5.
9905-04
4*4+12%4 m 64,000
RAZEM 64,000
2 Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
17| KNNR 4 1308-03 | Zakup i montaz rur kanalizacyjnych DN200 (200/5.9 mm) PVC-U klasy S, m
d.2| z.s2.3.4.9913-2 | SNB, o strukturze litej - wykopy umocnione
101,5 m 101,500
RAZEM 101,500
18[ KNNR 4 1417-02| Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r 425 mm szt.
d.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19| KNNR 4 1424-02 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm szt.
d.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20[ KNNR 4 1421-02 | Ptyta prefabrykowana pod studnie DN1000 kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR 4 1413-01| Studnie kanalizacyjne z elementow betonowych kompletne o $rednicy Dn stud.
d.2 1000 mm - wymiana istniejacej studni
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|  Kalkulacja Remont istniejacych studni betonowych szt
d.2 wiasna - czyszczenie kinety / osadnika studni
- wykonanie prac naprawczych takich jak uzupetnienie ubytkéw betony
- wklejenie stopni ztazowych
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|  Kalkulacja Zamulenie istniejacych sieci m
d.2 wiasna
26+20+26+34+42 m 14,800
RAZEM 14,800
24| KNR 4-051 0315- | Demontaz rurociagu kanalizacyjnego m
d.2[ 019902-03/1
13,4 m 13,400
RAZEM 13,400
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25/ KNNR 4 1610-02 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.2 1
préb.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
26 Kalkulacja Kamerowanie m
d.2 wiasna
101,5 m 101,500
RAZEM 101,500
3 Roboty odtworzeniowe
27| KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane m2
d.3 piaskiem i wodg
152,5 m2 152,500
RAZEM 152,500
28] NNRNKB 231 | Ponowne utozenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.3{0511-01 + KNR 2| -przyjeto 80% kostka z rozbiorki i 20% nowej kostki
-310105-05
152,5 m2 152,500
RAZEM 152,500
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