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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Dpt. ., Przebudowa i remont przylgcza kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nr

1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kosciuszki w Wggrowcu”’.

BRANZA SANITARNA

1. Dane wyjsciowe
1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i remont istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki nr 11439/15, 1442/1,
1443/4 przy ul. Kosciuszki w Wagrowcu. Celem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki

wodno-$ciekowej na terenie w/w dziatek.
1.2. Materialy wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682),

2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2022.1225),

4. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegoétowe dotyczace instalacji wod.
— kan.

5. Warunki techniczne

6. Uzgodnienie z Inwestorem

2. Lokalizacja inwestycji

Objety projektem obszar odprowadzenia wod deszczowych i1 roztopowych obejmuje obszar
fragmentu pofaci dachowej budynku Starostwa Powiatowego w Wagrowcu potozonego przy ul.

Kosciuszki nr 15 oraz czgéci budynku Urzgdu Skarbowego w Wagrowcu.

Inwentaryzacja przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykazala, ze
wystepuje odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych, z przedmiotowych dzialek, do

miejskiej kanalizacji sanitarne;j.
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W celu nalezytego odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z przedmiotowego
obszaru projektuje si¢ wykonanie rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przylacze
kanalizacji deszczowej zostanie wlaczone do istniejacego kolektora Dn200 za posrednictwem

nowej, studni rewizyjnej Dn425. Przedmiotowa sie¢ nalezy do Gminy Miejskiej w Wagrowcu.

3. Grawitacyjna kanalizacja deszczowa
3.1. Uwagi wstepne

Zgodnie ze wynikami inwentaryzacji na przedmiotowym terenie dochodzi do
odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej. W ramach prac projektuje si¢
likwidacje wykonanie nowego przylacza kanalizacji deszczowej i1 likwidacj¢ przykanalikow
deszczowych odprowadzajacych wody deszczowe do kolektora sanitarnego. Wody opadowe 1
roztopowe z utwardzonego terenu dziatki (potaci dachowej) polozonej przy ul. Kosciuszki 15 1 18
w Wagrowcu, dz. ewid. nr 1439/15, 1442/1, 1443/4, nalezy odprowadzi¢ za pomoca nowego

przytacza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Ko$ciuszki.

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejagcej sieci kanalizacji deszczowe;j
grawitacyjnej na terenie dziatki 1439/15 (teren zza Urzedem Miejskim) za posrednictwem

projektowanej, tworzywowej studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Stl.

3.2. Przyjete rozwigzania techniczne

Sie¢ nalezy wykona¢ z rur tworzywowych ¥200 mm Lite SN8, faczonych kielichowo na
uszczelki gumowe. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku studni odbiorcze;.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu nastapi za posrednictwem istniejacych rur spustowych.
Podlgczenie rury spustowe z Urzedu Skarbowego nalezy wyposazy¢ w studzienki rewizyjno —

czyszczakowe.

Do wykonania sieci wolno stosowac jedynie rury wykonane z jednorodnego materiahu.
Stosowanie rur z PCV z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy sieci

muszg posiadac atesty zezwalajacy na montaz.

3.3. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych
3.3.1. Studnie rewizyjne

Studnie stosowa¢ na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na sieci
zastosowano studnie tworzywowe - rewizyjne Dn425mm (Stl — St7), zgodnie z PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 476:2001, jako studzienki kanalizacyjne niewlazowe o §rednicy wewngtrznej 42,5 cm.
Studnie te musza posiada¢ odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PP)

zgodna z ISO/TR 10358 oraz odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620. Podlaczenia
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powyzej kinety wykonywaé za pomoca wkiadki in situ. Studnie zostang zakonczone wilazem

kanalizacyjnym wentylowanym D 400.

3.3.2. Wpusty uliczne

Projektuje si¢ montaz nowych, prefabrykowanych wpustow ulicznych, ktore sa podiaczone
do projektowanych studzienek kanalizacyjnych na projektowanych kanalach deszczowych.
Wpusty uliczne projektuje sie¢ z elementow prefabrowanych Dn 0,50m z osadnikiem 0,95m z
betonu C35/45, na ktorym jest ustawiony wpust uliczny kotnierzowy, z rusztem zeliwnym o wym.
400x600mm o klasie D400, mocowanym w korpusie zawiasowo. Nasada wpustu powinna by¢ tak

montowana, aby prety rusztu byly ustawione prostopadle do krawedzi jezdni.

3.3.3. Studnia betonowa S1

W ramach prowadzonych prac projektuje si¢ wymiang istniejacej studni S1. W projekcie
zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z kregow zelbetowych o
$rednicy 1,0 m. Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie z betonu
C8/10 o grubosci min. 10 m 1 o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewngtrzna kregu
betonowego. Ulozenie tej plyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej. Czgs¢ dolna
prefabrykowana razem z kineta z betonu C 35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami z
uszczelka tzw. przejSciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podlaczenia
rury. Kregi studzienne laczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki
gumowe 1 posiadajg fabrycznie montowane stopnie zltazowe kanalowe (klamry) spehiajace
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie
co 25 — 30cm, w ukladzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od $ciany studzienki. Studnie
zwienczy¢ plyta pokrywowa z pierScieniami odcigzajacymi oraz wlazem zeliwny typu cigzkiego
D-400 z pokrywa wypetniong betonem klasy C 35/45 o wysokosci nie mniejszej niz 14 cm z

wentylacja dla kanatu deszczowego.

3.4. Remont istniejgcych studni

W ramach prac remontowych na istniejagcych elementach studni betonowych (5 szt.)
projektuje si¢ przeprowadzenie niezb¢dnych prac remontowych do ktérych naleze¢ bedzie:

— czyszczenie kinety / osadnika studni
— wykonanie prac naprawczych takich jak uzupehienie ubytkéw betony
— wklejenie stopni ztazowych

4. Technologia wykonania robot

Rurociagi ukladacé:

— Na projektowanym terenie wystepuje grunt kat. I-II. Wykopy wykona¢ mechanicznie

do glebokosci dna rurociagu, a pozostaly cz¢$¢ wykopu na grubos$¢ podsypki 10 cm
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r¢cznie. Urobek z wykopu odlozy¢ na tymczasowy odktad wzdhiz krawegdzi wykopow
w odl. 1,5 m od krawedzi wykopu, natomiast gdy brak miejsca na sktadowanie odwiezé

urobek na tymczasowe sktadowisko na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

— W odcinkach, w ktérych przebiega istniejagce uzbrojenie energetyczne,
telekomunikacyjne 1 gazowej, wykona¢ przekopy kontrolne i po okresleniu

rzeczywistego przebiegu istniejacego uzbrojenia podjac¢ decyzje o wykonaniu wykopu.
—  Wykopy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb eksploatujacych czynne instalacje.

— Rurociagi po ulozeniu na wiasciwych rzgdnych obsypac piaskiem (poza polaczeniami
rur) do wysokos$ci 30 cm ponad rurg i zagescic¢, a nastgpnie wykonac proby szczelnosci,

zgodnie z PN-EN 1610:2015-10

— Gotowe zakres przebudowy zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym do MPWiK w
Wagrowcu.

— Na istniejace podziemne sieci energetycznej w miejscach skrzyzowan nalozy¢ rury

ochronne dzielone AROT typu PS na calej szerokosci wykopu.

— Przy wystepujacych gruntach piaszczystych dopuszcza si¢ nie stosowaé podsypki,
posadowi¢ kolektory na gruncie rodzimym. Obsypanie — stosowa¢ grunt rodzimy bez

kamieni, ktory nalezy zagegsci¢ jw.
— Po zakonczeniu robdt teren objety pracami nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

— Odtworzenia elementéw pasa drogowego wykona¢ i odtworzy¢ zgodnie z decyzja

zarzadcy drogi

5. Odwodnienie wykopéw
Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie punktowe
za pomocg studzienki drenazowej w dnie wykopu oraz pompy szlamowej lub odwodnienia z

zastosowaniem iglofiltrow.

6. Kolizje
Z uwagi na wstepujace istniejace uzbrojenie, a takze brak informacji na temat gtebokosci
posadowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystgpienia kolizji nieujetych w niniejszym
projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebieg kanatlu, jego
spadki oraz $rednice by maksymalnie oming¢ istniejace uzbrojenie terenu oraz zachowaé
grawitacyjny przeptyw wod opadowych. Wszelkie kolizje nieujgte w niniejszym opracowaniu, a
wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zglosi¢ do inwestora i gestora sieci oraz

przebudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.
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7. Préba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli

wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa

1 badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy rowniez

stosowa¢ si¢ do zalecen producenta rur. Proponuje si¢ wykonanie proby szczelno$ci

rownoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”’) wg punktu 13.3

powyzszej normy. Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. Wskazowki materiatlowe

Rury @200 mm Lite SN8

Systemowa studnia rewizyjna Dn425 wraz z wlazem D400

Systemowa betonowa studnia rewizyjna Dn1000 wraz z wlazem D400
Systemowa betonowa studnia osadnikowa Dn500 wraz z wpustem ulicznym D400

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci wodociggowe] musza posiadaé

aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlane;.

9. Uwagi dla wykonawcy

Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. I1 z 1988 r.

Roboty wykonaé zgodnie z Polskimi normami:
o PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

o PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy

odbiorze.

Stosowac¢ si¢ do instrukcji 1 warunkéw technicznych producentdw materialdw, oraz

warunkow zawartych w certyfikatach materialow.
Stosowac si¢ do warunkéw BHP zgodnie z:

o Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbidrkowych,

Dz.U.03.47.401.

o Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Infrastruktury w sprawie ogélnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650
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o Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia Dz.U.03.120.1126
o Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

Stosowa¢ si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (z dnia 16

pazdziernika 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775))

Przed wykonaniem robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym
zawiadomi¢ nadzor uzytkownika sieci i wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia

faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W  protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji

podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé¢ przedstawiciela

uzytkownika w celu pelnienia nadzoru technicznego.

Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

Generalny Wykonawca winien skalkulowa¢ koszty odtworzenia nawierzchni

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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PROJEKT TECHNICZNY inwestycji pn.: Przebudowa i remont przytgcza kanalizacji deszczowej na terenie
dziatki nr 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kosciuszki w Wagrowcu
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Wagrowcu, ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

10.2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
| I B A

W 1”4
WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8FB-8C3-F3B *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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LEGENDA
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INSTALACJE
- istniejgca kanalizacja deszczowa
- istniejgca kanalizacja sanitarna |
- projektowana kanalizacja deszczowa @200 PVC SN8 /
O - projektowana studzienka rewizyjna Dn425 /
mm - wymiana studni wraz z wpustem ulicznym i osadnikiem piasku S’;
O - czyszczenie i remont istniejgcej studni kanalizacji deszczowej
—_ " 3¢—>¢ - likwidacja odcinka sieci

v 85—
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

b3

I

&
1439/6 \‘?;0 Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
\ Inwestor: ul. Ko$ciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

Obiekt: Przebudowa i remont przytgcza kanalizacji deszczowej na terenie dziatki

| PPreKt nr 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kosciuszki w Wagrowcu

|| Tres¢ rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 7

- nr upr. bud. ( f
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak WKP/0277/PWOS/14 M
w spegc;j. instal. i urzadz. sanitarne|

Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 07.2023 Skala 1:500 Nrrys. 1




26°0288°0200

1°9200

o200
-97°0200 -90°@200
St4 St
- st2 S8
— —
N
8
b
1:500 =3 =S
w% | | B
A LS
R & B
=33 =S
SS | | §S
52 | 02
== |5 =
EER N EEE
© © « T ©
g 5 2885 Helit o b cfE
OZNACZENIE PROFILU: St1 g % g%éé fﬁéégg ﬁff Eé
POZIOM POROWNAWCZY 75.00 m n.p.m. 2 & %E%Eg gb_:n%c%gg Z\5ls §2
~ D ~ o (o=
~ ® 0 =33 =33
RZEDNA TERENU ISTN. g 2 8 2 3
S = = 2 5
RZEDNA DNA KANALU 8 3 2 3 3
‘el 0 o o ~
~ ¢! ~ @ A
ZAGLEBIENIE DNA KANALU - - - - =
y 0.5% 1.5%
SPADKI, DLUGOSCI e
23.2m 33.1m
SREDNICA, MATERIAL 200 L=56.3m
. S = 2 < 3
ODLEGLOSCI ° 2 & & 8
15.7 75 15.0 18.2
H E KTO M ETRY St1 St2 St3 St4 Sts
P.S.I./IEPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ 0

Nazwa pliku: Wagrowiec Parkin Starostwo w2 Projekt: KD2

133°0
-97°@200
Wp1
st -
3
R
=
=
N
=
El
£
5}
K
=1
o
=
N
8
o
= =
22 3
L= 2
R (=)
N ©
[N g
= o
- c
<SS S
QS K
S® ®
BN =
3= s
S=2 2]
o s &
o < L=
) g
T TN o3
S888 8ls
Wp1 Fo R ] S|
p NEER= =%
Bf = = [N
75.00m 3[ee§ ==
Dl Y=
n.p.m.
=] 7o)
K ©
0| Yol
[=e] (=}
< )
< -
< <
[=e] (=]
10| o
) ]
17
10.7m
o N
< ~
o o
10.7
st2 Wp1

HYDROTOM PAWEL TOMCZAK

62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

Obiekt:

Przebudowa i remont przytgcza kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
nr 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kosciuszki w Wagrowcu

Tres¢ rysunkus,

Profil podituzny przytacza kanalizacji deszczowej

—

nr upr. bud. C 4
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak WKP/0277/PWOS/14
w spegcj. instal. i urzadz. sanitarne
Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 07.2023

Skala 1:100/500

Nr rys. 2.1
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HYDROTOM PAWELt TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. KoSciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

Obiekt:

Przebudowa i remont przytgcza kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
nr 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kosciuszki w Wagrowcu

Tres¢ rysunku;

Profil podiuzny przytacza kanalizacji deszczowe;j

—

nr upr. bud.

< n
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak WKP/0277/PWOS/14

w spegcj. instal. i urzadz. sanitarne
Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 07.2023

Skala 1:100/500

Nr rys. 2.2




