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1. Dane ewidencyjne

OBIEKT: BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z PARKINGIEM,
SCENA PLENEROWA, MAtA ARCHITEKTURA, OSWIETLENIEM |

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

TEMAT OPRACOWANIA: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM
W PARZECZEWIE PLANOWANEGO DO REALIZACII W RAMACH
PROJEKTU PN. ,REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI PARZECZEW -

ETAP III”
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NR. EWID. DZIALKI: 286, 319, 285, 284 obreb 0014 PARZECZEW

INWESTOR: GMINA PARZECZEW
ul. Potudniowa 1
95-045 Parzeczew

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy, ktéry powinien stanowic

przedmiot umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w trybie Ustawy Prawo
Budowlane, oraz by¢ podstawg do realizacji inwestycji przez uprawnionego i kompetentnego

wykonawce.

Inwestycja planowana jest w ramach projektu pn.,Rewitalizacja miejscowosci Parzeczew — etap

.

3. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Zamawiajgcym nr 20/2019r. z dnia 12 lutego 2019r.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez

w Parzeczewie uchwatg nr XXXVII1/301/13 z dnia 26 wrzesnia 2013r.

Rade Gminy

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzacy

panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.1020.2019.1263.

e Opinia geotechniczna podfoza gruntowego opracowana przez firme HPC POLGEOL S.A.

ZAKEAD W £ODZI w czerwcu 2019r.
e Inwentaryzacja terenu wraz z dokumentacjg fotograficzna.
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CZESC 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w
Parzeczewie, celem nadania przestrzeni publicznej nowych funkcji spotecznych oraz gospodarczych w
tym zapewnienie obiektow i terenéw rewitalizowanych do podstawowych ustug komunalnych.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, drogowe, prace budowlano-montazowe,
wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu wigcznie.

Zakres inwestycji przewidziany jest do realizacji obejmuje:

e porzadkowanie terenu inwestycji — wycinka krzewéw i drzew o ztym stanie zdrowotnym oraz
kolidujgcych z inwestycja, niwelacja terenu

e budowa ciggdw komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych

e budowa oswietlenia parkowego

e rozbudowe sieci wodociggowej i przytgczy

e budowa parkingu

e zniwelowanie stoku saneczkowego do rzednej podstawy — we wtasnym zakresie Inwestora

e budowa sceny plenerowej wraz z utwardzeniem terenu i kontenerem

e montaz elementéw mate] architektury: altany, fawki, stanowiska wedkarskie, stojaki na
rowery, kosze na odpady, miejsce na ognisko

e rozbidrka istniejgcej sceny wraz z jej utwardzeniem przed sceng, rozbidrka istniejgcego
chodnika oraz likwidacjg dwdch stupdw oswietleniowych

e nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

e budowa miejsca do zawracania z kruszywa

2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

e miejscowosé: Parzeczew
e gmina: Parzeczew
e powiat: zgierski
e wojewddztwo: tédzkie

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowaé inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego przyjety Uchwatg XXXVIII/301/13 z dnia 26 wrzesnia 2013r Rady
Gminy w Parzeczewie, wobec czego projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje w zgodzie z
uwarunkowaniami MPZP.

Obecnie na terenie lokalizacji inwestycji znajduje sie zbiornik wodny - zalew oraz teren zielony
trawiasty, stara scena z utwardzeniem z kostki betonowej, stupami o$wietleniowymi i $ciezkami z ptyt
chodnikowych, stok saneczkowy porosniety krzewami oraz wewnetrzny cigg pieszo-jezdny wykonany

z asfaltu.
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Teren czesSciowo porosniety jest niewielkimi samosiewkami robinii akacjowej z pojedynczymi
klonami i topolami, zas teren przy zbiorniku wodnym porosniety jest trzcing pospolitg. Przy zbiorniku
wodnym znajduje sie rowniez punkt czerpalny do celdw przeciwpozarowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzeczewie ma na celu
remont miejsc rekreacji i terenéw zielonych umozliwiajgc tym samym korzystanie z niewatpliwych
waloréw estetycznych tego terenu (po wczesniejszym uporzadkowaniu, wybudowaniu nowych
obiektéw) m.in. poprzez utworzenie przestrzeni do organizacji plenerowych imprez kulturalnych,
edukacyjnych i wydarzen rekreacyjnych.

W czesci terenu zainwestowania zaprojektowano nowoczesng scene plenerowg z utwardzeniem
przed sceng, kontenerem za sceng, miejscem do zawracania samochoddw obstugi sceny z kruszywa,
utwardzeniem pod stoiska gastronomiczne, parking, ciggi komunikacyjne z o$wietleniem oraz mata
architekture (tawki, kosze na odpady, altane, miejsce na ognisko). Wokét zbiornika wodnego
zaprojektowano stanowiska wedkarskie tworzac strefe rekreacyjna.

Istniejgce tereny zielone projektuje sie uporzgdkowac i zrekultywowaé, ze szczegdlnym naciskiem
na zachowanie zdrowych drzew w réznym wieku, przy minimalizacji drzew przewidzianych do
wycinki, z dodatkowymi nasadzeniami stanowigcymi uzupetnienie kompozycji.

W ramach inwestycji, celem zapewnienia obiektow i terendéw rewitalizowanych do podstawowych
ustug komunalnych, planuje sie rozbudowac sie¢ wodociggowg w istniejgcym ciggu pieszo-jezdnym
od strony poétnocnej i wschodniej zbiornika wodnego (zalewu) oraz wykonaé przytgcze wodociggowe
do poboru wody w kontenerze sanitarnym, zdrdj uliczny przy altanie oraz planowanej lokalizacji
tymczasowych namiotow imprezowych. Woda z kontenera bedzie odprowadzana do betonowego
szamba zlokalizowanego na terenie utwardzonym.

W odlegtosci 0,5 m od projektowanych ciggdw komunikacyjnych nalezy oczyscié teren, przykryé
20 cm warstwg ziemi urodzajnej oraz obsia¢ mieszanka traw. W miejscach nasadzen nalezy zwiekszy¢
gtebokos¢ ziemi urodzajnej poprzez jej wymiane. W ramach projektu planuje sie dokona¢ nasadzen
drzew gatunkami: surmia bignoniowa ,,Nana”, platan klonisty Alpen’s Globe, buk pospolity ,,Purpurea
Tricolor” oraz trawami ozdobnymi gatunkiem miskant chinski ,Silberfeder”.

Stara scena wraz z istniejgcym utwardzeniem z kostki, chodnikiem oraz dwoma stupami
oswietleniowymi zostanie zlikwidowana. Istniejgce wzniesienie przy zbiorniku petnigce funkcje stoku
saneczkowego, zostanie zlikwidowane. Od strony wschodniej zbiornika cigg pieszo-jezdny zostanie
oddzielony od zbiornika wodnego barierg U-14a linowa. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 19 355,39 m?, w tym:

e ciag pieszo-jezdny: 2716,09 m’

® Ciag pieszy: 923,42 m?

e scena plenerowa z pochylnig i schodami: 74,53 m?

e utwardzenie z kostki bet. pod sceng i gastronomig: 1495,51 m?

e utwardzenie z kostki bet. parkingu: 1243,96 m’

e miejsce do nawracania z kruszywa: 403,84 m’

e utwardzenie z kostki pod tawkami: 42,84 m’
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e tereny zieleni: 10 532,77 m?
e procent powierzchni biologicznie czynnej: 54,42 %

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu i zwigzane z nim obiekty zostaty zlokalizowane na
dziatkach nr 286, 319, 285, 284, stanowigcych obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich
wymagan o jakich mowa w warunkach technicznych. Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz
projektowany obiekt nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowad
uciazliwych zapachéw, hatasu i drgan, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren
oznaczony graficznie na mapie w sposdb opisany w legendzie.

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie znajduje sie w granicach terendw
gérniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

8. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska czy jego uzytkownikdw oraz nie naruszy celéow
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystosé powietrza.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byly skladowane materiaty budowlane,

* nie powinien poruszaé sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada
do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

e zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byty metoda tunelowa.

Koniecznos¢ wykonania robdét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w ktdrym okreslone zostang zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci
minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

W przypadku wystarczajgcej ilosci miejsca, w przypadku grup drzew nalezy ogrodzi¢ catg grupe na
powierzchni obejmujacej zasieg koron.

W przypadku braku miejsca zastosowac podesty ochronne, ptyty betonowe, drewniane, metalowe
lub warstwe zwiru, kory. Ruch maszyn w strefie ochronnej drzew moze odbywac sie wytgcznie po
drogach tymczasowych. Prace w strefie ochronnej drzewa wykonywa¢ wyfacznie recznie. Strefy
ochronne drzew powinny by¢ oznaczone poprzez jednoznaczne i wyrazne napisy.

Nalezy unika¢ lokalizacji zabudowy tymczasowej w zasiegu systemu korzeniowego i korony
drzewa. W zasiegu strefy ochronnej drzewa zaniechaé zdjecia wierzchniej warstwy terenu.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

9.1. Dane ogdlne

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, Srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczeristwa pracy, nawet gdyby to
wydtuzyto czas jej trwania.

9.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji zadania

Zakres robét obejmuje kompleksowa realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujacych prac budowlanych:

e zagospodarowanie placu budowy
e pomiary geodezyjne

e roboty ziemne i drogowe

e prace montazowe

e prace wykonczeniowe

e zagospodarowanie terenu

9.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie wystepowania zadnych obiektow, ktére
projektuje sie rozebra¢ lub przeznaczy¢ do dalszego uzytkowania.

9.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji zagrozeniem bezpieczeistwa moze by¢ niewtasciwe
zabezpieczenie przed wpadnieciem do zbiornika wodnego, co moze stworzy¢ ryzyko ztamania
konczyny lub utoniecia. Poza tym na terenie nie stwierdza sie elementdw potencjalnie zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
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9.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
uciazliwe dla pracownikéw:

e zranienie lub odciecie konczyny pracujgcymi czesciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

e zranienie lub ztamanie konczyny spadajgcymi przedmiotami

e zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzkg koparki podczas robét ziemnych

e utoniecie pracownika

e porazenie pragdem elektrycznym

e narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

e potkniecie, skrecenie lub ztamanie koiczyny podczas poruszania sie po terenie budowy

e ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

9.6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programoéw opracowanych dla
poszczegblnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegdlnosci kierownikow, mistrzéw i
brygadzistéw, powinno byé przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe 0séb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a oséb kierujgcych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podlegtych pracownikdw oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdélnych etapach.
Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét powinien okreslaé:

e imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych zadan

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

9.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajagcym

z wykonania robét bud. w strefach zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie

realizacji prac stosowac nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne:

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokoét miejsc prowadzenia prac

stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych
do wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewni¢
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i sSrodki ochrony indywidualnej

wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika,
a zwilaszcza urazéw kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegto$¢ recznego
przemieszczania przedmiotdéw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych
przy pracy statej i dorywczej, okreslonej w przepisach

uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci
90% przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien
zawiesia nie moze byc¢ wiekszy niz 120°

narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢ uszkodzonych zakoniczen roboczych, peknieg,
zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15m

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdow przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIJA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzeczewie, polegajace
na wykonaniu ciggédw komunikacyjnych, w tym pieszych i pieszo-jezdnych, nowoczesnej sceny
plenerowej, parkingu i o$wietlenia parkowego wraz z elementami matej architektury, a takze
zagospodarowaniu terendw zielonych poprzez nowe nasadzenia. Wykonanie ciggdéw
komunikacyjnych poprawi bezpieczenstwo o0séb przebywajacych w obrebie przedmiotowej
inwestycji. Teren zainwestowania umozliwic ma stworzenie strefy rekreacyjnej oraz stanowic
przestrzen integrujgcg lokalng spofecznos¢ przez wygospodarowanie miejsca do odpoczynku i
organizowania rozmaitych imprez, przyciggajgc mieszkancéw na fono natury nad zalewem.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt bedzie petnit funkcje rekreacyjng, ktdrego centralng czes$é¢ bedzie stanowita scena
plenerowa w ksztatcie fukowym kryta membrang. W sasiedztwie sceny zaprojektowano tez kontener
z umywalkg oraz utwardzenie z kostki pod stanowiska z gastronomia z dostepem do wody i energii
elektrycznej oraz plac z kruszywa do zawracania pojazddw obstugi sceny. Na terenie zainwestowania
zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
prostokatnej, z rozdzieleniem kolorystycznym — kolor grafitowy szer. 4 m sugerujgcy przeznaczenie
na ruch pojazdéw oraz w kolorze szarym szer. 1,5 m sugerujgcy przeznaczenie dla ruchu pieszego. Na
pozostatym obszarze cigg pieszo-jezdny zostanie rozdzielony na cigg jezdny szerokosci 4 m (kostka
bet. grafitowa) petnigcy gtdwnie funkcje dojazdowa do sceny oraz cigg pieszy szerokosci 1,5 m
(kostka bet. prostokatna szara) umozliwiajagcy komunikacje na terenie wokét zbiornika. Wzdtuz
ciggdéw pieszych zaprojektowano oswietlenie parkowe, tawki i kosze na odpady, altane i miejsce na
ognisko. Zaprojektowano dziesie¢ tawek na tukowych poszerzeniach ciggu z kostki betonowej oraz
osiem koszy na odpady. Przy parkingu zaprojektowano dwa stojaki na rowery oraz jeden przy altanie.
Po potudniowej stronie zbiornika wodnego zaprojektowano nowy parking na 60 miejsc postojowych z
kostki betonowej bezfazowej prostokatnej w kolorze grafitowym z liniami rozgraniczajgcymi
wykonanymi z kostki szarej i trzema stanowiskami dla osdb niepetnosprawnych. Przy zalewie
zaprojektowano cztery stanowiska wedkarskie wykonane 1z gabionu. Ostateczny wyglad
poszczegdblnych elementéw zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

3. Uktad konstrukcyjny

3.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Ciagi komunikacyjne i utwardzenia terenu

Konstrukcje nawierzchni ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych zaprojektowano uwzgledniajac
budowe geologiczng terenu oraz przewidywany ruch na ciggach komunikacyjnych. Budowe
warstwowg nawierzchni pokazano w czesci graficznej dokumentacji, natomiast odwodnienie
zaprojektowano jako powierzchniowe, nadajgc nawierzchniom spadek poprzeczny 2%.
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Na obszarze zainwestowania zaprojektowano nastepujgce utwardzone ciggi komunikacyjne:
1) ciag pieszo-jezdny — szer. 5,5 m — dt. 334 m — nawierzchnia kostka betonowa prostokatna

bezfazowa - obrzeze z kraweznika drogowego najazdowego 15 x 22 x 100 cm na tawie betonowej
z oporem.

Warstwy:
e kostka betonowa prostokatna bezfazowa gr. 8 cm

e podsypka piaskowo —cementowa 4:1 gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza gr. 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(frakcja 0 - 31,5 mm)
e podbudowa pomocnicza gr. 10 cm — kruszywo drobne piasek 0 - 2 mm
2) ciagg pieszo-jezdny — szer. 4,0 m — dt. 221 m — nawierzchnia kostka betonowa prostokatna

bezfazowa - obrzeze z kraweznika drogowego najazdowego 15 x 22 x 100 cm na tawie betonowej
z oporem.
Warstwy:
e kostka betonowa prostokatna bezfazowa gr. 8 cm
e podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr.3 cm
e podbudowa zasadnicza gr. 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(frakcja 0 - 31,5 mm)
e podbudowa pomocnicza gr. 10 cm — kruszywo drobne piasek 0 - 2 mm
3) ciagg pieszy —szer. 1,5 m —df. 616 m — nawierzchnia kostka betonowa prostokatna bezfazowa
— obrzeze betonowe 6 cm x 25 cm x 100 cm na fawie betonowej z oporem
Warstwy:
e kostka betonowa prostokatna bezfazowa szara gr. 6 cm
e podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr.3 cm
e podbudowa zasadnicza gr. 10 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(frakcja 0 - 31,5 mm)
Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy usungé warstwe zalegajagcego namutu do spagu
warstwy nosnej i wypetni¢ piaskiem srednim zageszczonym warstwowo do 1s=0,97.
Utwardzenie przed sceng

Po zachodniej stronie zbiornika wodnego na terenie zielonym zostanie wykonana nowa scena
plenerowa kryta membrang, a przed nig plac utwardzony z kostki betonowej grafitowej o tej
samej budowie warstwowej, co cigg pieszo-jezdny. Utwardzenie za sceng réwniez musi posiadac
podbudowe o tej samej nosnosci co cigg pieszo-jezdny. Szerokos¢ utwardzonego placu minimum
30 m z rozszerzeniami tukowymi w strone sceny do szerokosci ok. 50 m. Plac utwardzony bedzie
zakonczony obrzezem betonowym 6 cm x 25 cm x 100 cm na fawie betonowej z oporem, spadek
nawierzchni utwardzenia wykona¢ poprzecznie od osi sceny. Przed wykonaniem warstw
podbudowy nalezy usung¢ warstwe zalegajacego namutu do spagu warstwy nosnej i wypetnié
piaskiem $rednim zageszczonym warstwowo do I1s=0,97.

Utwardzony plac pod stanowiska gastronomiczne

Przy ciggu pieszo-jezdnym w sgsiedztwie sceny wykonany zostanie utwardzony plac o wym. 30 m
x 5 m. Teren pod gastronomie réwniez musi posiada¢ podbudowe o tej samej nosnosci co cigg
pieszo-jezdny, nawierzchnie z kostki grafitowej, a na obrzezach kostke szarg. Przed wykonaniem
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warstw podbudowy nalezy usungé warstwe zalegajgcego namutu do spagu warstwy nosnej i
wypetnic piaskiem srednim zageszczonym warstwowo do 1s=0,97.

Parking

Parking bedzie miat wymiary 80,55 m x 15,40 m, przeznaczony bedzie na 60 miejsc postojowych o
wymiarach 2,5 m x 5,0 m w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m.
Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm w kolorze
grafitowym, a miejsca postojowe zostang wyznaczone poprzez pas kostki szarej.

Konstrukcja nosna parkingu analogicznie jak ciggu pieszo-jezdnego, na podsypce piaskowo-
cementowej 4:1 gr. 3 cm, posadowiona na podbudowie zasadniczej gr. 20 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm na podbudowie pomocniczej gr. 10 cm z
piasku 0-2 mm. Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy usungé warstwe zalegajgcego
namutu do spagu warstwy nosnej i wypetni¢ piaskiem $rednim zageszczonym warstwowo do
Is=0,97.Parking bedzie zakoriczony kraweznikiem drogowym 15 x 30 x 100 wyniesionym 8 cm
ponad nawierzchnie parkingu na podsypce piaskowo- cementowej 4 ;1 gr. 5 cm oraz na fawie
betonowej z oporem C12/15 — 10 x 25 x 25 cm.

Uktfad konstrukcyjny sceny

tawa fundamentowa — monolityczna wykonana z bet. C20/25 , zbrojona pretami s 12 ze stali A-

IIIN i strzemionami s 6 ze stali A-IlIN. Wymiary tawy fundamentowej szer. 50 cm x wys. 40 cm,
posadowiona na 10 cm warstwie podbetonu C12/15. Rzedna posadowienia wynosi 1,0 m,
zabezpieczone przeciwwilgociowo izolacjg polimerowo — bitumiczna.

Sciany fundamentowe — na fawie fundamentowej beda posadowione $ciany z bloczkéw

betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej do wysokosci poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Usztywnienie $cian zwiericzone wiencami. Zasypke pomiedzy Scianami nalezy
wykonaé z piasku Sredniego zageszczonego warstwami do Id = 0,5, Sciany fundamentowe
zabezpieczone przeciwwilgociowo izolacjg polimerowo — bitumiczna.

Sciany naziemne — wykonane z betonu komérkowego klasy min. 600 gr. 24 cm usztywniona za

pomoca trzpieni zelbetowych. Sciany zwieAczone wiericami zelbetowymi. Sciana zwieAczona
opierzeniem z blachy tytan-cynk.

Wienice — monolityczne, zelbetowe, wykonane z betonu C20/25 zbrojone pretami ©12 ze stali A-
IIIN i strzemionami 6 ze stali A-IlIN.

Ptyta zelbetowa — monolityczna, zelbetowa wykonana z betonu C20/25 zbrojona siatkg pretéow
©10 ze stali A-IlIN o oczkach 15x15cm, grubosc¢ ptyty 25-20 cm ze spadkiem 0,5%.

Schody i pochylnia — belki nosne wykonane z ksztattownikéw stalowych C120, stopnie i spoczniki z

blachy ryflowanej gr 40 mm, konstrukcja gtdwna podestu spawana i kotwiona do stdp
fundamentowych prefabrykowanych o wym. 30cm x 30cm x 100cm, dedykowanych pod stupy
oswietleniowe zwiericzone blachg podstawy mocowang na $ruby do przygotowanych wytykow,
posadowionych na podbetonie gr. 10 cm.

Utwardzenie wokot obiektu — utozy¢ utwardzenie z kostki betonowej, gr. 8,0 cm ze spadkiem 2 %

w kierunku zbiornika retencyjnego wg PZT.
Izolacja przeciwwilgociowa — tawy fundamentowe, $ciany fundamentowe oraz ptyte zelbetowg

zabezpieczy¢ przed wilgocig izolacjg polimerowo-bitumiczna.
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Obrdébka blacharska — na Scianach sceny oraz wzdtuz obwodu sceny wykona¢ obrdobke blacharska

z blachy gr. 0,5 mm z powtoka poliestrowg, kol. RAL 9002.
Posadzka sceny — scena plenerowa bedzie posiadata poktad wykonany z desek gr. 4 cm

posadowionych na legarach 7 cm x 10 cm w rozstawie co 0,5 m.

Na scenie bedg tymczasowo stawiane na posadzce parawany drewniane (2 szt.) o wymiarach szer.
3 m i wys. 2 m. Parawany wykonane z desek 12,5 cm x 3,2 cm, przykrecone do ramy z
krawedziakéw 8 cm x 8 cm z obu stron. Parawany od dotu beda miaty elementy stabilizujgce
dtugosci 50 cm w naroznikach.

Uktad konstrukcyjny zadaszenia sceny:
Konstrukcia wsporcza zadaszenia — zaprojektowana w technologii stalowej. Klasa wykonania

elementéw stalowych EXC3. Zadaszenie membranowe rozciggniete pomiedzy dzwigarami
dachowymi, opartymi na blokach fundamentowych.

Fundamenty - fundamenty zaprojektowano w formie grupy pali CFA wraz z blokami
fundamentowymi, klasa betonu — C30/37;

Stupy - stalowe (stal S355) rury okragte ze szwem, zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
malarskimi, kolor RAL 9002 szczotkowany;

Dzwigary - stalowe (stal S355) rury okragte 323,9 x 25 ze szwem, zabezpieczone antykorozyjnie
powtokami malarskimi wg zatgczonej karty zabezpieczenia antykorozyjnego. Dwa dzwigary giete,
wykonane z trzech segmentéw ftukowych stycznych do siebie. Obiekt zaprojektowany zostat
z elementow gietych, nie dopuszcza sie spawania elementdéw tukowych z odcinkdéw prostych;

Liny - stalowe liny OSS splot 1 x 61 galwanizowane, krawedziowe liny membrany s 16 1 x 61 OSS;
Tkanina -scena bedzie zadaszona membrang PCV, pokryta powtokg PVDF w kolorze biatym.

ciezar wtasny membrany : 1350 g/m?®, grubosé: 1,02 mm, wytrzymato$é na rozciaganie 800/700
10N/5 cm, powtoka (géra/spdd) PVDF/PVDF, odpornosé¢ ogniowa C-s2,d0, membrana dachowa
stanowi element nosny zadaszenia;

Izolacja przeciwwilgociowa - fundamenty zabezpieczy¢ przed wilgocig izolacja polimerowo-

bitumiczng;
Odwodnienie zadaszenia — zapewnione poprzez zastosowanie bortnic deszczowych =60

wykonanych z PCV wypetnionych piankg poliuretanowg, kol. biaty, mocowane na budowie
poprzez zgrzewanie do membrany oraz kosze — zlewy zbiorcze i rynny wykonane z PCV, kol. RAL
9002;

Kontener:

Za sceng na nawierzchni z kostki betonowej zostanie postawiony kontener o wymiarach 12 m x 6
m w ktérym bedga znajdowaty sie dwa osobne pomieszczenia wraz z umywalkami z przeptywowym
podgrzewaczem wody. Kontener projektuje sie jako systemowy obiekt o konstrukcji stalowej
modutowej spawany z profili zimnogietych, z wypetnieniem ptytg warstwowg z rdzeniem
poliuretanowym. Woda z umywalek bedzie odprowadzana do zbiornika odptywowego
zelbetowego o pojemnosci 10 m?, ze studzienka rewizyjna ©42,5.

e konstrukcja stalowa
o profile ze stali S235JR
o spawana z profili zimnogietych
o 3,4 mm podtuznice gérne i dolne ramy kontenera
o 4 mm stupki narozne
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3 mm poprzeczki dachowe i podtogowe

klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

klasa ztgczy spawanych C wg PN EN I1SO 5817

klasa tolerancji ,,C” dla wymiardow liniowych i kagtowych

klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci i réwnolegtosci wg PN EN I1SO 13920
e zabezpieczenie antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni
czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1
kategoria korozyjnosci C3

stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO

8501-3

Malowanie

farba podktadowa epoksydowa o grubosci okoto 60-70um
farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70um
taczna grubosé powtoki malarskiej od 120 do 140um

e Sciany zewnetrzne

o
o
o

O

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m?K
wykoniczenie zewn. - ptyta warstwowa z rdzeniem PUR-100mm

okfadziny o jednakowym profilowaniu — profil z blachy stalowej o grubosci 0,5mm

ocynkowanej z powtoka poliestrowg
kolor: biaty RAL 9002 od wewnatrz i szary RAL 7035 od zewnatrz

e Sciany wewnetrzne

o ptyta gipsowo-kartonowa umocowana na ruszcie aluminiowym gr. 75mm
o izolacja: wetna mineralna
o kolor: biaty RAL 9002
e podtoga
o wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m?*K
o poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana
o konstrukcja
- 3, 4mm, profile stalowe zimnogiete (profil 140mm)
- 3mm, poprzeczki z profili zimnogietych (profil 128mm)
o izolacja: 120mm, wetna mineralna, folia polietylenowa
o poszycie gérne - 22mm, ptyta wiérowa wodoodporna
o wykonczenie - ptytki gresowe RAL 7000 (lub zblizony)
o listwa wykonczeniowa — listwa PCV
e dach: blacha stalowa T-55 ocieplona wetng mineralng
o wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,18 W/m2K
o nachylenie pofaci ok. 1%
O poszycie zewn.
- 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana galwanicznie
- membrana dachowa
o konstrukcja
- 3, 4mm, profile stalowe zimnogiete
- 3mm, poprzeczki z profili zimnogietych
o izolacja, wetna mineralna - 80mm
o paraizolacja, folia polietylenowa- 0,2mm
o wykonczenie wewn.
- 80mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
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- oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm

ocynkowanej z powtoka poliestrowg;
- kolor: biaty RAL 9002 od wewnatrz i od zewnatrz;
e drzwi zewnetrzne
o drzwi 900mm x 2050mm
jednoskrzydtowe,
stalowe, izolowane,
kolor: grafitowy RAL 7016,
o okucia:

zamek drzwiowy wpuszczany z dZzwignia, z wktadka na klucz i 3 kluczami,

komplet klamek zaokraglonych
samozamykacz
o listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego — biata
o okapnik - 30mm,
zewnetrzny okapnik nad drzwiami,
blacha stalowa powlekana
e drzwi wewnetrzne
o drzwi 900mm x 2050mm — 1szt
jednoskrzydtowe,
ptytowe,
okna PVC
o 1800mm x 1100mm — 5szt
jednoskrzydtowe uchylne,
PVC
kolor: grafitowy RAL 7016,trzyszybowe, z mikrowentylacja
roleta zewnetrzna
o okapnik
30mm
zewnetrzny okapnik nad oknami
blacha stalowa
wentylacja grawitacyjna
instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna

o instalacja wodna - linie wodne wykonane z rur, szybkoztaczek i ksztattek PEM,
prowadzone na scianach, potaczenia wtykowe systemowe; kolor biaty

o instalacja kanalizacyjna - wykonana z rur i ksztattek PCV,

o instalacja elektryczna - rozdzielnica typ RN 1x12 zamontowana na $cianie wewnatrz
kontenera, zabezpieczenia wytgcznik réznicowo-pragdowy 4P 25A/30mA, przewody YDY
3x2,5mm? prowadzone na $cianie i suficie kontenera w korytkach kablowych PCV,
wytaczniki pojedyncze podtynkowe, gniazda pojedyncze bryzgoszczelne

® wyposazenie

o 2 szt. umywalka ceramiczna biata ,,50” na szafce, wraz z armaturg chromowang + lustro,
podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony zamkiem

bebenkowym do montazu nasciennego
Altana:

Na rozwidleniu $ciezki bedzie wykonana altana kryta membrang o wymiarach 8 m x 6 m z jednej

strony rozparta na ramie zelbetowej z wypetnieniem panelami stalowymi malowanymi
proszkowo, a z drugiej na stupach stalowych ze stali S355 z rur okragtych bezszwowych
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zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami malarskimi w kolorze popielatym. Altana bedzie kryta
membrang PVC w kolorze RAL 9002, pokryta powtoka PVDF. Altana bedzie miata nawierzchnie z
kostki betonowe] prostokatnej szarej gr. 6 cm zakoriczong obrzezem betonowym 6 cm x 25 cm x
100 cm o podbudowie analogicznej jak ciggi piesze. Altana bedzie wyposazona w stoty i tawki
mocowane na state zgodnie z zatgcznikiem i rys. nr 7.

Miejsce na ognisko:

Przy ciggu pieszym zostanie zlokalizowane miejsce na ognisko o $rednicy 190 cm wykonane z

murka z kamienia tamanego za zaprawie cementowe] szerokosci 36 c¢cm i wysokosci nad
powierzchnig terenu 20 cm. Cato$é zostanie posadowiona na zaprawie zaroodpornej grub. 40 cm.
Plac do zawracania o nawierzchni kruszywowej:

Plac do zawracania bedzie miat ksztatt nieregularny i bedzie stuzyt do nawracania samochodéw
zwigzanych z obstugg sceny lub wywozem zbiornika bezodptywowego. Zakorczony bedzie
kraweznikiem drogowym najazdowym 15cm x 22cm x 100cm na tawie fundamentowg z oporem
C12/15.

Budowa warstwowa placu do zawracania bedzie wygladata nastepujgco:

- kliniec frakcji (0-31,5 mm) gr. 5 cm

- ttuczen — kruszywo tamane frakc;ji (31,5 mm — 63 mm) gr. 20 cm

- piasek gr. 10 cm oddzielony od géry i dotu geotkaning o parametrach 40/40 kN/m

Stanowisko wedkarskie:

Zaprojektowano 4 stanowiska wedkarskie zlokalizowane ok. 0,5 m od brzegu istniejgcego zalewu
po dwa po podtnocnej i potudniowej stronie. Stanowisko wedkarskie bedzie wykonane z dwdch
materacéw siatkowo-kamiennych na ktérym posadowiony bedzie gabion o wymiarach 1 m x 0,5
m x 0,4 m pokryty deskg kompozytowg 100 cm x 12,7 cm x 2,2 cm montowang do gabionu
systemowo. Gabion bedzie petnit funkcje siedziska, natomiast materac siatkowo-kamienny bedzie
pokryty deskami kompozytowymi 200 cm x 12.7 cm x 2,2 cm w miejscach kfadzenia nég na
szerokosci 45 cm. Materac siatkowo-kamienny musi by¢ oddzielony od gruntu na ktérym bedzie
spoczywac geowtdkning g300.

3.2. Warunki posadowienia obiektu

Badania gruntowe zostaty wykonane przez firme HPC POLGEOL S. A. Zaktad w todzi ul. Nowa

29/31, 90 — 030 tddz, celem rozpoznania oraz ustalenia stopnia skomplikowania warunkow

gruntowo-wodnych wraz z okresleniem charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw

geotechnicznych podtoza w sasiedztwie lokalizacji projektowanej inwestycji.

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,0 — 5,0 m p. p. t. charakteryzujg proste

warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

4. Dostepno$é obiektu dla osob niepetnosprawnych

Dla osdb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, na

terenie inwestycji nie projektuje sie progdw uniemozliwiajgcych korzystanie z ciggéw
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komunikacyjnych. Nawierzchni ciggédw bedzie wykonana z materiatdw uniemozliwiajgcych
poslizgniecie sie, réwniez na mokro. Ponadto na terenie parkingu zaprojektowano 3 miejsca
postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych o odpowiedniej szerokosci i dtugosci, tj. o wymiarach 3,60 x
5,0m wykonane z kostki betonowej bezfazowej, réwnej i gtadkiej o spadku podtuznym i
poprzecznym, o wskazniku odbicia Swiatta stonecznego w wysokosci co najmniej 0,33, pomalowane
w kolorze niebieskim z odpowiednim oznakowaniem i oswietlone lampami drogowymi od strony
sciezki pieszej. Miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych beda znajdowaty sie blisko ciggu
pieszego o odpowiednich parametrach oraz beda oznakowane obowigzujgcymi znakami dla miejsc
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. Zastang zastosowane systemy fakturowych oznaczen
nawierzchniowych. Stanowiska postojowe bedg miaty réwne i swobodne pofaczenie z najblizszym
chodnikiem. Dodatkowo w bliskosci stanowisk dla osdb niepetnosprawnych zostang dokonane
nasadzenia drzew, ktdre zacieniag wspomniane miejsca. Do sceny plenerowej zostata zaprojektowana
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, posiadajgca pochwyty na wysokosci 0,75 m i 0,9 m. Roéwniez
kontener posiada pochylnie umozliwiajacg korzystanie przez osoby niepetnosprawne. Na caty
obszarze zostang zastosowane rozwigzania pozwalajgce korzystanie z niego osobom z
niepetnosprawnoscig. Projekt zostat opracowany na bazie uniwersalnych rozwigzan
infrastrukturalnych oraz spetnia standardy w zakresie realizacji zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych oraz zasady réwnosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy na lata 2014-2020.

5. Charakterystyka energetyczna

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzadzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrdodet energii jest
bezzasadne.

6. Dane techniczne obiektu i wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla S$rodowiska czy jego uzytkownikow oraz nie naruszy celéw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystosé powietrza.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
projektowany obiekt nie zaliczajg sie do obiektéw wymagajacych uzyskania uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej

8. Uwagi konnicowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania robot, przepisami BHP, przepisami dotyczgcymi ochrony sSrodowiska
naturalnego oraz przestrzegac przepiséw p.poz.
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e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosi¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

¢ Nad robotami wymagany jest staty Nadzoér Inwestorski.

B. BRANZA SANITARNA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej wraz z
przytaczem i zewnetrzng instalacja wodociggowg, celem zapewnienia obiektéw i terendw
rewitalizowanych do podstawowych ustug komunalnych, wykonywang w ramach zadania:
»,Budowa ciggdw komunikacyjnych wraz z parkingiem, sceng plenerowa, matg architekturg,
oswietleniem i rozbudowsg sieci wodociggowej”.

2. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej
Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy
Projektowane zagospodarowanie terenu

Zlecenia Inwestora

vk wnwN

Obowigzujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.
3. Rozwiazania projektowe

3.1. Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie na odcinku od punktu WO do W10.
Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej bedzie zrealizowane w wezle WO i W1. Wezly
wiaczeniowe nalezy rozbudowad i przebudowac poprzez demontaz istniejgcej armatury i montaz
nowej, np. kotnierze specjalne lub tréjniki.

Sie¢ wodociggowg na odcinku W1-W3 wykonaé z rur @110PCV. Pozostatg cze$¢ projektowanej
sieci wykonaé¢ z rur @90PCV. Stosowaé rury z nieplastyfikowanego PCV-U system do wody, o
ci$nieniu roboczym 1,6 MPa (SDR 17). Rury faczyé poprzez zastosowanie tukéw systemowych,
ztgczek dwukielichowych, oraz tgcznikéw zeliwnych, np. tréjniki.

Sie¢ wodociggowe ukfada¢ na gtebokosci min. 1,70m w gruncie sypkim rodzimym, na 15cm
warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych
o skarpach pionowych umocnionych. Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez
kierownika budowy nalezy natychmiast wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi bys
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczac
warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.
Zageszczenie gruntu 100% wg skali Proctora.
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Na rurociggu na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze
niebieskim z metalowa wktadka wyprowadzona do skrzynek do zasuw.

W miejscu kolizji wodociggu z istn. kan. deszcz. nalezy sie¢ uzbroi¢ w rure ochronng stalowg
DN1500 dt. 5 m.

Na sieci zamontowana bedzie armatura odcinajgca, w weztach zmiany kierunku wykonane bedg
bloki oporowe.

W wezach W0, W2, W10 wykonane bedzie odejscie na hydranty zewnetrzne DN80. Hydranty
wyposazone bedg w zasuwy i kolana zeliwne ze stopa.

3.2. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe wykonane bedzie od wezta W9 do W13. Witgczenie do projektowanej
sieci wykonane bedzie na opaske do nawiercania, a za opaskg zamontowana bedzie zasuwa.
Zasuwe wyposazy¢ w obudowe oraz skrzynke uliczng zeliwna.

Przytacze wodociggowe wykonac z rur ¢50 PE100 SDR11 PN16, np. Wavin. Wszystkie elementy
przytacza nalezy tgczy¢ poprzez ztaczki elektrooporowe. Przytgcze wodociggowe uktadaé na
gtebokosci min. 1,50m w gruncie sypkim rodzimym, na 15cm warstwie podsypki piaskowe;j.
Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych o skarpach pionowych
umocnionych. Po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy
natychmiast wykonaé obsypke przewodu. Obsypka musi byS prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana
by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-30
cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury. Zageszczenie gruntu 100% wg skali
Proctora.

Na rurociggu na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze
niebieskim z metalowg wktadkg wyprowadzona do skrzynek do zasuw.

W wezle W13 zamontowana zostanie studnia wodomierzowa, wyposazona w wodomierz
skrzydetkowy JS, zawory odcinajgce oraz zawdr antyskazeniowy.

3.3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadzaé¢ bedzie wode do budynku socjalnego oraz
o$miu zewnetrznych punktéw poboru wody.

Instalacje wykonaé z rur ¢$50, $40, $32 PE100 SDR11 PN16, np. Wavin. Wszystkie elementy
przytacza nalezy taczy¢ poprzez ztaczki elektrooporowe. Przytacze wodociggowe uktada¢ na
gtebokosci min. 1,50m w gruncie sypkim rodzimym, na 15cm warstwie podsypki piaskowe;j.
Roboty instalacyjne prowadzi¢c w wykopach wasko przestrzennych o skarpach pionowych
umocnionych. Po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy
natychmiast wykonaé¢ obsypke przewodu. Obsypka musi byS prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana
by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookofa rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-30

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Parzeczew 08.07.2019r. 2019/1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Potudniowa 1

Adres do korespondencji: 95-045 Parzeczew Strona |23
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM W PARZECZEWIE
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury. Zageszczenie gruntu 100% wg skali
Proctora.

Na rurociggu na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozyé tasme lokalizacyjng w kolorze
niebieskim z metalowa wktadka wyprowadzona do skrzynek do zasuw.

3.4. Obliczenia

PUNKT CZERPALNY ILOSC PUNKTOJORM. WY Pt YW WODY
szt. dn [dm3ls] Qn [dm3ls]
UMY WALKA 2 0,14 0,28
WC 2 0,13 0,26
ZEWN. PUNKT 2 1,00 2.00
SUMA q, [Vs] 2.54

Z uwagi na nietypowy charakter obiektu do doboru srednicy przytacza oraz wielko$ci wodomierza
przyjeto jednoczesno$¢ poboru wody w obu punktach zewnetrznych, co daje przeptyw
obliczeniowy 2 I/s.

Na tej podstawie przyjeto przytacze @50PE i wodomierz skrzydetkowy o przeptywie Q=7,2 m*/h.

4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ktéry nalezy przestrzegac przy pracach zwigzanych z
wykonaniem sieci wraz z przytgczem i zewn. instalacja wodociggowa,

Wszystkie prace nalezy wykonac z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi,
oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majace na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa
Budowlanego.

5. Uwagi

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych wykonaé¢ odkrywki istniejgcych weztéw i w razie
koniecznosci skorygowaé uktady montazowe i rzedne charakterystyczne. Szczegétowe dane
techniczne: rzedne posadowienia, spadki, Srednice, itd. podano na profilach czesci rysunkowej. W
przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie rurociggéw.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sa to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z whasciwg norma badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczenstwa.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢, przytacze i instalacje wodociggowa przeptukac i zdezynfekowad.
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C. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,

e wytyczne i zalecenia Inwestora,

e warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

e projekt budowlany branzy elektrycznej,
e projekty branzowe opracowane w ramach tego samego zlecenia,
e obowigzujace przepisy i normy,
e katalogiiinformacje producentéw i dostawcédw zastosowanych urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy zasilania elektroenergetycznego

oraz oswietlenia terenu dla budowanych ciggéw komunikacyjnych wraz z parkingiem, sceng

plenerowg i matg architekturg, celem zapewnienia obiektow i terenéw rewitalizowanych do

podstawowych ustug komunalnych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- wewnetrzng linie zasilajgcg dla catego obiektu od ztgcza kablowo-licznikowego ZK1+1P (oprac.
PGE Dystrybucja S.A.) do proj. szafki kablowej SK,
- wewnetrzng siec zasilajgcg do odbiornikéw zlokalizowanych na terenie inwestycji,

- szafke kablowg rozdzielczg SK,
- rozdzielnice gniazdowe ZG1-ZG6,

- oswietlenie zewnetrzne terenu m.in. ciggdéw komunikacyjnych, $ciezek i parkingu,

- szafki SOU1 i SOU2 do zasilania i sterowania oswietlenia zewnetrznego,

- instalacje ochronne przeciwporazeniowe i przeciwprzepieciowe.

3. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

e Moc przytaczeniowa
e Napiecie znamionowe
e Ukfad sieci

- przytacze elektroenergetyczne

- instalacje odbiorcze
e Rzadizolacji
e Ukfad rozliczeniowy — 3f

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Zasilanie obiektu

17,0kW
0,23/0,4kV

TN-C

TN-C-S

1kv
bezposredni

Obiekt zasilany bedzie z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia

do sieci elektroenergetyczne;j.

W tym celu ze ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P

zlokalizowanego w linii ogrodzenia/granicy dziatki nr 286 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
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zasilajgcy typu YAKY 4x120, ktérg nalezy zakonczyé w szafce kablowej SK zlokalizowanej obok sceny
plenerowej. W celu rozprowadzenia zasilania na terenie obiektu z szafki SK nalezy wykona¢ m.in.
magistrale zasilajacg typu YAKY 4x50 do rozdzielnic gniazdowych ZG3-2G6.

Szafke SK nalezy wykona¢ w obudowie wolnostojgcej i fundamencie z poliestru o stopniu ochrony
min. IP44, w uktadzie TN-C i Il klasie ochronnosci. W szafce przewidziano roztgczniki bezpiecznikowe
listwowe o pradzie znamionowym 250A i 160A, jako zabezpieczenia obwoddéw zasilania
poszczegdlnych obiektdw i oswietlenia. Szyne PEN szafki przytgczy¢ do uziemienia.

Z szafki kablowej SK bedzie wykonany rozdziat zasilania do:

- rozdzielnicy RK kontenera sanitarnego,

- szafki sterowania oswietleniem SOU1,

- rozdzielnic gniazdowych ZG1iZG2,

- oraz rozdzielnic gniazdowych ZG3, 2G4, ZG5 i ZG6.

Zasilanie i sterowanie os$wietlenia parkingu oraz ciggu komunikacyjnego bedzie realizowane z
istniejgcej szafki SOU2 (w razie potrzeby szafke wymieni¢ na nowg, analogiczng do SOU1) pozostatej
po demontazu dotychczasowej sceny plenerowej.

Instalacje od strony sieci oraz zabudowa ztgcza ZK1+1P jest zadaniem PGE Dystrybucja S.A.
Lokalizacje ztacza, szafek kablowych oraz przebieg linii WLZ pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2. Uktadanie kabli

Kable zasilajgce nN nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 0,4m na gtebokosci 0,7m;
na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm. Kabel uktadac¢ linig falistg
z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach wprowadzania kabli do stupa oraz przy szafce, ztgczu
kablowo-pomiarowym pozostawi¢ niezbedny zapas kabla. W miejscach skrzyzowan z instalacjami
obcymi oraz blisko korzeni drzew, kabel uktadaé w rurze ostonowej HDPE@110 (HDPE@75). Przy
przejéciach przez drogi i parkingi nalezy stosowaé przepusty z rury ochronnej HDPE@110 (HDPE@75).
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu podziemnego uzbrojenia i korzeni
drzew).

Kable zaopatrzyé na catej dtugosci w trwate oznaczniki w odstepach, co 10m oraz w punktach
charakterystycznych (zakrety, korice przepustdw). Na oznacznikach umiesci¢ napisy: nr ew. linii, typ
kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
utozonych linii kablowych. Na kabel nasypaé 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm
gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gérnej powtoki kabla)
utozy¢ pas folii o szerokosci co najmniej 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable
uktadac zgodnie z norma SEP-E-004.

4.3. Oswietlenie zewnetrzne ciggu komunikacyjnego i parkingu

Zgodnie z normg PN — EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drég”, dla ciggéw komunikacyjnych, parkingu
przyporzadkowano klase oswietlenia S3. Dla klasy S3 wymagane jest sciste zachowanie konkretnej
wartosci natezenia oswietlenia oraz jej rownomiernosci.

Zgodnie z norma i obliczeniami oprawa powinna zapewniaé spetnienie parametréw oswietlenia:

Em>7,50 Ix
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Ein>1,50 Ix

Dla spetnienia wyzej okreslonych warunkéw do oswietlenia zaprojektowano energooszczedne
oprawy LED parkowe i drogowe:

- z wbudowanym ukfadem regulacji strumienia swietlnego,

- z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym 10kV,

- o temperaturze barwowej 4000K,

- w Il klasie ochronnosci

- stopniu ochrony IP66

- umieszczone na stupach stalowych ocynkowanych (montaz stupéw na fundamentach
prefabrykowanych).

Sterowanie oswietleniem terenu bedzie sie odbywato w dwdch trybach:

- reczne za pomocq przetgcznika w szafce SOU,

- automatycznie: za posrednictwem sterownika oswietlenia GSM/GPRS wspdtpracujacego z
centralnym czujnikiem zmierzchu oraz systemem wizualizacji i monitoringiem oswietlenia.

Sterownik os$wietlenia bedzie posiadat funkcje:

- petna kontrola i zarzagdzanie systemem przez strone www,

- czas pobierany bezposrednio z zegara atomowego,

- mozliwos$¢ awaryjnego wigczania/wytgczania oswietlenia SMS-em,

- automatyczna zmiana czasu lato/zima,

- mozliwo$¢ zaprogramowania do czterech przedziatow zatgczen/wytgczen w statych godzinach z
uwzglednieniem zatgczen i wytgczen astronomicznych,

- 4 tryby pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis,

- diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat GSM, GPRS, stan
zasilania,

- mozliwo$¢ wprowadzenia 10 wyjgtkdw od harmonogramu pracy oswietlenia (np. swieta
kalendarzowe, swieta lokalne, itp.),

- mozliwos$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej,

- mozliwos¢ ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy,

- natychmiastowa informacja o wystgpieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napiecia zasilania i
otwarcia szafy,

- wizualizacja sterownikéw na mapie strony www,

- system raportowania,

- archiwizacja danych,

- rejestracja zdarzen,

- licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjsc¢ sterujgcych),

- mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien po GPRS,

- mozliwos¢ zdalnego programowania opraw z uktadem regulacji natezenia oswietlenia,

- praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli
astronomicznej,

- zdalne wtgczanie/wytgczenie o$wietlenia podczas prac serwisowych,

- synchronizacja zataczed grupy sterownikdéw (multipleksja sygnatu) w oparciu o sygnat
pochodzacy z centralnej fotokomdrki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany pogody.
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Lokalizacja stupéw zostata pokazana na planie zagospodarowania. We wnece stupa instalowacd
tabliczke stupowa, z mozliwoscig wyboru fazy zasilajgcej oprawe oraz przytgczenia kabli zasilajgcych-
2(3)x(4x35mm?2), wyposazong w topikowy bezpiecznik instalacyjny z wktadkg zwtoczng 4A/2A.
Oprawe oswietleniowg taczy¢ z tabliczkg stupowg przewodem YDY 2x2,5. Linie zasilajgce oswietlenia
terenu wykonane bedg kablami ziemnymi typu YAKY 4x25. Obwody nalezy odpowiednio -
rownomiernie rozfazowad.

Bednarke potaczy¢ w stupie z zaciskiem PEN, do zyly PEN podtaczy¢ zacisk uziemiajgcy stupa.
Konstrukcje wskazanych na schemacie stupdéw przytgczy¢ do uziemienia wykonanego bednarkg FeZn
25x4 uktadang w rowie kablowym. Dodatkowo nalezy uziemia¢ przewdd PEN w stupach rozgateznych
i koncowych oraz co 200m linii kablowej. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q. W razie
potrzeby uziom rozbudowac do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia stosujgc prety
pionowe miedziowane.

Oprawy montowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych na gorgco o grubosci scianki nie
mniejszej niz 4mm, o wysokosci nad poziomem terenu 9m (parking wraz ze $ciezkg), 8m (cigg pieszo-
jezdny) i 5m (Sciezki pieszo-rowerowe). Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych. Posadowienie stupow przyjeto dla gruntu o srednich parametrach nosnych. Na
Srubach mocujacych stup do fundamentu stosowac kapturki ochronne.

Ponizej zestawienie zaprojektowanych elementéw oswietlenia:

- stupy oswietleniowe h=5m, stalowe ocynkowane o$miokatne (o grub. Scianki 4mm) bez
wysiegnika, na fundamencie prefabrykowanym FP1, z tabliczkg stupowgq oraz oprawy oswietleniowe
stupowe parkowe LED 4000K ze 7rédtem sSwiatta LED 23W (strumien s$wietlny 2500Im), klasa
ochronnosci Il, stopien ochrony IP66,

- stupy oswietleniowe h=8m stalowe ocynkowane osmiokatne (o grub. scianki 4mm) z
wysiegnikiem 0,5m, na fundamencie prefabrykowanym FP2, z tabliczkg stupowag oraz oprawy
osSwietleniowe stupowe drogowe LED 4000K ze zrédtem swiatta LED 55W (strumien swietlny 6050Im),
klasa ochronnosci Il, stopien ochrony IP66,

- stupy oswietleniowe h=9m stalowe ocynkowane os$miokatne (o grub. s$cianki 4mm) z
wysiegnikiem 1,5m, na fundamencie prefabrykowanym FP2, z tabliczkg stupowa oraz oprawy
osSwietleniowe stupowe drogowe LED 4000K ze zrédtem swiatta LED 81W (strumien swietlny 9700Im),
klasa ochronnosci Il, stopiert ochrony IP66.

4.4, Zestawy gniazd ZG

W celu umozliwienia zasilania odbiornikdw przenosnych na terenie obiektu w trakcie imprez
plenerowych, przewidziano montaz rozdzielnicy gniazdowej ZG1-2G6. Zestaw gniazd tréjfazowych i
jednofazowych nalezy wykonaé¢ w obudowie poliestrowej o stopniu ochrony min. IP65, na cokole z
osprzetem montazowym wyposazonych w giéwny roztagcznik 4 biegunowy oraz wytgczniki
instalacyjne. Szyne PE kazdego zestawu gniazd nalezy uziemi¢ do wartos$ci Rmax<10Q.

4.5. Zasilanie kontenera sanitarnego

Projektowany kontener sanitarny zasilany bedzie linig kablowg typu YAKY 4x16 prowadzong od
szafki kablowej SK do rozdzielnicy RK kontenera. Zasilanie i instalacje wewnetrzne kontenera zostang
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wykonane przewodami fabrycznymi od rozdzielnicy RK. Rozdzielnica, osprzet i przewody dostarczone
beda w dostawie technologicznej w komplecie wraz z kontenerem.

4.6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrona od przepieé¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepie¢ zabudowane w szafkach
zasilajgco-sterowniczych oswietlenia SOU oraz rozdzielnicach gniazdowych ZG (zaprojektowano
zabezpieczenia klasy B+C) oraz bezposrednio w oprawach bedg zainstalowane zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe 10kV.

4.7. Ochrona od porazen

Ochrone od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
urzadzen i przewodow. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w obwodach
gniazd zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtaczyé do zaciskdw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw oswietleniowych, itp. Rezystancja uziemienia przewodu
ochronnego nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

5. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe,
pomiary i sporzagdzi¢ protokoty. Wyniki pomiaréw przekazaé uzytkownikowi obiektu.
Nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e trase linii kablowej,

e ciggtosc zyt,

e zgodno$é faz,

e rezystancje izolacji,

e rezystancje uziemienia,

e skutecznos¢ ochrony od porazen.

6. Uwagi koncowe

e Prace zwigzane z budowa linii kablowych, oswietlenia, montazem rozdzielnic, powinna
wykona¢é firma posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.

e Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow

rownowaznych.
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e Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych” t. Il z 1988 roku.

e Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw.

o Sciéle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla rodzajéw robét.

e W razie wystgpienia robdt i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomic
Inwestora i Autorow projektu.

e Wszystkie projektowane elementy sieci i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

e W poblizu urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie wykonywania
wykopdw mechanicznych.

e W przypadku napotkania korzeni, kable nalezy utozy¢ pomiedzy tymi korzeniami, a nastepnie
jak najszybciej przysypac na powrét ziemia.

e Wszelkie roboty ziemne i budowlane prowadzone w zasiegu systeméw korzeniowych drzew
lub krzewdéw przewidzianych do pozostawienia nalezy wykonywaé wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc ich uszkodzenia.

e Whykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg linii kablowej utozonej w ziemi.

e Urzadzenia i materiaty podano jako przyktadowe i mozna stosowac zamiennie urzadzenia i
materiaty innych producentéw, jesli spetniajg wymagane parametry

7. Zestawienie podstawowych materiatéw montazowych

Opis llos¢
Szafka SK rozdzielcza obudowie z tworzywa z wyposazeniem wg schematu 1kpl.
Szafka ZG w obudowie z tworzywa z wyposazeniem wg schematu 6kpl.
Szafka SOU w obudowie z tworzywa z wyposazeniem wg schematu 2kpl.
Kabel YAKY 4x120 0,6/1kV 170m
Kabel YAKY 4x50 0,6/1kV 240m
Kabel YAKY 4x25 0,6/1kV 1142m
Kabel YAKY 4x16 0,6/1kV 80m
Przewéd YDY 2x2,5 194m
Rura ostonowa HDPE @75 44m
Rura ostonowa HDPE (110 28m
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane osmiokatne (o grub. 4mm), o wys. 5m
17kpl.
n.p.t. z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane osmiokatne (o grub. 4mm), o wys. 8m 12kpl.
n.p.t. z wysiegnikiem 0,5m oraz dedykowanym fundamentem prefabrykowanym
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane osmiokatne (o grub. 4mm), o wys. 9m
L 3kpl.
n.p.t. z wysiegnikiem 1,5m oraz dedykowanym fundamentem prefabrykowanym
Oprawy o$wietlenia parkowego LED 23W 2500Im 17szt.
Oprawy o$wietlenia drogowego LED 55W 6050Im 12szt.
Oprawy oswietlenia drogowego LED 81W 9700Im 3szt.
Ztacze stupowe 32szt.
Bednarka FeZn 25x4 - uziemienie 260m
Pret stalowy miedziowany $17,2mm 94m
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8. Obliczenia techniczne

Dobér obwodéw zasilajgcych

Wszystkie przewody i kable zasilajgce dobrano tak, aby 1z>In>lb oraz 1,<1,45*Iz wg PN, a spadek
napiecia byt mniejszy od dopuszczalnego.

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$é prgdowa difugotrwata przewodu

Iy — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I, — prad =zadziatania urzadzenia zabezpieczajagcego przyjmowany jako wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie wytgcznika.

Pz typ kabla dtugos¢ | AU Iz In Ib
Lp. Nazwa rozdzielni/urzadzenia

[kw] | [mm?’] [m] %] |[Al |[A] |[A]
1. Szafa kablowa SK 17,0 YAKY 4x120 170 0,5 |157 |32 26,4
2. Szafka RK kontenera 5,0 YAKY 4x16 15 0,1 52 25 7,7
3. Rozdzielnica ZG1-ZG2 6,0 YAKY 4x16 65 05 |52 25 9,3
4. Rozdzielnica ZG3-2G6 12,0 YAKY 4x50 240 1,1 94 25 18,6
5. Szafka oswietlenia SOU1 0,54 YAKY 4x25 5 0,05 |66 25 2,3

Obliczenie rezystancji proj. uziemienia
Uziom wykonany z bednarki FeZn 25x4 (L=20m) bedzie wspétpracowat z dwoma uziomami
pionowymi o dtugosci 3m. Zaktada sie, ze rezystywnos$¢ gruntu wynosi p=100Q/m.

P2 10 00 590
A " d 628 0012

- uziom poziomy: Rgp =

- uziom pionowy: Ry = P _x at = 100 *In 12 =34,8Q
27 d 1884 0,017

Rezystancja wypadkowa:

1 1 2 1 2
R Ry, Ry, 129 348
1
— =013
R
R=7,7Q<10Q
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Obliczenia oswietlenia

Profil ulicy

Chaodnik 1

Pas postoju 1

Pas postoju 2

Wapdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Parking / Dane planowania

(Szerokost: 1.500 m)
(Szerokost: 4.000 m)
(Szerokost: 15.000 m)

I 19.50m

Oprawa:

Strumisn swistiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenis:

Odstep stupa:

Wysokosc montazu (1):
Wysokosé punktu swistinego:
Mawis (2):

Machylenie wysiegnika (3}
Dlugost wysiegnika (4 ):

Lista pol oszacowania

T 1

30.00m

: (3)

(1

i 2

e
(2)

LUG 130222.5L072.061 URBING LED 81W 9700Im 4000K IPGE OF - for area

lighting gray II
9700 Im

9700 Im
g1.0wW
jednostronnie u gory
30.000 m
9.000 m
9.061m
1339 m

50°

1.500 m

2  Pole oszacowania Pas postoju 2
CHugosd: 30.000 m, Szerokosé: 15.000 m

Siatka: 10 x 10 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 2.

Wybrana klasa oswistleniowa: 53

Wartosci rzeczywiste wedlug

aobliczenia:

Wartosci zadanes wedlug klasy:

Spetniona/nie speinione:

Wartosci maksymalne mocy oswistieniows]

przy 70°: 437 cd/kim
przy 80°: 264 cd/klm
przy 90°: 5.59 cdiklim

Wi kazdym kerunku tworzacym podany kat 2 doing Iinla plonows przy
zainstaiowanym | gatowym do uZytiu owietieniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

{(Wsazystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E . [1x] E i [1%]
7.81 2.31
= 7.50 = 150

v v
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Parking / Wyniki szczegodlowe

I @ | Tzo50m
T 19.00
T15.00
@
i i i i B D {IU
0.00 3000 m
Wapdlczynnik konserwacjic 0.80 Skala 1258
Lista pdl oszacowania
1 Paole ozzacowania Chodnik 1
CHugosc: 30,000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
‘Wybrana klasa oswietleniowa: 53 {(Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly speknione. )
. En(lx] Ein 1%
Wartozci rzeczywiste wedlug obliczenia: G.82 350
‘Wartosci zadans wedlug klasy: =750 = 1.50
Spetnionsinie speinions: o "
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Ciag komunikacyjny ' Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerckosc: 1.500 m)
Jazdnia 1 (Szerckosc: 4 000 m, Liczba pasow pxdne 2 Nawierzchnia: R3. o0 0.070)

Wspodilczynnik konserwagy: 080

Rozmieszozenia opraw

—

o8 A, ., 000Om
000 ¥OOm

Oprawa

Strumien swietiny (Oprawa)
Strumien Swietiny (Lampy)
Moc opraw

Rozmieszczene

Odsp stupa

Wysokodé montazu (1)
Wysokods punktu $wietinego
Nawis (2)

Nachylenie wysiggnika (3)
Diugodc wysiggnika (4)

Lista pol oszacowania

“

M

12

-

(4]

LUG 130222 5L042 021 URBINO LED 235W 030im 4000K 1PS2 O3 - for local

oads gray I
80%0
8050
sSow
JeANOSONNe N3 S0k
35000 m
8000 m
808'm
033 m
S0°*
0.500 m

Wartoso: maksymaine mocy olwietienowe)

przy 70* 857 cd/im
pezy 80° 22 caim
przy 0* 2.31 cdNm

A RI22y L @SR WO DOSST ) LT 3 20N g pUnOed BT

IITIDOSIT /T FWa T 06 BT Mavtens
23303 moc chwietieniowd powyey U5°

RozmesIczene speind wymagania kiasy mocy

ofwetenowe; 53

RozmiesIcIene speind wymagania klasy indeksu

otlepana D 4

Ciag komunikacyjny ' Wyniki szczegolowe

2 Pole oszacowania Choonk 1
Diugoéé: 35.000 m, Sserchods: 1,200 m

Siatha: 12 x 3 Punkyy

Przynalezne elementy ulczne Chodnk |

Wybrana kiass chwwetencowa 53

(WiZysthoe wymagania folometrycane ostaly spenione )

Ey i -
Wantodol rzeczywnte wediug obiczena eas 3
Warntoso zadane wedtug klasy :7.50 2150
Speinonenie spetnone J
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)

_—

0.00

Wepolczynnik konserwaci: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugose: 35.000 m, Szerokose: 4.000 m

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1

35,00 m

380 m
4.00

0.0o0

Skala 1:294

Wybrana klasa oswietleniowa: 53 [Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spehnicne.)
Epy [ix] Eqn [
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: T7.88 2.28
Wartosci zadane wedlug klasy: = 7.50 z 1.50
Spelnionainie spetnions: . "
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Sciezka / Dane planowania

Profil ulicy
Sciezka pieszo-rowerowa (Szerckosd: 1.500 m)

Wepdlczynnik konserwadi: 0.80

Rozmieszczenia opraw

[} [
— i T1esm

0.00 20.00m
Oprawa: LUG 130262.5L022.011 AVEMIDA LED 23W 2500im 4000k IPGS Q1T - for

pedestrian zones gray Il

Strumien swistlny (Oprawa): 2500 Im Wartosc maksymalne mocy cswistleniowsaj
Strumien swistlny (Lampy): 2500 Im przy 70° 20 cd/kim
Maoc opraw: 230w przy B0°: 38 cd'klm
Rozmisszczenie: jednostronnie u gary przy S0° 16 cd/kim
Odstep slupa: 20.000 m W kaddym klenunku teoreacym podany katz doing linka plonows prEy
Wysckose montazu (1) 5.000 m Zainssasiowanym | gotowym do ukyu oswieSeniu.
Wysokosé punktu Swistinego:  5.372m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Mawis (2]} -0.350 m oswistheniowsj G3.
Machylenie wysiegnika (3 ) o.o*" Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugose wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.5.

Sciezka / Wyniki szczegdlowe

@ Ti&ﬂm

0.00

0.00 20000 m

Wspdlczynnik konserwadi: 0.80 Skala 1:188

Lista pol oszacowania

1 Sciezka piesZo-ToWerowa
Clugose: 20.000 m, Szerckoss: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka pieszo-rowerowa.
Wybrana klasa oswietleniowa: 53 [Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spehniones.)
Epm [1x] Eran [
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: a.64 2.01
Wartosci zadane wedhug klasy: 2 7.580 z 1.50
Spetnione/nie spetnione: ( (

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

Gmina Parzeczew
ul. Potudniowa 1
95-045 Parzeczew

Data:
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9. Przyktadowe oprawy oswietleniowe

ce & [l &

M-V 1K P
50460 Hz 03 6

(Oprawa uliczna w nowozesnej formie na Zrodta Swiatta LED.

DAMNE MECHANICZNE

DAMNE ELEKTRYCZNE

DAME OPTYCZNE

DANE OGOLNE

ce & il &

Mngdtai:; na shipie 60/48mm, E sJup;e a76mm .
-m acja 529, na wysiegniku e60/48mm, na wysiegniku
s?ﬁmﬁ— n?udyﬂkanja mw R
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*
Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

Efektywnosc zasilacza: >95%

Lasilanie: 220-240V 50/60Hz

Lawiera zrodio swiatha: tak

Rodzaj osprzetu: ED

P ze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm’, przewdd
m'::ﬂz?tz,s mm* Ve P
Sposab swiecenia: bezpodredni

Typ optyki: 033 - do drog ekspresowych, 034

- dE drig gminnych, 035 - do drdg miejskich, 035

- do drdg osiedlowych, 037P - do pmﬂsfdla pieszych,

ruch prawastronny, 0371 - do przejst dla pieszych, ruch
lewiostronny, 038 - do oswietlenia obsza o, 39

- do drdg miejskich i gminnych, 040 - do powierzchni
muk?'dl 02 - do drog ekspresowych, 03 - do drag &minnyd],
04 -do d'rég migjskich, 05 - do drog usiedluw&h, p

- do praejsc dla pieszych, ruch prawiostronny, 061 - do przejsc
dla pieszych, ruch lewostronny, 07 - do oswistlenia
obszaroweqa, 08 - do drdg misjshich igminnych, 026

- do powierzchni mokrych, 02

ULOR / DLOR: 0% / 100%

Iywotnosé LED (L90): 100000 h

Dostepne na zamdwienie: DALL DIM 1..10V, LLOC, au{'nik
rmierzchu, zlaae nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kY,

Informacje dodatkowe: Requlagja pochylenia: -15°
do+157 (o0 57)

Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zaberpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uycia narzedzi {mzszerzenie indeksu:

.B25), oprawa z uchwytem do montazu na stupie s76mm
(rozszerzenie indeksu: .829)

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig czesci oprawy

220=240N
50/60 Wz

=]

Oprawa parkowa w nowoczesne) formie na zrodia swiatla LED.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

Montaz: na shupie #48/60/76mm (Swied w dof), przy
pamaocy uchwytu (w komplede)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m’
Kolor: szary, grafit

Klosz: poliweglan

Efektywnoic zasilaca: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Lawiera irédio Swiatha: tak

Rodzaj osprzgtu: £D, DAL

e elektrycne: oprawa wy, na w przewdd
mqfod osnbmogtiasa),ommw 70na
w przewdd 4x1,Smen’ o dugedci 6 m (I kasa

Rozsyt swiatta: dookdlny

Sposob swiecenia: bezpoisedni

Typ optyki: 017 - do stref pleszych

2ywotnosc (L80B10): 75000 h

Dostepne na zaméwienbe: DAL, LLOC, crujnik zmierachu,
zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC

Uwagi: shup nie stanowi c¢éc oprawy

TERN

Wykonawca:
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ZAtACZNIK

Propozycje elementdéw zagospodarowania terenu — wersje ostateczne zostang
uzgodnione z Zamawiajacym na etapie realizacji

1. tawki parkowe — wersja pojedyncza

1.1. Szczegdty techniczne

Wysokos¢: 58,4 cm

Szerokos$¢: 57,50 cm

Dtugos$é: 177,70 cm

Stal lakierowana proszkowo,

drewno impregnowane, lakierobejca

(kolorystyka zostanie dobrana na etapie realizacji)

“ 575 >

L\

Wykonawca: Inwestor:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Parzeczew
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Potudniowa 1
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ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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1.2. llustracja zdjeciowa

2. tawki parkowe — wersja podwdjna

2.1. Szczegoty techniczne

e  Woysokosé: 58,4 cm
e Szeroko$é: 65,6 cm
e Dtugosé: 338,8 cm
Stal lakierowana proszkowo,
drewno impregnowane, lakierobejca
(kolorystyka zostanie dobrana na etapie realizaciji)

<« 656 —»

:,L: I OO I IZ,.’JL,.!,I b
&
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
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2.2. llustracja zdjeciowa

—

Wersje pojedyncze i podwdjne tawek zostang zlokalizowane naprzemienne, dobdr na etapie realizacji

inwestycji.

3. Kosz na odpady

3.1. Szczegoty techniczne

wykonywany ze stali nierdzewnej,

kosz na odpady o $rednicy pojemnika 42,2 cm,

pojemnik zrobiony z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo,

pokrywa wykonana z aluminium o grubosci 15 mm,

kosz uliczny zostat wyposazony we wktad wewnetrzny wykonany z blachy ocynkowanej,
elementy stalowe zostaty ocynkowane ogniowo,

malowanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne,

kolorystyka kosza parkowego do uzgodnienia: wedtug koloréw z palety RAL,

kosz montuje sie poprzez umieszczenie stupkdw w betonowym fundamencie,

tatwy sposéb oprdzniania: zwolnienie blokady umozliwia odchylenie pojemnika i wysuniecie
wktadu wewnetrznego kosza,

zalecane jest stosowanie workéw foliowych do wktadéw wewnetrznych kosza na odpady,
Wymiary kosza:

wysokos¢ catkowita: 120 cm,

wysokos$¢ ponad poziom terenu: 110 cm,

wymiary zewnetrzne: 120x40x47 cm,

pojemnos¢ wktadu wewnetrznego: 30 |,waga: 20 kg.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Gmina Parzeczew 08.07.2019r. 2019/1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Potudniowa 1
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3.2. llustracja zdjeciowa

4. Stojak na rowery

4.1. Szczegoty techniczne

ilos¢ miejsc: 5

szerokosc stojaka: 125cm
wysokosc¢ stojaka: 50cm
szerokos¢ stanowiska: 7-8cm
srednica zwoju: 40cm
materiat: stal nierdzewna
przekréj rurki: @ 33,7mm
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mocowanie: 9 kotkéw rozporowych @ 8mm (w zestawie)
sposéb mocowania: do podtoza
metoda montazu: do przykrecenia
regulacja stanowisk: nieregulowane
sposéb parkowania: obustronnie

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
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4.2. llustracja zdjeciowa

Dwa stojaki na rower bedg posiadac atrape roweru (bicykl) z napisem i herbem gminy Parzeczew.

Ostateczny wyglad zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

5. Wyposazienie altany — sté6t

5.1. Szczegoty techniczne

e Wysokos$¢: 76 cm

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

Gmina Parzeczew
ul. Potudniowa 1
95-045 Parzeczew

Data:

08.07.2019r.

Projekt nr:
2019/1

Strona |42




ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM W PARZECZEWIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

e Szerokos¢: 73 cm
e Dtugosé: 180 cm
Wykonanie:

stal lakierowana proszkowo
blat — tworzywo sztuczne

5.2. llustracja zdjeciowa

6. Wyposazenie altany — tawki

6.1. Szczegoty techniczne

Wymiary:
e  Wysokosé: 88cm
e Szerokos$¢: 60 cm
e Dtugosé: 180 cm
Materiat:

Stal lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna
siedzisko i oparcie — listwy z tworzywa sztucznego

6.2. llustracja zdjeciowa
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