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WYCINKA KRZEWOW WIERZBY

PRZEKROJ A-A

CIAG PIESZO - JEZDNY

KOSTKA KOSTKA
SZARA GRAFITOWA
15
400

~HUMUSOWANIE CR. 20 CM
| OBSIEW MIESZANKA TRAW

ISTNIEJACA SKARPA ZALEWU

GRANICA QPRACOWANIA
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O
o
O

BARIERA U-T4a LINOWA

PRZEKROJ C-C
PARKING

1540

PRZEKROJ B-B
SCIEZKA

——

OSWIETLENIE PARKOWE LED

HUMUSOWANIE GR. 20 CM
| OBSIEW MIESZANKA TRAW

GRANICA OPRACOWANIA

UWAGA: 3
—USUNAC WARSTWE ZALEGAJACEGO  77{
NAMULU DO SPAGU WARSTIY NOSNE

7 WYPEYNIENIEM PIASKIEM SREDNIM
ZAGESZCZONYM WARSTWOWO DO 15=0,97

POD PROJEKTOWANYMI CIAGAMI
KOMUNIKACYINYMI | UTWARDZENIAMI TERENU

~ROZEBRAC ISTNIEJACA NAWERZCHNIE ASFALTOWA
NA ODCINKU PROJEKTOWANEGO CIAGU PIESZ0-JEZDNEGO

HUMUSOWANIE GR. 20 CM

| OBSIEW MIESZANKA TRAW

NA SZEROKOSCI 50 CM

0D KRAWEDZI SCIEZKI
(WYROWNANIE POZIOMU TERENU
ISTNIEJACEGO ZE SCIEZKA)

PRZEKROJ E-E
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(@0) STUDZEENKA REWZYONA NAWIERZCHA NRUSZYWOWA KOSTKA KOSTKA
342.5 (3)  GRAFITOWA SZARA

LAWKA
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WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA gr. 8 cm

UWAGA: W MIEJSCU ZEJSC | ZJAZDU Z PARKINGU KRAWEZN/\K\ DROGOWE ZASTAP[@ NAJAZDOWYMI ZROWNANYMI Z NAWIERZCHNIA PARKINGU
W KRAWEZNIKU PARKINGU OD STRONY POYNOCNEJ WYKONAC PRZERWY SZEROKOSCI 1 cm CO 10 m
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| WEZYK INIEKCYINY
47

| /BIORNIK_BEZODPEYWOWY

ZELBETOWY 10 m’

T KOSTKA
7 KIT PECZNIEJACY GRAFITOWA

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 4:1 gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 20 ecm — KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

KRAWEZNIK DROGOWY NAJAZDOWY — 15x22x100 c¢m

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 4:1 gr. 5 cm

(PIASEK 0—2mm)

PODBUDOWA POMOCNICZA gr. 10cm — KRUSZYWO DROBNE

LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 — 10 x 25 x 25 cm

®

®

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA SZARA gr. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA 4:1 gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10 ecm — KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

OBRZEZE BETONOWE — 6 x 25 x 100 cm

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 4:1 gr. 5 cm

LAWA BETONOWA 7 OPOREM C12/15 — 10 x 25 x 25 ¢m

PRZEKROJ D-D

@)

KRAWEZNIK DROGOWY — 15x30x100 cm WYNIESIONY 8 cm PONAD NAWIERZCHNIE PARKINGU

PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA 4:1 gr. 5 cm

tAWA BETONOWA /7 OPOREM C12/15 — 10 x 25 x 25 cm

®

KLINIEC FRAKCJA {0-231,5 mm) GR. 5 cm

TLUCZEN - KRUSZYWO LAMANE (31,5 mm - 63 mm) GR. 20 cm

GEOTKANINA 40/40 kN/m

PIASEK 10 cm

GEOTKANINA 40/40 kN /m
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PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON SPADKOWY C12/15 GR. 4 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA GORNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& ZENERIS

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCJI:

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z PARKINGIEM,
SCENA PLENEROWA, MALA ARCHITEKTURA, OSWIETLENIEM

| ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

INWESTOR:
Gmina Parzeczew
ul. Potudniowa 1
95 - 045 Parzeczew

NR UMOWY:

ADRES INWESTYCJI:
OBREB: 0014 PARZECZEW
GMINA: PARZECZEW
POWIAT: ZGIERSKI
WOJ.: tODZKIE

20/2019 Z DNIA12 LUTEGO 2019r.

NR PROJEKTU:
2019/1

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

TRESC RYSUNKU:

PARKINGU, PLACOW UTWARDZONYCH

PRZEKROJE CIAGOW - KOMUNIKACYJNYCH,

DATA: SKALA:
24.07.2019

1:100

NR RYSUNKU:
3.0

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
upr. w specj. architektonicznej nr 465/87/Pw

PODPIS:

SPRAWDZAJACY PODPIS:
mgr inz. arch. KATARZYNA WEISS

upr. w specj. architektonicznej nr 125/89/Pw

KONSTRUKCJA:
mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.- bud. nr WKP/0286/PWOK/15

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
inz. JAN PUCHALSKI
upr. w specj. konstr.- bud. nr 177/79/Pw

PODPIS:

OPRACOWUJACY:
mgr inz. KRYSTIAN KARCZEWSKI

PODPIS:
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