OPIS ROBOT:

Przebudowa sanitariatow w Zespole Szkét w Waélce Podlesnej

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
sanitariatow w Zespole Szkét w Wolce Podles$nej na parterze — 3 tazienki i pietrze- 3 tazienki
wraz z robotami instalacyjnymi: instalacje elektryczne, instalacje wody oraz kanalizacji i
wymiang piondw kanalizacji do pomieszczenia w piwnicy pod fazienkami

Na parterze znajduja sie tazienki:

1) tazienka chtopcéw: przedsionek zdwoma umywalkami wym. pom. ok 214x162cm, wc —wym
ok. 330x280cm sg tam: dwa pisuary(jeden do wymiany na ustep) i jeden ustep- kabiny
wymurowane ze $cian do wymiany na kabiny ze $cianek laminowanych systemowe

2) ‘tazienka dziewczat: przedsionek z dwoma umywalkami wym. pom. ok 214x243cm- do
przebudowy przeniesienie scianki dziatowej w celu powiekszenia tazienki dla nauczycieli, wc —
wym. ok. 330x280cm sg tam: trzy kabiny wymurowane ze $cian do wymiany na kabiny ze
$cianek laminowanych systemowe

3) tazienka nauczycieli: przedsionek jedna umywalka wym pom. 125cm x 130cm- przedsionek
do przebudowy do wymiaru 125x205cm, wc wym. pom. 100x130cm — do przebudowy na
wymiar 100x205cm jest tam jedna miska ustepowa
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Na pietrze znajduja sie tazienki:
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1)

tazienka chtopcéw: przedsionek z dwoma umywalkami wym. pom. ok 214x162cm, wc —

wymiar ok. 330x280cm sg tam: dwa pisuary(jeden do wymiany na ustep) i jeden ustep-
kabiny wymurowane ze scian do wymiany na kabiny ze $cianek laminowanych systemowe

tazienka dziewczat: przedsionek z dwoma umywalkami wym. pom. ok 214x243cm- do

przebudowy przeniesienie scianki dziatowej w celu powiekszenia tazienki dla nauczycieli, wc —
wym. ok. 330x280cm sg tam: trzy kabiny wymurowane ze $cian do wymiany na kabiny ze
$cianek laminowanych systemowe

tazienka nauczycieli: przedsionek jedna umywalka wym. pom. 125cm x 130cm- przedsionek

do przebudowy do wymiaru 125x205cm, wc wym. pom. 100x130cm — do przebudowy na
wymiar 100x205cm jest tam jedna miska ustepowa. Dopuszcza sie wykonanie Scianki
(oddzielenie przedsionka os wc) i drzwi do ustepu z systemowej zabudowy- Scianka i drzwi

aminowana.

URSZEK DET. 242
) (3, PIETRO - r
J i l
4 X )
e 1{ = ‘;ng% Y
0 ° POZ. 52
0 ol 0 :
52 }'! f Si | S2 e
[ | POZ.53
| e — - e
_ | 3] S ;[ R S
| [64B. POM. NAUK. m? 1539 e it ﬂ -
' eope. pew W, DZIEWCY fominsiond xim B 2
[ ml 1357 A6 N =
L TERAKOTA o B *’:L_ <T@ g
. ’__" s W O e e T s "".;' 5 ‘,S“ |
H’ pez.13_ IR i X [ — S — ],
C |l oo LAGA et o
+ T E N R Tiggro
Y| oo bl s g e I
e | e el N A 4 [ M i
i L2 B s i f Y = N 1 e o -
\pow = 220 & | 7akres robot

2. Zakres robot:

1- Roboty demontazowe rozbidrkowe: skucie ptytek na posadzkach wraz z warstwami
podposadzkowymi , skucie ptytek na Scianach, demontaz oscieznic, rozebranie $cianek
dziatowych murowanych, wykonanie nowych otwordow w $cianach lub poszerzenie otworéw
drzwiowych, wywdz i utylizacja odpaddw. Zabezpieczenie posadzki korytarza na czas robot

2- Wykonanie nowych $cianek dziatkowych murowanych, wykonanie nowych wylewek wraz
wykonaniem izolacji.

3- Poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych wraz z wykonaniem nowych nadprozy

4- demontaz i montaz nowych elementéw wyposazenia fazienki: urzgdzenia sanitarne:
umywalki, baterie, ustepy

5- demontaz i wykonanie nowych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody wraz z

wymiang piondow- piony wkute w Sciane albo zabudowane ptytami kartonowo- gipsowymi (



nalezy uwzgledni¢ rewizyjne drzwiczki w zabudowach), wraz z wymiang pionéw w czesci
piwnicznej -pod sufitem, wykonanie préby szczelnosci instalacji

6- Demontaz i montaz nowych opraw oswietleniowych, gniazdek i wtgcznikdédw wraz z wymiang
przewoddw elektrycznych — przewody wkute w $ciane, zapalanie swiatfa na czujke ruchu

7- Woykonanie nowych posadzek z ptytek i obtozenie scian ptytkami- fugi musza by¢
kontynowane miedzy pomieszczeniami i Scianami a posadzkami

8- Montaz kabin ustepdéw z $cianek laminowanych

9- Malowanie Scian na korytarzu przy wymienionych drzwiach szeroko$¢ 6m wys. 3m do
wysokosci 150cm farba kolor zétty pokryty lakierem.

3. Prace w pomieszczenia:

1) Lazienki parter:
Przedsionki:

- demontaz oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- skucie wylewki w warstwami izolacji

- wymiana urzadzen sanitarnych (5 szt. umywalki z bateriami, 3 szt. zawor czerpalny) wymiana
pionéw, podejs¢ i kratek Sciekowych,(kratka sciekowa wymiana na odptyw liniowy ze stali nierdzewne;
lub kratke Sciekowg - 5 szt.),

- wymiane instalacji elektrycznej wraz ze zrédtami $wiatta na lampy led- uruchamiane na czujke ruchu

— wymiana przetgcznikéw i gniazd,

- wykonanie nowych wylewek (warstwy: WYLEWKA CEMENTOWA gr 5 cm ZBROJONA SIATKA
100/100 gr.3 mm STYROPIAN EPS 100-038 gr. 5 cm FOLIA PE 0,2)

-wykonanie posadzki z ptytek gres ptytki 60x60cm

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z nowymi oscieznicami- 6 szt., w tym: wykonanie nowych stalowych
nadprozy, szeroko$¢ skrzydta drzwi 90cm — 5 sztuk, 1 sztuka tazienka dla nauczycieli szer. skrzydta
80cm

- okfadziny ceramiczne $cian do wysokosci min. 2,05 m. — ptytka wym. 60x30cm — kontynuacja fug
miedzy pomieszczeniami i od podtogi

- malowanie Scian i sufitu farbg lateksowg

- malowanie instalacji c.o.- rurarz grzejniki

- grzejniki do malowania $ciggniecie i ponowny montaz — nowe uchwyty - 3 szt.

- uzupetnienie tynkow do 50% powierzchni scian i sufitow

-czyszczenie $cian zeskrobanie starej farby,

- gtadz gipsowa 2-krotnie Sciany i sufity

- dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych

- lustra wbudowane w $ciane wym. ok 180x80cm- 2 szt. 80x80cm — 1szt.

WC:

- wyburzenie $cian dziatowych- zabudowy kabin — 5 szt.

- demontaz oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- skucie wylewki w warstwami izolacji

- wymiane instalacji elektrycznej wraz ze Zrédtami $wiatta na lampy led- uruchamiane na czujke ruchu
— wymiana przetgcznikéw i gniazd,

- wymiana urzadzen sanitarnych oraz pionow, podejsc¢ i kratek sciekowych- kratki ze stali nierdzewnej
lub odptywy liniowe ze stali nierdzewnej, - montaz nowych:

tazienka chtopcy: dwa ustepy i jeden pisuar- ptuczka w zabudowie miska wiszgca

tazienka dziewczeta: trzy ustepy- ptuczka w zabudowie miska wiszaca



tazienka nauczyciele: jeden ustep - ptuczka w zabudowie miska wiszaca

- wykonanie zabuddéw pod ptuczki -7 sztuki (6 zabudowy pod ustepy , 1 szt. pod pisuar)

- wykonanie nowych wylewek (warstwy: WYLEWKA CEMENTOWA gr 5 cm ZBROJONA SIATKA
100/100 gr.3 mm, STYROPIAN EPS 100-038 gr. 5 cm FOLIA PE 0,2)

-wykonanie posadzki z ptytek gres ptytki 60x60cm

- malowanie $cian i sufitu farbg lateksowg

-wykonanie nowych obudow pionéw z piyty g-k

- montaz $cianek laminowanych do kabin z ptyt gr. 2,8 cm wysokosci 210 cm. ustawione 15 cm ponad
posadzka, stopki ze stali nierdzewnej drzwi szt.5,

- oktadziny ceramiczne $cian do wysokosci 2,05 m.

- uzupetnienie tynkéw do 50% powierzchni scian i sufitow

-czyszczenie $cian zeskoropanie starej farby,

- gtadz gipsowa 2-krotnie $ciany i sufity

- dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg lateksows,

- wymiana parapetu- parapet z ptytek

- montaz nowych kratek wentylacyjnych

2) LazienKki pietro:
Przedsionki:

- demontaz oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- skucie wylewki w warstwami izolacji

- wymiana urzadzen sanitarnych ( 5 szt. umywalki z bateriami, 3 szt. zawor czerpalny) wymiana
pionéw, podejs¢ i kratek Sciekowych,(kratka sciekowa wymiana na odptyw liniowy ze stali nierdzewne;
lub kratke Sciekowg - 5 szt.),

- wymiane instalacji elektrycznej wraz ze zrédtami swiatta na lampy led- uruchamiane na czujke ruchu

— wymiana przetgcznikéw i gniazd,

- wykonanie nowych wylewek (warstwy: WYLEWKA CEMENTOWA gr 5 cm ZBROJONA SIATKA
100/100 gr.3 mm STYROPIAN EPS 100-038 gr. 5 cm FOLIA PE 0,2)

-wykonanie posadzki z ptytek gres ptytki 60x60cm

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z nowymi oscieznicami- 6 szt., w tym: wykonanie nowych stalowych
nadprozy, szeroko$¢ skrzydta drzwi 90cm — 5 sztuk, 1 sztuka tazienka dla nauczycieli szer. skrzydia
80cm

- oktadziny ceramiczne $cian do wysokosci min. 2,05 m. — ptytka wym. 60x30cm — kontynuacja fug
miedzy pomieszczeniami i od podtogi

- malowanie Scian i sufitu farbg lateksowg

- malowanie instalacji c.o.- rurarz grzejniki

- grzejniki do malowania $ciggniecie i ponowny montaz — nowe uchwyty - 3 szt.

- uzupetnienie tynkéw do 50% powierzchni Scian i sufitobw

-czyszczenie scian zeskrobanie starej farby,

- gtadz gipsowa 2-krotnie Sciany i sufity

- dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg lateksowa,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych

- lustra wbudowane w $ciane wym. ok 180x80cm- 2 szt. 80x80cm — 1szt.

WC:

- wyburzenie $cian dziatowych- zabudowy kabin — 5 szt.

- demontaz oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- skucie wylewki w warstwami izolacji

- wymiane instalacji elektrycznej wraz ze zrédtami swiatta na lampy led- uruchamiane na czujke ruchu

— wymiana przetgcznikéw i gniazd,

- wymiana urzgdzen sanitarnych oraz pionéw, podejs¢ i kratek sciekowych- kratki ze stali nierdzewnej
lub odptywy liniowe ze stali nierdzewnej, - montaz nowych:



tazienka chtopcy: dwa ustepy i jeden pisuar- ptuczka w zabudowie miska wiszgca

tazienka dziewczeta: trzy ustepy- ptuczka w zabudowie miska wiszgca

tazienka nauczyciele: jeden ustep - ptuczka w zabudowie miska wiszaca

- wykonanie zabuddéw pod ptuczki -7 sztuki (6 zabudowy pod ustepy , 1 szt. pod pisuar)

- wykonanie nowych wylewek (warstwy: WYLEWKA CEMENTOWA gr 5 cm ZBROJONA SIATKA
100/100 gr.3 mm, STYROPIAN EPS 100-038 gr. 5 cm FOLIA PE 0,2)

-wykonanie posadzki z ptytek gres ptytki 60x60cm

- malowanie scian i sufitu farbg lateksowg

-wykonanie nowych obudow piondw z piyty g-k

- montaz $cianek laminowanych do kabin z ptyt gr. 2,8 cm wysokosci 210 cm. ustawione 15 cm ponad
posadzkg, stopki ze stali nierdzewnej drzwi szt.5,

- oktadziny ceramiczne scian do wysokosci 2,05 m.

- uzupetnienie tynkow do 50% powierzchni $cian i sufitow

-czyszczenie $cian zeskoropanie starej farby,

- gtadz gipsowa 2-krotnie $ciany i sufity

- dwukrotne malowanie $cian i sufitu farbg lateksows,

- wymiana parapetu- parapet z ptytek

- montaz nowych kratek wentylacyjnych

4. Wymagania
1) Plytki gresowe posadzka
Gres rektyfikowany, powierzchnia naturalna; Ptytki antyposlizgowe min. R10 mrozoodporne; Klasa
$cieralnosci min 4; Wym. 60x60 cm, Zaprawa klejowa wysoko elastyczna do gresu —do uktadania ptytek
gresowych posadzkowych Na fgczeniu posadzek listwy ze stali nierdzewnej. W posadzkach wykonac¢
spadki do kratek i odptywow liniowych w celu swobodnego sptywu wody. Fugi szare gr max 2mm

2) Ptytki Scienne

- ptytki ceramiczne glazurowane wym. min 30x60cm, odcien: biel, szaros¢, niebieski- tazienki chtopcy;
biel, szaro$¢, pudrowy rézowy- tazienki dziewczeta. Odcienie bezu i szarosci- tazienki dla nauczycieli.
Ostateczne kolory, wzory uktadania do ustalenia z Uzytkownikiem.

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie mniejsza niz 1600 C

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych sciennych - wysokoelastyczna, systemowa,

Nalezy zastosowacé spoiny o szerokosci max. 2mm. Fugi o odcieniu ciemnejszym niz ptytka.

Ptytki na $cianach do wys. 2,05m.

~ 3) Farby- sciany i sufity:
Sciany i sufity- Powyzej ptytek, Tynki cementowo-wapienne,kolor biaty.
Gtadz gipsowa (2 warstwy). Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi kolor biaty.

4) Zabudowa kabin WC: Scianki ustepowe z ptyt HPL obustronnie laminowanych, gr. 28 mm,
petne - na wysokos¢ 2,00 m, z przeswitem max. 150 mm nad podtoga, ze stopami ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, z tgcznikiem miedzy kabinami a $ciang oraz profilami naroznymi,
ze stopami ze stali nierdzewne;.

5) Drzwi: ZESTAW (skrzydito +oscieznica) z zawiasami tréjelementowymi i zamkiem w klasie IlI
uzytkowej, skrzydto: ptyta wiérowa otworowa okleina cpl HQ 0,7, z klatkg nawiewng lub
podcieciem, kolor: popielaty lub bez do ustalenia z uzytkowaniem, oscieznice systemowa
metalowa regulowana , farba poliestrowa: kolor popielaty lub bez spdjny ze skrzydtem,
samozamykacz 6 szt., (samozamykacze do drzwi wejsciowych do fazienek), klamka

6) Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym wym min 50x42cm, potokragta wiszaca



7) Bateria umywalkowa, stojgca, Dn"15°'mm chromowana, - metalowa dzwignia, gtowica
ceramiczna, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z powtoka chromowa, perlator
8) Ustep: Pluczka w zabudowie, miska wiszgca: Stelaz do misek wiszgcych , szerokosc stelaza

min. 50cm,przycisk dwudzielny biaty lub srebrny, Miska wc wiszgca, dtugos¢ misy min 47cm,
szerokos¢ misy min 36cm, deska wolnopadajgca

9) Oprawy oswietleniowe- lampa led moc min 8kW, Strumien $wietiny: min. 800Im, ip44,
zapalanie $wiatta na czujnik ruchu z wytgcznikiem czasowy oraz czujnikiem zmierzchu

10) Gniazdka elektryczne IP 44 z przestong



