Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH W M-CI MUCZNE
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 180105_2, LUTOWISKA
Obreb: 0015, Muczne
dziatka nr. ewid.: 2
Nazwa i adres zamawiajgcego: PGL LP Nadlesnictwo Stuposiany
Stuposiany 1A,
38-713 Lutowiska
Data opracowania przedmiaru robét: 2021-03-29

Data opracowania:
2021-03-29
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
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Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE TLUCZNIOWE

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PRZEPUST NA ZJEZDZIE w km 8+510 fi 60, L=6,0m

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
PRZEPUST NA ZJEZDZIE w km 8+702 fi 60, L=6,0m

OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ MONTAZ SZLABANOW
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCl
W M-CI MUCZNE
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
indywidualna kpl 1,000
1.2 |KNR201/103/2 Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'16-25'cm - przy projektowanych
............................................................... WY IBZOaC e
Wyliczenie 08 OOt e
................................................................................ 2 ... 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
1.3 |KNKRB Czyszczenie przepustoéw o sr. w mm 0.6 m, gr. NAMULU w cm do 50 -
6/1302/4 "15" jego $rednicy - istniejacy zjazd m 8
2 Element STWIORB_02;_03 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
............................................................... grubosc warstwy do 15'em
Wyliczenie 08 00Ot e
RAZEM:: 1 997,390000|m2 1997,39
2.2 |KNR 201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci - dla 10cm
Wyliczenieiloscirobot:
........................................................................................................................................................... 1 997,390000
RAZEM:: 1 997,390000/m2 1997,39
2.3 |KNR231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
............................................................... mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gigbokosci 20°em
Wyliczenie 08 00Ot e
................................................................................ 199739 . 1997390000
RAZEM:: 1 997,390000|m2 1997,39
24 |KNR231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm
OOl e
.. 199739%02 . 399,478000]
RAZEM:: 399,478000|m2 399,48
2.5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V
.1997,390000
..... 29,350000
46,730000
RAZEM:: 2 073,470000/m2 2073,47
2.6 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii IV,
spycharka 74°kW, samochdd 5-10°t - analogia wywiezienie humusu na
miejsce wskazane przez inwestora
.............................................................................................................................................................. 399,478000
RAZEM:: 898,825500 m3 898,826
2.7 |KNNR 1/215/1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
(2) odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-Ill- analogia rozplantowanie ziemi
............................................................... spycharkami wywiezionej z wykopéw pod podbudowe
Wyliczenie 08 00Ot e
................................................................................ 898826 . 898826000
RAZEM:: 898,826000 m3 898,826
2.8 |KNNR 1/215/3 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
(2) za kazde rozpoczete 10'm odleglosci 10-30'm, kategoria gruntu -l
........................................................................................... | 898,826000
RAZEM:: 898,826000 m3 898,826
2.9 |KNKRB 1/221/4 Zageszczenie gruntu rodzimego walcami ciggnionymi i samojezdnymi
............................................................... na polach wzlotéw i pod nasypy kategoria gruntu I-Ill
Wyliczenie 08 00Ot e
................................................................................ 877e-1998 . 1778000000
RAZEM:: 1 778,000000|m2 1778,000
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
2.10 |[KNNR 11/712/1 Mechaniczne wykonanie trawnikéw siewem, dywanowych bez
nawozenia, grunt kategorii I-Il
"""" 1 778,000000
RAZEM:: 1 778,000000 m2 1778,000
3 Element STWIORB_04 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE TLUCZNIOWE
3.1 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
............................................................... zageszczeniu 15°cm - analogia tuczen frakcji 31,5-63,0mm, na parkingu
ylCZenie 08 rOD Ot e
parking 199739 . 1997390000
RAZEM:: 1 997,390000|m2 1997,39
3.2 |KNR231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci- analogiadla 10cm
........................................................................................... 1 997,390000
RAZEM:: 1 997,390000/m2 1997,39
3.3 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - analogia ttuczen frakgji 31,5-63,0mm, na parkingu
............................................................... orazzjazdach
Wyliczenie 08 OOt e
i2073.47 2 073,470000
e RAZEM:. 2 073,470000| 2 2073,47
3.4 |KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - analogia ttuczen frakcji 31,5-63,0mm, na parkingu oraz
............................................................... Zazdach -dla12em
Wyliczenie 08 oD Ot e
i2073.47 2 073,470000
e RAZEM:. 2 073,470000| 2 2 073,470
3.5 |KNR 231/204/5 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubos¢
warstwy po uwatowaniu 7°cm - analogia mieszanka kruszywa frakcji
2:31,5mm, na parkingu oraz zjazdach
~2073,470000
RAZEM:: 2 073,470000/m2 2073,47
3.6 |KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy -dla3dem
2 073,470000
RAZEM:: 2 073,470000|m2 2073,47
4 Element STWIORB_05 PRZEPUST NA ZJEZDZIE w km 8+510 fi 60, L=6,0m
4.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
............................................................... odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii ||| - wykopy pod przepust
Wyliczenie l0SCi oD Ot e
pod tawe :6,0*0,6*0,5 1,800000
........................................................................................................................................................... . 2880000
RAZEM:: 4,680000/m3 4,680
42 |KNR231/6051 |  |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
............................................................................................................................................................... 1,440000
RAZEM:: 1,440000|m3 1,44
4.3 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
1-otworowych, rury Fi'60°cm - analogia rury polipropylenowe PP o
sztywnosci obwodowe;j SN8, srednicafi60
O - 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,00
44 [KNR231/1107/2 [ Obsypkaizasypkarur
S - N S -
RAZEM 1,760000|m3 1,76
4.5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV
............................................................................................... 4,680000
RAZEM:: 4,680000|m3 4,680
4.6 |KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50°cm -
analogia | . analogia scianka prefabrykowana prostadorur ie0
Wyliczenie 08 OOt e
.............................................................................................................................................................. . 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,00




strona nr: 5

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
5 Element STWIORB_05 PRZEPUST NA ZJEZDZIE w km 8+702 fi 60, L=6,0m
5.1 |KNR201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - wykopy pod przepust
2,880000
: 4,680000/m3 4,680
5.2 |KNR201/701/8 Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokosé dna do 0.8'm, kategoria
(1 gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.6'm - reczne odkopanie kabla
............................................................... odwietleniaulicznego.
Wyliczenie flosci robot
POAIU® 0 e . 7,000000
RAZEM:: 7,000000|m 7,000
5.3 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi*110 mm, PP - analogia zatozenie rury
219/306/5(3) | ... OGN A S 0 e
Wyliczenie l10SCi oDt
................................................................................ 65 i 6,500000]
RAZEM:: 6,500000{m 6,50
54 |KNR231/605/1 [ [Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie loscirobot:
:0,6"0,4*6,0 1,440000
e RAZEME.1,440000(m3 1,44
5.5 |KNR 233/601/1 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
(1) 1-otworowych, rury Fi'60°cm - analogia rury polipropylenowe PP o
............................................................... sztywnosci obwodowe] SN8, srednicafi60
Wyliczenie ilosci robdt OO OO OO OO OO
................................................................................ B0 o 0/000000)
: 6,000000{m 6,00
56 |[KNR231M07:2 [ [Obsypkaizasypkarur
Wyliczenie iloscirobot:
:5,5*0,2*1,6 : 1,760000
5.7 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
............................................................... kategoria gruntu IV )
Wyliczenie l10SCi oDt
................................................................................. 4880 e o /080000
RAZEM:: 4,680000|m3 4,680
5.8 |KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50°cm -
analogia | . analogia scianka prefabrykowanaprostadorurfieo
Oz O OO, oo
................................................................................ 2 . 20000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
6 Element OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ MONTAZ SZLABANOW
6.1 |KNR225/419/2 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych Fi'70'mm - budowa
"""" 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
6.2 |KNR 225/420/1 Znaki drogowe, ptaskie - budowa - analogia umieszczenie znakéw na
wjazdach na parking oraz na parkingu: znak B-2 (zakaz wjazdu) - 2szt
na projektowanych zjazdach, znak D-18a (parking) - 2szt przy
istniejgcym zjezdzie (prawa i lewa strona drogi wewnetrznej), znak C-8
............................................................... (nakaz jazdy w prawo lub w lewo) - 1sztna parkingu
Wyliczenie ilosci robot
By B 660000
D-18a
¢c8g 1,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
6.3 |KNR201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll - analogia wykonanie
wykopéw pod fundament szlabanu
. 0,588000]
: 1,308000/m3 1,308
6.4 |KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, beton podawany
(2) pompg - wylewanie fundamentéw pod szlabany
0,588000
1,308000/m3 1,308
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Nr

Kod pozycji STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

6.5

Kalkulacja
indywidualna

Montaz szlabanu wraz z dostawg - szlaban reczny obrotowy typu

lesnego o dtugosci ramienia 5,0m. Elementy stalowe szlabanu

zabezpieczone ocynkiem ogniowym i malowane proszkowo. Ramie
stalowe okragte o $rednicy 76mm. W sktad zestawu wchodzi: korpus
szlabanu o wysokosci jednego metra ponad teren oraz czescig do
zabetonowania, kompletne ramie z naklejkami, ktédka z kluczem
patentowym, podpora koncowa do blokowania i zamykania szlabanu,

podpora na blokowanie szlabanu w pozycji otwarte;j.

2,000000
2,000000

szt

2,000

6.6

Kalkulacja
indywidualna

Montaz szlabanu wraz z dostawg - szlaban reczny obrotowy typu

lesnego o dtugosci ramienia 7,0m. Elementy stalowe szlabanu

zabezpieczone ocynkiem ogniowym i malowane proszkowo. Ramie
stalowe okragte o $rednicy 90mm. W sktad zestawu wchodzi: korpus
szlabanu o wysokosci jednego metra ponad teren oraz czescig do
zabetonowania, kompletne ramig z naklejkami, kiédka z kluczem
patentowym, podpora korncowa do blokowania i zamykania szlabanu,

podpora na blokowanie szlabanu w pozycji otwarte;.

1,000000

1,000000

szt

1,000




