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Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt budowy parkingu na samochody osobowe zlokalizowany na
dziatce nr 2 w miejscowosci Muczne, ktorego inwestorem jest PGL LP Nadle$nictwo
Stuposiany, Stuposiany 1A 38-713 Lutowiska , zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



INFORMACJA O OBSZARZE

ODDZIALYWANIA OBIEKTU

NAZWA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

JEDN. EWIDENCYJNA; LUTOWISKA_180105_2
OBREB; MUCZNE_0015
DZIALKA NR EWID. 2

INWESTOR: PGL LP NADLESNICTWO STUPOSIANY
ADRES: Stuposiany 1A
38-713 Lutowiska
Projektant . . . .
Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnier Podpis
mgr inz. arch. Maciej architektoniczna Rz/A-11/06
Wanke

marzec 2021 r.




1. Podstawa prawna sporzadzenia.

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pd6zn. zm.)

2. Projektowany obiekt.
Budowa parkingu dla samochodow osobowych.
3. Istniejaca zabudowa dzialki inwestora.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 2 jest niezabudowana. Na dziatce znajduja si¢ kregi
betonowe po zlikwidowanej studni.

4. Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich.
- od strony potnocnej dziatka nr 1 — dziatka nie zabudowana,
- od strony potudniowej dziatka nr 19 — droga le§na wewnetrzna
- od strony wschodniej dziatka nr 3 — dziatka nie zabudowana,

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Przewiduje si¢ wykonanie utwardzenia z kruszywa famanego pod parking dla samochodow
osobowych.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji.
Istniejacy zjazd z drogi leSnej wewnetrznej.
7. Lokalizacja projektowanych obiektow.
Projektowany obiekt zlokalizowano na dziatce inwestora nr ew. 2 w odlegtosci:
- 0d granicy dzialki nr 3 w odlegtosci 24,43 m,
- od granicy dziatki nr 1 w odlegtos$ci nie mniej niz 14,80 m
- od granicy dziatki nr 19 w odlegtosci 2,50 m
8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy nr 3/2021 z dnia 15.03.2021r
9. Przewidywany wplyw projektowanego budynku na tereny sasiednie.
Projektowana budowa parkingu, zapewnia mozliwos¢ uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem, spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy —
Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystgpujace w obszarze oddziatlywania obiektu,

uzasadnione interesy 0s0b trzecich.

10. OKkreslenie obszaru oddzialywania.

dziatka 19



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézn. Zm.) pod pojeciem ,,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.. zm.)

Lokalizacja projektowanej budowy parkingu, zgodna jest z przepisami § 18, § 19,
8 29, § 30, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.)

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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1)  Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢
realizacji poszczeg6lnych obiektdw:

e (Cale zamierzenie budowlane obejmuje: budowe stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych zwigzanych z udost¢gpnianiem przez zamawiajacego szlakow
1 Sciezek turystycznych.

e  Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych robét:,

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2)  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e Kregi betonowe po zlikwidowanej studni.

3)  Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Brak

4)  Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

4.1.wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci powyzej
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci ponad 3,0m :

4.2.wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatu transportowanego, uszkodzenie dzwigu.

5)  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6)  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca



szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

0 najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej,

posterunku energetycznego,
posterunku Policji,

posterunek gazowniczy

O 00O

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
6.3. Telefon komodrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym 0znaczonym na
planie j.w.

6.4. Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jiw.

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym j/w.

6.6. Wygrodzi¢ strefe niebezpieczng wokot budynku w przypadku prowadzenia
robdt na wysokosci.

6.7. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowa¢ na
planie j/w.

6.8. Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy
porgcza a deska kraweznikowa.

6.9. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.10. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.11. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.12. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng oznaczy¢ na planie j/w.

6.13. Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy obowigzany jest opracowac
Plan Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejszej budowy.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
NR 2 w miejscowosci Muczne

NAZWA OBIEKTU: PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

LOKALIZACJA: JEDNOSTKA EWID.: LUTOWISKA_180105 2
OBREB: MUCZNE_0015
DZIALKA NR EWID.: 2

INWESTOR: PGL LP NADLESNICTWO STUPOSIANY

ADRES: Stuposiany 1A
38-713 Lutowiska

Projektant

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Jarostaw

konstrukcyjna PDK/0038/ POOK/13
Suchora

marzec 2021 r.




ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Opis techniczny do projektu zagospodarowania,
Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500,
Mapa do celow projektowych 1:500,

Orientacja w skali 1:10 000,



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-wizja w terenie

-decyzja o warunkach zabudowy,

-kopia mapy syt. — wys. 1:500,

- opracowanie wykonuje si¢ na podstawie Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), art.26 ,,W terminie 12 miesi¢cy od dnia wejscia w Zycie
niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo
wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgloszenia budowy moze dotaczy¢
projekt budowlany sporzadzony na podstawie przepiséw ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu dotychczasowym” tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186).

I1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodow osobowych o tagczne;j
liczbie 67 stanowisk postojowych, w tym czterech miejsc dla 0sob niepelnosprawnych, wraz
drogami manewrowymi 1 doj$ciami. Nawierzchnia stanowisk postojowych oraz drog
manewrowych begdzie wykonana w postaci utwardzenia kruszywem tamanym. Projektowany
parking bedzie posiadat ,,wjazd” w ramach istniejacego zjazdu oraz dwa ,,wyjazdy” w
ramach projektowanych dwoch zjazdéw z drogi wewngtrznej lesnej (dz. nr ew. 19 nie
podlegajacy pozwoleniu ani zgloszeniu) co zapewni ptynniejszy ruch na parkingu.
Projektowane stanowiska postojowe przyczynig si¢ do poprawy bezpieczenstwa oraz
zwigkszenia mozliwos$ci bezpiecznego parkowania dla 0sob pragnacych korzysta¢ ze szlakow
1 Sciezek turystycznych (migdzy innymi udajacych si¢ na Bukowe Berdo) oraz
odwiedzajacych Centrum Promocji Lesnictwa Bieszczadzkiego.

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na czesci dziatki nr. ewid. 2 objetej opracowaniem brak jest obiektow budowlanych.
Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej poprzez drogg wewnetrzng lesng.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1.Stanowiska postojowe.
Projekt przewiduje wykonanie miejsc postojowych wraz z dojazdami i doj$ciami.
Zaprojektowano 67 stanowisk w tym 4 dla 0s6b niepetnosprawnych. Wymiary to :
5,0x2,5m dla samochodoéw osobowych oraz 3,6x5,0m dla 0séb niepetnosprawnych.

4.2 .Dane techniczne:

- powierzchnia terenu objg¢tego opracowaniem 3776,00m?
- powierzchnia utwardzona stanowisk postojowych 859,50m?
- powierzchnia utwardzona dojazdow i dojs¢ 1137,89m?
- facznie pow. utwardzona 1997,39 m?
- ilo$¢ stanowisk postojowych 67 miejsc
w tym:

- dla samochoddéw osobowych 63 miejsca



- dla samochodow osobowych 0sob niepelnosprawnych 4 miejsca
- spadki poprzeczne nawierzchni 3%

V. BILANS TERENU:

- powierzchnia dziatki nr ew. 2 37693 m?
- powierzchnia terenu (cze$¢ dzialki) objetego opracowaniem 3779,50 m?
- powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu 1.997,39 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 40% terenu objetego opracowaniem = 1510,40 m? <
1778,61 m*= 47,10 % pow. czesci dziatki w liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji
inwestycji

VI.
INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW:

Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowany obiekt nie zostat wpisany do rejestru
zabytkéw 1 nie podlegaja ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

VI. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE 1 ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Teren planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ w obszarze:

— Obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000, pod nazwag ,,Bieszczady” (PLC

180001),

— Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty “Bieszczady” (PLC 180001),

— Park Krajobrazowy Doliny Sanu,

— Otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Zasieg oddzialywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie si¢ w granicy terenu
inwestycji wskazanej w decyzji o warunkach zabudowy i oznaczonej literami od A do H.
Oddziatywanie na S$rodowisko, zwigzane z realizacjg inwestycji bgdzie mie¢ charakter
okresowy i odwracalny, a wystepujace ucigzliwosci nie beda powodowaé przekroczen
standardow jakos$ci srodowiska.

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi 1 obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Woda bedzie wykorzystywana tylko na etapie budowy do prac budowlanych oraz do
zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych zatrudnionych pracownikéw. Scieki sanitarne
wytwarzane na tym etapie budowy beda wprowadzane do przenosnych TOI-TOI. Scieki te
beda nastepnie usuwane przez uprawnione podmioty i wywozone do najblizszej
oczyszczalni Sciekow. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie pobiera¢ wody 1
generowac $ciekow.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig.

Emiterami na parkingu beda pojazdy poruszajace si¢ po terenie parkingu. Gléwnymi

zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy sg; tlenki azotu, weglowodory, pyl, tlenek

wegla oraz dwutlenek wegla. Ilo$¢ tych zanieczyszczen bedzie niewielka 1 nie bedzie miata
znaczacego wplywu na srodowisko.



c) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasig¢gu ich rozprzestrzeniania sig.

Emisja hatasu.

Eksploatacja przedsiewzigcia wigzac si¢ bedzie z nastepujacymi zrodtami hatasu.

e Ruch pojazdow,
e (Odglosy wydawane przez osoby korzystajace z parkingu.

Analiza emisji hatasu wykazuje, ze nie dojdzie do przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w

tym zakresie okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska Z dnia 14 czerwca 2007r.w

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112).

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodlem emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczeg6lnosci jonizujacego i pola elektromagnetycznego.

d) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
W okresie eksploatacji nie wystapi negatywne oddziatywanie parkingu na glebg oraz
wody podziemne i powierzchniowe.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko i
uzytkownikow, nie oddziatuje potencjalnie na obszar Natura 2000 Bieszczady PLC 180001,
wody opadowe z projektowanego obiektu sg odprowadzane na nieutwardzony teren wtasnej
dzialki.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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Legenda:

—o—0—0— granica dziatki nr ewid. 2

A - H granice terenu objetego opracowaniem - teren inwestycji (czes$¢ dziatki nr ewid. 2)

I:I projektowane utwardzenie (ttuczniowe) powierzchni dojazdow

projektowane utwardzenie (ttuczniowe) stanowisk postojowych

stanowisko postojowe samochoddw osobowych
(parkowanie prostopadte wym . stanowiska 2,50x5,00m)

stanowisko postojowe samochodéw osobowych uzywanych przez osoby
niepetnosprawne (parkowanie prostopadie, wym. stanowiska 3,60x5,00m)

1. > istniejacy zjazd na dziatke

2. > projektowane zjazdy na dziatke nie podlegajgce pozwoleniu ani zgtoszeniu

ZESTAWIENIE PARAMETROW:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 3776,00 m?
- powierzchnia utwardzona (tluczniowa) przeznaczona
pod stanowiska postojowe - 859,50m?
- powierzchnia utwardzona (tluczniowa) dojazdéw - 1137,89m?
powierzchnie utwardzone - teren podlegajacy przeksztatceniu - 1997,39m?
- stanowiska postojowe samochodéw osobowych -63
- stanowiska postojowe samochodéw osobowych
uzywanych przez osoby niepetnosprawne -4
taczna liczba stanowisk postojowych -67
- powierzchnia dziatki nr ew. 2 37 693,00 m?
- powierzchnia terenu (czgsci dziatki) objgtego opracowaniem 3 776,00 m?
- powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu (utwardzeniu) 1997,39 m?

- powierzchnia biologicznie czynna 40% czesci dziatki = 1510,40 m?< 1778,61m?= 47,10%
pow czes$ci dziatki w liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji
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Za zgodnos¢ z oryginatem
~. .
mgr inz. Jarostaw Suchora = ~.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen S
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Projekt budowlany branza architektoniczno — konstrukcyjna.
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Cze$¢ opisowa
1. Opis techniczny
Il1. Czes¢ graficzna

e Szkic sytuacyjny rys.1
e Konstrukcja nawierzchni rys.2



OPIS TECHNICZNY
Parking dla samochodow osobowych

INWESTOR:
PGL LP NADLESNICTWO STUPOSIANY

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 2, Obreb Muczne

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

- opracowanie wykonuje si¢ na podstawie Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), art.26 ,,W terminie 12 miesi¢cy od dnia wejscia w zZycie
niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo
wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgloszenia budowy moze dolaczyc
projekt budowlany sporzadzony na podstawie przepisOw ustawy zmienianej w art. 1 W
brzmieniu dotychczasowym” tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186).

. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu pod 67 stanowisk postojowych dla
samochoddw osobowych wraz z dojazdami i dojsciami. Nawierzchnia miejsc parkingowych
bedzie utwardzona kruszywem tamanym. Projektowane stanowiska postojowe przyczynig si¢
do poprawy bezpieczenstwa dla osob parkujacych samochody, ktorzy beda korzystaé ze
szlakow 1 $ciezek turystycznych (miedzy innymi udajacy sie na Bukowe Berdo) oraz
odwiedzajacych Centrum Promocji Les$nictwa Bieszczadzkiego.

1.1. Parametry techniczne.

- powierzchnia utwardzona stanowisk postojowych 859,50m?
- powierzchnia utwardzona dojazdéw i dojsé 1137,89m?
- lacznie pow. utwardzona 1997,39 m?
- ilo$¢ stanowisk postojowych 67 miejsc
w tym:
- dla samochoddéw osobowych 63 miejsca
- dla samochod6w osobowych 0sob niepetnosprawnych 4 miejsca
- spadki poprzeczne nawierzchni 3%

1. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
2.1 Forma i funkcja obiektu

Biorgc pod uwage uwarunkowania i potrzeby zaprojektowane miejsca postojowe majg
na celu poprawe bezpieczenstwa oraz zwigkszenie mozliwosci przyjecia liczby turystéw
udajacych si¢ na szlaki i $ciezki spacerowe (miedzy innymi udajacy si¢ na Bukowe Berdo)
oraz odwiedzajacych Centrum Promocji Le$nictwa Bieszczadzkiego.

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy



Miejsca postojowe wpisuja si¢ W otaczajacy krajobraz, uzupelniajac go i nadajac mu

pehiejszg forme.

1.
3.1

Dane konstrukcyjno — budowlane

Miejsca postojowe:

W projekcie przewidziano miejsca postojowe na 67 stanowisk w tym:
- 63 stanowiska dla samochoddw osobowy o wym 2,5x5,0m.

- 4 stanowiska dla samochoddw osobowych os6b niepelnosprawnych w wym. 3,6x5,0m

Konstrukcja nawierzchni dla miejsc postojowych oraz dojazddw:

Wo

e nawierzchnia - kruszywo tamane 2-31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

e podbudowa warstwa gorna - kruszywo famane 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie

gr. 20cm

e podbudowa warstwa dolna - kruszywo tamane tluczen 31,5-63mm stabilizowane

mechanicznie gr. 25cm

Projektuje si¢ spadki poprzeczne utwardzen o nachyleniu 3% w stron¢ potudniowo-

zachodnig zgodnie ze spadkami istniejgcego terenu.

dy opadowe odprowadzone sg powierzchniowo na tereny zielone dziatki wtasnej oraz do

przydroznego rowu przylegajacego do projektowanego parkingu.

V.

V.

VI.

VII.

Vil

IX.

X.

Instalacje i urzadzenia sanitarne
Nie dotyczy

Instalacja i urzadzenia centralnego ogrzewania
Nie dotyczy.

Instalacja i urzadzenia wentylacyjne

Nie dotyczy.

Instalacje i urzadzenia elektryczne

Nie dotyczy

I. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

Przylacza do sieci zewnetrznych
Nie dotyczy.

Charakterystyka ekologiczna

10.1. Zapotrzebowanie w wode¢ i odprowadzenie $ciekow

Nie dotyczy

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i pltynnych

Nie dotyczy.

10.3. Odpady stale

Odpady sa usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Lutowiska

10.4. Emisja halasow oraz wibracji

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie

halasoéw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkoéw zaradczych.

10.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemig, glebe, wody

XI.

XIl.

powierzchniowe i podziemne.
Usytuowanie terenow utwardzonych nie wprowadza szczego6lnych zaktocen

ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych

i podziemnych.
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.



Prace ziemne, zwigzane z naruszeniem wierzchniej urodzajnej warstwy gleby i
niszczeniem ro$linnosci zielonej, nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakoéw. W
przypadku konieczno$ci wykonania prac w okresie lggowym, prace te powinny byc¢
poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat.
W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw, prace ziemne nalezy wstrzymac
do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzgta.

Wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania skladowania materialow w sgsiedztwie
drzew; niedopuszczenia do manewrowania ci¢zkim sprzetem w poblizu drzew; nalezytej
pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstonigcia korzeni i przesuszania.

Wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowa¢ w wydzielonych miejscach na
placu budowy, zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych,

W czasie budowy nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt z zastosowaniem
Sprawnego sprzetu,

Ewentualne niescistosci i watpliwosci podczas wykonywania prac budowlanych
konsultowac¢ z projektantem.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje whasciwosci uzytkowych i
oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych i
oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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Pl o "y .
_ - o . . Legenda:
PBPEIBDBBIBR | - S s o posto '
) » j y » ‘) B T » _ stanowisko postojowe samochodéw osobowych ZESTAWIENIE PARAMETROW:
)_‘ _‘ ' » ) ’) ’. ‘ ‘ i[%) (parkowanie prostopadte wym . stanowiska 2,50x5,00m)
‘ ] . o o < granica dziatki nr ewid. 2 - powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 3776,00 m?
- powierzchnia utwardzona (tluczniowa) przeznaczona : 5 SUCHORA
. . . . : . Projektant: Specjalnos¢: N ien: Podpis:
A-H granice terenu objetego opracowaniem - teren inwestyji (cze$¢ dziatki nr ewid. 2) stanowisko postojowe samochodéw osobowych uzywanych przez osoby pod stanowiska postojowe - 859,50m? ._‘ = |NAZWA RYSUNKU: Skala: [~ E— S =
niepetnosprawne (parkowanie prostopadte, wym. stanowiska 3,60x5,00m) ) ’ . :" | |SZKIC SYTUACYJNY 1:200
- powierzchnia utwardzona (ttuczniowa) dojazdéw - 1137,89m? inz
p ( ) doj p——— gﬁ;ﬁgféJaroslaw budowlana | PDK/0038/
— : POOK/13
. . . . Lo . powierzchnie utwardzone - teren podlegajacy przeksztatceniu - 1997,39m? PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
projektowane utwardzenie (ttuczniowe) powierzchni dojazdow L . itk NA DZIALCE NR EWID. 2, W MIEJSCOWOSCI
1. > istniejgce zjazd na dziatke MUCZNE - BUDOWA
- stanowiska postojowe samochoddw osobowych =63
@ projektowane utwardzenie (thuczniowe) stanowisk postojowych - stanowiska postojowe samochodéw osobowych Lokalizacja: Inwestor: <ni
2, > projektowane zjazdy na dziatke nie podlegajgce pozwoleniu ani zgtoszeniu uzywanych przez osoby niepetnosprawne -4 Jedn. ewid.:Lutowiska 180105_2, gz';'(;:i;;d'es""’tm Data: Nr rys.
na dziatce nr ew. 19 faczna liczba stanowisk postojowych - 67 dozbrr?nl-)ex::iczzne 0015, Stuposiany 4 MARZEGC 2021 1
38-713 Lutowiska




KONSTRUKCJA WARSTW
NAWIERZCHNI PARKINGU

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PARKINGU
|DOJSC | DOJAZDOW

NAWIERZCHNIA - WARSTWA GORNA

Z MIESZANKI 2-31,5mm GRUBOSCI _ 10cm
PODBUDOWA - WARSTWA GORNA

Z TLUCZNIA 31,5-63mm GRUBOSC  20cm
PODBUDOWA - WARSTWA DOLNA

Z TLUCZNIA 31.5-63mm GRUBOSC  25cm

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

pas drogi wewnetrznej dziatka nr 19——
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

Oswiadczenie projektantow

Ksero uprawnien i zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby branzowej

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Projekt zagospodarowania dziatki
czes¢ opisowa
czes¢ rysunkowa
mapa do celow projektowych
orientacja

Projekt architektoniczno — budowlany branzy architektoniczno - konstrukcyjnej parkingu dla
samochod6w osobowych,

czes¢ opisowa
czes¢ rysunkowa
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