kratka wentylacyjna - > 1% powierzchni
przekroju szybu - tj min.305 cm?
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PRZEKROJ B-B i e PRZEKROJ A-A \RY poD
Siatka kel WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

welna mineralna
$ciany konstrukcyjne zewnetrzne
tynk gipsowy

NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC
D1 . na x2 NA MIEJSCU BUDOWY | W PRZYPADKU
g:'zaRg:R;ngr’;e::;V?l?- warstwa spadkowa 5cm ROZNIC I,'UB ZMIAN WYNIKAJACYCH
_— styropian 25cm Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

paroizolacja
strop FERIVA1-24-em zelbetowy monilityczny 24 cm

wylewka betonowa 6 cm
styropian EPS 100 12 cm

folia PE b2 JEDNOSTKA  ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
podbeton - 10 cm PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
podsypka zwirowa min 20 cm - $redno zageszczona papa termozgrzewalna x2 INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec - Gminny Zaktad

STYROPAN SPADKOWY - warstwa spadkowa 5cm - Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,

. ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
S1 styropian 25cm
- izolaci OBIEKT: Rozbudowa budynku Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
tynk silikatow . paroizolacja . : Wagrowcu o winde wraz z przedsionkiem
siatka klej strop zelbetowy monolityczny LEGENDA ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
weina mineralna 20 cm —
. . TRESC RYSUNKU: - -

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne D3 7 BUDYNEK BIUROWY - PRZEKROJE - BUDOWA WINDY

papa termozgrzewalna x2 m Istniejace Sciany BRANZA: Architektoniczna
tynk gipsowy STYROPAN SPADKOWY - warstwa spadkowa Scm S IMIE | NAZWISKO inz. arch. Lukasz M PODPIS PROJEKTANTA

. mgr inz. arch. Lukasz Matysz

styropian 25cm \\\\\ zamoérowania PROJEKTANTA 9 ty SKALA RYS.
s2 paroizolacja s i upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011
tynk silikatow: strop zelbetowy monolityczny - 12 cm nowe $ciany z bloczkow QSDL(J)PV'VQCXVN’\&EH w sPeFl;'""sc'.a’gh't"'kt""'.cz"?l do
siatka klej sturopian 5 cm siikatowych LUD projektowania bez ograniczen 1:100

- - - ceramicznyct -

siatka klej y DATA SPORZADZENIA .2023

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne zelbetowe 20 cm tynk silikatowo-silikonowy nowe $ciany zelbetowe IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch. Tadeusz Leszek Moczarski PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
. . " B upr. bud. nr 72/WPOKK/2017 .
docieplenie styropianem NR UPRAWNIEN w specjalnosci architektonicznej do projektowania i NR RYSUNKU:
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen A10'
DATA SPRAWDZENIA 03.2023
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