SZEROKOSC KABINY 1100
SZEROKOSC DRZWI 00

GLEBOKOSC SZYBU 1900
GLEBOKOSE KABINY 1400

‘ SZEROKOSC DRZWI 800
SZEROKOSC SZYBU 1600

czeliny ¢ /
po osadzeniu drzwi

RZUT SZYBU Z KABINA | URZADZENIAMI
DZWIGU

SZEROKOSC SZYBU 1600
RZUT SZYBU - SZCZEGOL DRZWI NA
NAJWYZSZYM PRZYSTANKU

Uwagi:
Rysunki pogladowe szybu z urzadzeniami dzwigowymi.

Na najwyzszym przystanku otwdr drzwiowy poszerzony o miejsce na szafe aparatury sterowej

Mozliwe ustawienie szafy oddalonej od szybu.

szafa aparatury sterowe]
385X230x2160

Kabina przystosowana dla 0sob niepetnosprawnych. Wymiary kabiny i drzwi zgodne z klasyfikacjg PN-EN 81-70

Jako dzwig dla niepetnosprawnych

aparatura sterowa (tylko na najwyzszym przystanku)
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USYTUOWANIE | WYMIARY DRZWI
NA PRZYSTANKACH

DZWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI
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RZUT SZYBU
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SZEROKOSC SZYBU 1600

RZUT SZYBU - SZCZEGOL OTWORU

DRZWIOWEGO NA NAJWYZSZYM PRZYSTANKU

Uwaga:

Wymiary ctworéw

zavieraja luz niezbedny d

ustawiania drzwi. Po osadzeniu drzwi szezeliny wypelnic (zamurowac)
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szyb 1600x1900
kahina 1100x1400
drzwi teleskopowe 900

kratka wen:ylacyjna - > 1% powierzchni
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NADSZYBIE - SCIANA LEWA

Uviagi
Sciany saybu. podiszybie | strop wykonaé z materiaiéw trwalych i niepanych, nie
emituacych i nie sprzyjajacych osiadariu kurzu.

Sciany szybu powinny by¢ gladcie, pionowe | prostopadie do siebie, pmalowane na
bislo farag emuisyjna, Wymiary szybu dotycza stanu “nia gotowo" - po uvizgiednien u
tyrkow itp. Maksymalne odehyiki $cian od pionu £10 mm. Podane wiymiary otworow
drzwiowych dotycza wykonania W stanie riewykoficzonym | ich wysokos¢ jest liczona

60

od pesadzki "na gotowe”
W przypadku wykenywania §cian z cegiel nalezy wykonaé przewiazki betonows co

| 1500 mm na poziomach mocowania WSpornikow prowadnic (moz iwa jestwersja
d2wigu Z rozstaviem macaviania WsEorikow prowadnic do 3000 im). Projektowanie
szyow w konstrukcil stalcwe] (w szzegdinosai szk onye) skonsuliowat z PROLIFTEM
Podszybie powinno by gladkie, poziome, nieprzepuszczalne dia wody, przygotowane
napodane obciazena.

Pod szybe nie moga znajdowat sig pomieszezenia dostepne dia ludzi
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SZLROKOSC SZYBU 1600

RZUT PODSZYBIA Z OBCIAZENIAMII

Reakcje dynamiczne na posadzke podszybia i na sciany szybu
poprzez wsporniki prowadnic

Reakgje dynamiczne (N)

R1 16000 Sx

R2 13500

R2' 13500

R3 62000 | Sx 1600

R4 45000 | Sy 900

R1  -wystepuia tylko w przypadku zadziatania
aparatu chwytnego ramy kabinowe]

R3,R4 - wystepuje tylko w przypadku zjechania kabiny
ub przecivwagi na zderzak

Szyb powinien byé wentylowany. W nadszytiu przewidziet otwory wentylacyne (o
minimalnym przekroju 17% przekroju poprzecznege s2ybu). Kanal wentylacyjny
viysrowadzié na zewnatrz budy tku | zadezpieczyé przed przedostawaniem sie opadow
atmosfe-ycznyeh do wngtrza szybu
W szybie nie moga znajdowac si¢ obce instalacie nie zwiazane z praca d2wigu
W nadszybiu osadzic haki montazowe o podane] nosnosci. Haki nie powinny
zanizat nadszybia wigce niz 80 mm
Jako haki montazcwe mozna mo21a stosowat elementy elastyczne jak np. wrecane
petle transportowe linkowe (system PFEIFER, HALFEN)
Fo wszystkich drzwi pomigdzy
drzwia sciana nalezy wypeinic na calej glgbokosci pod nadzorem montera dzwigowego
W szybie musi byé zapewniona temperatura +5°C do +40°C. Szyb nie moze byé
ogrzewany goraca woda Iub para, a elementy regulacyjne musza byé umieszezone
poza szybem.
Wymiary podszyb i nadszybia (| czone o sosadzki "na gotowo” od najnizszego lub
najwyzszego przystanku) dotycza diw gu z drzwiami petnymi o wys. 2000 mm,
£ Kabina 0 wys. 2°00 mim 2 pudioges 2 PGV. W przypadku innych rozwiazar, jak
rown ez przy drzvl czy szybuw
oszklone]. szczegoly wymiarowe zgodic 2 PROLIFTEM
W przypadku instalacji dzwigu w budyrku istniejacy . budynku wpisarym do rejestru
zabytkew, przeszkod geologicznych, gdy nie jest moz| we speinienie wymogow v
Zakresie viymiarow podszybia | nadszybia, mozlive jest, po uzyskaniu zgody z UDT i

f. ich ponizej PN

Szczegbly uzgodnic z PROLIFTEM
2. Maksymalna wysokos¢ podroszenia dia tego typu dzwigow to 48 m (16 przystan<éw)
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SZEROKOSC SZYBU 1600

HAKI MONTAZOWE W NADSZYBIU - USYTUOWANIE

No$nos¢ zamontowanych hakéw - 10 kN

PRZEKROJ SZYBU - SCIANA PRAWA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

. ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234

INWESTOR:

Gming Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagr:
darki K. j i Mi i j

w Wagrowcu,

ul. Janowiecka 98A, 62-100 qu;'owiec

owiec - Gminny Zaktad

OBIEKT: Zakiadu

Ki ii

ki

j w

Wagrowcu o winde wraz z przedsionkiem

ADRES:

Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7

TRESC RYSUNKU:

BUDYNEK BIUROWY - WINDA - WYTYCZNE WYKONAWCZE

BRANZA:

Architektoniczna

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Lukasz Matysz

upr. bud. nr 88/WPOKK/UpB/2011
w . $ci archi " i do

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

proj ia bez ogr

DATA SPORZADZENIA 07.2023

PODPIS PROJEKTANTA

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

mgr inz. arch. Tadeusz Leszek Moczarski

} upr. bud. nr 72/WPOKK/2017
NR UPRAWNIEN w j Sci archi i j do proj

BUDOWLANYCH kierowania r i ymi bez ogr

07.2023

DATA SPRAWDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

A 25

SKALARYS.

SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ
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Doprowadzenie lini zasil azej  teleforiczne] nalezy do inwestora.
Na padasiach precd diewian preyslankovymid Zuwigu apewni b oiwiollanio min. 60 b
Na gornym piystanku gezic Jost usyluowana szafa storowa zapowni ¢ oswiotionic 200 k

strefy wolne od zabudowy
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SZEROKOSC SZYBU 1600

USYTUOWANIE POMOSTOW MONTAZOWYCH

Pomosty montazowe o wielko$ci nie wigkszej niz na rysunku umiescié na kazdej
kondygnacji na poziomie przystanku.

W przypadku, gdy odlegto$é w pionie miedzy poziomami przystankéw przekracza 4 m,
umiescié dodatkowy poziom w polowie tej odlegtosci. Na najwyzszym przystanku umiescic
dodatkowy pomost w potowie wysokosci otworu drzwiowego

Pomosty powinny przenies$é obcigzenie min. 2 kN/m?

WYTYCZNE PROJEKTOWE

NR RYSUNKU:

Al6

udzwig nominainy -Q=630kg
il08¢ oseb -
predkoss jazdy -v=1.0mis

nape - elektryczny bezred kiorowy
moc silnika napgdowego - £.0KW
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