
Fundament betonowy D22/180

Słup ośmiokątny 10m,  ocynkowany ogniowo
średnica mocowania oprawy∅60mm 
grubość ścianki 4mm

Proj. przewód YDYżo 3x2,5mm² o dł. 10m 
zasilanie oprawy oświetleniowej nr 1 z IZK

Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK
Bezpiecznik typu D01/gL 6A 
zasilanie oprawy nr 1 - faza L1

proj. belka B2 

Oprawa oświetleniowa typu LED
96 LEDs 55mA NW 740 125WOprawa oświetleniowa typu LED

96 LEDs 55mA NW 740 125W

Proj. przewód YDYżo 3x2,5mm² o dł. 10m 
zasilanie oprawy oświetleniowej nr 2 z IZK

Inwestor:

Nazwa 
inwestycji:

Temat:

Branża: Nr rysunku:Stadium:
PBElektryczna

Funkcja Imię i nazwisko, uprawnienia

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

E-3
Data:

mgr inż. A. Sakowicz 
upr. bud. WKP/0190/PWOE/09

Projektował:
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Sylwetka słupa oświetleniowego 10m

sierpień 2022  

Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK
Bezpiecznik typu D01/gL 6A 
zasilanie oprawy nr 2 - faza L1

mgr inż. A. Sakowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Września 
ul. Stefana Batorego dz. 3807, 3808/15 ark. 26 obręb Września gmina 
Września
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