Gdansk, dnia 22 lutego 2018 r.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.294.7.2017.AL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 736) w zwigzku z § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r.
W  sprawie  przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode oraz drég  pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Katarzyny Rakowskiej,
ul. Chiopickiego 7/9 lok. 62, 04 — 314 Warszawa wraz z opracowaniem, autorstwa
mgr inz. Marcina Cisek, rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych upr. nr
507/2009 (data wptywu do KW PSP w Gdansku 11.12.2017r.), dotyczacym proponowanych
rozwigzan  zamiennych ~w  odniesieniu = do  niespelnionych  wymagan  ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych drogi pozarowej, ktéra winna byé zapewniona do
projektowanego obiektu Muzeum Archeologii Podwodnej i Ryboldéstwa Baltyckiego,
ktéry zostanie zlokalizowany w ¥Yebie na dzialkach o numerach ewidencyjnych 55/16
1365/84, obreb 2, poprzez przyjecie nastgpujacych rozwigzan zamiennych, polegajacych na:
1. Wyposazeniu budynku w zawory hydrantowe 52, ktére zostang usytuowane na
kondygnacji parteru w trzech klatkach schodowych.
2.  Wykonaniu izolacji termicznej dla $cian i dachu z materiatéw niepalnych.
3. Uznaniu proponowanego ukladu dojazdowego do obiektu, jako drogi pozarowej, zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w cze$ci graficznej opracowania (,,plan sytuacyjny”).

wyraza si¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan okre§lonych
w § 12 ust. 2 i ust. 10 oraz § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), uznajgc, iz zapewnig one niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego obiektu Muzeum Archeologii
Podwodnej i Ryboldstwa Baltyckiego, ktory zostanie zlokalizowany w Yebie na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 55/16 i 365/84, obreb 2.

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem zlozonym do Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozamej w Gdansku w dniu 11 grudnia 2017 r. s3 niespelnione
warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie wymaganej drogi pozarowej dla projektowanego
obiektu Muzeum Archeologii Podwodnej i Ryboldstwa Battyckiego, ktéry zostanie
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zlokalizowany w kLebie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 55/16 i 365/84, obreb 2.

Jednoczesnie w trakcie prowadzonego postepowania wyjasniajgcego organ skierowat do

strony pismo z dnia 5 stycznia 2018 r., znak: WZ.5595.294.3.2017.AL, w ktérym wnidst

0 wyjasnienie zagadnien dotyczacych proponowanego dojazdu pozarowego poprzez istniejacy

cigg pieszo — jezdny tj. Falochron Wschodni. Strona w odpowiedzi na w/w pismo

w dniu 8 lutego 2018 r. zlozyla nowe opracowanie, w ktérym opisano nowe zatozenia

co do warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanego obiektu muzealnego, w tym

w zakresie wymagan dla drogi pozarowe;j.

Obiekt posiada¢ bedzie cztery kondygnacje nadziemne i jedng podziemna,
a jego wysoko$¢ wyniesie 19m (obiekt $redniowysoki). Powierzchnia zabudowy
obiektu wynosié¢ bedzie 3000m?, a jego powierzchnia catkowita to 9793m> Na poszczegdlnych
kondygnacjach nadziemnych przewiduje si¢ powierzchnie wystawiennicze, pomieszczenie
restauracyjne, pomieszczenia biurowe 1 kilka pokoi goscinnych. Natomiast na
kondygnacji podziemne] przewiduje si¢ pomieszczenia magazynowe, techniczne i pomocnicze.

Ze wzgledu na docelowy sposob uzytkowania obiektu zostal on zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I + ZL IIl + ZL V. Natomiast ze wzgledu na przeznaczenie niektorych
pomieszczen (magazynowych 1 technicznych), ktére beda usytuowane na kondygnacji
podziemnej i pierwszej nadziemnej w przedmiotowym obiekcie, okreslono takze gestos¢
obcigzenia ogniowego, Wwynoszacg nie wigcej niz 1000MJ/m* (PM). Majac na uwadze
powyzsze dane dla obiektu ustalono klas¢ "B" odpornosci pozarowej. W budynku zostanie
wyodrebnionych kilka stref pozarowych (zgodnie z opisem w pkt 3.7 opracowania /str. 4/).
Komunikacja pomigdzy wszystkimi kondygnacjami bedzie zapewniona poprzez trzy
klatki schodowe, stanowigce pionowe drogi ewakuacyjne, ktére zostang zamknigte drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
badZ zapobiegajace ich zadymieniu.

Przeprowadzona  przez autora  opracowania  ocena  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej w  zakresie wymagane] drogi pozarowej, ktdora powinna by¢
zapewniona do przedmiotowego obiektu budowlanego, za ktéra uznano ulice Falochron
Wschodni w Lebie (stanowigcg ciag pieszo — jezdny), przebiegajgca po stronie wschodniej
przysztego budynku, wykazata, ze z uwagi na lokalne uwarunkowania, brak jest mozliwos$ci
spelnienia wszystkich parametréw techniczno — uzytkowych, a w szczegélnosci dotyczacego:

1. Krawedz drogi pozarowej bedzie oddalona od $ciany budynku minimalnie o 3,85m
przy wymaganej odleglosci 5Sm, co narusza § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji zdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

2. Szeroko$¢ drogi pozarowej bedzie wynosi¢ minimalnie 3,9m przy wymaganej
szeroko$ci 4m, co narusza § 13 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. vy

3. Droga dojazdowa do obiektu od strony potudniowej (wzdluz krétszego boku budynku)
bedzie dluzsza niz dopuszczalne 15m, z ktérej wyjazd bedzie mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu, § 12 ust. 10 cytowanego rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W  odniesieniu do wymienionych powyzej nieprawidlowosci w celu polepszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji osob, ktére bedg mogly przebywaé
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w przedmiotowym obiekcie, do poziomu akceptowalnego, autor opracowania zaproponowat

inny sposéb spetnienia wymogéw w zakresie drogi pozarowej, polegajacy na:

1. Wyposazeniu budynku w zawory hydrantowe 52, ktére zostang usytuowane na
kondygnacji parteru w trzech klatkach schodowych.

2. Wykonaniu izolacji termicznej dla $cian i dachu z materiatéw niepalnych.

3. Uznaniu proponowanego ukladu dojazdowego do obiektu, jako drogi pozarowej, zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w czgs$ci graficznej opracowania (,,plan sytuacyjny”).

Majgc na uwadze proponowane rozwigzania zamienne w kontekscie pozostatych
zalozeh techniczno - budowalnych, opisanych w przedmiotowym opracowaniu, organ
ocenia, ze zostanie zapewnione niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej
dla projektowanego obiektu Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybotéstwa Baltyckiego,
ktéry zostanie zlokalizowany w Lebie na dzialkach o numerach ewidencyjnych 55/16
i 365/84, obreb 2, przez co postanowiono jak na wstepie.

Na postanowienie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00 - 463 Warszawa, za podrednictwem Pomorskiego
Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Gdansku, ul. Sosnowa 2,
80 — 251 Gdansk w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuje:

Katarzyna Rakowska
Plus3 Architekci Sp. z o.o0.
ul. Chiopickiego 7/9 lik. 62
04 — 314 Warszawa

(tqcznie z 1 egz. opracowania)

Do wiadomosci:

Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Leborku



