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1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Muzeum Archeologii Podwodnej i
Rybotéwstwa Battyckiego w tebie. Inwestorem jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdansku.

W opracowaniu zaproponowano ponadstandardowe zabezpieczenia przeciwpozarowe, ktére
zapewnig zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie ochrony zycia ludzi i bezpieczenstwa
mienia oraz sgsiadujgcego lasu na poziomie nie nizszym niz to wynika z wymagan
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, w zwigzku z lokalizacja budynku
w odlegtosci mniejszej od granicy sasiadujacego lasu, niz wynika to z przepiséw techniczno
budowlanych (§ 271 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz. U.z2015r. poz. 1422).

Dla budynku uzyskano odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych, dot. usytuowania
budynku muzeum w odlegtosci mniejszej od wymaganej, od granicy dziatki lesnej -
postanowienie Wojewody Pomorskiego nr WI-IV.7840.5.5.2017.MG z dnia 23.08.2017 r.,
pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i zastosowania rozwigzan zamiennych z niej wynikajgcych.

2. Przepisy i normy dotyczagce ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania
opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity Dz. U.
nr 1422/2015).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. Nr 124/2009
poz. 1030).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych)
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 671-1:1999 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym.



PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniows.

PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6: wymagania
techniczne dotyczgce systemdw réznicowania ci$nien. Zestawy urzadzen.

PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-B-02877-4/2001. Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany bedzie w tebie, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 55/16, 365/84, obreb 2, nalezgcych do Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdansku.

Zasadniczg cze$¢ budynku tworzg powierzchnie wystawiennicze. Na parterze budynku
zlokalizowano réwniez restauracje o powierzchni ok. 210 m?,

Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano magazyny, pomieszczenia techniczne i
pomocnicze.

Dane liczbowe:

Pow. zabudowy 3 000 m?
Pow. catkowita 9 792,95 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1
Wysokos¢ w najwyzszym punkcie attyki 19m

4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
innych obiektow

Inwestycja zlokalizowana bedzie w tebie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 55/16,
365/84, obreb 2.

Budynek Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybotowstwa Battyckiego zlokalizowany bedzie
na dziatce 365/84 bezposrednio przy granicy z dziatkg leSng 55/16. Wymagana odlegtos¢
budynku od granicy lasu wynosi 12 m.

5. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem zagrozenia pozarowego

Projektowany budynek jest budynkiem sredniowysokim.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I.



Pomieszczenia techniczne

magazynowe (PM).

Zatozono,

i magazynowe kwalifikowane s3 jako strefy produkcyjno-

magazynowych nie przekroczy 1 000 MJ/m?.

W projektowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej,

ze gestoS¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych oraz

Projektowang klase odpornosci ogniowej elementéw budynku przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Projektowana klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
d $ci téwna
odpornosc g . konstrukcja sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
3 dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 El60" El 30 RE 30

U dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz z pofgczeniem ze stropem
Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Od strony lasu, $ciana zewnetrzna zostanie wykonana w klasie odpornosci ogniowej, jak dla
Sciany zewnetrznej tj. EI60 (z oktadzing elewacyjng NRO).

Izolacja cieplna na catej elewacji oraz na dachu wykonana zostanie z materiatéw niepalnych.
Slusarka okienno-drzwiowa od strony dziatki oznaczonej, jako las, wykonana zostanie z
materiatow niepalnych oraz zastosowane zostanie szktfo bezpieczne — hartowane.

7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

W obiekcie znajduja sie strefy pozarowe kwalifikowane do nastepujacych kategorii:
- ZL 1 -
pomieszczeniami pomocniczymi,

gtowna cze$¢ budynku z pow. wystawienniczg, restauracjg i
— ZL Il - kuchnia z zapleczem,

— ZLV - strefa zawierajgca pokoje goscinne,

— ZL Il - cze$¢ socjalna na -1,

— strefy PM: smietnik na poz. -1, pomieszczenia techniczne, warsztaty na parterze.

Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych ZL I, ZL Il i ZL V w budynku sredniowysokim wynosi
do 5000 m>.
Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej w budynku - obejmujgcej powierzchnie

wystawiennicze wynosi ok. 4770 m”.



Wymagania dla elementéw oddzielenia ppoz.:

- $ciany o odpornosci ogniowej REI 120 (zamkniecia otwordw - EI60),
- stropy w strefach ZL - REI 60.

- stropy w strefach PM — REI 120

Drzwi i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedy zaopatrzone w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (klasa REl) powinny byé wzniesione na wiasnym
fundamencie lub na odpowiednio odpornym ogniowo stropie.

Konstrukcja budynku (odrebnych stref pozarowych) nie moze spowodowaé w przypadku
pozaru w jednej ze stref pozarowych zniszczenia $ciany przeciwpozarowej w czasie krotszym
od wymaganej odpornosci ogniowej sciany.

Wszystkie elementy oddzielenia przeciwpozarowego, ktore sg izolowane izolacjg termiczng
muszg zosta¢ wykonane w technologii niepalnej.

8. Warunki ewakuacji

W budynku przewidziano 3 klatki schodowe ewakuacyjne, obudowane $cianami w klasie
min. REI60, zamkniete drzwiami EI30, wyposazone w instalacje oddymiania lub
zabezpieczajgcg przez zadymieniem. Biegi klatki schodowej o szerokosci min. 1,2 m,
spoczniki - min. 1,5 m.

Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne powinny by¢ obudowane scianami w klasie min.
EI30. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m
(dopuszczalne 1,2 m, jesli droga ta nie jest przeznaczona dla wiecej niz 20 osdb).

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos$¢ przejscia, drzwi
lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

taczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dostosowana zostanie do liczby oséb mogacych
przebywac¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Zostang zapewnione odpowiednie
techniczne warunki ewakuacji ludzi z poszczegdlnych kondygnacji. taczna szerokos¢ wyjsc
ewakuacyjnych bedzie odpowiadaé¢ wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 oséb moggcych
przebywa¢ w danej strefie lub na kondygnacji. Wyjscia ewakuacyjne z budynku beda
otwierac sie na zewnatrz. Na drogach ewakuacyjnych drzwi obrotowe i podnoszone nie bedg
stosowane.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dopuszczalnej wynoszacej 40 m.
Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne, ktére zawezajg szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Biegi i spoczniki schoddéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych i w klasie odpornosci ogniowej co najmniej - R 60.



Oswietlenie awaryjne

W obiekcie przewidziana jest instalacja awaryjnego oswietlenia drég. Oswietlenie to
powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, ktére powotano w opracowaniu
branzowym i powinno witgczy¢ sie najpdiniej 2 sekundy po zaniku oswietlenia
podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia nie bedzie mniejsze niz 1 lux w osi drogi
ewakuacyjnej oraz 5 lux w poblizu urzagdzen ppoz.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziane jest w pomieszczeniach oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym oraz na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku osSwietlenia
podstawowego.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami normowymi.

Instalacja elektryczna

Przewidziano przeciwpozarowy wyfacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zadziatanie wyfacznika powoduje odciecie
doptywu pradu do wszystkich stref pozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

Wentylacja
Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatow niepalnych.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku beda wydzielone Scianami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przy czym przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, bedg obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, bagdz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Inne instalacje

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
beda zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (z wyjatkiem pojedynczych rur



instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

Poziome uszczelnienia w szachtach instalacyjnych beda wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 i EI 120 (w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej stropu).

10. Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuigcych bezpieczenstwu
pozarowemu

System sygnalizacji pozaru

W budynku wykonany zostanie system sygnalizacji pozarowej (SSP), obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji
o pozarze. Instalacja sygnalizacji pozaru objete beda wszystkie przestrzenie budynku.
Urzadzenia zastosowane w instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedmiotowych
norm i powinny posiadac¢ certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujgcej. Budynek zostanie
podzielony na strefy dozorowe w taki sposdb, aby na podstawie wskazan centrali mozna byto
szybko ustali¢ miejsce powstania alarmu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku wykonana zostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, na ktérej
zainstalowane beda:

- hydranty 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m w strefach ZL I/ZL 111, zasieg 33 m (30 m
zasieg weza +3 m zasieg rzutu pradu gasniczego)

- zawory hydrantowe 52 na parterze na kazdej klatce schodowe;j.

Wyposazenie budynku w zawory hydrantowe jest rozwigzaniem ponadstandardowym.
Wymagana wydajno$¢ instalacji wynosi 5 dm?/s. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
wewnetrzna zasilana bedzie ze zbiornika wody ppoz. o zapasie wody 100 m>.

Wentylacja pozarowa

Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w instalacje oddymiania.
Szyb windy obstugujacej wszystkie kondygnacje budynku zostanie zabezpieczony klapg
oddymiajgca lub wyposazony w instalacje zapobiegania przed zadymieniem (nadcisnienie).

11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?®/s i bedzie
zapewniona przez 2 hydranty zewnetrzne - jeden na sieci miejskiej, drugi zasilany ze
zbiornika przeciwpozarowego 100m? zlokalizowanego w budynku.

Czas dziatania instalacji — 120 min.

Drogi pozarowe




Dla budynku wymagana jest droga pozarowa wzdtuz dtuzszego boku budynku lub do co
najmniej 30% elewacji, umozliwiajaca przejazd bez zawracania.

Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m, odlegtosc¢ od budynku 5-15 m.

Droge pozarowg do budynku stanowi istniejgcy cigg pieszo-jezdny (Falochron Wschodni).
Droga posiada wymagang nosnos$¢ - umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni 100 kN.

Droga przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, znajduje sie w odlegtosci 3,85-6,95 m od

budynku i posiada szerokosc¢ 3,9 - 4,9 m.

Droga wewnetrzna od krétszej, potudniowej strony budynku nie umozliwia zawracania oraz

wymaga cofania na odcinku wiekszym niz 15 m.

W zwigzku z powyzszym dla budynku opracowane zostato wystgpienie do Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku o odstepstwo, przy zastosowaniu
rozwigzan zamiennych.

12. Uzasadnienie wprowadzenia odstepstwa

Ztagodzenie wymagan dotyczy usytuowania budynku Muzeum na dziatce budowlanej
w stosunku do granicy sgsiadujgcej dziatki lesnej nr ew. 55/16 (Ls) (odstepstwo od wymagan
§ 271 ust. 8). Zgodnie z przepisami odlegtos¢ budynku od granicy z dziatka lesng powinna
wynosi¢ minimum 12 m.

Przedmiotowa inwestycja graniczy z dziatkg lesng bedgcg witasnoscig inwestora. Budynek
Muzeum zlokalizowano w ostrej granicy dziatki.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdansku uzyskato od Burmistrza Miasta teby decyzje
o warunkach zabudowy nr 15/15 z dnia 17.08.2015 r. dot. terenu, na ktéorym ma by¢
zrealizowany budynek Muzeum. Obszar inwestycji okreslony w ww decyzji obejmuje dziatki
nalezagce do inwestora o numerach 365/84 (oznaczenie uzytkowania "Bi") oraz nr 55/16
(oznaczenie uzytkowania "Ls").

Decyzja WZ dopuszcza zabudowe na dziatce 365/84 bezposrednio przy granicy z dziatkg
55/16 oznaczonej jako "Ls". Ponadto decyzja WZ w punkcie 2 okresla: "maksymalng
powierzchnie nowej zabudowy, w tym powierzchni utwardzonej, na nie wiecej niz 4080 m?,
co stanowi doktadnie powierzchnie dziatki nr 365/84. Z tego zapisu réwniez nalezy
whnioskowad, iz organ dopuszcza lokalizacje zabudowy w bezposrednim sasiedztwie, a wrecz
na granicy z dziatkg 55/16.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdansku, uwzgledniajagc zapisy Decyzji o warunkach
zabudowy, okreslito minimalny program uzytkowy dla nowego obiektu, ktéry zamyka sie w
maksymalnej powierzchni zabudowy budynkami okres$lonej w decyzji Wz, czyli 3000 m?.
Podstawe programu funkcjonalnego stanowi sala wystawowa o powierzchni uzytkowej ok.
2000 m®. Na poziomie parteru musi znalezé sie réwniez hol wejéciowy, kasa biletowa, sklep,
restauracja i minimalne podreczne zaplecze, stgd okreslona w Decyzji o warunkach
zabudowy powierzchnia zabudowy musi by¢é wykorzystana maksymalnie. Zmniejszenie



planowanego budynku skutkowatoby tym, ze inwestycja Narodowego Muzeum Morskiego w
Gdansku stataby sie bezcelowa, gdyz nie spetniataby warunkéw podstawy istnienia nowego
oddziatu.

Problem odlegtosci od granicy lasu wynika z braku uregulowania uzytkowania gruntow, ktére
sg oznaczone jako "Ls". Nie jest na nich prowadzona zadna gospodarka lesna.

W obowigzujgcym od 1 stycznia 2004 roku miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta teby dziatka 55/16 oraz inne jej przylegte tereny oznaczone byty jako
zielen parkowa ("ZP"). Warunki techniczne nie wyznaczajg minimalnej odlegtosci od parkdw.

Aktualnie trwajq prace nad nowym MPZP miasta teby, na ktérym dziatka 55/16 réwniez jest
oznaczona jako zielen parkowa.

Ponadto, przedmiotowy obiekt usytuowany bedzie pomiedzy dwoma zbiornikami wodnymi -
od zachodu sgsiaduje bezposrednio z kanatem portowym, a od wschodu ze zbiornikiem
stodkowodnym "tabedzi Staw".

13. Rozwigzania zastepcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z przeprowadzong analiza stanu docelowego inwestycji oraz w celu

uwzglednienia wzajemnego oddziatywania na siebie budynku muzeum oraz dziatki

oznaczonej jako las, wymagane sg nastepujace rozwigzania zastepcze dla sciany obiektu

graniczacej z sgsiadujacq dziatkay ,Ls”:

=  Woykonanie Sciany zewnetrznej budynku od strony dziatki le$nej o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 z oktadzing elewacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia (NRO).

= Zastosowanie na catej elewacji izolacji cieplnej niepalnej (wetna mineralna).

= Zastosowanie na dachu izolacji cieplnej niepalnej (wetna mineralna).

= Zastosowanie niepalnej slusarki okiennej i drzwiowej od strony dziatki lesnej.

= Zastosowanie szkta bezpiecznego, hartowanego lub klejonego od strony dziatki lesne;j.

14. Podsumowanie

Zastosowane ponadnormatywne rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
przyczynig sie do znaczacej poprawy bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonanie sciany budynku graniczacej z dziatkg oznaczong, jako las o odpornosci ogniowe;j
EI60 oraz ocieplenie jej oraz dachu materiatem niepalnym uniemozliwi przez okreslony czas
rozprzestrzenienie sie ewentualnego pozaru powstatego w Muzeum poza budynek. Stanowi
to réwniez zabezpieczenie budynku przed oddziatywaniem pozaru powstatego na terenie
sgsiadujacego lasu.

Zaproponowane rozwigzania zastepcze w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci

rozprzestrzeniania sie pozaru oraz wzajemnego negatywnego oddziatywania miedzy
projektowanym budynkiem a sgsiadujgca dziatka.
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W opinii autora wprowadzenie odstepstwa nie powoduje zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczenstwa mienia, aw szczegdlnosci nie powoduje pogorszenia warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej, a takze stanu srodowiska.

Projektowane ponadstandardowe rozwigzania w budynku od strony dziatki lesSnej zapewniag
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie ochrony zycia ludzi i bezpieczenstwa mienia
oraz sgsiadujgcej dziatki oznaczonej, jako las na poziomie nie nizszym niz to wynika
z wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.
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