A-A
0+000 - 0+940

Pobocze Jezdnia Pobocze
0.50 4.00 0.50
8% 2% 2% 89

Pobcze z gruntu rodzimego gr. 10 cm
(szer. 0.50 m)

Istniejgca podbudowa

Istniejgca podbudowa

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5mm
gr. 10cm
Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego

B-B
0+000 - 0+940

Pobocze Jezdnia Pobocze
0.50 4.00 0.50
2% 2%

8% % & 8%

5
NoA

Pobcze z gruntu rodzimego gr. 10 cm
(szer. 0.50 m)

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5mm
gr. 10cm
Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego

C-C
0+000 - 0+940

Pobocze Jezdnia Pobocze
0.50 4.00 0.50
8% 2% 2% 89
"2 .

Pobcze z gruntu rodzimego gr. 10 cm
(szer. 0.50 m)

Istniejgca podbudowa

Istniejgca podbudowa

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm
gr. 10cm
Istniejgca podbudowa z kruszywa naturalnego

Obiekt: Inwentaryzacja stanu istniejgcego - Przebudowa drogi w m.
Godzigtkow od drogi gminnej 674116P w kierunku
Blizanéwka

. .. NR
Rysunek: Przekréj Normalny
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