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DETAL 1 DETAL 2 DETAL 3 DETAL 4

kostka betonowa* kwadratowa (max 15x15cm) z mikrofazą gr.8cm
podsypka piaskowo-cementowa gr.10cm
kruszywo łamane frakcji 4-31,5mm, po zagęszczeniu mechanicznie gr. 10cm
grunt rodzimy

nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody:
warstwa górna użytkowa 8mmm (mieszanka kleju poliuretanowego z granulatem EPDM 1-3,5mm, układana metodą in-situ)
warstwa dolna elastyczna 8mm (mieszkanka kleju poliuretanowego z granulatem SBR 1-4mm, układana metodą in-situ)
podkład mineralno-syntetyczny, bezspoinowy, przepuszczalny dla wody gr.40mm (mieszanka zwiru, granulatu SBR i kleju)
kruszywa łamane frakcji 4-31,5, po zagęszczeniu mechanicznie gr.10cm (wg wytycznych producenta)
kruszywa łamane frakcji 31,5-63mm, po zagęszczeniu mechaniczne gr.20cm (wg wytycznych producenta)
podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.10cm
grunt rodzimy

betonowe płyty ażurowe* gr.8,5cm format 25x40cm, zasypana grysem
podsypka piaskowo-cementowa gr.10cm
kruszywo łamane frakcji 4-31,5mm, po zagęszczeniu mechanicznie gr. 10cm
grunt rodzimy

siatka zgrzewana;
druty pionowe Ø6mm;
druty poziome Ø8+8mm
rozstaw drutow – 50x200 mm
cynkowana i malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7016
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trawnik i krzewy (15szt. bukszpan - sadzonki średnicy ok 50cm)
substrat torfowy - mieszanka 10cm
humus 10cm
grunt rodzimy
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