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BUDYNEK HOTELOWO - GASTRONOMICZNY PORT SOLACZ

1.1. Podstawy prawne do opracowania instrukcji

Obowigzek opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wynika z postanowien
§ 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz. U.Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm.)
Instrukcje opracowano na podstawie:

[1] Ustawazdnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 869 ze zm.)

[2] Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)

[S] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

(Dz.U.z 2003 roku, nr 169, poz. 1650 ze zm.)

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)
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[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania.

(Dz.U. 2007 nr 143, poz. 1002 ze zm.).

[9] PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[10] PN - EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczefistwa.

[11] Polska Norma PN-N-01256-4: 1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

[12] Polska NormaPN-N-01256-5: 1998. Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

[13] Polska Norma PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne,

[14] Polska Norma PN-EN 1838: 2013-11. Zastosowania o§wietlenia - O§wietlenie awaryjne

[15] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

[16] PN-EN 671-1 State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne zZ wezem potsztywnym,

[17] SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

[18] ITB w Warszawie - ,Instrukcja Nr 221 - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementéw konstrukcji budowlanych”,

[19] ITB w Warszawie - ,Instrukcja Nr 409/2005 - Projektowanie elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odporno$ci ogniowg”,

Pozostale materialy:
e Zlecenie Inwestora,
e Dokumentacja techniczna budynku
e Wizjalokalna
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1.2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie szczegélowych wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym i technicznym jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie
uzytkowania budynku hotelowo - gastronomicznego PORT SOLACZ zlokalizowanego przy
ul. Litewskiej 22 w miejscowosci Poznan.

Ochrona przeciwpozarowa rozumiana jest, jako kompleks zadan majacych na celu
ochrone zycia, zdrowia, mienia i §rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem. Zgodnie z ustawa o ochronie przeciwpozarowej wlasciciel, zarzadca
lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowigzany do jego zabezpieczenia przed
zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem. Na podmiotach tych spoczywa
réwniez odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw przeciwpozarowych, w trybie i na zasadach

okres$lonych w innych przepisach.

Wrhasciciel budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac ich ochrone przeciwpozarowa, jest

zobowigzany:

e przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagaii techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych;

e wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia

przeciwpozarowe i gasnice;

e zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w spos6b

gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

e zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,

bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacji;
e przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
e zapoznal pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi;

o ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub

innego miejscowego zagrozenia

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 7|Strona
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Instrukcja zawiera podstawowe wiadomosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej

w szczegdblnosci:
e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunkéw

technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

e okreSlenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz

sposoby poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym;
¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

e sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie

prace s3 przewidywane;
¢ warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

e sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw,

z przepisami przeciwpozarowymi oraz treécig przedmiotowej instrukecji;

e zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich

statymi uzytkownikami;
e plany obiektdw,

Postanowienia opracowania obowigzujg wszystkich pracownikéw jak i rowniez osoby
wykonujace jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Przyjecie do wiadomo$ci postanowien
instrukcji pracownicy potwierdzaja wlasnorecznym podpisem w o$wiadczeniu stanowigcym

Zatqcznik nr 2 do Instrukcji.

Niniejsza IBP zostala opracowana na podstawie aktualnych przepiséw prawnych z
zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. Postanowienia
zawarte w tejze instrukcji nie naruszajg przepiséw szczegélowych dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej, a takze innych przepisow i aktéw prawnych.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego powinna by¢ umieszczona w miejscu
zapewniajacym mozliwo$¢ natychmiastowego wykorzystania zawartych w niej danych

na potrzeby prowadzenia dzialan ratowniczo - gasniczych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji,
co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu,

ktore wplywaja na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | 8|Strona
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1.3. Terminologia

W celu ulatwienia zrozumienia uzywanych okre§len, ktérych znaczenie

w rozumieniu obowiazujgcych przepiséw znacznie odbiega od interpretacji potocznej, ponizej

podano definicje najwazniejszych pojeé¢ stosowanych w przedmiotowej Instrukcji

Bezpieczeristwa Pozarowego. llekroé¢ w instrukcji jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

pozarze - rozumie sie przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza

miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszacy straty materialne,

innym miejscowym zagrozeniu - rozumie sie przez to inne niz pozar i kleska zywiotowa
zdarzenie, wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy

technicznej, chemiczne i ekologiczne ), a stanowiace zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia,

strefie pozarowej - rozumie sie przez to budynek albo jego cze$¢ oddzielong od innych
budynkdéw lub innych cze$ci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz
tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od

innych budynkéw okreslone w przepisach techniczno-budowlanych;

strefie zagrozenia wybuchem - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej moze
wystepowac¢ mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami
utleniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granicg wybuchowosci;

technicznych srodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego - rozumie sie przez to
urzadzenia, sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu powstawania

i rozprzestrzeniania sie pozaréw;

kategorii zagrozenia ludzi - budynki oraz czeéci budynkéw, stanowigce odrebne strefy
pozarowe, okre§lane jako ZL, zalicza sie do jednej lub do wiecej niz jedna spo$réd

nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

e ZL I - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede

wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie,

e ZL Il - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla 0s6b starszych,
e ZL HI - uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZLII,
e ZLIV - mieszkalne,

e ZLV - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 9[Strona
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7) przej$ciu ewakuacyjnym - rozumie sie przez to przejScie w pomieszczeniach, od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na

droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku;

8) dojsciu ewakuacyjnym - rozumie sie przez to dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjécia do innej strefy pozarowej lub na zewngatrz budynku,

mierzona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej;

9) warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zespdt przedsiewzie¢ oraz Srodkéw
techniczno- organizacyjnych zapewniajacych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy

zagrozonej lub objetej pozarem,

10) materialy niebezpiecznych pozarowo - nalezy przez to rozumie¢

gazy palne,

— ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

— materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,

— materialy zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

— materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne

— materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji
— materialy majace sktonno$¢ do samozapalenia

— materialy inne niz wyzej wymienione, jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania

moze spowodowa¢l powstanie pozaru;

11) pracach niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym - nalezy przez to rozumie¢ prace
remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na
przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze prace remontowo-

budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem;

12) gestoéci obciazenia ogniowego - rozumie si¢ przez to energie cieplng, wyrazong w
megadzulach, ktéra moze powsta¢ przy spaleniu materiatéw palnych znajdujacych sie w
pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku materiatéw statych przypadajaca na

jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazonej w metrach kwadratowych.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 10|Strona
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Budynek wybudowany zostal na poczatku XX w. (1912 r.) Na przestrzeni lat byt

przebudowywany i rozbudowywany. Pierwotnie obiekt pod nazwg Restauracja Parkowa
sktadata sie z lokalu gastronomicznego na najnizszym poziomie i ogrodem restauracyjnym na
dwoéch wyzszych poziomach, a od strony frontowej do budynku przylegata oszklona weranda.
Wejécie do restauracji zwieficzone bylo przeszklonym Kkolistym frontonem umieszczonym
pomiedzy dwiema wysokimi wiezami stuzagcymi do wentylacji gtéwnej sali o beczutkowatym

ksztalcie.

W okresie powojennym budynek sptongt dwukrotnie. W 1992 roku, budynek zostat

sprywatyzowany i po remoncie oraz przebudowie powstata w nim restauracja i hotel.

Parter budynku przeznaczony jest w cato$ci na pomieszczenia restauracyjne oraz kuchnie
wraz z zapleczem. G6rna kondygnacja mie$ci pokoje hotelowe i korytarz z dostepem z obu stron

do schodéw wykonanych w konstrukgcji betonowej.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 1/5 przy ulicy Litewskiej 22 w Poznaniu.
Dostep na teren posesji odbywa sie istniejacym wjazdem z ulicy Litewskiej, posrednio przez
dziatke nr ewid. 1/6, bedaca cze$cig Parku Sotackiego. Na dzialce, oprécz przedmiotowego

budynku, w cze$ci pétnocno-zachodniej zlokalizowany jest parterowy budynek garazowy.

Teren od strony zaplecza ogrodzony jest ogrodzeniem azurowym, natomiast od strony
wejscia frontowego wykonano szereg podestéw i taraséw, wykonczonych kostka betonowa.
Calo$é¢ otacza bogata zielen, stanowigca integralng cze$¢ Parku Solackiego. Teren zaplecza
wydzielonego ogrodzeniem jest utwardzony plytami betonowymi, dojazd utwardzono
drobnowymiarowa kostka betonows, natomiast okalajgce $ciezki parkowe wykonczono

czeéciowo nawierzchnig asfaltowg a cze$ciowo grysem.
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111. CHARAKTERYSTYKA BUI

Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony. W cze§ci parterowej budynek
w ksztalcie prostokata, przekryty ptaskim stropodachem z pokryciem papowym, a w czesci
dwukondygnacyjnej, w ksztalcie litery ,C" , przekryty stromym dwuspadowym dachem,
z pokryciem dachéwka ceramiczng karpidwka. Od strony frontowej dobudowany taras

widokowy, a od strony podwoérza parterowe dobudéwki przekryte plaskim stropodachem

z pokryciem papowym.

Budynek gtéwny, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Sciany piwniczne
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej. Sciany parteru i poddasza no$ne murowane z cegly
ceramicznej petnej oraz pustakéw ceramicznych o gruboéciach odpowiednio 25 i 38 ¢m, na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany od zewnatrz docieplone styropianem, tylko w czeéci

bocznej budynku.

Stropy nad piwnicg masywne, zelbetowe. Stropy nad parterem drewniane typu belkowego
ze $lepym pulapem, i podsufitka z dekoracyjnych ptyt systemowych, na ruszcie podwieszonym
systemowymi zwieszakami do belek stropowych. Belki stropu podparte podciggami
z ksztattownikéw stalowych - dwuteownikami (odpowiednio do rozpietoscil 260, 124011180,

w rozstawach odpowiednio : 177 cm, 140 ¢cm, 120 ¢cm), osadzonymi w gniazdach murowanych

$cian no$nych.

Dach w postaci drewnianej wiezby dachowej - w ukladzie krokwiowo-jetkowym.
Wykonczenie poddasza (Sciany i sufit) stanowia ptyty kartonowe-gipsowe ukladane na
systemowym ruszcie. Ocieplenie poddasza wykonano z twardych plyt z wetny mineralnej grub.
15 do 20 cm, utozone na §lepym putapie. Przestrzen dachowa (powyzej jetek) wykorzystana
cze$ciowo na prowadzenie kanatéw wentylacyjnych. Pokrycie dachowe z ceramicznej dachéwki
karpiéwki. Stropodach nad salami restauracyjnymi (w czesci frontowej budynku) o konstrukcji
drewnianej typu belkowego ze $lepym putapem i podsufitkg z ptyt typu OWA, na ruszcie
systemowym podwieszonym zwieszakami systemowymi do belek. Belki stropodachu oparte
zar6wno na podciggach z ksztattownikéw stalowych 1260 osadzonych w gniazdach $§cian, jak i

na glowicach stupéw betonowych.

Parterowa cze$¢ zaplecza, niepodpiwniczona. Sciany fundamentowe murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Sciany parteru no$ne murowane z cegly ceramicznej peitnej oraz pustakéw
ceramicznych o grubo$ciach odpowiednio 25 i 38 cm, na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Sciany od zewnatrz docieplone styropianem. Stropodach o konstrukcji drewnianej: wigzary

kratownicowe deskowe w rozstawie co 1,10m. Pota¢ dachowa z desek grub. 25mm. Do dolnego

.INSTRUKC]A BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 12|Strona



BUDYNEK HOTELOWO - GASTRONOMICZNY PORT SOLACZ

pasa przymocowany $lepy putap z izolacja termiczng z plyt suprema oraz podwieszona
podsufitka z plyt typu OWA na ruszcie systemowym. Stropodachy nad parterowymi

dobudéwkami wykonane sg w konstrukcji drewnianej z pokryciem papowym.

Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wod.-kan., odgromowa, centralnego

ogrzewania, systemu sygnalizacji pozaru.

Budynek hotelowo - gastronomiczny jest obiektem istniejacym wybudowanym na
poczatku XX w. W zwiagzku z modernizacja budynku, w celu poprawy bezpieczenstwa
pozarowego opracowana zostata Ekspertyza Techniczna w zakresie budowlanym oraz ochrony
przeciwpozarowej. W przedmiotowym dokumencie wskazano rozwigzania  zastepcze,
rekompensujace brak mozliwo$ci usuniecia niezgodno$ci w stosunku do wymagan przepiséw.

Jako rozwiagzania zastepcze przyjeto nastepujace rozwigzania:

1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej chronigcego caly

budynek wraz z monitoringiem pozarowym do strazy pozarnej,

2. Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz sali restauracyjnej w

instalacje o$wietlenia awaryjnego,

3. Wyposazenie budynku w ga$énice w iloSci masy $rodka gas$niczego zwiekszonej o0 100 %

w stosunku do normatywu.

Powyisze zadania wskazane do wykonania zostaly realizowane, co zapewnia

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
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4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

e Powierzchnia dziatki nr ewid. 1/5 5456,00 m?

e Powierzchnia zabudowy budynku 939,70 m?

e Powierzchnia taraséw zewnetrznych 386,17 m?

e Powierzchnia uzytkowa 1461,70 m?

¢ llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

e Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1 (tylko pod cze$cig dwukondygnacyjna)
s Wysoko$¢ budynku ok. 8,5 m (budynek niski)

4.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 209 ust. 5 rozporzadzenia [3] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na
przeznaczenie i spos6b uzytkowania, do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny

spetnia¢ wymagania okreélone dla kazdej z tych kategorii.

Wymagana klase odpornosci pozarowej budynku okre§lono na podstawie § 212
rozporzadzenia [3].

Tabela 1. Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla budynkéw ZL.

Budynek ZL1 ZL 11 ZLin ZL1IV LV
niski (N) .B" ~B” JL" D" #C"
$redniowysoki (SW) +B" «B" .B" .C" #B”
wysoki (W) .B" +B" +B" B .B"
wysokoéciowy (WW) LAY WA JAT B LA
Tabela 2. Obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach
Lic::::i:'::f::cﬁ ZL1 L1 ZL 10
1 D" JD" D"
2%) L .C" D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokoéci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Zgodnie z powyzszym wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla budynku to klasa ,C"
odpornosci pozarowej. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich

klasa odporno$ci ogniowej winna wynosié¢, co najmniej:
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Tabela 3. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) )
odpornoSci
3 i el ; konstrukcja §ciana $ciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja strop?)
budynku Rodis dachu zewnetrzna 12) | wewnetrznal) dachu3)
"c" R 60 R15 REI 60 B 39 EI 159 RE 15
(o)

Oznaczenl a w tabeli :

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukeji noénej, powinna spehniaé takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem,

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20%
jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéry m nad najwyzszq kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla écian komér zsypu wymaga sig klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy el téw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

K &
e gléwna konstrukcja nosna - budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j.
Sciany no$ne o grubosci w przedziale 0,34m - 0,5m - klasa odpornosci ogniowej co najmniej

REI60, stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO

o konstrukcja i przekrycie dachu:

o dach konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng - na poddaszu uzytkowym
konstrukcja dachu i pokrycie dachu nie spetnia wymagan klasy R 15, RE 15 oraz NRO -

nieprawidtowos¢ opisana w ekspertyzie technicznej.

o poddasze uzytkowe oddzielone zostato od palnej konstrukeji dachu przegroda o klasie

EI30.
e strop:
o piwnica - parter - strop masywny zelbetowy - klasa odpornosci ogniowej co najmniej
REI60, stopient rozprzestrzeniania ognia - NRO

o parter - poddasze - strop konstrukcji drewniano-stalowej - nieprawidtowos¢ opisana w

ekspertyzie technicznej.

e $ciana zewnetrzna - §ciany zewnetrzne murowane o grubos$ci w przedziale 0,34m - 0,38m -
klasa odpornosci ogniowej pasa miedzykondygnacyjnego co najmniej EI60, stopien

rozprzestrzeniania ognia - NRO

e $ciana wewnetrzna - Sciany wewnetrzne wydzielajace poszczegdlne pomieszczenia
tradycyjne murowane o grubosci 0,25m-0,38m. Na poddaszu $ciany wykonane w technologii
murowanej ilekkiej RIGIPS na ruszcie stalowym obtozonym plytami gipsowo-kartonowymi.
Wypelnienie pomiedzy plytami stanowi wetna mineralng - klasa odpornosci ogniowej E130,

stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO
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4.3. Podziat budynku na strefy pozarowe, pomieszczenia wydzielone

pozZarowo

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych cze$ci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego
terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw.

Tabela 4. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Kategoria w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
zagrozenia kondygnacji nadziemnej ; B N wysokim i
ludzi (bez ograniczenia lelznm §rednu;wysokim wysokosciowym
wysokosci) (N) (W) (W) i (WW)
1 2 3 4 5
ZL1,ZL 111, ZL
V7LV 10000 8000 5000 2500
ZL11 8000 5000 3500 2000

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL V wynosi 8000 m?. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa

o facznej powierzchni ~ 1461,70 m2,

Strop pomiedzy piwnicg, a parterem budynku masywny, zelbetowy o klasie odpornosci

ogniowej REI60. Piwnica zamknieta zostala drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I (parter) oraz ZL V (poddasze).
Na kondygnacji podziemnej budynku zlokalizowane zostaly pomieszczenia techniczno-
magazynowe, kottowania oraz magazyn oleju opalowego zakwalifikowane do kategorii
produkcyjno-magazynowej (PM Q4 < 500 MJ/m?), Na parterze obiektu znajduje sie sala

przeznaczona dla 200 oséb.

Przewidywana ilo$¢ oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:
¢ Kondygnacja podziemna - brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e Parter - cze$¢ restauracyjna - 200 os.

e Poddasze - czes¢ hotelowa - 30 os.

4.5. Parametry pozarowe materiatow palnych

Wewnatrz budynku znajduja sie materiaty palne stanowigce typowe wyposazenie wnetrz
budynkéw. Palnymi elementami konstrukcyjnymi budynku sg drewniane stropy oraz drewniana

konstrukcja dachu.
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Tabela 5. Parametry pozarowe wystepujacych materialéw palnych

LP. Materiat/substancja Charakterystyka
1. [Tworzywa sztuczne e C(Ciepto spalania: §rednio 37 M]/kg
2. |Papier ® (Ciepto spalania: 16 M]/kg
3. |Drewno ® (Ciepto spalania: 15 M]/kg
4. |Tekstylia ® C(Ciepto spalania: 16 M]/kg

Na terenie budynku nie przewiduje sie magazynowania materiatéw, ktére w rozumieniu
§ 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

(Dz. U. 2010 r.,, Nr 109, poz. 719 ze zm.), s3 kwalifikowane jako materialy niebezpieczne

pozarowo.

4.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Podstawowym parametrem okre$lajgcym warunki bezpieczenstwa pozarowego dla
budynkéw produkcyjno-magazynowych PM oraz zewnetrznych placéw magazynowych, jest

gesto$¢ obciazenia ogniowego [Qd].

Gesto$¢ obcigzZenia ogniowego jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra
moze powstaé przy spaleniu materialéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie
pozarowej lub sktadowisku materiatéw starych przypadajaca na jednostke powierzchni tego
obiektu, wyrazona w metrach kwadratowych.

5(0,%G)
Q= T F

e n - liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub
skiadowisku,

e (1 - masa poszczeg6inych materiatéw w kilogramach,

e F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w metrach
kwadratowych,

e Q- cieplo spalania poszczegdlnych materiatéw w megadzulach na kilogram
Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigZenia
ogniowego nie oblicza sie.
Faktyczna gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych i magazynowych
zlokalizowanych w budynku nie przekracza 500 MJ/mz2.
Gesto$¢  obcigzenia ogniowego dla wydzielonego elementami oddzielenia

przeciwpozarowego magazynu oleju opatowego wynosi Qd < 4000 MJ/m2.
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4.7. Ocena zagrozenia wybuchem

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez pyly i gazy
palne w réznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujacego
zaplon (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchaja, czyli

ulegajg gwattownemu spalaniu polgczonemu ze wzrostem ci$nienia.

W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazaé jako
zagrozone wybuchem oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach

zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

4.8. Warunki ewakuacji z budynku, oswietlenie awaryjne

Z poziomu parteru zapewniono pie¢ wyj$¢ ewakuacyjnych dwu ijednoskrzydtowych

bezposrednio na zewnatrz budynku.

1} drzwi prowadzace z wiatrolapu pomieszczenia kuchennego na zewnatrz budynku-

kierunek otwarcie na zewnatrz, szerokosci 1,00 m

2) drzwi prowadzace z pomieszczen kuchennych na zewnatrz budynku- kierunek otwarcie na
zewnatrz, szerokosci 0,82m

3) gtéwne drzwi z cze$ci restauracyjnej na zewnatrz budynku - drzwi dwuskrzydiowe o
szeroko$ci 1,8m, drzwi posiadaja jedno nieblokowane skrzydto o szeroko$ci 0,9m, kierunek

otwarcie do wnetrza budynku

4) drzwi prowadzace z klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku - kierunek otwarcie na

zewnatrz, szerokosci 0,82m

5) drzwi z holu do przedsionka oraz z przedsionka na zewnatrz budynku - drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,6m, szeroko$¢ pojedynczego skrzydta drzwi o szerokosci

0,81m, kierunek otwarcie do wnetrza budynku

Szeroko$¢ drzwi z pokoi na droge ewakuacyjng na poziomie poddasza budynku

o szerokosci 0,8m - ewakuacja do 3 0séb.

Z cze$ci restauracyjnej przeznaczonej dla ponad 50 oséb, zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne. Jedno bezpo$rednio na zewnatrz budynku, drugie wyjécie ewakuacyjne stanowig

drzwi o szeroko$ci 1,8m prowadzace z cze$ci restauracyjnej na hol gtéwny.
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Tabela 6. Dopuszczalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych.

Dlugosé dojécia w m
Rodzaj strefy pozarowej ; s przy co najmniej 2
przy jednym dojsciu dojéciach)
1 2 3
ZLL 1V 10 40

n Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wiekszg o 100% od najkroétszego.
Dojécia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wsp6lny poczatkowy przebieg na
dtugosci nie wiekszej niz 2 m,

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [3] wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, dla
strefy pozarowej ZL I oraz ZLV wynosi 10m przy jednym dojéciu oraz 40 m przy co najmniej 2
dojsciach.

W analizowanym budynku na poddaszu obiektu zapewnione zostaly dwa kierunki
dojscia ewakuacyjnego poprzez dwie klatki schodowe na zewnatrz budynku. Diugo$¢ dojscia

wynosi 28,0m i nie przekracza dopuszczalnych 40m.

Ewakuacja na parterze budynku odbywaé sie bedzie gléwnie na zasadzie przej$é
ewakuacyjnych. Przejscia ewakuacyjne nie bedg przebiega¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia,
a ich dlugo$¢ nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych 40m. Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego

0,9m zostanie zapewniona.

Korytarz zlokalizowany na parterze budynku prowadzacy z czesci kuchennej na hol

o szerokosci 1,31 m (korytarz przeznaczony na cele ewakuacji do 20 os.). Korytarz na poddaszu
budynku o szerokos$¢ 1,95m. Ciag komunikacyjny prowadzacy z klatki schodowej K2 na
zewnatrz budynku o szerokosci 0,9m. Szeroko$¢ korytarza w piwnicy budynku 1.31m - brak
miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi. Stwierdzono wystepowanie lokalnych zawezen
poziomych drég ewakuacyjnych:

a) do 1,25i 1,28m zawezenie korytarza na poddaszu budynku

b) do 1,19m - zawezZenie korytarza na parterze budynku w cze$ci kuchennej

c) do 0,9m zawezenie korytarza z klatki schodowej K2 na zewngtrz budynku
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych  posiadata bedzie wymaganag klase
odpornos$ci ogniowej E130.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia nie moze by¢ mniejsza niz 2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Korytarz na poddaszu budynku przebiega wzdluz spadu dachu. Wysoko$¢ drogi

ewakuacyjnej wynosi 1,16m - 2,45m.
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4.8.1. Wymagania dla klatek schodowych:

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej co najmniej REI60.

Biegi i spoczniki schod6éw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R60 i spelnia¢ wymagania

w zakresie granicznych wymiaréw.

Tabela 7. Graniczne wymiary schodéw stalych w budynkach

Minimalna
Przeznaczenie budynkéw szeroko$¢ uzytkowa Maksymalna !
(m) wysoko$¢ stopni
biegu | spocznika (m)
1 2 3 4

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania
zbiorowego®oraz budynki uzyteczno$ci publicznej*, z wylaczeniem
budynkéw zaktaddw opieki zdrowotnej, a takze budynki produkcyjne®, 1,2 kS 0,175
magazynowo-skladowe oraz ustugowe, w ktérych zatrudnia si¢ ponad 10
os6b

Komunikacja miedzy kondygnacjami parter - poddasze odbywa sie za pomoca dwdéch,
nieobudowanych klatek schodowych K1, K2. Klatka schodowa K1 jednobiegowa konstrukcji

zelbetowej. Klatka schodowa K2 dwubiegowa konstrukcji zelbetowe. Spocznik klatki schodowe;j

w ksztalce pétokregu.

a) Parametry klatki schodowej K1:
e  szeroko$¢ biegu: 1,08m

e  szeroko$¢ spocznika: 1,16m

b) Parametry klatki schodowej K2:
e  szeroko$¢ biegu: 0,87m
e szeroko$¢ spocznika spocznik w ksztatce pétokregu o

szerokosci 1,32m

Wystepujgce nieprawidtowo$ci w zakresie warunkéw ewakuacji ujete zostaly

w ekspertyzie technicznej w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpozarowej.

4.9. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie

e statei pdistate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce - nie sq wymagane,

e urzadzenia wchodzace w sktad diwiekowego systemu ostrzegawczego isystemu

sygnalizacji pozarowej:
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o jako rozwiqzanie zastepcze obiekt wyposazony zostat w system sygnalizacji pozarowej w
wariancie ochrony catkowitej budynku wraz z monitoringiem pozZarowym do strazy
pozarnej

e urzadzenia oddymiajgce - nie sg wymagane,
¢ instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego:

o poziome i pionowe drogi ewakuacyjne oraz sala restauracyjna wyposazono w instalacje

osSwietlenia awaryjnego,

e hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe:

o budynek wyposazony zostat w hydranty wewnetrzne 25. Zasieg hydrantéw w poziomie
obejmuje catq powierzchnie chronionego budynku z uwzglednieniem dtugosci odcinka
weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu prqdéw gasniczych.
Minimalna wydajno$¢é poboru wody mierzona na wylocie prqdownicy powinna wynosi¢

1,0 dm3/s.
¢ urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu - nie sq wymagane,

e kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia

przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania - nie sq wymagane,

e przeciwpozarowy wylacznik pradu - wymagany
o instalacja elektryczna wyposazona  zostata w przeciwpozarowy wytqcznik prqdu
zlokalizowany w poblizu wejscia gtéwnego do budynku. Wytqcznik nalezy oznakowac

zgodnie z normgq [10].
¢ pompy w pompowniach przeciwpozarowych - nie sq wymagane,
o przeciwpozarowe klapy odcinajace - nie sq wymagane,

e dzZwigi dla ekip ratowniczych - nie jest wymagany

4.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacje uzytkowych

Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach. Zgodnie
z § 183, ust 2 w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m3 lub zawierajacych
strefy zagrozone wybuchem nalezy stosowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie podczas pozaru jest niezbedne.

Instalacje wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w poblizu

wejécia gtéwnego do budynku.
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Instalacja wentylacyjna - budynek wyposazony zostal w wentylacje grawitacyjng oraz
mechaniczng. Przewody wentylacyjne nie przechodza przez elementy stanowiace

oddzielenia przeciwpozarowe budynku.

Instalacja odgromowa - budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowg wykonana

w postaci ochrony podstawowej.

Instalacja grzewcza - instalacje grzewcza stanowi kottownia z kottami na olej opatowy
o mocy powyzej 30kW. Pomieszczenie kotlowni oraz magazyn opatu wydzielone zostaly

elementami oddzielenia przeciwpozarowego.

Dla poszczeg6lnych instalacji techniczno - uzytkowych nalezy prowadzi¢ ogledziny, przeglady,
pomiary i proby eksploatacyjne wynikajace z przepiséw szczegétowych i dokumentacji
techniczno - ruchowych urzadzen, a w szczegélnosci:

¢ pomiar rezystancji izolacji przewodéw roboczych instalacji elektroenergetycznych - co 5 lat,

e pomiar napie¢ i obcigzefi, sprawdzenie skutecznoéci dzialania $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej - nie rzadziej niz co pie¢ lat, dla instalacji nisko, $rednio i
wysokopradowych instalacji elektroenergetycznych, sterowania i sygnalizacji, telefonicznych
itp.

e badanie urzadzen i instalacji piorunochronnych ochrony podstawowe;j:

o cze$ciowe (wykonywane sg podczas budowy obiektu),

o odbiorcze (wykonywane sg przy oddawaniu budynku do eksploatacji),

o okresowe (nalezy wykonywa¢ nie rzadziej niz co pie¢ lat lub w przypadku przebudowy
albo zmiany funkcji budynkéw, a takie raz do roku w obiektach Iub

pomieszczeniach/strefach zagrozonych wybuchem).

4.11. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z Rozporzadzeniem [4] jedna jednostka masy $rodka ga$niczego tj. 2 kg lub 3 dm3
przypada na kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej budynku, niechronionego stalym
urzadzeniem:

o zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLII, ZLHI lub ZLV,
e produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigZenia ogniowego ponad 500 MJ/m?2,
e zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem.
oraz na kazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej dla pozostatych obiektéw za wyjatkiem

strefy zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Jako rozwigzanie zastepcze w ET wskazano wyposazenie budynku w ga$nice w ilo§ci masy

$rodka gasniczego zwiekszonej o 100 % w stosunku do normatywu.
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Budynek wyposazono w normatywna ilo§¢ $rodka ga$niczego w przeliczeniu na
powierzchnie strefy pozarowej. W obiekcie zastosowano ga$nice proszkowe z proszkiem
gaéniczym ABC. Odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek,
do najblizszej gaénicy nie powinna przekracza¢ 30m, a minimalna szeroko$¢ dostepu do gasnicy
powinna wynosi¢ 1 m. Powyzsze wymogi zostaty spelnione.

Gasnice zostaly odpowiednio oznakowane oraz rozmieszczone w miejscach widocznych i

fatwo dostepnych. Rozmieszczenie zostato naniesione na plan bedacy zalacznikiem do IBP.

4.12, Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

Zgodnie z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego nie powinny byé mniejsze niz:

Tabela 8. Wymagane odleglo$¢ z uwagi na bezpieczefnistwo pozarowe

thuﬁbudwkumzdia |" Rodzaj budynku oraz dla budynku PM m:
budynku PM maksyma ogniowego strefy ‘pozarowej PM Q w MJ/m?
ggstost obe PM
iowego strefy | oW — —_— —
vornoueypmgwrmm | | ™ | eswom0  Jiomoseston [ os000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20

Budynek spelnia wymagania pod wzgledem usytuowania w stosunku do sasiednich
obiektéw. Najblizszy budynek garazowo-gospodarczy zlokalizowany na tej samej dziatce
znajduje sie w odlegtoéci ok 25m. Najblizszy budynek zlokalizowany na sgsiedniej dziatce

(mieszkalny jednorodzinny) znajduje sie w odlegto$ci okoto 55m przy ul. Litewskiej.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia poZzaru ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030).

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku wyneosi co
najmniej 20 dm?/s z co najmniej dwo6ch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Odlegtoé¢ hydrantu od $ciany chronionego budynku
powinna wynosi¢ min 5 m, jednak nie powinna przekracza¢ 75m. Odlegto$¢ drugiego hydrantu

od obiektu nie powinna przekracza¢ 150m.
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W przypadku analizowanego budynku, najblizszy hydrant podziemny DN80 usytuowany
jest w linii prostej od obiektu w odlegtosci ok 50 m przy skrzyzowaniu ulic Litewska - Poleska.
Drugi hydrant zlokalizowany zostat w odlegtosci ok. 160 m przy ulicy Matopolskie;j.

Ponadto jako alternatywne Zrédio wody do celéw przeciwpozarowych zaliczy¢ nalezy

stawy Soleckie zlokalizowane w bezpo$rednim s3siedztwie analizowanego obiektu.

Rysunek 1. LokaIiacj najblizszego hydrantu zewnetrznego

4.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa jest to droga outwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd

pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Zgodnie z § 12 ust. 11 2 rozporzadzeniem [5] droga pozarowa do analizowanego obiektu
niskiego zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i

ZLV jest wymagana.

Droge pozarowa do budynku stanowi istniejgcy dojazd od ulicy Litewskiej. Zgodnie z
§12 ust. 7 [5] ,Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokoéci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione
potaczenie z droga pozarowa wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szeroko$ci
minimalnej 1,5 m i dlugoéci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezpos$rednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j”.

Na terenie analizowanego obiektu zapewniono polaczenie wyj$¢ z budynku z droga

pozarowa utwardzonym dojSciem o szerokoéci przekraczajacej 1,5 m i dlugosci

nieprzekraczajgcej 30m.
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Zgodnie z aktualnymi przepisami budynek powinien by¢ wyposazony w wymagane

urzadzenia przeciwpozarowe oraz podreczny sprzet gasniczy. Wszystkie urzadzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia tych
urzadzen do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb, badan oraz konserwacji

potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania i funkcjonowania.

5.1. Urzqdzenia przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe to urzadzenia (state lub p6istate, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstawaniu, wykrywania i zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci:

a) stalei péistate urzadzenia ga$nicze i zabezpieczajace,

b) urzadzenia wchodzace w sklad dziwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu

sygnalizacji pozarowej, w tym
o urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,

o urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw

uszkodzeniowych,
c) instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
d) hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe,
e) hydranty zewnetrzne,
f) pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
g) przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajace,
h) urzgdzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce
jego skutki,

i) kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia

przeciwpozarowe jezeli s3 wyposaZzone w systemy sterowania,
j) przeciwpozarowe wylaczniki pradu,

k) dzwigi dla ekip ratowniczych.
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Urzadzenia przeciwpozarowe wystepujace na terenie obiektu:

1) system sygnalizacji pozarowej - dla zabezpieczenia pomieszczen przed zagrozeniem

pozarowym wykonano instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP). System sygnalizacji

pozarowej wykonano w ochronie catkowitej wszystkich pomieszczen. Ochrong zostaty

objeto wszystkie pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach

wiacznie z Poddaszem. Z ochrony wylaczono pomieszczenia mokre (natryski, toalety),

chlodnie oraz wydzielone z uzytkowania pomieszczenia w Piwnicy. Przewidziano réwniez

zastosowanie ochrony w przestrzeni miedzystropowej na Parterze budynku.

Podstawowe funkcje SSP:

wykrycie pozaru w poczatkowej fazie jego powstania;

powiadomienie o powstatym zagrozeniu oséb przebywajacych na terenie obiektu;
powiadomienie najblizszej jednostki Paiistwowej Strazy Pozarnej (PSP);
automatyczne rozpoczecie procedur bezpiecznej ewakuacji 0s6b przebywajacych na
terenie obiektu;

monitorowanie stanu poszczegdélnych elementéw systemu i przekazywanie
uzytkownikowi informacji o ich stanie oraz przekazywanie stanéw alarmowych do
innych systeméw bezpieczenistwa i automatyki budynku;

monitorowanie stanu poprawno$ci dziatania innych systeméw bezpieczenstwa
pozarowego;

wsp6lpraca z uktadami integracji systeméw bezpieczenstwa obiektu.

System sygnalizacji SSP oparto na rozwigzaniach firmy SIEMENS i platformie centrali

Cerberus PRO FC722. Centrala CSP zlokalizowana zostata w Recepcji obiektu. W budynku

wykonano jedna dwuzylowa petle dozorowg, na ktoérej zainstalowane zostaty adresowalne

elementy: czujki, ROP-y i moduly sterujace urzagdzeniami zewnetrznymi.

SIEMENS .-

Rysunek 1. Widok panelu centrali sygnalizacji pozaru
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Centrala Sygnalizacji Pozaru (CSP) skonfigurowana zostata przy uwzglednieniu
dwustopniowego sposobu alarmowania. Zadziatanie jednej z czujek wywota ALARM I STOPNIA
w centrali CSP, ktéry trwal bedzie przez czas T1 = 30s przeznaczony na potwierdzenie przyjecia
zgloszenia o alarmie. Jezeli w ciggu czasu T1 obstuga nie potwierdzi przyjecia zgloszenia o
alarmie, zostanie automatycznie wywotany ALARM II STOPNIA.

W przypadku potwierdzenia zgloszenia o alarmie przez obstuge przediuza sie czas
trwania alarmu I stopnia o czas T2 = 180s mierzony od chwili potwierdzenia.

Nie odwotanie (nie skasowanie) alarmu w ciggu czasu T2, potwierdzenie alarmu lub
naci$niecie recznego ostrzegacza pozaru spowoduje automatyczne wywotanie ALARMU II

STOPNIA.

Alarm II stopnia zalaczy sie zatem automatycznie przy:
¢ braku reakcji obstugi przez 30s po alarmie I stopnia;
e przy braku reakcji obstugi przez 180s po potwierdzeniu zgloszenia o alarmie I stopnia;

* po weci$nieciu przycisku ROP.

Po wywolaniu alarmu I stopnia przewiduje sie:
e powiadomienie obstugi - brzeczyk w CSP;

e rozpoczecie odliczanie czasu na weryfikacje.

Po wywolaniu alarmu II przewiduje sie:
e wylaczenie systemu wentylacji;
e zamkniecie przeciwpozarowej klapy odcinajgcej;
e zwolnienie kontroli dostepu w GPD;
e rozsuniecie drzwi Rozdzielni kelnerskiej;
e uruchomienie wszystkich sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych;
e zamkniecie zaworu na przytaczu gazu;
e transmisje sygnatu o alarmie Il stopnia do najblizszej jednostki Paristwowej Strazy

Pozarnej

SSP steruje nastepujacymi urzadzeniami:

e klapa pozarowa w pom. -1.06 (Pomieszczenie wylaczone z uzytkowania) - zamkngé¢
podczas pozaru;

e centrala wentylacyjne CW1 i CW2 (Wentylatorownia) - wyl. podczas pozaru;

e sygnalizatory akustyczne (SA1+SA7) oraz akustyczno-optyczne (SAO1, SAQ2) - zataczy¢
podczas pozaru;

* centralka GAZEX (CSG2) - zamkna¢ zawdr gazowy MAG-3 podczas pozaru;

o wej$cie SKD do pomieszczenia GPD - zwolni¢ podczas pozaru;

e wejscie do Rozdzielni kelnerskiej - zwolni¢ podczas pozaru;
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SSP monitoruje nastepujace urzadzenia:
e monitorowanie potozenia klapy pozarowej KP1;
e monitorowanie zasilaczy buforowych Z1, Z2;

e monitorowanie centralki GAZEX (CSG1);

Instrukcja postepowania w czasie alarmu:

Sygnat z czujki dymu (I stopieni) nalezy potwierdzi¢, w ciagu 30s, na panelu centrali
sygnalizacji pozaru. Po potwierdzeniu przyjecia alarmu nalezy odczyta¢ miejsce wystapienia
zagrozenia i zweryfikowaé stan. Czas weryfikacji alarmu to 180s = 3 minuty. W przypadku
alarmu fatszywego nalezy zresetowacé centrale.

Miejsca usytuowania recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP) oznakowano
znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy‘

bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte
natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego czy obiekt (lub jego cze$¢) jest
uzytkowana, czy tez nie. Umowa powinna by¢ zawarta z osobg kompetentna w zakresie kontroli,
obstugi technicznej i naprawy oraz powinna okresla¢ spos6b zapewnienia dostepu do obiektu
na czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢
uwidocznione przy centrali sygnalizacji pozarowej. Nalezy opracowaé instrukcje kontroli i
obstugi technicznej. Baterie akumulatoréw =zasilania rezerwowego centrali sygnalizacji
pozarowej powinny by¢é wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajacych zalecen ich

producenta.

Zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej podlegaja
konserwacjom:

o Codzienna - sprawdzenie zadzialania systemu, odnotowanie w ksigzce, jakie
podejmowano dziatania.

o Miesieczna - sprawdzenie zasilania awaryjnego, materiatéw eksploatacyjnych, test
wskaznikéw centrali.

o Kwartalna - sprawdzenie niesprawnoéci z ksigzki, sprawdzenie zadzialania czujki i ROP w
strefie, sprawdzenie monitoringu uszkodzen i potaczen do ACO.

o Roczna - sprawdzenie czy wykonano obstugi jw., sprawdzenie wszystkich elementéw
liniowych, uaktywnienie wszystkich dziatai pomocniczych, polaczenia, zmiany,

konstrukcyjne obiektu, stan akumulatoréw.
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o sprawdzenie stanu technicznego centrali i poprawno$ci dziatania jej funkcji

o sprawdzenie pracy centrali SSP w stanie dozoru, pozaru, uszkodzenia

o sprawdzenie zadzialania urzadzen linii dozorowych (czujnikéw poprzez zadymianie,
przyciskéw ROP) oraz reakcji centrali,

o kontrola wspoétpracy z innymi systemami bezpieczeristwa i powiadamiania

o przeglad poprawnosci punktéw adresowych w pamieci centrali

o drobne naprawy mozliwe do wykonania podczas przegladu

o sprawdzenie funkcji wyjéciowych centrali: linii sygnalizacyjnych, sterowan pozarowych,
transmisji alarmu

o sprawdzenie poprawnych warunkéw zasilania systemu z sieci energetycznej oraz

rezerwowego zrédta zasilania (akumulatoréw)

2) instalacje o$wietlenia awaryjnego -celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest
zapewnienie bezpieczenistwa osobom opuszczajacym dany obiekt przez stworzenie im
odpowiednich warunkéw wizualnych do odnajdowania kierunku ewakuacji, a takze
zapewnienie szybkiego zlokalizowania i mozliwosci wykorzystania sprzetu

przeciwpozarowego.

ix 0.5 Ix

=
1m
2m

Rysunek 2. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego

C Scil . ; swietleni : .

o sprawdzenie czasu przetgczania o$§wietlenia na prace awaryjng po zaniku zasilania
podstawowego,

o sprawdzenie natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego - za pomoca luksomierza po
zapadnieciu zmroku, przy wyltgczonym o$wietleniu podstawowym oraz braku
o$wietlenia zewnetrznego,

o sprawdzenie dziatania o§wietlenia ewakuacyjnego,

o sprawdzenie rozmieszczenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzenie,
czy oprawy nie znajduja sie w miejscach narazonych na dziatanie temperatury <5 °C,
a w przypadku opraw za wyj$ciami ewakuacyjnymi z budynkéw, czy oprawy te sa

przystosowane do pracy w takich warunkach.
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3) hydranty wewnetrzne - budynek wyposazono w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25. Hydranty wewnetrzne to urzadzenia
przeciwpozarowe umozliwiajgce podanie strumienia wody do ogniska pozaru. Hydrant
przeznaczony jest do uzytku przez statych uzytkownikéw obiektu lub osoby postronne
biorace udziat w akcji gasniczej. Hydrant wyposazony jest w waz z pragdownica wodng,
umieszczone w szafce hydrantowej. Hydrantéw wewnetrznych uzywa sie do gaszenia
pozaréw grupy A tj. ciat statych oraz do chtodzenia powierzchni przedmiotéw znajdujacych
sie w sasiedztwie Zrodla ognia. Zabronione jest uzywanie tych urzadzen do gaszenia
urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem. Zasieg hydrantéw w poziomie
powinien obejmowaé cala powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub

pomieszczenia.

s

4) Hydranty zewnetrzne- w poblizu budynku znajduja sie hydrant zewnetrzne DN 80.

Miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ oznakowane znakami

zgodnymi z PN-EN 1SO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki

bezpieczeristwa - Zarejestrowane znaki.,

Hydranty zewnetrzne przeznaczone s3 do pobierania wody z sieci wodociggowej. Pierwszy
hydrant powinien by¢ usytuowany w odlegtoéci 5-75m od $ciany budynku, kolejny w
odlegtoéci do 150m. Hydrant wyposazony jest w dwie nasady @ 75 do przylaczy wezy

strazackich do czerpania wody.

Miejsca usytuowania hydrantéw zewnetrznych powinny by¢ oznakowane znakiem ’ ‘
przestrzennym zgodnym z PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeristwa. Techniczne Srodki W

przeciwpozarowe.

5) Przeciwpozarowy wylacznik pradu- odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy
wylgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub
zlacza 1 odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zataczenia drugiego Zrdédia energii

elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem Zrdédta zasilajacego os$wietlenie

awaryjne, jesli ono wystepuje w budynku.

o sprawdzenie kompletno$ci podzespotéw wytacznikéw,
o sprawdzenie skuteczno$ci odtaczania doptywu pradu do wszystkich obwodéw

w obiekcie.
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5.2. Podreczny sprzet gasniczy

Oddzielng grupe urzadzen stuzacych do przeciwpozarowego zabezpieczenia obiektu
stanowi podreczny sprzet gasniczy. Jest on uruchamiany recznie i przeznaczony do gaszenia
pozardéw w pierwszej fazie jego powstania.

Zgodnie z przepisami jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, ZL 11, ZL 11l lub ZL V oraz na kazde 300m?2 powierzchni strefy pozarowej dla pozostatych

obiektéw za wyjatkiem strefy zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V.

Zgodnie z powyzszym wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego w obiektach zostata spelniona

1 \J
FE

Rodzaj $rodka gasniczego opisany jest na jej etykiecie w postaci duzych liter alfabetu oraz

za pomoca gasnic proszkowych z proszkiem ga$niczym ABC.

Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane znakami zgodnymi z PN-EN 150

7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczelstwa. Zarejestrowane

znaki.

czytelnych, tatwych do zrozumienia piktogramoéw. Na etykiecie znajduje si¢ réwniez informacja,
o tym czy sprzetu mozna uzywac do gaszenia urzgdzen bedacych pod napieciem elektrycznym,
oraz kroétka instrukcja obstugi.

a) Grupy i rodzaje pozaréw

A pozary ciat statych pochodzenia organicznego, np. pozary drewna, papieru,
tworzyw sztucznych, itp.,
ﬁ pozary cieczy palnych np. pozary benzyn, alkoholi, lakierdw, itp.,
g pozary gazéw palnych, np. pozary metanu, acetylenu,
&lﬂ Pozary metali, np. magnez
@ pozary tluszczéw i olejow jadalnych w urzadzeniach kuchennych.

b) Rodzaje srodkow gasniczych

e Woda - jest najpowszechniejszym dostepnym $rodkiem gasniczym. Mechanizm gasniczy
wody polega na chtodzeniu materiatu palnego, obniZaniu temperatury w strefie spalania i
strefie oddziatywania cieplnego przede wszystkim na skutek jej odparowania oraz na

rozcienczaniu strefy spalania parg wodna.
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e Proszki gasnicze - s3 to $rodki gasnicze w postaci ciata statego, bardzo rozdrobnionego,
produkowanego na bazie fosforan6éw. Wiasciwo$ci gasnicze proszkéw polegaja na dwoéch
efektach gasniczych. Dzialanie chemiczne polega na przerwaniu reakcji tanicuchowej, a w
efekcie szybkiego przerwania procesu spalania. Dziatanie izolacyjne polega na wstrzymaniu
dostepu powietrza do materiatu palacego sie. Proszek ga$niczy jest §rodkiem uniwersalnym,

skutecznie gaszacym pozary ciat statych, cieczy, gazéw palnych.

o Piana gasnicza - §rodek chemiczny, powstaly po zmieszaniu z wodg i uzyciu pragdownicy,
wytwornicy lub agregatu pianotworczego. Stosowany jest do gaszenia pozaréw ciat statych

i cieczy, niereagujacych z woda.
c) Rodzaje gasnic

e Gasnice proszkowe wykonywane s3 w dwé6ch odmianach: pod stalym ci$nieniem, w
ktérych $rodek gasniczy znajduje sie w zbiorniku stale pod ci$énieniem gazu roboczego oraz
z dodatkowym zbiornikiem zawierajgcym gaz roboczy. W pierwszym przypadku wyptyw
proszku przez dysze jest mozliwy bezposrednio po wyciggnieciu zawleczki i otwarciu
zaworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu jest poprzedzone zbiciem glowicy i

przedziurawieniem zbiornika dodatkowego.

e Gasnica plynowa - stuzy do zabezpieczania pomieszczen, w ktérych wystepuje szczeg6lne
zagrozenie pozarami olejéw i tluszczéw jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii i

kuchniach domowych. Gasi réwniez urzadzenia elektryczne pod napieciem do 1000 V.

e Gasnica $niegowa CO; - gasnica, w ktérej $rodkiem gasniczym jest zawarty
w wysokoci$nieniowej butli, skroplony dwutlenek wegla. Dzialanie ga$nicze polega na
odcinaniu dostepu tlenu i znacznym obnizeniu temperatury. Gasnice $niegowe stuza do
gaszenia pozaréw z grup B, C, urzadzen elektrycznych zwykle do 1000 V a zwlaszcza
elektroniki i maszyn precyzyjnych. Zaleta ga$nic §niegowych jest brak jakiegokolwiek

zanieczyszczenia gaszonych przedmiotéw i pomieszczen.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 34|St1rona



BUDYNEK HOTELOWO - GASTRONOMICZNY PORT SOLACZ

5.3. Szczegotowe czasookresy wymaganych przeglqdéw technicznych
i czynnosci konserwacyjnych poszczegélnych urzqdzen i gasnic.

Zgodnie z rozporzadzeniem [4] urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w
sposéb okre§lony w Polskich Normach dotyczacych tych urzadzen, dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi producentéw, jednak nie rzadziej niz raz w roku. Wiasciciele,
zarzadzajacy i uzytkownicy obiektu sg zobligowani do utrzymania urzadzen przeciwpozarowych

i gadnic w petnej sprawnosci technicznej.

Lp. Poszczeg6lny element Okresowa kontrola

lecen producenta,
1 Hydranty zewnetrzne We za'ecell pI od
nie rzadziej niz raz w roku

wg zalecen producenta
2 Hydranty wewnetrzne e cen p! ’
nie rzadziej niz raz w roku

3 Przewody dymowe i spalinowe od co naimniei raz na 3 miesiace
palenisk opalanych paliwem stalym ) ) 4

wg zalecen producenta,

4 Gasnice : P
nie rzadziej niz raz w roku

5 Instalacja odgromowa raz na5 lat

6 Instalacja elektroenergetyczna raz na5 lat

. . . wg zalecen producenta
7. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu nie rzadzie] niz raz w roku

- ) wg zalecen producenta
8. System sygnalizacji pozarowej nie rzadziej niz raz w roku

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego nie rzadziej niz raz w roku

Co najmniej raz na 2 lata, a takze po takich zmianach
Instrukcja Bezpieczernistwa sposobu uzytkowania obiektu lub procesu

Pozarowego technologicznego, ktére wptywaja na zmiang warunkéw
ochrony ppoz

10.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych
i gasnic powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby przeszkolone i uprawnione

w tym zakresie nie rzadziej niz raz w roku.
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5.4. Znaki ochrony przeciwpozarowej PN EN ISO 7010:2011

Bardzo istotnym elementem w zabezpieczeniu pozarowym obiektéw, opr6cz wyposazenia
we wilasciwe i sprawne urzadzenia przeciwpozarowe jest ich prawidtowe oznakowanie.
Jednostki sprzetu ratowniczego ppoz. np. gas$nice, hydranty itd. musza by¢é oznakowane w
spos6b widoczny, tak aby byly latwo zauwazalne przez ludzi odpowiedzialnych za akcje

ratowniczg, lub obstugujacych sprzet.

§

Wskazuje miejsce, w ktérym

I-f-\\ Wskazuje miejsce, w ktérym
umieszczona jest gasnica

‘E znajduje sie hydrant

7z

Wskazuje miejsce, w ktérym

\\ Ziajduje S dr.'.albma, ‘ \\ Wskazuje miejsce, w ktérym
\\-. kt6ra mozna uzywat \\. znajduje sie sprzet pozarniczy
| - wytacznie do gaszenia .y
pozaréw
Wskazuje miejsce, w ktérym AN P
i . Wskazuje miejsce, w ktérym
znajduje sie przycisk \\. znajduje sie telefon alarmowy
alarmowy =

Wskazuje miejsce, w ktérym
znajduje sie stata bateria
gasnicza

Wskazuje miejsce, w ktérym
znajduje si¢ gaénica przewozna

Wskazuje miejsce, w ktérym
znajduje sie aplikator mgty
wodnej

Wskazuje miejsce, w ktérym
znajduje sie ga$nica
pianowa przeno$na
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Zagrozenie pozarowe jest to prawdopodobienstwo powstania i rozprzestrzeniania sie

pozaru. Stopien tego zagrozenia jest uzalezniony od czynnikéw powodujacych zaistnienie
pozardw, ktére decyduja o jego przebiegu i intensywno$ci. Przy ocenie stopnia zagrozenia
pozarowego bierze sie pod uwage odpowiednig kategorie zagrozenia ludzi, gesto$¢ obcigzenia
ogniowego, mozliwo$¢ zagrozenia wybuchem, powierzchnie strefy pozarowej, wysoko$é
budynku i wiele innych czynnikéw. Szczeg6towe ustalenie stopnia zagrozenia pozarowego jest
punktem wyjéciowym do prawidlowego okreélenia wymagan ochrony przeciwpozarowej dla

budynku.

Zagrozenie pozarowe w duzej mierze determinuja wilasciwo$ci fizykochemiczne
substancji znajdujacych sie w obiekcie, ale takze sposéb ich rozmieszczenia, sktadowania, stan
techniczny urzadzen i instalacji, rodzaj uzytych materiatéw do wystroju wnetrz, a takze
odporno$¢ ogniowa elementéw budynku. Okre§lenie, realizacja i egzekwowanie obowigzkéw
wszystkich uzytkownikéw obiektu w zakresie zapobiegania pozaréw stanowi réwniez bardzo

istotng kwestie.

Do obowiazkéw wszystkich uzytkownikéw obiektu nalezy zapobieganie mozliwo$ci
powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia.

6.1. Zagrozenia pozarowe.

Zagrozenie pozarowe w pomieszczeniach budynku moze wystapi¢ na skutek:

e pozostawiania bez nadzoru odbiornikéw energii elektrycznej nieprzystosowanych do
ciagtej eksploatacji lub ich ustawiania w poblizu materiatéw palnych,

e niewla$ciwego wykonywania i nie terminowo prowadzonych konserwacji instalacji i
urzadzen elektroenergetycznych,

e prowizorycznego zakladania potgczen lub obwodéw elektrycznych instalacji,
lub tez prowizorycznego podlaczenia odbiornikéw elektrycznych, niezgodnie
z instrukcja producenta,

e przecigzania instalacji elektrycznych w wyniku podigczenia do jednego obwodu kilku
odbiornikéw o duzej mocy,

¢ wyrzucania niedopatkéw tytoniu do koszy na odpady oraz oprézniania popielniczek z
niedopatkami do koszy (lub innych pojemnikéw),
w ktérych znajduja sie materiaty palne jak np. papier, tektura, tworzywa sztuczne,

e zbyt bliskiego skladania materiatéw palnych od punktéw $wietlnych,
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e zwaré w przewodach elektrycznych przy braku kontrolowania stanu technicznego
instalacji, nie prowadzenia okresowych pomiaréw elektrycznych rezystancji izolacji
instalacji i urzadzen elektrycznych,

e niewla$ciwego prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych miedzy innymi takich jak:
spawanie, ciecie gazowe, lutowanie, zgrzewanie, itp. prowadzonych najcze$ciej w trakcie
remontéw lub modernizacji pomieszczen,

e braku ochrony odgromowej budynku,

e umys$lnego podpalenia,

6.2. Drogirozprzestrzeniania sie pozaru.

Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru uzaleznione sg od:

o lokalizacji pomieszczen, w ktérych powstal pozar,

e warunkow budowlanych poszczeg6lnych pomieszczen oraz ich wyposazenia i wystroju,

e powierzchni i kubatury pomieszczenia, w ktérym powstat pozar,

e potaczen funkcjonalnych poszczegdlnych pomieszczen,

e rodzaju oddzielen budowlanych pomiedzy pomieszczeniami,

¢ palnosci elementéw konstrukcyjnych budynku, takich jak: §ciany, stropy, dachy, stupy,

e ilo$ci i rodzaju sktadowanych materiatéw palnych, sposobu ich utozenia, wydzielania,
zachowania przerw i przej$¢,

e niezabezpieczenia przed przemieszczaniem sie ognia w przewodach wentylacyjnych
oraz kanatach kablowych,

e sposobu zabezpieczenia otworéw drzwiowych, okiennych, drég komunikacyjnych i

ewakuacyjnych.

6.3. Czynniki wptywajqce na szybkos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru.

Rozwazajac kolejno wyzej wymienione drogi rozprzestrzeniania si¢ pozaru, mozna
stwierdzi¢, Ze im wieksza powierzchnia pomieszczen oraz im wieksze nagromadzenie
materiatéw palnych bez zachowania nalezytych odleglo$ci, tym prawdopodobienstwo szybkiego
rozprzestrzeniania sie pozaru jest wieksze.

Podobna sytuacja moze zaistnie¢ w przypadku braku wtasciwych oddzielenn pomiedzy
funkcjonalnie zwigzanymi pomieszczeniami. Czynnikiem sprzyjajacym rozprzestrzenianiu sie
pozaru moze by¢:

¢ pOlZne jego zauwazenie, oraz zbyt dtugie w czasie alarmowanie strazy pozarnej,
e niedostateczna ilo§¢ podrecznego  sprzetu ga$niczego; brak umiejetnoSci

w obstudze tego sprzetu przez pracownikéw,
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e brak organizacji systemu alarmowania w przypadku powstania pozaru lub innych
zagrozen,

e niedostateczne przeszkolenie praktyczne pracownikéw z zakresu umiejetnoSci
postepowania w przypadku powstania pozaru,

e niekorzystne warunki ewakuacji ludzi w zwigzku z nieprzestrzeganiem obowigzujacych
przepiséw,

¢ niewlasciwe prowadzenie akcji ratowniczej, szczeg6lnie w pierwszej fazie pozaru,

¢ brak porzadku i czystosci,

e gromadzenie duzych ilosci materiatéw palnych,

e brak sprzetu i Srodkéw gasniczych oraz umiejetnosci ich uzycia w razie pozaru,

e wykladanie drég komunikacyjnych w budynkach palnymi oktadzinami $ciennymi,
sufitowymi, podlogowymi,

e nieprzestrzeganie przeciwpozarowych wymagan w zakresie wystroju wnetrz materiatami
palnymi, fatwo rozprzestrzeniajacymi ogien,

e utrudnienia w warunkach dojazdu jednostek strazy pozarnej do obiektow oraz punktéw
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego

e niezachowanie wla$ciwych odlegloéci przy przechowywaniu materiatéw palnych.

Majac powyzsze na wzgledzie zarzadca obiektu powinien dazy¢ do stworzenia warunkéw,
ktére zabezpieczajg przed mozliwo$cig powstania pozaru, a przy ewentualnym powstaniu - w

maksymalnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ jego rozprzestrzeniania sie.

6.4. Wskazania przeciwpozarowe - czynnosci zabronione

Zapobieganie pozarom polega przede wszystkim na wyeliminowaniu czynnikéw
stwarzajacych zagroZenie pozarowe oraz $cistym przestrzeganiu podstawowych zasad
bezpieczenstwa pozarowego. Zasady bezpieczenstwa pozarowego, ktérych nalezy bezwzglednie

przestrzega¢, dotycza w szczegdlnosci zakazu:

1) uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych

zainicjowa¢ zapton wystepujacych materiatéw:
o w strefie zagrozenia wybuchem,
o w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

2)  uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez producenta, badZ
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie iczestotliwoéci wynikajacej z
przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru,

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
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rozgrzewania za pomoca otwartego ognia smoty i innych materiatéw w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu skladowego z
materiatami palnymi,
rozpalania ognia lub wysypywanie goracego popiotu i Zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajagcym zapalenie sie materiatéw palnych albo
sasiednich obiektéw;
sktadowania poza budynkami, w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasiedniej,
materiatléw palnych, w tym pozostatosci ro$linnych, gatezi i chrustu;
uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;
przechowywania materiatéw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia
wnetrz z materiatéw palnych w odlegltoéci mniejszej niz 0,5 m od:
urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do
temperatury przekraczajacej 373,15 K (100°C),
linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewod6w uziemiajacych oraz przewoddéw
instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewod6w
elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V;
stosowania na ostony punktéw $wietlnych materialéw palnych, jezeli zostang
umieszczone w odleglo$ci co najmniej 0,05 m od zaréwki;
instalowania opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wytgczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezpoérednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem;
sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogéinej stuzacych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo
wysoko$¢ ponizej wymaganych warto$ci okreS§lonych w przepisach techniczno-
budowlanych;
sktadowania materialéw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych
poddaszach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach;
przechowywania petnych, niepelnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazéw
palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
zamykania drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia;
blokowania drzwi i bram przeciwpozarowych w spos6b uniemozliwiajacy ich

samoczynnie zamkniecie w przypadku powstania pozaru;
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15) lokalizowania elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzagdzen w spos6b zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej warto§ci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych;

16) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktérej nastepuje jednoczesna wymiana publiczno$ci (uzytkownikéw),
jako miejsca oczekiwania na wej$cie do tej sali;

17) uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do ga$nic i urzadzen przeciwpozarowych,
Zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze
i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi wplywajgcymi na stan bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, wyjé¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych instalacji
gazowej, Kkrat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi powinny otwiera¢ sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia.
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VI, POSTEPOWANIE NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA

W obiekcie bedzie przebywaé kilka os6b obstugi oraz osoby niebedgce stalymi
uzytkownikami, korzystajgce z funkcji obiektu. Ze wzgledu na nieskomplikowang budowe
obiektu, zaklada sie, ze jego uzytkownicy nie bedg mieli trudnos$ci z ewakuacjg w razie takiej
potrzeby. Obiekt jest kompleksowo wyposazony w system sygnalizacji pozaru, w zwigzku z czym
w przypadku wystapienia pozaru, czujki rozmieszczone w obiekcie powinny go wykry¢ i
przestaé sygnal o pozarze do centrali sygnalizacji pozaru, wywotujac alarm pozarowy. W
przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia stali uzytkownicy obiektu

zobowigzani sg do postepowania zgodnie z nastepujacymi zasadami:

7.1. Wykrycie pozaru i rozpoznanie:

a) w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej:

¢ stali uzytkownicy obiektu majg obowiagzek doktadnego zlokalizowania miejsca pozaru
(na panelu centrali wy$wietla sie dokltadne miejsce pozaru) oraz rozpoznania jego
aktualnego rozmiaru, a takze w przypadku jego nieznacznych rozmiaréw podjecia
dziatan ga$niczych przy pomocy gasnic badz hydrantéw wewnetrznych bedgcych na
wyposazeniu budynku,

e przeprowadzi¢ ewakuacje ludzi z budynku,

e jezeli podczas rozpoznania stwierdzi sie, Ze pozar rozprzestrzenil sie na tyle, ze
ugaszenie go przy uzyciu gasnic lub hydrantéw jest niemozliwe, nalezy opuéci¢ obiekt,

e jezeli podczas rozpoznania stwierdzi sie, Ze jest to alarm falszywy nalezy wykasowaé

alarm na panelu centrali,

b) w przypadku niewykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej:

e kazdy, kto zauwazy pozar zobowiazany jest do natychmiastowego zaalarmowania o
tym zagrozeniu inne osoby przebywajace w obiekcie, w pierwszej kolejnosci
znajdujace sie w strefie zagrozenia lub w najblizszym sgsiedztwie pozaru,

¢ jezeli wystepujace zagrozenie w ocenie osoby, ktéra je zauwazyta jest na tyle powazne
i niebezpieczne dla pozostalych oséb w budynku, ze nalezy je jak najszybciej
poinformowa¢, osoba ta powinna jak najszybciej uda¢ sie do najblizszego recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP) i za pomocg jego wci$niecia uruchomi¢ sygnalizacje
optyczno-akustyczng w obiekcie,

¢ stali uzytkownicy obiektu maja obowigzek doktadnego zlokalizowania miejsca pozaru

oraz rozpoznania jego aktualnego rozmiaruy, a takze w przypadku jego nieznacznych
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rozmiaréw podjecia dziatanni ga$niczych przy pomocy gasnic badZ hydrantéw
wewnetrznych bedacych na wyposazeniu budynku,

e jezeli w przypadku rozpoznania stwierdzi sie, Ze pozar rozprzestrzenit sie na tyle, ze
ugaszenie go przy uzyciu ga$nic lub hydrantéw jest niemozliwe, nalezy natychmiast

przeprowadzi¢ ewakuacje catego obiektu.

7.2, Alarmowanie stuzb:

System Sygnalizacji Pozarowej zamontowany w budynku podtaczony jest do

monitoringu pozarowego i powoduje automatyczne informowanie PSP o zaistniatym pozarze.

e w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej:

o alarmowanie strazy pozarnej nastapi w sposéb automatyczny,

o w przypadku niewykrycia pozZaru przez system sygnalizacji pozarowej:

o nalezy jak najszybciej udaé¢ sie do najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego
(ROP) i za pomoca jego wci$niecia uruchomié alarm II stopnia, ktéry wysteruje
monitoring pozarowy,

o lubzaalarmowacé o pozarze najblizszg jednostke strazy pozarnej - telefon 998 lub 112,
podajac wyraZnie i spokojnie nastepujace dane:

= doktadny adres miejsca zdarzenia,

= o sie wydarzyto, co sie pali, na ktérym pietrze itp.

= czy wystepuje zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego,
= nazwisko i imie osoby wzywajacej straz,

= numer telefonu, z ktérego wptywa zgtoszenie do strazy pozarnej.

Stuchawke nalezy odtozy¢ dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
przez dyzurnego strazy pozarnej. W razie konieczno$ci nalezy réwniez powiadomic¢ o zdarzeniu
pozostate stuzby. Z chwilg powiadomienia strazy pozarnej nalezy wyznaczy¢ osobe, ktdra

doprowadzi jg na miejsce pozaru lub innego zagrozenia.

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 2 TEL.KOM. 1 1 2 ENERGETYCZNE 991

“ STRAZ POZARNA 998 |§] GAZOWE 992

<1 POLICIA 997 m CIEPLOWNICZE | 993
* POGOTOWIE RATUNKOWE 999 n WODOCIAGOWE 994|

Rysunek 3. Wykaz telefonéw alarmowych
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7.3. Dziatania ratowniczo-gasnicze:

e kierowanie akcjg ratowniczo-gasnicza, do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej
obejmuje zarzadca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona,
» osoby prowadzace ewakuacje, majg obowigzek dokladnego sprawdzenia, czy wszystkie
osoby zostaty powiadomione o zagrozeniu i opuscity budynek,
e kierujgcy dziataniami ratowniczo-gaéniczymi zobowiazany jest do zorganizowania akcji
gasniczej prowadzonej réwnocze$nie z ewakuacja,
e w pierwszej fazie dziatan gasniczych nalezy pamieta¢ o wytgczeniu doptywu pradu,
e kazda osoba ma obowigzek bezwzglednego podporzadkowania sie decyzjom Kierujgcego
akcja ratowniczo-gaénicza,
* nalezy wyznaczy¢ osobe, ktéra na zewnatrz obiektu bedzie oczekiwala na przybycie
jednostek strazy pozarnej, wskaze miejsce pozaru jak réwniez poinformuje, kto
z kierownictwa jest osobg nadzorujgca dziatania,
e osoba prowadzaca akcje ratowniczo-gaéniczg jest obowigzana do udzielenia dowdédcy
pierwszej przybytej jednostki strazy pozarnej nastepujacych informacji:
o o dotychczasowych wydanych poleceniach i przebiegu akcji ga$niczej,
o czy w obiekcie przebywaja ludzie oraz okre$lié prawdopodobne miejsce ich
przebywania oraz liczbe,
o zmianach w sytuacji zaistniatych od czasu zaalarmowania,
o czy w obiekcie lub obszarze zagrozonym sa materialy mogace spowodowaé wybuch lub
silne rozprzestrzenienie sie pozaru,
o inne wazne informacje np. najblizsze punkty czerpania wody,
o przekaza¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktéra zawiera plany obiektu,
o w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-ga$niczej nalezy zachowac¢ spokéj oraz nie

dopuszczaé do powstania paniki.

Powyzsze czynno$ci nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie doszto do powstania
paniki jaka wywotuje u ludzi sytuacja zagrozenia w przypadku pozaru. Panika moze by¢
przyczyna niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadkéw w trakcie prowadzenia dziatan
ratowniczo ga$niczych. Dlatego prowadzac jakiekolwiek dzialania w przypadku powstania

pozaru nalezy kierowa¢ sie rozwagg w podejmowaniu decyzji.
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Kazda osobgq przystepujaca do akcji ratowniczo-gas$niczej powinna wiedzie¢, ze:

najwazniejsze jest ratowanie zZycia i zdrowia ludzi, a nastepnie mienia,

nalezy wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen objetych pozarem za
pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu,

w miare mozliwoséci usuna¢ z pobliza pozaru materiaty palne, nie otwiera¢ bez potrzeby
drzwi i okien do pomieszczenn objetych pozarem, gdyz doptyw powietrza sprzyja
rozwojowi i rozprzestrzenianiu sie pozaru,

podjecie szybkiej i prawidlowej akcji gasniczej przyczyni sie do ugaszenia pozaru w
zarodku.

wchodzgc do zadymionych pomieszczen lub przechodzgc przez nie, nalezy ograniczy¢
ilo§¢ wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ sie w pozycji pochylonej, jak najblizej
podtogi i zastania¢ usta, np. wilgotna chustka,

przestrzega¢ w czasie gaszenia zasad bezpieczenistwa. Otwierajac drzwi do pomieszczen

w ktorych powstat pozar nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$é.

Bardzo wazng kwestia w przypadku powstania pozaru jest jego jak najszybsze

zauwazenie i ugaszenie. W poczatkowej fazie pozaru, czyli tak zwanego pozaru w zarodku,

uzycie podrecznego sprzetu ga$niczego lub hydrantéw wewnetrznych znajdujacych sie w

obiekcie moze by¢ wystarczajace do jego ugaszenia. Wazne jest, aby zapoznac sie z obstuga i

podstawowymi zasadami uzywania podrecznego sprzetu gasniczego i hydrantéw

wewnetrznych.
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Podst | —

o Zblizy¢ sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru,

o Uruchomi¢ gasnice i skierowa¢ strumien $rodka gasniczego na Zrédto ognia,

o W przypadku koniecznosci gaszenia pozaru wiekszg ilo$cig gasnic, nalezy zastosowac
je jednocze$nie,

o Pougaszeniu dopilnowac¢ aby nie doszto do ponownego zaptonu,

o Gasnice po uzyciu przekazaé do warsztatu serwisujacego

Gasi¢ oglenn kierunku
wiatru (z wiatrem)

Poiar palace] czesci
gasi¢ od jego skrajnej
czescl

Ciala stale gasié¢ kieru-
jac strumieri $rodka
gasniczego od dolu, a
nie z gory

Gasnicami plynowymi
nie gasli¢ urzadzen
pod napieciem (uzy¢
gasnic proszkowych)

Ciala clekle i gazy ga-
si¢ 2 géry w dét

Majac kilka gasnic
naleiy uiy¢ je jedno-
czednie, a nie kaida
oddzielnie

Poiary s$cian gasi¢
strumieniem od dolu
do géry

Po ugaszeniu uwaial
na ponowne zapalenle

sie

Po uiyclu gasnicy nie SERWIS /
zawieszaé ponownle r n N /-ﬁtfu/

przed napelnieniem -
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Pod i\ buria iy o h:

1 Udaé sie do miejsca jego umieszczenia -
[dwie osoby] e
2 Otworzy¢ drzwiczki
[pierwsza osobal
3 Wychyli¢ beben z wezem -
[pierwsza osoba] '
i i'-'- =
4 Wzigé pradownice i podbiec z nig do miejsca pozaru,
rozwijajac waz
5 Na znak drugiej osoby odkrecié zawér- T£5)
[pierwsza osoba] \JM
6 Przekreci¢ (otworzy¢) zawdr pradownicy -
[druga osoba]
7 Strumient wody skierowaé na palacy sie material.
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W miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach, innych obiektach

budowlanych i terenach nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajace
mozliwo$¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej. Warunki te nalezy
odpowiednio dostosowa¢ do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie oraz
jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw. Stworzenie odpowiednich warunkéw ewakuacji polega w
szczegblnosci na;

e zapewnieniu dostatecznej ilo$ci i szeroko$éci wyjé¢ ewakuacyjnych,

zachowaniu dopuszczalnej diugosci, szeroko$ci i wysokoéci przejé¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych,

¢ zapewnieniu wydzielen drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen,

e zabezpieczeniu drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

e zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenistwa i ewakuacyjnego) oraz

przeszkodowego w obiektach, w ktérych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi,

Konieczno$¢ przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w nastepujacych okoliczno$ciach:

e w przypadku wybuchu pozaru lub innego wypadku losowego, gdy wielko$ci zdarzenia
przerasta mozliwo$éci opanowania w zarodku danego zdarzenia przez znajdujace sie tam
osoby,

e gdy okolicznos$ci pozaru i zadymienie stworzyly juz z chwila ujawnienia, zagrozenie dla

zycia i zdrowia ludzi lub zmieniajaca sie sytuacja wskazuje na takie niebezpieczeristwo

Problem ewakuacji jest zlozony i trudny, jeéli chodzi o jednolite podanie zasad
okreS$lajacych ich rozwigzania dla budynku. Nalezy pamietaé, ze kazdy budynek posiada
wyznaczong zasadnicza funkcje, odpowiednio do ktérej zapewnia sie w nim okre$lone warunki
pracy, pobytu itp.

Za warunki utrudniajgce przeprowadzenie ewakuacji ludzi uznaje sie:
e zadymienie ograniczajgce widzialno$ci ponizej 10m na wysokosci 180cm
w odniesieniu do znakéw ewakuacyjnych i elementéw budynku.
o przekroczenie dopuszczalnej temperatury (60 °C) na wysoko$ci 180cm.
o spadek stezenia tlenu w atmosferze ponizej 12% dla czasu ekspozycji 15min.

e przekroczenie stezenia CO powyzej 800 ppm przy ekspozycji przez 15 min.

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej drogi ewakuacyjne musza

by¢ oznakowane tablicami ewakuacyjnymi zgodnymi z Polska Normg PN - EN IS0 7010/2012.
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Znaki ewakuacji majg za zadanie ukierunkowaé w kazdym obiekcie ruch ludzi zgodnie z
przyjeta koncepcja ewakuacji. Szczeg6lnie wazne jest to w tych miejscach, z ktérych prowadzi
wiecej niz jedna droga ewakuacyjna. Podstawowa zasada, to konieczno$é¢ dostarczenia
informacji niezbednych do ewakuacji z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktérym
moga pojawi¢ sie watpliwoéci, co do kierunku ewakuacji, w takim miejscu powinien byé¢

widoczny znak ewakuacyjny.

8.1. Znaki bezpieczeristwa ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011

Oznaczenie drogi ewakuacyjnej
do obszaru bezpiecznego -
Wyijécie ewakuacyjne
(lewostronne)

Do podania informacji o
kierunku stosowany jest znak
uzupetniajacy ze strzatka.

Do wyznaczania kierunku
ewakuacji (strzatka moze by¢
obrécona o wielokrotno$é kata
90 stopni w stosunku

do pionu. Znak ten ma
zastosowanie wylacznie jako
znak uzupetniajacy.

Miejsce zbidrki do ewakuacji

Sthuc, aby uzyskaé dostep

Wskazuje, iz po naciénigciu
drzwi otwieraja sie na lewo

Wskazuje miejsce, gdzie w
naglych wypadkach mozna
znaleZ¢ lekarza

QEEEEE Q=

Oznaczenie drogi ewakuacyjnej
do obszaru bezpiecznego -
Wyjécie ewakuacyjne
(prawostronne}

Do podania informacji o
kierunku stosowany jest znak
uzupetniajacy ze strzatka.

Do wyznaczania kierunku
ewakuacji (strzatka moze by¢
obrécona o wielokrotno$¢ kata
90 stopni. Znak ten ma
zastosowanie wytacznie jako
znak uzupetniajacy.

Wskazuje lokalizacje
tymczasowej strefy
bezpieczenstwa (kryjéwki) dla
oczekujacych pomocy, ktérzy nie
mogq korzysta¢ ze schodéw w
przypadku ewakuacji

Wskazuje lokalizacje okna z
drabing ewakuacyjna

Wskazuje, iz po naci$nieciu
drzwi otwieraja sie na prawo

Wskazuje miejsce, w ktérym
znajduje si¢ automatyczny
defibrylator zewnetrzny (AED)
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8.2. Sposoby i organizacja ewakuacji ludzi:

Przy ogloszeniu alarmu o wystapieniu niebezpieczeristwa w obiekcie nalezy kierowac sie
szczegllng rozwaga i rozpoznaniem sytuacji. Nalezy umiejetnie réznicowaé rzeczywiste
zagrozenie dla zycia os6b przebywajacych w obiekcie, aby zbyt pochopnie ogloszony alarm i
ewakuacja nie doprowadzita do wystapienia paniki.

Kierujgcy dziataniami w zalezno$ci od ilo$ci 0s6b przebywajacych w obiekcie i personelu
pracowniczego decyduje o tym, czy wszystkie jemu podlegle osoby wiaczaja sie do ewakuacji
ludzi, czy tez ich czeé¢ przystepuje do gaszenia pozaru przy wykorzystaniu podrecznego sprzetu

gasniczego.

Osobami wyznaczonymi do sprawowania nadzoru nad przebiegiem ewakuacji jest

Zarzadca obiektu lub osoba przez niego wyznaczona.

Osoby te ponosza odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo ludzi i mienia oraz prawidtowos$é
podjetych decyzji w zakresie przyjetych rozwigzan dotyczacych ewakuacji i gaszenia pozaru.
Wszyscy inni pracownicy i pozostate osoby znajdujace sie w obiekcie zobowigzani sg do

bezwzglednego podporzadkowania sie ich decyzjom w zakresie prowadzonych dziatan.

Alarm o niebezpieczenstwie i konieczno$ci rozpoczecia ewakuacji na
terenie budynku ogloszony zostaje za pomoca sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych systemu sygnalizacji pozarowej lub glosowego komunikatu
POZAR!!! EWAKUACJA!!!

Z obiektu ewakuacja ludzi odbywa¢ sie bedzie poprzez wyznaczone drogi ewakuacyjne
do wyjscia prowadzacego bezposrednio na zewnatrz budynkéw, zgodnie z oznaczeniami

kierunkéw i wyj$¢ ewakuacyjnych.

Po wyjéciu z obiektu, osoby ewakuujace sie powinny uda¢ sie do wyznaczonego miejsca

zbiérki do ewakuacji. W rozpatrywanym przypadku jest to placu przed budynkiem.

Miejsca usytuowania miejsce zbiérki do ewakuacji oznakowano znakami zgodnymi z
PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa -

Zarejestrowane znaki.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ' 51|Strona




BUDYNEK HOTELOWO - GASTRONOMICZNY PORT SOtACZ

Po ogloszeniu alarmu w pierwszej kolejnoéci nalezy ewakuowa¢ osoby postronne
i pracownikéw z pomieszczen bezpo$rednio zagrozonych pozarem. Po wyprowadzeniu oséb z
wnetrza budynku nalezy sprawdzi¢ stan osobowy oraz przekazaé informacje zarzadcy o ilosci
0s6b ewakuowanych oraz czy wszystkie osoby zostaly ewakuowane. W przypadku nieobecno$ci

jakiego$ pracownika nalezy natychmiast fakt ten zglosi¢ Kierujacemu Dziataniami

Ratowniczymi.

Dodatkowo zadaniem odpowiedzialnych za przebieg ewakuaciji jest:
e sprawdzenie opuszczenia pomieszczen przez wszystkie osoby,

e pozostawienie kluczy od pomieszczen (w miare mozliwos$ci od strony korytarza)

Prowadzacy dzialania pamieta¢ muszg, ze toksyczne produkty spalania moga utrudnia¢
prowadzenie akcji. Przed podjeciem jednak decyzji o otwarciu okien dla ich usuniecia konieczne
jest sprawdzenie, czy nie spowoduje to intensyfikacji palenia. Przy silnym zadymieniu drég
ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie w pozycji pochylonej, starajac sie trzymac glowe jak najnizej,
ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujgce w dolnych partiach pomieszczen i korytarzy. Drogi
oddechowe nalezy w miare mozliwo$ci zastania¢ wilgotna chustka. Podczas przemieszczania sie
przez mocno zadymione odcinki drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie wzdtuz §cian, aby nie
straci¢ orientacji co do kierunku ruchu.

Na rzeczywisty czas ewakuacji maja wplyw rézne czynniki. W miejscu gdzie przez caty
czas przebywaja pracownicy moze zosta¢ wykryty zanim znacznie sie rozprzestrzeni. Jednakze,
jezeli pozar wybuchnie w miejscu mniej uczeszczanym, moze przez pewien czas pozostaé
niewykryty. Kiedy zostanie ogloszony alarm mozna oczekiwaé, ze wszyscy przebywajacy w
danym budynku ludzie natychmiast skierujg sie do wyj$¢ ewakuacyjnych. Jest to szczegélnie
prawdopodobne w przypadku, gdy dostrzegajg bezpos$rednie zagrozenia dla siebie. Ogloszenie

alarmu jest sygnatem do natychmiastowej ewakuacji dla catego obiektu bez zbednej zwtoki.

8.3. Sposoby i organizacja ewakuacji mienia.

a) Ewakuacje mienia przeprowadza sie wéwczas gdy:
— ruchomo$ci sa bezpoS$rednio zagrozone pozarem i nie mozna ich obroni¢,
— ruchomosci utrudniajg dostep do ogniska pozaru lub utatwiajg rozprzestrzenianie sie
ognia,

— zagrozone jest najcenniejsze mienie oraz dokumentacja itp.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzié¢ ewakuacje ruchomosci o duzej wartosci,

¢) Przeprowadzenie ewakuacji mienia polega na:
— zorganizowaniu szybkiego pakowania, np. cennych towaréw, dokumentacjj, itp.

— niedopuszczaniu, aby ewakuowane mienie sktadowano na drogach ewakuacyjnych,

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 52|Strona



BUDYNEK HOTELOWO - GASTRONOMICZNY PORT SOtACZ

- zabezpieczeniu ewakuowanego mienia przed zniszczeniem pod wplywem dziatania
$rodkéw gasniczych, wysokich temperatur, uszkodzeniu mechanicznemu, warunkéw
atmosferycznych itp.

— zabezpieczeniu ewakuowanego mienia przed kradzieza.

Ewakuacja mienia nie moze odbywa¢ sie kosztem sit i sSrodkéw niezbednych do ewakuacji i

ratowania ludzi.

8.4. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji ewakuacji

Zgodnie § 17 pkt. 1. rozporzadzenia [4] wla$ciciel lub zarzadca budynku:

e przeznaczonego dla ponad 50 oséb bedacych jego stalymi uzytkownikami powinien, co
najmniej raz na dwa lata przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunkéw ewakuacji.

e w przypadku obiektéw, w ktorych cyklicznie zmienia sie jednocze$nie grupa powyzej 50
uzytkownikéw, w szczegblno$ci: szkét, przedszkoli, internatéw, doméw studenckich,
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji nalezy dokonaé - co
najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dluzszym niz 3 miesigce od dnia rozpoczecia

korzystania z obiektu przez nowych uzytkownikéw.

Praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi najlepiej dokona¢
podczas prowadzonych na terenie obiektu éwiczen ratowniczo-gaéniczych (najlepiej wspélnie z
Panstwowa Straza Pozarng). Zgodnie z powyiszym przeprowadzenie praktycznego

sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji dla obiektu nie jest wymagane.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 53|Strona







BUDYNEK HOTELOWO - GASTRONOMICZNY PORT SOLACZ

Podczas prowadzenia prac naprawczych lub remontéw maszyn, urzadzen, instalacji,

pomieszczen czy budynku zachodzi czesto potrzeba zastosowania prac spawalniczych lub
innych prac stwarzajacych zagrozenie wybuchem pozaru. Prace takie nalezy prowadzié¢ z
zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci, w sposéb uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub
jakiegokolwiek wybuchu. Przy wszelkiego rodzaju pracach naprawczych nalezy zachowaé

szczegblng ostroznosé.

Przed Rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) dokona¢ oceny zagrozenia wybuchu pozaru w miejscu, w ktérym owe prace beda
wykonywane;

b) ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

¢) wskazaé osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca prac,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu prac;

d) zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje;

e) zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenia do

powstania owego zagrozenia.

NIEDOPUSZCZALNE JEST jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo
jak spawanie, ciecie mechaniczne lub szlifowanie powodujace iskrzenie itp. w pomieszczeniach,
w ktérych wykonywane s prace z zastosowaniem materiatéw palnych (lub sasiadujacych
z nimi), polegajace w szczegélnoéci na:

f) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem cieczy fatwo zapalnych,

g) szlifowaniu powierzchni wykonanych z materiatéw palnych,

h) zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu rob6t wykonczeniowych przy zastosowaniu
materiatéw palnych.

Przygotowanie miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

i) oczyszczeniu ze wszelkich palnych materiatéw i zanieczyszczen, ktére moga znajdowaé sie
w miejscach, gdzie beda wykonywane owe prace,

j) odsunigciu  wszelkich  przedmiotéw  palnych i niepalnych  zapakowanych
w opakowaniach palne na bezpieczng odlegto$¢ od miejsca prowadzenia prac,

k) zabezpieczeniu materiatéw, ktérych usuniecie na bezpieczna odlegtosé nie jest mozliwe, a

prace stwarzajg realne zagrozenie wybuchem pozaru,
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1) sprawdzeniu, czy znajdujace sie w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty

podatne na zapalenie wskutek kondukcji cieplnej badZ rozpryskéw spawalniczych nie

wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

m)uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich otworéw instalacyjnych, wentylacyjnych

itp. znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac;

n) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami przewodéw

elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacjg,

0) sprawdzeniu pomieszczenia, a takze pomieszczen sagsiednich pod wzgledem prowadzonych

w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji tatwo palnych,

p) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

materiatéw ostonowych stuzacych do zabezpieczenia toku prac,

napemionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki,

niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezen par i gazéw palnych
w rejonie prowadzenia prac,

podrecznego sprzetu gasniczego, w ilo$ci i rodzaju umozliwiajagcym likwidacje
wszystkich Zrédet pozaru.

zapewnieniu statej droznosci wyj$¢ ewakuacyjnych

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i

pyléw mogacych tworzyé¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

a)

b)

c)

d)
e)

g)

wentylowanie lub przewietrzanie pomieszczen w celu zmniejszania lub eliminacji stref
zagrozonych wybuchem,

na stanowiskach pracy moga znajdowa¢ sie stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w
iloéci niezbednej do prowadzenia prac,

zapas substancji znajdujacej sie na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany w
niepalnych szczelnych opakowaniach,

pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

po zakonczeniu prac, wszystkie pojemniki nalezy szczelnie zamkna¢ lub zabezpieczy¢ w
inny sposéb przed emisja do otoczenia znajdujacych sie w nich substancji, tworzacych z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatoéci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

prace w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonano inne prace zwigzane
z uzyciem latwo palnych cieczy lub gazéw, moga byé prowadzone wytacznie po
uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu i stwierdzenie nie

przekroczenia 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.
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Po zakotficzeniu prac pozarowo niebezpiecznych w pomieszczeniu oraz
w pomieszczeniach sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ dokiadna kontrole majaca na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych sie czastek w rejonie prowadzenie prac, czy nie
wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet zostat odigczony od zZrédet zasilania i
nalezycie zabezpieczony, przed dostepem oséb postronnych. Kontrole nalezy prowadzi¢ w
czasookresach 1, 2, 4 i 8 godzin po ich zakonczeniu.

Prace pozarowo niebezpieczne powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby do
tego uprawnione, posiadajgce odpowiednia kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do wykonania prac

winien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwo$cig wywotania pozaru.

Obowiazki os6b nadzorujacych prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

Osoba, ktéra zostata upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
pozarowo niebezpiecznych, powinna w szczeg6lno$ci:

a) zna¢ obowiazujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowal przestrzeganie tych
przepiséw przez pracownikéw,

b) dopilnowa¢, aby przed przystapieniem do prac pozarowo niebezpiecznych wykonane
zostaty wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk,
na wypadek zaistnienia zagrozenia,

¢) sprawdzaé¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe prac pozarowo niebezpiecznych oraz
wydawac¢ polecenia likwidacji stwierdzonych niedociagnieé,

d) wstrzyma¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczefistwo
powstania pozaru,

e) bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku bezposrednio po
zakoficzeniu prac pozarowo niebezpiecznych oraz w czasookresach 1, 2, 4 i 8 godzin po

ich zakoniczeniu.
Obowiazki os6b wykonujacych prace pozarowo niebezpiecznych

Do obowigzké6w wykonujacych prace pozarowo niebezpiecznych nalezy :

a) sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i czy sa nalezycie
zabezpieczone przed mozliwo$cig zainicjowania pozaru,

b) S$ciste przestrzeganie zalecen zwigzanych z prowadzonymi pracami,

¢) znajomo$¢ przepiséw ppoz. a takze obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postepowania w przypadku powstania pozaru,

d) sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac pozarowo niebezpiecznych,

e) sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone w

odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,
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f) rozpoczynanie prac pozarowo niebezpiecznych tylko na wyraZzne polecenie
bezposredniego przetozonego kierujacego tokiem prac,

g) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu osobie peinigcej
nadzér,

h) informowanie o zakoniczeniu prac pozarowo niebezpiecznych oraz o ewentualnych
faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania prac,

i) dokladne sprawdzenie po zakornczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia, w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nie
zainicjowano pozaru, wykonywanie wszelkich polecen w sprawach zwigzanych z

zabezpieczeniem ppoz. prac i czynno$ci pozarowo niebezpiecznych.

Calkowita odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie pod wzgledem pozarowym
prowadzonych prac niebezpiecznych pozarowo zleconych firmom zewnetrznych ponosi

wykonawca tych prac.

Zapis o odpowiedzialnoéci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem pozarowym
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo powinien znaleZ¢ sie w umowie, a jeZeli prace
prowadzone sg w trybie zlecenia bezumownego, w oddzielnym o§wiadczeniy, a fakt przyjecia do

wiadomosci przez wykonawce tego zapisu powinien by¢ potwierdzony czytelnym podpisem.
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Zaznajamianie uzytkownikéw z wystepujacymi w budynkach warunkami ochrony

przeciwpozarowej nalezy realizowa¢ w formie szkolen, ktérych celem jest réwniez zapoznanie
z postanowieniami ,Instrukcji Bezpieczeistwa Pozarowego”. Obowigzkowi szkolenia
przeciwpozarowego podlegaja wszyscy pracownicy. Szkolenia okresowe z zakresu ochrony

przeciwpozarowej nalezy realizowa¢ minimum raz na dwa lata.

Nowi pracownicy musza odby¢ to szkolenie w terminie do 6 miesiecy po dniu,
w ktérym zostali zatrudnieni. Szkolenie dla nowych pracownikéw powinno swym
programem obejmowaé wystepujace zagrozenia pozarowe na terenie zakladu oraz

obowiazujace przepisy przeciwpozarowe zwigzane z:

- okre$leniem zagrozenia pozarowego obiektu i jego pomieszczen,

- przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,

- zwrdécenia uwagi na mozliwo$¢ rozprzestrzenienia si¢ pozaru i gazéw pozarowych,

- przekazania informacji o drogach ewakuacyjnych w obiekcie, wyj$ciach ewakuacyjnych,
sposobach ich oznakowania,

- sposobach alarmowania innych uzytkownikéw, a takze strazy pozarnej,

- rozmieszczenia podrecznego sprzetu ga$niczego i jego przeznaczeniu,

- lokalizacji gtéwnych wylacznikéw pradu, wody itp.,

- zadaniami i obowigzkami uzytkownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

- zasad zachowania sie uzytkownikéw podczas pozaru i po jego ugaszeniu,

- zasadami uzycia podrecznego sprzetu ga$niczego i urzadzen przeciwpozarowych.

- konieczno$ci zapoznania pracownika z instrukcjami ppoz. obiektu.

Do zapoznania sie z instrukcjg i przestrzegania jej ustaleri zobowigzani sg wszyscy stali
uzytkownicy obiektéw. Przyjecie do wiadomos$ci postanowien instrukcji pracownicy
potwierdzaja podpisujgc o$wiadczenie o zapoznaniu sie z instrukcjg stanowigce zalacznik nr 2.
Postanowienia instrukcji obowigzuja réwniez pracownikéw firm wykonujacych jakiekolwiek

prace w obiekcie oraz na terenie przylegtym.
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Do obowigzkéw wladciciela, zarzadcy i wszystkich uzytkownikéw budynku nalezy

zapobieganie mozliwo$ci powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. W tym celu konieczne jest

przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych, a w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r. wsprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

11.1. Zadania i obowiqzki zarzqdcy budynku wynikajqcych z przepisow
dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej.

Zarzadcy budynku:

1)

2)

3)

4)

utrzymuja urzadzenia przeciwpozarowe i ga$nice w stanie pelnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej;

wyposazaja obiekty w przeciwpozarowe wylaczniki pradu zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi;

umieszczaja w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych;

oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

e drogii wyjécia ewakuacyjne,
e miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gaénic,
e miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

¢ miejsca usytuowania nasady umozliwiajacej zasilanie instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej,

e kurkéw gléwnych instalacji gazowej oraz materiatléw niebezpiecznych pozarowo,

pomieszczenia i tereny z materialami niebezpiecznymi pozarowo,

¢ drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca

zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych,

e dZzwigi dla strazy pozarnej,

e przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiace uzupetniajgce

zrédto wody do celéw przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania
wody,
drzwi przeciwpozarowe,

drogi pozarowe,

e miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem;
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5) wokét placéw sktadowych i sktadowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych
o konstrukgeji palnej musi by¢ zachowuja pas ochronny o minimalnej szerokosci 2 m i
nawierzchni z materialéw niepalnych lub gruntowej oczyszczone;j.

6) przestrzegaja, aby skladowanie materialéw palnych pod §cianami obiektu zwigzanych z
jego funkcja, z wyjatkiem materiatéw niebezpiecznych pozarowo, byto dopuszczalne pod
warunkiem:

¢ nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pozarowej, okreslonej dla tego obiektu;

¢ zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych;

e nienaruszenia minimalnej odleglosci od obiektéw sasiednich, wymaganej z uwagi na
bezpieczenistwo pozarowe;

¢ zachowania minimalnej odlegtosci 5 m od drogi pozarowe;j.

7) utrzymuja znajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajacym wykorzystanie
tych drég przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami
dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

8) wdrazaja instrukcje bezpieczenistwa pozarowego.

9) =zapewniaja osobom przebywajacym w budynkach i na terenie zewnegtrznym
bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacji.

10) przygotowuja budynki, obiekty i teren zewnetrzny do prowadzenia akcji ratownicze;j.

11) ustalaja sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

12) zapewniaja przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych podczas wykonywania prac
remontowych, szczegdlnie tych prowadzonych z uzyciem otwartego ognia.

13) kierujg dzialaniami ratowniczymi i ewakuacyjnymi w przypadku powstania pozaru lub
innego zagrozenia, a po przybyciu jednostek ratowniczych wspétdziataja z dowddcy akeji
ratowniczej.

14) zabezpieczajg pogorzelisko lub miejsce powstania zagrozenia przed mozliwo$cia
powtérnego jego zaistnienia oraz udostepniajg obiekt organom upowaznionym do ustalania

przyczyn pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Zarzadca budynku moze wyznaczy¢ osobe do realizacji niektérych zadan, jednak to na
nim spoczywa obowigzek i odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych
w obiektach. Zarzadca powinien wyznaczy¢ osoby, ktére podczas jego nieobecno$ci beda

odpowiedzialne za ochrone przeciwpozarowg budynku.
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11.2. Obowiqzki zarzqdcy obiektu, a takie wszystkich pracownikéw
w przypadku wystqpienia pozaru lub innego zagrozenia w obiektach.

o w przypadku zauwazenia pozaru:
o zaalarmowa¢ Paristwowg Straz Pozarng wszelkimi dostepnymi sposobami (telefon,
taczno$¢ radiowa),
o przeprowadzi¢ ewakuacje 0séb, przebywajacych w strefie zagrozenia,
o wylaczy¢é doptyw energii elektrycznej za pomoca gtéwnego wylacznika praduy,
o w miare swoich mozliwoéci i jezeli sytuacja pozarowa na to pozwala nalezy podjaé
czynno$ci gasnicze,

o wspblpracowa¢ z Kierujagcym Dziataniami Ratowniczymi (dowdédca).
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e Zatacznik nr 1 - Wykaz telefonéw alarmowych

e Zalacznik nr 2 - O$wiadczenie o zapoznaniu sie z trescig instrukeji

e Zalacznik nr 3 - Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo

e Zalacznik nr 4 - Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

e Zalacznik nr 5 - Plany obiektow
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Zalgcznik nr 1

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

STRAZ POZARNA 998 lub 112
POLICJA 997 lub 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE WODNO - KAN 994

OSOBY, KTORE NALEZY POWIADOMIC PODCZAS POZARU LUB INNEGO
MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA
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Zalacznik nr 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze zostatem (am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obowiazujacymi na terenie BUDYNKU HOTELOWO - GASTRONOMICZNEGO
PORT SOLACZ zlokalizowanego przy ul. Litewskiej 22 w Poznaniu oraz postanowieniami

zawartymi w Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego, ktérych zobowiazuje sie przestrzegac.

Lp. Imie i nazwisko Data Stanowisko Podpis
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Zalacznik nr 3

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Nazwa i okre$lenie pomieszczenia oraz miejsca, w ktérym przewiduje sie wykonywanie prac
niebezpiecznych pozarowo.

......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub
rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo.

...................................................................................................................................................................................................

4. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. na
okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo.

...............................

|||||||||||||||||||||

....................

5. Ilo$¢ i rodzaje podrecznego sprzetu gas$niczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych
pozarowo.

.........................

6. Srodki i sposoby alarmowania jednostek ochrony przeciwpozarowych oraz uzytkownikéw w
przypadku powstania pozaru.

.......................................................

--------------------------------------------

.............................................

7. Osoba odpowiedzialna za catoksztalt przygotowania zabezpieczenia pozarowego w toku
prac niebezpiecznych pozarowo.

8. Osoba odpowiedzialna za nadz6r nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo.

.....................................................

......................................

9. Osoba zobowigzana do prowadzema kontroh rejonu prac niebezpiecznych pozarowo po ich
zakonczeniu oraz w czasookresach 1, 2, 4 i 8 godzin po zakonczeniu.

---------------------------------

......................................

............................................
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Zalacznik nr 4
ZEZWOLENIE NR...........
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1.Miejsce pracy: (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

2. Rodzaj pracy: ...... e b s e s et R RS e e

3. Czas pracy, dnia ...wecmmmmmnn0d 80UAZ i BOAZ woivisimssriinsiississssssssssssismssssisnssssns

4. Zagrozenie pozarowe - wybuchowe w miejscu pracy:

5. Sposob zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru - wybuchu:

6. Srodki zabezpieczenia:

7.Sposéb wykonania pracy:

8. Odpowiedzialni za:

a) przygotowania miejsca pracy, rodkéw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych

pozarowo:

N EVATT T (o T Wykonano..........c....e..  Podpis ...

b) wylaczenie napiecia:

J\F=V AT £ 10 U Wykonano.......covvvrnnnens Podpis ...

¢) dokonanie analizy stezen par, cieczy, gazéw, pytéw: (w zakresie niebezpiecznych stezen)
I EVATIE (o Wykonano.......cceewenenes Podpis ...

d) stosowanie $rodkéw zabezpieczajgcych organizacje pracy i instruktaz:

\E: VALY (o Wykonano..........uceeeee. Podpis ....

9. Zezwalam na rozpoczecie prac W dnit(ach) ....ccoiecsiinn s s s sanassess vesresesssinnns

(zezwolenie jest wazne po zloZeniu podpiséw przez osoby wymienione w pkt. 8)

(podpis osoby wydajgcej zezwolenie)

10. Prace zakonczono w dniu godz. Wykonat

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban moggacych zainicjowaé

pozar. Kontrola odbyta sie:

¢ Kontrola bezposrednio po zakonczeniu prac: g0dzina..........conieeeeee. . Skontrolowal......ociviiicinns

¢ Kontrola 1 godzine po zakoficzeniu prac: godzina.......ccuvveecnrene - Skontrolowal...covviiiiieinn,

e Kontrola 2 godziny po zakoriczeniu prac: godzina.............coeieeewee. . Skontrolowal.......coccevivcennn,

e Kontrola 4 godziny po zakonczeniu prac: g0dzina.......coiiniennee Skontrolowal... ..o

¢ Kontrola 8 godzin po zakonczeniu prac: godzina........cceeus e Skontrolowal......iciiviinins
Stwierdzam odebranie robét Skontrolowat
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