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1 CzesCl INFORMACJE OGOLNE

1.1 POSTANOWIENIA OGOLNE

Zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity Dz. U.
Nr 178, poz. 1380; j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 191) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub
instytucja korzystajgce ze srodowiska, budynku, obiektu lub terenu sg obowigzane zabezpieczy¢ je
przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem. Wiasciciel, zarzadca lub
uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszg odpowiedzialno$s¢ za naruszenie przepisdw
przeciwpozarowych, w trybie i na zasadach okreslonych w innych przepisach.

Ponadto wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego ochrone
przeciwpozarowgy, obowigzany jest w szczegdlnosci:
1) przestrzegac przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze
zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,
3) zapewni¢ konserwacje i naprawy sprzetu oraz urzadzen ppozi., zgodnie z zasadami
i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
4) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo
i mozliwos¢ ewakuacji,
5) przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zaznajomié pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi,
7) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Zapoznanie sie z przedmiotowym opracowaniem i wynikajgcymi z niego obowigzkami powinno by¢
potwierdzone podpisem pracownika na oswiadczeniu, i winno by¢ przechowywane w aktach
osobowych pracownika. Postanowienia instrukcji obowigzujg réwniez pracownikow przedsiebiorstw
i firm prowadzacych dziatalnos¢ lub wykonujgcych prace na terenie obiektu.

Instrukcja obejmuje podstawowe zasady bezpieczenstwa pozarowego, ktdre pozwalajg na
przygotowanie obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego. Instrukcja obowigzuje
zaréwno wiasciciela, jak i uzytkownikow obiektu.
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1.2

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie szczegétowych wymagan zabezpieczenia
przeciwpozarowego dla obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Arena przy ul. Wyspianskiego 33
w Poznaniu, stosownie do ustalen zawartych w §6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczenstwa pozarowego uwzglednia zatozenia ujete w powyzszym
rozporzadzeniu i obejmuje nastepujgce zagadnienia:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania)
i warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem.

Okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym.

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia.

Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace
sg przewidywane.

Warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

Sposoby zaznajamiania uzytkownikdéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow,
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowe;j instrukcji.

Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich statymi
uzytkownikami.

Plany obiektdw, obejmujgce takie ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego,
z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych,

c) parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

d) wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkéw ewakuacji ze wskazaniem kierunkdw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkdw gtéwnych instalacji
gazowej, materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw
sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

j)  wskazania dojs¢ do dzwigdéw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celdw przeciwpozarowych,

I) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wijazdédw na teren
ogrodzony.
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9) Wskazanie osdb lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna sie znajdowa¢ w miejscach dostepnych dla ekip

ratowniczych
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1.3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Hala Widowiskowo-Sportowa Arena miesci sie przy ul. Stanistawa Wyspianskiego 33
w Poznaniu. Budynek analizowany w niniejszej instrukcji, w zakresie ochrony przeciwpozarowej
kwalifikuje sie jako obiekt uzytecznosci publicznej i kategorii zagrozenia ludzi ZL I, w ktorym
dodatkowo mogag by¢ organizowane imprezy masowe w rozumieniu obowigzujgcej ustawy
i bezpieczenstwie imprez masowych. Arena umozliwia organizowanie imprez artystycznych,
sportowych lub rozrywkowych oraz innych (rekreacyjnych, zgromadzen itp.). Budynek w zasadniczej
czesci posiada jedng kondygnacje nadziemng, natomiast w czesci obstugujgcej — biurowo-
administracyjnej jest dwukondygnacyjny z elementami obnizonymi do wysokosci ok. 2,0 m.

Z uwagi na wysokos¢ wynoszacg ok. 27,5 m, kwalifikuje sie jako budynek wysoki

(wysokos¢ 27,5 m klasyfikowany do grupy budynkéw wysokich— W tj. 25m<H<50m).

Fot. 1. Zrédto: Google earth. Hala Widowiskowo-Sportowa Arena.

Hale Widowiskowo-Sportowg Arena otacza teren utwardzony w postaci m.in. pierscienia drég
pozarowych, przebiegajacych bezposrednio wokét obiektu, do ktérego mozina dojecha¢ od ulic
Wiadystawa Reymonta, Kazimierza Jarochowskiego i Stanistawa Wyspianskiego, a takze Parku
Kasprowicza. Wzdtuz drég pozarowych w okregu zamknietym wykonano sie¢ hydrantow
zewnetrznych, nadziemnych, ktdre zapewniajg wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w odlegtosci
33 m od budynku.

Najblizsze jednostki ochrony przeciwpozarowej, to Jednostka Ratowniczo - Gasnicza PSP Nr 2
przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu (ok. 1,8 - 2 km od obiektu HWS w zaleznosci od drég
dojazdowych). Drogi prowadzace do budynku sg utwardzone i zapewniajg dogodne warunki dojazdu
dla pojazdéw stuzb ratowniczych.

Zgodnie z przyjetg koncepcjg przeznaczenia, hala widowiskowo-sportowa jest gtownie areng
wydarzen kulturalno-sportowych — poza tym, na co dzien jest obiektem, na ktérym mecze ligowe
i pucharowe rozgrywajg kluby sportowe.
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Poza dziatalnos$cig sportowg, hala jest areng wydarzen kulturalnych — gtéwnie koncertéw
i innych imprez masowych. Hala Widowiskowo-Sportowa ,ARENA” to w zasadniczej czesci
jednokondygnacyjny obiekt wolnostojacy, ze zlokalizowanymi pod widownig oraz w zewnetrznym
pierscieniu bryty budynku, dwukondygnacyjnym zespotem pomieszczern zaplecza technicznego
i socjalnego.

HWS ,ARENA” powstata w oparciu o indywidualny projekt opracowany przez Poznanskie
Biuro Projektow Budownictwa Przemystowego. Obiekt przekazano do uzytkowania w 1974 r. po
trwajacej 23 miesigce budowie (w latach 1972-1974).

Jest to obiekt posadowiony na planie okregu. Jego centralng cze$¢, stanowi parkiet o Srednicy
45,5 m. Dookotfa parkietu do poziomu 5,5 m wznoszg sie rozmieszczone w 13 sektorach i lozy
honorowej miejsca siedzace dla widzow. We wnetrzu hali, znajduje sie widownia z miejscami
siedzgcymi dla ponad 3730 oséb. Dodatkowo na parkiecie mozna dostawi¢ 1200 krzeset w zaleznosci
od potrzeb i charakteru organizowanych imprez. Pod trybunami znajdujg sie bufet, kawiarnia, szatnie i
garderoby, sauna, sala do rozgrzewki i zaplecze sanitarne.

Na parkiecie o $rednicy 45,5 m i powierzchni 1625 m? rozgrywane mogga by¢ mecze siatkdwki,
koszykéwki, pitki recznej, halowej pitki noznej oraz mecze bokserskie. Ponadto, Arena to miejsce
imprez estradowych, koncertéw gwiazd zagranicznych i polskich, dyskotek, pokazéw, targow i
festynéw.

Na co dzien Arena, to hala treningowa dla klubdw: zespotéw koszykdwki, piesciarzy
Poznanskiego Klubu Bokserskiego, miejsce prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego dla uczniéw
pobliskich szkét oraz miejsce rozgrywek Amatorskiej Ligi Pitki Noznej.

Dla budynku jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych, z uwagi na kwalifikacje w zakresie kategorii zagrozenia ludzi - ZL | oraz wysokos¢
budynku.

Najblizsze budynki, znajdujg sie w odlegtosciach ok. 25-50 metréw od budynku HWS Arena.
Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na wymagania przeciwpozarowe, spetnia wymagania wynikajgce
z przepiséw techniczno-budowlanych bezpieczenstwa pozarowego. Lokalizacja budynku, zostata
wskazana w zatgczonej czesci graficznej opracowania.

(o

W?;p|ah’§k|ego 33
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Fot. 2 Zrédto: Google earth
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Ogdlna charakterystyka budowlana:
Budynek zatozony na planie kolistym.

Wykonany jest w konstrukcji zelbetowej ze stalowg konstrukcjg koputy. Sklepienie wykonane
z elementéw aluminiowych na konstrukcji drewnianej, ocieplone wetng mineralng. Dach koputy
pokryty jest blachg aluminiowa.

Parametry charakteryzujgce obiekt:

» taczna powierzchnia zabudowy obiektu: 7 780,00 m?

> Powierzchnia wewnetrzna: 10 354,18 m?

> Kubatura budynku catosci: 114 284 m3, natomiast widowni z areng: 87 262 m?.
> Wysokos$¢ budynku:

e (Czes$¢ parterowa: Srednio 5,85m

e (Czes¢ wysoka "W" H=27,57 m /do wierzchu swietlika koputy/,
> Liczba kondygnacji nadziemnych:

e w czesci wysokiej "W"- jedna kondygnacja

e w czesci niskiej "N"- dwie kondygnacje

» Podpiwniczenie: stanowi zesp6t kanatow wentylacyjnych funkcjonalnie powigzany z halg
widowiskowa.

Dla budynku opracowano ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej uzgodnionej
postanowieniem KWPSP nr 15/2012 — dotyczgcej czesci biurowej obiektu.

Dla budynku w 2017r. opracowano kompleksowg ekspertyze stanu ochrony przeciwpozarowej, ktéra
zostata uzgodniona przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej
w Poznaniu. Ekspertyze uzgodniono postanowieniami KWPSP nr 165, 165-1,165-2, 165-3,165-4,165-
5.
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W przypadku organizacji imprez masowych lub wydarzen w hali z udziatem publicznosci, przyjeto
nastepujgce mozliwosci zagospodarowania HWS Arena:

e dlaimprez o charakterze estradowym wykorzystywane sg widownie state bez sektorow A4,
A5, A6, B4, B5, B6 - jako miejsca dostepne dla publicznosci. Dodatkowe miejsca siedzace
na ptycie hali podzielone na sektory |, Il i Il

Przewidywana tgczna ilos¢ oséb na widowni: 3660.

SEKTORII SEXTOR Nl

SCENA ™o

Ryc.1 Zrédto: POSIR Poznah
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e Dla imprez o charakterze sportowym wykorzystywane sg w zasadzie tylko widownie state

jako miejsca dostepne dla publicznosci. Dodatkowe miejsca siedzgce na ptycie hali, tylko

w przypadku wybranych imprez masowych.

Przewidywana taczna ilo$¢ oséb na widowni: 3730.

IMPREZY SPORTOWE

Ryc.2 Zrédto: POSIR Poznan

Z uwagi na charakter obiektu i jego przeznaczenie, Hala widowiskowo - sportowa ARENA jest

przedmiotem wielu analiz, opinii, w kontekscie przeprowadzanych na tym obiekcie imprez masowych,

oraz zabezpieczenia przez PSP wydarzen sportowych i kulturowych (w tym koncertéw, zgromadzen i

meczéw pitkarskich, koszykarskich, gali boksu, MMA, itp.), atakie ¢wiczen PSPMozna zatem

stwierdzi¢, ze architektura i warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej hali ARENA sg dobrze
pozostatym  stuzbom

znane Jednostkom Ratowniczym Panstwowej

porzadkowym.

Strazy Pozarnej

Strona6:z5




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Karta 1.4
m t p Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
GRUPA Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 r.
Czesc | Wydanie 1

INFORMACJE OGOLNE

INSTRUKCJI

INFORMACIA O TERMINACH AKTUALIZACII

1.4 INFORMACIA O TERMINACH AKTUALIZAC)I INSTRUKCJI
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowe] aktualizacji, co najmniej

raz na dwa lata, a takie po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu

technologicznego, ktére wptywajg na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Przeglad i drobne aktualizacje Instrukcji bedg dokonywane w postaci wpisu w Karcie aktualizacji,

natomiast powazniejsze zmiany beda dokonywane poprzez opracowanie nowego wydania Instrukcji/

Karty.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Karta 2.1
' I | Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien

UP A Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 r.
Czesc |l Wydanie 1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) ‘ CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY OBIEKTU
2 Czescll WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

2.1 CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY OBIEKTU

Zgodnie z §209.1. [WT] Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe
w rozumieniu § 226 [WT], z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, dzieli sie na:

¢ mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane
kategorig zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL,

e produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM,

W analizowanym obiekcie, dominujgca kategoria zagrozenia ludzi to ZL | (strefy lub pomieszczenia o
pojemnosci powyzej 50 osdb przebywajacych jednoczesnie). Ponadto, w obrebie obiektu wystepujg
strefy zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (pomieszczenia biurowe, szatnie dla
zawodnikéw, pomieszczenia dla dziennikarzy — niezakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI,
sale konferencyjne o pojemnosci nieprzekraczajgcej 50 oséb itp.) oraz strefy kwalifikowane jako
produkcyjno-magazynowe (PM), do ktdrych nalezg pomieszczenia magazynowe, a takze techniczne
podziemne zlokalizowane pod ptytg gtdwng i trybunami. W tym przypadku, o wymaganiach
przeciwpozarowych decyduje gesto$¢ obcigzenia ogniowego, okreslona w projekcie na poziom
nieprzekraczajgcy wartosci 500 MJ/m?2.

W zwigzku z powyzszg kwalifikacjg, obiekt jako wysoki, kategorii ZL | i ZL Ill, ktéry powinien spetniac
wymagania klasy B odpornosci pozarowe;j.

e pomieszczenia uzytecznosci publicznej przeznaczone dla grup ludzi o liczebnosci powyzej
50 oséb (sale konferencyjne, hole dla widzéw, restauracje i sale powyzej 50 oséb,
audytoria trybun) — kategoria zagrozenia ludzi ZL |,

e pomieszczenia socjalne — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il,
e pomieszczenia biurowe — kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI,

e pomieszczenia techniczne i magazynowe — pomieszczenia zagrozone pozarem o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd<500 MJ/m?,

Obiekt wyposazono w instalacje uzytkowe:
» elektryczng, odgromowa

wodociggowa

kanalizacyjng

wentylacyjng, bytowa

grzewcza

vV V V V V

monitoring wizyjny
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Karta 2.1
' I . Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
GRUPA Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 .
Czesc |l Wydanie 1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY OBIEKTU
» urzadzenia przeciwpozarowe:
> instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
» instalacja oswietlenia przeszkodowego na widowni
» rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych poprzez zastosowanie:
0 samoczynnych urzadzen oddymiajacych w hali gtéwnej, uruchamianych za pomoca
systemu wykrywania dymu,
0 samoczynnych urzadzen oddymiajgcych w foyer, uruchamianych za pomoca systemu
wykrywania dymu,
0 automatycznie otwieranych drzwi napowietrzajgcych w budynku,
0 automatycznie opuszczanych kurtyn dymowych w foyer,
» system sygnalizacji pozarowej,
» kaseta strazy pozarnych
» dzwiekowy system ostrzegawczy,
» system integrujgcy urzgdzenia wizyjne i przeciwpozarowe - ARGUS
» instalacja hydrantowa wewnetrzna, wraz z urzgdzeniem podnoszgcym cisnienie wody w
hydrantach
» zawor hydrantowy DN 52 dla Jednostek Strazy Pozarnych
» przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Ponadto, budynek w wyposazono w gasnice w ilosci srodkdéw gasniczych w gasnicach, dostosowanej

do powierzchni budynku i grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w budynku.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Karta 2.2
m Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
GRUPA Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 .
Czesc |l Wydanie 1

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) PODZIAt OBIEKTOW NA STREFY POZAROWE

2.2 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Klasyfikacji dokonano na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
aneksu do ekspertyzy, uzgodnione postanowieniami KWPSP nr 165, 165-1,165-2 z dnia 6 czerwca
2017, oraz nr 165-3,165-4,165-5, z dnia 22 listopada 2017 r.

Czes¢ dwukondygnacyjng ZL Il wydzielono pozarowo, stagd w budynku ZL | o jednej kondygnacji
nadziemnej (bez ograniczania wysokosci) dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 10 000m?, za$ dla
czesci dwukondygnacyjnej dopuszczalna powierzchni strefy pozarowej do 8 000m?.

Strefa pozarowa nr 1: ZL | — hala widowiskowo sportowa, o powierzchni ok. 9770,0 m?,
Strefa pozarowa nr 2: ZL Il — cze$¢ biurowo-socjalna dwukondygnacyjna, o powierzchni ok. 1532,5 m”.

Strefa pozarowa nr 3: Wentylatorownia o powierzchni ok 335 m>.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

. L w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia kondygnacji

ludzi nadziemnej (bez o . wysokim i

. . sSredniowysokim .
ograniczenia niskim (N) wysokos$ciowym
wysokosci) (SW) (W) i (Ww)
1 2 3 4 5

ZLL, ZL I, ZL IV, ZL V 10.000 8.000 5.000 2.500

ZL 1 8.000 5.000 3.500 2.000
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Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 .
Wydanie 1

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH
SUBSTANCIJI PALNYCH

2.3

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z wtasciwosciami fizykochemicznymi stosowanych materiatéw

palnych, ich stanem skupienia, hermetycznoscig uktaddw, rodzajem i iloScig instalacji itd. Dlatego

zagrozeniem pozarowym nazywa sie wszystkie czynniki i okolicznosci, ktére stwarzajg sprzyjajgce

warunki do powstania pozaru i jego rozprzestrzeniania sie, a takze tworzenia sie gazéw i dyméw

toksycznych zagrazajgcych zyciu ludzi.

W obiekcie znajdowac sie bedg nastepujgce materiaty palne:

materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych,
materiaty widkiennicze takie jak obicia mebli tapicerowanych,

materiaty papiernicze takie jak artykuty piSmiennicze, opakowania kartonowe,

tworzywa sztuczne, takie jak sprzet i akcesoria biurowe, sprzet komputerowy, sprzet RTV,

izolacje przewodow elektrycznych, krzesetka,
wszelkiego rodzaju materiaty wykonczenia wnetrz,

materiaty biurowe: papier, kartony, wyposazenie pomieszczen itp.,

artykuty spozywcze takie jak ttuszcze i alkohole.

Powyizsze substancje zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzadzenia [3] nie stanowig materiatéw niebezpiecznych

pozarowo.
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Data aktualizacja
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PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! SUBSTANCII PALNYCH

Wtasciwosci pozarowe w/w materiatow przedstawiajg sie nastepujgco:

e Drewno (artykuty i wyroby z drewna)
Artykuty z drewna nalezg do materiatéw palnych. Temperatura zapalenia sie drewna wynosi w
zaleznosci od gatunku od 300 — 600 °C. Drewno pali sie powierzchniowo. tatwos$¢ zapalenia oraz
szybkos$¢ spalania uzalezniona jest od gatunku oraz stopnia rozdrobnienia drewna.

¢ Witdkna syntetyczne (artykuty i wyroby)
Temperatura zapalenia sie materiatéw z widkien syntetycznych uzalezniona jest od rodzaju witdkien.
Wtékna syntetyczne zapalajg sie po przekroczeniu temperatury topnienia.
Temperatura topnienia widkien syntetycznych wynosi:
wtdkna poliamidowe 200°C
wtékna poliestrowe 260°C
wtdkna polichlorowinylowe 70 — 80°C

e Tworzywa sztuczne (wyroby i materiaty) — polipropylen, polietylen, polistyren.
Temperatura zapalenia sie tworzyw sztucznych uzalezniona jest od surowcéw oraz metod produkgji
120 — 600°C. Spalanie tworzyw sztucznych jest to wieloetapowy proces obejmujgcy termodestrukcje,
zapton mieszaniny gazowej rozchodzenie sie ptomieni, emisje ciepta i dymu wraz substancjami
toksycznych oraz mozliwos$é samowygaszenia. Wiekszos¢ tworzyw sztucznych spala sie bardzo szybko
powodujgc gwattowny rozwdj pozaru, intensywny wzrost temperatury i niezwykle silne wydzielanie
sie dymu oraz substancji trujgcych. Tworzywa sztuczne przechodzg ze stanu statego w stan ptynny
przy stosunkowo niskich temperaturach. Sciekajagc palacymi sie kroplami moga spowodowaé
rozprzestrzenianie sie pozaru. Temperatury samozaptonu (zapalenia) i zaptonu palnej fazy gazowej
uzyskanej z wybranych materiatéw polimerowych

Polimer Temperatura zaptonu [K] Temperatura samozaptonu [K]
Polipropylen 593 623
Polietylen 613 623
Polistyren 623 763
Termopolimer ABS 663 753
Poli(chlorek winylu) 663 723

e Papier (wyroby papiernicze)
Wyroby papiernicze zaliczamy do materiatéw palnych. Intensywno$é palenia tych materiatéw
uzalezniona jest od rodzaju surowca oraz warunkéw sktadowania. Ztozone luzno sg bardziej podatne
na zapalenie. Papier sktadowany w balach lub stosach Scistych jest trudno zapalny. W wyrobach z
masy papierowej temperatura zapalenia uzalezniona jest od takich skfadnikéw jak: substancje
usztywniajgce, impregnujace itp.

e Ttuszcze i oleje spozywcze
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Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
YU P A Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 r.
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PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! SUBSTANCII PALNYCH

Ttuszcze spozywcze w czasie ich uzytkowania majg wysoka temperature, co utrudnia ich gaszenie, po
ugaszeniu moze dojs¢ do ponownego zaptonu, gdy znéw dotrze do nich tlen z powietrza.
Niebezpieczenstwo pozaréw tej grupy wynika rdwniez z tego, ze przy prébie ugaszenia takiego pozaru
wodg moze nastgpic¢ wyrzut palgcego sie ttuszczu, co gwattownie moze powiekszy¢ strefe spalania.
Podczas wykonywania czynnosci zwigzanych z obrdbkag termiczng produktdw spozywczych nalezy
zachowad szczegdlng ostroznos¢. Nie nalezy pozostawiaé wigczonych urzadzen kuchennych bez
dozoru, nie nalezy umieszcza¢ przewodow elektrycznych i przedmiotow fatwopalnych, takich
jak Scierki, rekawice kuchenne i luzne czesci odziezy w poblizu kuchenki i opiekacza. Nie
nalezy uzywac zapatek i zapalniczek, powinno sie stosowac bezpieczniejsze zapalarki iskrowe.
Nalezy regularnie czysci¢ urzadzenia i przyrzady stuzace do obrébki termicznej produktow
spozywczych. Pozary ttuszczéw nalezy gasi¢ piana, proszkiem i dwutlenkiem wegla.

e Alkohole
Ciecze palne pod wptywem wysokiej temperatury ulegajg zapaleniu, gdy pod wptywem ogrzania ich
do temperatury palenia utworzy sie nad zewnetrzng warstwg mieszanina par z powietrzem. Dalszy
proces palenia przebiega samorzutnie, poniewaz gérna warstwa cieczy, palac sie, nagrzewa warstwy
gtebsze i powoduje ich parowanie. Pozar cieczy palnych w wyniku parowania i faczenia sie
z powietrzem moze spowodowaé powstanie mieszanki wybuchowej. Niebezpieczne jest zaréwno
wyciekanie palgcego sie ptynu, jak i ptynu jeszcze sie niepalgcego, poniewaz w kazdej chwili ogien
moze go zapali¢, powodujac rozprzestrzenianie sie pozaru.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Karta 2.4
Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 .
Wydanie 1

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN
| PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

2.4  ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Réwniez w pomieszczeniach lub
przestrzeniach zewnetrznych nie wystepuja strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem. Nalezy
jednak pamieta¢, o utrzymywanie instalacji w nalezytym stanie technicznym (wykonywac regularnie
przeglady techniczne instalacji elektrycznej i wentylacji, stosowa¢ wytgcznie sprawne urzadzenia),
oraz bezwzglednie przestrzegac zasad bezpieczenstwa pozarowego.
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Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
GRUPA Wyspiarskiego 33, 60-751 Poznan 2023 .
Czesc |l Wydanie 1
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] GESTOéC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

2.5 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkow charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe, kwalifikuje sie jako o gestosci obcigzenia ogniowego
Qg < 500 MJ/m?2.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

2.6

KLASYFIKACIA POZAROWA OBIEKTOW

Klasyfikacji dokonano na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
aneksu do ekspertyzy, uzgodnione postanowieniami KWPSP nr 165, 165-1,165-2 z dnia 6 czerwca

2017, oraz nr 165-3,165-4,165-5, z dnia 22 listopada 2017 .

Na podstawie § 212. ust. 2. i 3. rozporzadzenia [1] budynek zakwalifikowany do grupy wysokosci
wysoki, o dwéch kondygnacjach nadziemnych, oraz kategorii zagrozenia ludzi ZL | (w czesSci hali
widowiskowo-sportowej) i ZL Il (w czesci biurowo-administracyjnej) musi spetnia¢ wymagania klasy

odpornosci pozarowej ,B”.

Wymaganag klase odpornosci pozarowej budynku okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 zL ZL ZLIv LV

1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "g" nen npn nen
Sredniowysoki (SW) “B" "g" ng" nen ngn
wysoki (W) "B" "g" ng" ngn ngn
wysokosciowy (WW) "A" "A" N\ g npn

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
odpornosci | gidwna o o
pozarowej kon- | konstrukcja oo SCIanta Sciana orzekrycie
stro zewnetrz- wewne -
budynku | strukeja | dachu P 152), % dachu®
) na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
JA” R 240 R 30 RE 1120 E 1120 (0¢>i) E160 RE 30
»B” R 120 R 30 RE160 E160 (0€i) E130" RE30
#C” R 60 R 15 RE 160 E 130 (0¢>i) E115" RE 15
D" R 30 (=) REI30 E 130 (0¢>i) (=) (=)
" (-) -) (-) (-) (-) -)
gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach,

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach,

Stronalz2




m

) |

CzesC I

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Karta 2.6
Data aktualizacja
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

=)

1)
2)

3)

4)

5)

—nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza

kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Odpornos¢ ogniowa konstrukcji schoddw stuzgcych celom ewakuacji powinna wynosic R 60.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec

znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela

Klasa odpornosci ogniowe;j
Klasa drzwi
odpornosci elementéw oddzielenia przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego lub innych zamknie¢ przeciwpozarowego
budynku przeciwpozarowych
Scian i stropow,
. .p stropow w na korytarzido na klatke
z wyjatkiem . .
. ZL pomieszczenia schodowa*)
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
"A" RE 240 REI120 EI1120 E160 E 60
"B"i"C" REI1120 REI160 E160 EI130 E 30
"D"i"E" REI60 REI30 EI30 El15 E 15

Zgodnie z § 234 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowe;j

(El) wymagang dla tych elementéw. Do wykonania zabezpieczenn przepustéw instalacyjnych

wykorzystano rdzine systemy wyrobdw. Zastosowane rozwigzania posiadajg aktualne aprobaty

techniczne i wg oswiadczen firm wykonujgcych zabezpieczenia przepusty zostaty wykonane

z zachowaniem wymagan okreslonych w tych dokumentach.

Zamkniecia otworéw w Scianach oddzielen przeciwpozarowych, powinny posiada¢ wymagang klase

odpornosci ogniowej. Drzwi w $cianach oddzielen przeciwpozarowych, powinny zapewni¢ mozliwos¢
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samoczynnego zamykania, w zwigzku z czym zastosowano samozamykacze, a w przypadku drzwi

rozsuwanych elektrycznie, zapewniono sterowanie drzwiami poprzez system sygnalizacji pozaru.
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2.7 USYTUOWANIE BUDYNKOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Minimalne odlegtosci miedzy obiektami

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia

Rodzaj budynku oraz dla budynku ogniowego strefy pozarowej PM
PM maksymalna gestos¢ obcigzenia Q [MJ/mZ]

ogniowego strefy pozarowej PM

2 PM
Q[MJ/m’] il IN
Q <1000 1000 < Q < 4000 Q > 4000

ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q <1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q <4000 15 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20

Brak obiektéw zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz okreslonej w § 271 rozporzadzenia [5].

Obiekt HWS ARENA w Poznaniu miesci sie u zbiegu ulic Wtadystawa Reymonta, Wyspianskiego
i Jarochowskiego, w kwartale ograniczonym parkiem Kasprowicza.

I_'"hmp\.-:ﬁil', | =
i

-

=

—

Hotel @limpia s
Te—

b - Gimnazjﬁ-nr 33

e

=~ - 4
' ‘ - Zespot bzl‘\\m

Gimnazjalno
ilw

Park
v Kasprowicza
L
§ -

Fot. 3. Lokalizacja HWS ARENA — ulice sqgsiednie (Zrodto: maps.google.com).
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2.8 DoJAZDY DO BUDYNKOW | DROGI POZAROWE

Dla przedmiotowego budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [4], zawierajacego strefe pozarowg
ZL 1, jest wymagana droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazddéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Dla obiektu HWS ARENA zaprojektowano uktad drég pozarowych w postaci pierscienia
przebiegajacego wokét obiektu. Drogi posiadajg wymagane parametry i zapewniajg dostep do
wszystkich wyjsé ewakuacyjnych. Dojazd do drég pozarowych zapewniono od trzech niezaleznie
przebiegajgcych ulic: ulic Wtadystawa Reymonta, Wyspianskiego i Jarochowskiego, w kwartale
ograniczonym parkiem Kasprowicza.

Przebieg drogi pozarowej zaznaczony zostat w czesci graficznej instrukcji. Dla budynku zapewniono
dostep do ponad 50% obwodu zewnetrznego budynku. Pomiedzy tg drogg a Sciang budynku nie moga
wystepowac stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3,0 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych, zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej przedstawiono
drzewa do pozostawienia i usuniecia, pozostate drzewa i krzewy nalezy pielegnowaé¢ w taki sposdb
aby ich wysokos¢ nie przekraczata 3,0 m. Zakazuje sie dodatkowych nasadzen drzew i krzewéw w
przestrzeni miedzy drogg pozarowg a budynkiem.

Dojazd przeznaczony dla stuzb ratowniczych zapewnia droga prowadzaca od ul. Reymonta. Droga
zostata wskazana w czesci graficzne;j.

Wariant nr 1 Przebieg drogi pozarowej (przeznaczonej dla stuzb ratowniczych) zaznaczony zostat
w czesci graficznej instrukcji .
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Plac Kazl
Nowako

Fot. 4. Dojazd najblizszej JRG 2 KM Poznarn (Zrodto: maps.google.com

Wariant nr 2 Przebieg drogi pozarowej od ul. Stanistawa Wyspianskiego
graficznej instrukcji

zaznaczony zostat w czesci
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Fot. 5. Dojazd najblizszej JRG 2 KM Poznarn (Zrodto:

Piotri Pawelim I

L]

) Plac Kazi
Nowako

CityPark Hotel
= o~ e =
Clicina 884 & Residence B4

L

maps.google.com).

H_\Cgurrl‘,|

olnoksztatcace
»

Wyjscia z obiektu t3czg sie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci 10 m i dtugosci 15 m, w sposdb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej, co
stanowi forme zgodng z przepisami.

W trakcie imprez masowych, wokdt obiektu, nalezy wprowadzi¢ zakaz parkowania, aby zapewnic
catkowity dostep do budynku.
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2.9 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm?/s z hydrantéw nadziemnych o érednicy DN 80 mm. Brak wymaganej iloci wody,
zawarto w ekspertyzie i postanowieniu KWPSP nr 165-2/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Hydranty
zewnetrzne zostaty rozmieszone wokét  HWS ARENA wzdtuz pierscienia drég pozarowych
zapewniajgcego dojazd do obiektu oraz punktéw poboru wody.

Na podstawie § 10 ust. 6 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. odlegtos¢ hydrantu
zewnetrznego przeciwpozarowego od chronionego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ do 75 m
(dotyczy najblizszego hydrantu; kolejny do 150 m). Rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych zostato
zamieszczone w instrukcji bezpieczenstwa.

W obiektach oraz na terenach do nich przylegtych jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére
moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do Zrodet
wody do celow przeciwpozarowych.

HWS "ARENA

A
Poik WEW - 10354 e’
WS, 2067 (W)

NAJDUA SIE SLUPKI 72

Schemat naniesionych informacji: hydranty, odlegtosci budynkdéw, drogi pozarowe itp.
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2.10 WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACII

2.10.1 Warunki techniczne ewakuacji

Dla budynku zostata opracowana kompleksowa ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej, ktorg
uzgodniono z Komendantem Wojewddzkim PSP i wypracowano rozwigzania zamienne dla obiektu,
zgodnie z postanowieniami KWPSP nr 165, 165-1,165-2 z dnia 6 czerwca 2017, oraz nr 165-3,165-
4,165-5, z dnia 22 listopada 2017 .

Biorgc pod uwage taczng szerokosé wyjsé ewakuacyjnych z budynku, ktére prowadzg na zewnatrz
budynku, ktére wynosza:

1. Wyjscie ,,A” — 8,69 m (przy czym szerokos¢ wyjscia z hali do Foyer to 6,43 m)
2. Wyjscie ,,B” — 8,69 m (przy czym szerokos$¢ wyjscia z hali do Foyer to 6,43 m)

3. Wyjscie ,C” — 1,74 m — przeznaczone dla ekip ratowniczych i ewakuacji pracownikéw lub
zawodnikéw, nie stuzace do celéw ewakuacji widzow

4 Wyjscie ,D” —5,55 m
5. Wyjscie ,F" — 4,92 m
6. Wyjscie ,K”" —4,32 m

Zgodnie z trescig ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej oraz postanowieniami KW PSP,
przyjeto:

e 7 poziomu parteru istnieje mozliwos¢ ewakuacji wyjsciem , A” i ,B”, o szerokosci drzwi w
Swietle do womitorium (wyjscie z hali) 6,43 m kazde, czyli biorgc pod uwage parametr 0,6 m
na 100 oséb, przyjeto ewakuacje z poziomu parteru wyjsciem , A” i ,B” w ilosci 2143 osdb:

0 o nawyjscie , A” przypada 1071 osdb,
0 o0 nawyjscie , B” przypada 1072 osoby,

e poziomu +5,50 istnieje mozliwos¢ ewakuacji schodami na poziom parteru i wyjsciami, D", ,F”,
,K”; szerokos$¢ biegu przy wyjsciu ,,D” i ,,F” wynosi 2,92 m, przy wyjsciu ,,K” tgcznie 3,7 m, czyli
biorgc pod uwage parametr 0,6 m na 100 oséb, przyjeto ewakuacje z poziomu +5,50 m
wyjsciem ,D”, ,F” i ,K” wiloSci 1588 osdb:

0 o0 nawyjscie, D” przypada 486 0sdb,
0 o nawyjscie , F” przypada 485 oséb,
0 o0 nawyjscie , K” przypada 616 osob.

Podsumowujac, szerokosci przejsé ewakuacyjnych i wyjsé ewakuacyjnych umozliwiajg ewakuacje do
3730 osdb. Dopuszcza sie jednak mozliwos¢ przebywania w hali do 3800 widzdw, przy uwzglednieniu
nieprawidtowosci dla drzwi na parterze w zakresie stosowania parametru 0,6 m na 100 oséb. Zgodnie
z zatozeniami ewakuacji, dla 3800 widzéw, wyjsciami A i B bedzie ewakuowanych 2213 osdb, stad
wymagana tgczna szeroko$¢é drzwi wynosi 13,28 m (warunek 0,6 m na 100 oséb). W obiekcie do
dyspozycji tgczna szerokos$¢ drzwi na parterze wynosi 12,86 m. Dla widowni w ilosci 3800 oséb
warunek dla 0,6 m na 100 oséb dla drzwi na parterze nie bedzie spetniony, poniewaz taczna szerokos¢
drzwi na parterze jest o 0,42 m mniejsza niz wynika z przepisow [1]. Uzyskano zgode Komendanta
Wojewddzkiego PSP w drodze postanowienia nr 165/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.
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Drogi ewakuacyjne wyposazono w samoczynnie zatgczajgce sie oprawy oswietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego.

¢ W obiekcie wprowadzono rozwigzania poprawiajgce warunki ewakuacji z widowni. Przestrzen
na parterze, wokot hali widowiskowej, petnigca funkcje komunikacyjng zostata podzielona
kurtynami dymowymi, ktére w przypadku wybuchu pozaru ograniczg rozprzestrzenianie sie
dymu, ktéry mégtby utrudni¢ ewakuacje z pozostatych czesci obiektu. Kurtyny dymowe s3
zlokalizowane, w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych, dzielg drogi ewakuacji na strefy dymowe, w
ten sposdb gtéwne kierunki ewakuacji z widowni zostaty zabezpieczone przed naptywem
dymu z czesci foyer. Ponadto w foyer zastosowano urzadzenia do usuwania dymu z
poszczegdlnych stref dymowych.. Nawiew stanowig drzwi wejsciowe do budynku wyposazone
w sitowniki otwierania drzwi systemem SSP. Z hali gtéwnej dym odprowadzany jest za pomocg
urzadzen usuwania dymu wyposazonych w ssawy oraz wentylatory, ktére wyciggajg dym na
zewnatrz budyku na wysokos$ci antresoli zewnetrznej budynku nad foer, Lokalizacja
wentylatoréw wywiewnych oraz kurtyn dymowych zostata wskazana w czesci rysunkowej.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by¢ zapewnione odpowiednie

warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej

lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz

jego funkcji, a takie powinny by¢ zapewnione stosowne techniczne S$rodki zabezpieczenia

przeciwpozarowego.

Konstrukcja w chwili wystgpienia sytuacji kryzysowej, niebezpieczenstwa zagrozenia zycia i zdrowia

0s0b, musi umozliwia¢ ewakuacje widzow z catego obiektu do bezpiecznego miejsca, w czasie nie

dtuzszym niz 8 minut (standardy europejskie).

W zaleznosci od charakteru organizowanej imprezy w obiekcie, ktéry wptywa na sposdb

wykorzystania miejsc na widowni, nalezy uwzgledni¢ rézne warianty ewakuacji:

WARIANT | — imprezy o charakterze sportowym

W trakcie imprez o charakterze sportowym, wykorzystane sg wszystkie miejsca siedzgce na
trybunach, natomiast ptyta boiska jest przeznaczona na rozgrywki sportowe i nie jest dostepna
dla widzéw. W trakcie ewakuacji wyjscia ,,A” i ,,B” sg przeznaczone dla osdb siedzgcych w rzedach
I-VII oraz czesciowo w rzedzie IX (sektory A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6 oraz czeSciowo A2 i B2).
Osoby zajmujgce miejsca w pozostatych rzedach oraz w lozy VIP nalezy ewakuowaé przez klatki
schodowe na poziomie +5,50, ktére prowadza do wyj$¢ ewakuacyjnych ,D”, ,,F” i , K”. Doktadny
podziat ewakuacji z przydziatem miejsc siedzgcych do poszczegdlnych wyjs¢ ewakuacyjnych zostat
przedstawiony w zatgczniku AZ-1 oraz w tabeli nr 1.

WARIANT Il —imprezy o charakterze estradowym

W trakcie imprez o charakterze estradowym wyfaczone z uzytkowania sg sektory A4, A5, A6, B4,
B5, B6, natomiast ptyta boiska jest czesciowo przeznaczona na dodatkowe miejsca siedzgce. Na
ptycie boiska istnieje mozliwos¢ dostawienia 1200 krzeset, przy czym muszg one spetniaé
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wymagania §261 rozporzadzenia [1]. W trakcie ewakuacji wyjscia ,A” i ,B” sg przeznaczone dla

0s0b znajdujacych sie na ptycie boiska
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Ewakuacja powinna odbywac sie drogami komunikacji ogdlne;j.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do wyijscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym". PrzejScia nie powinny
prowadzié tagcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dla prowadzenia skutecznej ewakuacji z budynki przyjeto zatozenie, ze podstawowym i wydzielonym
obszarem w przestrzeni budynku warunkujgcym podjecie odpowiednich i skutecznych dziatan
w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa. Ewakuacja ludzi z budynku oparta jest o strategie
tzw. strefy wydzielonej, ktérg tworzg gtdwne strefy pozarowe na poszczegdlnych kondygnacjach
budynku.

Praktyczne sposoby prowadzenia ewakuacji uwzgledniajgce scenariusz ewakuacji oraz sposoby
postepowania dla imprez sportowych i kulturalnych z uwzglednieniem wariantéw organizowanych
imprez w zaleznosci od ilosci oséb:

. do 500 os6b

. od 500 do3800 oséb ( impreza masowa)

2.10.2 Sposoby oznakowania drég, kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych

Budynki zostaly oznakowane w zakresie drdg, kierunkéw i wyjS¢ ewakuacyjnych, znakami
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgca Polskg Normg PN-92/N-01256.02 , Ewakuacja” oraz PN-EN
ISO 7010:2012.

Oznakowania znakami zgodnymi z PN dot. znakéw bezpieczeristwa wymagajg ponadto:
e miejsca zbiorki do ewakuacji,
¢ miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,
e miejsca usytuowania gasnic i hydrantéw wewnetrznych,
* miejsce usytuowania recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP-éw),
* miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego.
¢ Miejsce usytuowania recznego sterowania wentylacjg pozarowa

W czesci graficznej instrukcji znajduje sie schemat rozmieszczenia znakdw bezpieczenstwa.

W hali widowiskowo-sportowej obiektu zostaty zastosowane oprawy oswietlenia znakéw
kierunkowych.
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Znaki ewakuacyjne:
X Znaczenie (nazwa) znaku . .
Nr. Znak ewakuacyjny Ksztatt i barwa Znaczenie

Znak wskazuje kierunek do
wyjscia, ktére moze by¢
wykorzystane w przypadku

Znak kwadratowy
lub prostokatny.

Kierunek drogi

zagrozenia. Tto: zielone K Lo
ewakuacyjnej.
Strzatki krétkie — Symbol: biaty vineJ
dostosowania z innymi fosforescencyjny.
znakami.
Drzwi ewakuacyjne.
Oznaczenie drogi
o 8 Znak kwadratowy .
ewakuacyjnej do obszaru . Przy stosowaniu ze
] Tto: zielone .
2 bezpiecznego. . znakiem
o . Symbol: biaty .
Do podania informacji o o uzupetniajgcym
. . fosforescencyjny i .
kierunku stosowany jest znak ol (poz.1.) - kierunek do
zielon
ze strzatka (poz.1) Y wyjscia
ewakuacyjnego.

Ml\WYJSCIE

EWAKUACYJNE

Znak stosowany do
oznakowania wyjs¢
uzywanych w przypadku
zagrozenia.

Znak prostokatny
Tto: zielone
Napis: biaty

fosforescencyjny.

Wyjscie ewakuacyjne

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej do wyjscia;
moze kierowac prosto, w

lewo lub w prawo.

Znak prostokatny
Tto: zielone
Symbol: biaty
fosforescencyjny

Kierunek drogi do
wyjscia ewakuacyjnej
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Znak prostokatn
Znak wskazuje kierunek drogi T{p el any Kierunek do wyjscia
o0: zielone
6 ewakuacyjnej schodami w . drogi ewakuacyjnej
] Symbol: biaty . .
dét na lewo lub prawo. . schodami w dot
fosforescencyjny
Znak prostokatn
Znak wskazuje kierunek drogi T P ol any Kierunek do wyjscia
o0: zielone
ewakuacyjnej schodami w Svmbol: biaf drogi ewakuacyjnej
mbol: bia
goére na lewo lub prawo. Y y schodami w gére
fosforescencyjny
7
Znak prostokatn
Znak wskazuje kierunek drogi T P ol any Kierunek do wyjscia
o: zielone
ewakuacyjnej schodami w svmbol: biat drogi ewakuacyjnej
gbre na lewo lub prawo. Y ' y schodami w dot
fosforescencyjny
Znak prostokatn
Znak wskazuje kierunek drogi T P ol any Kierunek do wyjscia
o0: zielone
7 ewakuacyjnej schodami w Svmbol: biat drogi ewakuacyjnej
mbol: bia
goére na lewo lub prawo. Y y schodami w gére
fosforescencyjny
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Znak kwadratowy
Znak jest umieszczany na lub prostokatny
8 drzwiach dla wskazania Tto: zielone Pchaé¢, aby otworzy¢
kierunku otwierania. Symbol: biaty
fosforescencyjny
Znak kwadratowy
Znak jest umieszczany na lub prostokatny
9 drzwiach dla wskazania Tto: zielone Ciggna¢, aby otworzy¢
kierunku otwierania. Symbol: biaty
fosforescencyjny
Znak kwadratowy
10 Znak jest umieszczany na w Iu?_fr:jc;?:?:::ny Miejsce zbiorki do
miejscu zbiérki do ewakuacji ' . ewakuacji
Symbol: biaty
fosforescencyjny

Uwaga! Zamiesci¢ w_tabeli i na rysunkach Znak na drzwiach wyposazonych w urzadzenia
przeciwpaniczne, otwieranie tych drzwi
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2.11 SYSTEM SYGNALIZAC)I POZARU

Hala Widowiskowo - Sportowa jest objeta dziataniem systemu sygnalizacji pozaru z podtgczeniem
do Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej w Poznaniu.

UWAGA: Przyktad niestandardowych rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowej
dla Hali Widowiskowo - Sportowej Arena. Instalacja czujek liniowych w hali gtéwnej. W typowym
obiekcie, powinny one zosta¢ rozmieszczone do wysokosci 10 m, poniewaz na takiej mogg przybywac
ludzie. Tu jednak znajdujg sie one takze znacznie powyzej tej wysokosci, co rdwniez ma zwigzek
ze specyfikg konstrukcji. Ogétem w hali gtéwnej, kuluarach i innych pomieszczeniach zainstalowane
zostaty czujki punktowe i liniowe.

Dziatanie w razie alarmu zgodnie ze scenariuszem pozarowym.

W obiekcie wystepuje dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wylacznie dla obstugi, na wyswietlaczu centrali wyswietla sie doktadny opis lokalizacji zagrozonego
pomieszczenia. Alarm | stopnia sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centrali
SSP, ktorego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 (2 minuty) niepotwierdzony
alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonaé rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 (T14T2 nie moze by¢ wieksze niz 10 minut); przed uptywem czasu T2 w
przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktdrego nastepuje automatyczne wysterowanie urzgdzen przeciwpozarowych oraz
urzadzenia transmisji alarmu do PSP. Alarm automatycznie przekazany do KM PSP bez czasu zwtoki.

Uzycie recznego ostrzegacza pozaru powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu |l
stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie
rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Centralka sygnalizacji pozaru petni¢c bedzie najwaziniejszg funkcje w systemie sterowania
poszczegdlnymi urzadzeniami przeciwpozarowymi.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego bedg realizowane nastepujace funkcje:
1. Centrale wentylacyjne- zostang wytgczone.

2. Gtosniki systemu DSO - zostang uruchomione.

3. Wentylacja bytowa — zostanie wytgczona.

Zastosowanie w obiekcie systemu monitoringu i wizualizacji ARGUS pozwala na bezzwioczne
zlokalizowanie miejsca zagrozenia.
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Przeglad i konserwacja

Zakres czynnosci konserwacyjnych instalacji systemu sygnalizacji pozaru podaje producent systemu.
Dla projektowanego systemu zaleca sie czasookresy obstugi w intensywnosci:

- obstuga codzienna,

- obstuga miesieczna,

- obstuga kwartalna,

- obstuga roczna.
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2.12 HYDRANTY WEWNETRZNE

Hydrant wewnetrzny to urzadzenie przeciwpozarowe umieszczone na instalacji wodociggowej
wewnetrznej, umozliwiajagce podanie strumienia wody na ognisko pozaru. Hydranty standardowo
wyposazone sg w jeden odcinek weza @ 25 stanowi 25 lub 30 m i prgdownice wodng, umieszczone w
szafce hydrantowej z rzutem wody w uzaleznieniu od klasyfikacji kondygnac;ji tj. dla czesci parterowej
+10 m rzutu wody, dla pierwszej i wyzszych kondygnacji + 3 m rzutu wody liczac od zaworu.

Hydrantow wewnetrznych uzywa sie do gaszenia pozardw grupy A, tj. ciat statych oraz do chtodzenia
powierzchni przedmiotéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie zrédta ognia.

Zabrania sie gaszenia przy pomocy hydrantdw urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod
napieciem.

Uruchamianie hydrantu wewnetrznego:

. otworzy¢ szafke hydrantowg

. rozwing¢ waz ttoczny

. otworzy¢ zawor hydrantu

. skierowac strumien wody na ognisko pozaru.

Obiekt zostat wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg z wezami pofsztywnymi @ 25.
Instalacje powinny uwzgledni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich
hydrantéw. Zastosowano w celu podnoszenia cisnienia wody urzadzenie, na wypadek spadku
ci$nienia wody w hydrantach. Stan punktéw hydrantéw wewnetrznych obejmuje swoim zasiegiem
catkowitg powierzchnie HWS Arena.

Do celéw ekip ratowniczych zamontowany jest przy wejsciu ,,C” zawdr 52 z nasadg w bliskim
sgsiedztwie zestawu pomp do podnoszenia cisnienia zgodnie z wymogami stosowania zaworéow 52.
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2.13 GASNICE

2.13.1 Dobdr gasnic i ich rozmieszczenie

Obiekt wyposazony w 54 gasnice z 6- cio kg srodkiem gasniczym i 4 szt. agregatéw gasniczych,

spetniajgce wymagania Polskich Norm bedace odpowiednikami norm europejskich, dotyczacych

gasnic lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktdre mogg wystgpi¢ w obiekcie, tj.:

1)

2)
3)
4)
5)

A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli,

B — cieczy i materiatéw statych topigcych sie,

C —gazow,

D — metali,

F — ttuszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych.

Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozaréw w poczgtkowe] fazie ich rozwoju

przez uzytkownikéw budynku.

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju gasnic nalezy stosowac nastepujace zasady:

1)

2)

3)

4)
5)

sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN ISO 7010:20086,
do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosSci co najmniej 1m,

sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta,

odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

w obiektach wielokondygnacyjnych o powtarzalnym uktadzie kondygnacji, sprzet nalezy
umieszcza¢ w tych samych miejscach na poszczegdlnych pietrach, o ile na to pozwalajg
warunki.

Przy doborze rodzaju srodka gasniczego nalezy brac¢ pod uwage nastepujace zasady:

1)

2)

3)

4)

do gaszenia pozaréw grupy A (w ktdrych wystepuje zjawisko spalania zarowego, np.
drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice ptynowe, pianowe lub proszkowe ABC,

do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji statych, topigcych sie np.
benzyn, alkoholi, olejow, ttuszczow, lakierow) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe,
pianowe, $niegowe lub proszkowe.

do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych, np.. propanu, acetylenu, gazu ziemnego)
stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe lub $niegowe.

do gaszenia pozardow grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje sie
gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone.
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5) do gaszenia pozaréw grupy F (ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych) — obecnie

6)

dopuszczenie do stosowania posiada gasnica pianowa GWG-2x AF, specjalna gasnica
do zwalczania pozaréw tatwopalnych srodkéw gotujgcych w gastronomii i kuchniach
domowych. Mozna nig rowniez gasi¢ pozary ciat statych (grupa A), tj. wyposazenie biur,
mieszkan, hoteli itp., a takze urzadzenia elektryczne pod napieciem do 1000 V w zakresie
temperatur stosowania od -200C do +600C.

do gaszenia pozaréw poszczegélnych grup z indeksem E (urzadzen elektrycznych pod
napieciem i innych materiatéw znajdujgcych sie w poblizu tych urzadzen) stosuje sie
zamiennie gasnice Sniegowe lub proszkowe (aktualnie zabronione jest uzywanie gasnic
halonowych ze wzgledu na ochrone srodowiska — w zastepstwie mozna stosowac tzw.
zamienniki halonéw).

2.13.2 Rodzaje gasnic

Gasnice proszkowe

Gasnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkéw, opierajgca sie przede

wszystkim
chemiczna.

na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces palenia, bedacym reakcjg
Proszki grupy ABC przeznaczone sg do gaszenia pozardw materiatow statych, cieczy

i gazdw palnych oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem. Gasnice i agregaty proszkowe stosuje sie

przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatéw i urzadzen szczegdlnie cennych,

ktére przy stosowaniu innych srodkéw gasniczych, a zwtaszcza wody i piany mogg ulec zniszczeniu.

Sposdb uzycia gasnicy proszkowej: wyciggngé zawleczke; nacisng¢ diwignie zaworu; skierowac

strumien srodka gasniczego do ogniska pozaru.
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Gasnica proszkowa

zawleczka df)WiQ"iﬁ
: . zabezpieczajaca gorna
Przeznaczona jest do gaszenia R
pozaréw grupy A, Bi C dzwignia
L~ dolna
P < wskaznik

ci$nienia

E@: W[
nidl A

zawor

azot
Obstuga gasnicy:
1. Wyciqgnq(: zbiornik
zabezpieczenie [r
| > = '« Oznakowanie
| 2. Wyja¢ waz gasnicy

| z uchwytu, ¢
gknerowaé ga % —
zrédfo ognia, -

nacisng¢ dzwignie dysza wylotowa

z instrukcjg obsfugi
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Gasnice Sniegowe

Gasnice i agregaty $niegowe przeznaczone sg do gaszenia w zarodku pozaréw cieczy palnych, gazéw

(np. metan, propan, acetylen) oraz pozarow instalacji i urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem.

Dziatanie gasnicze dwutlenku wegla polega na silnym oziebieniu palgcych sie materiatéw oraz

zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej tlenem.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami palacej sie na cztowieku odziezy.

Sposdb uzycia gasnicy Sniegowej: uruchomienie gasnicy $niegowej nastepuje przez uruchomienie

zaworu szybko otwieralnego. Strumien srodka gasniczego skierowac¢ do ogniska pozaru.

Gasnice ptynowe
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Przeznaczone sg do gaszenia pozardw ciat statych, np. tworzyw sztucznych, tkanin, papieru, drewna
oraz cieczy palnych. Dziatanie gasnicze polega na schtodzeniu palgcego sie materiatu oraz na odcieciu
doptywu powietrza do strefy spalania.

Sposdb uzycia: wyciggngc zawleczke, wcisngé reka zbijak, nacisng¢ dzwignie koncéwki weza lub
wcisng¢ dzwignie zaworu szybko otwieralnego i skierowac strumien srodka gasniczego na Zrddto
ognia.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami urzgdzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem.

W miejscach gdzie znajdujg sie instalacje i urzadzenia elektryczne nalezy zastosowal gasnice
Sniegowe (C0O2) 5 kg lub inne gazowe.

Na catej powierzchni obiektu powinny znajdowad sie gasnice rozmieszczone tak, aby odlegtosc z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m. Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1m.

Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,

Zgodnie z postanowieniem KWPSP ilos¢ srodka gasniczego na terenie HWS Arena w strefach
pozarowych zostata zwiekszona o 50%.
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2.14 PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m®.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem Zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zasilany jest z dwéch niezaleznych Zrédet pradu, zostat
umieszczony w pomieszczeniu ochrony budynku zlokalizowanym przy wejsciu ,,C”. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu jest oznakowany.
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2.15.1 Nieostroznos¢ ludzi

Mogg to by¢ pracownicy, cztonkowie ekip remontowych nie bedacych statymi uzytkownikami zaktadu,
widzowie. Spowodowanie pozaru moze nastgpi¢ w wyniku wyrzucenia niedopatka, nieprawidtowego
uzytkowania rdznego rodzaju urzadzen, eksploatacji uszkodzonych badz niesprawnych instalacji.
W wielu przypadkach dochodzi do pozaréw powodowanych na skutek ,zartéw” z substancjami
palnymi lub Zrédtami wysokiej temperatury.

Najczesciej wystepujgcymi pozarami powstatymi na skutek nieostroznosci sa:

e uzywanie ognia otwartego w miejscach na ten cel nie przeznaczonych (papierosy, zapatki, itp.),

¢ pozostawianie bez dozoru urzadzen elektrycznych lub ogrzewczych,

¢ brak wtasciwego zabezpieczenia miejsc wykonywania prac z uzyciem zZrédet ciepta lub ogniem
(podgrzewanie, uzywanie cieczy palnych itp.),

e uzywanie otwartego ognia w poblizu materiatéw tatwopalnych,

e prowadzenie prac remontowych (w szczegdlnosci prac niebezpiecznych pozarowo) bez zachowania
odpowiednich sSrodkdw ostroznosci,

e nieprzestrzeganie instrukcji obstugi urzadzen oraz parametrow technologicznych,

Szczegdlnymi przypadkami nieostroznosci sg zdarzenia powstajgce, na skutek prowadzenia
niebezpiecznych pozarowo prac w czasie remontéw i modernizacji obiektéw. Spawanie, rozmrazanie
przewodow wodnych, lutowanie metali, podgrzewanie smoty do konserwacji dachéw bez doktadnego
rozpoznania $rodowiska, w ktérym majg te prace by¢ wykonane prowadzi do pozaréw zaistniatych
w wyniku, przewodzenia ciepta lub zapalenia sie materiatdw, nagromadzonych bezposrednio obok
tego miejsca. Inne specyficzne przyczyny pozardow w tej grupie moga wystgpi¢ w czasie wykonywania
operacji pomocniczych, w przypadkach nie stosowania sie do pewnych reziméw technologii oraz
pracach przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen lub inscenizacji estradowych.

W Polsce wypala sie znaczne ilosSci papieroséw a jednoczesnie statystyki stuzb ochrony
przeciwpozarowej wskazujg staly wzrost przyczyn pozarow spowodowanych porzucaniem
niedopatkéw papierosow w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nieugaszony papieros stanowi
swoisty zasobnik ciepta, charakteryzujgcy sie temperaturg zaru dochodzgca do 700 °C. Temperatura ta
jest zalezna przede wszystkim od rodzaju tytoniu i stopnia nasycenia zwigzkami azotu, ktory
przyspiesza proces spalania tytoniu, a takze rozdrobnienia tytoniu oraz warunkéw atmosferycznych
panujgcych w danej chwili. Ciepto spalania catego papierosa wynosi srednio ok. 15.000 J i jest
wyzwalane w czasie ok. 10 min. W okreslonych warunkach, nieugaszony i porzucony papieros stanowi
powazne zrédio zagrozenia pozarowego. Sytuacja taka powoduje powstanie sytuacji sprzyjajacej
zapaleniu sie tych materiatow palnych, ktdrych temperatura zapalenia jest zbiezna z temperaturg zaru
tytoniowego w danym miejscu i czasie.
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W takich sytuacjach zapaleniu ulec mogg miedzy innymi:

e gazy palne oraz pary cieczy tatwo zapalnych,

* papierijego przetwory,

¢ tkaniny naturalne i sztuczne,

e materiaty pochodzenia celulozowego,

e surowce stosowane w produkcji i wyroby gotowe,

pyt osiadty na konstrukcjach i urzadzeniach.Zwraca sie uwage, ze ognisko powstate od zaru

tytoniowego w obecnosci materiatéw palnych moze sie rozwija¢ dtugo, nawet w czasie do kilku

godzin, w zaleznosci od warunkéw miejscowych panujacych w pomieszczeniu. Stad tez powstanie

takiego pozaru jest trudne do wykrycia w pierwszej fazie jego rozwoju, a zauwazenie przez cztowieka

nastepuje z reguty w sytuacji, gdy pozar jest juz rozwiniety, a jego dalszy szybki rozwdj jest opdzniony

np. brakiem dostatecznego doptywu tlenu z powietrza do atmosfery spalania sie materiatéw w

ognisku pozaru.

Najwieksze zagrozenie ze wzgledu na nieprawidtowe uzytkowanie cieczy palnych wystepuje

w przypadku wykonywania wszelkich prac porzgdkowych, remontowych przy jednoczesnym

zachowaniu normalnego funkcjonowania catego obiektu.

Prace stwarzajgce takie zagrozenie to przede wszystkim:

* czyszczenie

rozpuszczalnikami  organicznymi  mebli, maszyn, urzadzen biurowych

i wyposazenia pomieszczen,

¢ wylewanie cieczy tatwo zapalnych do urzadzen odptywowych instalacji kanalizacyjnych,

e zmywanie posadzek lub podtdg przy pomocy rozpuszczalnikow,

e uzywanie narzedzi iskrzgcych do otwierania naczyn z cieczami palnymi.

W opisanych powyzej przypadkach, Zrédtem powstania pozaru moze by¢ iskra o niewielkim

»hatezeniu temperaturowym”.

Charakterystycznym jest, ze w tych sytuacjach powstanie ogniska pozaru, jego rozwdj nastepuje

stosunkowo szybko, a wiec zagrozenie pozarowe jest duze, szczegdlnie dla kierunkéw i drég

ewakuacyjnych, ktére mogg by¢ odciete w przypadku opdznienia w dziataniach ratowniczych.

2.15.2 Nieprawidtowa budowa, eksploatacja lub awarie instalacji i urzadzen elektrycznych

Prad elektryczny przeptywajgcy przez przewody powoduje ich nagrzewanie sie na skutek

wystepowania oporu elektrycznego. Pokonanie tego oporu wywotuje straty mocy oraz powstawanie

ciepta. Taka sytuacja powoduje zawsze nagrzewanie sie instalacji oraz urzadzen - odbiornikéw pradu

elektrycznego. Dlatego tez, niezmiernie waznym zagadnieniem jest dobér rodzaju przewoddw, ich

Srednic oraz wtasciwego osprzetu, elektrycznego (lampy, puszki rozgatezne, gniazda wtykowe itp.)

w zaleznos$ci od Srodowiska w jakim ta instalacja bedzie uzytkowana. W zaktadzie nie wolno

dopuszczaé do budowy dodatkowych elementéw instalacji (prowizorek) przez pracownikéw.
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Szczegdlnie dotyczy to pomieszczen zaplecza socjalnego i magazyndw sprzetu. Podczas uzytkowania
instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy, przestrzega¢ elementarnych zasad bezpieczeristwa
dotyczacych zakazu przecigzania sieci, doraznych niefachowych przerdbek i napraw odbiornikow we
wtasnym zakresie.

W wyniku przeptywu pradu dochodzi do niekorzystnych zjawisk takich jak:
¢ poluzowanie na stykach przewododw i osprzetu,
e zmeczenia materiatowe,
e utlenianie przewoddw,
¢ uszkodzenia mechaniczne,
e uszkodzenia warstwy izolacyjnej.
e przecigzenie przewodow i przegrzanie

Prowadzi to w wiekszosci przypadkéw do powstania tuku elektrycznego kiedy to prad przeptywa jako
widoczna miedzy przewodami iskra lub zwaré przy bezposrednim styku przewodoéw. Tego typu
uszkodzenia jak np: zbrunatnienia widoczne przy gniazdach wtykowych, styszalne trzaski lub widoczne
iskry na elementach uktadéw elektrycznych muszg by¢ dla uzytkownika sygnatem do podjecia dziatan
dla konserwaciji, instalacji lub wymiany elementéw osprzetu.

Do powstania pozaru dochodzi tez w warunkach wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej, urzadzen
- odbiornikéw pradu, stosowania niewtasciwych zabezpieczen i braku nalezytej konserwacji urzadzen
i instalacji, a takze poboru wyzszej mocy niz jest dopuszczalna dla danej instalacji.

Szczegdlne niebezpieczeristwo stwarza proces starzenia sie izolacji instalacji elektrycznych. Proces ten
jest powodowany naturalnym starzeniem sie, a takze starzeniem powodowanym przez:

e oddziatywanie na instalacje wilgoci i promieniowania cieplnego,

e dtugotrwate i czeste przecigzanie instalacji elektrycznych.

Sam proces starzenia sie izolacji moze byé powodem powstawania tzw. zwar¢ tepych, wystepujgcych
miedzy przewodami w miejscu uszkodzenia izolacji instalacji. Zwarcie tepe wystepuje przewaznie bez
zadnego zwigzku przyczynowego z dziataniem odbiornikdw pradu, z tego tez wzgledu sg one bardzo
niebezpieczne i grozne a takze bardzo trudne do zauwazenia i wykrycia bez szczegétowego badania
stanu technicznego instalacji. Prad zwarcia tepego wystepuje jedynie miejscowo, moze chwilowo nie
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci pragdu roboczego danego obwodu i tym samym nie zawsze
wyzwala bezpieczniki. W miejscu powstania zwarcia tepego powstaje tuk elektryczny, ktdrego
temperatura moze przekraczaé¢ 1000°C. W tej temperaturze kazdy materiat palny ulega zapaleniu, co
daje poczatek powstania pozaru.

Pod pojeciem przetezenia rozumie¢ nalezy nadmierne zwiekszenie natezenia pradu ptyngcego
w obwodzie elektrycznym, wywotanego przez przecigzenie i przepiecie.

Przecigzenie to nadmierne obcigzenie silnika elektrycznego lub przytaczenie do jednego obwodu
elektrycznego nadmiernej liczby lub odbiornika o wiekszym poborze pragdu niz moze go przeniesc
instalacja elektryczna.
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Przepieciem natomiast jest krotkotrwaty wzrost napiecia w obwodzie elektrycznym, powodowany
nagta zmiang napiecia elektrycznego np. gwattowne wytgczenie urzadzenia spod napiecia
elektrycznego, zwarcie, uderzenie pioruna w instalacje lub jej poblize.

Podczas eksploatacji instalacji elektrycznych do pozaru dochodzi najczesciej na skutek:
e wiaczenia do obwodu elektrycznego wiekszej niz obliczona moc instalacji elektrycznej,
e stosowanie niewtasciwych wytgcznikow pradu,
e braku uziemienia lub zerowania przewodow.
e uktadanie prowizorycznych instalacji elektrycznych,
e zly stan instalacji,
e uzywanie uszkodzonych i wadliwych urzadzen elektrycznych,
e prowadzenie instalacji elektrycznych, bezposrednio na palnym podtozu, itp.

Jak juz wspomniano wyze] uszkodzenie izolacji elektrycznej lub uszkodzenie izolacji elektrycznego

urzadzenia odbiorczego (np. silnik, element instalacji elektrycznej itp.) powodujg zwarcia i ,ucieczke”

czesci pradu elektrycznego z instalacji do ziemi. Taka ,ucieczka” wywotuje dwojakiego rodzaju skutki:

¢ na obudowie urzadzenia odbiorczego elektrycznego pojawia sie tzw. napiecie dotyku, ktérego
wielkos¢ jest zawsze grozna dla zycia cztowieka,

* na drodze przeptywu pradu do ziemi powstaje ,sciezka” podwyzszonej temperatury /prad

elektryczny dziata tu jak grzejnik elektryczny/. W zaleznosci od wielkosci ,,uciekajgcego” pradu

i od miejsca wystepowania ucieczki, nastepuje zapalenie materiatéw palnych izolacji
elektrycznej lub urzadzenia - odbiornika pradu.

Szczegdlnie niebezpieczne jest stosowanie bezpiecznikdw o wyzszych parametrach niz przewidzianych
dla danej instalacji. W tej sytuacji role bezpiecznika przejmie instalacja elektryczna, a taki stan rzeczy
musi doprowadzi¢ do powstania pozaru.

2.15.3 Elektrycznos¢ statyczna

Odrebne zagadnienie stanowig iskry pochodzgce z wytadowan elektrycznosci statycznej. Nalezg one
do najbardziej rozpowszechnionych zjawisk w przyrodzie. Mianem tym nazywamy powstawania
tadunkoéw elektrycznych na powierzchni ciat, oddziatujgcych na siebie poprzez zblizenie, przesuwanie,
tarcie, przeptyw, czyli przemiane energii mechanicznej na elektryczna. Jest to wiec oddziatywanie
wzajemne dwodch dielektrykéw /ciata, ktére nie przewodzg pradu elektrycznego/. Wielko$é tadunku
zalezy od stanu powierzchni ciat stykajgcych sie ze sobg lub oddziatujgcych na siebie oraz od stanu
osrodka, w ktérym znajdujg sie te ciata,

tadunki elektrycznosci statycznej gromadzg sie na powierzchni tych ciat w miejscach ich styku.
Wartos¢ tadunku i napiecia gromadzgcych sie na elektryzujacych powierzchniach zalezna jest od
wielkosci pradu powstajgcego /generowanego/ i pradu roztadowania. Pragd generowania jest
proporcjonalny do predkosci przeptywu, wielkosci i szorstko$ci powierzchni tarcia sity docisku i in.
Prad roztadowania jest proporcjonalny do przewodnosci powietrza i materiatéw, na ktérych skupione
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sg tadunki elektrycznosci statycznej. Wytadowanie iskrowe nastepuje po przekroczeniu krytycznej
wartosci pola elektrycznego tzn. wytrzymatosci elektrycznej srodowiska na przebicie

Powstajgce napiecie moze osigga¢ wartos¢ do kilkunastu tysiecy wolt. tadunki elektrostatyczne mogg
by¢ réwniez wzbudzone w przewodnikach przez znajdujace sie w poblizu ciata naelektryzowane na
odlegtosé, bez stykania sie z nimi. Jest to zjawisko wystepowania tadunkéw przez indukcje, nietatwe
do zauwazenia i czesto niedoceniane. Gromadzenie sie tych tadunkédw mozina porownac
z gromadzeniem tadunkéw w kondensatorach. Wytadowanie powstaje w postaci iskier, gdy napiecie
miedzy czasteczkami przekroczy granice wytrzymatosci osrodka na przebicie. Wielkosé
wytwarzajgcych sie tadunkow nie zagraza cztowiekowi bezposrednio porazeniem. Wystepujgce
napiecia sg czesto wysokie, a iskra przy wytadowaniu moze tatwo spowodowac zapalenie lub wybuch.

Najczesciej stosowanymi srodkami zapobiegawczymi jest odprowadzanie fadunkdéw przez uziemienie,
nawilzanie lub jonizacje powietrza, kiedy wytworzone tadunki rozpraszajg sie w otoczeniu a jest ono
przewodnikiem elektrycznosci.

Uziemieniu podlegajg wszystkie metalowe czesci urzadzen, gdyz mogg sie tadowac elektrycznoscig
statyczng podczas procesu technologicznego. Pamietac przy tym nalezy, ze cienka warstwa kurzu lub
ttuszczu na stykach przewodéw odprowadzajgcych przerywa uziemienie.

2.15.4 Wady urzadzen mechanicznych

Mozliwos¢ powstania pozaru w urzgdzeniach lub od urzadzen mechanicznych ma miejsce wéwczas,
gdy nastepuje nadmierne nagrzewanie sie czesci tracych i stykajacych sie, iskrzenie, zte odizolowanie
wytwarzanego ciepta od ciat zapalnych, réznego rodzaju nieszczelnosci, badZz brak urzadzen
kontrolnych do pomiaru temperatur itp. Do bardzo czestych nalezg pozary powstate wskutek silnego
nagrzewania sie tozysk, trybdw, przegubow i sprzegiet przy ich zanieczyszczeniu kurzem i pytem.
Iskrzenie moze powstac przy tarciu sie czeSci maszyn w urzadzeniach energetycznych, wentylatorach
itp. Uwage nalezy zwrdci¢ réwniez na urzadzenia wentylacyjne, ktére w przypadku braku konserwacji
staé sie mogg przyczyng pozaru /np. uszkodzenia wirnikdw, zatarcia silnikdw/. Dodatkowo: ustawianie
urzadzen grzewczych zbyt blisko materiatéw palnych, uzywanie urzadzen niezgodnie z ich
przeznaczeniem.

2.15.5 Zagrozenie pozarowe

Zagrozenie pozarowe w HWS ARENA moze wynika¢ z uwagi na charakter obiektu i zachowania
widzéw, tj: odpalanie i rzucanie rac $wietlnych i petard (wniesionych przez kibicéw na trybuny),
zapalenie sie odziezy na uczestniku wydarzenia, podpalenie szalikéw, flag klubowych, podpalenie
siedzisk. Dodatkowo do zagrozen moze dojs¢ w punktach matej gastronomii znajdujgcych sie w HWS
ARENA.

2.15.6 Inne przyczyny
Mogg to by¢: podpalenia, samozapalenia spowodowane niewtasciwym sktadowaniem materiatéw,
wytadowania atmosferyczne, wady procesow technologicznych.
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2.15.7 Drogi rozprzestrzenienia sie pozaru oraz czynniki wptywajgce na szybkos$¢ jego rozprzestrzeniania

sie
Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru uzaleznione sg od:

. lokalizacji pomieszczen, w ktdrych powstat pozar,

. warunkow budowlanych poszczegdlnych pomieszczen oraz ich wyposazenia i wystroju,

. powierzchni i kubatury pomieszczenia, w ktérym powstat pozar,

. potaczen funkcjonalnych poszczegdlnych pomieszczen,

. rodzaju oddzielert budowlanych pomiedzy pomieszczeniami,

. palnosci elementdw konstrukcyjnych budynku, takich jak: $ciany, stropy, dachy, stupy,

. ilosci i rodzaju sktadowanych materiatdéw palnych, sposobu ich utozenia, wydzielania,
zachowania przerw i przejs¢,

. nie zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie ognia w przewodach wentylacyjnych oraz
kanatach kablowych,

. sposobu zabezpieczenia otworéw drzwiowych, okiennych, drég komunikacyjnych
i ewakuacyjnych,

. braki oznakowania drég ewakuacyjnych oraz lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych,

. niewtasciwe prowadzenie akcji gasniczej do czasu przybycia strazy pozarnej,

. nieznajomos¢ obiektu przez obstuge lub stuzby dozoru,

. zastawienie lub zty stan techniczny drég pozarowych, przez co utrudniony jest dostep do

budynku, itp.

Powstaty pozar rozprzestrzeniat sie bedzie po wystepujgcych elementach palnych wyposazenia
i wystroju wnetrza pomieszczenia poprzez przemieszczanie sie ptomienia po tych elementach
bedacych ze sobg w stycznosci oraz poprzez promieniowanie cieplne rownomiernie we wszystkich
kierunkach od miejsca jego powstania, czyli ogniska pozaru.

Réwnomiernosc rozprzestrzeniania sie pozaru we wszystkich kierunkach moze zanikngé w przypadku
wystepowania ciggdw wentylacyjnych znajdujgcych sie w pomieszczeniach jak rdwniez powstatych
w wyniku pozostawienia otwartych otwordw okiennych lub drzwiowych.

Nastepujacy w trakcie rozgorzenia pozaru wzrost temperatury spowoduje pekanie szyb w oknach,
przez co nastgpi nieograniczony doptyw tlenu do ogniska pozaru, co zintensyfikuje proces palenia.

Wystgpi¢ moze rozprzestrzenianie sie pozaru w obrebie pomieszczenia jak réwniez w poziomie na
sgsiednie pomieszczenia i ciggi komunikacyjne.

Szybko$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru ograniczy¢ mozna do czasu przybycia jednostki ratowniczej
poprzez usuniecie - ewakuacje materiatdow palnych z drogi rozprzestrzeniania sie pozaru, prowadzenie
dziatan gasniczych z uzyciem podrecznego sprzetu gasniczego jak rdwniez poprzez ograniczenie
doptywu tlenu do ogniska pozaru zamykajgc wszelkie wystepujgce w obrebie pomieszczenia objetego
pozarem otwory.
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POTENCJALNE ZRODtA POWSTANIA POZARU | DROGI

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na zewnatrz ptongcego pomieszczenia pozar moze rozprzestrzenia sie przez wszelkiego rodzaju
nieszczelnosci, miedzy innymi poprzez drzwi i okna.

Przez otwory okienne przeniesienie sie ognia moze nastgpic:
e bezposrednio: na skutek zapalenia sgsiedniego pomieszczenia przez wydobywajgce sie na
zewnatrz ptomienie,
e posrednio: na skutek promieniowania cieplnego ogniska pozaru.

Stosowane drzwi drewniane majg bardzo matg odporno$¢ ogniowg i stanowig droge
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Pod dziataniem ciepta najszybciej ulegajg zniszczeniu okolice spojenia $cian. Wowczas, nawet przez
mate szczeliny, do sasiednich pomieszczen tatwo mogg przenika¢ gorgce gazy pozarowe
doprowadzajgc do zapalenia znajdujacych sie tam materiatéw palnych.

Pozar moze przenikaé rowniez przez szczelne, niepalne Sciany i stropy. Jezeli wskutek dtugotrwatego
pozaru Sciana lub strop rozgrzeje sie do temperatury 200 - 3000°C po stronie przeciwnej od miejsca
pozaru, mogg woéweczas zapali¢ sie palne materiaty przylegajace do sciany lub znajdujgce sie przy
stropie.

Im wieksza powierzchnia pomieszczen oraz im wieksze nagromadzenie materiatéw palnych bez
zachowania nalezytych odlegtosci i przerw, tym wieksze istniejg mozliwosci szybkiego
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Podobna sytuacja moze zaistnie¢ w przypadku braku wtasciwych oddzielenn pomiedzy funkcjonalnie
zZwigzanymi pomieszczeniami.

Czynnikiem sprzyjajgcym rozprzestrzenianiu sie pozaru jest dodatkowo:
e pdine jego zauwazenie oraz zbyt diugie w czasie zaalarmowanie strazy pozarnej,
e niedostateczna ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego lub brak umiejetnosci w obstudze tego
sprzetu przez pracownikéw, moze miec istotny wptyw na nie ugaszenie pozaru w zarodku
i jego rozprzestrzenienie poza miejsce powstania.

Jednoczesnie nalezy przestrzega¢ zasad przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo —
nalezy przechowywac je w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie
procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania.

W budynkach biurowych dopuszcza sie przechowywanie cieczy palnych o temperaturze zaptonu:
e 21°Ci nizszej w szczelnie zamknietych opakowaniach o tacznej poj. do 10 dm? oraz do 50 dm?
cieczy o temperaturze zaptonu 21 — 55°C.

Ciecze o temperaturze zaptony ponizej 55 °C powinny by¢ przechowywane wytgcznie w pojemnikach,
urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, odprowadzajgcych fadunki elektrycznosci statycznej, w szczelnych zamknieciach,
zabezpieczonych przed sttuczeniem.
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URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | GASNICE

ORAZ ICH PRZEGLADY TECHNICZNE

WYMAGANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

| GASNICE

3 Czescll
PRZECIWPOZAROWE |

WYPOSAZENIE

W

WYMAGANE
GASNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA

URZADZENIA
ICH

PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM

3.1

WYMAGANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | GASNICE

Wykaz wymaganych urzadzen przeciwpozarowych oraz urzadzen sterowanych przez centrale

sygnalizacji pozaru (CSP) zainstalowanych w budynku.

Lp Wymagane urzadzenie
przeciwpozarowe

Stan
wysterowania
w normalnych

Zalezno$¢ miedzy urzadzeniem a CSP

warunkach®
1 System sygnalizacji pozaru D CSP przyjmuje sygnat o zagrozeniu
wywotuje alarm wewnetrzny w portierni
2 System oddymiania hali gtéwnej, D CSP przekazuje sygnat do wigczenia w
drég ewakuacji i kurtyn poszczegdlnych strefach oddymiajgcych.
oddymiajacych w foyer
3 System nadzoru i sterowania Argus D CSP przekazuje sygnat o zagrozeniu,
system  wizualizuje  aktualny stan
urzadzen przeciwpozarowych na
monitorze.
4 System otwierania drzwi D CSP przekazuje sygnat do otwarcia drzwi
ewakuacyjnych a zarazem napowietrzajgcych.
napowietrzajacych
5 System CCTV obraz z kamer D System Argus wysteruje rzeczywisty
obraz z kamery wizualizowany na
monitorze
Wentylacja bytowa D CSP przekazuje sygnat do wytaczenia
7 Klapy odcinajagce na kanatach 0 CSP przekazuje sygnat do
wentylacji w $cianie oddzielenia zamkniecia klap odcinajacych.
przeciwpozarowego pomiedzy
strefami i pomieszczeniami
technicznymi
8 Oswietlenie ewakuacyjne. N CSP nie steruje
oswietleniem.
9 Przeciwpozarowy wytgcznik N CSP nie steruje
pradu.
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przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

7 Hydranty wewnetrzne i zestaw
pomp podnoszacych cisnienie w

0] Przetaczenie zaworow
elektromagnetycznych  na  instalacji

sieci wodociggowej W pozycje pozarowo
bezpieczna.
8 Dzwiekowy system ostrzegawczy D CSP steruje zatagczaniem
sygnalizatoréw
9 Nadajnik do PSP D CSP przekazuje za pomocg UTASU sygnat
do PSP

Objasnienia:

A/D — urzadzenie aktywne (dozoruje, pracuje), O — otwarte/wytgczone, Z — zamkniete/zatgczone,
0/Z - otwarte/zamkniete, Wyt. — wytgczone, Wt. — wigczone, N - nie steruje

Doktadne sekwencje mozliwych zdarzen w czasie pozaru, w tym funkcjonowanie urzadzen
przeciwpozarowych, innych technicznych s$rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen
uzytkowych, oraz ich wspédtdziatanie i oddziatywanie na siebie opisuje dokument w postaci

scenariusza

pozarowego.
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URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | GASNICE
ORAZ ICH PRZEGLADY TECHNICZNE

WYMAGANA ILOSC SRODKA GASNICZEGO

3.2 WYMAGANA ILOSC SRODKA GASNICZEGO

Zgodnie z § 32.3 obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice, w iloéci masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
na kazde 100 m’ powierzchni strefy pozarowej dla stref ZL . Przy czym dla strefy ZL Il przyjeto
zwiekszenie ilosci srodka gasniczego o 50% z uwagi na tres¢ postanowienn KWPSP.

: . WYMAGANA 1LOSC SRODKA
STREFA POZAROWA | POWIERZCHNIA STREFY POZAROWE)J GASNICZEGO [KG]
ZL 1 9970,0 200
ZL 1 1532,5 48
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3.3 HARMONOGRAM OKRESOWYCH PRZEGLADOW TECHNICZNYCH

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢é poddawane przeglagdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach, dokumentacji
techniczno- ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzone w sposéb zgodny

z instrukcjg ustalong przez producenta, lecz nie rzadziej niz raz w roku.

Obowigzek konserwacji nalezy do wtasciciela urzagdzen przeciwpozarowych.

Ze wzgledu na ztozonos¢ przeglagdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych wynikajgcych
z odpowiednich uwarunkowan prawnych dozér nad sieciami i instalacjami przeciwpozarowymi
powinien sprawowac¢ wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.
Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami norm i standardéw
wedtug, ktorych zostaty poszczegdlne instalacje i systemy zostaty wykonane.

Rodzaj przegladu/czynnosci . Wymagania w zakresie
Lp. L. Czasookres wykonania
konserwacyjnej wykonawcy
1. | Usuwad zanieczyszczenia z Co najmniej 1 raz w roku, | Osoby posiadajgce
przewodow wentylacyjnych jezeli czestotliwos¢ nie kwalifikacje kominiarskie
wynika z warunkow
uzytkowych
2. | Dokonac okresowej kontroli Co najmniej 1 raz w roku. | Osoby posiadajace
polegajacej na sprawdzeniu stanu uprawnienia budowlane
technicznego: odpowiedniej specjalnosci
- elementow budynku, budowli i
instalacji narazonych na szkodliwe
wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatanie czynnikow wystepujgcych
podczas uzytkowania obiektu,
- instalacji i urzadzen stuzacych
ochronie srodowiska
3. | Przeprowadzi¢ kontrole stanu Co najmniej 1 raz w roku. | Osoby posiadajgce
technicznego przewoddéw kwalifikacje mistrza w
kominowych - wentylacyjne rzemiosle kominiarskim

- w odniesieniu do
przewodow dymowych oraz
grawitacyjnych przewodow

spalinowych i wentylacyjnych.
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4. | Dokonac¢ okresowej kontroli Co najmniejraz na 5 lat Osoby posiadajace
polegajacej na sprawdzeniu stanu kwalifikacje w odpowiedniej
technicznego i przydatnosci do specjalnosci
uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia

5. | Dokonac okresowej kontroli Co najmniej 1 raz w roku. Osoby posiadajace
polegajacej na sprawdzeniu stanu kwalifikacje wymagane przy
technicznego instalacji gazowej wykonywaniu dozoru nad

eksploatacjg urzadzen,
instalacji oraz sieci gazowych

6. | Dokonac okresowej kontroli instalacji | Co najmniej raz na 5 lat Osoby posiadajace
elektrycznej i piorunochronnej w kwalifikacje wymagane przy
zakresie stanu sprawnosci potgczen, wykonywaniu dozoru nad
osprzetu, zabezpieczen i sSrodkow eksploatacjg urzadzen,
ochrony od porazen, opornosci instalacji oraz sieci
izolacji przewoddw oraz uziemien energetycznych
instalacji i aparatéw

7. | Przeprowadzi¢ przeglady techniczne i | W okresach i w sposdb Uprawniona firma
czynnosci konserwacyjne gasnic zgodny z instrukcja

ustalong przez producenta,
nie rzadziej niz 1 raz w roku

8. | Prowadzi¢ dla kazdego budynku Na state Osoby posiadajace
ksigzke obiektu budowlanego uprawnienia budowlane

9. | Przeprowadzi¢ przeglad i czynnosci | W okresach i w sposéb Uprawniona firma
konserwacyjne urzadzen zgodny z instrukcjg
przeciwpozarowych zgodnie z ustalong przez producenta,
zasadami okre$lonymi w PN-EN, w nie rzadziej niz 1 raz w roku
odnosnej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obstugi

10. | Podda¢ prébie cisnieniowej na Raz na 5 lat Uprawniona firma
maksymalne cisnienie robocze weze
stanowigce wyposazenie hydrantéw
wewnetrznych

11. | Poddawac okresowej aktualizacji Co najmniej 1 raz na 2 lata, | Osoba posiadajgca

»lnstrukcje bezpieczenstwa
pozarowego”

a takze po takich zmianach
sposobu uzytkowania
obiektu lub procesu
technologicznego, ktére

kwalifikacje zgodne z art. 4
ust. 2, 2a, 2b ustawy [1]
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wptywajg na zmiane
warunkéw ochrony p.poz.
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4 CzesCIV SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU | INNEGO
MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA - SCENARIUSZ EWAKUACII

4.1 PODSTAWOWE ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU

Kazdorazowo przed wpuszczeniem ludzi do obiektu nalezy Zarzadzajgcy obiektem ma obowigzek
wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za ogtoszenie i prowadzenie ewakuacji ludzi (moze to byc
zarzgdzajgcy obiektem lub osoba upowazniona) — np. Koordynator wyznaczony do zadan zwigzanych z
| pomocg, ewakuacjg i zwalczaniem pozaréw zgodnie z art. 207’, Kodeksu Pracy . W przypadku gdy
osoba wyznaczona opusci obiekt lub jest niedysponowana, musi o tym poinformowaé swojego
zastepce i przekazaé¢ mu swoj zakres obowigzkdw w zakresie ewakuacji ludzi i ogtoszenia alarmu. Do
czasu przybycia strazy pozarnej kierownictwo akcjg obejmujg osoby zarzgdzajgce obiektem lub osoba
przez nich wyznaczona, o ktérej mowa powyzej. Po przybyciu jednostek strazy pozarnej kierownictwo
obejmuje dowddca jednostek Strazy Pozarnej.

Dodatkowo nalezy zawsze sprawdzié¢ wszystkie wyjscia ewakuacyjne z obiektu, czy nie sg zablokowane
i zamkniete — drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne powinny umozliwiaé¢ ich natychmiastowe
otwarcie w przypadku zagrozenia. Nalezy sprawdzi¢ czy drogi ewakuacyjne zapewniajg wymagane
warunki ewakuacji okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, czy drogi ewakuacyjne s3
drozne.

W przypadku wykrycia zagrozenia nalezy bezzwtocznie zawiadomié Straz Pozarng, wciskajgc przycisk
ROP, oraz zarzadzi¢ natychmiastowg ewakuacje ludzi z obiektu. Kazdy, kto zauwazy pozar lub
zagrozenie musi natychmiast powiadomi¢ swojego bezposredniego przetozonego Ilub osobe
odpowiedzialng za przeprowadzanie ewakuacji ludzi z obiektu.

Sposoby postepowania podczas ogtoszenia alarmu i przeprowadzenia ewakuacji:

¢ Alarm o niebezpieczenstwie ogtasza osoba, ktdra zauwazyta grozigce niebezpieczenstwo,
wciskajg przycisk ROP. Osoba ta winna zaalarmowac osoby znajdujace sie w bezposrednim
rejonie wystepowania niebezpieczenistwa, nastepnie powiadomi¢ osobe wyznaczong do
kierowania akcjg ratowniczg i Straz Pozarng. Alarm z ROP lub jednoczesnie z dwdch czujek
dymu, przekazywany jest automatycznie przez urzadzenia monitoringu do KM PSP w
Poznaniu.

e Pracownik ochrony na monitorze otrzymuje obraz z pozaru i potwierdza poprzez wcisniecie
ROP

e Po ogtoszeniu alarmu zostanie wtaczone DSO, osoby znajdujgce sie na terenie obiektu
zobowigzane sg wykonaé polecenia zawarte w podawanych komunikatach.
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Z chwilg otrzymania informacji o pozarze lub innym zagrozeniu i podjeciu decyzji
o koniecznosci ewakuacji wszyscy pracownicy zobowigzani sg do udziatu w akcji ratowniczej
i ewakuacji.

Ewakuacje przeprowadza sie wykorzystujgc wszystkie dostepne wyjscia ewakuacyjne
w obiektach budowlanych.

Warunki i sposoby ewakuacji beda zalezne od miejsca powstania pozaru, przy czym
ewakuacja powinna objg¢ osoby z miejsc najbardziej zagrozonych.

Ponadto nalezy podejmowad stanowcze dziatania zmierzajgce do opanowania paniki
i utrzymania porzadku do czasu wyjscia ostatniej osoby poza obreb budynku.

Ogtoszenie decyzji o rozpoczeciu ewakuacji musi by¢ przekazane w sposéb spokojny,
a jednoczesnie nakazujacy i sugestywny.

Wszystkie osoby znajdujgce sie w budynku objetym ewakuacja, powinny podporzgdkowac sie
zarzgdzeniom osoby wyznaczonej do kierowania akcjg ratownicza.

Ewakuacja powinna odbywac sie przy udziale wszystkich pracownikéw obiektu, ktérych
zadaniem jest jednoczesnie nie dopusci¢ do wybuchu paniki i utrzymywac porzadek.

Do Koordynatora nalezy obowigzek dopilnowania i sprawdzenia czy wszyscy ludzie zostali
ewakuowani z zagrozonych obiektow.

Osobami wywotujgcymi panike nalezy sie szczegdlnie zaopiekowac¢ i ewakuowal je
w pierwszej kolejnosci. Dopuszcza sie uzycie sity fizycznej.

Po przeprowadzeniu ewakuacji nalezy pozamykaé drzwi wszystkich pomieszczen,
zapobiegajgc w ten sposdb przedostawaniu sie dymdéw do innych pomieszczen.

Jezeli sytuacja na to pozwala moze by¢ dodatkowo zarzgdzona ewakuacja mienia.

Obowigzki kierujgcego dziataniami ratowniczymi —zarzgdca obiektu — osoba wyznaczona,

Koordynator.

Upewnic sie, ze zostaty zaalarmowane odpowiednie stuzby ratownicze, wcisng¢ przycisk ROP
— reczny ostrzegacz pozarowy.

Przeprowadzi¢ ewakuacje pomieszczen zgodnie z kierunkami ewakuacji do wyjsc
ewakuacyjnych. Okresli¢ sposoby ewakuacji i jej kolejnosé, okresli¢ niezbedng ilos¢ osdb,
ktére zajmg sie ewakuowaniem poszkodowanych o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegdlnych pomieszczen,
kondygnacji.
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Kierowaé pracownikami, ktérzy przystgpili do likwidacji Zzrédfa ognia lub ograniczania jego
rozprzestrzeniania sie,

Petnic¢ staty nadzdr nad przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia,

Zobowigza¢ pracownika ochrony do oczekiwania na przybycie stuzb ratowniczych i wskaze
miejsce pozaru, miejsce przebywania oséb zagrozonych, wskazanie miejsc szczegdlnie
niebezpiecznych, punktéw czerpania wody — uwiezionych oraz udzieli innych niezbednych
informaciji,

Wspodtpracowa¢ z Dowddcy jednostek PSP w czasie akcji, podporzadkowac sie jego
poleceniom.

Obowiagzki wszystkich pracownikow w zakresie ewakuacji:

Pracownicy majg obowigzek posiadac doktadne i aktualne dane i informacje na temat:

doktadne zaznajomienie sie z ,Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego” w tym znajomosc
procedur ewakuacji,

znajomos¢  lokalizacji i umiejetnos¢  uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych
zamontowanych w budynku oraz podrecznego sprzetu gasniczego.,

znajomosc drég i wyjs¢ ewakuacyjnych,

systematyczne przeprowadzanie kontroli stanu drég i wyjs¢ ewakuacyjnych (sprawdzenie czy
drogi i wyjscia s3 oznakowane i czy nie sg zatarasowane lub przewezone ),

uczestniczenie w szkoleniach w zakresie procedur ewakuacji organizowanych przez
pracodawce badZ zarzadzajacego budynkiem, braé czynny udziat w szkoleniach w zakresie
procedur ewakuacji,

w przypadku wykrycia nieprawidtowosci w zakresie warunkdéw ewakuacji i zagrozen
pozarowych nalezy zgtaszaé bezzwtocznie przetozonemu lub osobie wyznaczonej.

W zakresie prowadzenia akcji ewakuacji do obowigzkéw pracownikéw nalezy w szczegdlnosci:
Podporzadkowac sie kierujgcemu akcjg ewakuacyjng,

Pamietaé, ze szybkosc¢ i sprawnos¢ przeprowadzania ewakuacji decyduje o jej powodzeniu,
Zachowac spokdj i nie dopuszczac¢ do powstania paniki,

Pomagac ratownikom w prowadzeniu ewakuacji.

Podczas akcji zmierzajgcej do likwidacji powstatych pozaréw nalezy kierowad sie nastepujgcymi

wytycznymi:
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Nieodzownym czynnikiem powodzenia akcji gasniczej jest odciecie drég rozszerzania sie
pozaru przez zamkniecie drzwi, okien i innych otwordw, a tym samym ograniczenie doptywu
powietrza, ktére umozliwia kontynuacje procesu spalania,

Z najblizszego otoczenia pozaru trzeba usungc¢ przedmioty palne w celu utworzenia przerwy
na drodze rozprzestrzeniania sie ognia,

Wchodzgc do pomieszczen objetych pozarem nalezy zachowaé ostroznos¢. Zamkniete drzwi
i okna nalezy otwiera¢ za pomocg dragow, kryjgc sie za Sciany i framugi ze wzgledu na
mozliwo$¢ powstania niebezpiecznych zawirowan ognia,

Nalezy dotrze¢ mozliwie blisko Zrodta ognia i atakowac zar, zarzewie ognia, a nie ptomienie,
Nie wolno pozostawiac za sobg palgcych sie lub niedogaszonych przedmiotdw,
Nalezy zawsze pamietac o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu.

Przybycie jednostek ochrony przeciwpozarowej nie zwalnia pracownikéw od prowadzenia
akcji ewakuacji ludzi i mienia, ktére to czynnosci nalezy wykonywac Scisle w mys| polecen
kierujgcego dziataniami ratowniczymi.
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU
| PODJECIA DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU

LP. ETAPY AKCJI KOLEJNOSC WYKONYWANIA CZYNNOSCI 0OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Straz pozarna powinna zosta¢ poinformowana z poziomu centrali
systemu sygnalizacji pozaru w przypadku wykrycia alarmu Il stopnia.
Wcisnaé przycisk ROP — reczny ostrzegacz pozarowy.
W st strai Zawiadomienie telefonicznie 112, 998 straz pozarng o zaistniatym Osoba, ktéra zauwazyta pozar,
ezwanie jednostki straz ; leniem:
1. j_ ] ¥ |pozarze z okresleniem: Zarzadca obiektu, Koordynator
pozarne) . adresu budynku objetego pozarem lub pracownik ochrony
. gdzie sie pali (podaé pietro, nazwe pomieszczenia)
. co sie pali, rodzaj materiatéw
. czy jest zagrozone zycie ludzkie
o nazwisko zgtaszajacego i numer telefonu, z ktérego jest
wezwanie.
) . Komunikat o rozpoczeciu ewakuacji zostanie ogtoszony przez DSO. )
Ogtoszenie rozpoczecia .. i ) . . Zarzadca obiektu lub osoba
2. R Ogtosi¢ spokojnym gtosem rozpoczecie ewakuacji z okresleniem czy
ewakuacji. . . i wyznaczona - Koordynator
opuszczamy dane pietro, budynek lub pomieszczenie
Do ogtoszenia ewakuacji nalezy wykorzystac telefony wewnetrzne.
. w trakcie ewakuacji nalezy postepowac zgodnie z
komunikatami DSO
. przydzielenie zadan do wykonywania
. ustalenie kolejnosci i kierunkéw ewakuacji w zaleznosci od
. ! L. ) . . Zarzadca obiektu, lub osoba
wystepujacego zagrozenia na kondygnacjach i w
. - wyznaczona - koordynator
. » pomieszczeniach.
3. Przebieg ewakuacji. ) o L .
. wyznaczenie pracownikdw odpowiedzialnych za ewakuacje . . .
oL X . i Posterunki ppoz. Podczas imprez
0s0b i mienia z poszczegdlnych pomieszczen.
i . . masowych
. ustalenie dodatkowych warunkéw ewakuacji w sytuacji
niekorzystnego rozwoju pozaru (zadymienie, wysoka
temperatura)
. sprawdzenie pomieszczen na pietrach czy zostaty
opuszczone przez wszystkie osoby
. wyjs¢ na zewnatrz budynku i oczekiwa¢ na przyjazd
X X . jednostek strazy pozarnej
Oczekiwanie na przybycie L . o . . Osoba wyznaczona lub
4, ) . N . o udzieli¢ informacji o zaistniatej sytuacji i podjetych .
jednostek strazy pozarnej. . . pracownik ochrony
dotychczas dziataniach
. wskazaé miejsce pracy kierujgcego ewakuacja
o odftaczy¢ zasilanie pragdowe i gazowe
. s . . . L. . Osoba wyznaczona
5. Gaszenie pozaru. Natychmiastowe podjecie akcji gasniczej przy uzyciu sprzetu . .
L. Posterunki ppoz.
gasniczego
. ewakuacje mienia nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu
ewakuacji ludzi w sytuacji, gdy jest ono zagrozone i
sytuacja pozarowa pozwala na podjecie takiego . L
S . . Zarzadca obiektu wspélnie
6. Ewakuacja mienia dziatania.
L, . i . L Koordynatorem
. kolejnos¢ ewakuacji okresla sie w zaleznosci od
wystepujacego zagrozenia
. miejscem sktadowania ewakuowanego mienia beda place
na zew. budynku, zabezpieczone sitami policji
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4.2 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE HWS ARENA

Impreza o charakterze masowym wigze sie z obecnoscig duzej ilosci uczestnikdw w obiekcie,
ktérym dane wydarzenie kulturalno-sportowe, religijne sie odbywa. Z uwagi na potencjalne
zagrozenia i konieczne dziatania prewencyjne, przewidziano szereg wymogoéw, jakie musza
zostaé spetnione przez organizatoréw, aby taka impreza mogta sie odby¢. Zasady organizowania
i przeprowadzania imprez masowych oraz obowiazki i uprawnienia organizatora okreslono
w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenistwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62
poz. 504) oraz innych aktach wykonawczych takich jak np. Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunkdéw bezpieczenstwa,
jakie powinny spetnia¢ stadiony, na ktérych mogg odbywad sie mecze pitki noznej (Dz. U. 2010 r.
Nr 121 poz. 820) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13
sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postepowania w przypadku powstania pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135
poz. 1113).”

Wiasciciel obiektu lub organizator imprez ma obowigzek zatrudni¢ na czas imprezy, osobe o
kwalifikacjach inzyniera bezpieczenstwa pozarowego PSP wyznaczyé jako Koordynatora
Bezpieczenstwa Pozarowego w trakcie imprezy masowej. Za prawidtowaq realizacje zabezpieczenia
imprez masowych w HWS ,ARENA” bedzie odpowiadat ,Koordynator Bezpieczenstwa
Pozarowego”. Koordynator Bezpieczeristwa Pozarowego powofywany jest na czas trwania
wydarzenia, a wszystkie szczegdty okreslane sg w ,Planie operacyjnego zabezpieczenia HWS
ARENA Miejskiego w Poznaniu na czas trwania imprezy”.
Koordynator wraz nz Dowddca zabezpieczenia petni stuzbe w punkcie dowodzenia w Hali ARENA
(punkt dowodzenia Portiernia wejscie ,C”). W tym miejscu mogg przebywac :

¢ Koordynator Bezpieczenistwa Pozarowego,

¢ dowddca sit Policji,

¢ koordynator zabezpieczenia medycznego,

¢ koordynatorzy stuzb technicznych i informatycznych,

e szef stewardow,

e przedstawiciel Urzedu Miasta Poznania,

e operatorzy monitoringu,

e spiker.
W punkcie dowodzenia zainstalowany jest System nadzoru i sterowania ARGUS, integrujacy
urzadzenia przeciwpozarowe ich aktualny stan wizualizujgc na planach obiektu, rejestruje i
sygnalizuje zdarzenia alarmowe jak rowniez monitoring wizyjny hali ,,ARENA”, ktéry pozwala na
identyfikacje poszczegdlnych uczestnikéw imprezy i natychmiastowe zapisanie oraz
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wydrukowanie zarejestrowanego obrazu. W tym miejscu znajduje sie tez monitoring miejski,
system nagto$nienia tzw. mikrofon strazaka oraz instrukcja bezpieczefAstwa pozarowego.”
»,lmprezy masowe organizowane w HWS ARENA wigzg sie z mozliwoscia wystgpienia wielu
zagrozen dla zycia i zdrowia os6b przebywajacych na obiekcie. W trakcie spotkania pitkarskiego,
bokserskiego lub innego wydarzenia na trybunach przebywajg tysigce ludzi, o ktérych
bezpieczenstwo powinni zadbac¢ przede wszystkim organizatorzy imprezy.

Zagrozenia w HWS ARENA moga by¢ spowodowane takimi czynnikami jak zamach terrorystyczny,
uwolnienie substancji niebezpiecznych, katastrofa budowlana, powstanie pozaru na trybunach
lub wewnatrz obiektu, a przede wszystkim powstanie paniki wsréd oséb biorgcych udziat
w wydarzeniu. Dlatego istotnym jest, aby konstrukcja obiektu uwzgledniata mozliwosc
przemieszczania sie duzej liczby osdéb. Wymagania te normujg kwestie dotyczace organizacji
ewakuacji w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia
2009 roku w sprawie zakresu instrukcji postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1113).
Najczestszymi niebezpiecznymi zdarzeniami, jakie wystepuja w halach widowiskowo
- sportowych, sg zdarzenia o charakterze pozarowym. Zagrozenia pozarowe mogg wynikac
przede wszystkim z odpalanych i rzucanych rac $wietlnych i petard wniesionych przez kibicéw na
trybuny, zapalenia sie odziezy na uczestniku wydarzenia, podpalania szalikdw, flag klubowych,
podpalania siedzisk. Moze réwniez dojs¢ do pozardw matej gastronomi znajdujgcej sie
w obiekcie.

Zasadnicza role w sytuacji zagrozenia odgrywa Koordynator Bezpieczenstwa Pozarowego powinien
przez caty czas aktywnie monitorowac zaistniata sytuacje i odpowiednio reagowacd.

W pierwszej fazie dziatanh gasniczych Kierujgcy Dziataniami Ratowniczymi powinien wykorzystac
pracownikéw rozstawionych w punktach przeciwpozarowych a nastepnie pracownikéw ochrony hali
Arena lub stewardéw, do obowigzkéw ktérych nalezy m. in. usuniecie i ugaszenie rzucanych przez
kibicdw na parkiet rac i petard. Ww. osoby powinny mie¢ przeszkolenie w obstudze podrecznego
sprzetu gasniczego niezbednego do ugaszenia pozaréw w zarodku. W przypadku np. zapalenia
odziezy na ktéryms z kibicow to witasnie pracownicy wyznaczeni do punktéw przeciwpozarowych a
nastepnie pracownicy ochrony lub stewardzi ze wzgledu na przebywanie w sektorach trybun
najszybciej dotrg do osoby potrzebujgcej pomocy i muszg podjaé prébe gaszenia. To wiasnie te
stuzby maja mozliwos¢ najwczesniejszego zaobserwowania i zareagowania na zaistniate
zdarzenie.

W sytuacji udziatu w likwidacji zagrozenia oséb zabezpieczajacych impreze nalezy zwrdci¢ uwage
na najdogodniejszy sposdéb dojscia na sektory zajmowane przez widzéw. W HWS ARENA
w Poznaniu odbywa sie to tylko poprzez klatki schodowe prowadzace na odpowiednio
wyznaczone miejsca trybun. Ratownicy nie majg mozliwosci swobodnego przemieszczania
sie po samych sektorach, co spowodowane jest istniejgcymi ogrodzeniami miedzy sektorami.
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Jednak do niebezpiecznych zdarzedn moze dojs¢ réwniez wewngatrz obiektu. Znajdujg sie tam
przeciez liczne pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, szatnie
zawodnikéw, serwerownie czy punkty gastronomiczne. Kazde z tych pomieszczen wyposazone
jest w rdézne odbiorniki pradu (telewizory, monitory, czajniki elektryczne, itp.), ktére moga
stanowi¢ potencjalne Zzrédto powstania zagrozenia pozarowego.

W tej sytuacji podobnie jak w przypadku powstania pozaru w HWS Arena w pierwszej kolejnosci
powinna interweniowaé ochrona i obstuga obiektu. W miejsce pozaru, nawet w przypadku
udanej proby ugaszenia, skierowaé nalezy osoby wyznaczone (Pracownicy przeszkoleni do
wyznaczonych do zadan zwigzanych z gaszeniem pozaru, ewakuacji i pomocy w celu dokonania
rozpoznania. Osoby zabezpieczajgce impreze powinny byé wyposazone m. in. w fgcznosc
bezprzewodowg, latarki i minimum jedng gasnice. Wskazane jest, w miare mozliwosci,
korzystanie z sieci hydrantéw wewnetrznych lub innego podrecznego sprzetu gasniczego oraz
innych zabezpieczen przeciwpozarowych stanowigcych wyposazenie obiektu. O zastanej sytuacji
osoby zabezpieczajgce impreze majg obowigzek zameldowaé Koordynatorowi Bezpieczenstwa
Pozarowego, ktéry odpowiednio do skali zagrozenia podejmuje dalsze decyzje.

W razie niemoznosci szybkiego zlokalizowania zrédta pozaru osoby przebywajace na kondygnacji,
na ktorej rozwija sie pozar powinny zostaé niezwtocznie ewakuowane przez ochrone HWS
ARENA. Koordynator Bezpieczenstwa Pozarowego lub Dowddca zabezpieczenia w jak
najszybszym czasie musi podjgé decyzje o ewakuacji czesci lub catej HWS ARENA. Szybka decyzja
pozwoli na rozpoczecie ewakuacji oraz niedopuszczenie do paniki w przypadku, kiedy dym
pojawi sie w polu widzenia kibicow.

Osoby opuszczajgce trybuny powinny byé tak kierowane przez obstuge hali, by nie utrudniaé
poruszania sie strazakom prowadzgcym akcje gasnicza.

Niestety w kazdej z wyzej poruszonych sytuacji moze dojs¢ do tzw. paniki. Jak méwi definicja
panika to nagty i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniajgcego sie zbiorowego
strachu, powodujgcy gwattowng ucieczke. Powstaniu paniki sprzyja czesto chaos, dezinformacja,
itp. Niektére osoby znajdujgce sie w obiekcie mogg reagowal agresjg, zdziwieniem czy
ostupieniem. Dlatego najlepszym sposobem przeciwdziatania panice jest po prostu
niedopuszczenie do nie;j.

W tym zakresie wiele zalezy od organizatora imprezy masowej, ochrony i obstugi obiektu.
Organizator przy pomocy spikera powinien w spokojny i logiczny sposéb przekazaé informacje
niezbedne uczestnikom imprezy do bezpiecznego i szybkiego opuszczenia HWS ARENA.
Komunikaty réznej tresci, w zaleznosci od rodzaju zagrozenia, muszg by¢ odpowiednio wczesniej
przygotowane i zatwierdzone przez Koordynatora Bezpieczenstwa Pozarowego oraz kierownika
ds. bezpieczenstwa imprezy masowe;.

Obstuga i ochrona powinni zachowac daleko idacy spokédj i zapewnié¢ kierowanie ttumem
w ciggach komunikacyjnych obiektu, a takze izolowaé osoby, ktdrych sposéb zachowania moze
zwiekszy¢ reakcje lekowe u innych.
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| INNEGO ZAGROZENIA IMPREZY MASOWE NA TERENIE HWS ARENA

Tylko wspétpraca na wysokim poziomie pomiedzy wszystkimi stuzbami doprowadzi do
sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej i zminimalizuje
ewentualng liczbe poszkodowanych.”
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Czesé IV Wydanie 1

SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

IMPREZY MASOWE NA TERENIE HWS ARENA

| INNEGO ZAGROZENIA

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO

ZAGROZENIA StUZB ORGANIZATORA IMPREZY:

Postepowanie cztonkdw stuzby porzadkowej i informacyjnej w razie powstania pozaru:

W miare mozliwosci zlokalizowac Zzrédto powstania pozaru,

Podjac¢ dziatania zmierzajgce do likwidacji zagrozenia,

W przypadku duzego zagrozenia podjg¢ ewakuacje uczestnikow imprezy,

Powiadomic Straz Pozarng, Policje i Pogotowie Ratunkowe,

Wskazac i zabezpieczy¢ drogi ewakuacji,

Udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

Wskazac i zabezpieczy¢ miejsce zbidrki dla oséb poszkodowanych,

Zabezpieczy¢ drogi dojazdu dla stuzb porzgdkowych ratowniczych,

Czescig sit wykonywaé zadania majgce na celu zabezpieczenie powierzonego mienia,
Podporzadkowac¢ wszystkie dziatania pracownikéw ochrony kierujgcemu akcjg oraz

zaleceniom Policji.

Postepowanie cztonkdw stuzby porzadkowej i informacyjnej w razie wystgpienia innego miejscowego

zagrozenia:

Udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

Powiadomic Straz Pozarng, Policje oraz Pogotowie Ratunkowe,

Wskazac i zabezpieczy¢ drogi dojazdu stuzb ratowniczych i porzagdkowych,
Zabezpieczenie powierzonego ochronie mienia,

Podporzadkowac wszystkie dziatania pracownikéw ochrony kierujgcemu akcja.

Postepowanie cztonkdéw stuzby porzadkowej i stuzby informacyjnej w przypadku zaktécenia porzadku

publicznego:

Zlokalizowa¢ osoby lub grupy zaktdcajgce fad i porzadek publiczny,
Powiadomic Policje,

Zatrzymac i przekazac Policji osoby naruszajgce prawo,
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e W przypadku gdy dziatania pracownikéw ochrony okazg sie nieskuteczne, uczestniczy¢
czynnie w przywracaniu fadu i porzadku publicznego pod dowddztwem przedstawiciela
Policji,

e Zabezpieczy¢ powierzone ochronie mienie

Przypadki w ktdérych Koordynator bezpieczeristwa pozarowego i kierownik HWS ARENA, podejmuje

decyzje o koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji i sterowania nig recznie za pomocg mikrofonu

strazaka:
e Jezeli powstat pozar a DSO i SSP kieruje widzow do wyjs¢ ewakuacyjnych, ktdre sg zadymione
e Jezeli zachowanie uzytkownikdw obiektu i ich wptyw na przebieg ewakuacji uniemozliwia
kierowanie komunikatami DSO np. nagte napady agresji, $miechu paraliz brak
zdyscyplinowania a inne osoby mogtyby by¢ przez to poszkodowane.
e Kiedy pozar rozprzestrzenia sie i zadymienie gwattownie przedostaje sie na sektory.

¢ Kiedy powstato inne zagrozenie nie rozpoznane w scenariuszu zdarzen.

Zasady powiadamiania o ewakuacji:

e Za pomocg komunikatéw DZzwiekowego Systemu Ogtoszeniowego DSO ( wersje komunikatéw
znajdujg sie w Scenariuszu Pozarowym)

e Recznie za pomocg mikrofonu strazaka

e Poprzez spikera imprezy podajgc mu przygotowany komunikat na pismie. (Przygotowane
wersje powinien mieé¢ kierownik Areny, komunikaty te bedg prawdopodobnie dotyczyty
innych zdarzen niz pozar czy miejscowe zagrozenie)

¢ Sygnalizacjg dZzwiekowg i Swietlng Systemu Alarmu Pozarowego.

Sposoby postepowania ewakuowanych i stuzb podczas ewakuacji:

¢ W sektorach zapewniona jest ilos¢ widzéw taka aby czas ewakuacji wynosit nie wiecej niz 100
0séb/min.( 800 osdb /8 min.)
e Widzowie podczas ogtoszonej systemem DSO ewakuacji kierujg sie do wyjs¢ ewakuacyjnych

zgodnie z ogtaszanymi komunikatami.
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IMPREZY MASOWE NA TERENIE HWS ARENA

| INNEGO ZAGROZENIA

Posterunki przeciwpozarowe ( w zaleznosci od ilosci widzéw na imprezie masowej jedno,
dwu lub trzy osobowe), wyznaczone z  przeszkolonych w  ewakuacji
i zwalczaniu pozaréw oséb w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych kierujg strumieniem ewakuacji i
pomagajg osobom niepetnosprawnym, dzieciom i innym, ktére potrzebujg pomocy fizycznej.
Strumien ewakuacji kierowany jest poprzez wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku w
wyznaczone miejsca zbidrki gdzie pomoc medyczna i pracownicy HWS ARENA obejmuja

potrzebujgcych opieka.

Przyporzadkowanie poszczegdlnym osobom funkcji na potrzeby ewakuaciji:

Koordynatora bezpieczenistwa ewakuac;ji:

0 Koordynuje w zakresie bezpieczeistwa ewakuacji i zagrozenia , ochrong obiektu,
stuzbami ochrony Organizatora imprezy, pracownikami technicznymi ARENY,
posterunkami przeciwpozarowymi wystawionymi przy wyjsciach ewakuacyjnych.

0 Przejmuje dynamiczne w zaleznosci od sytuacji i zagrozenia reczne sterowanie
ewakuacjg z mikrofonu strazaka

0 Koordynuje komunikaty pochodzace z DSO z rzeczywistym stanem zagrozenia
i decyduje o kierowaniu ludzi do miejsc najmniej zagrozonych i bezpiecznych.

0 Wspotpracuje ze stuzbami PSP, pogotowia ratunkowego i Policji oraz kierownikiem HWS
ARENA w sprawnym kierowaniu ewakuacja.

0 Szkoli kazdorazowo przed imprezg osoby zatrudnione do obstugi posterunkéw ppoz.
oraz pracownikéw Areny i Organizatora biorgcych udziat w zabezpieczeniu imprezy.

0 Prowadzi szkolenie wykorzystujgc zapisy Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego oraz
Planu Imprezy Masowej zatwierdzonego przez Prezydenta m. Poznania (Przed Kazda
organizowang imprezg masowg Koordynator bezpieczenstwa pozarowego dokonuje
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji. Przeprowadza
szkolenie z pracownikami oraz wyznaczonymi osobami Organizatora imprezy. Przed
przewidywang impreza na kilka dni przed przeprowadza krdtkie omowienie celu
ewakuacji, zadan pracownikéw i oséb funkcyjnych, znajomosci sygnatéw alarmowych,
drég ewakuacji i miejsca ewakuacji),

0 Sprawdza kazdorazowo przed impreza droznos¢ drég ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych,
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SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU
| INNEGO ZAGROZENIA

IMPREZY MASOWE NA TERENIE HWS ARENA

0 Sprawdza czy otwarte sg drzwi prowadzace na balkony z poziomu Foyer i poleca

otwarcie ich podczas pozaru.
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CzesC IV
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IMPREZY MASOWE NA TERENIE HWS ARENA

Posterunki przeciwpozarowe

(0]

(0]

(0]

o]

Rozmieszczone w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych

Pracownicy oznakowani ( z napisem ewakuacja)

Wyposazeni w podreczny sprzet gasniczy

Przeszkoleni w obstudze uruchamiania recznego wentylacji oddymiajacej i uruchamiajg
jg na polecenie koordynatora

Kierujg strumieniem ewakuacji w kierunku wyjs$¢ ewakuacyjnych.

Uspakajajg ludzi i reagujg na powstawanie paniki.

Pracownicy techniczni:

(0]

Wykonujg zadania wynikajace z obowigzkéw powierzonych przez kierownika HWS
Arena,

Wykonujg czynnosci pomocnicze wspdlnie z osobami posterunkdéw ppoz. przy ewakuacji
Opiekujg sie na miejscu zbiorki osobami potrzebujgcymi pomocy poprzez
powiadomienie Kierownika, koordynatora bezpieczenstwa pozarowego, inne stuzby
bedgce na miejscu lub strazakow przybytych na miejsce akgji.

Udostepniajg sprzet i narzedzia na potrzeby akcji ratowniczej.

Sposoby ewakuacji 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowg

Kazdorazowo organizator wyznacza miejsce dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchows i

oznakowuje je znakiem na poziomie ptyty gtéwnej.

Miejsce powinno by¢ oznakowane i wyznaczone w poblizu wyjscia ewakuacyjnego

na kazde 10 oséb niepetnoprawnych organizator zapewnia 1 osobe w celu udzielania

pomocy w wydostaniu sie na zewnatrz budynku.

Wyznaczone osoby zgtasza imiennie do kierownika Areny oraz w Planie zabezpieczenia

imprezy masowej.
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Sposoby komunikowania sie z przybytymi na miejsce jednostkami PSP,

e Powiadomienie jednostek PSP odbywa sie za pomocy monitoringu lub zgtoszeniem

telefonicznym zgodnie z sposobami alarmowania zawartymi w Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego.

¢ Do celéw komunikowania wyznacza sie dyzurke ochrony Obiektu przy wejsciu ,,C” budynku,

gdzie jest punktem dowodzenia oraz kierowania ewakuacjg i innymi dziataniami POUP

¢ Do przekazywania informacji przybytym jednostkom PSP wyznacza sie:

Kierownika HWS ARENA

Koordynatora imprezy masowej organizatora

0]
0 Koordynatora bezpieczenstwa pozarowego HWS ARENA
(0]
0}

Pracownika ochrony HWS ARENA
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4.3 POSTEPOWANIE W PODEJRZENIA WYSTAPIENIA ZAGROZENIA TERRORYSTYCZNEGO

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:

¢ nietypowo zachowujgce sie osoby; (np. zdenerwowane bez wyraznej przyczyny lub prébujgce
zostawic pakunki w miejscach publicznych);

e przedmioty pozostawione bez opieki w miejscach publicznych (np. teczki, paczki, plecaki);

e przesytki o podejrzanym wygladzie lub niepewnej zawartosci (np. bez danych i adresu
nadawcy, z niespodziewanego miejsca);

e samochody, a zwtaszcza furgonetki, zaparkowane w nietypowych miejscach (np. w poblizu
miejsc organizowania imprez masowych lub zgromadzen)

W przypadku podejrzenia zagrozenia terrorystycznego nalezy:
e natychmiast powiadomié¢ odpowiednie stuzby —tel. 112 lub 997

e w przypadku podejrzenia wskazujgcego na tadunek wybuchowy — oddal sie z miejsca
zagrozonego wybuchem;

e jesli otrzymano podejrzang przesytke — nie $ciska¢, nie potrzgsac, nie deformowac, potozy¢ ja
delikatnie na gtadkiej powierzchni i oddali¢ sie na odlegtos¢ min. 10 metréw;

e gdy zauwazono podejrzany pakunek — nie przesuwac go, nie podnosic¢, nie dotykac;

e jesli podejrzewa sie, ze tadunek wybuchowy moze znajdowacd sie w samochodzie — nie zbliza¢
sie i oddali¢ w bezpieczne miejsce,

e jeslijest taka mozliwosc — sfotografowad pakunek i miejsce incydentu.

W przypadku informacji telefonicznej o podtozeniu tadunku wybuchowego nalezy:
e zachowad spokdj i nie roztaczac sie;
e jezeli to mozliwe, zasygnalizowac innym osobom, aby przystuchiwaty sie rozmowie;

e jezeli aparat telefoniczny identyfikuje numer dzwonigcego, zanotowad ten numer albo
symbole, ktére pojawity sie na wyswietlaczu;

e zapisac¢ doktadnie stowa informacji;
e utrzymywac dzwonigcego jak najdtuzej na linii;

¢ jezeli to mozliwe, nagra¢ rozmowe,

by¢ dostepnym i gotowym do przekazania stuzbom szczegétowych informacji dotyczgcych
rozmowy.
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W przypadku informacji osobistej o podtozeniu tadunku wybuchowego nalezy:
e zapisaé przekazang informacje doktadnie w ten sam sposdb, w jaki zostata wyartykutowana;
e nie starac sie zatrzymaé na site osoby przekazujacej zgtoszenie;
e zanotowac rysopis osoby, ktdra przekazata informacje;

¢ jezeli osoba przekazujgca informacje odejdzie, zanotowadé w ktérym kierunku sie udata.

W przypadku informacji listownej o podtozeniu tadunku wybuchowego nalezy:
e zapamieta¢, kto widziat i dotykat dokument;
¢ jezeli to mozliwe ograniczy¢ dostep do dokumentu innym osobom;

¢ jesli to mozliwe sfotografowac tres¢ dokumentu

W przypadku informacji przekazanej pocztg elektroniczng o podtozeniu tadunku wybuchowego
nalezy:

e zostawi¢ wiadomos¢ otwartg na komputerze;
e utrwali¢ informacje, np. wydrukowaé, sfotografowac albo skopiowa¢ wiadomosc i jej temat;

e zanotowac date i czas odebrania wiadomosci.

W sytuacji zaktadniczej, zaleca sie zachowanie w nastepujgcy sposoéb:

e jesli stychac strzaty — nie uciekaé, przyja¢ — jezeli to mozliwe — pozycje lezagcy za najblizsza
ostong;

e nie stawiac oporu;

¢ nie odwracac sie tytem do terrorystow;

e nie zwraca¢ na siebie uwagi terrorystow;

¢ nie dyskutowac z terrorystami — odpowiadac po dtuzszym namysle;

¢ nie wykonywac polecen terrorystéw w sposdb gwattowny;

¢ unika¢ dtuzszego kontaktu wzrokowego z terrorystami — to moze wzbudzié¢ ich agresje;

e stara¢ sie dyskretnie ich obserwowac oraz zapamieta¢ jak najwiecej szczegétow (moze to
pomac organom Scigania na dalszym etapie dziatan),

e starac sie zachowac spokdj i mysle¢ pozytywnie.

W przypadku operacji antyterrorystycznej nalezy:

¢ nie ucieka¢ z miejsca zdarzenia;
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA
WYSTAPIENIA ZAGROZENIA TERRORSTYCZNEGO

¢ nie wykonywac gwattownych ruchéw;

¢ potozy¢ sie na podtodze, sprébowac znaleié najblizszg ostone, trzymaé rece z otwartymi

dtorimi najlepiej na wysokosci gtowy;

e nie probowaé pomaga¢, nie atakowad terrorystéw,

e stara¢ sie zachowaé spokdj i wykonywac polecenia jednostki antyterrorystycznej.
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4.4 SPOSOB ALARMOWANIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Wocisngc przycisk ROP — reczny ostrzegacz pozaru.

2. Osoba kierujgca - Koordynator lub zarzadca wyznacza osobe, ktéra alarmuje w tym czasie

dostepnym telefonem straz pozarng — Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu wybierajgc numer 998.

3. Meldunek o pozarze do strazy pozarnej nalezy przekazaé w nastepujgcy sposob:

Okresli¢ krotko gdzie sie pali lub, jakie jest inne miejscowe zagrozenie, z podaniem miejsca

i informacji dotyczgcej pomieszczenia, podaé doktadny adres.

Co sie pali (charakter materiatéw palacych sie, ewentualnie rodzaj konstrukcji zastosowanej

W pomieszczeniu).

Czy jest zagrozone zycie ludzkie.

Nazwisko zgtaszajgcego i numer telefonu, z ktérego zostato przekazane zgtoszenie o pozarze - jezeli

pod tym numerem zgtaszajacy (badz inny uzytkownik obiektu) nie bedzie dalej dostepny, nalezy

réwniez podac¢ numer telefonu, pod ktédrym dyspozytor strazy pozarnej bedzie mdgt skontaktowac sie

z osobg zgtaszajaca.

Inne informacje wg pytan dyspozytora strazy pozarnej.
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4.5 \WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

PODMIOTY RATOWNICZE

. STRAZ POZARNA 998
. POLICJA 997
. POGOTOWIE RATUNKOWE 999
. POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
. POGOTOWIE GAZOWE 992
. POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYINE 994

Hala Widowiskowo-Sportowa Arena
Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan

S i e e e raae s tel. stuzbowy.......cccuvveeeee..

tel. kontaktowy...................

m errerreeeseeeesaeeeeesaeeeeseeeeenanee tel. stuzbowy......cccvveenneeen.

tel. kontaktowy...................
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PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK
POWSTANIA POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA

4.6 PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU LUB INNEGO ZAGROZENIA

Postepowanie w przypadku pozaru

Zachowaj spokoj

Postepowanie w przypadku zagrozenia

Zachowaj spokoj

1. Informowanie o pozarze
@| Wociénij reczny ostrzegacz pozaru

[ | Telefonuj - Straz Pozarna - 998
{o Gdzie sie pali?
Co sie pali?
lle oséb jest zagrozonych/poszkodowanych?
Kto dzwoni?
Czekaj na pytania dyzurnego?

1. Informowanie o zdarzeniu

" Telefonuj - 112

Gdzie doszio do zdarzenia?

Co sie stalo?

lle os6b jest
zagrozonych/poszkodowanych?
Kto dzwoni?

Czekaj na pytania dyzurnego?

2. Ewakuacja w miejsce bezpieczne

I Pomoz poszkodowanym w ewakuacii
7 Zamknij drzwi do palgcego sie pomieszczenia

L

Opusé¢ budynek oznakowang drogg
ewakuacyjng

Zastosuj sie do polecen kierujgcego ewakuacjg

2. Pierwsza pomoc

Zabezpiecz miejsce zdarzenia
:] Udziel pomocy poszkodowanym
Zastosuj sie do polecen przelozonego

3. Dziatania gasnicze

n‘ Podejmij dziatania gasnicze, jesli nie
zagraza to Twojemu bezpieczenstwu

Uzyj przeciwpozarowego wyltacznika
B Pl

3. Inne czynnosci

Powiadom Pogotowie Ratunkowe - 999

Usun w miejsce bezpieczne osoby
postronne
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m p Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
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Czes¢ IV Wydanie 1

SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU
| INNEGO ZAGROZENIA

ZASADY UZYCIA GASNIC

4.7 ZASADY UZYCIA GASNIC

Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym.

Bo .
W L

Ogien zaatakowac
zgodnie

z kierunkiem
wiatru.

Pozar palacej
"=,  powierzchni gasi¢

od skrajnej jego czesci.

F =ik )
)‘Jj’u

—
Ciata stale gasic¢
kierujac strumien
srodka gasniczego
na ptomien z dotu,
anie z gory.

Gasnicami wodnymi
nie gasic¢ urzadzen
bedacymi pod napigciem !
Uzywat gasnic

do tego przeznaczonych.

Ciala ciekie i gazy
gasic z gory w dof.

Majac do dyspozycji
wigksza ilo$¢ gasnic
uruchomi¢ wszystkie
jednoczesnie, a nie
kazda oddzielnie po jej
uzyciu.

uwaza¢ na ponowne
b, zapalenie.
,// E\, L f. ( nawrét ognia )

N

Po ugaszeniu pozaru

Po uzyciu gasnicy

nie zawieszac,

tylko ponownie napeini¢
lub wymieni¢ na nowa,

A ta

SERWIS
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m Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
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CzescV Wydanie 1

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZ-
NYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

ZASADY ORGANIZACYIJNE PRZY USTALANIU
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

5 Czes¢ VSPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM

5.1 ZASADY ORGANIZACYINE PRZY USTALANIU ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH PRAC

NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Prace pozarowo niebezpieczne mogg by¢ wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem
spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane s komisyjnie, kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepiséw
szczegotowych obowigzujacych w przedmiotowej sprawie.

Sktad osobowy komisji, o ktdorej mowa wyzej, wyznacza zarzgdzeniem wewnetrznym
zarzadca, wtasciciel obiektu. Ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie
do powstania i rozprzestrzeniania pozaru lub wybuchu. Wykonawca musi by¢ uprawniony do
wykonywania czynnosci i posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Komisja ze swoich prac przy wspétudziale wykonawcy, sporzadza ,Protokét zabezpieczenia
prac pozarowo niebezpiecznych” — wzér, zatgcznik nr 1.

Po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w ww protokole, wystawiane jest wykonawcy
pisemne ,Zezwolenie na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych” — wzér, zatacznik
nr 2. Wystawienie zezwolenia umozliwia odtgczenie przez uprawnionego odpowiednich
mediéw (gaz, linia dozorowa instalacji ppoz. Itd.).

Kazdorazowo, gdy prowadzone prace, mogg spowodowac uaktywnienie systemu sygnalizacji
pozaru, nalezy zgtosi¢ ten fakt do administratora obiektu, w celu odtgczenia systemu, na czas
wykonywanych prac.

Wszystkie prace pozarowo niebezpieczne sg rejestrowane w ksigzce kontroli prac pozarowo
niebezpiecznych — wzor, zatacznik nr 3.

Po zakonczeniu prac, osoba wykonujgca prace zgtasza ten fakt osobie uprawnionej, celem
wtgczenia mediow.

Po zakonczeniu prac, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli miejsca pracy,
kontrolujg ja w wyznaczonych czasach.

Wyniki  kontroli nalezy wpisa¢ w ,Zezwoleniu nawykonywanie prac..”, oraz
w ,,Ksigzce kontroli prac...”
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CzescV Wydanie 1

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZ-
NYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALANIU
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

- Pozytywny wynik kontroli pozwala na okreslenie, ze prace zostaty wykonane bezpiecznie
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5.2 WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Przygotowanie obiektéw i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

Oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace, z wszelkich materiatow
palnych i zanieczyszczen,

Odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac - wszelkich przedmiotéw
palnych,

Zabezpieczeniu  przed dziataniem np. odpryskdw  spawalniczych = materiatéw
i przedmiotéw, ktorych odsuniecie na bezpieczng odlegtosé jest niemozliwe, przez ostoniecie
ich np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi itp.,

Sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w  sgsiednich  pomieszczeniach  materiaty
lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow
spawalniczych nie wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

Uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw kanalizacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,
Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palng izolacjg,

Sprawdzeniu, czy w miejscu prowadzenia prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub
innych przy uzyciu substancji tatwopalnych,

Przygotowaniu w miejscu prowadzenia prac napetnionego wodg, metalowego pojemnika
np. wiadra na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego lub elektrod,

Przygotowaniu materiatéw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku
prac,

Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony
przed mozliwoscig spowodowania pozaru,

W miejscu wykonywania prac powinien znajdowac sie sprzet umozliwiajacy likwidacje
potencjalnego pozaru oraz jego zrédet np. gasnica proszkowa 6kg ABC i koc gasniczy.
Zapewnieniu statej droznosci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac.

Po przeprowadzeniu prac nalezy przeprowadzi¢ w budynku/w pomieszczeniu doktadng
kontrole w rejonie przeprowadzonych prac, w celu ustalenia czy nie pozostawiono tlgcych sie
lub Zzarzacych czastek na stanowisku pracy, czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatéw
badz inne wskazujgce na mozliwosc¢ zaistnienia pozaru.

Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych przy uzyciu cieczy, gazéw i pytdw mogacych

tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1.

Na stanowiskach pracy mogg znajdowacd sie materiaty w ilosci niezbednej do utrzymywania
ciggtosci pracy,

Zapas substancji znajdujacej sie na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w oryginalnych opakowaniach,
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3. Pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

4. Po zakoniczeniu prac wszystkie naczynia, pojemniki nalezy zamkngé w celu zabezpieczenia
przed emisjg do otoczenia znajdujgcych sie w nich substancji tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe.

Miejsce wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
w ilosci i rodzaju umozliwiajgcym likwidacje wszelkich zrédet pozaru.

Po zakonczeniu prac w obiekcie, pomieszczeniach oraz pomieszczeniach sasiednich nalezy
przeprowadzi¢ doktadng kontrole majgcg na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czgstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz
czy sprzet (np. spawalniczy) zostat zdemontowany, odtgczony od Zrddet zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzi¢:
- bezposrednio po zakonczeniu prac,
- po 30 min.orazpo 1, 2, 4i 8 godzinach po ich zakoriczeniu.

Fakt przeprowadzenia kontroli nalezy kazdorazowo odnotowaé w ,Zezwoleniu na przeprowadzanie
prac” — zatacznik nr 1.

Prace pozarowo niebezpieczne mogga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywotania pozaru.

Zestaw spawalniczy — tlen i acetylen — moze znajdowac sie na terenie obiektu wytgcznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem.
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5.3 SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH

Palne materiaty, ktérych usuniecie poza zasieg rozpryskéw spawalniczych jest niemozliwe, ostaniamy w
sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo.

Spawane przewody, czesci maszyn i urzadzen oraz elementy konstrukcji budowlanych stykajace sie z
materiatami palnymi lub przebiegajgce w poblizu nich nalezy skutecznie chtodzié.

Wszelkie otwory i szczeliny prowadzgce do sgsiednich pomieszczen i pozostajgce w zasiegu rozpryskow
spawalniczych powinny by¢ uszczelnione za pomoca niepalnego materiatu .

Z izolowanych rurociggéw, na ktdrych prowadzi sie prace spawalnicze, nalezy usung¢ izolacje cieplng
na odcinku gwarantujgcym bezpieczennistwo, a w razie potrzeby (izolacja tatwo palna) chtodzié
skutecznie.

Elementy instalacji rozgrzewajgce sie przy spawaniu bezposrednio od ptomienia lub na drodze
przewodnictwa cieplnego, stykajgce sie z materiatami palnymi, nalezy zdemontowac lub skutecznie
chtodzié.

Sposdb prawidtowego spawania metalowego elementu konstrukcyjnego przechodzgcego przez
drewniany strop.

Ciete lub spawane pojemniki, moggce zawiera¢ gazy lub pary cieczy palnych, nalezy przed
przystgpieniem do prac wypetni¢ gazem obojetnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego
podawanymi przez tapaczke iskier.

Niewielkie pojemniki, moggace zawieraé palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie
przed zapaleniem lub wybuchem napetniajgc je woda.
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54

OBOWIAZKI OSOB ZWIAZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI POZAROWO Z RAMIENIA
KIEROWNICTWA

Obowigzki 0séb zwigzanych z pracami niebezpiecznymi pozarowo:

Zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowal przestrzeganie tych
przepisow przez podlegtych pracownikdw.

Dopilnowaé, aby przed przystgpieniem do prac pozarowo niebezpiecznych wykonane zostaty
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen i stanowisk przewidziane
w ,,Protokole zabezpieczenia prac...” i w ,,Zezwoleniu na przeprowadzenie...”.

Sprawdzaé zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk pracy niebezpiecznych oraz wydawaé
polecenia gwarantujgce natychmiastowg likwidacje stwierdzonych niedociggnieé.

Wstrzymacé prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo powstania
pozaru do czasu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci, i ten fakt wpisaé do , Ksigzki
kontroli prac...”

Bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczenrr i obiektéw po zakorczeniu prac pozarowo
niebezpiecznych.
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5.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Do obowigzkédw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegélnosci:

Sprawdzi¢ czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w ,,Protokole” i ,,Zezwoleniu” na prowadzenie prac,

Znajomos$¢ przepisOw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz
zasad postepowania na wypadek powstania pozaru,

Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych,

Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostatlo wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego.

Rozpoczynanie prac pozarowo niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego ,,Zezwolenia”.

Przerywanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych
powstanie i rozprzestrzenianie sie pozaru.

Doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia,

Wykonywanie wszelkich polecen zleceniodawcy i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.
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6 CzeSCVI WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACII LUDZI

6.1 SRODKI| SPOSOBY OGLASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZENSTWIE

Do ogfoszenia alarmu o wystgpieniu zagrozenia pozarem lub innym zdarzeniem w budynku nalezy
wykorzystac nastepujace sposoby:

1. automatyczne komunikaty DSO uruchamiane z systemu sygnalizacji pozaru,
2. powiadomienie gtosem (mikrofon strazaka),

3. powiadomienie przez ,goncéw”.

Przy ogtfaszaniu alarmu o wystgpieniu niebezpieczeistwa w obiekcie nalezy kierowac sie szczegélng
rozwagg. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, aby zbyt
pochopne ogtoszenie alarmu nie doprowadzito do powstania paniki.

Decyzje o koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji podejmujg osoby w nastepujgcej kolejnosci:

1. Witasciciel/zarzadca obiektu reprezentowany przez Koordynatora Bezpieczerstwa
Pozarowego

2. Podczas jego nieobecnosci, wyznaczony przez niego pracownik.

3. Dowddca akcji ratowniczo-gasnicze;j.
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6.2 SPOSOB PROWADZENIA EWAKUACJI

6.2.1 Zasady ogdine

Ewakuacja ludzi jest dziataniem przewidywalnym, dlatego nalezy sie do niego przygotowac poprzez:
- przystosowanie ciggdw komunikacji wewnetrznej,
- opracowanie wskazéwek dotyczacych postepowania (plany, instrukcje),
- przygotowanie niezbednego sprzetu i wyposazenia.

Z chwilg otrzymania informacji o pozarze i podjeciu decyzji o koniecznosci ewakuacji wszyscy
pracownicy w tym pracownicy organizatora imprezy, zobowigzani sg do udziatu w akcji ratowniczej, i
ewakuacji. Osoby przeszkolone i wyznaczone przystgpig do gaszenia pozaru lub usuniecia innego
zagrozenia.

Ewakuacje osdb przeprowadza sie wykorzystujgc wszystkie dostepne wyjscia ewakuacyjne. Warunki
i sposoby ewakuacji beda zalezne od miejsca powstania pozaru, przy czym ewakuacja powinna objgc
osoby najpierw z pomieszczen najbardziej zagrozonych pozarem.

Ponadto nalezy podjg¢ stanowcze dziatanie zmierzajagce do opanowania paniki i utrzymywania
porzadku do czasu wyjscia ostatniej osoby poza obreb budynku.

Osoby znajdujgce sie w pomieszczeniach nalezy informowa¢ o potrzebie opuszczania budynku
srodkami oméwionymi w punkcie 6.1.

O ile to mozliwe kierujgcy ewakuacjg powinien wyznaczy¢ osoby z pracownikow, do sprawdzenia, czy
z zagrozonych miejsc zostaly ewakuowane wszystkie osoby. Ponadto nalezy powiadomi¢ osoby
zarzadzajace o zaistniatej sytuacji.

6.2.2  Organizacja ewakuacji

Ewakuacja oséb z budynku powinna nastgpi¢ w przypadku, gdy:
- pozar nie zostat ugaszony w zarodku,
- zachodzi mozliwos¢ przedostania sie dymu i ognia do pomieszczen, w ktérych przebywaja
ludzie,
- istnieje prawdopodobienstwo znajdowania sie tadunku wybuchowego,
- nastgpito powazne uszkodzenie konstrukcji budynku lub instalacji wewnetrznych,
- nastgpito skazenie atmosfery substancjami chemicznymi,
- wystgpito inne zagrozenie np. zagrozenie wybuchem gazu, kleska zywiotowa.

Zakres zadan do wykonania bedzie zalezny od sytuacji pozarowej i wystepujacego zagrozenia ludzi.

Rozdziat konkretnych zadan ustala kierujgcy akcjg lub osoba uprawniona do podejmowania decyzji
o rozpoczeciu ewakuacji.

Ogtoszenie decyzji o rozpoczeciu ewakuacji musi by¢ przekazane w sposdb spokojny, a jednoczesnie
nakazujgcy i sugestywny, aby nie doprowadzi¢ do paniki. Nalezy wykorzysta¢ sygnaty DSO lub
mikrofon strazaka.
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Do czasu przybycia jednostki strazy pozarnej akcjg ewakuacyjno-gasnicza kieruje osoba zarzadzajaca

obiektem lub podczas jej nieobecnosci osoba przez niego wyznaczona, a po przybyciu PSP (lub OSP)

podporzadkowujg sie dowddcy strazy pozarnej informujgc go o zaistniatej sytuacji i wydanych
dotychczas poleceniach.

Koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuacji ludzi z zagrozonych pomieszczen uzalezniona jest od stopnia

niebezpieczenstwa wynikajgcego z sytuacji pozarowe;j.

Jezeli sytuacja jest grozna i istnieje potrzeba ewakuacji ludzi, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

W pierwszej kolejnosci nalezy ratowaé i ewakuowaé osoby najbardziej poszkodowane nie
mogace opusci¢ pomieszczern samodzielnie oraz z osoby znajdujgce sie w pomieszczeniach
najbardziej zagrozonych pozarem.

W drugiej kolejnosci nalezy ratowac i ewakuowac¢ wazng dokumentacje (dokumenty, akta
finansowe, sprzet komputerowy, itp.) oraz cenne przedmioty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia ich przez pozar lub szkody mogace powstaé w czasie
przeprowadzanej akcji (np. zalanie wodg).

W miare mozliwosci wraz z ewakuacjg nalezy rownolegle przeprowadzi¢ akcje gasniczg przy
uzyciu gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych.

Ewakuacje najcenniejszego mienia prowadzi sie wytgcznie z pomieszczern bezposrednio
zagrozonych pozarem.

Kolejno$¢ wyprowadzania oséb uzalezniona jest od miejsca wybuchu pozaru i rozmieszczenia
pomieszczen w stosunku do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

Kierunki ewakuacji na zewnatrz budynku okres$lajg znaki bezpieczenstwa. Stosowac nalezy
zasade wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejnosci z pomieszczenia objetego pozarem, a
nastepnie sukcesywnie z pomieszczen innych w zaleznos$ci od wystepujgcego zagrozenia.

Pamieta¢ nalezy o usuwaniu materiatdw palnych z drogi rozwijajacego sie pozaru.
W oddalonym od miejsca pozaru pomieszczeniu, (jezeli zajdzie taka potrzeba) nalezy
oczekiwaé pomocy ze strony strazy pozarnej, ktora dysponuje sprzetem specjalistycznym do
prowadzenia ewakuacji z zewnetrznej strony budynku. Rola pracownikdw polega w tym
przypadku, oprécz przeprowadzania ewakuacji, na zapobieganiu panice.

Jezeli korytarze sg zadymione do tego stopnia, ze bedzie to utrudniato ewakuacje, nalezy
wowczas wybié¢ szyby lub pootwiera¢ okna, tak, aby wytworzy¢ ,cigg kominowy”, ktéry
spowoduje oddymienie i doprowadzi Swieze powietrze.

Drzwi do pomieszczen, z ktdrych wydobywa sie dym na korytarz nalezy w miare mozliwosci
szczelnie zamknaé.

Pomieszczenia zagrozone (objete pozarem lub dymem) nalezy opuszcza¢ pojedynczo formujac
juz w klasie ,tancuch” pojedynczy lub najlepiej kolumne dwodjkowa. Na korytarzu nalezy
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poruszac sie z jednakowg szybkoScig zalezng od stopnia niebezpieczenstwa, a wiec: krokiem
normalnym, przyspieszonym lub biegiem.

Poruszajac sie w pomieszczeniach zadymionych nalezy czotgac sie po podtodze, gdzie istnieje
najwieksza ilo$¢ powietrza i najlepsza widocznos$¢, dym najpierw gromadzi sie w strefie
podsufitowe;j.

Drogi oddechowe w dymie zabezpiecza sie prowizorycznie przykfadajagc do nosa i ust
nawilzong wodg tkanine (np. chustke).

Osoby opuszczajgce strefe zagrozenia kierujg sie do najblizszego wyjscia stuzgcego celom
ewakuacji zgodnie z oznakowaniem. Celem nie utracenia w dymie orientacji - kierunku,
nalezy poruszac sie wzdtuz Scian.

Odszukujac ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzgledni¢ fakt, ze osoby z reguty bedziemy
znajdowali przy drzwiach i oknach.

Przejawy paniki nalezy zwalczaé w zarodku perswazjg, poleceniem ustnym lub nawet sitg
fizyczna.

Jezeli podczas ewakuacji bedg osoby poszkodowane, nalezy przenies¢ je w bezpieczne
miejsce i udzieli¢ pierwszej pomocy oraz wezwac pogotowie ratunkowe (tel. 999).

Po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy przede wszystkim udzieli¢
dowddcy informacji, gdzie i w jakiej liczbie znajdujg sie zagrozeni ludzie.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
e dokonywanie jakichkolwiek czynnosci mogacych wywotac¢ panike,
e przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
e zatrzymywanie sie lub tamowanie ruchu w inny sposéb.

Szczegotowe zasady ewakuacji

1.

Swiadek niebezpiecznego zdarzenia przekazuje informacje najblizszym osobom, w przypadku
pozaru wciska najblizszy ROP, na tej podstawie ogtasza sie alarm

Ewakuacje oséb z budynku rozpoczyna sie komunikatem gtosowym/sygnatem alarmowym z
systemu SSP, potwierdzonym rozpoznaniem zagrozenia.

Rozpoznanie zagrozenia powinno obejmowac i uwzglednia¢ schemat, czy ewakuacji podlega
caty obiekt, czy poszczegdlna strefa — przestrzen.

Obowigzkiem wyznaczonego pracownika, po otrzymaniu informacji o zagrozeniu jest
poinformowanie z wykorzystaniem dostepnych oséb, wszystkich pracownikéw
przebywajacych w budynku o koniecznosci jego opuszczenia. Informacja o wystgpieniu
niebezpieczenstwa i ewakuacji powinna zosta¢ stownie przekazana wszystkim osobom
znajdujgcym sie w budynku. Ponadto nalezy powiadomié straz pozarng (dzwonigc na numer
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6.2.3

6.2.4

alarmowy 998) o podjeciu decyzji o ewakuacji i wystgpieniu zagrozenia. Dodatkowo
powiadamia ochrone. Po godzinach pracy w pierwsze] kolejnosci nalezy powiadomic stuzby
ratownicze.

Zadaniem pracownika ochrony podczas prowadzenia ewakuacji jest m. in. maksymalne
udroznienie drzwi ewakuacyjnych, wstrzymanie wejscia na teren zaktadu. Ponadto powinien
umozliwié, i w miare mozliwosci udostepni¢ swobodny dojazd jednostek stuzb ratowniczych
bezposrednio do obiektu (otworzyé szlaban w przypadku jego zamkniecia), oraz skierowac
przybytych na miejsce akcji ratownikdéw, do zagrozonej przestrzeni, na terenie obiektu.

Wyznaczony pracownik na plecenie dowddcy akcji ratowniczo-gasniczej (KAR) powinien
odtgczy¢ zasilanie budynku w energie elektryczng, przy pomocy przeciwpozarowego
wyfacznika pradu.

Ewakuacja gosci i osdb nie bedacych statymi uzytkownikami budynku zawsze powinna
przebiegac¢ najkrétszg dostepng drogg ewakuacyjng, pod nadzorem pracownikéw budynku.

Po dotarciu na miejsce zbidrki wyznaczony pracownik sprawdza stan osobowy, nastepnie
sktada meldunek osobie kierujgcej ewakuacja.
Organizacja ewakuacji mienia

Ewakuacje mienia przeprowadza sie w drugiej kolejnosci, a mianowicie po przeprowadzeniu
ewakuacji oséb. Decyzje o ewakuacji mienia podejmuje zarzadca obiektu lub osoba przez
niego upowazniona, jezeli posiadane sity i sytuacja pozarowa pozwala na jej przeprowadzenie.

Osoby ustalajg wykaz przedmiotéw i urzadzen (réwniez dokumentéw) przewidzianych do
ewakuacji w przypadku powstania pozaru.

Kolejnos¢ ewakuacji ustala sie w zaleznosci od wartosci ewakuowanego mienia oraz
mozliwosci jej przeprowadzenia.

Osoby zarzadzajgce ustalajg sposdb, kolejnos¢ i drogi, ktérymi przeprowadzona bedzie
ewakuacja mienia, a takze wyznaczajg osoby do przeprowadzenia tej czynnosci.

Prowadzenie ewakuacji mienia nie moze kolidowac lub utrudnia¢ prowadzenia akcji gasniczej.

Ewakuowane mienie nalezy ustawia¢ w miejscach, ktore nie bedg kolidowaty lub utrudniaty
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, ponadto nie powinny tarasowac przejs¢ i drog
ewakuacyjnych, przejazdéw i placéw manewrowych przed budynkiem.

Mienie nalezy strzec przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieza.

Scenariusz ewakuacji zatgcznik — KARTA nr 11.4
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Witasciciel lub zarzadca obiektu zawierajgcego strefe pozarowg przeznaczong dla ponad 50 oséb
bedacych jej statymi uzytkownikami, nie zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, powinien
co najmniej raz na 2lata przeprowadzaé¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw
ewakuacji.

W HWS Arena praktyczne sprawdzanie ewakuacji ze wzgledu na ilos¢ imprez masowych, powinno by¢
przeprowadzone przynajmniej raz w roku a pierwsze w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia
otrzymania zezwolenia na korzystanie z obiektu.

O terminie przeprowadzania dziatan powinien zosta¢ powiadomiony miejscowy komendant miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, nie pdzniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.

Podczas przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji nalezy
szczegOlnie zwrdci uwage na:

¢ znajomos$¢ zadan na wypadek ewakuacji,

e czy personel byt przeszkolony w zakresie przeprowadzenia ewakuacji,

e utrzymywanie z osobami ewakuowanymi kontaktu, zapewniajgcego zachowanie spokoju
w grupie, przeciwdziatanie objawom paniki,

e umiejetnos$¢ oceny sytuacji i wyboru najkorzystniejszego sposobu postepowania,

e praktyczne wykonanie zadan zwigzanych z ewakuacja,

e otoczenie opiekg ewakuowanych po wyprowadzeniu z obiektu,

e czy pojawity sie osoby, u ktorych stwierdzono objawy paniki,

e czy zachowania te rozszerzyty sie na innych,

e czy stosowano sie do polecen kierujgcego akcja,

e czy znane byly wytyczne z instrukcji na wypadek powstania pozaru i ewakuacji,

e czy podczas przeprowadzania ewakuacji zachowany byt spokdj,

e wybdr drég ewakuacyjnych w stworzonej sytuacji,

e czy ewakuowanym znane byty alternatywne drogi ewakuacji,

e sposoOb ogtoszenia alarmu pozarowego w obiekcie,

e przyjecie przybywajgcych jednostek,

e przekazanie informacji dowddcy jednostek PSP,

e zastosowanie sie do polecen kierujgcego akcja.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji, zapewniajace mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej
lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie oraz
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jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze by¢ zastosowane techniczne s$rodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego, polegajgce na:

e zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokos$ci wyjs¢ ewakuacyjnych,

¢ zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, szerokosci i wysokosci przej$¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych,

e zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen,

e zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (bezpieczernstwa i ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w ktérych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi.

Podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajgcy zyciu ludzi jest nie
zapewnienie przez wystepujagce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi,
w szczegolnosci w wyniku:

e szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu wzglednie spocznika klatki
schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych,

e dtugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100% od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych.
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| SZKOLENIE DLA WSZYTSKICH PRACOWNIKOW

WSszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku zobowigzani sg odby¢ przeszkolenie w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, zasad prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia oraz umiejetnosci obstugi sprzetu
gasniczego znajdujgcego sie na terenie obiektu oraz powinni zosta¢ zapoznani z trescig niniejszej
instrukcji (co powinno zosta¢ poswiadczone podpisem pracownika na liscie zbiorczej lub oswiadczeniu
— przyktadowy wzér oswiadczenia znajduje sie w pkt. 11.1 — Zatgczniki do instrukcji).

Program szkolenia powinien obejmowac miedzy innymi:
1. Panujace zagrozenie pozarowe poszczegdlnych pomieszczen.
2. Motzliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru, dymow i gazow.

3. Zagrozenie dla osdb przebywajacych w pomieszczeniach, wynikajgce z mozliwych sytuacji
pozarowych.

4. Ukfad drég ewakuacyjnych, stan techniczny wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
i poszczegdlnych kondygnacji.

5. Sposdb oznakowania drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz kierunkéw ewakuacji.
6. Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen gasniczych.
7. Lokalizacje gtéwnych wytgcznikdw energii elektrycznej i zaworéw gazowych.

8. Organizacje akcji ewakuacyjnej okreslonej w instrukcji, w tym ze sposobami ewakuowania
ludzi.

9. Sposoby przeciwdziatania objawom niepokoju i paniki.

10. Sposoby oddymiania pomieszczen i drog ewakuacyjnych.

11. Zasady gaszenia pozaru i organizacje akcji ratowniczo-gasniczej.

12. Sposoby alarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej o pozarze lub innym zagrozeniu.

Szkolenie winno zostaé potwierdzone oswiadczeniem wpietym do akt osobowych pracownika. Wzér
oswiadczenia o przeszkoleniu znajduje sie w pkt. 11.1 — Zatgczniki do instrukcji.

Jezeli zapoznanie pracownikéw z trescig niniejsze] instrukcji zostanie przeprowadzone przez osobe,
o ktérej mowa ponizej jest to réwnoznaczne ze spetnieniem przez zarzadce obiektu obowigzku,
o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpozarowej — zapoznaniu pracownikéw
Z przepisami przeciwpozarowymi.
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Osoba prowadzaca szkolenie musi posiada¢ co najmniej kwalifikacje okreslone w art. 4 ust. 2b
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [1].

Il SZKOLENIE OSOB WCHODZACYCH W SKtAD POSTERUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH |
PRACOWNIKOW OCHRONY, BIORACYCH UDZIAt W ZABEZPIECZANIU IMPREZY, WYZNACZONYCH
PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZ LUB KOORDYNATORA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, W
ZAKRESIE | POMOCY | ZWALCZANIA POZARU

1.
2.

o ® N o

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rodzaje zagrozen moggcych wystgpi¢ w HWS ARENA.
Omodwienie poszczegdlnych zagrozen.

Postepowanie ochrony po ustyszeniu informacji o zagrozeniu.
Dziatanie urzadzen po wtgczeniu alarmu w HWS ARENA .

Postepowanie ochrony po informacji o innych miejscowych zagrozeniach: zagrozenie chemiczne,
wybuchowe, intruzowi - terrorystyczne.

Organizacja ewakuacji .
Zadania Ochrony Obiektédw podczas wystepowania pozaru .
Czynnosci zabronione ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe i ewakuacji.

Zapoznanie z tematyka i zakresem Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

. Podstawy bezpieczenstwa.

Sposdb postepowania w budynku w przypadku powstania wypadku.

Rozmieszczenie apteczek w budynkach .

Ratowanie siebie.

Pierwsza pomoc choremu.

Pierwsza pomoc w razie wypadku recustytacja krgzeniowo-oddechowa, uzycie deflibrylatora.
Awarie i katastrofy, zasady zachowania sie pracownikdw wyznaczonych do pierwszej pomocy.

Sposoby alarmowania.

Osoba prowadzaca szkolenie musi posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.
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9.1 POSTANOWIENIA OGOLNE

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu przede wszystkim
ochrone zycia i zdrowia ludzi, a takze ochrone débr materialnych przed pozarem.

Zapewniajgc ochrone przeciwpozarowg budynku nalezy w szczegdlnosci:

e przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, lokalizacyjnych, instalacyjnych
i ewakuacyjnych,

e wyposazyc obiekty w sprzet przeciwpozarowy,
e zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji,

e przygotowac budynek do prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia oraz prowadzenia
akcji ratowniczej,

e zapoznac¢ pracownikéw ze sposobami postepowania na wypadek powstania pozaru czy
innego miejscowego zagrozenia,

e zapoznac¢ pracownikdbw z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi, instrukcjami
i wytycznymi wewnetrznymi,

e zorganizowac szkolenie w zakresie bezpieczeristwa pozarowego podczas imprez masowych.
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9.2.1 Zadania i obowigzki wiasciciela/zarzadcy obiektu

W przypadku powstania pozaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrozenia, do czasu przybycia
pierwszej jednostki strazy pozarnej, akcjg kieruje zarzadca obiektu, badZ wyznaczona przez niego
imiennie osoba.

Zadania i obowigzki zarzadcy obiektu w zakresie zapobiegania pozarom i innym miejscowym
zagrozeniom okresla Ustawa o ochronie przeciwpozarowej. Zarzadca obiektu w szczegdlnosci:

e przestrzega przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

e wyposaza obiekt w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz Srodki gasnicze zgodnie
z obowigzujgcymi normami,

e zapewnia osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,
e przygotowuje obiekt do prowadzenia dziatan ratowniczych,

e ustala sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

e zaznajamia pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi oraz zapewnia ich przestrzeganie.

e podejmuje decyzje w zakresie ochrony przeciwpozarowej wymagajgce natychmiastowych
rozstrzygnie¢,

e posiada znajomos¢ zadan w zakresie ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych
z obowigzujgcego prawa,

e systematyczne uzupetnia wiedze w zakresie wymogoéw zwigzanych z zabezpieczeniem
przeciwpozarowym kierowane] placowki,

e organizuje podejmowanie czynnosci majgcych na celu zapewnienie koniecznych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej takich jak:
» remonty obiektow, urzadzen i instalacji,
> przeglady, badania i pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych, i innych,
> legalizacjia i konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego oraz urzadzen
przeciwpozarowych,
> oznakowanie drég i kierunkéw ewakuacji,
» szkolenie pracownikdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

e zapewnia dokumentacje kadrowa zwigzang z nadzorem nad stanem ochrony
przeciwpozarowej placowki, takg jak:
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9.2.2

> os$wiadczenia o szkoleniu przeciwpozarowym,

> o$wiadczenie o zapoznaniu sie z postanowieniami instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego,

> okreslenie obowigzkéw pracownika pod wzgledem przeciwpozarowym /zakresy
czynnosci/,

realizuje zadania w zakresie przeciwpozarowego zabezpieczenia placowki, zgodnie
z postanowieniami obowigzujacych przepiséw prawnych, decyzjami organdw nadrzednych
i ochrony przeciwpozarowej oraz wskazaniami niniejszej instrukcji,

podejmuje decyzje o unieruchomieniu urzadzenia Iub instalacji po stwierdzeniu
bezposredniego zagrozenia pozarem lub wybuchem,

nie dopuszcza do zastawiania drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji,

organizuje akcje ratowniczo-gasnicza na wypadek powstania pozaru w placéwce, do czasu
przejecia dowodzenia przez jednostki strazy pozarnej,

w trakcie ewakuacji wprowadza zakaz wejscia i wjazdu na teren PPNT oséb postronnych,
w przypadku takiej koniecznosci zarzagdza usuniecie samochoddw z przylegtego parkingu,

organizuje praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkow ewakuacji oséb z budynku,

nadzoruje przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych i instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego przez wszystkich uzytkownikéw obiektu.

Zadania i obowigzki osoby na stanowisku kierowniczym

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osoba zarzgdzajgca ludZzmi podejmuje nastepujgce czynnosci:

zapewnia obstuge osobowg wykwalifikowang kadrg posterunkéw przeciwpozarowych
(ukoriczone szkolenie w zakresie zwalczania pozaréw, ewakuacji i pierwszej pomocy)

zatrudnia na czas imprez Koordynatora Bezpieczeristwa Pozarowego

jest odpowiedzialny za wyposazenie w sprzet przeciwpozarowy i ratowniczy budynku HWS
ARENA, posterunkéw przeciwpozarowych oraz sprzet potrzebny do zapewnienia
bezpieczerstwa w Hali wymieniony w Instrukcji Bezpieczeristwa pozarowego.

zapewnia na czas imprez masowych dostep do obiektu oraz hydrantéw zewnetrznych dla
jednostek ratowniczo- gasniczych Strazy Pozarnych.

jest odpowiedzialny za serwisowanie i sprawnos¢ urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

organizuje i zapewnia s$rodki na szkolenia kadry osobowej posterunkéw ppoz. oraz
pracownikéw wyznaczonych do zadan technicznych podczas imprezy a szczegdlnie masowej
powyzej 2000 osdb lub o zwiekszonym ryzyku.
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9.2.3

kierownik odpowiada za rozmieszczenie ilosci widzow zgodnie z planem widowni oraz
zasadami bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji.

dokonuje analizy warunkéw techniczno-instalacyjnych pomieszczern polegajacej na
stwierdzeniu czy:
> nie wystepujg widoczne uszkodzenia w instalacjach lub osprzecie elektrycznym
mogace by¢ przyczyng zwarcia, tuku elektrycznego lub porazenia pragdem,
» okna z pomieszczen posiadajgcych jedne drzwi prowadzgce na zewnatrz nie s3
zakratowane w sposdb uniemozliwiajacy ich otwieranie,
> nie wystepujg utrudnienia zwigzane z potrzebg zapewnienia bezpiecznej ewakuacji
/waskie przejécia, ustawione na drogach komunikacyjnych meble lub inne
przedmioty, trudnosci z otwieraniem drzwi itp./,
> rozwigzania konstrukcyjne pomieszczen spetniajg warunki dla pobytu wiekszych grup
ludzi /dotyczy grup powyzej 50 osdb/,

zabrania wykonywania podwtadnym czynnosci mogacych powodowac zagrozenie pozarowe,

w przypadkach zaniku pradu w sieci elektrycznej nie stosuje do oswietlenia swieczek badz
innego oswietlenia z ogniem otwartym,

realizuje powierzone obowigzki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami ochrony
przeciwpozarowej,

wszelkie zauwazone uchybienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej zgtasza wyznaczonej
przez zarzadce obiektu osobie,

w przypadku ogtoszenia ewakuacji budynku, sprawuje nad nig nadzér lub podporzadkowuje
sie kierujgcemu ewakuacja.

Obowigzki organizatora imprezy

prowadzi rejestracje biletow i miejsc dla widzow kontrolujgc aby nie zostaty przekroczone
limity,

odpowiada za droznos¢ drég ewakuacyjnych i komunikacyjnych,

odpowiada za otwarcie drzwi i okien ewakuacyjnych w czasie imprezy,

zabezpiecza impreze w karetke pogotowia i patrol ratowniczy | pomocy,

odpowiada za niezastawiony dostep do obiektu oraz drozne drogi przeciwpozarowe,
Zadania i obowigzki kierownika ds. bezpieczeristwa

Odbiera wezwanie lub zawiadomienie o zdarzeniu,

Weryfikuje informacje (jezeli zgtaszajacy nie posiada kwalifikacji),

Alarmuje stuzby ratownicze o zdarzeniu,
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9.25

9.2.6

Okresla tresé¢ komunikatu dla publicznos$ci w celu zapobiezenia panice,
Powiadamia osoby funkcyjne,

Ustala doktadng lokalizacje, czas i rodzaj zdarzenia,

Okresla kierunki rozprzestrzeniania sie zdarzenia,

Szacuje liczbe ofiar oraz dodatkowe potencjalne zagrozenia

Dowodzi akcjg do czasu przybycia sit ratowniczych.

W razie koniecznosci rysuje prostg mapke terenu wskazujgcg: miejsce zdarzenia,
rozmieszczenie ofiar badz miejsc najbardziej zagrozonych, drogi dojazdowe, strefy
bezpieczenstwa, granice stref zastrzezonych, kierunek wiatru i kierunki geograficzne.

Okresla zadania dla podlegtych pracownikdw,

Kieruje jednostki przybywajace na miejsce zdarzenia,

Zgtasza sie do dyspozycji kierujgcego dziataniami,

Wykonuje zadania stawiane przez kierujgcego akcjg ratowniczg,

Po zakonczeniu akcji sprawdza stan zdrowia podlegtych pracownikéw.

Zadania i obowigzki pracownika ochrony

W trakcie obchodu zaktadu wizualnie ocenia utrzymanie nalezytego stanu technicznego
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic

Stwierdzone usterki i nieprawidtowosci zgtasza wtascicielowi obiektu.
Codziennie podczas pracy kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

Dopilnowuje obowigzku przechowywania kluczy zapasowych do poszczegdlnych pomieszczen
W miejscu na ten cel wyznaczonym.

Zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie profilaktyki przeciwpozarowej bez wzgledu na
zajmowane stanowisko

Odpowiedzialnosc¢ za osiggniecie i utrzymanie wtasciwego stanu bezpieczenstwa pozarowego cigzy na

wszystkich pracownikach bez wzgledu na zajmowane miejsce i charakter wykonywanej pracy oraz

rodzaj stosunku pracy.

Odbycie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przed przystgpieniem do pracy.

Sciste przestrzeganie przepiséw i instrukcji przeciwpozarowych oraz instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego.

Uczestniczenie w szkoleniach przeciwpozarowych organizowanych przez placéwke.

Przestrzeganie porzadku i czystosSci oraz stosowanie sie do zakazu palenia w budynku.
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9.2.7

9.2.8

Wykonywanie zarzadzen i polecen dotyczacych bezpieczeristwa pozarowego.
Posiadanie umiejetnosci praktycznego postugiwania sie sprzetem gasniczym.
Przestrzeganie instrukcji eksploatacji urzadzen technicznych.

Posiadanie znajomosci zasad postepowania na wypadek pozaru zgodnie z instrukcjg
alarmowania.

Zgtaszanie przetozonym wszystkich usterek mogacych spowodowaé pozar lub jego
rozprzestrzenianie sie.

Wykonywanie pracy w warunkach pozarowo bezpiecznych dla siebie i otoczenia.

Branie czynnego udziatu w akcjach ratowniczo-gasniczych na wypadek powstania pozaru,
awarii lub katastrof itp. podporzadkowujgc sie poleceniom dowddcy akcji ratownicze;j.

Zadania i obowigzki sprzataczki

Usuwa z koszy wszystkie odpady bezposrednio po zakonczeniu pracy przez uzytkownikdéw
pomieszczen i wynosi je do pojemnika usytuowanego poza budynkiem.

Nie stosuje ptynéw tatwo zapalnych do zmywania podtdg i posadzek, czyszczenia wyktadzin
itp.

Przechowuje sprzet i materiaty do utrzymania czystosci tylko w miejscach wyznaczonych. Nie
dopuszcza do sktadowania tam ptyndw niebezpiecznych pozarowo.

Zamyka sprzatniete pomieszczenia oraz zabezpiecza je przed mozliwoscig powstania pozaru.

Przestrzega okreslonych przez producenta warunkéw eksploatacji sprzetu mechanicznego
i materiatéw do utrzymania czystosci.

W przypadku stwierdzonych nieprawidtowosciach w zakresie ochrony przeciwpozarowej
informuje przetozonych.

Czynnosci zabronione

W eksploatowanych pomieszczeniach zabrania sie:

1.

Przechowywania w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, ptynéw tatwopalnych takich jak:
benzyna, rozciericzalniki, farby, lakiery, spirytus, denaturat, aceton i inne.

Palenia tytoniu w miejscach objetych zakazem uzywania ognia otwartego.

Wrzucania niedopatkdw papierosow lub zapatek do pojemnikdw przeznaczonych do
sktadowania odpadkdéw lub makulatury.
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10.

11.

12.

13.

Dokonywania wszelkich napraw instalacji elektrycznych oraz wymiany przepalonych wktadek
bezpiecznikdw instalacyjnych (topikowych), manipulowania w tablicach rozdzielczo-
zabezpieczeniowych itp. przez osoby nieupowaznione.

Wykonywania we wifasnym zakresie prowizorycznych obwodoéw instalacji elektrycznych,
mocowania na materiatach palnych np. drewnie, ptytach drewnopochodnych gniazdek
wtyczkowych lub wytgcznikdw bez zastosowania niepalnych izolatoréw.

Uzywania w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, grzejnych urzadzen elektrycznych bez
zgody zarzadcy obiektu.

Ustawiania urzadzen ogrzewczych (w tym czajnikdw przewodowych) na palnym podiozu
(wyktadziny podtogowe, meble, parapety okienne itp.) bez zastosowania niepalnych
podstawek, a takze przy materiatach palnych w odlegtosciach mniejszych niz 50cm (dotyczy
urzadzen, ktérych powierzchnia zewnetrzna nagrzewa sie powyzej 100°C).

Wtiaczenia do jednego gniazda elektrycznego (jednego obwodu elektrycznego) kilku
odbiornikéw elektrycznych o duzej mocy, ktérych taczna moc moze spowodowac przecigzenie
instalacji.

Pozostawienia bez nadzoru w czasie godzin pracy oraz po jej zakoriczeniu wtgczonych do sieci
odbiornikéw i urzagdzen elektrycznych.

Zastawiania dojs¢ do podrecznego sprzetu gasniczego, samowolnej zmiany jego
rozmieszczenia oraz uzywania tego sprzetu do celéw nie zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowa.

Ustawiania na drogach i ciggach komunikacyjnych szaf, biurek itp. przedmiotow,
utrudniajacych ewakuacje lub stwarzajgcych dodatkowe zagrozenie pozarowe (np. fatwo
zapalnych wyktadzin podtogowych oraz oktadzin Sciennych).

Ukfadania na drogach ewakuacyjnych fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych oraz tatwo
zapalnych elementéw wystroju wnetrz.

Uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do:
e gasniciurzadzen przeciwpozarowych,

e zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,
e wyjs$¢ ewakuacyjnych,

e wytgcznikéw pradu elektrycznego.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich, jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére

mogy spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci:
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e zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie,

¢ sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokosé
albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci,

¢ lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzagdzen w sposéb zmniejszajgcy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych.
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11.1 ZAtACZNIKI

1. Oswiadczenie o przestrzeganiu przepiséw przeciwpozarowych w zakresie prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo

2. Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo
3. Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

4. Ksigzka kontroli prac niebezpiecznych pozarowo

5. Oswiadczenie dot. przeszkolenia w zakresie przepiséw przeciwpozarowych

6. Oswiadczenie o zapoznaniu z trescig instrukcji bezpieczeristwa pozarowego
7. Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczerstwa pozarowego
8. Wykaz pracownikéw zapoznanych z instrukcjg bezpieczerstwa pozarowego

9. Informacja do KM PSP w Poznaniu dot. terminu przeprowadzenia ¢wiczen ewakuacyjnych
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11.2 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Merytoryczng podstawe niniejszego opracowania stanowig postanowienia obowigzujgcych aktow
prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a w szczegoélnosci:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zwane dalej
warunkami techniczno-budowlanymi (WT) (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z2015r. poz. 2117)

PN-B-02852:2001P Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

Materiaty i informacje uzyskane w trakcie przeglagdu obiektu od osdb zarzadzajgcych

obiektem.
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11.3 TERMINOLOGIA

llekro¢ w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1.

materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie sie przez to nastepujace materiaty

niebezpieczne:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

c) materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

d) materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

e) materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

g) materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia

h) materiaty inne niz wymienione wyzej, jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowaé powstanie pozaru;

strefie pozarowej — rozumie sie przez to budynek albo jego cze$¢ oddzielong od innych

budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz tez

pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych

budynkéw okreslone w przepisach techniczno-budowlanych;

zagrozeniu wybuchem - rozumie sie przez to mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych

cieczy, pyty lub wtdkna palnych ciat statych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére

pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury

samozaptonu) wybuchajg, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem

cisSnienia;

strefie zagrozenia wybuchem - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej moze wystepowac

mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajgcymi, o

stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granica wybuchowosci;

atmosferze wybuchowej — rozumie sie przez to mieszanine substancji tatwopalnych w postaci

gazu, par, mgty lub pytdw z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w ktérej po zapaleniu

spalanie rozprzestrzenia sie na catg niespalong mieszanine;

technicznych srodkach zabezpieczenia przeciwpozarowego - rozumie sie przez to urzadzenia,

sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu powstawania i

rozprzestrzeniania sie pozaréw;

terenie przyleglym - rozumie sie przez to pas terenu wokdt obiektu, o szerokosci rownej

minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektéw z uwagi na wymagania bezpieczenstwa

pozarowego okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie, zwanych dalej przepisami techniczno-budowlanymi;

urzadzeniach przeciwpozarowych - rozumie sie przez to urzadzenia (state lub poistate,

uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania i

zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw w obiektach, w ktérych lub przy ktérych s3
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10.

11.

12.

zainstalowane, a w szczegdlnosci: state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace,
urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia wchodzace w sktad systemu sygnalizacji pozarowej i
dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne,
pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia
oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, o ile sg
wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki pragdu oraz dzwigi dla ekip
ratowniczych;

zabezpieczeniu przed zadymieniem drég ewakuacyjnych — rozumie sie przez to zabezpieczenie
przed utrzymywaniem sie na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci, ktéra ze wzgledu na
ograniczenie widocznosci, toksycznosc lub temperature uniemozliwitaby bezpieczng ewakuacje;
budynku uzytecznosci publicznej — rozumie sie przez to budynek przeznaczony dla administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii,
ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub
wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogdlnodostepny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy i socjalny;

kondygnacji — rozumie sie przez to poziomg, nadziemna lub podziemng cze$¢ budynku, zawarta

miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyrdwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi

badZ warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu znajdujgcego sie nad tg czescig, przy czym za
kondygnacje uwaza sie takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz

poziomg czes¢ budynku stanowigcg przestrzenn na urzadzenia techniczne, majgcg wysokos¢ w

Swietle wiekszg niz 1,9 m, przy czym za kondygnacje nie uznaje sie nadbudéwek ponad dachem,

takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kottownia gazowa;
kategorii zagrozenia ludzi — budynki oraz czesci budynkdw, stanowigce odrebne strefy pozarowe,
okreslane jako ZL, zalicza sie do jednej lub do wiecej niz jedna sposrdd nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi:

1) ZL| — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

2) ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

3) ZL Il — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL |'i ZLII,

4) ZL IV — mieszkalne,

5) ZLV —zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL li ZL II;

13. przejsciu ewakuacyjnym — rozumie sie przez to przejScie w pomieszczeniach, od najdalszego

miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku;
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14. dojsciu ewakuacyjnym — rozumie sie przez to dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z

pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,

mierzona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej;

15. ewakuacji — rozumie sie przez to zorganizowane dziatanie zmierzajgce do usuwania ludzi,

zwierzat badz mienia z pomieszczen, obiektdw oraz terendw zagrozonych;

16. nosnosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej (REI) — rozumie sie przez to oznaczenie klas

odpornosci ogniowej charakteryzujacej sie nosnoscig ogniowg (R), szczelnoscig ogniowg (E) i

izolacyjnoscig ogniowg (I);

17. temperaturze zaptonu (tylko dla cieczy palnych) — rozumie sie przez to najnizsza temperature,

przy ktérej ciecz tworzy nad swojg powierzchnig mieszanine par z powietrzem o odpowiednim

stezeniu, zdolng zapali¢ sie od bodZca energetycznego w okreslonych warunkach badania;

18. temperaturze zapalenia (tylko dla ciat statych) — rozumie sie przez to najnizszg temperature, przy

ktérej materiat palny ogrzewany cieptem dostarczanym z zewnatrz zaczyna wydziela¢ palne gazy

w ilosci wystarczajacej do utworzenia z powietrzem mieszaniny zdolnej do zapalenia sie od

bodzca energetycznego w okreslonych warunkach badania;

19. temperaturze samozaptonu - rozumie sie przez to najnizszg temperature, przy ktdérej nastepuje

zapalenie sie substancji palnej w wyniku zetkniecia z gorgcg powierzchnig lub wskutek

oddziatywania promieniowania cieplnego tej powierzchni (bez udziatu zewnetrznego ptomienia

lub iskry);
20. temperaturze wytlewania — rozumie sie przez to najnizszg temperature, w ktérej z pytu

wydzielajg sie gazy tworzgce z powietrzem mieszanine palng;

21. temperaturze tlenia pytu — rozumie sie przez to najnizszg temperature gorgcej powierzchni, przy

ktorej pyt osiadty swobodnie w warstwie o grubosci 5 mm ulega zapaleniu w okreslonym czasie;

22. granicach wybuchowosci:

a)

b)

dolna (DGW) — rozumie sie przez to najnizsze stezenie substancji palnej w mieszaninie z

utleniaczem, przy ktérym uzycie bodzca energetycznego spowoduje zapalenie mieszaniny w

catej objetosci (wybuch)

gorna (GGW) — rozumie sie przez to najwyzisze stezenie substancji palnej w mieszaninie z

utleniaczem, przy ktérym moze jeszcze wystgpic zapalenie mieszaniny w catej objetosci
Wartos$¢ ta uzalezniona jest od temperatury, zawartosci tlenu w mieszaninie
(zakres rozszerza sie), cisnienia poczatkowego (zakres zaweza sie).

23. wzglednej gestosci par cieczy i gazow w stosunku do powietrza okreslanej jako dp — rozumie sie

przez to stosunek masy czgsteczkowej materiatu przez mase czasteczkowg powietrza:

CzZ

dp=
evsen 29
dp < 0,8 — pary lzejsze od powietrza — unoszace sie do géry (np. woddr, amoniak, metan),
0,8 < dp < 1,1 — pary odpowiadajgce masie powietrza — rozchodzace sie we wszystkich
kierunkach, w catej objetosci pomieszczenia (np. acetylen, tlenek wegla, etan,
cyjanowodor),
dp > 1,1 — pary ciezsze od powietrza — opadajace, Scielgce sie (gazy o masie pow. 32 np.
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mieszanina propanu i butanu i pary wszystkich cieczy);

24. gestosci obcigzenia ogniowego — rozumie sie przez to energie cieplng, wyrazong w megadzulach,
ktora moze powstac przy spaleniu materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie
pozarowej lub sktadowisku materiatéw statych przypadajgca na jednostke powierzchni tego
obiektu, wyrazonej w metrach kwadratowych;

25. wzglednym czasie trwania pozaru — rozumie sie przez to czas, w ktérym ulegajg spaleniu
materiaty palne znajdujgce sie w pomieszczeniu lub sktadowisku materiatdw statych w strefie
pozarowej.
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11.4

SCENARIUSZ POZAROWY - EWAKUACJA WG OKRESLONYCH WARIANTOW

Sposdb postepowania na wypadek pozaru lub innych zagrozen rozpatrywac zgodnie z czescig IV
instrukcji, sposéb prowadzenia ewakuacji zgodnie z czescig VI instrukcji. Ponadto, z uwagi na
wystepujgce w obiekcie imprezy masowe nalezy dodatkowo uwzglednié¢ poszczegdlne scenariusze
pozarowe dla danego wariantu grupy oséb w obiekcie.

W trakcie imprez masowych nalezy zapewni¢ przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym , A", , B”, ,D”, ,,F”,
»K” min. 1 osobe wyposazong w bezprzewodowy system komunikacji. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie alarmowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia oraz w zakresie
ewakuacji oséb. W przypadku zauwazenia pozaru lub innego zagroienia, wskazana wyzej osoba
alarmuje osobe przy centrali SSP, ktéra aktywuje przycisk ROP.

11.4.1 WARIANT -l bo 500 0s6B

Osoba wyznaczona— Koordynator z ramienia wtasciciela obiektu prowadzi ewakuacje zgodnie
ze sposobami zawartymi w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla Hali Widowiskowo —
Sportowej informujgc uzytkownikéw i organizatora jak postepowac w przypadku zagrozen,
gdzie nalezy sie udac i w jaki sposdb reagowac na ustyszany dzwiek i ogtoszenie alarmu oraz
sposéb zadziatania urzadzen przeciwpozarowych. Koordynator zaznajamia pracownikéw
organizatora imprezy i pracownikdéw HWS Arena poprzez szkolenie wewnetrzne poprzedzajgce
impreze.

11.4.2 WARIANT —I| oD 500 po 3800 0s0B

Koordynator zabezpieczenia przeciwpozarowego prowadzi ewakuacje z stanowiska dowodzenia
POUP wg scenariusza ewakuacji zawartego w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z
uwzglednieniem wystepujacych w danym momencie zagrozen.
Ponadto, koordynator powinien recznie przejgc¢ sterowanie ewakuacjg w przypadku zagrozenia
niecodziennym zachowaniem sie o0séb, jak nagte napady agresji, Smiech, paraliz, brak
zdyscyplinowania, chuliganskie wybryki z mozliwoscig niekontrolowanego uzywania ognia
otwartego, itp. Koordynator przeprowadza szkolenie pracownikéw organizatora imprezy
i pracownikdbw HWS Arena poprzez szkolenie wewnetrzne zapoznajac ich z planem
zabezpieczenia imprezy i scenariuszami pozaru i ewakuacji na wypadek miejscowego
zagrozenia. Organizator lub wtfasciciel obiektu zapewnia kazdorazowo min. 1 osobe przy
wyjsciach ewakuacyjnych przeszkolong w zakresie zwalczania pozaréow i ewakuacji oraz
pierwszej pomocy, tworzac tym samym posterunki zabezpieczenia pozarowego imprezy.
Zatgcznik stanowi schemat usytuowania miejsc dla publicznosci w sektorach uwzgledniajac
bezpieczne drogi i czas ewakuacji, a takze posterunki zabezpieczenia przeciwpozarowego.
UWAGA ! W przypadku udziatu oséb z niepetng sprawnoscig poruszania sie nalezy wzmocnic
posterunek kazdorazowo o jedng osobe na kazde 10 osdb.

Stronalz1




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Karta 11.5
m t p Data aktualizacja
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena wydania wrzesien
GRUPA Wyspianskiego 33, 60-751 Poznan 2023 r.
Czes¢ Xl Wydanie 2

INFORMACIJE | DOKUMENTY UZUPEENIAJACE ‘

KARTA ZABEZPIECZENIA IMPREZY

11.5 KARTA ZMIAN

Karta przegladu i aktualizacji dokumentu

Nr
Zmiany

Nr
karty

Informacja o przegladzie dokumentu (tres¢ zmiany)

Data / podpis
dokonujacego
przegladu / zmiany

Aktualizacja — bez zmian

26.03.2021r
Andrzej Szydtowski
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