
Załącznik nr 2 - Tabela przepustów/zjazdów

Warstwa  ścieralna z kryszywa 
łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie 
gr.15cm [m2]

1 64 3, 5 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

2 64 6, 9 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

3 64 10, 11 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

4a 64 14 500 7.5 1.0 9.1 3.4 2.4 2.9

4b 64 15 500 7.5 1.0 9.1 3.4 2.4 2.9

5 64 16, 17 500 13.5 1.9 16.4 3.4 2.4 2.9

6 64 18, 19 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

7 64 21, 22 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

8 64 23, 24 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

9 64 25, 26 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

10 64 27, 28 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

11 64 29,30 500 13.5 1.9 16.4 3.4 2.4 2.9

12 64 31 500 7.5 1.0 9.1 3.4 2.4 2.9

12 64 32 500 7.5 1.0 9.1 3.4 2.4 2.9

13 64 33 500 7.0 1.0 8.5 3.4 2.4 2.9

14 64 35, 42 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

15 64 43, 44 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

16 64 47, 48 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

17 64 49, 51 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

18 64 54, 56 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

19 64 57/1, 57/2 500 20.5 2.8 24.9 3.4 2.4 2.9

20 64 61, 62 500 12.0 1.7 14.6 3.4 2.4 2.9

21 209 przepust pod drogą nr 64 w km 0+005 600 11.0 20.0 16.9 3.8 2.4 2.9

22 209 przepust pod drogą nr 58 w km 0+005 500 10.0 4.5 14.7 12.8 3.4 2.4 2.9

23 569 przepust pod drogą nr 180 w km 0+005 500 11.5 6.5 16.7 14.4 3.4 2.4 2.9

24 209 przepust pod drogą nr 223 w km 0+005 500 10.0 6.5 14.3 12.4 3.4 2.4 2.9

25 194 225 500 8.0 1.1 9.7 3.4 2.4 2.9 18.0

26 194 232 500 8.0 1.1 9.7 3.4 2.4 2.9 18.0

27 194 przepust pod drogą nr 249a w km 0+005 500 9.0 7.0 12.7 10.9 3.4 2.4 2.9

28 248 przepust pod drogą nr 223 w km 0+335 400 10.0 13.2 12.0 3.0 2.4 2.9

29 1 przepust pod drogą nr 1 w km 0+175 400 8.5 11.2 10.2 3.0 2.4 2.9

30 33,34 przepust pomiedzy działkami nr 33 i 34 400 10.0 13.2 12.0 3.0

31 34 przepust pod zjazdem 400 8.0 10.6 9.6 3.0 30.0

32 209 zjazd do dz. 33 6.0 6.0 6.0 4.0 10.0

33 209 zjazd do dz. 33 6.0 6.0 6.0 4.0 40.0

368.5 24.5 12.0 175.6 445.1 111.0 74.4 89.3 116.0

400 36.5

500 309.0

600 11.0

800 0.0

1000 0.0

0

Koryto żelbetowe z 
pokrywą [m]

Ozn. Nr działki Zjazd do lub w działce
Średnica 
przepustu 

[mm]

Długość 
projektowanego 
przepustu [m]

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

Powierzchnia 
umocnienia 

wlotu i wylotu 
kostką bet. 

[m2]

Długość 
umocnienia 

płytami 
ażurowymi 
skarp i dna 
rowu [m]

Rozbiórka 
ist. 

przepustu 
[m]

Wykop [m3] Nasyp [m3]

Powierzchnia 
umocnienia 

płytami 
ażurowymi 

skarpy czołowej 
przepustu, na 

podsypce 
cementowo -

piaskowej
[m2]


