Zatgcznik 4 - Analiza robét ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Laszczyny

Roboty ziemne Zdjecie hmusu Humusowanie
Lokalizacja w N P P
V [m®] V [m®] [m2] [m2]
tabela drog 662.1 5056.2 19676.8 893.3
tabela rowéw 215.8 0 852.0
tabela przepustow 875.6 1008.3 0 0
1754 6065 20529 893
Wartosc
eepotomm
Zatozenie przydatnosci (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 75% koreicyjny 1.15
llo$¢ gruntu pozyskana w obrebie budowy przydatna do wbudowania z tabeli drég [m3]: 496.6 496.6 |m3
llo$¢ gruntu nieprzydatnego do wbudowania z tabeli drég wymiana i tabeli przepustéw (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 1256.9 14455 |[m3
llo$¢ nasypdw z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 5567.9 6403.1 |m3
llos¢ humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 6158.6 m3
llo§¢ humusu niezbedna do humusowania [m3]: 89.3 m3 297.8
Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 6069.3 m3 20231.0
Uzupetnienie gruntem pozyskanym ze zdjecia humusu wg tabeli drog [m3] 0.0 m3
llos¢ gruntu do nawiezienia i wyréwnania do przylegtego terenu wg zat. z rekultywacji [m3] 237.0 m3
5832.3 m3

llos¢ gruntu/humusu do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtosc

do 3km lub do dodatkowego uzupetnienia powyzszych prac zwiazanych z zasypaniem pal,

starych drdg i rekultywacjg [m3]

m2
m2

1229.7



