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1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewid. nr 332/2 obreb 0008
Kodrgb w miejscowosci Kodrgb, powiat radomszczanski, wojewodztwo t6dzkie.

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod inwestycje dz. nr ewid. 332/2
petni funkcje komunikacyjng dla obstugi uzytkownikow Gminnego Osrodka Zdrowia w
Kodrebie. W obszarze inwestycji znajdujg sie utwardzenia betonowe w postaci
prefabrykowanych elementow betonowych (ptytki, trylinka, kostka), miejscowo
wylewki betonowej oraz nawierzchni nieulepszonej gruntowej. Nawierzchnia
utwardzen jest zniszczona, posiada wiele nieréwnosci, ktére pogarszajg komfort
poruszania sie pieszych i pojazdéw mechanicznych.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ elektroenergetyczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- przykanalik kanalizacji deszczowej.

1.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

Realizacja zadania obejmuje wykonanie utwardzenh terenu na dziatce nr ewid.
332/2 w Kodrebie.
Projektuje sie nastepujace nawierzchnie utwardzenia terenu:
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego — 1000,00 m?
- nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej koloru szarego — 80,00 m?
- nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej koloru czerwonego — 340,00 m?

- zagospodarowanie terenéw zielonych — 95,00 m?

1.3. OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek inwestycyjnych nr 332/2 obreb 0008 Kodrgb.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu
o inz. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania

obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na



podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiekiem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu

dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

Dane informujace czy teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany jest

wpisany do rejestru zabytkoéw oraz czy podlega ochronie ha podstawie ustalen

miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo:

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktora
podlegajg opiece i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw iopiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710). W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie +tdodzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujaceqo sie w granicach terenu gorniczeqo:

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie, ktory nie znajduje sie w

granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych

zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia w_ zakresie zqgodnym 2z przepisami
odrebnymi:

Brak przewidywanych zagrozen s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw obiektu budowlanego.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych:

Planowana utwardzenie znajduje sie na terenie, kidry nie znajduje sie w
granicach obserwacji archeologicznych.



2. PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
2.1. INFORMACJE OGOLNE

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:
» Zlecenia Inwestora
* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r
poz. 2351 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U 2019 poz. 1643 z pdzn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z

pdzn. zm.);

2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
2.2.1. Roboty rozbiérkowe

Zakres robdt rozbiorkowych przewiduje rozebranie istniejgcej nawierzchni
betonowej na dziatce objetej opracowaniem, na ktorg sktadajg sie prefabrykowane
ptytki betonowe, trylinka, kostka betonowa oraz miejscowo wylewki betonowe.
Rozbiorce podlega¢ bedg istniejgce krawezniki betonowe, obrzeza betonowe
(Uwaga: Miejscowo pozostawi¢ istniejgcy kraweznik zgodnie z PZT).

Materiat z rozbiorki nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub
zutylizowac (do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem). Doty (wykopy) powstate po
rozbidrce elementéw utwardzenia powinny zosta¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiegaé gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

2.2.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni, nalezy
wykona¢ niwelacje terenu, doprowadzajgc go wysokosciowo do projektowanych
rzednych wysokosciowych.

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo — wodne, pod planowang konstrukcjg

nawierzchni utwardzonych, nalezy usung¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 51 cm.



2.2.3. Parametry utwardzen terenu

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
utwardzen z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym.

Uksztattowanie geometryczne utwardzen terenu zostato zaprojektowane na
podstawie istniejgcych utwardzen. Ciggi przeznaczone dla ruch pojazdow
mechanicznych i pieszych oddzielono kraweznikami betonowymi — najazdowymi/
opornikiem betonowym co wptynie na zwiekszenie bezpieczenstwa oraz uporzgdkuje
organizacje ruchu na terenie dziatek niniejszego opracowania.

Uksztattowanie =~ wysokosciowe  nawierzchni  utwardzonych  zostato
zaprojektowane z zachowaniem gtéwnych kierunkdédw nachylen terenu istniejgcego.
Projekt nie zaktada znacznych zmian wysokosciowych w stosunku do stanu
istniejacego. Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne przedstawiono na planie
warstwicowym (rys. nr 4). Szczegbélng uwage przy ksztattowaniu nawierzchni
utwardzen nalezy zwréci¢ w miejscach istniejgcych utwardzen. Projektowane rzedne
wysokosciowe mogg ulec zmianie.

W celu rozdzielenia poszczegélnych utwardzen nalezy wykorzysta¢ krawezniki
betonowe 15x30 cm, 15x22 cm i opornik betonowy 12x25 cm. Szczeg6towa
lokalizacje wymienionych elementéw przedstawia plan sytuacyjno wysokosciowy
(rys. nr 2). Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15, natomiast opornik betonowym na tawie betonowej prostej z betonu C12/15.

Konstrukcja utwardzen:

- kostka betonowa 10x20x8 cm szara/czerwona gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa frakcji 1-83 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 20
cm

- warstwa ulepszonego podtoza: pospétka zageszczona mechanicznie gr. 20.

2.2.4. Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami

Projektuje sie wpust deszczowy konstrukcji betonowej wykonane z
prefabrykowanych elementéw radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem.
Przewiduje sie budowe 1 szt. wpustow deszczowych. Projektowane wpusty
zwienczone bedg zeliwnymi nasadami przykraweznikowymi klasy D400 (zgodnymi z
PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052) z uchylnymi kratami — rusztami



mocowanymi na zawiasach Wpust deszczowy powinien posiada¢ osadnik o
gtebokosci czynnej 1,0 m (objetosci 0,196 m3) oraz metalowy, gteboki kosz na
zanieczyszczenia.

Przykanaliki wpustow deszczowych nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8
typu Lite srednicy DN200x5,9 mm. Rury nalezy tgczy¢ kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowej lub elastomerowe;.

Przykanaliki wpustow deszczowych nalezy wigcza¢ do istniejgcej studni
rewizyjnych DN1200 mm. PrzejScia rur przez $cianki studni rewizyjnych oraz
wpustdéw winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa
uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni rewizyjnych oraz wpustow

na etapie produkcji prefabrykatéw.

2.2.5. Budowa odwodnienia liniowego (korytka)

Projektuje sie 1 szt. odwodnienia liniowego (korytko). W sktad odwodnienia
liniowego wchodzi korpus korytka wykonany z betonu polimerowo-cementowego,
ruszt wykonany z zeliwa sferoidalnego klasy wytrzymatosci D400 oraz studzienka
przelotowa sktadajgca sie z elementu gérnego i elementu dolnego (z odptywem
bocznym DN200). Odwodnienie wigczy¢ do istniejgcego przykanalika deszczowego.
Dtugos¢ projektowanego odwonienia liniowego wynosi 8,80 m.b.

2.3. ODWODNIENIE

Woda opadowa za pomocg spadkdédw poprzecznych i podtuznych
odprowadzona zostanie czesciowo na tereny nieutwardzone oraz czesciowo do
wpustu deszczowego oraz odwodnienia liniowego. Sposéb odwodnienia nie

spowoduje zalewania dziatek sgsiednich oraz naruszenia intereséw oséb trzecich.

2.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu okres$lenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego wykonano punktowe
otwory odkrywkowe. Na podstawie analizy gruntow podioza stwierdzono
wystepowanie gruntéw: piasek sredni z wtrgceniami gliny oraz nasyp niebudowlay
(kamien, humus, grunt rodzimy).



Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci przemarzania
gruntu. Na tej podstawie warunki gruntowe zalicza sie do ztozonych, a przedmiotowa
inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2.5. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na utwardzeniu terenu w miejscowosci
Kodrgb na dz. nr ewid. 332/2 zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pOzniejszymi
zmianami) nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko.

2.6. URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa,
- siec elektroenergetyczna,
- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- przykanalik kanalizacji deszczowej.

Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowac do rzednych utwardzen w

czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem poziemnym, w poblizu stupdow linii
energetycznej, wykona¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej o0stroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektow. Roboty =z
wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywac z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane
przewody poziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie

potrzeby powieszone tak aby umozliwiaty eksploatacje.
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3.1. ZAKRES BQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ZADAN)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

3.1.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
- Niwelacja terenéw zielonych

- Rozbiérka istniejgcej konstrukcji nawierzchni utwardzonych

3.1.2. Giéwne roboty branzy drogowej

- Roboty ziemny — korytowanie pod projektowang konstrukcje nawierzchni

utwardzonych;
- Wykonanie uktadu warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych;

- Wpykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraweznikami,

opornikami;
3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatkach przeznaczonych pod planowang inwestycje wystepuja:
- utwardzone nawierzchnie betonowe,
- chodnik z kostki betonowej,

- budynki gospodarcze i inne.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

W rejonach projektowanych rob6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne
i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych rob6t drogowych nie przewiduje

sie przebudowy infrastruktury inzynierskiej.
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3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi i dozoru
w przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych
ponizej:
» Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce rob6t oraz pozytywnie

zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne.

* Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i
wysokiego napiecia — $cisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP wykonywania
prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii

napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

» Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego -
wykonywacé pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w spos6b zapewniajgcy
ochrone pracujacych ludzi.

* Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow
infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
» Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

» Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarédwno mechanicznie jak i recznie.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Konieczna jest znajomos¢ przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
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budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy rob6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz
ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot
i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnieh czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika
w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy stosowaé nastepujace akty prawne
| przepisy:
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.

844 z pbzniejszymi zmianami),
» Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,

e Warunki techniczne wykonywania robo6t budowlano—montazowych, przepisy

szczegétowe, normy itp.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne
jest wskazanie wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia
sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu rob6t drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne s3:
» wiasciwy instruktaz pracownikéw,

* rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sgsiadujgce ulice),

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
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rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

oznakowanie terenu robét w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem

czasowej organizaciji ruchu.

Uwagi:

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego
,2Jtwardzenie przy Gminnym Osrodku Zdrowia w Kodrebie”.
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