Szczegot C/

Szczegot C/

Utwardzenie terenu przekroj A-A

Szczegot A - kraweznik wysoki
skala 1:10
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kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
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Szczegot B - opornik betonowy
skala 1:10

opornik betonowy wym. 12x25x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
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[Suma:[51 cm [Suma:[51 cm [Suma: |51 cm [Suma:[51 cm
Utwardzenie terenu przekroj B-B
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kostka betonowa 8 cm kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 _ _ _ __ Bcm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 _ _ _ —_ 3cm kostka oetonowat sk R @ CM
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warstwa mrozoochronna : pospotka zageszczona mechanicznie 20 cm warstwa mrozoochronna : pospotka zageszczona mechanicznie 20 cm Wwarstwa mroZoochronna : pospofka zageszczona mechanicznie 50 em
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Szczegot C - kraweznik najazdowy
skala 1:10
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kraweznik betonowy najazdowy wym.15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
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Inwestor:

Gmina Kodrab
ul. 22 lipca 7
97-512 Kodrab

Nazwa inwestycji:

Kodrebie

Utrwardzenie terenu przy Gminnym Osrodku Zdrowia w
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