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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Zatozenia projektowe

Realizacja zadania obejmuje wykonanie utwardzen terenu na dziatce nr ewid. 332/2 w Kodrebie.
Projektuje sie nastepujace nawierzchnie utwardzenia terenu:

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego - 1000,00 m2

- nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej koloru szarego - 80,00 m2

- hawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej koloru czerwonego - 340,00 m2

- zagospodarowanie terenéw zielonych - 95,00 m2

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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KOSZTORYS JACEK - ZMIANA KONSTRUKCJi.kst OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
1/D-M- |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1.1/00.00. |0114-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
00
D.01.0
1.01.
0.1420 ha 0.142
RAZEM 0.142
2|D.01.0 |KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o grub.warstwy 3 cm m?2
d.1.1]2.04. |0802-01 Krotnosé = 2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3|D.01.0 |KNK 2-06 Rozbidrka nawierzchni z trylinki m?2
d.1.1]2.04. |0810-03
analogia
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
4/D.01.0 |KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej m3
d.1.1]2.04. |0806-01
analogia
50.00%0.1 m3 5.000
RAZEM 5.000
5/D.01.0 |KNK 2-06 Rozbidrka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/2.04. |0809-02 - kraweznik wysoki
analogia
115.00 m 115.000
RAZEM 115.000
6/D.01.0 |KNK 2-06 Rozbidrka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/2.04. |0809-02 - kraweznik najazdowy
analogia
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
7/D.01.0 |KNK 2-06 Rozbiorka obrzezy o wym. 8x30 cm m
d.1.1]2.04. |0809-06
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8 KNR 2-09  |Transport materiatéw drogowych z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ |t
d.1.1 0425-06 do 5 km
analogia
(p0z.2*0.06+p0z.3"0.12+p0z.470.12+(p0z.5+p0z.6)*0.15*0.3+p0z.7*0.08" |t 156.150
0.3)*2.5
RAZEM 156.150
1.2 Wycinka drzew
9 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2 0103-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2 0105-01
poz.9 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |m?2
d.1.2 0111-04 korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
260.00 m?2 260.000
RAZEM 260.000
12 KNR 2-21 Wykopanie krzewbéw w celu przesadzenia- przesadzenie tui. szt.
d.1.2 0105-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.1.2 0301-02 kim w gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m-
przesadzenie tui- za projektowany kraweznik
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Roboty ziemne
14 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki ms3
d.1.3 0201-06 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowy-
analogia tadowczymi na odlegtos$¢ do 5 km - wykonanie koryta pod nawierzchnia
catego utwardzenia, uwaga miejscami kruszywo, wymieszane z ziemig
1420%0.51 m3 724.200
RAZEM 724.200

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek




KOSZTORYS JACEK - ZMIANA KONSTRUKCJi.kst
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15 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.3 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1420.00 m?2 1420.000
RAZEM 1420.000
1.4 Krawezniki, oporniki betonowe
16 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4 0402-04
0.072*(p0z.17+p0z.18) m3 14.760
RAZEM 14.760
17 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.4 0403-03 mentowo-piaskowej
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.1.4 0403-03 cementowo-piaskowej
165.00 m 165.000
RAZEM 165.000
19 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (fawa pod oporniki betonowe) |m3
d.1.4 0402-04
0.027*poz.20 m3 2.835
RAZEM 2.835
20 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.1.4 0403-05 mentowo-piaskowej
105.00 m 105.000
RAZEM 105.000
15 Nawierzchnia utwardzenia
21|D- KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.1.5/04.05. |0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
01 analogia czeniu 10 cm - pospotka zageszczona mechanicznie
Krotnos¢ = 2
1420.00 m?2 1420.000
RAZEM 1420.000
22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.1.5 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnosé = 2.5
1420.00 m?2 1420.000
RAZEM 1420.000
23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.5 0511-03 cementowo-piaskowej - kolor czerwony
analogia
340.00 m?2 340.000
RAZEM 340.000
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.5 0511-03 cementowo-piaskowej - kolor szary
analogia
1080.00 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
1.6 Teren zielony
25 KNR-W 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w m?2
d.1.6 0101-08 gruncie kat. I-ll
95.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
26 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm  |m?2
d.1.6 0510-01
95.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
1.7 Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych
27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.7 1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.8 Montaz odwodnienia liniowego
28|/D.03.0 Demontaz - Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.1.8|2.01 kalk. wtasna |nikiem bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe ms3
d.1.8 0402-04
0.15*0.34*p0z.30 m3 0.449
RAZEM 0.449
30|D.03.0 |Kalkulacja |Utozenie odwodnienia Iniowego krytego - zgodnie z dokumentacjg projek-|m
d.1.8/2.01. |wtasna towa
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
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31 KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej szt.
d.1.8 0220-02 1200-1400 mm - grubos¢ osadu do 30 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 |m
d.1.8 0103-01 m wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.9 45111200-0 |Budowa wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem deszczowym- Roboty Ziemne
33 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-|m3
d.1.9 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(p0z.45*1*1.1)*80% m3 7.37
RAZEM 7.37
34 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.9 0307-04 pionowych w gruntach wilgotnych; kat. IlI-IV
analogia
(p0z.45"1*1.1)*20% m3 1.841
RAZEM 1.841
35 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.9 0212-02 mi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
(p0z.461.5%1.5*1.8)*85% m3 3.443
RAZEM 3.443
36 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.9 0307-04 pionowych w gruntach wilgotnych; kat. IlI-IV
analogia
(p0z.46%1.5%1.5*1.8)*15% m3 0.608
RAZEM 0.608
37 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 |m3
d.1.9 0221-04 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36 m3 13.262
RAZEM 13.262
38 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.9 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
p0z.37 m3 13.262
RAZEM 13.262
39 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.9 1411-02
(p0z.46*0.7*0.7*0.15) m3 0.074
RAZEM 0.074
40 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.9 0501-05
poz.46*(1*0.5-3.14*0.12) m3 0.469
RAZEM 0.469
41 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1.9 0236-01
analogia
poz.40 m3 0.469
RAZEM 0.469
42 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 |m3
d.1.9 0220-03 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na od-
analogia ktad w gruncie kat. I-Il - dostarczenie materiatu dla wymiany gruntu
p0z.37-(p0z.39+p0z.40+p0z.46*3.14*0.1*0.1) m3 12.688
RAZEM 12.688
43 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.9 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 4
poz.42 m3 12.688
RAZEM 12.688
44 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow ms3
d.1.9 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
poz.42 m3 12.688
RAZEM 12.688
1.10 45231300-8 |Budowa wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem deszczowym- Roboty montazowe
45 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1 1308-03
0
8.62-0.25*p0z.46-0*0.6 m 8.370
RAZEM 8.370
46 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i ko- |szt.
d.1.1 1424-02 szem na zanieczyszczenia bez syfonu
0 analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- |m?2
d.1.1 0209-02 rowego o grub.do 15 cm
0
0.2*0.2*3.14 m?2 0.126
RAZEM 0.126
48 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1 1610-02 préb.
0
poz.46 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
49 KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 |m
d.1.1 0103-01 m wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
0
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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