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1. Opis Techniczny

1.1.Informacje ogdline
1.1.1. Podstawa opracowania
Przedmiotowg dokumentacje projektowg opracowano na podstawie:

e umowy zawartej pomiedzy Miastem Katowice a Pracownig Projektowg Esal z dnia
16.04.2020r

1.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

e zmiany lokalizacji istniejgcych elektrycznych gniazd wtykowych,
wymiany natynkowej obudowy aparatow elektrycznych stuzgcych do zatgczania
oswietlenia sali gimnastycznej na obudowe podtynkowa,
e wykonania instalacji nagtosnienia matej sali gimnastycznej
w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 im. Wtadystawa Szafera przy ul. tetowskiego 18 w
Katowicach.

1.2. Charakterystyka obiektu

Mata sala gimnastyczna objeta opracowaniem znajduje sie na 1 pietrze budynku Szkoty
Podstawowej nr 27 (poziom +3.50).

Sala wyposazona jest w instalacje o$wietleniowg oraz gniazda elektryczne. Do zatgczania
oswietlenia wykorzystano wytaczniki instalacyjne zabudowane w metalowej, natynkowej
rozdzielnicy zlokalizowanej w sali gimnastycznej przy drzwiach wejsciowych do sali.
Rozdzielnica powyzsza jest zabudowana na wysokosci ok. 1,5m od poziomu podtogi.

Gniazda elektryczne w wersji podtynkowej zabudowane sg na scianach na wysokosci ok. 1,5m.
Sala nie jest wyposazona w instalacje nagtosnieniowa.

1.3.Opis rozwiagzania projektowego
1.3.1. Zmiana lokalizacji elektrycznych gniazd wtykowych

Lokalizacje gniazd wtykowych przedstawiono na rysunku nr 1.

Dobrano pojedyncze gniazda w wersji podtynkowej z klapkg zabezpieczajgcg. Gniazda te
zabudowane bedg w komplecie po dwa gniazda w jednej ramce podwdjnej w celu zachowania
standardu gniazd podwdjnych. Zmiana lokalizacji gniazd wymaga wymiany kabli tgczacych te
gniazda z tablicg rozdzielczg. Zaprojektowano kabel YDYp 3x2,5mm? uktadany w bruzdach pod
tynkiem.

1.3.2. Wymiana obudowy rozdzielnicy =zalaczania oswietlenia w sali
gimnastycznej

Zaprojektowano wymiane obudowy istniejgcej, natynkowej obudowy rozdzielnicy na obudowe
podtynkowg oraz przebudowe aparatow do nowej rozdzielnicy.

1.3.3. Instalacja nagtosnieniowa sali gimnastycznej

Zaprojektowano instalacje nagtosnienia sali gimnastycznej z wykorzystaniem systemu
wzmacniacza akustycznego i gtosnikéw pracujgcych w technice radioweziowej 100V.
System nagto$nienia sktada sie z:

— 8 szt. kolumn gtosnikowych zabudowanych na scianach na wysokosci 3,0m od poziomu
podiogi sportowej,

— stalowych zabezpieczen kolumn gtosnikowych,

— wzmachiacza akustycznego z mikserem,

— odtwarzacza sygnatow audio,

— 4 szt. mikrofonéw bezprzewodowych,

— skrzynki typu CASE do montazu wzmacniacza, odtwarzacza i odbiornikéw mikrofonéw
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bezprzewodowych,

— linii gto$nikowej wykonanej pod tynkiem przy wykorzystaniu przewodu TLYp 2x1,5 mm?
300V, zakonhczonej podtynkowym gniazdem gtosnikowym w wersji do montazu
podtynkowego.

Lokalizacje elementéw instalacji nagtosnieniowej przedstawiono na rys. 1.

1.4.Zestawienie urzadzen i materiatéw

Lp. | | Nazwa lub opis | llosé |
1. | Wzmacniacz akustyczny z mikserem 1 kpl.
2. | Odtwarzacz sygnatow audio 1 kpl.
3. | Mikrofon bezprzewodowy 4 Kkpl.
4. | Kolumna gtosnikowa wraz z zabezpieczeniem przed uderzeniem pitkg 8 kpl.
Skrzynka typu CASE do montazu wzmacniacza, odtwarzacza i
5. N . . 1 kpl.
odbiornikow mikrofonow bezprzewodowych
6. | Gniazdo gtosnikowe w wersji do montazu podtynkowego. 1 szt.
7. | Ramka pojedyncza do montazu gniazda gto$nikowego 1 szt.
8. | Gniazdo elektryczne wtykowe z klapka, montaz podtynkowy 16 szt.
9. | Puszka instalacyjna gteboka 1 szt.
10. | Puszka instalacyjna gteboka, podwdjna 8 szt.
11. | Rozdzielnica podtynkowa 1x4 1 szt.
12. | Przewdd elektroinstalacyjny YDYp 3x2,5mm? 55 m
13. | Przewdd TLYp 2x1,5 mm? /300V 90 m
14. | Listwa elektroinstalacyjna LS 20x12/Bi 6m

1.5. Spis rysunkéw

Nr rys. | Tytut rysunku
1. | Instalacja nagtosnienia oraz gniazd wtykowych 230V




