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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze:

BO - SPORTOWO-KONCERTOWE PIOTROWICE -
WYMIANA POSADZKI MALEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27
IM. WLADYSLAWA SZAFERA
PRZY UL. LETOWSKIEGO 18 W KATOWICACH

wykonany w maju 2020 roku przez
ESAL Pracownia Projektowa Danuta Fredowicz w Sosnowcu
przy ul. Partyzantéw 9, sporzadzony zostat zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Danuta Fredowicz
upr. bud. 679/84

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Olga Fredowicz
upr. bud. 5/SLOKK/2012



Katowice 4.05.2020

Notatka stuzbowa.
W sprawie : Projektu Remontu Sali gimnastycznej w S.P. 27 w Katowicach , przy ul.
tetowskiego 18 — Budzet Obywatelski — realizacja Umowy 6/2020
Obecni :
1. Dyrektor szkoty Wioletta Baran
2. Kierownik administracyjny szkoty Monika Zakrzewska
3. Projektant Danuta Fredowicz
4. Artur Mikruta-Wnioskodawca

1.Biuro Projektéw ESAL zakoniczyto w dniu 29.04.etap inwentaryzacji stanu istniejagcego.
2. Danuta Fredowicz przedstawita wyniki inwentaryzacji obiektu, a w szczegdinosci:

e Konstrukcje podtogi sportowej istniejacej ( po wykonaniu odkrywki )

e Okreslenie stanu technicznego pomieszczen zaplecza Sali gimnastycznej

¢ Ocene stanu technicznego elementéw wyposazenia Sali
3..Ustalono co nastepuje :
Sala gimnastyczna
- ze wzgledu na liczne spekania i odspojenia nalezy wykona¢ nowe tynki $cian Sali gimnastycznej( okoto
80% powierzchni )
- §ciany Sali nalezy malowac farbg w kolorze wybranym po przedstawieniu minimum 3 propozycji wraz z
malowaniem do wys. 300 cm farbg bezbarwng satynowg( zabezpieczenie przed zabrudzeniem ).
Przed wykonaniem robdt wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji minimum 3 prébki koloru $cian
( prébka minimum 50x50 cm ) wraz z systemem farby bezbarwne;j.
- nalezy wymienié¢ drzwi do Sali na drzwi aluminiowe, petne w kolorze biatym, z odkopnikiem z dwéch
stron ze stali nierdzewnej.
-mozliwe jest zmniejszenie ilosci drabinek gimnastycznych , z mocowaniem koszy poza obrysem drabinek
(wysokos¢ drabinek 250 cm ) Drabinki drewniane nalezy wymienic.
- ustalono ,ze ze wzgledu na sposob zabezpieczenia konstrukcji stalowej stropu Sali- konstrukcja ta bedzie
tylko myta bez powtérnego malowania
- podtoga Sali bedzie wykonana w systemie podtogi drewnianej sportowej, wentylowanej
- wejscie do Sali z korytarza bedzie zabezpieczona kgtownikami ( $ciany z dwdch stron )oraz listwa
dylatacyjng w podtodze
- zabezpieczenia glo$nikow naglosnienia za pomocg osfon z siatki stalowe;j
- ustalono, ze projekt nie bedzie przewidywaé montazu siatek ochronnych na oknach sali
Zaplecze Sali
- ze wzgledu na stan techniczny ( spekania i odspojenia tynkéw ), wymiary drzwi oraz uktad pomieszczen
nie spetniajacy obowigzujacych przepisdw - pomieszczenia te wymagajg remontu generalnego, ktérego
koszty przekraczajg znacznie kwote przeznaczong w BO.
Projektant zwrdcit uwage na pilng konieczno$¢ montazu w oknach nawietrzakéw ( zakres prac
budowlanych objetych termomodernizacjg budynku ). Brak wentylacji pomieszczer powoduje
zawilgocenia i dewastacje tynkéw oraz wyposazenia pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej.
Sprawa ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Projektant skontaktowat sie telefonicznie z p. Markiem Grochalem , ktéry potwierdzit brak koniecznosci
stosowania w projekcie elementdéw ochrony przeciwpozarowej .

Na tym notatke zakoriczono i podpisano .




OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje : Remont ,matej” Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 27 im.
Wiadystawa Szafera, przy ul. Letowskiego 18 w Katowicach, w ramach BO -Sportowo-koncertowe
Piotrowice.

Szkota znajduje sie w Katowicach na dziatce 30/15, obreb Ligota 119.
Pomieszczenie objete opracowaniem znajdujg sie na 1 pietrze budynku szkoty ( poziom +3.50 ).

2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Powierzchnia Sali gimnastycznej _ 210,50 m2
Wysokos¢ pomieszczenia _ 7,63-8,38 m

W budynku Szkoty objeto opracowaniem pomieszczenie Sali gimnastycznej, dostepnej z korytarza
szkoty .

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJCEGO

3.1. Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna zostata czesciowo wyremontowana w ramach robdét zwigzanych z
termomodernizacjg budynku szkoty ,(zgodnie z projektem Pracowni Projektowej Pawet Jabtonski,
opracowanym w kwietniu 2015 roku ).

Sciany Sali — wykonane sg z elementéw prefabrykowanych SFN, z betonu zwirowego

Sciany malowane sg obecnie farbg emulsyjng oraz olejng ( w ramach lamperii do wysokosci okofo
300 cm ) . Tynki sg spekane i czesciowo odspojone. Elementy narozy przy drzwiach wejsciowych
$g mocno zniszczone i powyrywane. Za kaloryferami po demontazu starych grzejnikdw wystepuja
fragmenty starych mocowan i bardzo silne zabrudzenia scian.

Filarki miedzyokienne sg pokryte tynkiem cienkowarstwowym, w ramach poprzednio
prowadzonych prac budowlanych, zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty.

Okna - nowe, aluminiowe, szkolone szktem zespolonym. W oknach nie ma zamontowanego
systemu siatek zabezpieczajgcy przed wybiciem.

Drzwi - drzwi istniejgce, drewniane ,dwuskrzydtowe, w ztym stanie technicznym

Stropodach - niewentylowany z ptyt korytkowych, uktadanych na belkach stalowych, ze Sciggami
Widoczne sg stare zacieki i zabrudzenia sufitu.

Podloga sportowa — klepki debowe i bukowe, réznej wielkosci ,fgczone na pidro-wpust i za
pomocg gwozdzi , podioga na legarach drewnianych , pokrytych deskami i papg asfaltowg
(wysokos¢ systemu -15,5¢cm ) .

Przestrzen podtogi sportowej jest w zalozeniu wentylowana za pomocg kratek sciennych,
drewnianych ze sklejki. Kratki sg azurowe, zamontowane sg na $cianach Sali ( 9 kratek, nad
cokolikiem). Obecnie kratki sg przystoniete sg wykfadzing dywanowg ze wzgledu na niebezpieczny
sposéb mocowania kratek - zlikwidowana jest wentylacja przestrzeni podtogi sportowej ).

Odkrywka fragmentu podtogi w rogu pomieszczenia ( punkt A - powierzchnia odkrywki okoto 0.8
m2 ) wykazata duze zniszczenia systemu podtogi sportowej (spekania i ubytki legaréw i desek
,podarta warstwa papy, uszkodzone klepki) oraz duzg ilos¢ zanieczyszczen i gruzu pod
powierzchnig parkietu.

Parkiet jest mocno zniszczony, z ruchomymi elementami klepek, spekaniami klepek, nieréwng
powierzchnig, miejscowymi zagtebieniami i licznymi gtebokimi przetarciami powierzchni



malowanej. Oznakowanie sportowe jest w wiekszosci wytarte. W drzwiach wejsciowych do Sali
nie ma listwy progowej i wystepujg ubytki parkietu i ptytek.

Instalacja elektryczna - gniazda wtykowe umieszczone sg na wysokosci okoto 150 cm nad
podiogg. Kable zasilajgce lampy oswietlenia Sali zasilane sg kablami mocowanymi do elementow
stalowej konstrukgciji stropu.

Uzytkowanie podtogi w istniejacym stanie zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw .

Urzadzenia sportowe.

Drabinki—-15 sztuk , drewniane, typowe o wymiarach 90 x300 cm, montowane na scianie podtuznej
Sali( $ciana bez okien C-D ). Drabinki sg mocno zniszczone, spekane i cze$ciowo pozbawione
szczebelkéw. Niektore drabinki sg wadliwie przymocowane i ruszajg sie w czasie uzytkowania.
Watpliwos¢ wzbudza mocowanie koszy treningowych na tle drabinek gimnastycznych oraz
sposéb montazu kratek wentylacji podiogi. Uzytkowanie istniejacych drabinek zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Kosze do koszykéwki - zamontowane sg 2 duze kosze oraz 2 kosze treningowe na sScianie
bocznej. Elementy te s3 mocno zniszczone i czesciowo uszkodzone( naroza tablic, mocowania
koszy ).

Elementy do mocowania siatek i elementéow sportowych - elementy mozliwe do adaptacji po
sprawdzeniu poprawnosci zamocowania.

Elementy stalowe do mocowania elementéw dekoracji i scenografii ( przy organizacji

akademii i przedstawien) - w dobrym stanie, wymagajg sprawdzenia mocowan oraz
przemalowania w kolorze $cian Sali. Elementy stalowe mocowane sg na wysokos$ci okofo 240 cm
od podiogi .

Elementy sg ruchome, z maksymalnym wysiegu okoto 200 cm.

W Sali wykonano w ramach remontu wczesniejszego:
e nowy system wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej
nowy system oswietlenia Sali ( oprawy mocowane do dzwigaréw stalowych stropu )
zamontowano nowe kaloryfery
wymieniono okna sali ( okna state, z otwieranymi kwaterami dolnymi )
pokryto filarki miedzyokienne tynkiem cienkowarstwowym
wymieniono parapety okienne ( parapety biate z PVC )
wykonano termomodernizacje scian i stropodachu Sali
wykonano nowe pokrycie dachu Sali z eliminacjg przeciekéw.

3.2 Zaplecze Sali ( sanitariaty, szatnie )

Zaplecze Sali znajduje sie przy wejsciu do Sali z korytarza szkoty i obejmuje cze$¢ dla chlopcow i
dziewczynek.

Wszystkie pomieszczenia wymagajg kompleksowego remontu, z wymiang wyposazenia, instalacji
przebudowg Scianek pomieszczen, z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Remont pomieszczenia Sali gimnastycznej bedzie obejmowac:

- remont $cian Sali - nowe tynki cementowo-wapienne i gtadz gipsowa +malowanie scian do
wysokosci 300cm od podtogi farbg bezbarwng, satynowg( sciana BC, CD,DA ) wraz z
powierzchnig $cian za kaloryferami sciany AB ).

Malowanie farbg scian - kolor farby do ustalenia na etapie realizacji, po przedstawieniu prébek
kolorow farby i prébek parkietu debowego ( prébka po pomalowaniu ).



Tynki nowe— wykonane do 70%- 80 % powierzchni scian. Nalezy sku¢ spekane i odspojone
fragmenty a po zamontowaniu uchwytéw do wyposazenia sportowego oraz po potozeniu kabli
elektrycznych nalezy wykona¢ nowe tynki. Pilastry wykonczone muszg by¢ systemowymi
katownikami.

Tynki cementowo-wapienne wraz z gtadziami gipsowymi nalezy wykona¢ po wykonaniu prac
zwigzanych z przetozeniem elementéw instalacji elektrycznych (kable, gniazda wtykowe ).
Filarki miedzyokienne, odnowione w czasie montazu okien , nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy zabrudzeniem .

Gniazda elektryczne wtykowe powinny by¢ oprawione w ptaszczyznie sciany. Rozdzielnica
elektryczna sterowania oswietleniem Sali oraz rozdzielnica systemu nagtosnienia powinna by¢
oprawiona bez elementéw wystajgcych poza lico sciany.

Nowe kratki wentylacji podtogi sportowej powinny by¢é mocowane bez elementéw wystajgcych
poza lico ,zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikow Sali. Rozmieszczenie kratek pozostaje
bez zmian.

Sciany przy drzwiach wej$ciowych do sali nalezy wykonczy¢ katownikami, obustronnie oraz z
zabezpieczeniem nadproza.

- remont sufitu- malowanie powierzchni sufitu farbg akrylowg w kolorze biatym z podktadem z
farby akrylowej na zacieki

Elementy stalowe konstrukcji sufitu nalezy umy¢ z zanieczyszczeh, z czasowym
zabezpieczeniem przed zniszczeniem czy zalaniem elementéw oswietlenia Sali. Nie przewiduje
sie powtdrnego malowania elementow stalowych stropu.

- urzadzenia sportowe- nalezy zdemontowac ( haki, uchwyty ) i zamontowac nowe.
Zaprojektowano montaz 2 nowych koszy do koszykowki i 2 koszy do ¢wiczen.

- wymiana drabinek sportowych - zaprojektowano montaz nowych drabinek sportowych ,
drewnianych.
(14 sztuk drabinek sportowych, drewnianych o wymiarach 90x250 cm, mocowanych do $cian) .

Mocowanie drabinek zaprojektowano w ten sposéb by zlikwidowac¢ kolizje z koszami do ¢wiczen i
z kratkami wentylacji podtogi sportowe;.

- remont obudow grzejnikow( obudowy z rur stalowych i siatki ) - prace bedg polegaty na
czasowym demontazu obuddéw na czas remontu $cian i powtérnym montazu, po pomalowaniu
farbg na kolor identyczny jak kolor Scian.

Whneki za kaloryferami nalezy pomalowac farbg akrylowg i dodatkowo farbg bezbarwng , na catej
wysokosci wneki pod parapetem ). Prace te nalezy wykona¢ bez demontazu grzejnikow.

_ montaz nowych drzwi do Sali - drzwi dwuskrzydifowe, petne, aluminiowe( wyposazone
zgodnie z zestawieniem stolarki ). Kolor drzwi — biaty, identyczny jak kolor okien Sali
gimnastycznej. Drzwi montowane bezprogowo.

_ montaz nowej podtogi sportowej- zaprojektowano nowg podfoge sportowg — parkiet debowy
na legarach. Wysokos¢ systemu — 15.5 cm.

Na oczyszczonym stropie nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng, nastepnie na podktadkach
elastycznych z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego ( grubos¢ podktadki 10 mm) nalezy
wykonac ruszt drewniany, dwukierunkowy w rozstawie max. 50cm. Ruszt drewniany ma by¢
wykonany w systemie podtogi ptywajgcej. W przypadku wystgpienia drobnych nieréwnosci
stropu nalezy uzywac kliny drewniane , wyrdwnujgce. Nastepnie nalezy na ruszcie zamontowac
ptyte wilgocioodporng ,0 grubosci 10 mm( 2 warstwy ptyt).

Klepki parkietowe, o wymiarach 22x70x400 mm, klasy minimum 2 nalezy zamontowa¢ za
pomocg kleju elastycznego, jednokomponentowego. Nastepnie nalezy cyklinowac parkiet .
Cyklinowanie nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 2 tygodni od zakohczenia montazu
parkietu.

Masg szpachlowg na bazie wody nalezy wypetni¢ ewentualne drobne szpary. Po szpachlowaniu
nalezy polerowa¢ parkiet.



Podioge nalezy malowac: poliuretanowym lakierem podktadowym na bazie wody a nastepnie
dwusktadnikowym poliuretanowym lakierem bezbarwnym, a potem farbg antyposlizgowa,
dwusktadnikowg linie boisk sportowych.

W miejscach istniejgcych kratek wentylacji podtogi nalezy zamontowac¢ nowe kratki ze stali
nierdzewnej, mocowane bez wystajgcych elementow.

Wczesniej nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i gruzu wneki scian tak aby zapewni¢ droznosc¢
kanatéw w Scianach.

_ montaz systemu nagtosnienia Sali - zaprojektowano system w oparciu o 8 gtosnikéw
Sciennych, zabezpieczonych przed uderzeniem pitki za pomocg obejm stalowych w kolorze
czarnym. Obejmy stalowe bedg montowane do Sciany.

Uwaga :

1. Klepki parkietowe debowe nalezy przed montazem przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i
projektanta ( klepka pomalowana lakierem podkltadowym i nawierzchniowym ).

Nalezy przedstawic takze stosowne atesty i certyfikacje zgodnosci na sktadniki systemu podtogi
sportowej.

2. Nalezy przedstawi¢ probki koloru scian , wraz z systemem warstwy bezbarwnej( probki o
wymiarze 50x50 cm ).

3. Po demontazu istniejgcej podtogi sportowej nalezy w razie wystgpienia spekan czy
nierownosci stropu dokona¢ napraw powierzchni oraz zagruntowac¢ catg powierzchnie.

4. Potgczenie nowej podtogi sportowej w linii drzwi z posadzkg z ptytek w korytarzu -nalezy
wykonhczy¢ listwg aluminiowo-lateksowg, umozliwiajgcg ruch podtogi.

5. Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia Sali muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty.

6. Elementy wyposazenia Sali i podtoge sportowg nalezy demontowac i sukcesywnie wywozic
bez miejscowego gromadzenia czy spietrzania na stropie.

7. Zasilanie gtosnikéw na filarkach miedzyokiennych nalezy wykona¢ od géry pomieszczenia za
pomocg kabli gtosnikowych, umieszczonych w listwach elektroinstalacyjnych . Prace te nalezy
wykonac tak aby nie uszkodzi¢ istniejgcego tynku cienkowarstwowego.
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1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres prac obejmuje : Remont pomieszczenia Sali gimnastycznej, wraz z wymiang podtogi
sportowej i wyposazenia sportowego.

- prace rozbiorkowe i demontazowe w pomieszczeniu Sali gimnastycznej
- roboty budowlane
- dostawe i montaz elementéw wyposazenia

Roboty nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy. Nalezy zorganizowa¢ i oznakowaé
drogi transportu materiatéw budowlanych i urzagdzen oraz odpadkéw i gruzu z terenu
budowy . Prace nalezy rozpoczg¢ od demontazu podfogi sportowej i sprzetu sportowego,
oraz skuciu zniszczonych tynkéw na $cianach wraz z wykonaniem bruzdowania do
prowadzenia kabli.

Na terenie dziatki szkoty nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca do sktadowania odpaddw.
Najlepiej prace budowlane nalezy wykonywaé w okresie wakacji szkolnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Miejsce inwestycji znajduje sie w budynku szkoty, na pierwszym pietrze. Szkota
zlokalizowana jest na wygrodzonej dziatce .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE

STANOWIC ZAGROZENIE
Transport gruzu i materiatéw odpadowych wraz z tymczasowym sktadowaniem oraz

dostawa materiatdw budowlanych i sprzetu bedzie sie odbywacé na terenie dziatki szkoty,

znajdujgcej sie na terenie duzego osiedla mieszkaniowego.
Dojazd do budynku szkoty — stosunkowo waskimi drogami.

4 .PRZEWIDYWANE_ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Prace bedg prowadzone w budynku szkoty , na 1 pietrze. Dostep do pomieszczenia Sali
gimnastycznej — z korytarza szkolnego.

Zagrozenie stanowi przede wszystkim transport gruzu i odpadkéw oraz dostawa materiatow i
elementéw wyposazenia na terenie budynku szkoty.

Zagrozenie bedzie stanowito :

- transport gruzu i odpaddéw

- transport materiatéw budowlanych

- prace na wysokosci, z rusztowan ( wysokos¢ Sali wynosi 7,3-8,3 m ). Beda to prace
demontazowe, tynkarskie, malarskie i montazowe.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i P.POZ oraz
technologii prac i organizacji placu budowy przed przystgpieniem do pracy. Nalezy okresli¢
zasady sposob przechowywania i transportu materiatow na terenie szkoty i zasad organizaciji
wyjazdu z placu budowy .



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

6.1 Teren budowy oraz pomieszczenia objete remontem ( sala gimnastyczna, fragment
korytarza ) musi by¢ wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed wstepem osob
niepowotanych.

6.2 Punkt apteczny

Na budowie powinien byé oznaczony punkt, wyposazony w apteczke i sprzet gasniczy a
takze zawsze czynny telefon.

6.3 Nadzé6r budowy
Wszystkie roboty powinny by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
6.4 Harmonogram prac

Nalezy opracowac¢ harmonogram prac tak aby wykluczat powstanie spietrzen prac i dostaw
materiatow Najbardziej ucigzliwe prace (dowdz duzej ilosci materiatdow budowlanych , hatas
zwigzany z montazem urzgdzen czy podiogi sportowej ) nalezy zaplanowac¢ na okresy wolne
od nauki w szkole . Harmonogram prac nalezy uzgodnic¢ z Dyrekcjg szkoty.

UWAGA!

1. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ wchodzenia na teren budowy, uczniéw czy
pracownikéw szkoty .

2. Wyklucza sie mozliwos¢ transportu materiatéw budowlanych czy gruzu za pomoca
rynien zewnetrznych na elewacji ( elewacja jest po remoncie i termomodernizacji ).

3. Niedopuszczalne jest gromadzenie zdemontowanych materiatéw budowlanych na
stropie Sali gimnastycznej.

4. Prace zwigzane z myciem konstrukcji stalowej oraz prace zwigzane z cyklinowaniem
i malowaniem podtogi drewnianej oraz inne zwigzane z zapyleniem ,powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw wyposazonych w zabezpieczenia ochrony osobistej .



SPIS RYSUNKOW

1. Sytuacja.

2. Rzut - inwentaryzacja.

3. Przekréj A-A - inwentaryzacja.
4. \Widoki Scian - inwentaryzacja.
5. Rzut.

6. Przekréj A-A.

7. Widoki scian A-B i C-D.

8. Widoki scian B-C i D-A.

9. Zestawienie stolarki.

- Zdjecia stanu istniejgcego.
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SYMBOL NA RYSUNKU

D1

SCHEMAT

WEWNETRZNE

146

N
>

206
200

90 46

30

~ WYMIARY
W SWIETLE MUROW
[cm]

SZEROKOSC

146

WYSOKOSC

206

WYMIARY
[cm]
/W SWIETLE PRZEJSCIA
PO OTWARCIU DRZWI/

SZEROKOSC

130

WYSOKOSC

200

ILOSC

PRAWE

LEWE

RAZEM

1

UWAGI

drzwi aluminiowe, petne,

0 podwyZzszonej izolacyjnos$ci
akustycznej ok. 35 dB,
bezprogowe,

szersze skrzydto - minimalna
szerokosc¢ 90 cm w swietle
przejscia,

oscieznica aluminiowa,
systemowa,

na dole drzwi obustronnie
odkopnik ze stali nierdzewnej
wysokosci 30 cm,
samozamykacz listwowy,

1 zamek,

szyld: klamka-klamka

KOLOR

kolor drzwi i oscieznicy: BIALY
- identyczny, jak kolor istn.
stolarki okiennej

UWAGA:
1. WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. STOSOWAC TYLKO ROZWIAZANIA
POSIADAJACE AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
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