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UWAGI

rama aluminiowa,

szklenie szybg zespolong
dwukomorowa,

kolor RAL 7016;

Wspotczynnik przenikania ciepta
U 21,4 W/(m>K)

przed zamoéwieniem wymiar
sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac¢ do istniejgcego
otworu montazowego

rama aluminiowa,

szklenie szybg zespolong
dwukomorowa,

kolor RAL 7016;

Wspotczynnik przenikania ciepta
U 21,4 W/(m*K)

przed zamoéwieniem wymiar
sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac do istniejacego
otworu montazowego

wyrzutnia dachowa z blachy
nierdzewnej, prostokatnej,
kwasoodpornej

przed zamoéwieniem wymiar
sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac¢ do istniejgcego
otworu montazowego

Odpornos¢ pozarowa

UWAGI

drzwi dwuskrzydtowe, przesuwne, chowane w $cianie

system profili aluminiowych,
kolor RAL 7016;

drzwi sterowane automatycznie;
Wspotczynnik przenikania ciepta U U 21,4 W/(m?-K);

Izolacyjno$¢ akustyczna maks. 45 dB(A);

przed zamoéwieniem drzwi
wymiar sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac do istniejgcego
otworu montazowego

drzwi wew. ptytowe petne
na ramiaku drewnianym lub
lite drewniane, klamka stal
szczotkowana, wktadka z
zamkiem patentowym

przed zaméwieniem drzwi
wymiar sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac do istniejgcego
otworu montazowego

drzwi z blokadg antypaniczng;
kolor RAL 7016;

przed zaméwieniem elementu
wymiar sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac¢ do istniejgcego
otworu montazowego

przed zamdwieniem drzwi
wymiar sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac do istniejgcego
otworu montazowego

UWAGI:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI,
NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW

BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA.

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajq zgody projektanta

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci, rozbieznosci lub bteddw w dokumentaciji - powiadomic projektanta.

3. Dokumentacje nalezy traktowac tgcznie - to znaczy: wszystkie rysunki branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z opisami

Powyzsze uwagi dot. rysunkéw nr A1+A7

(© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE- ZADNA CZESC TEGO RYSUNKU NIE MOZE BYC REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA

W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZESNIEJSZEGO UZYSKANIA
PISEMNEJ ZGODY WEASCICIELA PRAWAUTORSKICH.  Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994r.
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NAZWA PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGtEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM
tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

FAZIA
INWESTOR Uzdrowisko Goczatkowice - Zdréj Sp. z 0.0. il

BRANZA

ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice- Zdrdj ARCHITEKTURA

LOKALIZACJA: SKALA

GOCZALKOWICE- ZDROJ , ul. Uzdrowiskowa ; dziatka nr 2835/24
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