
ID O2
Ilość 11

Szerokość 240350
Wysokość 365365

Symbol

Widok z przodu

rodzaj okno stałe

Odporność pożarowa --

UWAGI

O1

okno stałe

1
120
60

-

W1

wyrzutnia dachowa

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie
i dostosować do istniejącego
otworu montażowego

rama aluminiowa,
szklenie szybą zespoloną
dwukomorową,
kolor RAL 7016;
Współczynnik przenikania ciepła
U ≥1,4 W/(m²·K)

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie
i dostosować do istniejącego
otworu montażowego

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie
i dostosować do istniejącego
otworu montażowego

rama aluminiowa,
szklenie szybą zespoloną
dwukomorową,
kolor RAL 7016;
Współczynnik przenikania ciepła
U ≥1,4 W/(m²·K)

wyrzutnia dachowa z blachy
nierdzewnej, prostokątnej,
kwasoodpornej
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ID D1
Ilość 4 1

Szerokość 300 100
Wysokość 300 210

Symbol

Widok z przodu

rodzaj drzwi zewnętrzne

Odporność pożarowa - -

UWAGI

D2
1

110
210 + 155

D3

drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, chowane w ścianie
system profili aluminiowych,
kolor RAL 7016;
drzwi sterowane automatycznie;
Współczynnik przenikania ciepła U U ≥1,4 W/(m²·K);
Izolacyjność akustyczna maks. 45 dB(A);

przed zamówieniem drzwi
wymiar sprawdzić na budowie
i dostosować do istniejącego
otworu montażowego

drzwi z blokadą antypaniczną;
kolor RAL 7016;
przed zamówieniem elementu
wymiar sprawdzić na budowie
i dostosować do istniejącego
otworu montażowego

drzwi wewnętrzne

-

drzwi ewakuacyjne
+ naświetle górne

przed zamówieniem drzwi
wymiar sprawdzić na budowie
i dostosować do istniejącego
otworu montażowego

przed zamówieniem drzwi
wymiar sprawdzić na budowie
i dostosować do istniejącego
otworu montażowego
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drzwi wew. płytowe pełne
na ramiaku drewnianym lub
lite drewniane, klamka stal
szczotkowana, wkładka z
zamkiem patentowym
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE- ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA
W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA
 PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.       Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994r.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

A17

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
    niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki branży architektonicznej,
    konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z opisami
Powyższe uwagi dot. rysunków nr A1÷A7

  UWAGI:
  WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI,
  NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW
  BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
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