BRANZA SANITARNA

Instalacja wentylacji mechanicznej

Spis rysunkéow

Lp Nazwa rysunku Nr rys.
5. Rzut przyziemia — wentylacja mechaniczna - S.05
6. Przekr6j A-A — wentylacja mechaniczna - S.06
7. Przekr6j B - B — wentylacja mechaniczna - S.07
8. Przekroj C - C — wentylacja mechaniczna - S.08
9. Przekr6j D - D — wentylacja mechaniczna - S.09

Opis techniczny
Zakres opracowania obejmuje wentylacje mechaniczng w projektowanym budynku tezni.
llos¢ powietrza wentylacyjnego — 700 m3/h ( ~1 w/h przyjeto zgodnie z zaleceniem pro;.
branzy technologicznej )
Temperatura wewnetrzna w budynku tezni + 8° C ( w okresie grzewczym )
Dla wentylacji sali tezni oraz sterowni przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z zastosowaniem podwieszanej centrali wentylacyjnej w wykonaniu, w klasie
antykorozyjnosci C5 ( np. firmy Frapol ) z nagrzewnicg elektryczng ( moc 7,4 kW, 400 V).
Centrale nalezy zamontowaé w pomieszczeniu sterowni na wysokosci 2,5 m nad poziomem
0,00. Sterowanie praca centrali odbywac sie bedzie za pomocg sterownika zlokalizowanego
w pomieszczeniu sterowni. Centrale zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Konstrukcje wsporcze dla podwieszenia centrali wykonac nalezy ze stali ksztattowej
ocynkowanej oraz montowaé do drewnianych elementéw konstrukcji budynku. Dyfuzory na
wlotach i wylotach z centrali wykonaé nalezy z blachy kwasoodpornej oraz zaizolowac wetng
mineralng gr. 50 mm z ptaszczem ochronnym, z folii PVC trudnopalnej. Na kanatach
nawiewnych i wywiewnych przy centrali nalezy zamontowac ttumiki akustyczne kotowe
@250. Prowadzenie kanatéw nawiewnych I wywiewnych przedstawiono rzucie
pomieszczenia oraz przekrojach. Kanaty ( @250, @200, @160 ) ksztaitki, przepustnice,
nawiewniki, wywiewniki oraz ttumiki nalezy wykona¢ z materiatu PVDF ( polifluorek
winylidenu ) firmy np. Alnor. PVDF posiada wysokg odporno$¢ chemiczng, temperature
stosowania od -30 do +120°C, odpornos¢ na korozje, oraz jest trudno palny. tgczenie
elementow wykonanych z PVDF wykonac przez specjalistyczne klejenie. Nawiew powietrza
do centrali przewidziano z pétnocnej strony elewacji budynku a wywiew powierza nalezy

wyprowadzi¢ nad dach budynku. Jako elementy koncowe nawiewu powietrza do
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pomieszczenia tezni przewidziano skrzynki rozprezne wykonane z blachy kwasoodpornej
do ktérych nalezy zamontowa¢ nawiewniki kotowe wykonane z PVDF. Regulacje
przeptywdw powietrza w kanatach przewidziano za pomocg przepustnic kotowych.
Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowac za pomocg systemowych tasm
montazowych i zawiesi mocowanych do drewnianej konstrukcji budynku. Kanaty muszg by¢
zamontowane w taki sposéb aby ich sztywnos$é nie pozostawata naruszona. Sposdb
montazu musi uwzgledniac i spetnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z PN
oraz bezpieczenstwa BHP.

Po zakonhczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne.
Szczelnosé. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie
szczelnosci A. Zwraca sie uwage, ze pracownicy wykonujgcy montaz instalacji powinni by¢

przeszkoleni w zakresie BHP, powinni rowniez znac technologie montazu zastosowanych

systeméw kanatéw wentylacyjnych. Stosowane materiaty i urzgdzenia winny
posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty PZH.
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne | przemystowe”

oraz "Warunkami technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie

z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Uwaga:

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki

produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase

jakosci lub standard uzywanych materiatow budowlanych.

Nalezy przyjg¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robét instalacyjnych,

mogg byC¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze

od opisanych ).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W celu zachowania ogdlnych wymagan odnosnie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania roboét instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegac:

« Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt instalacyjnych.

« Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. Ust. Nr. 168 poz. 1650 z 1997

roku.



« Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 0 bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. Ust. Nr 47 poz. 401 z
2003 roku.

Prace specjalistyczne wykonywaé przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP.

Sktadowanie materiatow potrzebnych do wbudowania - zgodnie z zaleceniami producenta

w obrebie placu budowy.

Nalezy réwniez uzgodni¢ z Inwestorem:

¢ lokalizacje miejsca magazynowania materiatow i narzedzi,

¢ lokalizacje zaplecza socjalnego dla pracownikow,

e sSposOb zabezpieczania stanowisk gdzie bedg wykonywane roboty budowlane przed
przebywaniem tam oso6b nieuprawnionych,

e sposoOb postepowania w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen, ktére moga

wystgpi¢ w budynku i terenie.



Zestawienie podstawowych materiatéw

Nawiew
L Jedn. | llosé Wyszczegdlnienie Producent
p - dostawca
1 2 3 4 5
kpl 1 |Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna podwieszana
NW1 w wykonaniu kwasoodpornym C5 z nagrzewnicg
1 elektryczng — wydajnosé 700 m3/h, 7.2 kW, 400 V NpKFr;g'jVOL
(z kompletnym okablowaniem — oferta nr 1677/22
z dn. 11.03.2022 )
m 8 [Kanat wentylacyjny kotowy z tworzywa sztucznego (z
2 polfluorku winylidenu) trudno palny (fgczony przez klejenie)| Np ALNOR
PVDF-SRGL-2250
3 . 6 [Jak wyzejlecz PVDF-SRGL-2200 "
4 N 16 |Jak wyzejlecz PVDF-SRGL-2160 y
5 Sszt. 3 [Kolano wentylacyjne mufowe z materiatu jak wyzej
PVDF-BPF-250-90° B
6 ¥ 3 |Jak wyzej lecz PVDF-BPF-3250-45° ¥
7 . 1 |Jak wyzej lecz PVDF-BPF-250-30° v
8 5 Redukcja wentylacyjna symetryczna mufowa z materiatu jak
"’ wyzej PVDF-RPCF-3250/200 B
9 ' 6 [Jak wyzejlecz PVDF-RPCF-200/3160 '
10 1 Trojnik wentylacyjny mufowy z materiatu jak wyzej
i PVDFE-TPCF-g250-90° B
12| 4 | Jak wyzej lecz PVDF-TPCF-200-90° '
13| ,, 3 | Kotnierz mufowy z materiatu jak wyzej PVDF-FLSF-250 '
14| 6 |Nawiewnik kotowy z materiatu jak wyze;
PVDF-NKSD-R-g400 i
15| 2 | Ttumik kotowy z materiatu jak wyzej o dtugosci 500 mm
PVDEFE-SILF-g400-500 "
16| ., 2 | Przepustnica wentylacyjna kotowa z materiatu jak wyzej
PVDF-DATE-D-2200 "
171 » | 8 |Jak wyzejlecz PVDF-DATE-D-2160 y
18| o | Ztaczka wentylacyjna mufowa z materiatu jak wyzej
PVDF-MSF-3250 i
191 » | 2 [Jak wyzZej lecz PVDF-MSF-2200 .,
20| ., | 6 |Jak wyzejlecz PVDF-MSF-2160 y
21| 6 |Skrzynka rozprezna z blachy kwasoodpornej do anemostatu
NKSD-R, z przytgczem bocznym PRR-SD-R-400-B-I-g160 "
22| 1 | Czerpnia powietrza scienna z bl. stalowej ocynkowanej
CSQ-600x400 "
23| 3 |Uszczelka EPDM do potgczen kotnierzowych
PVC-GASK-g250 "’
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24 N 1 |Kanat wentylacyjny z bl. kwasoodpornej gr. 0,76 mm
prostokatny kotnierzowy 600x400 o dtug. 450 mm
1 2 3 4 5
o5 | szt 1 Kotnierz redukcyjny z bl. kwasoodpornej o gr. 1,0 mm
' do kanatu 600x400 z otworem @250
26 > Dyfuzor kotnierzowy z bl. kwasoodpornej o gr. 0,75 mm
" 2250/600x400 o dtug. 250 mm
27| m? [ 0,8 |Mata z wetny mineralnej gr. 50 mm
28| ,, 1 [Folia PVC gr. 0,5 mm trudnopalna
Wywiew
Lp [ Jedn. | llos¢ Wyszczegdlnienie Producent
- dostawca
1 2 3 4 5
m 7 | Kanat wentylacyjny kotowy z tworzywa sztucznego (z
1 polfluorku winylidenu) trudno palny (tgczony przez klejenie)| Np ALNOR
PVDF-SRGL-3250
2 y 5 |Jak wyzej lecz PVDF-SRGL-2200 y
3| ., |35 [Jakwyzejlecz PVDF-SRGL-2160 i,
4 Szt. 2 |Kolano wentylacyjne mufowe z materiatu jak wyzej
PVDF-BPF-g250-90° B
5 ¥ 1 |Jak wyzej lecz PVDF-BPF-3250-45° ¥
6 . 1 |Jak wyzejlecz PVDF-BPF-g250-30° "
- 5 Redukcja wentylacyjna symetryczna mufowa z materiatu jak
i wyzej PVDF-RPCF-3250/3200 "
8 ' 5 [Jak wyzejlecz PVDF-RPCF-2200/3160 'y
9 1 Trojnik wentylacyjny mufowy z materiatu jak wyzej
"’ PVDFE-TPCF-g250-90° B
10| 5 |Jak wyzej lecz PVDF-TPCF-200-90° '
1] 2 | Kotnierz mufowy z materiatu jak wyzej PVDF-FLSF-g250 '
12| 5 |Krociec kgtowy skosny z materiatu jak wyzej z siatkg
PVDF-ASVF-30-g160 "
13| 2 | Thumik kotowy z materiatu jak wyzej o dlugosci 500 mm
PVDEFE-SILF-g400-500 "
14| 2 | Przepustnica wentylacyjna kotowa z materiatu jak wyzej
PVDF-DATE-D-2200 "
151 . | 5 |Jak wyzej lecz PVDF-DATE-D-2160 y
16| 1 | Ztaczka wentylacyjna mufowa z materiatu jak wyzej
PVDF-MSF-250 i
17 1 |Jak wyzej lecz PVDF-MSF-2200 N
18| . | 1 |Jak wyzejlecz PVDF-MSF-2160 y
19| 2 |Uszczelka EPDM do potgczen kotnierzowych
PVC-GASK-2250 i
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Dyfuzor kotnierzowy z bl. kwasoodpornej o gr. 0,75 mm

200 | 2 |4250/600x400 o diug. 250 mm

21| m? | 0,8 |Mata z wetny mineralnej gr. 50 mm

22 ) 1 |Folia PVC (';r. 0,5 mm trudnoEaIna
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