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Opis do projektu technicznego architektury budynku tezni z inhalatorium
w Goczatkowicach — Zdrdj przy ul. Uzdrowiskowej, dz. nr 2835/24.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PT ARCHITEKTURY

1.1 Projekt podstawowy architektoniczno - budowlany
autorzy: mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski; mgr inz. arch. M. Kuchta,
kwiecien 2022r. - prac. MOLTO STUDIO, Katowice

1.2 Koncepcja budowy tezni solankowej wraz z inhalatorium oraz zagospodarowaniem
ekologicznym dziatki nr 2835/24 w Goczatkowicach Zdroju, autor: Andrzej Osadnik,
Tychy 17 grudnia 2021r.

1.3 Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami)

1.5 Uzgodnienia z Inwestorem

1.6 Aktualne normy i przepisy budowlane

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to budynek tezni z inhalatorium wolnostojacy,
parterowy, niepodpiwniczony.

Program funkcjonalny obiektu jest przystosowany do petnienia funkcji budynku o
przeznaczeniu rekreacyjnym prozdrowotnym.

W czesci frontowe] zachodniej budynku zlokalizowane sg dwa wejscia do gtdwnego
pomieszczenia z teznig w centralnej czesci. W czesci wschodniej zlokalizowane s3 dwa
wejscia do budynku prowadzace z tarasu — podestu drewnianego zlokalizowanego na skarpie
terenu przylegtego do budynku. Budynek poza gtéwng salg tezni posiada pomieszczenie
sterowni dla obstugi tezni oraz sterowania inhalatoréw i wentylacji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowany budynek inhalatorium z teznig to obiekt wolnostojacy i parterowy. Ukfad
przestrzenny na bazie prostokata, przykryty jest dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia
30 stopni. Budynek stanowi zwartg bryte. Bryta obiektu nawigzuje do tradycyjnej
architektury, jest dostosowana do krajobrazu otwartego i otaczajgcej zabudowy. Charakter
budynku z jego uksztattowaniem, kolorystyka elewacji i pokrycia oraz katem nachylenia
potaci dachowej w sposéb spokojny nawigzuje do otoczenia, zachowujgc walory
krajobrazowe terenu, nie powodujgc znacznego wyréznienia wsrod budowli otaczajgcych.



4. TECHNOLOGIA TEZNI

Wymagane elementy tezni solankowej:

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Betonowa niecka stanowi podstawe ( fundament ) tezni i petni role zlewni. Z uwagi na
charakter fundamentu (forma zbiornika) oraz agresywny charakter wod solankowych
przyjeto klase Srodowiska XS2.

Wszystkie elementy drewniane nalezy taczyé na wreby i czop , dodatkowo skrecone
Srubami ze stali nierdzewnej klasy A4-80.

Gtéwny ukfad konstrukcyjny stanowig drewniane ramy w rozstawie wg rysunkéw
(rys. nr A4+A7) Niezmienno$¢ poprzeczna ramy zapewnia krzyzowe stezenie stupdéw oraz
potaczenie z konstrukcjg gtdéwng budynku.

Konstrukcja drewniana tezni ustawiona bedzie na belkach posadowionych na dnie
zbiornika. Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o srednicy
ok.20 cm. Krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych
(wypetnienie konstrukcji drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie
od 1 listopada do korica okresu zimowego. Podstawowym parametrem wyznaczajgcym
standard i jakos¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim ilos¢ wigzek
przypadajacych na 1 m? powierzchni elewacji. W powierzchnie 1 m? elewacji nalezy
wbudowaé (utozy¢) takg ilos¢é wigzek tarniny aby po cieciu przedstawiata jednolitg strukture
pozbawiong przerw i dziur . Tarnina uktadana bedzie na dodatkowych profilach drewnianych
o przekroju 60x60mm, uktadanych w kierunku podtuznym.

Koryta rozprowadzajace solanke nalezy zaprojektowac z desek z drewna
modrzewiowego, debowego lub bukowego.

Technologia tezni

Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania , mgty
wodnej” z roztworu solanki zawierajgcego naturalne zwigzki soli. W celu uzyskania
zamierzonego efektu, tarnina (stanowigca wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni)
oblewana jest wodg solankowg, ttoczong przez agregat pompowy, zainstalowany w zbiorniku
odpornym na Srodowisko agresywne. Zapotrzebowanie na energie elektryczng do obstugi
tezni zaktada sie na poziomie 750 W. Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe,
krazace w obiegu zamknietym pomiedzy zbiornikiem na solanke, instalacjg rozprowadzajgca
solanke wraz z urzgdzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem
drewnianych koryt rozmieszczonych na gérnym poziomie, bezposrednio nad Sciang z tarniny.
Z koryt poprzez otwory frezowane solanka zostanie skierowana bezposrednio na krzaki
tarniny celem réwnomiernego nawadniania Sciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po
gatgzkach tarniny odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Solanka, na skutek rozbicia o krawedzie
krzakdw tworzy unoszace sie aerozole zawierajace m.in.: jod, brom, magnez, wapn, krzem,



potas, zelazo. Rozbijane czastki solanki powodujg hydrolizacje soli, podobnie jak rozbryzgane
fale morskie.

Zaktada sie, ze do zatezania skierowany bedzie roztwér solanki o nasyceniu ok. 8-9%
NaCl w ilosci okoto 8-10 m3® w obiegu zamknietym. Solanka dostarczana bedzie
specjalistycznymi samochodami przeznaczonymi do transportu ptynnych produktéw
(cysternami). Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane beda
wodg pitng z sieci miejskiej za posrednictwem instalacji zasilajgcej w ilosci do
1 m3/dobe.

Do obstugi tezni nalezy kontrola czystosci solanki oraz pomiar stezenia solanki. W
wypadku stezenia ponizej 9% nalezy w sytuacji niskiego stanu dolewa¢ solanke a w wypadku
niedoboru oraz stezenia powyzej 12% dolewaé wode z instalacji wodociggowej. Kontrola
okresowa ma réwniez na celu usuwanie zanieczyszczen wystepujgcych na deskowaniu zlewni
tezni. Technologia tezni zakfada zrzut wody solankowej w sytuacji nadmiernego jej
zanieczyszczenia ( teznia dziata jak filtr wodny wychwytujgcy z otoczenia czastki state |,
rowniez zanieczyszczenia), solanka zostanie zutylizowana na terenie uzdrowiska.

Jako dodatkowy segment tezini zostanie zabudowana instalacja stuzgca do
generowania mgty solankowej. Dwa niezalezne generatory spowodujg wytworzenie mgty
solankowej z solanki o stezeniu na poziomie 0.3 - 0.5 %. Wyloty generatoréw umieszczone sg
w krzakach tarniny na kazdej ze scian powodujgc regularne natezenie mgty wokét tezni.
Sterownik sterujgcy pracyg generatorow oraz pompy gtéwnej tezni solankowej powinien
zostaé zaprogramowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Nalezy w trakcie uruchomienia
wspodlnie ustali¢ czasokresy zataczenia tezni gtéwnej oraz zaprogramowac cykle pracy
generatorow mgty solankowej.
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Aerozol solankowy | | ||| Solanka zgromadzona w betonowym zbiorniku,
| ktory jednoczesnie jest podstawa tezni,
zasysana jest przez pompg a nastepnie
< rurociagiem dostarczana jest do
modrzewiowych koryt na szczycie tezni.
| Zkoryt tych poprzez debowe kurki
[ ||| trafia do matych debowych korytek gdzie
zamienia sie w ciag kropel spadajacych
po tarninowych gatazkach zamieniajac sie
A ||| wdrobiny aerozolu ktory opada swobodnie
po gateziach na dno zbiornika,
| | Wten sposdb zamyka sie obieg solanki w tezni

Pompa  Solanka

Na powyzszym schemacie pokazano prace tradycyjnej tezni solankowej. Na rysunkach
uwzgledniono specyfike obiektu oraz wspotpracujgce z teznig generatory aerozolu.
(szczegoty technologiczne tezni przedstawiono w czesci rysunkowej PT — rys. A4+A7).



5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALtOWE BUDYNKU
FUNDAMENTY

Posadowienie obiektu zaprojektowano za posrednictwem monolitycznej zelbetowej ptyty
fundamentowej o grub. 30 cm z zebrami o szer. 30 cm w grubosci ptyty z betonu B25
zbrojonego stalg 34GS. Ptyte nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm,
ktéra obwodowo powinna by¢ pogrubiona do gtebokosci przemarzania (1,0m ponizej
poziomu terenu). Ptyte nalezy wyla¢ po wykonaniu instalacji zasilajacej teznie.

KONSTRUKCJA SCIAN NADZIEMIA

Sciany projektowane zewnetrzne murowane jednowarstwowe z cegty kratéwki o grubosci
25 cm + ocieplenie z ptyt styropianowych gr. 12cm (klejonych szczelnie do warstwy
konstrukcyjnej) + wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikonowa.

Konstrukcje Scian nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna (PT).

WIENCE | RDZENIE

Wienice monolityczne zelbetowe z betonu B25 o przekroju 25x25 cm wprowadzone w
Scianach zewnetrznych | rdzenie zelbetowe o przekroju 25x25 cm zbrojone wg rysunkéw
konstrukcji (PT).

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE
Dla otwordéw przyjeto nadproza monolityczne zelbetowe odpowiednio NZ1 i NZ2.
Szczegoty konstrukcyjne wykonacé zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng (PT).

WIEZBA DACHOWA

Dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Krokwie o przekroju 8x20 cm, ptatwie 16x22 cm,
jetki 2x 6x20 cm.

Konstrukcje wiezby drewnianej nalezy wykonac zgodnie z dokument. konstrukcyjng (PT).

DACH | POKRYCIE DACHU

Projektuje sie dach dwuspadowy, dwupotaciowy.
Krycie dachu gontem papowym w kolorze czarnym lub ciemnoszarym.

Warstwy potaci dachowej (od gory):

- gont papowy

- deskowanie petne 22 mm

- folia PCV paroprzepuszczalna

- krokwie drewniane 8x20 cm/ wetna mineralna 15 cm

- paroizolacja — folia PCV

- deskowanie 20 mm

Na dachu projektuje sie zamontowaé — wyrzutnie dachowg prostokatng z blachy
nierdzewnej kwasoodpornej osadzong w lukarnie jednospadowej potaci dachu.
Konstrukcje dachu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng (PT).



IZOLACJE TERMICZNE.
Podczas budowy nalezy wykonac:

e CQOcieplenie scian zewnetrznych — ptyty styropianowe grubosci 12cm przyklejane
szczelnie do $cian
e Qcieplenie dachu —wetna mineralna gr. 150 mm

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Izolacje poziome.
Podczas budowy nalezy wykonac:

e |zolacja ptyty fundamentowej — 2x papa asf. podktadowa (przeznaczona do izolacji
fundamentdéw) na lepiku asf. na gorgco)

® |zolacja w posadzce parteru— folia hydroizolacyjna PE 2 x na zaktad gr. min. 2mm
(przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie).

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
ELEWACIE

Sciany do okapu dachu wykorAczone tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym silikonowym
Powierzchnie tynku pomalowad farbg w kolorze biatym lub jasnym pastelowym wg wyboru
inwestora. Uzupetnienie elewacji stanowi¢ bedg oktadziny elewacyjne z desek drewnianych
4x3cm, montowanych w pionie. Sciany szczytowe w pasie nadokiennym do pofaci dachu
licowane dodatkowo blachg stalowg powlekang w kolorze RAL 7016 (lub zblizonym).

OBROBKI DACHOWE

Obraébki blacharskie w kolorze szarym RAL 7016 (lub zblizonym) z blachy stalowej
powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o przekroju kwadratowym
w systemie bezokapowym w kolorze RAL 7016 (lub zblizonym).

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng zaprojektowano jako aluminiowg, nalezy zamdwic
indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wczesniejszym otworéw powykonawczo

i ewentualnej korekty.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sterowni drewniane, ptytowe wg zestawienia stolarki
(szczegoty wg rysunku Al).

WYKONCZENIE WNETRZA

Wykonczenia wnetrz wykonaé zgodnie z upodobaniami inwestora.

TYNKI WEWNETRZNE.

Wykona¢ jako mokre cementowo — wapienne kat. 3.



POSADZKI - PODLOGI

Podtoga na gruncie o warstwach (od gory):

Ptytki gresowe, ptyta zelbetowa 30 cm wg projektu konstrukgcji, izolacja przeciwwodna,
ptyty XPS gr. 5 cm, chudy beton 10 cm, podsypka piaskowa 20cm, grunt rodzimy.

W pomieszczeniu sterowni projektuje sie podest techniczny wykonany na ruszcie
wykonczony ptytami OSB gr. 22 mm.

MALOWANIE | POWtOKI ZABEZPIECZAJACE

Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze biatym lub
kolorach pastelowych. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku malowa¢ bejco-lakierem
bezbarwnym, drewno w styku z wilgocig zabezpieczyé odpowiednim impregnatem, a
konstrukcje drewniang srodkami przeciw owadom i grzybom.

6. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY | OTOCZENIE

A) PODEST DREWNIANY — TARAS PRZY BUDYNKU TEZNI

Podest drewniany — taras wsparty na stupach stalowych z profili zimnogietych 80x80x4 mm
oraz belkach stalowych BD2 80x80x4 mm. Stupy osadzi¢ nalezy na facznikach stalowych
zabetonowanych w blokach fundamentowych betonowych 30x30x100 cm. Na belkach
stalowych utozone w uktadzie podtuznym legary drewniane BD1 o przekroju 10x16 cm.

Na legarach utozona deska kompozytowa gr. 25 mm w kolorze zblizonym do elementéw
drewnianych elewacji np. dab naturalny. Na tarasie montowac balustrade ze stali
nierdzewnej ze stupkami o przekroju kwadratowym w rozstawie wg rysunku (szczegoty
zgodnie z rysunkiem nr A2).

B) ZADASZENIE DREWNIANE NAD STUDNIA

W ramach projektu matej architektury na terenie dziatki przylegtym do budynku, ktory
tworzy¢ ma zatozenie parkowe ,Eko-Zakatek” projektuje sie zadaszenie nad istniejgca
studnig. Zadaszenie studni ma forme pergoli, ktérej azurowe $ciany i zadaszenie stanowig
uktady réwnolegtych listew drewnianych 10x10 cm. Oparcie dla nich stanowig proste ramy
drewniane — belka 10x10 cm na stupach 20x20 cm. Ramy stabilizowane sg zastrzatami —
mieczami 8x12 cm. Stupy osadzi¢ nalezy na tacznikach stalowych zabetonowanych w blokach
fundamentowych betonowych h=60 cm (szczegdty wg rys. nr 10 projektu PAB).

C) CIAGI PIESZE PRZED BUDYNKIEM TEZNI — CHODNIKI

Ciggi piesze przed budynkiem tezni wykona¢ w formie chodnikdédw o nawierzchni wytozonej
ptytami gresowymi tarasowymi mrozoodpornymi gr. 20 mm o klasie $cieralnosci V osadzonej
na warstwie klinca o zmiennej frakcji (wg wytycznych producenta ptytek). Ptyty tarasowe
uktada¢ w dystansach, zachowujgc min. 4 mm odstepy — sugerowane 10 mm.



7. UWAGI KONCOWE

a) Roboty muszg by¢ prowadzone przez pracownikéw zgodnie z dokumentacjg techniczng,
sztuka budowlang oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych. Przy realizacji obiektu nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci

z Polskag Norma) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy).

b) Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad bhp. Nalezy stosowaé¢ wymagania podane w
instrukcjach montazu i obstugi poszczegdlnych materiatéw i urzadzen.

¢) Nadzér nad robotami powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcg w tym zakresie
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz
bedacy cztonkiem odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

d) W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego

e) dokumentacje nalezy rozpatrywac facznie z projektem podstawowym: architektoniczno —
budowlanym, stanowigcym | tom opracowania projektowego oraz tgcznie tzn. wszystkie
rysunki branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z opisami

Opracowat:
mgr inz. arch. Matgorzata Kuchta

Katowice, kwiecien 2022r.



