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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE- ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA
W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA
 PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.       Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994r.
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BUDOWA BUDYNKU TĘŻNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGŁEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKĄTEK" ORAZ STANOWISKIEM
ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
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podest ażurowy
z desek 6x2cm,

dł. 35cm;
na listwach 5x6cm

listwy 5x6cm

belka 10x10cm
dł. 140 cm
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dł. 232 cm
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dł. 60 cm

belka 10x10cm
dł. 233 cm

belka 10x10cm
dł. 50,4 cm

listwy 5x6cm

KONSTRUKCJA NOŚNA TĘŻNI
PRZEKRÓJ 1:20

rama RT
z profili drewn.
10x10cm

koryto solanki

RZUT 1:20

do układania
tarniny
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wkładany króciec
PVC-U  Ø50;  L-220

rura Ø50 PVC-U sklejona ze złączką Ø56
zakończona 50mm nad dnem

łączenie na całej długości
na obce pióro 30mm
z uszczelnieniem silka

skręcanie naprzemienne
wkręt A4 6x60

wklejona złączka Ø56 PVC-U

frezowanie
detal "A"

KORYTO ROZSĄCZAJĄCE
PRZEKRÓJ 1:5      ( wymiary w mm )
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montaż na obce
pióro + uszczeln.
+ wkręt A4 5x30

frezowanie
- detal "A"

KORYTO ROZSĄCZAJĄCE
RZUT 1:50

detal  "A"   ( wymiary w mm )

otwory przelewowe
wg detalu powyżej kr
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STEROWNIA
002
A: 7,68 m2
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podest ażurowy
z desek 6x2cm,

dł. 35cm;
na listwach 5x6cm

podest ażurowy
z desek 6x2cm,

dł. 35cm;
na listwach 5x6cm

ścianka niecki
tężni - wys.15cm

ściany drewniane
pom. sterowni
wys.250cm

słupy nośne
konstr. budynku

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT
RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

R
T R
T

R
T

R
T

R
T

R
T

podłoga techniczna
wys. 30 cm

ROZMIESZCZENIE RAM NOŚNYCH TĘŻNI
RZUT 1:50

RT - ramy z profili
drewn. 10x10cm

TECHNOLOGIA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TĘŻNI
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