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I. Materiaty wyjsciowe:

Projekt zagospodarowania terenu
Inwentaryzacja zieleni

Opinia Konserwatora Zabytkow

Dokumenty dotyczace zgody na usuniecia drzew

el N

II. Cel opracowania

Projekt ochrony drzew (POD) okresla zasady realizacji inwestycji zapewniajgce mozliwie
najmniej inwazyjne dziatania w stosunku do drzewostanu, majace na celu unikanie
uszkodzenia pni, korony i korzeni drzew. Realizacja obiektu powinna zapewnic¢ ochrone terenu
przed przegeszczeniem gleby. Zaznajomienie pracownikéw z tymi zasadami jest obowigzkiem
wykonawcy.

lll. Pojecia podstawowe:

Strefa ochronna drzew (SOD) — przestrzen w ktdrej znajduje sie najbardziej istotna dla drzewa
czes¢ systemu korzeniowego. Zwykle przyjmuje sie, ze jest to obszar rzutu korony
powiekszony o pas szerokosci 1m na zewnatrz. Niemal wszystkie korzenie drzewa penetrujg
grunt do gtebokosci 0,7m. Kazda ingerencja w te strefe uszkadza te korzenie.

Strefa maksymalnego ograniczenia ingerencji (SMOI) — krag wokdt drzewa o promieniu
rownym sumie 3 obwoddow pnia drzewa mierzonych na h=1,3m. Strefa ta jest réwniez
nazywana ,,Progiem krytycznym uszkodzenia drzewa”. Wielkos$¢ tej strefy jest uzalezniona od
wieku i wielkosci drzewa. Jest tu najbardziej wrazliwa czes¢ systemu korzeniowego, w ktdrej
niema mozliwo$ci wprowadzania ciggtych wykopow i ciggtych taw fundamentowych bez
wplywu na statyke i zywotnos$é¢ drzewa. W tej strefie niema mozliwosci sktadowania
materiatow budowlanych.

Tymczasowe drogi technologiczne (TDT) — przejazdy techniczne, niezbedne dla realizacji
inwestycji, prowadzone przez strefy SOD, ktére wymagajg S$cistego wytyczenia i
zabezpieczenia w postaci utozenia ptyt gumowych lub usypania 20cm warstwy piasku i
potozeniu na niej ptyt OSB. Zabezpieczenie nalezy dostosowaé do wielkosci uzytego sprzetu.
W pracach w granicach SOD nalezy zawsze uzywa¢ jak najlzejszego sprzetu.

Obszar sktadowania materiatow budowlanych (0OS) — miejsce sktadowania materiatéw
budowlanych zwigzanych z inwestycja, ktére nie zagraza uszkodzeniem drzew i istotng
degradacjg runa.

IV. Prace wymagajgce szczegdlnej ostroznos$ci wobec zastanej zieleni
Projekt zaktada nastepujgce grupy prac:

e Usuniecie wskazanych drzew



e Budowe budynku tezni z utwardzeniem terenu wokot

e Remont Sciezek

e Budowe ogrodu deszczowego

e Budowe zbiornika na solanke

e Budowe oswietlenia

e Zatozenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych
e Zatozenie pdl nasadzen

Kazdy wymieniony element wymaga dostosowania odpowiednich zabezpieczen.

Zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych poza terenami wyznaczonymi. W trakcie
budowy obrzezy $ciezek nalezy usuwane obrzeza betonowe i materiat budowlany uktadaé
tymczasowo wytgcznie w pasie sciezki, nie mozna go kfas¢ na trawie lub runie.

Zabrania sie poruszania sprzetem samobieznym poza pasem $ciezek i powierzchniami drég
technologicznych.

1. Usuniecie wskazanych drzew

Wskazane drzewa nalezy usuwac w taki sposéb, by nie potamaé drzew rosngcych w poblizu.
Konieczny dojazd ciezkiego sprzetu nalezy realizowac¢ tak, by minimalnie uszkadzac runo i
system korzeniowy okolicznych drzew. Usuniecia nalezy przeprowadzié przed przystgpieniem
do prac przy budowie nawierzchni sciezek. Dojazd do miejsc zwigzanych z wycinkg nalezy
prowadzi¢ po istniejgcych Sciezkach. Podjazd zwyzki nalezy skonsultowaé¢ w ramach nadzoru
projektowego. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, by nie uszkodzi¢ sprzetem pni
okolicznych drzew. W razie dobrania technologii, ktéra moze zagrozi¢ takimi uszkodzeniami
nalezy zagrozone drzewa zabezpieczy¢ zgodnie z pkt. V. Prace przy wycince nalezy wykonywa¢é
w okresach, kiedy grunt jest dos¢ suchy i wystarczajgco nosny. Nie mozna wjezdzac zwyzka na
powierzchnie runa i trawnika w okresach, gdy grunt jest przesigkniety wodg deszczowg. W
razie braku wystarczajgcej nosnosci i prawdopodobienstwa powstania gtebokich kolein, ktére
spowodujg uszkodzenia systemu korzeniowego drzew pozostawianych nalezy usypac droge
technologiczng z warstwy 15 cm kory i potozonych na niej ptytach gumowych. Ma to mozliwie
maksymalnie roztozy¢ ciezar pojazdu.

Drzewa do usuniecia wskazano na rysunku Inwentaryzacji zieleni (Projekt zieleni).
2. Budowe budynku tezni z utwardzeniem terenu wokot

Materiaty budowlane zwigzane z budowa budynku tezni nalezy ztozyé na miejscu wskazanym
na rysunku projektu ochrony drzew (POD). Dojazd do placu budowy nalezy prowadzi¢ od
strony sasiedniej jezdni. Nalezy unika¢ jazdy po terenie miedzy drzewami. W wypadku takiej
potrzeby nalezy wykona¢ droge technologiczng z warstwy 15 cm kory i potozonych na niej ptyt
gumowych. Wybranie nasypow pod budynkiem nalezy wykonaé do zgdanej w projekcie
budowlanym gtebokosci nie gtebiej.

Obrzeza chodnikowe w miejscach, gdzie przechodzg przez zasieg stref maksymalnego
ograniczenia ingerencji (SMOI), nalezy mocowaé punktowo. W pozostatych miejscach mozna
stosowac fawy.



Taras drewniany od strony wschodniej nalezy na gruncie opiera¢ punktowo.

Zgodnie z wykonanymi pomiarami gatezie okolicznych drzew nie powinny wychodzi¢ ponad
zarys budynku tezni. W razie zaistnienia kolizji gatezi z ruchem sprzetu nalezy uzgodnic
usuniecie gatezi z nadzorem projektowym. Nalezy uwazaé, by sprzet nie uszkodzit okolicznych
drzew. Na rysunku (POD) wskazano drzewa wymagajgce zatozenia oston pni na czas prac
budowlanych.

Nie wolno rozlewaé¢ po terenie okolicznym zadnych ptyndw ani sktadowaé materiatow
budowlanych poza wyznaczonym miejscem.

3. Remont Sciezek

Prace dotyczace rozbidrki warstwy asfaltu ze $ciezek nalezy wykonywac lekkim sprzetem.
Pojazdy mogg poruszac sie tylko po $ladzie istniejgcych sciezek i po nowej nawierzchni.
Uszkodzenia nowej nawierzchni powinny byé do czasu ukonczenia inwestycji usuniete.

Nalezy zachowa¢ szczegdblng ostroznosé poruszajgc sie w poblizu zastanych drzew. Wszystkie
drzewa narazone na ewentualnos¢ uderzenia przez pracujacy sprzet muszg byc¢ zabezpieczone
zgodnie z pkt. V. O ile w projekcie nie wskazano wszystkich drzew do zabezpieczenia, a
zagrozenie pojawia sie w zwigzku z przyjetg przez wykonawce technologia, wtedy nalezy
zabezpieczy¢ rowniez kolejne zagrozone drzewa.

Projekt mozna realizowac strefami zabezpieczajgc drzewa w trakcie prac budowlanych w
danej strefie. Po przeniesieniu prac do innej strefy zabezpieczenia mozna przenies¢.

Materiat zdjety ze $ciezek nalezy sktadowaé w pojemnikach na wyznaczonych miejscach
sktadowania.

Gatezie drzew przewisajgce w przestrzen skrajni pracy sprzetu nalezy wczesniej podwigzac tak,
by znalazty sie poza skrajnig. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy je usung¢. Usuniecia
gatezi nalezy uzgodni¢ z nadzorem projektowym lub specjalistg w zakresie ochrony drzew.
Uzgodnienie ma dotyczy¢ zakresu, terminu i metody ciecia. Ciecia powinny by¢ gtadkie, bez
poszarpanych brzegéw, wykonywane przy uzyciu ostrych narzedzi. Konary o grubosci powyzej
10 cm nalezy skraca¢. Usuwajgc konary nalezy pozostawiaé tzw. tylec, by w miejscu ciecia nie
powstawaty wyprdchnienia i dziuple.

W przypadku uszkodzenia gatezi nalezy skréci¢ konar w sgsiedztwie uszkodzenia.

O ile zachodzi koniecznos¢ usuniecia zastanych obrzezy, to betonowe obrzeza drogowe nalezy
usuwac tak, by nie narusza¢ istniejgcych taw betonowych. Nalezy je odspaja¢ tomem
przyktadajac go w kierunku wzdtuz linii kraweznika. Nie wolno dopusci¢, by obrzeze po
odspojeniu uderzyto o pien ani o nabiegi korzeniowe. Nowe obrzeza nalezy ukfadac na wylanej
na dawnych tawach nowej warstwie swiezego betonu. Nalezy wcigz uwaza¢, by nie uszkadzac
pni i nabiegdw korzeniowych. Zdjete i nowe obrzeza nalezy uktada¢ na sciezce. Nie uktadac
materiatdw budowalnych na ziemi wokét Sciezek.

Lekki sprzet samobiezny mozna obraca¢ tylko w miejscach, gdzie nie zachodzi
prawdopodobienstwo zahaczenia pni.



4. Budowa ogrodu deszczowego

Ogréd deszczowy ma przejmowaé wody opadowe z dachu tezni. Ma forme szczelnego
okragtego dotu o gtebokosci 80cm i $rednicy 320cm. Wybrano dla niego miejsce na skraju stref
maksymalnego ograniczenia ingerencji (SMOI). W gruncie bedg wiec korzenie okolicznych
drzew. Wielkos¢ dotu wymaga uzycia lekkiej koparki. Nalezy w trakcie kopania dotu
pozostawia¢ wieksze korzenie (o $rednicy powyzej 10 cm i usuwaé ziemie w ich poblizu
recznie. Nie nalezy ich odcinaé. Mniejsze korzenie nalezy po wykopaniu dotu odcigé¢ na gtadko
ostrym narzedziem bez poszarpanych brzegéw. D6t nalezy uszczelnié gling i wypetnic¢ zgodnie
z projektem zieleni.

Przy kopaniu korytek odprowadzajgcych nadmiar wody nalezy uzywaé recznego sprzetu
pozostawiajac ujawnione tu korzenie o Srednicy powyzej 3cm. Korzenie uszkodzone nalezy
ucig¢ na ostro. Rure odprowadzajgcg wode z dachu do ogrodu deszczowego nalezy rowniez
potozy¢ w wykopie wykonanym recznie. Ujawnione korzenie nalezy pozostawiac¢ przektadajac
rure pod nimi. Z drobnymi korzeniami postepowac w analogiczny sposéb.

Gatezie znajdujgce sie w skrajni drogi technologicznej nalezy podwigza¢ lub, jezeli to nie bedzie
mozliwe — ucigé na ostro.

Aby zapewnié dojazd dla lekkiej koparki nalezy przygotowac droge technologiczng z warstwy
15 cm kory i potozonych na niej ptyt gumowych. Wywdz gruntu i dowdz materiatu do
wypetnienia dotu ma by¢ prowadzony réwniez po tej drodze samochodem o matej nosnosci.
Wzdtuz korytka stanowigcego przelew nalezy rozwozi¢ materiat taczkami. W przypadku, gdy
ziemia bedzie rozmoknieta i o niskiej nosnosci taczki nalezy prowadzi¢ po utozonych na gruncie
deskach.

Powierzchnia projektowanej drogi technologicznej — 52m?2.

W sytuacji, gdy wykop ma pozostac niewypetniony przez nastepne dni nalezy $ciany wykopu
obtozy¢ geowtdkning i utrzymywad jg wstanie wilgotnym, by korzenie drzew nie wyschty.

5. Budowa zbiornika na solanke

Na poétnoc od tezni projektuje sie zbiornik na solanke. Budowa zbiornika wymaga drogi
technologicznej o konstrukcji podobnej do wspomnianej w przypadku ogrodu deszczowego.
Dojazd do drogi nalezy prowadzié po Sciezce.

Wszystkie korzenie znajdujgce sie w $wietle dofu na zbiornik nalezy ucig¢ na ostro. Solanka ma
by¢ doprowadzona rurg w wykopie wykonanym recznie. W sgsiedztwie tego wykopu sg
usuwane dwa drzewa, wiec korzeni innych drzew bedzie tu niewiele, ale nalezy ujawnione
korzenie ucig¢ na ostro.

Gatezie znajdujace sie w skrajni drogi technologicznej nalezy podwigzaé lub, jezeli to nie bedzie
mozliwe — ucigé¢ na ostro.

W sytuacji, gdy wykop ma pozosta¢ niewypetniony przez nastepne dni nalezy Sciany wykopu
obtozy¢ geowtdkning i utrzymywac jg wstanie wilgotnym, by korzenie drzew nie wyschty.



6. Budowa oswietlenia

Czes$¢ okablowania ma byé wykonana przewiertami wskazanymi w projekcie o$wietlenia. Do
przewiertéw nalezy uzy¢ jak najlzejszego sprzetu. Uzycie matych maszyn nie wymaga budowy
drég technologicznych. Szlam powstaty z ptukania przewiertdw nalezy zebrac i usungé. Nalezy
zapobiec wylewaniu sie go na powierzchnie runa i trawnika poniewaz powoduje znaczne
ostabienie wzrostu roslin w tych miejscach. Przewierty nalezy prowadzi¢ w pewnej odlegtosci
od osi drzewa. Po natrafieniu na opdr grubych korzeni nalezy skorygowac kierunek przewiertu.

Poza przewiertami kable nalezy uktada¢ w rowach kopanych recznie. W trakcie kopania nalezy
pozostawiac wieksze korzenie (o srednicy powyzej 3 cm) i usuwacd ziemie w ich poblizu recznie.
Nie nalezy ich odcinaé. Mniejsze korzenie nalezy po wykopaniu dofu docig¢ na gtadko ostrym
narzedziem bez poszarpanych brzegéw. Kable nalezy uktada¢ pod pozostawionymi
korzeniami. Pozostawiane korzenie nalezy zostawia¢ z przylegajacg do nich glebg wyjmujac
grunt tylko przy dnie projektowanego rowu.

Kable zasilajgce lampy gruntowe nalezy ktas¢ ptytko dbajgc o pozostawienie jak najwiekszej
ilosci korzeni. Prace te nalezy wykonywac recznie. Rowki pod kable powinny by¢ jak najwezsze.

7. Zatozenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych

Wyznacza sie dwa miejsca sktadowania materiatéw budowlanych. Przy budowanej tezni — o
powierzchni 56m2 i poza drogg dojazdowg — o powierzchni 79m2. Po zakonczeniu prac
wierzchnig warstwe gleby z ubitg darnig i resztami materiatdw budowlanych nalezy usung¢
(ok. 5cm). Nastepnie pozostatg glebe nalezy spulchni¢, nawiezé tu 5cm ziemi urodzajnej,
podnawozi¢ polifoskg w ilosci 20g/m2 i wyréwnadé, przewatowac i obsia¢ w ilo$ci 20g/m2 oraz
dobrze podlaé. Trawniki z siewu dla najlepszego efektu powinny by¢ wysiewane w okresie
jesiennym (pazdziernik — grudzien). W przypadku braku mozliwosci wykonania siewu w
terminie jesiennym, dopuszcza sie wysiew wiosenny (kwiecien — maj) uzalezniony od
panujgcej aury i z zapewnionym nawet codziennym podlewaniem wschodéw w przypadku
wystgpienia okresu o wysokiej temperaturze i braku opaddéw.

8. Zatozenie pdl nasadzen

Teren pod pola bylinowe nalezy wykorytowaé na gtebokos¢ 15cm. Wykopang ziemie nalezy
wywiez¢ taczkami. Taczki przy ziemi przecietnie wilgotnej lub mokrej nalezy prowadzié¢ po
roztozonych deskach, by nie zniszczy¢ ktgczy rosngcych tu geofitéw, gtdéwnie zawilcow i
ziarnoptonéw. W wykorytowane miejsca nalezy nawiez¢ taczkami warstwe 15cm humusu.
Sadzonki roslin nalezy réwniez podwozi¢ taczkami po roztozonych deskach.

Przy oczyszczaniu rowu odwadniajgcego nalezy zachowac rzedng jego dna. Nie nalezy go
pogtebiac.

V. Zabezpieczenia drzew przed uderzeniem



Prace budowlane zawsze stwarzajg zagrozenie dla drzew. Ze wzgledu na zageszczenie
drzewostanu nie ma mozliwosci zastosowania ogrodzen ochronnych z ptyt OSB lub siatki
wokot drzew. Wszystkie wskazane drzewa nalezy zabezpieczaé owijajac je peszlem ziemnym
50mm lub drenem o podobnej lub wiekszej $rednicy. Na kazde drzewo nalezy nawing¢ 25m
peszla. Pierwszy zwdj nalezy przewigzaé opaska zaciskowa tak, by sie nie rozwijat. Pierwsze
zwoje nalezy uktadaé na nabiegach korzeniowych i stopniowo owija¢ je wokédt pnia.
Przynajmniej 5 zwoi powinno by¢ utozone ciasno i zabezpieczone przed rozwijaniem
opaskami. Dalsze mogg owija¢ sie swobodniej. Zwoje powinny siega¢ przynajmniej 2m
wysokosci. Aby sie nie osuwaty w dot peszle nalezy podwigza¢ do najnizszej gatezi, ale w
sposob luzny, nie powodujgcy obtaré kory. Do zwoi peszla nalezy opaskami przymocowac
deski z drewna odpadowego tak, zeby nie opieraty sie bezposrednio na nabiegach
korzeniowych. Majg by¢ zawieszone ponad najnizszym wojem.

Przyjeto $redni obwdd drzewa zabezpieczanego jako 90cm, co daje ilos¢ desek np. 9 po
10x2,5x200cm.

llos¢ drzew wymagajacych zabezpieczenia na czas prac budowlanych to 99 szt.

VI. Prowadzenie prac przy wykopach powinno by¢ dokumentowane

Przy budowie zbiornika na solanke, ogrodu deszczowego i kopaniu rowéw pod kable
energetyczne konieczne jest dokumentowanie sposobu prowadzenia wykopdw,
pozostawiania korzeni w Swietle wykopu i sposobu docinania drobnych korzeni i korzeni
wymagajgcych usuniecia (w przypadku dotu na zbiornik na solanke).

VIIl. Uwaga korncowa

W odniesieniu do opinii konserwatora zabytkéw informuje sie, ze budynek zlokalizowano w
odlegtosci wiekszej lub réwnej 5,0 m, a prace przy remoncie $ciezek i inne zaplanowano w taki
sposob, aby przeprowadzi¢ je bez naruszenia systemu korzeni. Ponadto technologia wszelkich
robot budowlanych uwzglednia minimalng ingerencje w system korzeniowy drzew.



