BRANZA SANITARNA

Przytacze wodociggowe do budynku tezni

Spis rysunkéw

Lp Nazwa rysunku Nr rys.
1. Plan sytuacyjny - S.01
2. Profil przytgcza wodociggowego - S.02
3. Wytyczne wykonania studzienki wodomierzowej - S.03
4. Rzut przyziemia — instalacja wodociggowa - S.04

Opis techniczny

Projektowane przytgcze wodociggowe stuzy¢ bedzie dla doprowadzenia wody do projektowa-
nego budynku tezni. Woda wykorzystywana bedzie do zasilania generatoréw mgty solnej, uzu-
petniania poziomu solanki w zbiorniku solanki oraz innych prac technologicznych zwigzanych
eksploatacjg tezni.

Projektowane przytgcze nalezy podigczy¢ (zgodnie zaleceniem Inwestora) do instalacji wodo-
ciggowej, w piwnicy istniejgcego budynku stotowki.

Trase projektowanego przytgcza przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Przejscie
przytgcza przez istniejgcg jezdnie wykonac nalezy z metodg bezwykopowg za pomoca prze-
wiertu sterowanego. Do wykonania odcinka przewiertu zastosowacé nalezy rury trojwarstwowe
PE 100 RC litych SDR 11 PN 16. Przewiert winna wykonaé¢ firma posiadajgca odpowiedni
sprzet oraz wykwalifikowanych pracownikdéw, specjalizujgca sie w tego typu robotach. Za prze-
wiertem, na przytgczu nalezy zabudowacC systemowg studzienkg wodomierzowg np. typu
KAJMA 1l. Wytyczne wykonania studzienki wodomierzowej przedstawiono na rys. nr 3.
Przewody montowane przed i za przewiertem wykonaé¢ nalezy z rur PE 100 RC litych SDR 11
PN 16. Potagczenia wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Nalezy
stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN16. Ksztattki do zgrzewania doczotowego muszg by¢ wy-
konane jako lane (wtryskowe). Rury winny posiada¢ certyfikat zgodnosci PAS 1075. Rurociagi
utozy¢ w wykopie na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 10 cm. W miejscach,
w ktorych zamontowane bedg ksztaittki z PE stosowac nalezy podsypke i obsypke o grubosci
20 cm.

Po zmontowaniu wykonang instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie zgodnie z normg
PN-EN 805/2002 oraz przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Nastepnie wykonaé¢ zasypke
Z piasku zgeszczonego gr. 10 cm. Na piasku, nad wodociggiem utozy¢ tasme oznaczeniowo -
ostrzegawczg z folii koloru niebieskiego, z podwdjng wkitadkg metalowg. Nastepnie wykonac

zasypke gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736; 1999 ,,Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Materiaty, montaz oraz uruchomienie powinny odpowiadac ,,Warunkom technicznym wykonania
i odbioru instalacji i sieci wodociggowych” oraz obowigzujgcym przepisom BHP.

Wymagania techniczne wg COBRI-INSTAL, zeszyt nr 3.

Nawierzchnie na trasie rob6t przywrocic do stanu pierwotnego.

UWAGA:

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przytgcza do projektowanej inwestycji winny by¢
wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestora.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ recznie probne przekopy w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, celem ustalenia doktadnej gtebokosci ich utozenia.
Wszystkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé wytgcznie
recznie.

Zaznacza sie, ze projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozbieznosci miedzy uzbrojeniem
podanym na udostepnionych mapie, a istniejgcym w rzeczywistosci.

Uwaga:

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu,
nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub stan-
dard uzywanych materiatéw budowlanych.

Nalezy przyjaé w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania roboét instalacyjnych, mo-
ga by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach rownowaznych (nie gorsze od
opisanych ).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Miejsca, w ktorych prowadzone bedg wykopy oraz prace montazowe nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdéb trzecich, a w szczegolnosci dzieci.

Przy realizowaniu wykonania przytgczy prace wykonac¢ nalezy zgodnie z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. Szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac
w miejscu podigczenia do wodociggu zrodtowego, w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbroje-
niem oraz w jego poblizu aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

W trakcie budowy rurociggéw z tworzyw sztucznych obowigzujg wszystkie zasady BHP stoso-
wane przy rurociggach stalowych. Dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa, nalezy sto-
sowac sie do nastepujgcych zalecen:

- przestrzegac instrukcji obstugi urzgdzen do zgrzewania i agregatéw pradotwérczych dostar-



czanych przez producenta,

- przewdd zasilajgcy ptyte grzewczg i urzgdzenie skrawajgce o napieciu 220V musi mie€ prze-
wod uziemiajgcy. Zabrania sie podtgczenia ptyty grzewczej do gniazda wtykowego niewypo-
sazonego w przewaod i bolce uziemiajgce,

- w przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego urzgdzenia do zgrzewania, niedopuszczalne jest
zabezpieczenie uszkodzonych miejsc kablami — nalezy bezwzglednie wymieni¢ kabel
na nowy,

- nagrzewarka powinna by¢ witgczona dopiero po podtgczeniu ztgczki,

- zestaw nagrzewajacy wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowany i starannie chroniony
przed deszczem i wilgocig; zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona
podtgczona do zrodta pradu,

- w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach oraz ich przecina-
nia, nalezy zachowac ostrozno$¢ (szczegdlnie przy niskich temperaturach zewnetrznych).
Wykopy liniowe skarpowane powinny byC zabezpieczone przed dostaniem sie oséb postron-

nych. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm: PN-B-10736:1999,
PN-B-06050 i PN-81/B-03020 — dotyczgca gruntéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania podfoza pod rurociggi nalezy dokonaé technicznego
odbioru wykopu. Urobek do sktadowania przewidziano obok wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
skraju. Nadmiar ziemi wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ natychmiast po utozeniu przewodu i dokonaniu jego odbio-
ru. W przeciwnym przypadku woda opadowa sptywajgca do wykopu moze uplastyczni¢ grunt,
co z kolei moze spowodowac uszkodzenie utozonych przewoddw pod ciezarem ziemi.

Prace specjalistyczne wykonywac¢ przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Skladowanie materiatéw potrzebnych do wbudo-

wania - zgodnie z zaleceniami producenta w obrebie placu budowy.



Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Rury tréjwarstwowe PE 100 RC SDR 11 PN16 @32

2. Rury PE 100 RC lite SDR 11 PN 16 @32

3. Zawor kulowy mosiezny @20 PN16

4. J. wyzej lecz @25 PN16

5. Zawoér kulowy PE @32 PN16

6. J. wyzejlecz @25 PN16 ze ztgczkg do weza

7. Ztagczka PE ©@32/25

8. Wodomierz JS-2,5 @20, klasa C, z tfgcznikami

9. Prefabrykowana kompletna studnia wodomierzowa typ np KAJMA |l (Jafar Jasto)

10. Tasma oznaczeniowo - ostrzegawcza z folii koloru niebieskiego
z podwojng wkitadkg metalowg

11. Rury PE 80 (ochronne) @50

12. Piasek25 m

8 m
25m
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
100kpl

100kpl

12 m
2,5m



